Charakterystyki przeptywu pompy i rurociggu
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Lp. |Nazwa elementu llo$é | Srednica wew.[mm] | Opér [m] V przept. [m/s]
1 |Rura PE100 cz SDR17 - 90 122 79,2 3,60 1,53
2 |Op6r miejscowy 2 79,2 0,36 1,53

Charakterystyka pompowni

Typ pompy: AS 0630 S22/4D-205
Wydajnos$¢ nominalna 10,00 [I/s]
Nominalna wysokos$¢ podnoszenia 8,00 [m]
Nominalna moc silnika napedowego 3,00 [kW ]
Obroty pompy 1450 [ obr/min ]
Dopuszczalna liczba wigczen pompy 15 [1/h]
Max. liczba wigczen pompy w pompowni 7,83 [1/h]

Obliczeniowe parametry 1 pompa 2 pompy

Wydajnos¢ przepompowni 7,55 9,01 [I/s]
Wydajnos¢ pompy 7,55 4,51 [I/s]
Wysokosé podnoszenia 8,86 9,80[m]
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia sciekéw, przytagczem i
zewnetrzng instalacjag wodociagowa, zewnetrzng instalacja
elektroenergetyczng do zasilania przepompowni oraz oswietleniem terenu
przepompowni.

Inwestor:
Gmina Tuchola

ul. Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

70Fallzaqa:
dziatki nr 72, 73/41
Obreb ewid.: [0001] Miasto Tuchola,
Jedn ewid.: [041606_4] Tuchola - miasto
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