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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie modernizacji przepompowni $ciekow PS — basen zbiorczy
- znajdujacej si¢ na terenie Zakladu Odzysku Odpadow w Sianowie przy ul. Lubuszan 80, na
dziatce nr 104 obrgb 0004 Siandéw, gmina Sianow.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Istniejaca przepompownia przy basenie zbiorczym decyzja Inwestora zostata zakwalifikowana do
modernizacji z uwagi na jej zty stan techniczny oraz zmian¢ parametrow technicznych.

3. Zakres opracowania.

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje wykonanie wymiany wyposazenia zbiornika
przepompowni Sciekow PS wg zestawienia ponizej] oraz wykonanie nowej izolacji
hydroizolacyjnej powierzchniowej ,,czerwonej” zbiornika. Z przepompowni $ciekow nalezy
wyprowadzi¢ dwa nowe przewody tloczne PE 90 na zewnatrz taczac je za pomoca trojnika i kolan
w jeden, zgodnie ze schematem na rys. nr S2. W zbiorniku przejsécie rurociggdw wykonaé poprzez
przejscia szczelne zostawiajagc po 0,5 m w celu wykonania potgczenia z nowymi pionami
tlocznymi ze stali nierdzewnej. Na przewodzie grawitacyjnym doprowadzajagcym $cieki do
przepompowni nalezy zamontowa¢ zasuwe DN 200 laczac jg przy pomocy kré¢cow FW jedno
kielichowych DN200 i tgcznikéw rura-kotnierz.

4.  Opis rozwigzan projektowych

Zakres wykonania modernizacji przepompowni $ciekow obejmuje nizej wymienione elementy:

I. WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:
1. Pompy produkcji SULZER (typy pomp wg tabeli) — szt. 2
2. Bez zbiornika — montaz wyposazenia przeliczono na istniejacy zbiornik (wymiary wg tabeli),
3. Wyposazenie zbiornika obejmuje (stal 1.4404):

e pomost obslugowy — stal nierdzewna

krata bezpieczenstwa + podest pod pokrywa
drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice — stal nierdzewna
fancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych — stal nierdzewna 44
zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN8O + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w §wietle wlazu, obstuga z poziomu terenu)
zawory zwrotne kulowe proste DN8O szt. 2 — zeliwo
przewody ttoczne DN8O — stal nierdzewna (Scianka 2mm)
potaczenia kohierzowe nierdzewne
elementy taczne — stal nierdzewna lub material wg specyfikacji producenta
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e potlaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztgczki STAL/PE
80/90

e nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 27 — szt. 1

e polaczenie piondéw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (trdjnik ortowy) — nie dopuszcza
si¢ zastosowania polgczen spawanych pod katem prostym

4. Szafa sterownicza — istniejaca.
5. Oferta uwzglednia:

e lacznik plywakowy 2 szt. + kabel 15 m
e Sonda hydrostatyczna + przedtuzenie przewodu o 5 m
e Przetwornik czujnika wilgoci — 2 szt.

Przepompownia:

Bez zbiornika — montaz kpl.
L.p. wyposazenia przeliczono na Pompy zatapialne 2 szt.
zbiornik [wymiary mm]

PS basen
zbiorczy 2000 x 7500 XFP 81E VX.3 PE110/2E
Sianéw przewody tloczne stal DN80 / PE 90 o mocy 11,0 kW
modernizacja
UWAGA:

Rurociagi ttoczne doprowadzone do przepompowni 2xPE90 (0,5m w zbiorniku)

II. RENOWACJA ZBIORNIKA BETONOWEGO POLIMOCZNIKIEM —
POMPOWNIA DN 2000 H=7500:

1. Zakres prac obejmuje:
przygotowanie placu budowy.
czyszczenie mechaniczne/hydrodynamiczne powierzchni wewnetrznej zbiornika.
osuszenie powierzchni po czyszczeniu.
natrysk pierwszej warstwy membrany polimocznikowej (warstwa odcinajgca).
natrysk sztywnej piany zamknig¢to-komodrkowej o gestosci 80-120 kg/m3 (reprofilacja

powierzchni $cian).

wykonanie zamykajacej warstwy membrang polimocznikowg (warstwa ostateczna).
demontaz zabezpieczen.

2. Parametry membrany polimocznikowej:
Twardos$¢ Shore'a - 62D
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie - 32,2MPa
Wydluzenie przy zerwaniu - 340%
Odpornos¢ temperaturowa - 75st.C,
Odpornos¢ na $cieranie - < 3000mg
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie - 126 N/mm
Odporno$¢ na 30% kwas siarkowy

3. Parametry piany sztywnej:
Gestos¢ — 80-120 kg/m3
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4. Po stronie Zamawiajacego:

e Oproznienie zbiornika 1 wybranie ewentualnego urobku,

e Wylaczenie zbiornika z eksploatacji na czas prowadzenia rob6t
(bypass/przepompowywanie),

e Umycie zbiornika specjalistycznym sprzetem typu WUKO

e Wypompowanie osadu po myciu

e Umozliwienie pobrania wody w ilo$ci 2 m3

5. Ochrona Ssrodowiska.

Zamierzenie budowlane nie pogarsza srodowiska naturalnego. Zgodnie z przepisami ustawy

"O odpadach" wykonawca robdt zobowigzany jest do sktadowania, recyklingu lub utylizacji odpadow.
Z analizy konstrukcji obiektu wynika, ze odpadami bgda nastepujace elementy: - woda,

- szlam ze zbiornikoéw i rur, ziemia z wykopow itp.

Uzyskane w wyniku czyszczenia 1 oprozniania zbiornika odpady nalezy segregowac przed ich
wywozka:

- wodg i szlam nalezy utylizowac

- przetransportowanie betonu na wysypisko odpadow przekazanie do utylizacji izolacji
przeciwwilgociowej i tworzyw sztucznych.

Uwagi dodatkowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych (Dz. U nr 47poz. 41 roz.
18) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r." w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach spawalniczych" (Dz. U Nr 40 poz. 470)

Nalezy wyposazy¢ pracownikow w kaski, odziez ochronng oraz sprzet ochrony posiadajacy
odpowiednie atesty.

6. Cze$¢ rysunkowa.
- Plan zagospodarowania terenu -rys. nrl
- Schemat przewodow tlocznych i montazu zasuwy DN200 -rys. nr 2
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INFORMACJA BIOZ

Zalozenia do planu BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik
budowy. Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

O Rozporzadzeniu Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow
BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),

O Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr
13/72,p0z.93),

O Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,
poz.437),

Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie.

Wykonywanie robot:

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
W przypadku natrafienia, na przyktad w czasie prowadzenia prac ziemnych, na takie
wywyly jak azbest (rury wodociggowe, pokrycia dachowe - eternit) nalezy prowadzic¢
prace zgodnie z przepisami szczegdtowymi, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg o
odpadach.

Projektowane roboty ziemne:

Ze wzgledu na bardzo duze niebezpieczenstwo, wykopy wasko przestrzenne o
$cianach pionowych, w ktorych beda prowadzone roboty budowlane nalezy
zabezpieczy¢ obudowami zgodnie z opracowang dokumentacja.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne - jak kable energetyczne, sie¢
kanalizacyjna - szczegolng ostroznos¢ 1 uwage nalezy zachowac przy prowadzeniu
robdt ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé w porozumieniu i
pod nadzorem jednostek eksploatujacych oraz kierownika budowy odpowiedzialnego
za realizacj¢ robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robot powinni
posiadac¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw 1 zasad
BHP na budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robdt, majstrzy,
brygadzisci oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robot przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac 1 zabezpieczy¢ w
celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 pieszych. W tym celu wykonawca
robdt powinien opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystgpujace w trakcie prowadzenia robdt budowlanych to:
- zetknigcie z ostrymi 1 wystajacymi czgsciami maszyn, narzedzi 1 materialow.
- uderzenia o przejezdzajace samochody, ciagniki,
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- transport pionowy materiatow zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich

montazem,

porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

nadmiemy hatas (prace przy zageszczaniu),

drgania i wibracje (przy obstudze zagegszczarek 1 wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji ciala (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie
nawierzchni chodnikéw, ustawianie kraweznikow),

- prace zwigzane z przemieszczaniem r¢cznym i dzwiganiem ci¢zaréw (demontaz i
montaz kraweznikoéw drogowych),

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na plaszczyznie.

Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow, substancji i preparatéw
niebezpiecznych:
- miejsce sktadowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku
$mieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie zlozony we wskazanym
miejscu z mozliwo$cig z mozliwoscig pozniejszego jego wykorzystania.

Zapewnienie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych strefach
szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie poprzez:

- bezpieczna i sprawng komunikacj¢ w obrebie budowy,
- zabezpieczenie ciggoéw komunikacyjnych znajdujacych si¢ wokot budowy przed
mozliwos$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla os6b postronnych.
Dla zapewnienia przejs$cia dla przechodnidéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach
gdzie wykop przecina poprzecznie droge¢ dojazdowa do posesji lub ciag pieszych, nalezy
wykona¢ pomosty przejazdowe typu cigzkiego i ktadki dla pieszych.
Wykopy musza by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢
w pomaranczowe pulsujace §wiatla ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i glebokich wykopach. Przed rozpoczgciem robot
ziemnych wykonawca powinien dokona¢ lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego
przy uzyciu detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociagowe, gazowe i cieplne.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezb¢dnych do prawidtowe;j
eksploatac;ji:
- dziennik budowy w biurze kierownika budowy
- dokumentacja techniczna j.w.
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstgpnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen
podlegajacych dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokétdw z kontroli zewnetrznych 1 wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na
budowie w biurze kierownika budowy.
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Wplyw inwestycji na srodowisko.
Informacje ogdlne.

Budowa ma na celu zapewnienie odbioru sciekdw z modernizowanej przepompowni
sciekow.

Budowa obejmuje teren nie lezacy na obszarze objetym prawng formg ochrony przyrody.
Budowa zbiornika nie wymaga wycinki drzew.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko wystepuje gtownie w trakcie budowy z powodu:

a) prowadzenia robot ziemnych
b) prowadzenia robdt odwadniajacych

¢) pracy sprzetu mechanicznego i transportowego.

Aby zminimalizowa¢ oddzialywanie inwestycji na srodowisko w trakcie budowy, nalezy
budowane obiekty wykona¢ catkowicie szczelnie. Nalezy zapewni¢ organizacje¢ pracy
pozwalajaca na zminimalizowanie robot ziemnych, montazowych i szybkie odtworzenie
terenu po robotach.

Nie przewiduje si¢ uzycia energii elektrycznej z istniejgcej sieci energetyczne.

Woda dowieziona z zewnatrz lub pobrana z istniejacej sieci wodociggowej bedzie potrzebna
w niewielkich ilo$ciach tylko sprzetu zaggszczajacego i zwilzania zageszczanej
podbudowy.

Istniejgce obcigzenie srodowiska

W chwili obecnej zanieczyszczenia srodowiska sg determinowane gltéwnie przez eksploatacje
istniejgcego sktadowiska odpadow.

Wplyw inwestycji na §rodowisko

Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci czlowieka 1
przebudowa nie bedzie zmieniala krajobrazu.

Uwagi koncowe

Projektowana modernizacja przepompowni $ciekow PS nie niszczy waloréw istniejgcego
srodowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagrozenie odnosnie zmiany stosunkow
gruntowo-wodnych, obnizenia poziomu wod gruntowych, wzglednie na skutek
zablokowania lub utrudnienia sptywu wod gruntowych. Konsekwencja projektowanych
zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynnikow
wplywajacych degradujaco na srodowisko. Nie zmniejszy si¢ warto$¢ uzytkowa
przylegtych gruntow.



