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"Przebudowa odcinka drogi gminnej
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| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | 01.01.01 |Odtworzenie trasy w terenie rowninnym km | 0,6995
2 | 01.02.04 Rozbiérka kraweznika bet. z odwozem poza teren mb | 4650
budowy
Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdéw z ptyt 2
3 [01.02.04 bet/kost. bruk/ beton. z zatad. | transp.poza teren bud m 120,0
Mechaniczne rozebranie podbudowy z bet./kamienia/ 2
4 [01.02.04 o grubosci 20 cm z zatad. | transp.poza teren bud m* | 2020,0
Il ROBOTY ZIEMNE
Formowanie i zageszczanie nasypow pod chodnik,
5 |102.03.01 |grunt kat. I-ll wraz z zakupem i dowozem ziemi przez | m? 220
Wykonawce
6 |02.03.02 Odbudowa rowu.z formowaniem skarp kat. I-Il z mb 136
wywozem nadmiaru poza teren budowy
] PODBUDOWA
Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik, w
7 |04.01.01 |gruncie kat. I-IV ér gt 15 cm z wywozem nadmiaru m? | 961,0
poza teren budowy
Mechaniczne wykonanie koryta pod kraw,obrzeze,
8 |04.01.01 Sciek , ZJ’a.zdy, poszerzenie w grgnqe kat. I-IV $r m? | 26350
gtebokosci 35 cm z wywozem ziemi poza teren
budowy
Wzmochnienie podioza -(chodnik) wykonanie warstwy
9 | 04.05.01 |z kruszywa stab. cem., o R, =5.0 MPa, grub. 10.0 | m? | 961,0
cm
Wzmocnienie podioza -(poszerzenie+zjazdy) warstwy
10 | 04.05.01 |z kruszywa stab. cem, o R, = 5.0 MPa, grub. 10.0 m? | 2020,0
cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
11 | 04.04.02 |poszerzenie + zjazdy 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu m? | 2020,0
stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm
12 | 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowe;j m? | 10 407.0
asfaltem
04.07.01 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 2
13 s . : m 1847,0
a grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm (poszerzenie)
] NAWIERZCHNIA
14 | 05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $rgr. 5cm z 2| 17470
7 lwywozem materiatu z rozbiérki (Plac ZDG) m ’
15 | o05.03.00 Warstwa wyro'vimawcza z betor'1u asfaltowego AC11W m? | 42800
50/70 - grubos¢ po zageszcz. $r 5 cm
16 | 05.03.050 Warst\’/v'a Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - m? | 42800
grubos¢ po zageszcz. 5 cm




17

05.03.23

Nawierzchnia chodnika i zjazdéw z kostki brukowej
betonowej o grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

1116,0

18

05.03.05a

Umocnienie poboczy destruktem gr 10cm

105,0

ELEMENTY ULICY

19

08,01,01

Krawezniki betonowe o wymiarach 15/30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem
tawy betonowej i oporu (w tym tukowe)

mb

976,0

20

08,01,01

Krawezniki betonowe o wymiarach 15/22 cm na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem
tawy betonowej i oporu ( zjazdy)

mb

150,0

21

08.03.02

Opornik betonowy o wymiarach 12/25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg na tawie bet. z oporem
(zjazdy od str.posesiji)

mb

65,0

22

08.03.02

Obrzeza betonowe o wymiarach 8/30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg na tawie bet. z oporem

mb

705,0

23

08.05.02

Sciek betonowy (szer. min 33 cm i gr min 8cm)
na fawie betonowej z oporem gr 17cm i podsypce
cem-piask gr 5¢cm

mb

122,0

24

08.05.02

Umocnienie dna rowu ptytg betonowg 40x40cm gr
6cm na podsypce cem-piask.1:4 gr 10 cm

mb

128,0

25

08.05.02

Umocnienie skarp rowu ptytg azurowg bet. 60x40cm
gr 8cm

83,0

Odwodnienie

26

03.02.01

Regulacja wysokosciowa zasuw wod,
studni tp ,kd, ks

szt.

29,0

Razem ( netto)

zt

Podatek VAT

zt

Ogétem ( brutto )

zt




