Opis techniczny.

1. Temat projektu

Budowa oswietlenia parkowego; zasilania urzgdzenh oraz monitoringu w miejscowosci
Konarzewo ul. Koscielna/Szkolna gmina Dopiewo

2. Miejsce inwestycji
Konarzewo dziatki numer 366/2 i 367/1
3. Inwestor zadania

Gmina Dopiewo
Ul. Lesna 1c
62-070 Dopiewo

4. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie Inwestora

- Ogledziny i pomiary w terenie

- Warunki przytagczenia

- Polska Norma PN-E-05100-1, SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004,
PN-EN 13201

- Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych

- Uzgodnienia branzowe

- Zgody wiascicieli gruntow

5. Zasilanie

Nalezy zasili¢ projektowang szafke oswietleniowg SO zlokalizowanej na dziatce numer
367/1 stanowigcej wtasno$¢ Gminy Dopiewo z istniejacego ztgcza kablowego ZKP
bedgcego na majgtku ENEA Operator sp. z 0.0. kablem typu YAKY 4 x 35 mm?.
Projektowane kable na terenie parku uktada¢ w rurze ochronnej SRS 50mm.

Z szafki SO nalezy zasili¢ oswietlenie parkowe, ztgcza kablowe i monitoring.

Ztagcza kablowe lokalizowac jak podano na rys. nr EO1.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z planami, schematami, zestawieniem montazowym i
kartami katalogowymi

6. Linia oswietleniowa

Nalezy zabudowac stupy oswietlenia parkowego stosujac stupy podane w zestawieniu
montazowym.

Na projektowanych stupach zabudowac oprawy zgodnie z zestawieniem montazowym.
Nalezy stosowaé urzgdzenia podane w zestawieniu lub réwnowazne.

Catos¢ prac wykonywac zgodnie ze schematem i planem sytuacyjnym.



Kable nN-0,4 kV nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 80 cm i szerokosci
dna 40 cm na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm .
Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg ziemi rodzimej o grubosci co najmniej 15cm .
Nastepnie na catej dtugosci i szerokosci utozonych kabli w ziemi trase kabli przykry¢ folig
z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim.
Pozostatg czes¢ wykopu przysypac ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm.
Niebieska folia kablowa powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm a szerokosc folii po-
winna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Krawedzie
pasa folii powinny siegac co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabla a w przy-
padku, gdy szerokos¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokosc trasy utozonych kabli,
krawedzie pasa folii powinny wystawaé poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie z
obu stron trasy.
Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru technicznego utozonych kabli jak réwniez
zinwentaryzowac utozone kable nN-0,4 kV przez terenowg jednostke geodezyjna.
Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ nalezy na catej dtugosci w trwate oznaczniki roz-
mieszczane w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charak-
terystycznych , np. skrzyzowania, zatomy trasy, zmiana kierunku trasy, itp.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej:

% symbol i numer ewidencyjny linii,
oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
znak uzytkownika kabla,
znak fazy ( tylko przy kablach jednozytowych ),
rok utozenia kabla.
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7. Ochrona przeciwporazeniowa

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w PN-E-05100-1,
N SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004.

8. Pomiar energii czynnej

Pomiar energii elektrycznej w ztgczu kablowym ENEA Operator sp. z 0.0.
Ptatnikiem za energie jest Gmina Dopiewo.

9. Uziemienie

Uziemienie stupdw oswietleniowego oraz szafki oswietleniowej "SO i ztgczy kablowych
wykonac ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 30/4mm — uziom gtebinowy wykonaé z pre-
tow o srednicy i diugosci oraz w ilosci niezbednej dla uzyskania wymaganej rezystanciji
uziemienia.

Elementy uziemienia w oparciu o rozwigzania przedstawione w albumach uziemien firm
jako rbwnowazne.

Rezystancja uziemienia stupa nie moze przekracza¢ wartosci 10,0 om, a szafki oSwietle-
niowej 5.0 om.

10.Oswietlenie

Zastosowac oprawy zgodnie z rysunkami i kartami materiatowymi lub rownowazne.



11.Sterowanie oswietleniem

Wykonac¢ zgodnie ze schematem. Wszystkie oprawy w standardzie DALI poza oprawg A7
(w systemie pre relay).

Catos¢ sterowania oparta o kontroler PX340+ (PXM - PX340+ DMX Controller) lub réw-
nowazny. System posiada zegar astronomiczny, mozliwos¢ zaprogramowania dowolnych
scen swietlnych itp. Jest tez mozliwos¢ wpiecia w sie¢ i sterowania z PC lub dedykowane;j
aplikaciji.

Kontroler jest DMX. Oprawy wpiete przez interfejs DMX/DALI

W przypadku przekroczenia dtugosci obwodu DALI (300m dla 2x1,5mm2) nalezy zasto-
sowac repeter magistrali.

12. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej od porazen pragdem elektrycznym
zastosowano szybkie samoczynne wytgczanie zasilania.

Wymagania dotyczgce czasu samoczynnego wytgczenia zasilania uwaza sie za spetnione
dla przypadku : la > k x In.

Dla projektowanego uktadu zasilania zastosowana ochrona przeciwporazeniowa dodatko-
wa zachowana.

13. Monitoring

Stosowac kamery wg wskazan Inwestora.

Do odbioru sygnatu z kamer zamontowac¢ router LAN/WAN.

Od poszczegélnych kamer do routera doprowadzi¢ w rurze ochronnej SRS 75mm
kabel typu XzZTKMXpw 4x2x0.8.
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14. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz niniejszg dokumentacja.
Na przejsciach prze drogi kabel chroni¢ w rurze ochronnej SRS 75mm bez naruszania
nawierzchni ( przeciski ) lub rbwnowaznej, a na stupie w rurze HDPE 75mm.
Dopuszczenie do wykonywania prac na istniejgcych urzgdzeniach nN wykonajg
upowaznieni pracownicy .
Po zakonczeniu prac uaktualni¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci energetycznej oraz
wykonacé préby i pomiary sprawdzajgce prawidtowosé¢ ich wykonania.
Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ ustalen zawartych w opinii koordynacyjnej i
opiniach uzytkownikéw infrastruktury.



