WIRELESS ROUTER

ETHERNET
MAGISTRALA DALl = np YKY 2x1,5 max 300m
MAGISTRALA DMX — przewdd typu HELUSOUND 2X0,22+0,22 QMM

PRZEWOD ZASILAJACY 230V — YDYzo 3x1,5

24V — NP YDY 2x1,5

OPRAWA DALl - A8, CLM1, CLT, CL2

OPRAWA ON/OFF - A7

ROUTER BEZPRZEWODOWY

KONTROLER DMX (montaz na szynie TH: 9 modutéw)

INTERFEJS DMX/DALI (montaz na szynie TH: 4 moduly)

PRZEKAZNIK DMX DO ZALACZANIA OPRAW ON/OFF (montaz na szynie TH: 3 moduly)
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Nr zlec. Nr rys. Arkusz SKALA
RI.7011.25.356.2022 06 1/ nd
Obiekt OSWIETLENIE PARKOWE, ZASILANIA, MONITORING
Adres KONARZEWO UL. KOSCIELNA/SZKOLNA DZ. 366/2, 367/1
Inwestor GMINA DOPIEWO, UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
Funkeja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowal mgr inz. Andrzej Kuroczycki—Saniutycz WKP,/0131/POOE /06
Zespdt projektowy
Sprawdzit mgr inz. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz 45/80,/Pw
Element Branza Data
SCHEMAT STEROWANIA  DALI ELEKTRYCZNA — OSWIETLENIE 09.2022




