Przepust fi 500 na zjazdach

600

Bruk grubosci 30cm z kamienia tamanego
na zaprawie cem-—piaskowej
powierzchnia bruku 3,0m2

35 cm | zasypka inzynierska krusz. nat. 0/63 (zwir) 1s,00; E2>60MPa
64 cm | rura VIPRO fi 500
40 cm | fundament z kruszywa naturalnego 0/63 (zwir) 1s»1,00
grunt rodzimy
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Bruk grubosci 30cm z kamienia tamanego
na zaprawie cem-—piaskowej
powierzchnia bruku 4,0m2
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35 cm

zasypka inzynierska krusz. nat. 0/63 (zwir)
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Is>1,00; E2>60MPa

64 cm

rura VIPRO fi 500

40 cm

fundament z kruszywa naturalnego 0/63 (zwir)

1s»1,00

grunt rodzimy

Bruk z kamienia tamanego na zaprawie
cem—piaskowej, fqczna gr. min. 30cm
powierzchnia bruku 3,0m2

Budowa drogi lesnej nr 202 w LeSnictwie Ropki

Sprawdzif:
mgr inz. Marcin Serafin

maj 2022

Data opracowania:

Zadanie: . .

acane w km 0+000 — 0+100,57 w miejscowosci Hanczowa

Inwestor: Nadlesnictwo tosie, tosie 39, 38—312 Ropa

Opracowat: Swelo:

mgr inz. Marcin Wszofek Przepust fi 500 na zjazdach 1:90
Nr rys.

4.2




