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1. Okablowanie strukturalne

Dla potrzeb budynku projektuje sie system okablowania strukturalnego umozliwiajgcy dystrybucje
ustug teleinformatycznych.
Elementami tej instalacji beda:

- szafa RACK 42u zlokalizowana w serwerowni na pietrze nazwana GPD
- gniazda abonenckie kocowe na stanowiskach pracy PEL1, PEL2, PEL3, PEL4

Z GPD poprowadzone bedzie okablowanie poziome w topologii gwiazdy kablem typu FTP
4x2x0,5 kat. 6A w powtoce nie rozprzestrzeniajgcej gazow toksycznych LSZH, do gniazdek
koncowych na stanowiskach pracy

W GPD okablowanie poziome miedziane bedzie zakoriczone na patch panelach z gniazdkami
ekranowanymi RJ-45 kat. 6A. Gtéwne ciggi kablowe w korytarzach na poszczegdlnych
kondygnacjach beda prowadzone w projektowanych korytkach kablowych dedykowanych dla
instalacji teletechnicznych. W pomieszczeniach biurowych okablowanie bedzie prowadzone w
listwach elektroinstalacyjnych natynkowych. Listwy te muszg by¢ dwukomorowe systemowe
umozliwiajgce montaz gniazd RJ45 oraz gniazd 230V i DATA. Do budowy tras kablowych nalezy uzy¢
systemowego rozwigzania na przyktad CABLOOLUS PVC od Simon Connect. Do wykonania tukow,
katéw, odejs¢ nalezy stosowac systemowe ztgczki, ksztattki, katy.

Na system okablowania wykonawca powinien dostarczy¢ 25-letnig gwarancje producenta wraz z
certyfikatem sieci.

Definicja punktow PEL:

PEL1 2xRJ45, 2xDATA, 2x230V
PEL2 4xRJ45, 4xDATA, 2x230V
PEL3 6xRJ45, 4xDATA, 2x230V

PEL4 8xRJ45, 8xDATA, 3x230V

2. Instalacja telewizji dozorowej

Na tym etapie realizacji przewiduje sie przygotowanie i utozenie okablowania zgodnie z
dokumentacjg projektowa, bez montazu urzadzen.
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Uwaga od uzytkownika:

Sie¢ strukturalna powinna by¢ rozdzielona pomiedzy jednostkami DOPS1 i GCUO. W tym wypadku
nalezy zakonczenia przewoddéw nalezgcych do GCUO odseparowac i zakoriczyé w odrebnej szafie
sieciowej. Analogicznie zakonczenia przewoddw nalezgcych do DOPS1 nalezy zakoriczyé w osobnej
szafie sieciowej. Przewody do szaf sieciowych muszg by¢ na tyle dtugie aby byta mozliwosé
przemieszczenia gniazd sieciowych z jednej szafy do drugiej (zapas przewodow). W obu szafach
nalezy dotozy¢ dodatkowe krosownice aby mozna byto swobodnie potgczy¢ gniazda z jednej szafy do
drugiej za pomocg patchcorddw. Zasilanie urzadzen komputerowych (czerwone gniazda 230V) nalezy
takze odseparowacd podtaczajac je pod osobny bezpiecznik oraz licznik. Nie mozna dopusci¢ do
sytuacjo w ktérej uzytkownik GCUO podepnie nieodpowiednie urzgdzenie do czerwonego gniazda
230V co skutkowatoby wytgczeniem catej placdwki (DOPS1 i GCUO). Pomieszczenie serwerowe
nalezy podzieli¢ $ciang dziatowg z drzwiami aby zrobi¢ osobne pomieszczenia serwerowe dla
jednostek GCUO oraz DOPS1. Sciana dziatowa musi posiada¢ otwory umozliwiajace wentylacje oraz
klimatyzowanie obu czesci pomieszczenia. Dla jednostki GCUO nalezy zakupic¢ identyczng szafe
sieciowg jak dla DOPS1 i umiesci¢ jg w pierwszej czesSci pomieszczenia serwerowego (tzw.
Pomieszczenie przejsciowe). Ponizszy rysunek obrazuje pomieszczenie serwerowe:
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Do jednostki DOPS1 nalezg wszystkie pomieszczenia na pierwszym pietrze oraz pomieszczenia na
parterze oznaczone jako 1 i 1a. W rysunku technicznym byt btad, poniewaz pomieszczenie 1 jest
przedzielone Sciang dziatowg. Naniostem poprawki i wklejam poprawng wersje rysunku. Zmienitem
takze uktad gniazd w tych dwdch pomieszczeniach, prosze o naniesienie poprawek i ponowne
przeliczenie gniazd.
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