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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku biurowym
przy ul Warszawskiej 55 w Gdyni dla Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Gdyni ,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:

Roman Balcerowski
upr nr 5475/GD/93
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UAZ-T5I-71A *

pan Roman Balcerowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0096/01

adres zamieszkania ul.Sucharskiego 15d/2, 81-157 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgled kutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektroenergetycznej obejmujacy swym
zakresem - wymiang instalacji elektrycznej wykonanie sieci lan i systemow zabezpieczen w budynku
przy ulicy Warszawskiej 55 w Gdyni przeznaczonym na siedzibe DOPS nr 1.

2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w oparciu o:

- przedstawione rzuty kondygnacji

- wytyczne i uzgodnienia z uzytkownikiem;
- obowigzujace normy i przepisy;

- Prawo Budowlane.

3. ZaKres projektu
Projekt budowlany:

Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku obejmuje:

- tablice glowna TG

- tablice pigtrowe TP i TP2 z wydzielonymi segmentami

- wlz ze ztgcza kablowego i1 do wszystkich tablic rozdzielczych;
- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego

- gniazd wtykowych ogblnego przeznaczenia

- instalacje gniazd Data zasilajacych komputery;

- ochrong przepieciows;

- ochrong przeciwporazeniows;

- ochrong przeciwpozarowsg;

- dostawe i montaz ups

4. Zasilanie

Zasilanie budynku odbywa si¢ z sieci ENRGA Operator poprzez ze ztacze kablowe
zamontowane na szczytowej Scianie budynku. Nalezy wymieni¢ istniejacy wlz od zlagcza do tablicy
gtownej TG. Ze zlacza poprowadzona begdzie wewngtrzna linia zasilajagca 5x LYZo 1x25 w rurce
ostonowej HDPE[175 pod tynkiem.

5. Tablice rozdzielcze.

W budynku projektuje si¢ zamontowac¢ wngkowa tablice gtdwnag TG umiejscowiong w
przedsionku przy wejsciu do budynku. W tablicy TG zainstalowany bedzie rozliczeniowy
bezposredni uktad pomiaru energii elektrycznej z zabezpieczeniem przedlicznikowym i stad zasilone
bedg tablice TP1 1 TP2 z zamontowanych tam zabezpieczen. Poza tym wyposazona bedzie w
roztgcznik z cewka wybijakowg i ochronniki przeciwprzepieciowe I i Il klasy.

Schematy poszczegdlnych tablic pokazano na rys nr 5 — 8.

W tablicach nalezy pozostawi¢ okoto 20% miejsca rezerwowego celem ewentualne;j
p6zniejszej rozbudowy. Na drzwiach rozdzielnic oraz wewnatrz nalezy przytwierdzi¢ tabliczki i
naklejki ostrzegawcze. W rozdzielnicach nalezy zamontowac¢ kieszen na dokumentacje i umiesci¢ w



niej aktualny schemat potaczen. Metalowe elementy konstrukcji i obudowy rozdzielnic nalezy objac¢
ochrong ekwipotencjalng

6. Wylacznik ppoz

Na wypadek pozaru odtgczeniu podlega zasilanie podstawowe z sieci rezerwowe z ups.

Rozlgcznik z cewka wybijakowa zamontowany w tablicy TG bedzie petnit funkcje wytacznika ppoz
zasilania podstawowego

Sterowany bedzie certyfikowanym przyciskiem z szybkg zamontowanym w przedsionku przy wejsciu
do budynku.

Obok nalezy zamontowa¢ drugi przycisk ktory bedzie stuzyt do wylgczania ups .

Od roztacznika w TG i ups nalezy doprowadzi¢ do przyciskow przewody typu HDGs 4x15 mm?
mocujac je certyfikowanymi ognioodpornymi lamelkami

Przyciski ppoz nalezy oznakowaé certyfikowanymi piktogramami i opisa¢ ktore zrodla zasilania
wylaczaja.

7. Instalacje elektryczne budynku

Zgodnie z zyczeniem inwestora instalacje elektryczne i teletechniczne uktadane b¢dg w kanatach
instalacyjnych z wewnetrzna przegroda. Z poszczegdlnych tablic rozdzielczych nalezy wyprowadzi¢
projektowane obwody ukladajac w jednym przedziale kanatu przewody zasilajace a w drugim
przewody sieci strukturalnej. Obwody systemow alarmowych prowadzi¢ w oddzielnych kanatach albo
listwach instalacyjnych. Kanaly o odpowiedniej wytrzymalosci na $ciskanie , od $cian do puszek
podlogowych prowadzi¢ w posadzce. do polaczen i zataman kanatow uzywac fabrycznych akcesoriow.
Gniazda w tazienkach oraz pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykonaé¢ w stopniu ochrony 1P44

Typ osprzetu tj. gniazd wtykowych i tgcznikéw o$wietlenia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Na korytarzach parteru , I pigtra, klatce schodowej i nad wejSciem do budynku przewiduje si¢
wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego z pomocg opraw LED wyposazonych w indywidualne moduty
zasilania awaryjnego z czasem podtrzymania 2h i zapewniajgce do§wietlenie niezbedne do opuszczenia
budynku Na drodze ewakuacyjnej przy wyjsciu z budynku rozmieszczono podswietlony piktogram
oznaczajacy droge ewakuacji.

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYzo 3(4)x1,5 750V, gniazd wtykowych
przewodem YDYzo 3x2,5 750V.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony przeciwprzepigciowej w obiekcie zastosowano w tablicy glownej TG zespolony
ochronnik klasy I + II zapewniajacy ochrong ponizej 1500V.

9. Ochrona od porazen

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej
przewodow i osprzetu oraz obudow o stopniu ochrony IP 2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano: samoczynne wylgczenie napigcia, uzupetnione
wylacznikami réznicowopragdowymi w uktadzie sieciowym TN-S wg PN - HD 60364 -41

W zlgczu ZK nastepuje rozdzielenie przewodu neutralno-ochronnego PEN na przewaod
neutralny N oraz ochronny PE.

W ,,samoczynne wylgczenie napigcia” realizowane jest przez zastosowanie wytgcznikow
nadpradowych. Wylgczniki nadpragdowe zapewniajg odlgczenie zasilania w czasie ponizej 0,1 sek. od
momentu wystapienia zwarcia, czyli w czasie krotszym od wymaganego przez przepisy 0,4 sek.
Skutecznos$¢ ochrony od porazen sprawdzono w obliczeniach technicznych. Po wykonaniu instalacji,
przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane badania i pomiary ochronne przez
uprawnione osoby.



W tazienkach nalezy wykona¢ potgczenia wyrownawcze migdzy wannami, kabinami a
metalowymi rurami wod-kan, i C.O. oraz innymi urzadzeniami prowadzacymi energi¢ elektryczna i
zaciskiem PE gniazd wtyczkowych. Polaczenia wykona¢ przewodem LYZo1x4.

Obudowy metalowe rozdzielnic oraz czg¢sci dostgpne montowanego osprzetu nalezy polgczy¢ z
przewodami ochronnymi ,,PE” instalacji.

10. Ochrona przeciwpoiarowa

Przejscia przewodow instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ w sposdb
zapewniajacy stopien odpornosci ogniowej okreslony w wytycznych przeciwpozarowych.

11.Uwagi koncowe

1. Wykonane instalacje nalezy oznakowac zgodnie z postanowieniami normy  PN-88/E-08501

,,Tablice 1 znaki bezpieczenstwa”.

2. Do wykonania instalacji nalezy stosowac tylko materialy posiadajace aktualne atesty

certyfikaty. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw materiatowych o rownorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych posiadajacych atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na

rynku polskim.

3. Wykonane roboty elektryczne podlegaja odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu do

eksploatacji.

4. Budynek aktualnie nie posiada instalacji piorunochronnej. Wg informacji inwestora zostanie ona

wykonana w kolejnym etapie remontu budynku.

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie natezenia o$wietlenia.

Obliczen natgzenie o§wietlenia na podstawie normy PN-EN-12464-1 .Swiatlo i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wngetrzach dokonano na programem Dialux
wspomagajacym projektowanie. Zestawienie wymaganych nat¢zen oswietlenia dla poszczegdlnych
pomieszczen podano w cze$ci opisowej opracowania.

2. Zestawienie mocy i dobdr zabezpieczen

Dla obliczen przyjeto:
e 200 W na jednofazowe gniazdo wtyczkowe



e faktyczne moce urzadzen i o$wietlenia

Pi kj Ps
Tablica TP-1 — zasilanie podstawowe
Oswietlenie 1,80 0,8 1,44
Gniazda 1-faz. ogo6lnego przeznaczenia 13,00 0,3 3,90
Gniazda czajnika elektr 1,80 1.0 1.80
Razem 16,60 9,74
Tablica TP-1 —segment gn dedykowanych
Gniazda 1-faz. dedykowane 18,00 0,35 6.30
Razem 18,00 6,30
Tablica TP-2 — zasilanie podstawowe
Oswietlenie 1,71 0,8 1,36
Gniazda 1-faz. ogo6lnego przeznaczenia 13.00 0,3 3.90
Razem 16,51 5,26
Tablica TP-2 — segment gn dedykowanych
Gniazd 1-faz. dedykowane 24.00 0,35 8.40
Razem 24.00 8,40
Tablica TG
Tablica TP-1. 16,60 9,74
Tablica TP -2 16,51 7,20
T-UPS (seg gn dedykowanychTP 1i 2) 16,00 14.70
Ogoélem 49,11 31,64

Wspdtczynnik zapotrzebowania mocy dla budynku wyniesie :
k,=31,64 /49,11 = 0,65

Prad szczytowe na przylaczu dla cose = 0,9 wyniesie:
31,64 x 10°
V3 x 400 x 0,9

W zlaczu kablowym przyjmuje si¢ bezpiecznik typu WT-1/gG 63 A przy aktualnej mocy
przytaczeniowej 40kW

Prad szczytowy w.l.z. TG-TP-1 zasilanie podstawowe.

V3 x400x 0,9
W TG przyjmuje si¢ zabezpieczenie w.l.z. TP1 25 A DO gG.

Prad szczytowy w.l.z. TG-TP-2 zasilanie podstawowe.
5,26 x 10°

V3 x 400 x 0,9



W TG przyjmuje si¢ zabezpieczenie w.l.z. TP2 25A DO gG.

Prad szczytowy w.l.z. TG-TUPS

Is = —mmemmmmm - = 25,69 A
V3 x400x 0,9
W TG przyjmuje si¢ zabezpieczenie w.l.z. UPS 32A DO gG.

Prad szczytowy w.l.z. TUPS -TPk-1 segment gniazd dedykowanych
6,30 x 10°
Is = —mmemmmmm - = 10,11 A
V3 x 400 x 0,9
W TG przyjmuje si¢ zabezpieczenie w.l.z. TP1 25 A DO gG.

Prad szczytowy w.l.z. TUPS -TPk 2 segment gniazd dedykowanych
8,40 x 10°
V3 x 400 x 0,9
W TUPS przyjmuje si¢ zabezpieczenie w.l.z. TP2 25A DO gG.
3. Dobér przekroju przewodow.

Przekroje przewodéow dobrano z uwzglednieniem warunkow przetezeniowych i
dopuszczalnych spadkéw napigeé. Warunki przetezeniowe ustalono w oparciu norm¢ PN HD
60364-4-43 Ochrona przed pragdem przet¢zeniowym oraz PN HD 60364-5-52

Dobrane przewody zestawiono w tabeli nr 1.

4. Sprawdzanie spadkow napiecia.

Przyjeto nastepujacy podziat spadkow napiec.

Linia zasilajaca 3%
w.l.z. 2%
Obwody odbiorcze 2 %

Razem 7%

Zestawienie wynikow podano w tabeli nr 2.
5. Sprawdzanie samoczynnego wylaczania.

Samoczynne wylgczanie bedzie skuteczng ochrong od porazen w sieci niskiego napigcia przy
spetnieniu warunku:

Zs xIa <Uo
gdzie:
Zs impendancja petli zwarcia
Ia prad powodujgcy samoczynne zadzialanie urzadzenia wylaczajacego w czasie krotszym
niz 5 sek. dla obwodow zasilajacych i 0,4 sek. dla obwoddw koncowych oraz prad
réznicowy 30mA wylacznikow réznicowopradowych
Uo napigcie znamionowe wzgledem ziemi 230 V
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TABELA DOBORU PRZEWODOW NA WARUNKI PRZETEZENIOWE
Podstawa: PN - HD 60364-5-52 Obcigzalno$é¢ pradowa dlugotrwala przewodow

i PN-HD 60364-4-473 Srodki ochrony przed pradem przet¢zeniowym

UWAGA: wartos¢ I uwzglednia wspélczynniki poprawkowe k, wynikajace ze sposobu uktadania przewodow.

DOPS nr 1 Gdynia ul Warszawska 55 Tabela nr 1
Ig< In< I I,<145*%1, T Dobrany kabel
i 5 *
Poz. OBWOD Prad oblicz.| P4 20am- Ob::ém Prad zadzial. obcilx;:aslnou "beyzll))ie- L e
w obwodzie unqduﬁ dlugotrw. urzadzed dlugotrw. czenia Typ
zabezp. przewodu I zabezp. orzewodn
1 2 3 4 5 6 74 8 9
1 |Ziacze kablowe ZK
2 |ZK - TG budynku 50,80 63,00 101,00 100,80( 116,00 WT1gG LYzo5x 25,0
3 |TG - TP 1 zas. podst 15,63 25,00 52,00 40,00 75,40 NEOZEDgG YDY5x 10,0
4 |TG- TP 2 zas.podst 8,44 25,00 52,00 40,001 75,40 NEOZEDgG YDY5x 10,0
5 |TG-TUPS 25,69 32,00 52,00 51,201 7540 |NEOZEDgG YDY5x 10,0
6 |TPUPS - TPk-1 10,11 25,00 52,00 40,001 7540 |NEOZEDgG YDY5x 10,0
7 |TP UPS - TPk2 13,48 25,00 52,00 40,00 75,40 NEOZEDgG YDY5x 10,0
8 [TP2 - obw o$w pom 6,30 10,00 15,00 1450 21,75 B YDY3x 1,5
9 |TP 2 - obw gn pom 8,60 16,00 17,60 23,20 25,52 B YDY3x 2,5
10 |TPk 2 - obw gn pom 7,90 16,00 17,60 23,20 25,52 B YDY3x 2,5
TABELA SPRAWDZENIA SPADKOW NAPIECIA
DOPS nr 1 Gdynia ul Warszawska 55 Tabela nr 2
L.p] oBWOD . LI - : AU__| AUnu | ywagl
kW b4 mmz m % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Ziacze kablowe ZK 3,00
2 |ZK - TG budynku 31,64 400,00 25,0 15,00 0,21 3,21
3 |TG - TP 1 zas. podst 9,74 400,00 10,0 6,00 0,06 3,27
4 |TG- TP 2 zas.podst 5,26 400,00 10,0 14,00 0,08 3,29
5 |TG-TUPS 16,00 400,00 10,0 14,00 0,25 3,45
6 |TPUPS - TPk-1 6,30 400,00 10,0 14,00 0,79 4,24
7 |TP UPS - TPk2 8,40 400,00 10,0 7,00 0,06 3,34
8 |TP2 - obw o$w pom 1,50 230,00 2!5 17,00 0,68 3,97
9 |TP 2 - obw gn pom 2,00 230,00 2,5 18,00 0,96 4,41
10 |TPk 2 - obw gn pom 1,50 230,00 1.5 17,00 1,13 4,42

TABELA SPRAWDZENIA SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA

DOPS nr 1 Gdynia ul Warszawska 55 Tabela nr 3
Lp| o0oBWOD > .. = = - b 1LXZ ) GepNa
mm m Q Q Q A A \4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Ziacze kablowe ZK 0,2600 0.1200
2 |ZK - TG budynku 25,0 15,00 0,0750 0,0210 0,0750 308,70 63,00 23,15| Warunek spetniony
3 |TG - TP 1 zas. podst 10,0 6,00 0,0222 0,0010 0,4130 120,00 25,00 49,56| Warunck spelniony
4 |TG- TP 2 zas.podst 10,0 14,00 0,0518 0,0023 0,4276 110,00 25,00 47,03| Warunek spelniony
5 |TG-TUPS 10,0 14,00 0,0518 0,0023 0,4772 147,20 32,00 70,24| Warunek speiniony
6 |TPUPS - TPk-1 10,0 14,00 0,0518 0,0023 0,4125 110,00 25,00 45,37 Warunek spelniony
7 |TP UPS - TPk2 10,0 7,00 0,0259 0,0011 0,4365 110,00 25,00 48,01| Warunek spetniony
8 |TP2 - obw o$w pom 2,5 17,00 0,2482 0,6689 80,00 16,00 53,51 Warunck spetmiony
9 |TP 2 - obw gn pom 2,5 18,00 0,2628 0,6833 80,00 16,00 54,66| Warunek speiniony
10 |TPk 2 - obw gn pom 1,5 17,00 0,4148 0,8332 50,00 10,00 41,66| Warunck spelniony
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