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Strona Tytulowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1INSTALACJA PV
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 INSTALACJA PV
1.1 Zasilanie
1| KNNRS5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lll| m3
d.1.1| 0701-02
60*0,4*0,8 m3 19,200
RAZEM 19,200
2| KNNR5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1.1] 0706-01 szerokosci do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
3| KNNRS5 [ Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.1] 0705-01 rury DVR 50
180 m 180,000
RAZEM 180,000
4] KNNR5 [ Ztacza kablowe typu ZK1a 200 A kpl.
d.1.1 0401-01 Rozdzielnica RPVAC
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNNRS Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
d.1.1] 0713-01 lub kanatach zamknigtych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6] KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
d.1.1 0713-01 lub kanatach zamknietych
kable YKY 5x16 mmZ2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
7] KNNRS5 | Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych m
d.1.1] 0907-05 | w gruncie kat IlI
uziom szpilowy FeZn fi16
6 m 6,000
RAZEM 6,000
8| KNNR5 [ Szyna wyréwnawcza GSU szt.
d.1.1] 0406-01 Szyna wyrownawcza GSU
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNNR5 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1.1] 0702-02 | gruncie kat. lll
30*0,4*0,6 m3 7,200
RAZEM 7,200
10| KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.1.1] 0702-05 | w gruncie kat. llI-IV
30*0,4*0,6 m3 7,200
RAZEM 7,200
11l KNNRS5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do |szt.z
d.1.1| 1203-04 16 mm2 pod zaciski lub bolce yt
18 szt.z 18,000
yt
RAZEM 18,000
12| KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt.
d.1.1] 0402-01 konwencjonalnego
Przycisk awaryjnego wyt PV
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNNR5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.1] 0203-01 wciggane do rur
przewody kabelkowe YDY 2x1,5mmZ2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
1.2 Instalacja wyréwnawcza i odgromowa
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych pretowych m
d.1.2| 0907-05 | w gruncie kat Ill
uziom szpilowy FeZn fi16
8*6 m 48,000
RAZEM 48,000
15/ KNNR 5 | Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.1.2| 0612-06 | wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
zlgcza kontrolne FeZn
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
16/ KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze na stupach (pret o m
d.1.2| 0603-08 | sr.do 18 mm)
analogia | LgY 16
130 m 130,000
RAZEM 130,000
17] KNNR 5 | Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj | szt.
d.1.2 1204-02 | zytdo 16 mm2
koricowki kablowe do zaprasowania
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
1.3 Instalacja fotowoltaiczna
18] KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 30 kg szt.
d.1.3| 0406-05 | panel fotowoltaiczny PV 500Wp
32+10 szt. 42,000
RAZEM 42,000
191 KNNR5 [ Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - optymalizator szt.
d.1.3| 0406-04 oplymalizator
32+10 szt. 42,000
RAZEM 42,000
20| KNNRS5 [ Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 szt.
d.1.3] 1101-04 | mocowania
konstrukcje wsporcze paneli na dachu
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
21| KNNR5 [ Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - 2 szt.
d.1.3] 1101-06 | mocowania
konstrukcje wsporcze paneli
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
22| KNNR5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych m
d.1.3| 0907-05 | w gruncie kat Ill
analogia konstrukcja wsporcza dogrunfowa
10*1,5 m 15,000
RAZEM 15,000
23| KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu m
d.1.3| 0103-05 | innym niz beton
rury karbowane gietkie oaporne na UV
50 m 50,000
RAZEM 50,000
24| kalkulacja | Oprzewodowanie paneli fotowoltaicznych kpl.
d.1.3] wiasna okablowanie DC 1x6 paneli fotowoltaicznych
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
25| KNNR5 [ Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg -Prefabrykowana kpl.
d.1.3| 0404-01 szafka z ogranicznikami przepiec i zabezpieczeniami po
stronie DC
Rozdzielnia zewnetrzna RPVDC P65 odporna na UV
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNRS5 [ Aparaty elektryczne o masie do 30 kg szt.
d.1.3| 0406-05 | /nwerter 25kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
14 Podbudowa z kamienia pod balastowg instalacje PV na gruncie o pow. 120 m2
27| KNNR5 | Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie | m3
d.1.4| 0701-05 | kat. lll-IV
analogia
120 * 0,3 m3 36,000
RAZEM 36,000
28| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa pod konstrukcje paneli PV m2
d.1.4| 0511-01 geowidknina 200 g/mZ2
analiza piasek pospotka
indywidualna| kamieri 0-31,5
kamieri 10-16
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
1.5 Inwentaryzacja geodezyjna
29| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.5| 0119-04 | trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgérskim
kalk. wtasna
0,06 km 0,060
RAZEM 0,060
1.6 Pomiary elektryczne
30[ KNNRS5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.6] 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNNRS5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.6] 1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
32 KNNR5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy - DC odc.
d.1.6] 1302-02
3*2 odc. 6,000
RAZEM 6,000
33| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.1.6| 1301-02 niskiego napiecia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
34 KNNRS5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.1.6| 1304-03 | pomiar)
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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