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Projekt wykonawczy budynku straznicy
5.0pis zagospodarowania terenu:
5.1.Podstawa opracowania projektu :
-Mapa do celow projektowych.

SARCHITEAM™-

OSP w Ksieginicach Malych dz.nr 102/4-0breb Ksieginice Male

-Wypis i wyrys z miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego.

-Wytyczne inwestora.

5.2.Przedmiot i zakres opracowania;:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku straznic
wraz z przylgczem wody, wew instalacjg zasilajacg w energie
nieczystosci ciekle. Przylacze energii elektrycznej do budynku jest wylaczone z
odrebnym postepowaniem wynikajgcym z a

projektu budowlanego i zostanie objete
budowlanego ( w zakresie EnergiaPro) .

5.3.Lokalizacja i stan istniejacy :

Lokalizacja: woj.-dolnoslaskie | powiat -Wroctawski ,gmina-Sobdtka, w

elektryczng

y Ochotnicze] Strazy Pozarngj
zbiornikiem na

ies- Ksieginice Mate; dziatka nr

102/4 obreb Ksieginice Mate. Na dzialce znajdujg sie nieuzytki, gruzy budynku gospodarczego. Nie

ma istniejacych drzew

5.4.Warunki geologiczne i gruntowo-wodne :

Przyjeto proste warunki gruntowo wodne | okreslono kate
projektowe dostosowano do przyjetych warunkow i kate

znajduje sie w czesci opis konstrukgji.

5.5.Funkcja :

Funkcja ustugowa- straznica Ochotniczej Strazy Pozarnej . W budynku zna
wozow strazackich, pomieszczenia socjalno-higieniczne ora

Przy budynku projektowane jest trawiast

5.6.0pis projektowanego zagospodar

e boisko do pitki siatkowej.

owania terenu :

5.6.1.Bilans terenu i parametry techniczne budynku :

gorie geotechniczng jako |. Rozwigzania
gorii. Szerszy opis warunkow geologicznych

jdujg sie 3 stanowiska dla
z sala szkolen dla nie wiecej niz 49 osob.

-pow.dziatki 2000,00m2
-pow.zabudowy proj. 277,88m2
-pow utwardzona proj. 609,08m2
-pow.biologicznie czynna 1113,04m2
-wysokos¢ budynku 10,17m
-ilo§¢ kondygnac;ji 2
-wymiary gtéwne. budynku proj. 19,49m x 17,49m
-dach dwuspadowy,wielospadowy;
-spadek potaci dachu 38*
-poziom +-0,00 budynku 190,40 m n.p.m.
kubatura budynku : 2123,32m3
powierzchnia uzytkowa budynku: 313,43m2
powierzchnia garazu: 149,78m2
[Zestawienie powierzchni: ]
nr nazwa pomieszczenia pow [m?]
0.1 | Szatnia 34,48
0.2 |Garaz I - 149,78
03 |Korytarz 3033
ﬁ0—47V\_/07 . 14,86
05 |Kottownia ) - N 750
11 [Bue - e 22 64
_T?oﬁs:zcze-me socjalne 22,64
13 |WC - — 1064
14 -\_Korgtalz - S - 820
15 lwe o - - 10,64
16 |Sala B - i 151,50
suma 463,21
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5.6.2.Ukfad komunikacyjny :
Projektowany wjazd na dziatke z drogi gminnej dz. Nr102/2 dr. Projektowana droga dojazdowa do

budynku. llos¢ miejsc postojowych : 3 wewnatrz budynku + 5 na zewnatrz budynku =8miejsc
postojowych.

5.6.3.Zielen , ogrodzenie , mata architektura :
Na dziatce nie znajdujg sie istniejace drzewa. Nie projektuje sie ogrodzenia dziatki. Za projektowanym
budynkiem projektuje sie trawiaste boisko do siatkowki

5.6.4.Uzbrojenie terenu :

-Woda - projektowane przytacze;

-Woda deszczowa — odprowadzana do studni chtonnych;

-Kanalizacja sanitarna — projektowany zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte o poj.10m3;
-Energia elektryczne- projektowana wew. instalacja zasilajgca;

5.6.5.0chrona konserwatorska:

Teren znajduje sie w strefie ,B”, K" i ,OW" ochrony konserwatorskie; .

Przed przystapieniem do prac ziemnych Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia z
siedmiodniowym wyprzedzeniem Dolnoslgskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie
rozpoczecia prac ,w celu przeprowadzenia inspekcji archeologicznej wykopow ziemnych, zwigzanych
z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

5.6.6.Wplyw obiektu na srodowisko i otoczenie:
Obiekt nie stanowi zagrozenia dla sgsiadujacych z nim dziatek.

5.6.7.8zkody gornicze:
Nie dotyczy.

6.Projekt budowlany

6.1.0pis ogdiny budowlany.

Budynek 2-kondygnacyjny. Budynek w technologii murowanej .Fundamenty zelbetowe ,$ciany
fundamentowe z bloczkow betonowych. Sciany zewnetrzne budynku murowane z bloczkéaw
ceramicznych typ Porotherm . Sciany dzialowe murowane z bloczkéw ceramicznych typ Porotherm.
Dach o konstrukgji drewnianej pfatwiowo-kleszczowej Pokrycie dachowka ceramiczng karpiowka w
koronke. Komin dymowy z ksztattek ceramicznych np.Schiedel Rondo Plus. Podioga garazu pokryta
zywicag epoksydowg, pozostate podtogi —plytki gres.

6.2.Charakterystyka energetyczna budynku.
Peing charakterystyke energetyczng projektowanego budynku zawarto w projekcie budowlanym.

Sprawdzenie wymagan prawnych:

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 160,12 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2008 161,71 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku przebudowywanego wg WT 2008 185,97 kWh/m?2rok

6.3.Warunki zabezp . przed pozarem

Czesc¢ garazowa wraz z przyleglymi do niej pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi stanowi
osobng strefe pozarowg PM. Klatka schodowa oraz druga kondygnacja budynku zaliczajg sie do kat.
zagrozenia ludzi ZL Il ; niski — wysoko$¢ 10,17 m od terenu.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej D:

- gtdwna konstrukcja nosna - R 30;

- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan,
- §ciana zewnetrzna - EI 30;

- §ciana wewnetrzna - nie stawia sie wymagan,
- przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan.

Odleglosc dojs¢ poziomych w projektowanym budynku nie przekracza 30 m.
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Budynek projektowany znajduje sie w zakresie obstugi istniejgcej zewnetrznej sieci hydrantowej .
Istniejacy hydrant zewnetrzny @ 80mm znajduje sie przy drodze dojazdowej okoto 54 m od budynku.
Budynek projektowany wyposazy¢ w sprzet gasniczy i oznaczenia p.pozarowe zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W budynku rozmiescic 3 gasnice 4 kg ze srodkiem gasniczym A.B.C. Po
jednej w garazu, przy wejsciu do kottowni na parterze oraz na pietrze.
Stupy drewniane konstrukcyjne wiezby dachowej na Il pietrze budynku obudowaé plytami GKF -
odpornose pozarowa R30. Wszystkie elementy budynku z materialow nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ p.poz. np.preparatem Fobos 2M.

Garaz wydzielony ogniowo $cianami o odpornosci ogniowej EI-60 , przedsionkami z drzwiami
0 odpornosci ogniowej EI-30-z samozamykaczem.

6.4.Wentylacja

Zaprojektowano kanaly wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym na poddaszu
zakonczone kominkiem ceramicznym wywiewnym w systemie pokrycia dachu. Zaprojektowano takze
kanaty wentylacji mechanicznej wywiewne] 11x17cm z ksztaltek kominowych z zespolonym kanatem
dymowym i wentylacyjnym np. Schiedel Rondo plus 25W. Projektuje sie wentylacje mechaniczng w
pomieszczeniach wyszczegolnionych w projekcie wentylacji .

6.5.Zagadnienia higieniczno-sanitarne.

Zaprojektowano zespof szatniowo-sanitarny na parterze. Zaprojektowano dwie toalety na pietrze
budynku. Zaprojektowano pomieszczenie porzadkowe. Pomieszczenie wyposazone w ztaczke do
weza oraz zlew gospodarczy na wysokosci 60 cm od posadzki. We wszystkich pomieszczeniach
mokrych zaprojektowano kratki sciekowe w posadzce.

6.6.Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych.
Ze wzgledu na przeznaczenie budynku dla potrzeb strazy pozarnej nie projektuje sie dostosowania
obiektu dla osab niepetnosprawnych.

6.7.0PIS ROBOT BUDOWLANYCH

6.7.1. Fundamenty .
tawy fundamentowe zelbetowe wg rys.konstrukcji.

6.7.2. Sciany .
Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych grubosci 25 cm wg rys. konstrukcji. Sciany
fundamentowe ocieplone warstwg styroduru gr 10cm.
Sciany konstrukcyjne grubosci 25 cm z bloczkow ceramicznych typ Porotherm. Sciany
zewnetrtzne grubosci 25 cm z bloczkow ceramicznych typ Porotherm ocieplone warstwg
styropianu FS 20 gr 17cm.
Sciany dziatowe grubosci 12 cm z bloczkow ceramicznych typ Porotherm.

6.7.3 Tynki, glazura, sufity .
W garazu wykona¢ tynki cementowo zacierane lub filcowane do wysokosci 150 cm od
posadzki, a nastepnie nanies¢ zywice epoksydowg. Powyzej wykonaé tynki cementowo —
wapienne gipsowane gladzig kat IV ( Uwaga :podkiad pod lamperie z zywicy epoksydowej nie
moze zawierac gipsu ).W pozostatych pomieszczeniach wykonac tynki cementowo —
wapienne gipsowane gladzig kat IV .\W pom. sanitarno -higienicznych ukfadac glazure do
wys.2Zm na wodcodpornym kleju po zagruntowaniu scian przed wilgocig za pomoca folii w
piynie np.Atlas. Wykonac fartuchy nad blatem z ptytek glazury w pomieszczeniu socjalnym.,
Wykona¢ fartuchy z plytek glazury wokot zlewow gospodarczych w kotlowni i jednej z toalet na

pigtrze .
@koﬁczenie $cian i sufitow:
nr nazwa pomieszczenia ~_pow[m?]  wykorczenie scian
T | sciany:lamperia olejna do wys. 1.60m. powyzej tynk
y i cementowo-wapienny malowany farbg emulsyjng kolor
0.1 | Szatnia 45 pastelowy; sufit- ptyty gk-wodoodporne na wysokosci 2,5m
L ) ) B od posadzki, malowane farba emulsyjng kolor biaty,
; sciany:lamperia z zywicy epoksydowej np.:Floorpal PT 130-
0.2 | Garaz ) 145,78 A2 na -kclor(RAL-1002-piaskowy) do wys. 1,50m, powyzﬂ

14
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tynk cementowo- wapienny malowany farba emulsyjna kolor
pastelowy; sufit- klej do wetny mineralnej na siatce z widkna
szklanego malowany farbg emulsyjng kolor biaty;

0.3 |Korytarz

30,33

Sciany:lamperia  tynk kamyczkowy na bazie zywicy
syntetycznej do wys. 1,60m, powyzej tynk cementowo-
wapienny malowany farbg emulsyjna-kolor pastelowy; sufit-
tynk cementowo-wapienny na siatce, gipsowany, malowany
farbg emulsyjna kolor biaty:

0.4 |WC

14,86

sciany:plytki ceramiczne do wys. 2,00m powyzej tynk
cementowo-wapienny malowany farba emulsyjng-kolor
pastelowy; sufit- piyty GK-wodoodporne na wysokosci 2,5m
od posadzki, malowane farbg emulsyjng kolor biaty;

0.5 | Kottownia

1.1 | Biuro

7,50

22,64

Sciany:plytki ceramiczne do wys. 2,00m powyzej tynk
cementowo-wapienny malowany farbg emulsyjna-kolor
pastelowy; sufit- tynk cementowo-wapienny na siatce,
gipsowany, malowany farba emulsyjna kolor biaty:

sciany:lamperia  tynk kamyczkowy na bazie Zywicy
syntetycznej do wys. 1,356m, powyzej tynk cementowo-
wapienny, gipsowany malowany farbg emulsyjng kolor
pastelowy; sufit- ptyty GKF malowane farbg emulsyjng kolor
bialy;

1.2 | Pomieszczenie socjalne

22,64

scianylamperia  tynk kamyczkowy na bazie zywicy
syntetycznej do wys. 1,35m, powyzej tynk cementowo-
wapienny malowany farbg emulsyjng kolor pastelowy. Nad
blatem wykonac fartuch z piytek ceramicznych; sufit- plyty
GKF malowane farbg emulsyjna kolor biaty;

1.3 |WC

sciany:plytki ceramiczne do wys. 2,00m powyzej tynk
cementowo-wapienny malowany farbg emulsyjna-kolor
pastelowy; sufit- plyty GKF malowane farba emulsyjng kolor
biaty;

1.4 | Korytarz

1.5 |WC

10,64

Sciany:lamperia  tynk kamyczkowy na bazie zywicy
syntetycznej do wys. 1,35m, powyzej tynk cementowo-
wapienny malowany farbg emulsyjna-kolor pastelowy; sufit-

| phyly GKF malowane farbg emulsyjng kolor biaty;

' sciany:plytki ceramiczne do wys. 2,00m powyzej tynk

cementowo-wapienny malowany farbg emulsyjng-kolor
pastelowy; sufit- ptyty GKF malowane farba emulsyjng kolor
biaty;

1.6 | Sala

151,50

sciany:lamperia  tynk kamyczkowy na bazie zywicy
syntetycznej do wys. 1,35m, powyzej tynk cementowo-
wapienny malowany farbg emulsyjna-kolor pastelowy; sufit-

_plyty GKF malowane farbg emulsyjng kolor bialy;

Na zewnatrz budynku wykonaé tynk zewngtrzny mineralny 1.5mm typ —baranek.

Sufity w pomieszczeniach 0.1 0.4 wykonac jako piyty gk-wodoodporne podwieszane na ruszcie
stalowym o rozstawie 60cm. Sufit wykonaé na wysokoéci 2,5m od posadzki. Przestrzen miedzy

stropem i sufitem wentylowana grawitac

yjnie za pomoca kratek wentylacyjnych. W pomieszczeniu 0.1

wykonac wiaz rewizyjny w suficie podwieszanym celem obstugi centrali wentylacyjnej.
W pozostatych pomieszczeniach na parterze sufity wykonac jako tynk cementowo-wapienny na siatce,
gipsowany, malowany farba emulsyjng kolor biaty;

6.7.4.Podiogi.

W garazu wykonac spadki posadzki do kratek $ci
podbudowe pod posadzke z zywicy epoksydowej.

ekowych w warstwie betonu stanowigcego

W pozostalych pomieszczeniach po wyréwnaniu podbudowy wylewkg samopoziomujacg zagruntowad
podioze i utozy¢ plytki gresowe antyposlizgowe na warstwie kleju elastycznego do gresu . W
pomieszczeniach mokrych wykonaé cienkowarstwows izolacje z folii w plynie np.Atlas, przed
potozeniem piytek gresowych na podiodze. W pomieszczeniach ktore posiadajg gres na podiogach
wykonac cokoty z plytek gresowych wysokosci 7cm. Warstwy posadzek wg rysunkow.

Posadzki w pomieszczeniach z kratkami sciekowymi powinny mie¢ spadek od 0,5 do

1,5% w kierunku kratki $ciekowej, Kratki sciekowe powinny by¢ zainstalowane od 5 do 10 mm ponizej

poziomu posadzki.
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Wykaz posadzek:

nr nazwa pomieszczenia pow [m?] wykonczenie scian
0.1 | Szatnia 34,48 gres

2 | Gars 14978 zywica epoksydowa np. floorpol 120 SL-pomararicz-biato-

czarny

0.3 |Korytarz 30,33 gres

0.4 |WC 14,86 gres

0.5 | Kotlownia 7,50 gres

1.1 | Biuro 22 64 gres

1.2 | Pomieszczenie socjalne 22,64 gres

1.3 |WC 10,64 gres

1.4 | Korytarz 8,20 gres

1.5 |WC 10,64 gres

1.6 |Sala 151,50 gres

6.7.5.Stolarka okienna , drzwiowa , parapety. v

Okna pev rozszczelnione z nawietrzakami higroskopowymi gérnymi. Okna dachowe drewniane
rozszczelnione z nawietrzakami higroskopowymi. Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna
U<=1,65 W(m?K).

Drzwi zewngtrzne aluminiowe z ociepleniem. Wspéiczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<=1 65
W(m?K). Drzwi zewnetrzne wyposazy¢ w dwa zamki patentowe.

Drzwi wewnetrzne drewniane z plyty MDF oraz stalowe wg zestawien.

Bramy wjazdowe segmentowe np.Wisniowski MakroPro | ocieplona z napedem elektrycznym oraz
awaryjnym otwieraniem recznym. Wspdiczynnik przenikania ciepla dla bramy U<=1,65 W(m?K).
Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego o zaokraglonych naroznikach i sfazowanych
krawedziach. Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7mm na deskowaniu.

6.7.6.Dach. .
Zaprojektowano wiezbe dachowg drewniang wielospadowa. Pokrycie dachodwkg ceramiczng
karpiowka w koronke. Lawy i stopnie kominiarskie np.Braas stalowe, ocynkowane, malowane

proszkowo w kolorze dachowki. Plotki przeciwsniezne np.Braas stalowe, ocynkowane, malowane
proszkowo w kolorze dachowki.

6.7.7.0dwodnienie /

Rynny @15cm z blachy tytanowo-cynkowej- gr.0,7mm. Rynny mocowane co 50 cm. Rury spustowe @
10cm z blachy tytanowo-cynkowej- gr.0,7mm. Rury mocowane co 70cm. Obrobki blacharskie z
blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7mm . Woda deszczowa odprowadzana do studni chtonnych.

6.7.8.Schody wewnetrzne.
Schody wewnetrzne zelbetowe wg rys. konstrukcji . Okladziny schodow wewnetrznych z plytek gres
na kleju elastycznym. Na scianie wzdiuz schoddw wykonac¢ cokoty z plytek gresowych wysokosci 7cm.

6.7.9.Roboty malarskie

Malowanie $cian i sufitéw dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach biatym i pastelowych;

Elementy stalowe zewnetrzne malowac po oczyszczeniu zestawem malarskim:

Farba podktadowa do stali i 2x farba chlorokauczukowa do stali.

Elementy konstrukcyjne zabezpieczyé powiokami malarskimi wg wytycznych zawartych w projekcie
konstrukcji. Balustrady ze stali nierdzewnej nie wymagaja malowania. Elementy drewniane konstrukgji
budynku zabezpieczy¢ preparatem np. Fobos 2M

6.7.10.Instalacje wewnetrzne:
-wod.-kan.;
-hydrantowa.;
-elektryczna;
-co-piec na biomase (pallets) z podajnikiem oraz kociof elektryczny;
-ciepta woda uzytkowa przygotowana w podgrzewaczach elektrycznych:
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6.7.11 Ocieplenie budynku.
Dach budynku ociepli¢ warstwa weiny mineralnej np. Superrock —Rockwool ar.15cm miedzy
krokwiami oraz warstwg wetny mineralnej np. Superrock —Rockwool gr.10cm na stelazu stalowym.

Sciany budynku ocieplic w systemie lekkim mokrym. Zaleca sie wykonanie ocieplenia scian
zewngtrznych metoda BSO (bezspoinowy system ocieplenia) - jednym z systemow majgcych
aprobate techniczna. Sciany zewnetrzne ocieplic warstwa styropiany twardego FS 20 na zaktad o gr
piyt 17cm. Ocieplenie scian rozpoczynac od listew startowych —stalowych ,ocynkowanych. Wszystkie
narozniki zabezpieczy¢ katownikami stalowymi —systemowymi, podtynkowymi. Ocieplenie
zabezpieczy¢ siatkg z wiokna szklanego na kleju do styropianu oraz warstwg tynku mineralnego.

Projektuje sie ocieplenie $cian fundamentowych budynku warstwa styrduru (polistyren ekstrudowany)
0 grubosci 10cm. Ocieplenie zabezpieczyc siatkg z wiokna szklanego na kleju do styropianu.

Strop nad garazem ociepli¢ od spodu warstwa welny mineralnej np. Superrock —Rockwool
gr-10cm.Mocowa¢ za pomoca dybli do weliny mineralne;.

We wszystkich pomieszczeniach wykonac¢ ocieplenie obwiedniowe dookota pomieszczen. Pomiedzy
sciang a wylewkami posadzki wykonac acieplenie ze styrduru (polistyren ekstrudowany) o grubosci
2cm.

6.7.12.1zolacje przeciwwilgociowe.

Po wylaniu chudego betonu ulozyé warstwe folii budowlanej PE gr.0,2mm, na ktore] wykonana
zostanie fawa fundamentowa. tawe fundamentowa po wysezonowaniu betonu zabezpieczy¢ 2x
Dysperbitem. Powierzchnie scian fundamentowych zabezpieczyc z obu stron 2x Dysperbit do poziomu
+-0,00. Na poziomie +-0,00 wykonac izolacje pozioma 2x Dysperbit i folia izolacyjna PE karbowana
lub papa asfaltowa x2 na lepiku. Folig izolacyjng PE warstw posadzki wywing¢ na $ciany do poziomu
+- 0,00. Wszystkie zatamania izolacji pod kontem nie wiekszym niz 45*.

6.7.13.Komin.

Projektuje sie komin dymowy z bloczkow systemowych z wkiadem ceramicznym i izolacja wewnetrzna
np.:Schiedel Rondo Plus 25W. Nakrycie czapg zelbetowa prefabrykowang wg. rozwigzan
systemowych. Przejscie komina przez pofa¢ dachu obrobi¢ za pomocg systemowych kotnierzy
dachowych oraz systemowych uszczelnien do obrobek dachowych .

6.7.14 Kolorystyka :
Wg rysunkow elewacji.

6.8.Inne wymagania i potrzeby.

W ramach wyposazenia uzupetniajgcego budynku Wykonawca robot -

- dostarczy po 3 komplety kluczy do kazdych drzwi,

- kazde pomieszczenie zabezpieczy w sprzet ppoz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wykona w budynku oznakowanie ewakuacyjne wyjs¢ oraz giéwnych urzadzen zgodnie z

- obowizgzujgcymi Polskimi Normami.

- wykona oznakowanie administracyjne budynku i oznakowanie wejéé do budynku,

- zamontuje na drzwiach lub obok nich (uzgodnic z Uzylkownikiem) tabliczki informacyjne o
przeznaczeniu pomieszczen oraz wykona ich numeracje,

- wykona montaz elementdw $lusarskich m.in. uchwyty na flagi, wycieraczki itp.,

- wpom.higieniczno-sanitarnych nalezy przewidzie¢:
dozowniki mydta, uchwyty na reczniki papierowe, uchwyty na papier toaletowy, wieszaki $cienne
na odziez i reczniki,

6.9.Uwagi.

- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne alesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie,

- w razie watpliwosci lub pojawienia si¢ nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac¢ sie z jednostka projektowa. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy
konsultowac z projektantem.

- wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia roznic uktad
dostosowac do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w projekcie.
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teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie
pod wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu roboét na budowie
muszg by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod stalym nadzorem osob uprawnionych. Zakres wykonania i
obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi.

wykonawca obowigzany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu, budynkow sgsiednich
oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

odbiory: po przeprowadzeniu przez ekspertow odbioru wszystkich instalacji i przedfozeniu
odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie
na budowe, uzgodnienia, $wiadectwa préb. badan itp., bedg przechowywane w segregatorze na
terenie obiektu

Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza sie mozliwosci wystapienia w trakcie
prac ziemnych i fundamentowych sytuacji wymagajacej weryfikacji rozwigzan;

uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integralng
czes$c niniejszego opracowania.

wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny by¢
wykonywane $cisle wedtug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzor
techniczny ze strony producenta).

wszelkie zmiany w doborze materiatow budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzgdzen
mogg by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgoda Inwestora i Jednostki projektowej, W
przypadku wprowadzania zmian powodujacych koniecznos¢ wykonania dokumentacji zastepczej,
koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczegdlnymi opracowaniami branzowymi ponosi
strona wnioskujgca o zmiany.

ARCHITEKTURA OPRACOWAL
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