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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych

1 Element Przebudowa drogi o nazwie lokalnej Na Ogrodziska w Kacwinie
1.1 |KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,

koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-ll (80mx2mx1,5m) m3 240
1.2 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci

20°cm (325mx4,5m) m2 1462,5
1.3 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde

dalsze 5'cm gtebokosci

Krotnosé=2 m2 1462,5
1.4 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV  |m2 1462,5
1.5 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 20°'cm (325mx4,0m) m2 1300
1.6 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’'cm m2 1300
1.7 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci

Krotnosé=2 m2 1300
1.8 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 7°'cm m2 1300
1.9 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy

Krotno$¢é=3 m2 1300
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