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Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów
rolnych

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

Kosztorys Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
1 Element Przebudowa drogi Na Kopiniec w Łapszach Niżnych
1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

(200mx4,5m + rozjazd 3mx6m) m2 918
1.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=2 m2 918

1.3 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 918
1.4 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm (200mx4,0m + rozjazd 

3mx6m) m2 818
1.5 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 818
1.6 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Krotność=2 m2 818
1.7 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm m2 818
1.8 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Krotność=3 m2 818
1.9 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 

koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II (12mx1mx1m) m3 12
1.10 KNR 231/816/2 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙50˙cm m 9
1.11 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm (12mx1m) m2 12
1.12 KNRW 

218/407/4
Montaż kanałów z rur polietylenowych typu SN8, Dn˙500˙mm

m 12
1.13 KNR 231/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi˙50˙cm szt 2
1.14 KNR 201/205/3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 

koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-II (kopanie rowów na dł.125mx1mx0,5m) m3 62,5


