JEDN. PROJEKTOWA
TBIiARCHITEKCI Sp. z 0.0. " n n
TBia ARCHITEKC

80-827 GDANSK

NIP 5842736968

TEMAT
ROZBIORKA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ
BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z PRZEBUDOWA tACZNIKA SZKOLY
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J
KATEGORIA OBIEKTU Kategoria XV
ADRES Zespot Ksztatcenia w tubianie
Ul. Szkolna 1, 83-407 tubiana
LOKALIZACIA Jedn. ewidencyjna: 220604 _2, obreb tubiana 220604_2.0015, 15
Dz. ewid. 32/10, 28/2;27/2;26/2
INWESTOR Gmina Koscierzyna

Ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC 3 PROJEKT BRANZY SANITARNE)

OPRACOWANIE Projektant: mgr inz. Jadwiga Majchrzyk Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Greinke
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych kanalizacyjnych
Upr. nr SWK/0089/P0O0S/14 Upr. nr POM/0041/PO0S/09
DATA OPRACOWANIA 31.07.2020

S1



V.

SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA 3
PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCIJI 3
1.1. INWESTOR ..t eutteeutteetteeteeesteestteesbeeesbteesaee s bt e esbtesabeeesbeeeabeeenseeeabeeensee e b be e bt e eabaeenbeeeabeeenstesabaeenseesnbaeenseeenbes 3
1.2. AADRES INWESTYCJl 1.tetteeeeeuitttteeeeeea bttt e e e e esaabte et e eeeaeaaasae et e eeeesaaaaneeeeeeesaanseeaeeeeeaaaanbbeeeeeesaaannsaneeeaeaasaanne 3
1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ... et tuteeruteesuteesuteesseesuseesuseesuseesssaesaseesuseessseessseesssesssaessessnseesnsessnseessseessseesssessns 3
PODSTAWA OPRACOWANIA 3
OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 3
3.1. INSTALACIA WODOCIAGOWA. ....eevvrtuueeeeeererrsuneeeeeessessnsaeeessssssssnaeeesssssstsnaeessssssssnmaeeesssssssnneeesssssssnnaneeessessssen 3
3.1.1. Prowadzeni@ PrZeWOUOW ..............ceeeeeuuieeseiieeestieeeeeteeesiteaaesttesessisteaesasseaaasstesassssssaesasssasssssesannnns 4
3.1.2. [7.20] [o [0 [o lol [ o [ 1o OO USSPt 5
3.1.3. PIOD SZCZEINOSCI ...ttt ettt ettt et s bt e et ae et e et e et esbeeeaee s 5
3.1.4. Zabezpieczenie instalacji przed rozwinieciem bakterii Legionella ..............ccccooceevvveeeieeecccnrennn.. 5
3.1.5. Wysokosc zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyboréw sanitarnych nad
podfogg 6
3.1.6. LT3 (=Tl 1 1o T T =2 7
3.2. ZABEZPIECZENIE PPOZ. et eeuuttttteeeeeaut bttt eeeseaaaseeteeeeeas s aseateeeeeesaasaseeeeeeesaaanseeeeeeeeaaanbeeeeeeeeeaannbaneeaaeaasaanne 7
3.3. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ...e.uvteeutreeuteetteesseesteessseessseeesseessseessseessseessessnsessnseessseesssessssesesseesses 8
3.3.1. HQIQ SPOITOWA ...ttt ettt e e e ettt a e e e e e et aaaaeeaasassasaaaeeeassssssasaseeassanses 8
3.3.2. Z0PIECZE NALI SPOITOWEY.......ccceeeeeeeeeeeeee et ee e ettt e e ettt e e et a e ettt e e e s staaessseaaesstasaessnsesennsees 8
3.3.3. VAo [olodap A= o Yo e Lo TI=el =] o) (o B UUUP 9
3.3.4. OGO CIEPIA GIZEWCZEGO.........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeteteeete ettt ettt ettt snanan 9
3.4. INSTALACIE KANALIZACIH SANITARNE] ..veeuvteetreetreesseeessseessesessssessesessesessesessssessesessssensesessssessssesssssssessssssensesenses 8
3.4.1. Wymiarowanie podejS¢ POJEAYNCZYCH .........eeeeeeeeeeeeeeeeee et cee et a et esaaaesraeaeas 10
3.4.2. Wymiarowanie podejS¢ ZDIOrOWYCH .........ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeee e e e e e stcaraa e e e e e s ssaraaaa e e e 11
3.5. ZEWNETRZNE INSTALACIE KANALIZACIH SANITARNEJ «.euvteeteeenteeeseessseessseessseeesseessseessseessseessseesssessssessnseesnseesnses 11
3.6. INSTALACIA GAZOWA ..cteetteee e ettt e e e e ettt e e e e e bttt e e e e e e e a b bt e e e e e e e e anbee et e e e e e e e nsbeaeeeeeesaannnbeeeaeesaaannseeaeas 11
3.6.1. INStalacja WeWnNQtrz DUAYNKOW ............oeoeueeeeeeiieeeesie e ese e e e tea e a e st e e e steaaesanaaesneeaeas 11
3.6.2. LT3 Lo ol o (o 5 (e ] PPN 12
3.6.3. Vo] T=74 0] [=Tord=1 4 1 o B S 12
3.6.4. OAPrOWAAZENIE SPAIIN.........eeeeeeeeeeeee ettt e e e e ettt e e e e e e s ssasaaaaeeeesssssesaaaeesesssnses 12
3.6.5. OdbiOr INSEAIACIT GAZOWE] .....cooeeveeeeeee et ee e tee e et te e e st e st a e e s tes e e s sstaaesssseaassrseaaenans 12
3.7. WWENTYLACIA MECHANICZNA. ...t ceeeeeeeeuettteeeeeeea bttt e eeeaaauasateeeeesasaunseeteeeeeaaaanbbeaeeeeeesansbbaeeeeeeaansbnbeeaesesaanne 12
3.7.1. Z010ZENIA PIrOJEKTOWE.........veeeeteeeeeee et e ettt e e et e e st e e et e e e s ste e e st e e easteseesassaeesstaeaesssseaensnsees 12
3.7.2. SAIA GIMNASTYCZNQ .....evveeeeeeeeeee ettt e e e e ettt e e e e e ettt aaaeeesssstasaaaaesessssssesaaaeaaas 13
3.7.3. VAo [o) [Jov.d =2 Yo Yo Lo [ -2 ST 13
3.7.4. POMIESZCZENIA WC ....cooeeeneeeeeeeee ettt e e e e e e e e e e e e e e 13
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 21
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO 23
CZESC RYSUNKOWA 24

S2



I CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres inwestycji

»Rozbiérka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z przebudowg tgcznika szkoty i
infrastruktury technicznej”

1.1. Inwestor

Gmina Koscierzyna
Ul. Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna

1.2. Adres inwestycji

Zespot Ksztatcenia w tubianie

Ul. Szkolna 1, 83-407 tubiana

Jedn. ewidencyjna: 220604 2, obreb tubiana 220604 2.0015, 15,
Dz. ewid. 32/10, 28/2;27/2;26/2

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego branzy sanitarnej na potrzeby
realizacji inwestycji pn.: ,Rozbidrka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z przebudowg
tacznika szkoty i infrastruktury technicznej”.

Zakres opracowania:
¢ Instalacje wodociggowe
¢ Instalacje kanalizacji sanitarnej
¢ Instalacje centralnego ogrzewania
¢ Instalacje wentylacji mechanicznej
¢ Instalacja gazowa

2. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

e Wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego

e Ustalenia ze spotkan w siedzibie Zamawiajgcego

¢ Wizje lokalne, szkice, pomiary, dokumentacja fotograficzna

Podstawa prawna

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. tekst jednolity Dz.U. z
2017r. poz.1332

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.
U.z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami)

3. Opis stanu projektowanego

3.1. Instalacja wodociggowa
Rury projektowanej instalacji wodociggowej wykonadé z polietylenu sieciowanego w zwojach.

W przedmiotowym projekcie przeprowadzono wymiarowanie przewodéw wodociggowych.
Okreslono: $rednice przewoddw, strat cisnienia oraz minimalnego cisnienia zapewniajgcego
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utrzymanie ciggtosci dostaw wody do instalacji przy wymaganym cisnieniu wody przed punktem
czerpalnym. Przeptyw obliczeniowy wody g [dm3/s] okre$lono wedtug nizej podanego wzoru:

q=0682*(Y g)"* -0,4

Predkos¢ przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod cisnieniem nie powinna by¢ wieksza niz:
¢ w potaczeniach od pionu do punktow czerpalnych 2,0 m/s,
% wpionach 1,0 m/s,
+» w przewodach rozdzielczych 1,0 m/s,
+» w przewodach cyrkulacyjnych 0,5 m/s.
Na odcinkach obliczeniowych wyznaczono liniowe i miejscowe straty ci$nienia. Obliczenie liniowych

strat cisnienia Ap [Pa] wykonano korzystajgc ze wzoru:

Ap, =05*%A *%l *V2* p

w ktorym:

& - wspotczynnik opordéw liniowych,

| — dtugos¢ odcinka obliczeniowego, [m]

di — wewnetrzna srednica przewodu, [m]

v- $rednia predkosé przeptywu wody w przewodzie, m/s
o - gesto$é wody, kg/m?3

Obliczenia miejscowych strat cisnienia Apm [Pa] wykonano wedtug wzoru:
ﬂ-pm:O,S*Z *Vz*ﬂ

w ktorym:

(- wspotczynnik opordw miejscowych,

v- $rednia predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie, m/s
o - gestosé wody, kg/m?3

3.1.1. Prowadzenie przewodéw
Zaprojektowano przewody wodociggowe do zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
wykonane z polietylenu sieciowanego, zakres srednic dn 14 - dn. 32.

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie zbiorowe mieszacze wody, ktore stuzg do
przygotowania wody o stafej i bezpiecznej temperaturze w kilku punktach poboru. Mieszacze wody
projektuje sie w nasciennych szafkach. Lokalizacja mieszaczy zgodnie z rysunkiem S.2.

Projektowane instalacje wodociggowe nalezy wigczyé do istniejgcej instalacji wodociggowej
zlokalizowanej w budynku szkoty na poziomie piwnicy w pomieszczeniu kottowni.

Przewody wodociggowe na poziomie piwnicy prowadzi¢ pod sufitem, na pozostatych
kondygnacjach prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w podtodze zgodnie z rysunkami rzutu
pomieszczen. Piony umieszczone w bruzdach sciennych powinny mie¢ izolacje powietrzng dookota
rury. Wewnatrz budynku przewody wodociggowe nalezy uktadaé w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych do najblizszych $cian, przy czym spadek przewodu powinien by¢ taki, aby byto mozliwe
spuszczanie z niego wody i odpowietrzenie. Zabrania sie prowadzenia przewoddéw wodociggowych
nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ metalowych przewoddéw instalacji
wodociggowych od przewoddéw elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosié¢ co
najmniej 0,5 m a w miejscach skrzyzowan 0,05 m.
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Przewody prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane s3 rury.
Przewody podejs¢ wody zimnej, cieptej i cyrkulacji powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody lub zawordw czy wodomierzy.

Na drodze prowadzenia rur z polipropylenu dla wody cieptej w celu zapobiezenia
wystepowania sit wewnetrznych w rurach nalezy wykonaé ramiona kompensacyjne U-ksztattowe,
badz zastosowac kompensatory mieszkowe.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy wykonywaé w
tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodu.

3.1.2. lzolacja cieplna
Przewody instalacji wodociggowe] cieptej wody uzytkowej oraz zimnej powinny by¢

izolowanie cieplnie. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢
w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana
izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

3.1.3. Prob szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Do instalacji nalezy
podtaczyc¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajgce, zawodr zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany
manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia
probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar. Badanie szczelnosci instalacji
wodociggowej polega na napetnieniu wodg pod cisnieniem prébnym wyzszym o 50% od cisnienia
roboczego i utrzymanie tego cisnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie nalezy
przeprowadzac obserwacje przewoddw i armatury (czy nie wystepujg przecieki), spadek cisnienia w
okresie préby szczelnosci nie moze by¢ wiekszy niz 2%. Instalacje wody cieptej, po zakoriczonym z
wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy poddaé, przy ci$nieniu roboczym,
badaniu szczelnosci woda cieptg o temperaturze 70° C.
Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy wykona¢ odbiory instalacji przewidziane w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

3.1.4. Zabezpieczenie instalacji przed rozwinigeciem bakterii Legionella
W celu unikniecia skazenia c.w.u. bakteriami szczepu Legionella nalezy okresowo
przegrzewac ztad cieptej wody do temperatury 70 ° C. Operacja ta powinna by¢ wykonywana w
czasie, gdy instalacja c.w.u. w obiekcie nie jest uzytkowana.
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3.1.5. Wysokos$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i pofozenie krawedzi przyboréw
sanitarnych nad podtoga

Tabela 1. Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyboréw sanitarnych nad
podtoga

T Sy Przybor Armatura czerpalna
[cm] [em]

Zlewozmywak 80-90 75 -95

Umywalka 75-80 100 - 115

Miska ustepowa:

Zawor cisnieniowy 90 - 100

Zbiornik zespolony z miskg 79

Zawor czerpalny 100

Tabela 2. Zestawienie projektowanego wyposazenia sanitarnego

, | Armatura
. . . . Przybor
Nazwa pomieszczenia Wyposazenie sanitarne [szt.] czerpalna
’ [szt.]

0.02 e Miska ustepowa 1 1
0.03 e Umywalka 2 2
0.04 * Natrysk 2 2
0.05 ¢ Umywalka 2 2
0.06 * Natrysk 2 2
0.07 . Mlska ustepowa 1 1

s Pisuar 1 1
0.09 e Miska Ustepowa 3 3
010 . Mlska Ustepowa 2 2

* Pisuar 2 2
0.11 ¢ Umywalka 3 3
0.12 e Umywalka 3 3
018 . Ur'nywalka 1 1

e Miska Ustepowa 1 1
0.19 ¢ Umywalka 1 1
0.30 e Umywalka 3 3
0.31 ¢ Miska ustepowa 1 1
0.32 * Natrysk 3 3
0.33 ¢ Umywalka 3 3
034 . Mlska Ustepowa 1 1

* Pisuar 1 1
0.35 * Natrysk 3 3
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3.1.6. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna
powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢
rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
1. co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,
2. co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku
na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac
sie zadne potgczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie
powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

3.2. Zabezpieczenie ppoz.

W celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowe] projektuje sie pie¢ wewnetrznych hydrantéw
natynkowych HP25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 25-30m.

Projektowane hydranty powinny spetnia¢ wymagania PN, zasalanie tego hydrantu powinno
by¢ zapewnione, przez co najmniej jedng godzine.

Projektuje sie pie¢ hydrantow wewnetrznych, zlokalizowanych na poziomie parteru w
pomieszczeniu boiska (2 szt.), komunikacji (1 szt.) oraz na poziomie antresoli w pomszczeniu trybun
(2 szt.)

W budynku, w pomieszczeniach, w ktérych lokalizuje sie hydranty temperatura bedzie
zawsze powyzej 5°C, co uniemozliwia zamarzanie przewoddw zasilajgcych instalacje
przeciwpozarowa.

Kolor szafek hydrantowych i zwijadta RAL 3000 - czerwony, wymiary podstawowe szafki
(wysokos¢ x szerokosé x gtebokosé) 790 x 740 x 250mm.

Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35
m = 0,1 m od poziomu podtogi. Nasady ttoczne powinna by¢ skierowane do dotu. Szafki hydrantowe
montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed hydrantami wewnetrznymi powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej.

Wydajno$é kazdego z hydrantu wynosi 1,0 dm?3/s, ci$nienie na podej$ciu nie powinno byé
mniejsze niz 0,2 MPa natomiast maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczaé¢ 1,2 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilana jest z wewnetrznej instalacji
wodociggowej. Przewody instalacji wodociggowej przeciwpozarowej projektuje sie z materiatow
niepalnych.

Dopuszcza sie przytaczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwo$¢ poboru wody do celdw
przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci powinna by¢ zapewniona
niezaleznie od stanu pracy innych systemdw badz urzadzen

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne HP25, posiadajgce Certyfikat Zgodnosci CNBOP, z
wezem dtugosci 30 m. Miejsca usytuowania hydrantow wewnetrznych przeciwpozarowych powinny
by¢ oznakowane zgodnie z ,PN-92/N — 01256.01. Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.”
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Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania projektowanych hydrantéw wewnetrznych
przeciwpozarowych jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania.

W istniejgcym pomieszczeniu kottowni przy rozdziale instalacji wodociggowej na instalacje na
cele przeciwpozarowe i na cele socjalne nalezy zamontowac zawdr pierwszenstwa. Stosuje sie go w
celu odciecia zasilania instalacji na cele socjalne w przypadku uruchomienia instalacji hydrantowej.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
w potnocnej czesci budynku szkoty z pomieszczenia kottowni.

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 80/60°C.
Temperatury w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN EN 12831.
Zapotrzebowanie ciepta poszczegdlnych pomieszczen podano na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji.

3.3.1. Hala Sportowa

W hali sportowej zaprojektowano wodne ogrzewanie podtogowe o parametrach 40/35°C.
Ogrzewanie podtogowe zaprojektowano z rur firmy Comap typu Multiskin4 PE-RT/AL/PE-RT systemu
SKINPress (spetniajgcy norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402) z umieszczong posrodku
przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej
dla rury 0.43 W/mK oraz max. ry pracy 95°Ci 10 bar.

Obnizenie parametru czynnika grzewczego wykonujemy poprzez zestaw mieszajgcy wyposazony
w pompe oraz zawor trojdrogowy. Mieszacz zamontowacé w pomieszczeniu numer 0.13

System ogrzewania podfogowego w sali gtéwnej zasilany jest z 2 rozdzielaczy w uktadzie
Tichelmann’a. Rozdzielacz o Srednicach zgodnych z czescig rysunkowa opracowania wykonac z rury
firmy Comap typu MultiSKIN4 PEX-c/AL/PEX-c systemu SKINPress z kréécami przytgczeniowymi
wykonanymi z tréjnikéw SKINPress oraz redukcji dla rury grzewczej 16x2,0 mm umieszczony jest w
pustce powietrznej pomiedzy wetng mineralng a konstrukcja podtogi sportowej na krétszym boku sali
gimnastycznej.

Aby zapewni¢ wydajnos¢ cieplng rury grzewcze nalezy utozy¢ z rozstawem 100 mm nad wetng
mineralng o grubosci 100 mm z folig aluminiowg pod podtogg drewniang. Do mocowania rur
stosowac listwy mocujgce typu UC uktadane na izolacji cieplnej podtogi, Do mocowania rur przy
zblizeniach do stupkdw gier sportowych nalezy rury zageszczaé. Na armature odcinajgcg stosowad
zawory gwintowane na cisnienie 0,6 MPa oraz temp. 100°C.

Jako zawory regulacyjne na odejsciach do poszczegdlnych rozdzielaczy zamontowad zawory statyczne
typu Comap 751 zgodnie z czescig rysunkowg opracowania w pustce powietrznej podtogi drewnianej.
Zaleca sie wykonanie do nich rewizji.

Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie poprzez odpowietrzniki przy sprzegle
hydraulicznym.
Odwodnienie instalacji odbywac sie bedzie poprzez:
- centralnie caty ztad c.0. odwadniany bedzie w pomieszczeniu wezta cieplnego.

3.3.2.  Zaplecze hali sportowej
Do ogrzewania zaplecza hali spotrowej projektuje sie petle wodnego ogrzewania podtogowego
wykonane rur firmy Comap typu Multiskind PE-RT/AL/PE-RT systemu SKINPress. Przeptywy przez
petle regulowane sg za pomocg wskaznikdéw przeptywu z zaworami regulacyjnymi z funkcjg pamieci
nastawy wstepnej zamontowanymi na rozdzielaczach ze stali nierdzewnej zgodnych z normg PN-EN
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1264. Regulacja temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach odbywa sie za pomoca
termostatow sterujgcych poprzez listwe automatyki gtowicami termoelektrycznymi na zaworach
regulacyjnych umieszczonych na rozdzielaczach ogrzewania podfogowego.

W kazdej szafce na rozdzielacze ogrzewania podtogowego nalezy dodatkowo zamontowac zestaw
mieszajgcy obnizajgcy temperature zasilania ogrzewania podtogowego.

3.3.3. Zapotrzebowanie ciepta
Zapotrzebowanie ciepta obliczono za pomocg programu InstalSoft-OZC.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta wynosi:

e dlac.o.-78,7 kW,
¢ dla wentylacji mechanicznej — 23,9 kW.

Poziome i pionowe przewody rozdzielcze

Projektuje sie wyposazenie poszczegdlnych przewoddéw rozdzielczych w armature odcinajaca,
regulacyjng i armature spustowg, umozliwiajgcy ich czasowe odtgczenie od instalacji i oprdznianie z
wody. Dla projektowanego uktadu z rozdziatem dolnym przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 5%o w kierunku od pionu do Zrédta ciepfta.

Z pomieszczenia istniejgcej kottowni przewody prowadzi¢ wzdtuz korytarzy — podwieszane.

Sposdb prowadzenia przewoddw powinien zapewniac ich wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Wszystkie przejscia przewoddw przez
przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem
nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu.
W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.

3.3.4. Zrédto ciepta grzewczego
Zrédtem ciepta grzewczego dla budynku sali sportowej bedzie ciepto z istniejgcej kottowni gazowe;j.
Projektuje sie dwa obiegi: instalacji ogrzewania podtogowego oraz nagrzewnic wentylacyjnych.

Przejécia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych i uszczelni¢ pianka
montazowa.

Nalezy rozbudowad istniejgcg kottownie z kottami gazowymi w kaskadzie o kolejny kociot o mocy
160kW - zgodnie z projektem wykonawczym.

3.4. Instalacje kanalizacji sanitarne;j

Instalacje kanalizacyjng w budowanej hali sportowej i przebudowywanym tgczniku szkoty
projektuje sie, jako zespdt powigzanych ze sobg elementdw stuzgcych do odprowadzania Sciekow z
pomieszczen sanitarnych do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych z uszczelkg gumowa.
Rury kanalizacji sanitarnej uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu sciekéw.
Zachowac nalezy minimalng odlegto$¢ 10cm od Zrddet ciepta, takich jak rury cieptej wody badz c.o. W
przypadku koniecznosci zblizenia przewoddw kanalizacji z innymi oddajgcymi ciepto, rury PVC
prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej.

Przewody odptywowe o s$rednicy do Dnl160 prowadzi¢ ze spadkiem 1,5-15%. Rury
kanalizacyjne prowadzone po S$cianach nalezy mocowaé do konstrukcji budynku uchwytami lub
obejmami. Maksymalna odlegtos¢ uchwytéw dla rur PVC Dn40-Dn110 wynosi 1,0m. Przy przejsciach
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przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wiekszej srednicy od $rednicy rury
uszczelnione materiatem plastycznym.

Wymiarowanie podejs$¢ kanalizacyjnych polegato na okresleniu ich srednic i spadkéw. Wymiarowanie
przewodéw odptywowych i podfaczen kanalizacyjnych polegato na okresleniu srednicy przewoddw i
spadkdéw niezbednych dla zapewnienia odpowiedniej predkosci przeptywu sciekdw oraz napetnienia
rurociggéw. Podstawg wymiarowania przewoddw instalacji kanalizacyjnych sg ustalone wartosci
przeptywoéw obliczeniowych w poszczegdlnych odcinkach rurociggéw.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej, gs w [dm?3/s] obliczono wedtug
wzoru:
as = K (JAW;) 2
w ktérym:
K- odptyw charakterystyczny [dm?3/s], zalezny od przeznaczenia budynku,
AW; — rGwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego.

Tabela 3. Wartosci odptywoéw charakterystycznych

Charakter budynku K [dm3/s]
Budynki mieszkalne, restauracje, hotele, budynki 05
biurowe ’
Szkoty, szpitale, duze obiekty gastronomiczne i 07
hotelowe ’
Pralnie, natryski zbiorowe 1,09
Laboratoria w zaktadach przemystowych 1,2

1 Jezeli nie s3 znane inne, okre$lone wartosci odptywéw

W przedmiotowym projekcie przyjeto K = 0,5 dm3/s
Wartosci réwnowaznikéw odptywow z przybordw sanitarnych oraz srednic pojedynczych podejsc,
odpowiadajgcym okres$lonym przyborom, przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 4. Wartosci rownowainikéw odptywow z przyboréw sanitarnych oraz srednic dla poszczegolnych
podejs¢ okreslonym przyborom

, . Rownowaznik odptywu Srednica podejécia

Przybor sanitarny AW, i

Umywalka 0,5 0,04
Zlewozmywak, basen, zmywak 1,0 0,05
Miska ustepowa 2,5 0,10
Natrysk 1,0 0,05
Wpust podtogowy 1,0 0,07
Pisuar (pojedynczy) 0,5 0,05

3.4.1. Wymiarowanie podejs¢ pojedynczych

Srednice podejéé dobrano wedtug powyzszej tabeli w zaleznosci od przyboru sanitarnego.
Pojedyncze podejscia do umywalek i zlewdw o $rednicy 0,04 nie powinny mie¢ wiecej niz 3 zmiany
kierunku trasy. Gdy warunek ten nie jest spetniony srednice nalezy zwiekszy¢ do 0,05 m. Dtugosc
podejscia (L) nie powinna przekraczaé 3 m dla $rednic 0,04 i 0,05 oraz 5 m dla srednic 0,07 (przy
réznicy miedzy syfonem a punktem podtaczenia do pionu (H) mniejszej od 1m). Przy wiekszych
dtugosciach podejsé (L) lub wartosciach (H) od 1 do 3 m nalezy zwiekszy¢ srednice podejscia o jeden
wymiar lub wykona¢ dodatkowg wentylacje. Podejscie do misek ustepowych o srednicy 0,10 m
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niewentylowane, nie mogg by¢ oddalone od pionu wiecej niz 1 m, zas réznica wysokosci (H) nie moze
przekracza¢ 3 m. Podejscia o wiekszej réznicy wysokosci (H) niz 3 m nalezy zaopatrzy¢é w dodatkowa
wentylacje.

3.4.2. Wymiarowanie podejs¢ zbiorowych

Srednice podejé¢ dobrano wedtug ponizszej tabeli. Dtugo$¢ podejécia (L) niewentylowanego
nie powinna przekracza¢ 6 m dla srednicy 0,05 m oraz 10 m dla $rednicy 0,07 i 0,10 m (przy réznicy
wysokosci H < 1 m). Jezeli dla przypadkéw wymienionych wyzej wysokos¢ H wynosi 1 do 3 m nalezy
zwiekszy¢ srednice podejécia o jeden wymiar lub wykona¢ dodatkowg wentylacje. Podejscia do misek
ustepowych o $rednicy 0,10 m nalezy zaopatrzy¢ w dodatkowg wentylacje, gdy rdoznica wysokosci H
jest wieksza od 1 m. Podejscia o srednicy 0,05 i dtugosci L > 6 m oraz o srednicy 0,07i0,10 mi
dtugosci L > 10 m a ponadto o wysokosci H > 3 m i wiekszej sumie rownowaznikéw AW; > 16 nalezy
zaopatrzyé w dodatkowa wentylacje.

Tabela 5. Dopuszczalne diugosci podejs¢ zbiorowych i dopuszczalne wartosci sumy réwnowaznikéw odptywu

. . . - Dopuszczalna warto$é¢ AWs

Srednica podejscia Dtugos¢ dopuszczalna L —— ——

zbiorowego [m] [m] podejscie podejscie
niewentylowane wentylowane

0,05 6 1 1,5

0,07 10 3 4,5

0,10 10 16 25,0

3.5. Zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na kolizje budowanego budynku hali sportowej z istniejgca instalacjg kanalizacji
sanitarnej projektuje sie przebudowe kolidujacej instalacji PVC DN 160.

Przebudowywane i projektowane instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i profilami podtuznymi instalacji.

3.6. Instalacja gazowa
Rozbudowa instalacji gazowej w budynku szkoty ma na celu doprowadzenie gazu do nowego
kotta gazowego stojgcego o mocy 122 kW produkcji Brotje zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni
w piwnicy. W istniejacej kottowni znajduje sie kaskada dwdch kottéw o mocy 160kW kazdy.
Projektowang instalacje gazowg wykonac¢ z rur stalowych DN40. Wtaczenie projektowanego gazu do
istniejgcej rury stalowej DN65 wykonac¢ za pomocg wspawania.

3.6.1. Instalacja wewnatrz budynkow

Przewody gazowe instalacji zaprojektowano z rur stalowych lub miedzianych potgczonych
lutem twardym. Przewody gazowe poziome nalezy prowadzi¢ nad przewodami innych instalacji
(centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej) w odlegtosci minimum 10 cm.
Przy krzyzowaniu sie w/w przewodow odlegto$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 2 cm. Przewody
gazowe nalezy montowac ze spadkiem min. 0,4 % w kierunku doptywu gazu lub aparatéw gazowych.

Przewody gazowe muszg byé mocowane do $cian lub innych trwatych elementéw
wyposazenia budynkéw za pomocg zamocowan wykonanych z materiatdw niepalnych. Odlegtosc
pomiedzy zamocowaniami przewoddw gazowych do $cian nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m. Dla
dtugich prostych przewodoéw odlegtos¢ mozna zwiekszy¢ do 3,0 m.

Przewody instalacji gazowych prowadzi¢ na powierzchni $ciany zewnetrznej, dopuszcza sie
prowadzenie ich w bruzdach ostonietych nie uszczelnionymi ekranami lub wypetnionych — po
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uprzedniej prdobie szczelnosci instalacji — tatwo usuwalng masg tynkarskg nie powodujgcg korozji
przewodow.
Rozmieszczenie kotta gazowego i Srednice przewoddéw gazowych przedstawiono na rysunku.
Przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykonaé¢ w rurze ostonowej. Na odcinku poziomym
przewodu gazowego przed kottem nalezy zamontowaé zawdr odcinajacy oraz filtr gazu.

3.6.2. Wentylacja kottowni
Wentylacja pomieszczenia kottowni odbywad sie bedzie poprzez istniejgcy kanat wentylacji
grawitacyjnej.

3.6.3. Zabezpieczenia
Projektowany kociot gazowy wraz z istniejgcymi posiada istniejgce naczynie wzbiorcze oraz
zawor bezpieczenstwa.

3.6.4. Odprowadzenie spalin

Spaliny z projektowanego kotta nalezy odprowadzié przy pomocy projektowanego przewodu
spalinowego podtaczonego do istniejacego komina @250mm w kotfowni.

3.6.5. Odbidr instalacji gazowej
Instalacje, po zmontowaniu nalezy poddac¢ prébie szczelnosci, zwanej probg odbiorowa, podlegaja
jej wszystkie odcinki instalacji od zaworu gtéwnego w szafce gazowej do urzadzen gazowych. Prébe
szczelnosci kazdej instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego
pod ci$nieniem 50 kPa (0,5 kG/cmz), utrzymujac je przez 30 minut. Do wykonania préby szczelnosci
niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. W przypadku prowadzenia przewoddéw instalacji

gazowych przez pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowac

ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe nalezy wykonaé pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kG/cmZ).

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajacg sie do uruchomienia, jezeli podczas préby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ciSnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy
podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungé przyczyny i prébe wykonad
powtdrnie. Trzykrotnie wykonana prdéba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje jg
do rozebrania i powtérnego wykonania.

3.7. Wentylacja mechaniczna

3.7.1. Zatozenia projektowe
Okres letni: ti=+30°C, $p=45%

Okres zimowy: tz=-18°C, $p=100%
Krotnos$¢ wymian powietrza:

e Szatnie: n =4 wymiany

¢ Umywalnie i prysznice: n =5 wymian,

* Magazyn: n =1 wymiana,

¢ Pomieszczenia trenerow i sedzidw: n = 3 wymiany
¢ komunikacja: n = 0,5 wymian,

¢ Sala/ boisko:
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o 248 0s6b na widowni - 20 m3/h na osobe,
o 50 0s6b na sali - 20 m3/h na osobe éwiczacy,

3.7.2. Sala gimnastyczna
Projektowana wentylacja mechaniczna pomieszczed hali sportowej z zapleczem ma za zadanie
zapewni¢ odpowiednig ilos¢ powietrza wentylacyjnego (Swiezego).
Obliczenia:
248 na widowni
20 m3/h x osobe
V=248 x 20 = 4960 m3/h
50 o0s6b ¢wiczacych
20 m3/h x osobe
V=50 x 20 = 1000 m3/h
Vh=5960 m3/h
Przyjeto V=6000 m3/h

Nawiew-wywiew powietrza wentylacyjnego pomieszczenia hali sportowej odbywaé bedzie sie za
pomocg projektowanej centrali wentylacyjnej zewnetrznej dachowej o parametrach:

- obrotowy wymienniki ciepta

- V=6000m3/h

- m=632kg

- Qnag=17,4kW - wymiennik glikolowy,

Kanaty na zewnatrz na catej dtugosci izolowac¢ wetng mineralng na folii aluminiowej grubosci 30. Ka-
nat na zewnatrz zabezpieczy¢ blachg ochronng ocynkowang. Przewody wewnetrzne wykona¢ ze stali
nierdzewnej.

3.7.3. Zaplecze socjalne
Nawiew-wywiew powietrza wentylacyjnego pomieszczen zaplecza socjalnego odbywac bedzie sie za
pomoca projektowanej centrali wentylacyjnej zewnetrznej dachowej o parametrach:

- krzyzowy wymienniki ciepta

- Vnaw = 2365m3/h

- Vyw = 2295 m3/h

- m=437kg

- Qnag=6,5 kW - wymiennik glikolowy,

Kanaty na catej dtugosci izolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej grubosci 30. Kanat na ze-
wnatrz zabezpieczy¢ blachg ochronng ocynkowang. Przewody wykonac ze blachy ocynkowana.

3.7.4. Pomieszczenia WC
Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach WC przy szatni dziewczat i chtopcéw odbywad sie bedzie
za pomocg uktadu kanatéw wentylacyjnych z blachy ocynkowanej. Pomieszczani wentylowane bedg
za pomoca wentylatora dachowego typu o wydajnosci V = 630 m3/h. Wentylator zsynchronizowaé w
centralg nawiewno-wywiewng z zaplecza socjalnego.
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3.7.1.Zestawienie rur i ksztattek wentylacji mechanicznej

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACII Wentylacji Mechanicznej utworzone w programie WENTYLE

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2

Naw-

Naw- 1 Dysza dalekiego zasiegu KHA-200 14

Naw- 2 Dysza dalekiego zasiegu KHA-160 2

Naw- 3 Redukcja PRL1v-N-C-600x1300-900-30-50-10001
Naw- 4 Kolano BSL-900-90 1 4.674

Naw- 5 Kanat wentylacyjny SPR-C-900-1243 1 3.511
Naw- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-900-4x3000+2729 1
Naw- 7 Czwérnik XSCL-900-3551 2.592

Naw- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1146 1 0.9
Naw- 9 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1534 1 1.078
Naw- 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-2984 1
Naw- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+86
Naw- 12 Redukcja RPCL-355-2501 0.19

Naw- 13 Przepustnica zamykajgca DASL-250 1
Naw- 14 Redukcja RPCL-250-2241 0.2

Naw- 15 Redukcja RPCL-224-1801 0.2

Naw- 16 Redukcja RPCL-180-1251 0.2

Naw- 17 Nypel NSL-125 2 0.053 R

Naw- 18 Przepustnica do kratek SGR SGR-DA-325-75
Naw- 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-1x3000+2271
Naw- 21 Redukcja RSCLL-355-300 1 0.228
Naw- 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-2984 1
Naw- 23 Redukcja RSCLL-300-280 1 0.18
Naw- 24 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1x3000+15
Naw- 25 Redukcja RSCLL-280-250 1 0.16
Naw- 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2960 1
Naw- 27 Redukcja RSCLL-250-224 1 0.14
Naw- 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-2868 1
Naw- 29 Redukcja RSCLL-224-180 1 0.12
Naw- 30 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1x3000+14
Naw- 31 Redukcja RSCLL-180-125 1 0.1
Naw- 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2893 1
Naw- 33 Trojnik TPCL-600-200 1 1.008

Naw- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-600-603 1
Naw- 35 Trojnik TSCL-630-200 2 1.218

Naw- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-600-1x3000+2940
Naw- 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-630-1x3000+900
Naw- 38 Mufa MSF-630 1 0.418

Naw- 39 Redukcja RSCLL-630-500 1 0.76
Naw- 40 Kolano BSL-500-90 2 1.539

Naw- 41 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-1056 1
Naw- 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-5x3000+815
Naw- 43 Trdjnik TSCL-500-200 2 0.945

Naw- 44 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-1383 1
Naw- 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-500-1x3000+967
Naw- 46 Mufa MSF-500 1 0.332

Naw- 47 Redukcja RSCLL-500-450 1 0.437
Naw- 48 Tréjnik TSCL-450-200 1 0.84

Naw- 49 Kanat wentylacyjny SPR-C-450-1x3000+2386

3.875

1.686

12

2.811

2.324

2.016

1.137

1.135

1.658

2,171
1

1

1.213

5.877

2.65

1.703

11.191
7.714

24.83

6.228

7.61
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Naw- 50
Naw- 51
Naw- 52
Naw- 53
Naw- 54
Naw- 55
Naw- 56
Naw- 57
Naw- 58
Naw- 59
Naw- 60
Naw- 61
Naw- 62
Naw- 63
Naw- 64
Naw- 65
Naw- 66
Naw- 67
Naw- 68
Naw- 69
Naw- 70
Naw- 71
Naw- 72
Naw- 73
Naw- 74
Naw- 75
Naw- 76
Naw- 77
Naw- 78
Naw- 79

Naw_s-
Naw_s-1
Naw_s- 2
Naw_s-3
Naw_s-4
Naw_s-5
Naw_s- 6
Naw_s-7
Naw_s- 8
Naw_s-9
Naw_s- 10
Naw_s- 11
Naw_s- 12
Naw_s- 13
Naw_s- 14
Naw_s- 15
Naw_s- 16
Naw_s- 17
Naw_s- 18
Naw_s- 19
Naw_s- 20
Naw_s- 21
Naw_s- 22

Mufa MSF-450 1 0.294

Redukcja RSCLL-450-400 1 0.38
Trojnik TSCL-400-200 2 0.672

Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1x3000+2387
Mufa MSF-400 2 0.265

Redukcja RSCLL-400-355 2 0.304
Trojnik TSCL-355-200 2 0.546

Kanat wentylacyjny SPR-C-355-1x3000+2398
Mufa MSF-355 2 0.190

Redukcja RSCLL-355-315 2 0.209
Trojnik TSCL-315-200 2 0.506

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+2449
Mufa MSF-315 2 0.170

Redukcja RSCLL-315-250 2 0.22
Trojnik TSCL-250-200 2 0.45

Trojnik TSCL-180-180 2 0.275

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+2417
Mufa MSF-250 2 0.130

Redukcja RSCLL-250-180 2 0.16
Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1x3000+646
Nypel NSL-180 2 0.075

Trojnik TSCL-600-900 1 3.486

Kanat wentylacyjny SPR-C-900-1x3000+2593
Mufa MSF-600 1 0.394

Redukcja RSCLL-600-400 1 0.76
Kanat wentylacyjny SPR-C-400-2918 1
Przepustnica zamykajgca DASL-400 1
Przepustnica zamykajgca DASL-600 1
Przepustnica zamykajgca DASL-355 1

3.665

Ttumik akustyczny okragty SIBROL-50-900-12001

Kolano BP-C-80-90 10 0.063
Anemostat okragty NCD-150 6

Kanat wentylacyjny SPR-C-400-700 2
Kanat wentylacyjny SPR-C-140-908 1

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1x3000+50
Trojnik TS-C-250-400 1 0.875
Trojnik TS-C-250-160 1 0.4
Redukcja RSCL-C-150-140 1 0.063
Trojnik TPC-C-150-80 1 0.13

Kolano BSD-C-400-90 2 1.562

Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1694 1
Redukcja RSCL-C-180-150 1 0.08
Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1472 1
Redukcja RSCL-C-200-180 1 0.08
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1182
Redukcja RSCL-C-250-200 1 0.16
Tréjnik TPC-C-250-80 1 0.225
Tréjnik TPC-C-250-100 2 0.3

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1336 1
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+515
Przepustnica zamykajgca DASL-C-80 4
Przepustnica zamykajgca DASL-C-100 2

0.879
0.4

0.798

0.831

1.049
1

6.766

6.019

5.389

4.252

2.06

15.805

0.766

2.626

2.759
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Naw_s- 23
Naw_s- 24
Naw_s- 25
Naw_s- 26
Naw_s- 27
Naw_s- 28
Naw_s- 29
Naw_s- 30
Naw_s- 31
Naw_s- 32
Naw_s- 33
Naw_s- 34
Naw_s- 35
Naw_s- 36
Naw_s- 37
Naw_s- 38
Naw_s- 39
Naw_s-40
Naw_s-41
Naw_s-42
Naw_s-43
Naw_s- 44
Naw_s-45
Naw_s- 46
Naw_s-47
Naw_s- 48
Naw_s-49
Naw_s- 50
Naw_s-51
Naw_s- 52
Naw_s- 53
Naw_s- 54
Naw_s- 55
Naw_s- 56
Naw_s- 57
Naw_s- 58
Naw_s- 59
Naw_s- 60
Naw_s-61
Naw_s- 62
Naw_s- 63
Naw_s- 64
Naw_s- 65
Naw_s- 66

Wyw-

Przepustnica zamykajgca DASL-C-160 1
Przepustnica zamykajgca DASL-C-250 2
Zaslepka CSL-C-140 2 0.021
Kratka do kanatéw okr. SGR-1-425-75 10
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1x3000+2238
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1219 1
Redukcja RSCL-C-160-125 2 0.08
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-736 1

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1515
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2481
Redukcja RSCL-C-200-160 1 0.1
Kolano BP-C-200-90 1 0.275

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1673
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-150 1
Redukcja RSCL-C-224-200 1 0.1
Kanat wentylacyjny SPR-C-224-2690 1
Zaslepka CSL-C-125 1 0.021
Redukcja RSCL-C-250-224 1 0.14
Trojnik TPC-C-100-80 2 0.104

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-407 1
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-582 2
Redukcja RSCL-C-100-80 2 0.042
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-92 1
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-358 1
Kolano BP-C-250-90 6 0.430

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-332 1
Kolano BP-C-100-90 3 0.085

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2583 1
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1266 1
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1x3000+664
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-277 1
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-314 1
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-655 1
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-176 1
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+2045
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1685 1

Kanat wentylacyjny SPR-C-400-385 1
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-83 1
Kolano BS-C-400-90 1 1.046

Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1x3000+2646
Kanat wentylacyjny SPR-C-400-613 1
Ttumik SIBGL-100-C-400-1500 1

Redukcja PRL1v-N-C-821x440-400-30-50-250
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-56 1

Wyw- 1Przepustnica wieloptaszczyznowa DASQ-630 1
Wyw- 2 Przepustnica wieloptaszczyznowa DASQ-500 1
Wyw- 3 Kratka do kanatéw okr. SGR-1-625-125 14

Wyw- 4 Redukcja PRL1v-N-C-600x1300-900-30-50-10001
Wyw- 5 Ttumik akustyczny okragty SIBROL-50-900-12001
Wyw- 6 Kolano BSL-900-90 1 4.674

Wyw- 7 Kanat wentylacyjny SPR-C-900-51 1 0.143
Wyw- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+293 1

1
0.479

0.37

0.094

1.891

0.102
0.146

0.029
0.09

0.083

0.811
0.398

0.218
0.099
0.206
0.055
1.323

0.483
0.065

0.77

0.044

3.875

2.585

1.315

1.774
2.752

2.935

0.92

3.96

7.091

0.824
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Wyw- 9 Redukcja RPCL-315-2502 0

Wyw- 10
Wyw- 11
Wyw- 12
Wyw- 13
Wyw- 14
Wyw- 15
Wyw- 16
Wyw- 17
Wyw- 18
Wyw- 19
Wyw- 20
Wyw- 21
Wyw- 22
Wyw- 23
Wyw- 24
Wyw- 25
Wyw- 27
Wyw- 28
Wyw- 29

Wyw_s-
Wyw_s-1
Wyw_s-2
Wyw_s-3
Wyw_s-4
Wyw_s-5
Wyw_s-6
Wyw_s-7
Wyw_s- 8
Wyw_s-9
Wyw_s- 10
Wyw_s-11
Wyw_s-12
Wyw_s-13
Wyw_s- 14
Wyw_s- 15
Wyw_s- 16
Wyw_s-17
Wyw_s-18
Wyw_s-19
Wyw_s-20
Wyw_s-21
Wyw_s-22
Wyw_s-23
Wyw_s-24
Wyw_s- 25
Wyw_s- 26
Wyw_s-27
Wyw_s-28
Wyw_s-29
Wyw_s- 30
Wyw_s-31
Wyw_s- 32

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2973 1
Redukcja RPCL-400-3152 0.19

Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1x3000+2946
Redukcja RPCL-450-4002 0.19

Kanat wentylacyjny SPR-C-450-2953 1
Redukcja RPCL-500-4502 0.19

Kanat wentylacyjny SPR-C-500-2939 1
Redukcja RPCL-560-5001 0.19

Kanat wentylacyjny SPR-C-560-1x3000+25
Redukcja RPCL-630-5601 0.19

Kanat wentylacyjny SPR-C-630-2908
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2540
Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2787
Kanat wentylacyjny SPR-C-400-2819 1
Kanat wentylacyjny SPR-C-450-1x3000+156
Redukcja RPCL-630-5001 0.19

Kanat wentylacyjny SPR-C-500-2038 1
Trojnik TSCL-630-900 1 4.116

Kanat wentylacyjny SPR-C-900-9x3000+2173

R R e

Kanat wentylacyjny SPR-C-140-1x3000+1021
Redukcja RSCL-C-180-140 2 0.08
Kanat wentylacyjny SPR-C-180-2157 1
Redukcja RSCL-C-200-180 1 0.08
Trojnik TSC-C-80-80 3 0.104

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1637 1
Redukcja RSCL-C-250-200 1 0.16
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-680 1
Redukcja RSCL-C-140-80 1 0.084

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2x3000+1648
Kanat wentylacyjny SPR-C-140-1x3000+483

Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1299 1
Redukcja RSCL-C-224-180 1 0.12
Kolano BP-C-224-90 1 0.326

Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1x3000+1438
Redukcja RSCL-C-250-224 1 0.14
Kolano BP-C-250-90 1 0.430

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1893 1
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1x3000+590
Kolano BP-C-80-90 14 0.063

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-389 1
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2018 1
Anemostat okraggty NCD-150 13
Przepustnica zamykajgca DASL-C-80 12
Trojnik TSC-C-250-80 1 0.3

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-3x3000+1405
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-369 1
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1x3000+1161
Redukcja RSCL-C-125-80 1 0.063
Tréjnik TSC-C-125-80 1 0.156

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+38
Redukcja RSCL-C-140-125 1 0.063

2.941

4172

4.614

5.752
1.994
2.756
3.54

3.199

1.219

1.028

0.171

0.734

1.486

0.098
0.507

1

7.468

5.318

4.459

82.443

1.769

6.004
1.532

3.12

0.901

8.168

1.044

1.194
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Wyw_s-33
Wyw_s-34
Wyw_s-35
Wyw_s- 36
Wyw_s-37
Wyw_s- 38
Wyw_s-39
Wyw_s-40
Wyw_s-41
Wyw_s-42
Wyw_s-43
Wyw_s-44
Wyw_s-45
Wyw_s-46
Wyw_s-47
Wyw_s-48
Wyw_s-49
Wyw_s- 50
Wyw_s-51
Wyw_s-52
Wyw_s-53
Wyw_s- 54
Wyw_s- 55
Wyw_s-56
Wyw_s-57
Wyw_s-58
Wyw_s-59
Wyw_s- 60
Wyw_s-61
Wyw_s- 62
Wyw_s- 63
Wyw_s- 64
Wyw_s- 65
Wyw_s- 66
Wyw_s- 67
Wyw_s- 68
Wyw_s- 69
Wyw_s-70
Wyw_s-71
Wyw_s-72
Wyw_s-73
Wyw_s-74
Wyw_s- 75
Wyw_s-76
Wyw_s-77
Wyw_s-78
Wyw_s-79
Wyw_s- 80
Wyw_s- 81
Wyw_s- 82
Wyw_s- 83

Wyw_wc-
Wyw_wec-1

Redukcja RSCL-C-250-125 1
Trojnik TSC-C-140-80 1 0.156
Trojnik TS-C-250-300 1 0.675
Przepustnica zamykajgca DASL-C-250
Przepustnica zamykajgca DASL-C-140
Kanat wentylacyjny SPR-C-140-146
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-817
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-877
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-869
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2802
Kratka do kanatéw okr. SGR-1-425-75
Zaslepka CSL-C-140 1 0.021

0.18

2
1
1
1
1
1
1
8

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2x3000+1344

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2503
Redukcja RPC-C-100-80 1 0.042
Tréjnik TPC-C-100-80 1 0.104
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-219

1

1

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+140

Redukcja RSCL-C-140-100 1
Trojnik TPC-C-140-80 2 0.13
Kanat wentylacyjny SPR-C-140-208
Kanat wentylacyjny SPR-C-140-598
Kolano BP-C-140-90 1 0.145
Kolano BP-C-160-90 4 0.182
Kanat wentylacyjny SPR-C-140-1539
Kanat wentylacyjny SPR-C-140-2431
Redukcja RSCL-C-160-140 1
Trojnik TPC-C-160-80 1 0.15
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-173
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2772
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-353
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1538
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1392
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-369
Kanat wentylacyjny SPR-C-400-700
Trojnik TS-C-300-400 1 0.902
Redukcja RSCL-C-300-250 1
Przepustnica zamykajgca DASL-C-160
Przepustnica zamykajgca DASL-C-300
Trojnik TPC-C-300-160 1 0.44
Kanat wentylacyjny SPR-C-300-111
Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1754
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-422
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2703
Kolano BSD-C-400-90 1 1.562
Kolano BS-C-400-90 2 1.046

Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1x3000+1400
Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1x3000+1058

Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1790
Ttumik SIBGL-100-C-400-1500 1

Redukcja PRL1v-N-C-821x440-400-30-50-250

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2406

0.063

1
1

0.08

NR R R R R R

=

R R R R

1

1

0.064
0.205
0.22

0.218
0.703

0.628

0.069

0.091
0.263

0.677
1.07

0.087
1.392
0.089
0.386
0.349
0.093
0.879

0.105
1.652
0.212
1.357

2.248

0.604

1.843

0.986

5.526
5.097

0.824
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Wyw_wc- 2

Wyw_wc- 3

Wyw_wc-4

Wyw_wc- 5

Wyw_wc- 6

Wyw_wc-7

Wyw_wc- 8

Wyw_wc-9

Wyw_wc- 10
Wyw_wec- 11
Wyw_wec- 12
Wyw_wc- 13
Wyw_wc- 14
Wyw_wc- 15
Wyw_wc- 16
Wyw_wc- 17
Wyw_wc- 18
Wyw_wc- 19
Wyw_wc- 20
Wyw_wc- 21
Wyw_wc- 22
Wyw_wc- 23
Wyw_wc- 24
Wyw_wc- 25
Wyw_wc- 26
Wyw_wc- 27
Wyw_wc- 28
Wyw_wc- 29
Wyw_wc- 30
Wyw_wc- 31
Wyw_wc- 32
Wyw_wc- 33
Wyw_wc- 34
Wyw_wc- 35
Wyw_wc- 36
Wyw_wc- 37
Wyw_wc- 38
Wyw_wc- 39
Wyw_wc- 40
Wyw_wc-41
Wyw_wc-42
Wyw_wc-43
Wyw_wc-44
Wyw_wc- 45
Wyw_wc- 46
Wyw_wc- 47
Wyw_wc- 48
Wyw_wc-49
Wyw_wc- 50
Wyw_wc- 51
Wyw_wc- 52
Wyw_wc- 53
Wyw_wc- 54
Wyw_wc- 55

Zawor wywiewny KW-RML-80-C

Kolano BP-C-80-90 31 0.063
Kolano BP-C-100-90 1 0.085

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-403

Tréjnik TPC-C-80-80 4 0.078

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1240

12

1

1

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1x3000+1230

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-504
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-290
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1207
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-266
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-980

1
1
1
1
1

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1x3000+2601

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-261
Redukcja RSCL-C-100-80 2
Wentylator dachowy RF-2-125 1
Wentylator dachowy RF-2-200 1

Tréjnik TPC-C-100-80 2 0.104

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-45
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1701
Redukcja RSCL-C-160-100 1
Trojnik TPC-C-160-125 1 0.2

Tréjnik TPC-C-180-125 1 0.225

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-74
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1030
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-878
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-452

Redukcja RSCL-C-125-80 2
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-890
Tréjnik TPC-C-125-80 2 0.13

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-122

Przepustnica zamykajgca DASL-C-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-186
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-90

Kolano BP-C-125-90 1 0.118

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-477
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2434
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-220
Redukcja RSCL-C-180-160 1

Kolano BP-C-180-90 5 0.231

Kanat wentylacyjny SPR-C-180-220
Kanat wentylacyjny SPR-C-180-654
Kanat wentylacyjny SPR-C-180-556
Kanat wentylacyjny SPR-C-180-700
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-700
Kanat wentylacyjny SPR-C-180-398
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-314
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-301
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-182
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1347
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-295
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1267
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-466
Przepustnica zamykajgca DASL-C-80

1
0.042

1
1

PR NN PO R R NN

oOr Rk

NP RRRRRRRNNRRLR

0.101

0.311

0.127
0.073
0.303
0.067
0.246

0.066

0.014
0.534

0.019
0.258
0.22

0.113

0.35

0.031

0.073
0.023

0.187
0.957
0.11

0.124
0.37

0.314
0.396
0.22

0.225
0.079
0.076
0.046
0.338
0.074
0.318
0.146

1.062

1.406
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Nyple dodane:

Nypel NS-C-1001 0.039
Nypel NS-C-1252 0.053
Nypel NS-C-1402 0.052
Nypel NS-C-1601 0.064
Nypel NS-C-2002 0.085
Nypel NS-C-2241 0.089
Nypel NS-C-2507 0.130
Nypel NS-C-4003 0.265
Nypel NS-C-80 9 0.032
Nypel NSL-125 1 0.053
Nypel NSL-180 3 0.075
Nypel NSL-250 3 0.130
Nypel NSL-280 1 0.151
Nypel NSL-315 2 0.170
Nypel NSL-355 3 0.190
Nypel NSL-400 2 0.265
Nypel NSL-450 2 0.294
Nypel NSL-500 6 0.332
Nypel NSL-560 1 0.365
Nypel NSL-600 1 0.394
Nypel NSL-630 1 0.418
Nypel NSL-900 14 0.710

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 431.3 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 90.3 m?2

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéow prostokagtnych: 0 m?2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 9.4 m?2

Uwagi dla wykonawcy

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu wykonawcy. Roboty wykonaé
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obo-
wigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatow i urzagdzen réwnowaznych w stosunku do
zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardéw technicznych, technologicznych,
jakosciowych i funkcjonalnych.

Projektant: mgr inz. Piotr Greinke

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Upr. nr POM/0041/PO0OS/09

S20



JEDN. PROJEKTOWA
TBIiARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. PODGARBARY 10
80-827 GDANSK

NIP 5842736968

TEMAT

KATEGORIA OBIEKTU

ADRES
LOKALIZACIA

INWESTOR

FAZA
TOM I

CZESC 3

OPRACOWANIE

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

TBia ARCHITEKCI

ROZBIORKA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ
BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z PRZEBUDOWA tACZNIKA SZKOLY
| INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Kategoria XV

Zespot Ksztatcenia w tubianie
Ul. Szkolna 1, 83-407 tubiana

Jedn. ewidencyjna: 220604 _2, obreb tubiana 220604_2.0015, 15,
Dz. ewid. 32/10, 28/2;27/2;26/2

Gmina Koscierzyna
Ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Projektant: mgr inz. Jadwiga Majchrzyk Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Greinke
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
Upr. nr POM/0041/PO0S/09

kanalizacyjnych
Upr. nr SWK/0089/P0O0S/14
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DATA OPRACOWANIA 31.07.2020

1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

¢ Instalacje wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej budynku hali i facznika szkoty

2 Wykaz istniejgcych obiektéw podlegajacych rozbudowie:

e Budowa hali sportowej z przebudowa tacznika szkoty

3 Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
¢ ruch pojazdéw mechanicznych

4 Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

¢ Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi
¢ Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego (koparki, dzwigi)
¢ Prace wykonywane w wykopach

5 Sposéb oznakowania miejsc prowadzenia robét budowlanych:

¢ ruch pojazdéw mechanicznych miejsce prowadzenie robét nalezy oznakowac tasma
sygnalizacyjng i zabezpieczyé przed dostepem osdb trzecich

6 Sposdb instruktazu pracownikow:

e W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia
na budowe, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP
pracownikéw oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.

- Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych.
Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

Projektant: mgr inz. Jadwiga Majchrzyk

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Upr. nr SWK/0089/P0O0S/14
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JEDN. PROJEKT.:

TBIiARCHITEKCI Sp. z 0.0. " n n
TBia ARCHITEKC
80-827 GDANSK
NIP 5842736968

Ui ROZBIORKA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ
BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z PRZEBUDOWA tACZNIKA SZKOtY
| INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J

KATEGORIA OBIEKTU Kategoria XV
ADRES Zespot Ksztatcenia w tubianie
Ul. Szkolna 1, 83-407 tubiana
LOKALIZACIA Jedn. ewidencyjna: 220604 _2, obreb tubiana 220604_2.0015, 15,
Dz. ewid. 32/10, 28/2;27/2;26/2
INWESTOR Gmina Koscierzyna
Ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC 3 PROJEKT BRANZY SANITARNE)

Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA |
SPRAWDZAJACEGO

My, nizej podpisani oSwiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

(art. 20, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane)

OPRACOWANIE Projektant: mgr inz. Jadwiga Majchrzyk Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Greinke
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych kanalizacyjnych
Upr. nr SWK/0089/PO0S/14 Upr. nr POM/0041/PO0S/09
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DATA OPRACOWANIA 31.07.2020

IV.  CcZESC RYSUNKOWA
S 01 Instalacje wod - kan - Rzut piwnicy
S 02 Instalacje wod - kan - Rzut parteru
S 03 Instalacje wod - kan - Rzut trybun
S 04 Instalacje wod - kan - Aksonometria i rozwiniecie
S_05 Instalacje CO - Rzut piwnicy
S_06 Instalacje CO - Rzut parteru
S_07 Instalacje co - Rzut trybun
S_08 Instalacja gazowa - Rzut piwnicy
S 09 Schemat technologiczny kottowni
S 10 Wentylacja mechaniczna - Rzut parteru
S 11 Wentylacje mechaniczna - Rzut trybun
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