Clima Gold Sp. z 0.0. Gdansk

ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia Piotr Breske gClil I IQ GOId

www.climagold.com +48 502 403 606
gdansk@climagold.com

Typ urzadzenia: Optima E-NW-15-P-WO/RE-Hw-D-6000/6000 Numer seryjny:
Obiekt: Hala sportowa Szkota Numer oferty: GD-24-DS-041 Oznaczenie: NW2
Podstawowa tubiana
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Czerpnie i wyrzutnie ( elementy zamontowane na czas transportu) zamontowa¢ w miejscu projektowanej lokalizacji
tak aby zapewnié¢ skuteczny rozdziat strumieni powietrza zgodnie z wymogami przepiséw (min.: z
Rozporzadzeniem M.I. z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych ...).

Informacje podstawowe

Typoszereg Optima E
Wielkos¢ centrali 15

Typ centrali Stojgca
Wykonanie centrali szkieletowa zewnetrzna
Grubos¢ izolaciji mm 50

Wymiar (szeroko$¢ x wysoko$¢ x diugos¢) mm 1400 x 1520 x 1970
Masa orientacyjna kg 632

Data doboru: 17.01.2024

CG AHU selection C-ClimaGold v1.9b Stronalz8




Clima Gold Sp. z 0.0.
ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia
www.climagold.com

Gdansk

Piotr Breske

+48 502 403 606
gdansk@climagold.com

Typ urzadzenia: Optima E-NW-15-P-WO/RE-Hw-D-6000/6000

Obiekt: Hala sportowa Szkota
Podstawowa tubiana

Numer oferty: GD-24-DS-041

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW2

=Clima Gold

Napigcie znamionowe \% 3~ 400
Prad znamionowy A 7,2
Prad pobierany A 5,97
Pobor mocy elektrycznej kw 3,93
Zgodnos¢ produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014 stosownie 2018
Sprawnos$¢ odzysku ciepta - zima % 77,5
Nawiew Wywiew

Natezenie przeptywu powietrza m3/h 6000 6000
Sprez dyspozycyjny Pa 350 350
Sprez statyczny Pa 615 604
Predkos¢ czotowa m/s 1,9 1,9
SFP kW/(m3/ s) 1,098 1,086
Klasa filtracji M5 M5
Odzysk ciepta °Cl% -18,0/100,0—11,5/51,4
Nagrzewnica wodna °Cl% 11,5/51,4—20,0/29,8
Zestawienie sekcji

. Dtugosc¢ Szerokos¢ Wysokos¢ Masa
Sekcja

: [mm] [mm] [mm] [kg]
%DIFD-WO/RE-WW/WN—FD/SP 1550 1400 1520 538
Hw 15 420 1400 760 94
Masa orientacyjna 632
Filtr (nawiew)
Kod F-15-15
Wykonanie kasetowy
Klasa filtracji PM10 65% (M5)
Natezenie przeptywu powietrza md3/h 6000
Predkos¢ powietrza w oknie m/s 2,2
Opory powietrza poczgtkowe Pa 41
Opory powietrza obliczeniowe Pa 120
Opory powietrza koricowe Pa 200
Dtugosé filtra mm 100

s s D 490x590x2

Szerokos¢[mm] x Wysokosé[mm] x ilos¢ 310X590x 1
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Typ urzadzenia: Optima E-NW-15-P-WO/RE-Hw-D-6000/6000

Obiekt: Hala sportowa Szkota
Podstawowa tubiana

Numer oferty: GD-24-DS-041

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW2

=Clima Gold

Wymiennik obrotowy

Kod WO-15-K-1
Typ wymiennika Kondensacyjny
Okres obliczeniowy: ZIMA Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 6000 6000
Parametry-wlot °Cl% -18,0/100,0 20,0/50,0
Parametry-wylot °Cl% 11,5/51,4 -5,8/95,0
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 2,5 29
Opory powietrza Pa 104 134
Moc odzysku (catkowita) kw 77,1 -
Moc odzysku (wymiana jawna) kw 59,5 -
Sprawnos$¢ temperaturowa (EN 308) % 77,5 -
Sprawnosc¢ odzysku wilgoci (EN 308) % 54,3 -
Temperaturowy odzysk ciepta (Erp) % 78,0 -
Okres obliczeniowy: LATO Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 6000 6000
Parametry-wlot °Cl% 30,0/45,0 25,0/50,0
Parametry-wylot °Cl% 26,1/56,4 28,9/39,8
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 3,0 29
Opory powietrza Pa 142 138
Moc odzysku (catkowita) kw -7,9 -
Moc odzysku (wymiana jawna) kw -7,9 -
Sprawnos¢ temperaturowa (EN 308) % 77,6 -
Sprawnos$¢ odzysku wilgoci (EN 308) % 0,0 -
Dane elektryczne silnika
Moc/Natezenie/Zasilanie 0,04kW/0,30A/3~ 230V 50Hz
Sterowanie Zmienna predkos¢ obrotow
Recyrkulacja
Kod

Zima Lato
Wiot | (p. Swieze) m3/h 6000 6000
Wilot Il (p. recyrkulowane) m3/h 0 0
Wylot m3/h 6000 6000
Stopien recyrkulaciji % 0 0
Parametry - Wiot | °Cl% 11,5/51,4 26,1/56,4
Parametry - Wiot Il °Cl% 20,0/50,0 25,0/50,0
Parametry - Wylot °Cl% 11,5/51,4 26,1/56,4
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Typ urzadzenia: Optima E-NW-15-P-WO/RE-Hw-D-6000/6000

Obiekt: Hala sportowa Szkota
Podstawowa tubiana

Numer oferty: GD-24-DS-041

=Clima Gold

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW2

Moc odzysku catkowita kW 0,0 0,0
Moc odzysku jawna kw 0,0 0,0
Sprawnos$¢ temperaturowa % 0,0 0,0
Zespot wentylatorowy (nawiew)

Natezenie przeptywu powietrza m3/h 6000
Sprez dyspozycyjny Pa 350

Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 615

Sprez catkowity Pa 678

Sprez catkowity do obliczen SFP Pa 599

Kod zespotu wentylatorowego W-35-2,42-32421
Liczba zespotéw wentylatorowych 1
Wykonanie Standardowe
Obroty wentylatora 1/min 2928
Wspétczynnik dyszy 127
Technologia silnika EC

Pobdr mocy (nominalny) kw 2,418
Obroty max. 1/min 3000
Napiecie znamionowe \% 3~ 400V 50Hz
Prad max. A 3,6
Napiecie sterujgce \% 9,76

Prad A 3
Sprawnos$¢ catkowita zespotu % 57,2

Pobdr mocy elektrycznej (Czyste filtry) kw 1,8

SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) kW/(m3/s) 1,098
Nagrzewnica wodna (nawiew)

Kod Hw-15-S-1
Wykonanie wymiennika standardowe
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 6000
Parametry-wlot °Cl% 11,5/51,4
Parametry-wylot °Cl% 20,0/29,8
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 2,6

Opory powietrza Pa 41

Moc kw 17,4
Przewymiarowanie % 97,0

Data doboru: 17.01.2024
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Typ urzadzenia: Optima E-NW-15-P-WO/RE-Hw-D-6000/6000

Obiekt: Hala sportowa Szkota
Podstawowa tubiana

Numer oferty: GD-24-DS-041

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW2

Czynnik - parametry °C 70/50
Czynnik - rodzaj Glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika % 35
Przeptyw czynnika m3/h 0,83
Opory czynnika kPa 1,20
Pojemnos¢ wymiennika | 4,6
Wymiar przytgczy DN 25
Kvs - obliczeniowy m3/h 7,3
Kvs - sugerowany ms/h 6,3
Strona podtgczenia obstugowa
Filtr (wywiew)
Kod F-15-15
Wykonanie kasetowy
Klasa filtracji PM10 65% (M5)
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 6000
Predkos$¢ powietrza w oknie m/s 2,2
Opory powietrza poczgtkowe Pa 41
Opory powietrza obliczeniowe Pa 120
Opory powietrza koricowe Pa 200
Dtugos¢ filtra mm 100

- s D 490x590x2
Szerokos¢[mm] x Wysokosé[mm] x ilos¢ 310X590x1
Zespot wentylatorowy (wywiew)
Natezenie przeptywu powietrza ms/h 6000
Sprez dyspozycyjny Pa 350
Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 604
Sprez catkowity Pa 667
Sprez catkowity do obliczen SFP Pa 588

Kod zespotu wentylatorowego
Liczba zespotéw wentylatorowych
Wykonanie

W-35-2,42-32421
1
Standardowe

Data doboru: 17.01.2024
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Typ urzadzenia: Optima E-NW-15-P-WO/RE-Hw-D-6000/6000 Numer seryjny:
Obiekt: Hala sportowa Szkota Numer oferty: GD-24-DS-041 Oznaczenie: NW2
Podstawowa tubiana
Obroty wentylatora 1/min 2921
Wspotczynnik dyszy 127
Technologia silnika EC
Pobor mocy (nominalny) kw 2,418
Obroty max. 1/min 3000
Napiecie znamionowe \% 3~ 400V 50Hz
Prad max. A 3,6
Napiecie sterujgce \% 9,74
Prqd A 2,97
Sprawnos¢ catkowita zespotu % 56,8
Pobdr mocy elektrycznej (Czyste filtry) kw 1,8
SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) kW/(m3/s) 1,086
Przepustnica
Nawiew Wywiew
Wilot mm|PR-P-15:1300x615 -
Wylot mm - PR-P-15:1300x615
Kréciec
Nawiew Wywiew
CZ-15:1300x615 z .

Wilot mm odkraplaczem KE-15:1300x600
Wylot mm| KE-15:1300x600 | WY-15:1300x615
Hatas

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz ‘ Lw
Nawiew - poziom mocy akustycznej
Ssanie dB(A) 39,3 52,7 58 68,6 66 59,1 53,4 47,8 71,2
Ttoczenie dB(A) 37,6 50 63,4 78,2 82,9 83,7 81,4 74,9 88,2
Otoczenie dB(A) 25,6 32 40,4 51,2 53,9 55,7 54,4 32,9 60,2
Odlegtosé 1m - poziom cisnienia akustycznego
Ssanie dB(A) 31,4 44,8 50,1 60,7 58,1 51,2 45,5 39,9 63,3
Tloczenie dB(A) 29,7 42,1 55,5 70,3 75 75,8 73,5 67 80,3
Otoczenie dB(A) 17,7 24,1 32,5 43,3 46 47,8 46,5 25 52,3

Data doboru: 17.01.2024
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ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia Piotr Breske g'Clil I IQ GOId

www.climagold.com +48 502 403 606
gdansk@climagold.com

Typ urzadzenia: Optima E-NW-15-P-WO/RE-Hw-D-6000/6000

Obiekt: Hala sportowa Szkota Numer oferty: GD-24-DS-041
Podstawowa tubiana

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW2

Wywiew - poziom mocy akustycznej

Ssanie dB(A) 42,2 56,7 62 72,6 69,9 64 59,3 56,8 75,3
Ttoczenie dB(A) | 354 47 60,5 75,2 80,9 81,7 78,4 69,9 85,8
Otoczenie dB(A) | 254 32 40,5 51,2 53,9 55,7 54,4 32,9 60,1
Odlegtosé 1m - poziom ci$nienia akustycznego

Ssanie dB(A) 34,3 48,8 54,1 64,7 62 56,1 51,4 48,9 67,4
Ttoczenie dB(A) | 27,5 39,1 52,6 67,3 73 73,8 70,5 62 77,9
Otoczenie dB(A) 17,5 24,1 32,6 43,3 46 47,8 46,5 25 52,2

Rozporzadzenie KE Nr 1253/2014 ( 2018 )

a nazwa producenta Clima Gold Sp. z o.0.
b identyfikator modelu Optima E'N\gvéég}epé\é\gO/RE'HW'D-
c deklarowany typ SW DSW SWNM
d rodzaj napedu Naped ptynny
e rodzaj UOC Regeneracyjny wymiennik ciepta
f sprawnosc¢ cieplna odzysku ciepta % 78,0
g znamionowe natezenie przeptywu w SWNM m3/s 1,67/1,67
h efektywny pob6ér mocy kw 1,83/1,81
JMW int W/(m3/s) 619 (324 / 295)
i JMW int limit W/(m3/s) 809
Czy JMW int jest mniejsze od JMW int limit ? tak
i predkos¢ czotowa m/s 1,94/1,94
k znamionowe ci$nienie zewnetrzne (Dps, ext) Pa 350/ 350
| | poimiaoych fumkele wenglacyine (pa.nt) Pa 181 /158
m s.padek.ciénienia wewnetrznego czesci Pa 41/0
niepetnigcych funkcji wentylacyjnych (ps,add)
sprawnosc¢ statyczna wentylatorow
n wykorzystywanych zgodnie z rozporzgdzeniem % 54,6 /54,2
(UE) nr 327/2011
o | Geerouery makeymary o preeciean %
p efektywnos¢ energetyczna klasa filtra kWh/rok mggg%
q (I:gﬁen;;ﬁgggilivrgumgz;?ill?rzgo ostrzezenia o lampka kontrolna na rozdzielnicy
; poziom mocy akustycznej emitowanej przez 63.2
obudowe (LWA) !
s adres strony internetowej www.climagold.com

Zgodno$¢ produktu z rozporzadzeniem KE
1253/2014

zgodny

Data doboru: 17.01.2024
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Clima Gold Sp. z 0.0. Gdansk

ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia Piotr Breske gCI i mo GOId
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gdansk@climagold.com

Typ urzadzenia: Optima E-NW-15-P-WO/RE-Hw-D-6000/6000 Numer seryjny:

Obiekt: Hala sportowa Szkota Numer oferty: GD-24-DS-041 Oznaczenie: NW2
Podstawowa t.ubiana

Regularna kontrola stanu zabrudzenia filtréw oraz ich wymiana ogranicza zuzycie energii przez system
wentylacyjny.

Rozporzadzenia KE Nr 1253/2014 okresla wymogi dotyczace ekoprojektu stawiane systemom wentylacyjnym. Na
terenie UE mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub dopuszczone do uzytku systemy wentylacyjne zgodne z
wymaganiami rozporzadzenia KE 1253/2014 lub systemy, wobec ktérych nie ma koniecznosci stosowania tego
rozporzadzenia (lista tych systeméw podana jest w rozporzadzeniu).

Data doboru: 17.01.2024
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