
STAL DN32

32 x 3,0
26 x 3,0
14 x 2,0

projektowaną instalację wodociągową
włączyć do istniejącej instalacji wodociągowej
w pomieszczeniu kotłowni na poziomie piwnicy
w północnej częsci budynku szkoły

32 x 3,0

STAL DN32

32 x 3,0
14 x 2,0

STAL DN32

32 x 3,0
26 x 3,0
14 x 2,0

26 x 3,0
26 x 3,0

20 x 2,0
26 x 3,0

14 x 2,0
14 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

20 x 2,0
20 x 2,0

STAL DN25 STAL DN25

26 x 3,0

STAL DN25
14 x 2,0

26 x 3,0

26 x 3,0
14 x 2,0

26 x 3,0

DN 110

STAL DN25

STAL DN25

14 x 2,0
14 x 2,0
14 x 2,0

±0,00
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INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ - ROZWINIĘCIE

ø
11

0

Wywiewka PVC

Ø160/110

Rewizja PVC
Ø110

Ø110

min. 1.5%
Ø110

min. 1.5%

Ø110

min. 1.5%

Ø40

min. 1.5%

Ø40

min. 1.5%
Ø40

min. 1.5%

Ø40

min. 1.5%

Ø110

min. 1.5%

ø
11

0

Wywiewka PVC

Ø160/110

Rewizja PVC
Ø110

ø
11

0

Wywiewka PVC

Ø160/110

Rewizja PVC
Ø110

ø
11

0

Wywiewka PVC

Ø160/110

Rewizja PVC
Ø110

2 3

Ø110

min. 1.5%

projektowaną instalację kanalizacji
sanitarnej włączyć do istniejącej instalacji
kanalizacji sanitarnej

projektowaną instalację kanalizacji
sanitarnej włączyć do istniejącej instalacji
kanalizacji sanitarnej

ø
11

0

Wywiewka PVC

Ø160/110

Rewizja PVC
Ø110

Ø40

min. 1.5%

Ø50

min. 1.5%

Ø110

min. 1.5%

Ø40

min. 1.5%

Ø40

min. 1.5%

Ø40

min. 1.5%

Ø40

min. 1.5%
Ø110

min. 1.5%

Ø40

min. 1.5%

Ø40

min. 1.5%
Ø110

min. 1.5%

4
5 56 6

ø
11

0

Rewizja PVC
Ø110

432

INSTALACJE WODOCIĄGOWE - AKSONOMETRIA

Ø110

min. 1.5%

Ø110

min. 1.5%

Ø110

min. 1.5%

Ø110

min. 1.5%

Ø40

min. 1.5%

Ø40

min. 1.5%

Ø40

min. 1.5%

Ø50

min. 1.5%

Ø110

min. 1.5%

Ø110

min. 1.5%

Ø110

min. 1.5%

Ø110

min. 1.5%

Przewody instalacji wody zimnej

Średnice przewodów

Przewody instalacji wody ciepłej

4,0 x 4,0

LEGENDA

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej

Oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej

Przewody cyrkulacyjne

Przewody instalacji p.poż.

Oznaczenie pionu wodociągowego

Oznaczenie pionu p.poż.

H25 Oznaczenie hydrantu HP25

UWAGA:

• NA POZIOMIE PIWNICY WSZYSTKIE PRZEWODY

NALEŻY PROWADZIĆ POD SUFITEM
• WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO,

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA

MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC

LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW

TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ
SIĘ Z PROJEKTANTEM

S.4
INSTALACJE WOD-KAN -
AKSONOMETRIA I ROZWINIĘCIE

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDN. PROJ.: TBiARCHITEKCI Sp. z o.o.  80-827 Gdańsk ul.Podgarbary 10

INWESTOR:

TEMAT:

FAZA:

PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:

31.07.2020

ROZBIÓRKA  SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ
 BUDOWA HALI SPOTROWEJ Z PRZEBUDOWĄ ŁĄCZNIKA  SZKOŁY

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

DATA: SKALA:

PODPIS:

NR RYSUNKU:

B.S.

Gmina Kościerzyna
83-400 Kościerzyna ul.Strzelecka 9

Zespół Kształcenia w Łubianie
83-407 Łubiana ul.Szkolna 1

Jedn. ewidencyjna: 220604_2, obręb Łubiana 220604_2.0015, 15,
Dz. ewidenc. 26/2, 27/2, 28/2, 32/10

CZĘŚĆ: BRANŻA:

CZĘŚĆ III

PROJ. ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM:

TOM II

ADRES:

INSTALACJE SANITARNE

ZAKRES:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. MONIKA SZULC

Ø40

min. 1.5%

GŁÓWNY PROJEKTANT:
mgr inż. JADWIGA MAJCHRZYK

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

upr.nr SWK/0089/POOS/14

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. PIOTR GREINKE

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

upr.nr POM/0041/POOS/09

14 x 2,0
14 x 2,0

zbiorowy mieszacz termostatyczny

zbiorowy mieszacz termostatyczny

zbiorowy mieszacz termostatyczny

zbiorowy mieszacz termostatyczny

ø
11

0

Wywiewka PVC

Ø160/110

Rewizja PVC
Ø110


