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Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.)  oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu został 

sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach 

administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1 CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Podstawa opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pn. „Budowa 

oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w m. Szarocin”. Zakres 

dokumentacji obejmuje: 

 budowę biologicznej oczyszczani ścieków w liczbie 200 RLM – 1szt.; 

 budowę odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160 

SDR34 SN8 o długości L=17,0 m; 

 budowa wylotu do rowu (z oczyszczalni ścieków) z rur PVC DN160 SDR34 SN8  

o długości L=108,5 m; 

 budowę studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementów prefabrykowanych 

– 4 szt. 

1.2 Inwestor 
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych 

Szarocin 1 

58-425 Szarocin 

1.3 Zakres opracowania 
Zakres opracowania stanowi projekt zagospodarowania terenu dla następujących 

działek ewidencyjnych: 

 jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Góra, obr. 0012 SZAROCIN 

dz. nr 145/2, 155 

Działki położone są w gm. Kamienna Góra, pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie,  

m. Szarocin. 

1.4 Lokalizacja inwestycji 
Planowana inwestycja w całości zlokalizowana będzie na terenie następujących działek 

ewidencyjnych:    

 jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Góra, obr. 0012 SZAROCIN 

dz. nr 145/2, 155 

1.5 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Obecnie teren inwestycji, po którym przebiegać będzie planowana inwestycja stanowi 

teren zielony,w którym zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura techniczna jak: sieć 

wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej. Najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są 

w odległości ok. 20 m od projektowanej biologicznej oczyszczalni ścieków. Brak obiektów 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. 

1.6 Projektowany stan zagospodarowania terenu 
W ramach projektowanej inwestycji planuje się wykonanie następujących elementów: 

 budowę biologicznej oczyszczani ścieków w liczbie 200 RLM – 1szt.; 

 budowę odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160 

SDR34 SN8 o długości L=17,0 m; 

 budowa wylotu do rowu (z oczyszczalni ścieków) z rur PVC DN160 SDR34 SN8  

o długości L=108,5 m; 

 budowę studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementów prefabrykowanych 

– 4 szt. 

Wewnętrzną komunikację będzie stanowić istniejący utwardzony teren przed 

oczyszczalnią ścieków. Dojazd do projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na 

działce nr 145/2 obr. 0012 SZAROCIN będzie odbywał się z drogi 
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wewnętrznejzlokalizowanej na działce nr 145/2 obr. 0012SZAROCIN. Teren inwestycji jest 

płaski (lekki spadek w kierunku potoku) w związku z czym nie planuje się niwelacji terenu. 

1.7 Obszar oddziaływania projektowanego obiektu 
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego określono na podstawie następujących 

przepisów: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1225); 

 Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351  

z późn. zm); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 503); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 r. poz. 

1973 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839); 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

2022 r. poz. 840). 

Informuje się, że obszar oddziaływania obiektu inwestycji: „Budowa oczyszczalni 

ścieków dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w m. Szarocin”  mieści się w całości na 

działkachnr 145/2, 155, obr. 0012SZAROCIN, stanowiących teren inwestycji. 

1.8 Zestawienie powierzchni 

Zestawienie powierzchni przed planowaną budową oczyszczalni ścieków 

Działka nr 145/2, obr. 0012 SZAROCIN, jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Góra 

Powierzchnia całkowita działki 
4,6582 ha 100,00% 

46582,00 m2 100,00% 

Projektowany teren utwardzony wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków 6011,00 m2 12,90% 

Udział powierzchni biologicznie czynnej 40571,00 m2 87,10% 

 

Zestawienie powierzchni po planowanej budowie oczyszczalni ścieków 

Działka nr 145/2, obr. 0012 SZAROCIN, jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Góra 

Powierzchnia całkowita działki 
4,6582 ha 100,00% 

46582,00 m2 100,00% 

Projektowany teren utwardzony wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków 6037,00 m2 12,96% 

Udział powierzchni biologicznie czynnej 40545,00 m2 87,04% 

1.9 Informacje i dane dotyczące terenu objętego opracowaniem 

1.9.1 Zgodność zamierzenia budowlanego z MPZP 

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze nie objętym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W celu budowy oczyszczalni 

ścieków została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego z dnia 31.05.2023 r., znak: 

RI.6733.3.2023. 

1.9.2 Ochrona konserwatora zabytków 
Teren, na którym realizowana będzie inwestycja podlega ochronie na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

z 2003, Nr 162, poz. 1568 ze zm.).  



Inwestor: Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Szarocin 1, Szarocin 

Projekt zagospodarowania terenupn. ”Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy 

Społecznej dla Dorosłych w m. Szarocin” 

ul. Wolności 107, 58-500 Jelenia Góra,   075 64 74 032                                                |10 

1.9.3 Ochrona terenów górniczych 
Teren w zakresie zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje się w granicach terenu 

górniczego. 

1.9.4 Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Dz. U.  

z 2010, Nr 2013, poz. 1397 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. Całe zamierzenie inwestycyjne przeprowadzone zostanie tak, że zostaną 

zachowane walory krajobrazowe i nie będzie szkodliwie oddziaływać na środowisko. 

W trakcie realizacji inwestycji należy zachować wszystkie wymogi wynikające  

z potrzeb ochrony środowiska. Projektowana inwestycja nie będzie przekraczała 

dopuszczalnych norm hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. 

Oddziaływanie projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice działek ewidencyjnych 

na które inwestor uzyskał zgody właścicieli lub zarządcy terenu. Nie przewiduje się zagrożeń 

dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i jego otoczenia do granic działki 

inwestora.  

Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia:  

 podczas realizacji przedsięwzięcia stosować urządzenia, technologie i materiały 

bezpieczne ekologicznie; 

 inwestycja nie może powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.  

Przedsięwzięcie ma być realizowane zgodnie z wymogami zawartymi                                      

w obowiązujących przepisach prawnych z zakresu ochrony środowiska, w tym; ustawie                    

z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627                 

z późn. zm.), ustawie z dnia   18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115               

poz. 1229 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.                  

z 2004r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.). 

Przyjęta technologia prowadzenia prac – wykopy oskarpowane z odkładem nadmiaru 

gruntu – ograniczają zakres oddziaływania do minimum. 

Podczas realizacji projektowanych robót budowlanych wystąpić mogą zagrożenia                 

dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związane z wykonywaniem następujących prac: 

 wykonywanie wykopów; 

 załadunek gruntu na środki transportu kołowego; 

 wyładunek gruntu ze środków transportu. 

Przewidywane zagrożenia to: 

 obsuniecie ziemi do wykopu; 

 załamanie się obudowy wykopów; 

 podmycie obudowy wykopów przez wody opadowe; 

 uszkodzenie istniejącego uzbrojenia podziemnego; 

 wypadek spowodowany przebywaniem ludzi w zasięgu pracy maszyn. 

Przyjęty sposób prowadzenia robót ziemnych przy budowie oczyszczalni ścieków wraz 

z instalacją nie stwarza szczególnie wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa 

ludzi. Wykopy ościanach nachylonych wykonywane będą głównie mechanicznie. W miejscu 

istniejącego uzbrojenia należy wykonać przekopy kontrolne oraz prowadzić prace ziemne 

ręcznie z jednoczesnym stopniowym kształtowaniem nachylenia skarpy wykopu. 

W trakcie prowadzonych prac nie będą emitowane do powietrza atmosferycznego żadne 

zanieczyszczenia mogące stanowić uciążliwość dla otaczającego środowiska. 

Zanieczyszczenia emitowane przez środki transportu będą ograniczone do najbliższego rejonu 

prowadzonych prac. Hałas związany z prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia 

wartości dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej. Projektowana oczyszczalnia 

nie stanowi potencjalnego  zagrożenia dla środowiska naturalnego.  
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Wytworzone odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego zadania 

Wykonawca winien przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami                             

tj.: Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, poz. 21 z późn. zm.). 

1.10 Warunki i dane ochrony ppoż. 
Projektowany obiekt spełnia wymogi w zakresie ochrony ppoż. W celu zapewnienia 

właściwej ochrony ppoż.wykorzystano istniejącychhydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 

80 mm o wydajności 10 dm3/s i ciśnieniu min. 20 m sł. H2O znajdujący się na działce 145/2, 

obr. 0012 SZAROCIN. 

Zasięg hydrantu obejmuje obszar projektowanej biologicznej oczyszczalni ścieków. 

1.11 Zasilanie projektowanego terenu biologicznej oczyszczalni ścieków  

w media 
Odbiór ścieków bytowych   do projektowanej oczyszczalni ścieków 

Odbiór wód opadowych  na powierzchnie nieutwardzone terenu dz. nr 145/2 

Dostawa ciepła     nie dotyczy 

Dostawa energii elektrycznej  z istniejącej sieci energetycznej   

Odbiór odpadów stałych   nie dotyczy 

Emisja zanieczyszczeń   nie dotyczy 

Emisja hałasu     zgodnie z obowiązującymi przepisami  

Dostawa wody     z istniejącej sieci wodociągowej 

1.12 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 
Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 

U. 2013, poz. 1409) oraz § 4, ust. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych określono: 

 kategorię geotechniczną -pierwsza kategoria geotechniczna 

1.13 Kategoria obiektu budowlanego 
Projektowane obiekty należy zaliczyć do XXXkategorii. 

1.14 Oczyszczalnia ścieków 
Opis rozwiązania 

Oczyszczalnia jest urządzeniem zapewniającym linearny, ciągły przepływ ścieków. 

Ścieki są oczyszczane w procesie tlenowego rozkładu zanieczyszczeń organicznych 

prowadzonym przez bakterie tlenowe. Aby zapewnić najwyższą skuteczność oczyszczania 

także przy nierównomiernym dopływie ścieku projektuje się oczyszczalnię z obrotowym / 

tarczowym złożem biologicznym obsługującą do 200 RLM, oraz o przepływie do 33,75 m3/d. 

Oczyszczalnia zawiera cztery, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: 

strefę retencyjno-wyrównawczą, dwie strefy biologiczne z obrotowym złożem, osadnik 

wtórny służący do oddzielenia ścieków oczyszczonych od osadu recyrkulowanego. 

Oczyszczalnia może przyjąć maksymalnie 13,50 kg BZT5 na dobę. Tlen na obrotowe złoże 

dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik mocy 550 W. Oczyszczalnia 

zawiera się w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP-żywicy poliestrowej wzmacnianej 

włóknem szklanym, materiału odpornego na agresywne środowisko ściekowe oraz siły 

działające w gruncie. W urządzeniu znajduje się zintegrowany system regulacji przepływu  

i dawkowania ścieku. Rozwiązanie gwarantuje wysokie parametry oczyszczania przez całą 

dobę. 
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System regulacji przepływu 

Przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale,  

a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do strefy 

dysków. Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają 

w strefie retencyjno-wyrównawczej, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest 

równowaga hydrauliczna. 

 

Złoże tarczowe 

Tarcze znajdujące się w tej strefie wykonane są z polipropylenu i są częściowo 

zanurzone w ścieku. Ruch powodowany jest przez silnik z przekładnią o mocy 550 W. 

Prędkość można regulować w zależności od lokalnych warunków w zakresie między 1,5 a 5,5 

obrotów na minutę. Obrót tarcz umożliwia absorpcję tlenu do tworzącej się biomasy, 

składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz. Dzięki 

zastosowaniu tarcz powstała wysokowydajna strefa oczyszczania. Aby zagwarantować 

najwyższą skuteczność przy różnych dopływach strefa tarcz składa się z trzech elementów. 

Wał wykonany jest ze stali nierdzewnej. Składa się z trzech części, między którymi występują 

nowoczesne łożyska z automatycznymi smarownicami i układem wysprzęglającym. 

 

Osadnik wtórny 

Prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika 

wtórnego. Ścieki oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają 

oczyszczalnię przez rurę odpływową. W urządzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu 

nadmiernego- między osadnikiem wtórnym i strefą retencyjno-wyrównawczą. Rozwiązanie 

zwiększa skuteczność oczyszczania w okresach niedociążenia złoża. 

 

Odprowadzenie ścieków 

Projektuje się rurociąg instalacji wewnętrznej odprowadzający ścieki z istniejącego 

budynku do projektowanej biologicznej oczyszczalni ścieków, a następnie do rowu 

oznaczonego jako R-12 na dz. nr 155, obr. 0012 SZAROCIN. 

Zaprojektowano rurociąg kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN160. Na rurociągu zaraz 

za oczyszczalnią zaprojektowano studnię kanalizacyjną w celu pomiaru ilości i jakości 

ścieków oczyszczonych. 

 

Od strony projektowanej oczyszczalni ścieków brak jest pomieszczeń przeznaczonych 

na stały pobyt ludzi. Najbliższe okna pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi 

znajdują się po przeciwległej stronie budynku (41,2 m). 

 
Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wymogami „Prawa budowlanego” oraz 

„Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 
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2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Spis Rysunków 

Nr rysunku Nazwa Skala Nr strony 

Rys.1.1 Orientacja 1:25000 14 

Rys.2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 15 
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Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.)  oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlanyzostał 

sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach 

administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1 CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany pn. „Budowa 

oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w m. Szarocin”. Zakres 

dokumentacji obejmuje: 

 budowę biologicznej oczyszczani ścieków w liczbie 200 RLM – 1szt.; 

 budowę odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160 

SDR34 SN8 o długości L=17,0 m; 

 budowa wylotu do rowu (z oczyszczalni ścieków) z rur PVC DN160 SDR34 SN8  

o długości L=108,5 m; 

 budowę studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementów prefabrykowanych 

– 4 szt. 

1.2 Lokalizacja inwestycji 
Planowana inwestycja w całości zlokalizowana będzie na terenie następujących działek 

ewidencyjnych:    

 jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Góra, obr. 0012 SZAROCIN 

dz. nr 145/2, 155 

1.3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 
Rodzaj budynku:   oczyszczalnia ścieków 

Kategoria obiektu budowlanego: XXX 

1.4 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy 
W projektowanejoczyszczalni ścieków podstawową funkcją jest obsługa techniczna. 

Teren projektowanej oczyszczalni ścieków nie jest przeznaczony na pobyt stały 

pracowników. Pracownicy kontrolujący i obsługujący pracę oczyszczalni ścieków przystępują 

do pracy wyposażeni w środki ochrony osobistej. Oczyszczalnia ścieków ze względu na 

swoją funkcje nie będzie wyposażona w system grzewczy więc nie ma konieczności 

wykonania charakterystyki energetycznej. 

1.5 Opis formy architektonicznej 
Nie dotyczy ponieważ całość projektowanego obiektu budowlanego zlokalizowana jest 

pod powierzchnią terenu. 

1.6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

1.6.1 Fundamenty 

Posadowienie projektowanej oczyszczalni ścieków należy wykonać: 

 podsypka piaskowa grubości 0,25 m; 

 żelbetowa płyta fundamentowa 10,9x2,8x0,15 m; 

 podsypka piaskowa grubości 0,15 m. 

1.6.2 Konstrukcja 

Oczyszczalnia zawiera się w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP-żywicy 

poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, materiału odpornego na agresywne 

środowisko ściekowe oraz siły działające w gruncie. Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, 

odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstępny, dwie strefy 

biologiczne z obrotowym złożem, osadnik wtórny. 
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1.6.3 Sposób posadowienia oczyszczalni ścieków 

Oczyszczalnia ścieków zostanie posadowiona na podsypce piaskowej grubości 0,25 m, 

żelbetowej płycie fundamentowej klasy C30/C35 i nasiąkliwości W8 i mrozoodporności F150 

o grubości 0,15 m oraz kolejnej podsypce piaskowej zagęszczonej mechanicznie do Is>0,8  

o grubości 0,15 m. 

Rzędne posadowienia oczyszczalni ścieków: 

 Poziom terenu wokół oczyszczalni ścieków: 519,95 m. n.p.m. 

 Poziom posadowienia oczyszczalni ścieków: 517,16 m. n.p.m. 

1.6.4 Wyposażenie techniczne na cele c.o. i c.w.u. 
W projektowanej oczyszczalni ścieków ze względu na formę oraz przeznaczenie nie 

zaprojektowano wyposażenia technicznego przeznaczonego na cele c.o. i c.w.u. 

1.6.5 Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie 

Projektowanaoczyszczalnia ścieków nie będzie wywierała wpływu na istniejący 

drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjęte  

w projekcie rozwiązania techniczne i materiałowe eliminują ujemny wpływ projektowanej 

infrastruktury na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa 

uciążliwość w trakcie realizacji obiektu wynika z konieczności zajęcia terenów niezbędnych 

do realizacji inwestycji.    

Ewentualne uciążliwości może powodować jedynie etap realizacji przedsięwzięcia. 

Prowadzenie prac budowlanych związanych zbudową oczyszczalni ścieków będzie źródłem 

chwilowego hałasu z maszyn i urządzeń budowlanych, emisji spalin z silników tych maszyn, 

oraz związane będzie z powstawaniem odpadów. Uciążliwości te będą krótkotrwałe  

i zakończą się wraz z zakończeniem prac budowlano-montażowych. Ich zasięg ograniczony 

będzie do najbliższego otoczenia inwestycji. 

W celu minimalizacji w/w uciążliwości, podczas realizacji inwestycji należy stosować 

sprzęt budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach i na 

bieżąco wywozić. Dodatkowo wszystkie prace prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem 

ochrony drzew.  

 

Odbiór ścieków bytowych    do projektowanej oczyszczalni ścieków. 

Odbiór wód opadowych   na powierzchnie nieutwardzone terenu dz. nr 145/2. 

Dostawa ciepła     nie dotyczy. 

Dostawa energii elektrycznej   z istniejącej sieci energetycznej. 

Odbiór odpadów stałych    nie dotyczy.  

Emisja zanieczyszczeń   nie dotyczy. 

Emisja hałasu      zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dostawa wody     z istniejącej sieci wodociągowej. 
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1.6.6 Parametry  oczyszczalni ścieków 
Parametry charakterystyczne oczyszczalni : 

LP. Dane Jednostka  

1. Materiał - GRP 

2. Ilość zbiorników szt.  1 

3. Technologia  - Tarczowe złoże biologiczne 

4. Maksymalna ilość ścieku w ciągu doby m3/d 33,75 

5. Maksymalny dzienny ładunek BZT5 kg 13,5 

6. Zasilanie -  Jednofazowe  

7. Prąd podczas pełnego obciążenia A 1,35 

8. Moc silnika napędzającego złoże  W 550 

9. Moc pompy zawracania osadu (praca cykliczna) W 480 

10. Powierzchnia zabudowy m2 27,5 

11. Wymiary   m 10,65x2,58x3,23 

12. Recyrkulacja osadu - TAK 

13. Pojemność czynna m 3 9,5 

 

Wymiary i rysunki 
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1.6.7 Dojazd do terenu inwestycji 
Dojazd do projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 145/2, obr. 

0012SZAROCIN będzie odbywał się z drogi wewnętrznejzlokalizowanej na działce nr 145/2 

obr. 0012SZAROCIN. 

1.6.8 Sposób odprowadzania ścieków 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. 

U. 2019 poz.1311) ścieki oczyszczone pochodzące z projektowanej oczyszczalni ścieków 

podlegają warunkom przedstawionym w załączniku nr 2 w/w rozporządzenia tj. dla RLM 

oczyszczalni ścieków poniżej 2000: 

 BZT5≤ 40mgO2/l; 

 CHZT ≤ 150mgO2/l; 

 zawiesina≤ 50mg/l. 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie prognozowanych ładunków i stężeń  

w ściekach . 

Tabela 1.Stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 

  
Ścieki surowe Ścieki oczyszczone 

BZT5 ChZT Zawiesina ogólna BZT5 CHhT Zawiesina ogólna 

Ładunek kg/d 12 24 13 0,52 2,54 0,68 

Stężenie g/m3 300 600 325 12,9 63,6 16,9 

1.6.9 Dane ochrony przeciwpożarowej 

Projektowany obiekt spełnia wymogi w zakresie ochrony ppoż. W celu zapewnienia 

właściwej ochrony ppoż.wykorzystano istniejącychhydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 

80 mm o wydajności 10 dm3/s i ciśnieniu min. 20 m sł. H2O znajdujący się na działce 145/2, 

obr. 0012 SZAROCIN. 

Zasięg hydrantu obejmuje obszar projektowanej biologicznej oczyszczalni ścieków. 

1.6.10 Układ zieleni 
W ramach przedmiotowego zadania nie planuje się zmiany zagospodarowania 

przestrzennego układu zieleni, ponieważ całość projektowanego obiektu budowlanego 

zlokalizowana jest pod powierzchnią terenu. 

1.6.11 Charakterystyka ekologiczna 

Projektowanaoczyszczalnia ścieków nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. 

Zastosowane materiały budowlane spełniają wymagane normy i aprobaty techniczne.  

1.6.12 Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
Oczyszczalnia ścieków nie podlega konieczności dostępu osób niepełnosprawnych,  

o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej  

w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych. 

1.6.13 Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych 
Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze względu na brak lokali mieszkalnych  

w oczyszczalni ścieków, która ma funkcję techniczną. 
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2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Spis Rysunków 

Nr rysunku Nazwa Skala Nr strony 

Rys.1.1 Orientacja 1:25000 13 

Rys.2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 14 

Rys.3.1. Oczyszczalnia ścieków 1:50 15 

Rys.3.2. Przekrój wylotu 1:20 16 
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3 ZAŁĄCZNIKI 

Spis Załączników 

Nr rysunku Nazwa Nr strony 

Zał.1 Opinia geotechniczna 18-26 

 



OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE 

DOKUMENTY O KTÓRYCH MOWA W ART. 33 

UST. 2 PKT. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE 
 

INWESTOR:  Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych  

Szarocin 1  

58-425 Szarocin  

 

NAZWA    „Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy  

ZAMIERZENIA   Społecznej dla Dorosłych w m. Szarocin” 

BUDOWLANEGO 

 

ADRES OBIEKTU  gm. Kamienna Góra, m. Szarocin, Szarocin 1  

BUDOWLANEGO 

 

KATEGORIA   kategoria XXX wg Ustawy Prawo Budowlane 

OBIEKTU   - oczyszczalnia ścieków 

BUDOWLANEGO 

 

POZOSTAŁE DANE  jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Góra 

obr. 0012 SZAROCIN 

dz. nr 145/2, 155 

 

Spis opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów formalnych:  

Nr 

załącznika 
Nazwa 

Nr 

strony 

Zał.1 Informacja BIOZ 1-4 

Zał.2 Decyzja o lokalizacji celu publicznego z dnia 31.05.2023, znak: RI.6733.3.2023 5-10 

Zał.3 Pozwolenie wodnoprawne z dnia 09.01.2024, znak: WR.ZUZ.3.4210.476.2023.BK 11-16 

Zał.4 Decyzja konserwatora zabytków z dnia 24.01.2024 r., znak: JG/N.5146.24.2024.TK 17-20 

Zał.5 
Decyzja ws. lokalizacji urządzenia w działce gminnej z dnia 08.03.2024 r., znak: 

KROŚ.7021.15.2024 
21-22 

Zał.6 
Odpis protokołu z narady koordynacyjnej z dnia 13.03.2023 r., znak: 

GD.6630.1.12.2024 
23-26 

Zał.7 Postanowienie Wójta Kamiennej Góry z dnia 14.03.2024 r., znak: RI.6733.3.2023 27-28 

Zał.8 
Uzgodnienie projektu przez właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska z 

dnia 08.05.2024 r., znak: DJ-DI.7023.299.2024.KB DJ/L.dz.451/2024 
29 
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Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
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*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Pan Wojciech Adam Tomków o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0398/10
adres zamieszkania ul. Głowackiego 2A/5, 59-630 Mirsk
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-02-01 do 2024-07-31.
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Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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1 Przedmiot i podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Przedsiębiorstwem 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „EKO-KARAT” s.c., ul. Wolności 8, 58-500 Jelenia 

Góra z siedzibą przy ul. Wolności 107, 58-500 Jelenia Góra. 

Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

budowy biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Szarocin. 

2 Zakres robót 
Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Szarocin.  

W ramach przedmiotowej budowy planuje się wykonać następujące prace budowlane: 

 budowę biologicznej oczyszczani ścieków w liczbie 200 RLM – 1szt.; 

 budowę odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160 

SDR34 SN8 o długości L=17,0 m; 

 budowa wylotu do rowu (z oczyszczalni ścieków) z rur PVC DN160 SDR34 SN8  

o długości L=108,5 m; 

 budowę studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementów prefabrykowanych 

– 4 szt. 

3 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
W pierwszej kolejności będzie realizowana biologiczna oczyszczalnia ścieków. 

4 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Teren inwestycji posiada lekki spadek w związku z czym nie planuje się niwelacji 

terenu. Najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są w odległości ok. 20 m od 

projektowanej biologicznej oczyszczalni ścieków. Wzdłuż projektowanej instalacji 

kanalizacji sanitarnej zlokalizowane są budynki mieszkalne oraz gospodarcze znajdujące się 

poza obszarem robót budowlanych oraz poza obszarem oddziaływania projektowanych sieci. 

Aktualnie na obszarze inwestycji znajdują się: 

 sieć wodociągowa; 

 sieć kanalizacji deszczowej. 

5 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub 

terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Skrzyżowania w/w istniejącego uzbrojenia terenu z wykonywaną instalacją. 

Budynki i obiekty budowlane zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie robót 

ziemnych. 

6 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 

występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich 

wystąpienia 
W trakcie budowy będą wykonywane roboty wymagające sporządzenia przed 

rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ). 
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7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu dla 

pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.  

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.  

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

8 Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 

sąsiedztwie tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na 

budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego. 

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie. 

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 

środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich oraz przepisy związane 

z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe regulują zapisy specyfikacji 

technicznych). 

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie BIOZ. 





































Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 

dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Starostę Kamiennogórskiego sposobem elektronicznym

zakończonej w dniu 2024-03-13

Znak sprawy: GD.6630.1.12.2024

Wnioskodawca: PPHU EKO-KARAT S.C.

58-500 JELENIA GÓRA, ul. Wolności 107

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Kamienna Góra - obszar wiejski, Obr.: 0012, Dz.: 143, 145/1, 145/2, 155, 158

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci innej, inna: wewnętrzna

Informacje uzupełniające: 

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Ewa Maj-Rudy

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko 

osoby, która ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/treść uwagi:

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

1. DSS Operator S.A.

___________________

Lilla Chabin

pozytywne bez uwag

_____________________________

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z .o. w K

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

3. Netia S.A. Netia S.A.

___________________

Anna Taraska

pozytywne bez uwag

_____________________________

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

4. Orange Polska S.A. Orange Polska S.A.

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

5. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

Gazowania w Wałbrzychu ul. Wrocławska 

2, 58-309 Wałbrzych

___________________

Krzysztof Olszewski Krzysztof Olszewski

pozytywne bez uwag

_____________________________

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

6. Przewodniczący – Geodeta Powiatowy 

Przewodniczący – Geodeta Powiatowy - 

Ewa Maj-Rudy

___________________

pozytywne z uwagami

_____________________________

GD.6630.1.12.2024  – Projekt sieci kanalizacyjnej, Szarocin, JE: 

Kamienna Góra - obszar wiejski, Obr.: 0012, Dz.: 143, 145/1, 145/2, 

155, 158.

Plan zagospodarowania terenu pod względem kolizji z urządzeniami 

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze opiniujemy z 

następującymi uwagami:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych sieci z 

istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, liniami nN, należy 

zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującymi 

7. TAURON

___________________
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normami i przepisami.

2. Wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach 

energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w 

Jeleniej Górze należy wykonywać z zachowaniem szczególnych 

środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu 

Jelenia Góra (kontakt Pan Schlitzke Marcin tel. 661 923 289), a 

następnie zgłosić w celu odbioru robót zanikowych. 

3. Zwracamy uwagę na istniejące w obrębie projektowanej 

inwestycji, czynne linie kablowe nN, których obecność należy 

uwzględnić przy prowadzeniu robót, zachowując szczególne środki 

ostrożności i stosując bezpieczne metody pracy.

4. Na istniejące kable nN, będące w kolizji poprzecznej z 

projektowanymi sieciami, należy założyć dwudzielne rury osłonowe o 

średnicy minimum: 

• 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN,

wychodzące 0,5 m poza projektowaną oś obiektu liniowego.

5. Dokładne położenie istniejących linii kablowych należy ustalić za 

pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia 

sprzętu mechanicznego). 

6. W przypadku zmiany rzędnych terenu, należy zachować 

głębokości ułożenia linii kablowych w ziemi, mierzonej prostopadle od 

powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla zgodnie z normą N 

SEP-E-004.

7. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy uzgodnić z 

Regionem SN i nN Jelenia Góra SWS-1 lokalizację urządzeń oraz 

zakres prowadzonych prac przy sieci i urządzeniach 

elektroenergetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A.

8. Nie wykluczamy możliwości natrafienia na terenie objętym 

zakresem robót na czynne linie kablowe nN, SN, WN, których trasa 

nie i z uwagi na brak inwentaryzacji nie zostały umieszczone na 

mapie geodezyjnej, jak również nie wyklucza się rozbieżności 

pomiędzy trasą linii kablowych zinwentaryzowanych na mapie a ich 

rzeczywistym przebiegiem. Prace należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

9. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się 

urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące 

własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze.

pozytywne bez uwag

_____________________________

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

8. Tauron Ciepło Kamienna Góra

___________________

pozytywne z uwagami

_____________________________

Kolizja z gminnym przyłączem wodociągowym DN 90 mm.

W obrębie istniejącego przyłącza wodociągowego prace ziemne 

proszę wykonywać ręcznie.

Uszkodzoną taśmę ostrzegawczą należy odtworzyć.

9. Urząd Gminy Kamienna Góra

___________________

Jarosław Chęć

Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:

Lp. Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko 

osoby upoważnionej przez organ:

pozytywne bez uwag

_____________________________

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

1. Urząd Miasta Kamienna Góra 

___________________

Inne podmioty:

Lp. Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane 

rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób 

upoważnionych przez te podmioty:

pozytywne bez uwag

_____________________________

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

1. Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

3. Powiat Kamiennogórski 

___________________
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Nie złożono wniosku o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 

lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii  

aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za 

zgodność  z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem 

narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Ewa Maj-Rudy

Ewa Maj-Rudy

……………………………………………………………

…

Podpis i pieczęć przewodniczącego 

narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 

Dz.U.2020.276 z późn. zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego 

o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie 

składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (…).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. 

w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (…) 

aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych 

w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (…), w przypadku gdy stanowiska 

uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne            (t.j. Dz.U.2020.276 z późn. zm.): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki 

oraz budowle triangulacyjne podlegają  ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, 

przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne         i urządzenia zabezpieczające te 

znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia w łaściwych organów o zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń 

zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni 

niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat dwóch.

5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej 

inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody                      (t.j. Dz.U.2020.55).
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1. Wstęp. 
 

Opinię wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Euro od 7 Projektowanie 
geotechniczne część 2, PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie, norm związanych [4],[5],[6],[7],[8],[9],[10]. Wykorzystano również 
mapy geologiczne [13],[14],[15] i literaturę metodyczną [11],[12]. 

 

Podstawą prawną wykonanej opinii jest:  
1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463) [2],  
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
(Dz.U. z 2019, poz. 1311) [3]. 

2. Charakterystyka projektowanego obiektu. 
 

Projektowany obiekt jest biologiczną oczyszczalnią ścieków i obsługiwać będzie w 
zakresie utylizacji i biodegradacji ścieków bytowych na działce nr 145/2, obr. 0012 Szarocin, 
gm. Kamienna Góra ,. Oczyszczone ścieki zostaną wprowadzone do cieku . Oczyszczalnia 
pracować będzie w technologii biologicznego oczyszczania ścieków: złoża biologicznego 
zanurzonego. 

3. Cel i zakres badań. 
 

Celem badań jest ustalenie warunków gruntowych i wodnych wraz z wydzieleniem 
rodzajów gruntów, ich cech, określeniem charakterystyk warstw geotechnicznych i warunków 
wodnych na potrzeby oceny przydatności gruntów do posadowienia oczyszczalni ścieków w 
gruncie zgodnie z wymogami:  
1) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463)[2].  
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 
r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 
2019, poz. 1311) [3]. 

4. Lokalizacja i morfologia terenu badań. 
 

Działka nr 145/2, obr. 0012 Szarocin, identyfikator działki 020702_2.0012.145/2, 

Gmina Kamienna Góra, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie. Geograficznie 
teren projektowanej inwestycji znajduje się pomiędzy Rudawami Janowickimi, a 
Wzgórzami Bramy Lubawskiej 

5. Roboty, badania terenowe. 
 

Dokonano rozpoznania i oceny geotechnicznej gruntów. Wyniki opracowano na 
podstawie genezy, litologii i charakterystycznych parametrów geotechnicznych. Grunty 
występujące w podłożu podzielono na warstwy geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikację 
gruntów wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 14688 [6],[7],[8]. Parametry 
geotechniczne poszczególnych warstw wyprowadzono metodą B i C posługując się 
wzajemną korelacją parametrów zamieszczonych w normie PN-B-03020: 1981 [10] i 
literaturze metodycznej [11]. 
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6. Dane dotyczące właściwości podłoża budowlanego. 

6.1. Budowa geologiczna 
 

Zbadano stropową strefę podłoża gruntowego i na podstawie informacji uzyskanej z 
analizy dostępnych materiałów [13], [14], [15] ustalono, że podłoże zbudowane jest karbońskiego 
granitu karkonoskiego. Granit w części stropowej jest silnie zwietrzały. Granit górno karboński na 
tym obszarze występuje w trzech odmianach: granity gruboziarniste i średnioziarniste, 
porfirowate. Są one dominującą odmianą granitów karkonoskich na tym obszarze odznaczają się 
wielką niejednorodnością strukturalną i teksturalną. Granity karkonoskie są barwy szarej i 
szaroróżowej o bezładnej teksturze tła skalnego i dużym zróżnicowaniu pod względem wielkości 
ziarna. Charakterystyczną cechą tych granitów jest występowanie różowej odmiany skalenia – 
skaleń potasowy. W granitach, zwłaszcza w odmianach porfirowatych pojawiają się szliry 
biotytowe często współwystępujące z enklawami endogenicznymi i ksenolitami (skialitami). 

6.2. Warunki hydrogeologiczne. 
 

Nie stwierdzono występowania wód podziemnych do głębokości około 2,00 m p.p.t.. 
Należy zaznaczyć, że w okresach roztopów lub wzmożonych opadów dynamika przepływu wód 
podziemnych może wzrastać. Teren badań nie podlega zalewom wód powierzchniowych. 
Orientacyjną wartość współczynnika filtracji określono na podstawie literatury metodycznej [10] 
jako k = 0,8 x 10-4 m/s. Są to grunty o wystarczających właściwościach filtracyjnych, jednocześnie 
stanowią nośne podłoże budowlane. 

6.3. Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych. 
 

 

Według Szczegółowej Mapy geologicznej Sudetów – arkusz Pisarzowice na 
terenie planowanej inwestycji występują holoceńskie mułki, piaski i żwiry rzeczne. Pod 
nimi zalegają gliny deluwialne z rumoszem skalnym na skałach podłoża. W trakcie prac 
terenowych stwierdzono, że pod warstwą nasypów niekontrolowanych zalegają utwory 
rzeczne. Woda gruntowa stwierdzona została na głębokości 1,5 m ppt. Na potrzeby 
niniejszej opinii zakres badań ograniczony został do analizy makroskopowej gruntu. 
Stopień plastyczności określony został na podstawie badania makroskopowego 
natomiast stopień zagęszczenia określono na podstawie trudności w urabianiu gruntu 
przez koparkę.  

Na badanym terenie wydzielono następujące warstwy geotechniczne:  
Warstwa nN – nasyp niekontrolowany Warstwa nasypu niekontrolowanego 

stwierdzona została w przelocie 0,00 – 2,50 m ppt. W obrębie warstwy nN wydzielono 
dodatkowo:  

− warstwę nN1 – nasyp niespoisty.  
− warstwę nN2 – nasyp spoisty.  
Nasyp niekontrolowany niespoisty (warstwa nN1) stwierdzony został bezpośrednio 

pod powierzchnią terenu. miąższość tej warstwy wynosi 0,50 m. Nasyp złożony jest z 
kamieni i głazów o rozmiarach do 40,0cm, pyłu, fragmentów betonu o rozmiarach do 10,0 
cm, fragmentów roślin (korzenie, gałęzie), humusu (ok. 3%) i piasku gliniastego (ok.2%). 
Jest to grunt barwy ciemnobrązowej, mało wilgotny, luźno złożony. Nasyp 
niekontrolowany spoisty (warstwa nN2) stwierdzono w przelocie 0,50-2,50m ppt. Nasyp 
złożony jest z gliny piaszczystej, gliny pylastej, kamieni (do 20,0 cm), żwiru, okruchów 
betonu i cegieł. Ze względu na znaczny stopień roztarcia cegieł i betonu grunt reaguje 
silnie z kwasem solnym. Jest to grunt barwy ciemnobrązowej, mało wilgotny i wilgotny, 
twardoplastyczny, a miejscami plastyczny.  

Warstwa I – spoiste osady przykorytowe  
Warstwa gruntów organicznych stwierdzona została pod warstwą nasypów 4 

niekontrolowanych, w przelocie 2,50-3,30 m ppt. Grunty te stanowią holoceńskie osady  
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przykorytowe. Wykształcone są w postaci żwiru gliniastego z kamieniami, fragmentami 
roślin i trocinami. Grunt charakteryzuje się silnym zapachem organicznym. Jest to grunt 
barwy ciemnoszarej, mokry miękkoplastyczny (IL od 0,50 do 1,0). W obrębie warstwy 
gruntów organicznych występuje silne sączenie wody gruntowej.  
Warstwa II – niespoiste osady korytowe . 
Warstwa ta stwierdzona została na głębokości 3,30 m ppt. Stanowią ją osady korytowe 
wykształcone w postaci kamieni ze żwirem (bruk korytowy) przechodzących w żwir z 
kamieniami (łachy korytowe). Miejscami grunt jest zagliniony. Jest to grunt barwy 
brązowej, nawodniony, średnio zagęszczony przechodzący w zagęszczony. 
 

7. Ocena warunków gruntowo-wodnych. 
 

Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że warunki gruntowe na działce nr 145/2, 
obr. 0012 Szarocin, gm. Kamienna Góra są proste. W podłożu występują warstwy gruntów 
jednorodnych, ciągłych, niezmiennych genetycznie i litologicznie. Wody podziemne w badanym 
podłożu występują w postaci ciągłego poziomu wodonośnego na głębokości <1,5 m p.p.t.. Nie 
występują niekorzystne zjawiska geologiczne. 

8. Podsumowanie i wnioski. 
 
1) W podłożu gruntowym działki 145/2, obr. 0012 Szarocin wydzielono warstwy geotechniczne 
charakteryzujące się wystarczającymi parametrami geotechnicznymi i filtracyjnymi.  
2) Warstwa geotechniczna I spełnia kryterium do posadowienia oczyszczalni ścieków.  
3) Warstwa geotechniczna I posiada wystarczające właściwości filtracyjne do rozsączania 
oczyszczonych ścieków bytowych w gruncie za pomocą pola rozsączającego. 
4) Oczyszczone ścieki  można  wprowadzić do  odbiornika zgodnie  z  zasadami  określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019, poz. 1311) [3].  
5) W podłożu wody gruntowe występują na głębokości < 1,50 m p.p.t..   
6) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463) [2] teren badań charakteryzują proste warunki gruntowe i 

wodne. Charakterystyka techniczna projektowanej biologicznej oczyszczalni ścieków oraz 
ustalone w opinii warunki gruntowe i wodne pozwalają zaliczyć obiekt do pierwszej kategorii 
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych [2].  
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Do opracowania opinii wykorzystano:  
[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 2020 poz. 471 z późn. zm.)  
[2]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 463).  
[3]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311)  
[4]. Normę PN-EN 1997-1: 2008 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady 
ogólne.  
[5]. Normę PN-EN 1997-2: 2009 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne – Część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.  
[6]. Normę PN-EN ISO 14688-1: 2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 
gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis.  
[7]. Normę PN-EN ISO 14688-2: 2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 
gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania. 
[8]. Normę PN-EN ISO 14688-2: 2006/Ap2: 2012 Badania geotechniczne – Oznaczanie  
i klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania. 
[9]. Normę PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania polowe.  
[10]. Normę PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie.  
[11]. Zarys geotechniki. Wiłun Z., WKiŁ, 2005 r.  
[12]. Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7- Poradnik. Wysokiński L., Kotlicki W., 
Godlewski T., ITB, 2011 r.  
[13]. Szczegółową mapę geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Jelenia Góra, z objaśnieniami 

Z. Cymerman, S. Cwojdziński, W. Kozdrój. Państwowy Instytut Geologiczny 2005 r. 

[14]. Mapę hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Jelenia Góra, z objaśnieniami. 
J. Kiełczawa. Państwowy Instytut Geologiczny 1997 r.  
[15]. Pierwszy poziom wodonośny występowanie i hydrodynamika w skali 1 : 50 000, arkusz 
Jelenia Góra, z objaśnieniami. K. Grzegorczyk. Państwowy Instytut Geologiczny, 2006 r. 
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OPIS SYMBOLI UŻYTYCH NA ZAŁĄCZNIKACH GRAFICZNYCH 
 
(Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-EN ISO 14688 - 1/2) 
 

Symbole geotechniczne Znaki graficzne 

 
ORGANICZNE- 
RODZIME  

or – domieszka humusu, 

grunt niskoorganiczny, 

zawartość części 

organicznych 

Iom = 2-6%) 

saOr, siOr, clOr – grunt  
organiczny (Iom = 

6-20%) Or – 
grunt 
wysokoorganiczny 
(Iom > > 20%)  
clsiOr – namuł gliniasty 

sisaOR – namuł piaszczysty 

 
BARDZO  

GRUBOZIARNISTE  
Bo – głaziki  
Co - kamienie 

 
GRUBOZIARNISTE 

(ŹWIRY)  
CGr – żwir gruby MGr – 

żwir średni FGr – żwir 

drobny saGR – żwir 

piaszczysty siGR – żwir 

pylasty clGr – żwir ilasty 

sasiGr- żwir piaszczysto-

pylasty sisaGr – żwir 

pylasto-piaszczysty 

 
 
 

OPIS GRUNTÓW   FRAKCJE    

domieszki – pisane z Skł. główny Domieszka Wymiary cząstek 
przodu małymi Bo głazy bo > 200   

literami (np. gr..,or…) Co kamienie co 63 – 200 
przewarstwienia – Gr żwir gr 2,0 – 63  
pisane za frakcją Sa piasek si 0,063 – 2,0 

główną małymi Si pył cl 0,002 – 0,063 
literami Cl ił  < 0,002  
podkreślonymi (np. 
saClsa)  
*na przekrojach brak 

podkreśleń 

przewarstwień 

 
GRUBOZIARNISTE DROBNOZIARNISTE DROBNOZIARNISTE WODA GRUNTOWA 

(PIASKI) (PYŁY) (IŁY)  

grSa – piasek ze żwirem Si – pył  Cl – ił  
(pospółka) saSi – pył  saCl – ił piaszczysty  
CSa – piasek gruby piaszczysty  siCl – ił pylasty  

MSa – piasek średni clSi – pył ilasty sasiCl – glina ilasta  
FSa – piasek drobny siCl– glina pylasta clSa – glina piaszczysta  

siSa – piasek pylasty sasiCl – glina ilasta zwięzła  

clSa – piasek ilasty clSa – glina  sasiCl – glina zwięzła  
sisaCl /orSa– piasek piaszczysta  sasiCl – glina pylasta  

gliniasty saclSi – glina zwięzła  

GRUNTY NIENATURALNE / ANTROPOGENICZNE  
xMg – materiał wytworzony przez człowieka    
domieszki:     

C – gruz ceglany, B – beton, sl – żużel    

x – każda     

INNE OZNACZENIA  Grunty spoiste:  
gQp – symbol wieku i genezy  A – morenowe skonsolidowane  
--- - granica lito stratygraficzna  B – morenowe nieskonsolidowane  
III – numer warstwy geotechnicznej i pozostałe skonsolidowane  

- - - granice warstwy geotechnicznej C – nieskonsolidowane  
ID = 45% - stopień zagęszczenia D - iły   

IL – stopień plastyczności     

SYMBOLE UŻYTE NA KARTACH SYMBOLE UŻYTE NA  
OTWORÓW  PRZEKROJACH   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROFIL GEOLOGICZNY   

Podłoże nasypowe :  
1. Asfalt + podbudowa 

 



otwór geologiczny



Zleceniodawca: P.P.H.U. "EKO-KARAT" s.c.
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