PROJEKT BUDOWLANY

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z
dnia 2003r. Poz.2016 z pdzniejszymi zmianami ), o$wiadczam ze projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

TEMAT: BUDOWA PRZYtLACZA KABLOWEGO SN 20 kV z
KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA
20/04 kV DLA ZASILANIA REZERWOWEGO
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA w
Kamiennej Gorze ul. Bohateréw Getta 10
58-400 Kamienna Goéra dz. nr 139/2,139/4.

OBIEKT: PRZYLACZE KABLOWE SN 20 kV ze STACJA
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Opinia ZUDP

Warunki przytaczenia z dnia 2022.04.28. znak WP/029272/2022/001R01

Umowa o przytgczenie nr UP/029272/2022/001R01 z dnia 2022.09.02.

Uzgodnienie z TAURON DYSTRYBUCJA SA Rejon Dystrybuciji Jelenia Géra

Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych skala 1:500

Zbiér danych bazy danych EGIB — dotyczacy podmiotéw

Kopia mapy ewidencyjnej skala 1: 1000

Za$wiadczenie DOS/IE/0496/03.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Nr

2424/93/E z dnia 31 maja 1993r.
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Kamiennogérskiego sposobem elektronicznym
zakoriczonej w dniu 2023-10-20

Znak sprawy: GD.6630.1.51.2023

Whnioskodawca: Leon Miskowicz
58-400 Kamienna Gora, ul. Kosciuszki 15E/10

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Kamienna Géra - miasto, Obr.: 0003, Dz.: 83/20, 137/1, 138, 139/2, 139/4

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt

napiecie inne

przytacza  elektroenergetycznego  $redniego

Informacje uzupetniajgce: liczba przytgczy: 1; napiecie 20 kV

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Ewa Maj-Rudy

Wynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

napiecia,

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Piotr Andruchéw

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1. |DSS Operator S.A. pozytywne z uwagami
Lilla Chabin Nie dotyczy
2. [Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i pozytywne bez uwag
Kanalizacji Sp. z .0. w K
Brak uwag
Jacek Jacel Jacek Jacel
3. |Netia S.A. Netia S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4. |Orange Polska S.A. Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
5. |Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Gazowania w Watbrzychu ul. Wroctawska
2, 58-309 Watbrzych Brak uwag
Krzysztof Olszewski Krzysztof Olszewski
6. |Przewodniczacy — Geodeta Powiatowy pozytywne bez uwag
Przewodniczacy — Geodeta Powiatowy -
Ewa Maj-Rudy Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
7. |TAURON pozytywne z uwagami

GD.6630.1.51.2023 — Projekt przytgcza elektroenergetycznego
Dz.: 83/20, 137/1, 138, 139/2, 139/4.
ITauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze uzgadniamy z

nastepujgcymi uwagami:
1. W miejscach zblizer i skrzyzowan projektowanych sieci z

|sredniego i niskiego napiecia, JE: Kamienna Géra - miasto, Obr.: 0003,

Plan zagospodarowania terenu pod wzglgdem kolizji z urzadzeniami
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istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, liniami nN, SN,
nalezy zachowa¢ normatywne odlegtoéci zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Dla sieci o$wietleniowej obowigzujg
uwarunkowania okre$lone w normie N SEP-E-004.

2. W przypadku braku mozliwoéci spetnienia ww. wymagan, dla
kolidujgcych urzadzen nalezy wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A.
(Oddziat w Jeleniej Gérze z wnioskiem o okreslenie technicznych
warunkéw usunigcia kolizji i zatgczy¢ do niego propozycije
przebudowy urzgdzern elektroenergetycznych. Przebudowa ww.
urzgdzeri moze zostac zrealizowana jedynie po zawarciu i
wypetnieniu zapiséw stosownej umowy lub porozumienia i na
catkowity koszt wnioskodawcy.

3. Wszelkie prace w poblizu i na istniejgcych urzgdzeniach
nergetycznych wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Jeleniej Gorze nalezy wykonywaé z zachowaniem szczeg6inych
srodkéw ostroznoséci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu
Jelenia Gora (kontakt Pan Sarzynski tukasz tel. 516 113 987), a
nastepnie zgtosi¢ w celu odbioru robét zanikowych.

4.  Zwracamy uwage na istniejgce w obrebie projektowanej
linwestycji, czynne linie kablowe nN, SN, ktérych obecno$¢ nalezy
uwzglednié przy prowadzeniu robdt, zachowujgc szczegdine srodki
ostroznos$ci i stosujgc bezpieczne metody pracy.

5.  Naistniejgce kable nN, SN bedace w kolizji poprzecznej z
projektowanymi sieciami nalezy zaprojektowac i zatozy¢ dwudzielne
rury ostonowe o $rednicy minimum:

d 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN,

g 160 mm koloru czerwonego dla kabli SN,

wychodzgce 0,5 m poza projektowang o$ obiektu liniowego.

6.  Doktadne potozenie istniejacych linii kablowych nN, SN nalezy
ustali¢ za pomocg przekkontrolnych, wykonanych recznie (bez
uzycia sprzetu mechanicznego).

7.  Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 3.5
m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli
elektroenergetycznych.

8. W miejscach zblizer i skrzyzowarn projektowanej sieci z
istniejgcymi liniami kablowymi, nalezy réwniez zaprojektowac
ymczasowe zabezpieczenia istniejgcych kabli przed ich osuwaniem
sie w wykop pod projektowang siec.

9. W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy zachowac
glebokosci utozenia linii kablowych w ziemi, mierzonej prostopadle od
powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla zgodnie z normg N
SEP-E-004.

10. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy uzgodni¢ z
Regionem SN i nN Jelenia Géra SWS-1 lokalizacje urzgdzen oraz
izakres prowadzonych prac na sieci i urzgdzeniach
|elektroenergetycznych wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A.

11.  Nie wykluczamy mozliwosci natrafienia na terenie objetym
zakresem rob6t na czynne linie kablowe nN, SN, WN, ktérych trasa
nie jest znana i z uwagi na brak inwentaryzacji nie zostaty
umieszczone na mapie geodezyjnej, jak rowniez nie wyklucza sig
rozbieznoéci pomiedzy trasa linii kablowych zinwentaryzowanych na
mapie a ich rzeczywistym przebiegiem. Prace nalezy prowadzi¢ ze
|szczegding ostroznoscig zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

12. Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac si¢
urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze.
13. O nadzér stuzb energetycznych nalezy wystapi¢ pisemnie na
|adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Gora ul.
Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra na minimum 30 dni przez
rozpoczeciem robét budowlanych.

Do pisma nalezy zatgaczyé mape ze wskazanym miejscem do nadzoru
oraz projekt zabezpieczenia ww. linii kablowych przed uszkodzeniem
na czas prowzenia robot.
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8. [Tauron Ciepto Kamienna Géra nie dotyczy

Dariusz Sikorski Dariusz Sikorski Nie dotyczy
Woit/burmistrz/prezydent miasta wedtug wiasciwosci mieiscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1. |Urzad Miasta Kamienna Géra pozytywne z uwagami
Andrzej Omachel Andrzej Omachel Nowa zabudowa musi byé lokowana zgodnie z wymagana orientacjg

budynkéw zakre$long graficznie w planie miejscowym (co wymaga
korekty PZT) oraz musi uwzgledni¢ zapisany tamze wystroj elewacii.

Inne podmioty:
Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére mogg by¢ zainteresowane Stanowisko/tres¢ uwagi:
T mi narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb
p jionych przez te podmioty:
1. |Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i pozytywne bez uwag
Autostrad
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
2. |Powiat Kamiennogérski pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Nie ztozono wniosku o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5
lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tre$¢  protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w  naradzie  wyfacznie  za
pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng  czeécig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycjg  usytuowania
projektowanych  sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byla przedmiotem

narady koordynacyjnej.
Dokument podpisany elektronicznie Ewa Maj-Rudy; Elektronicznie podpisany
4 przez Ewa Maj-Rudy;
Starostwo Starostwo Powiatowe w
i Kamiennej Gérze
. POWI‘atOW.e W’ Data: 2023.10.23 09:25:57
Protokolant: Ewa Maj-Rudy Kamiennej Gérze +o200
Ewa Maj-Rudy
Podpis i piecze¢ przewodniczgcego
narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t].
Dz.U.2020.276 z pbéin. zm.), nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu  nalezycie  zawiadomionego
o jej miejscu i terminie pie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, e podmiot ten nie

sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

2. Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r.
w  sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze¢  GESUT i)
aktualizuje sie w drodze czynnoéci  materialno-technicznych na  podstawie danych lub  informacji zawartych
w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (.., w przypadku gdy stanowiska

uczestnikdw tej narady sa jednomys$ine i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276 z péin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzmdzenia zabezpieczajgce te

znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o  zniszczeniu,
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uszkodzeniu lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen

zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni

niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega  grzywnie, karze ograniczenia  wolnosci albo pozbawienia

wolnosci do lat dwéch.
O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew |lub  krzewéw  kolidujacych z  przebiegiem projektowanej

inwestycji nalezy  wnioskowaé do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16  kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. D2.U.2020.55).
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Adres do korespondencji: /

TAURON Dystrybugja S.A. ’L

Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice "E”‘AU R @ N

infa@tauron-dystrybucja.pl BEIRAE e

Infolinia: +48 32 606 0616

Jelenia Géra, 2022-04-28

Nr warunkéw: WP/029272/2022/001R01 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Gérze
Sp. z 0.0.

ul. Bohaterow Getta 10
58-400 KAMIENNA GORA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Gérze Sp. z 0.0.

ul. Bohateréw Getta 10
58-400 KAMIENNA GORA

Obiekt: Szpital

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Bohaterow Getta
58-400 Kamienna Géra
numery dziatek: 139/4

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2022-03-03, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON
Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 120,0 kW dla zasilania rezerwowego, w lll grupie przylgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie rezerwowe)

1. Miejsce przytgczenia: Pole liniowe, rozdzielnicy 20 kV w stacji SN/nN JGJ42007.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe gtowicy kablowej w polu liniowym, w rozdzielnicy
20 kV w stacji SN/nN JGJ42007, w kierunku instalacji odbiorcy (glowica kablowa wiasnosci odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu
liniowym, w rozdzielnicy 20 kV w stacji SN/nN JGJ42007, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa
wlasnosci odbiorcy).

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza: Wyposazy¢ pole liniowe w stacji transformatorowej JGJ42007 w komplet aparatury,

b) w zakresie sieci: W stacji transformatorowej JGJ42007 Szpital nalezy wymienic istniejgcg rozdzielnicg 20 kV
na nowa z 3-ma polami liniowymi, polem transformatorowym oraz sprzegtem. W stacji nalezy ustanowic
podziat sieci SN i zastosowa¢ zdalne sterowanie rozdzielnica SN. Na potrzeby szpitala nalezy przeznaczy¢
pole liniowe w sekcji zasilanej z RS-16 Ptaszkéw. Powyzsze dziatanie jest realizowane w celu uzyskania
odpowiednich parametréw zasilania dla Szpitala - istniejacego zasilania podstawowego z rozdzielnicy nN
stacji JGJ42007 i zasilania rezerwowego z rozdzielnicy 20 kV stacji JGJ42007,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wybudowa¢ stacje transformatorowg 20/0,4
kV o mocy stosownej do potrzeb, ktérg nalezy zasili¢ z pola liniowego 20 kV w stacji JGJ42007 po
przebudowie rozdzielnicy. Obiekt nalezy zasili¢ liniami nN wyprowadzonymi z projektowanej stacji
transformatorowej. Nalezy zastosowa¢ ochrone przepigciowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.
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5. Do obliczen przyjgé:
a) prad zwarcia 3-faz: 4,6 kA i czas trwania zwarcia: 0,7 s,*
b) prad zwarcia doziemnego: 45,1 A i czas jego trwania: 1,6 s.*
*) informacije dodaticowe dotyczace parametréw zwarciowych na rednim napigciu w stacji R-361 Marcisz6w.
6. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
7. Sieé¢ SN pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana wyposazona w AWSCz.

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
 dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.;
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czas6w trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

e przerw planowanych — 35 godz.,
e przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przyltaczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakléceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych,
zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentaciji projektowe;j.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

7. Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
#rédlo energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikébw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdéci¢ sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

11.Podmioty zaliczane do grup przytaczeniowych I-lll i VI, przytgczone bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspdtpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytaczone - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostgpna na stronie
tauron-dystrybucja.pl

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja SA
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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13.W sprawie Instrukcji wspéipracy projektowanych urzadzeri elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac si¢ z naszym Wydziatem Ruchu.
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Adres do korespondencji:
o N

TAURON Dystrybugja S.A. ’

Skrytka pocztowa nr 2708 '

40-337 Katowice TAU RO N
DYSTRYBUCUIA

info@tauron-dystrybucja.pl

Infolinia: +48 32606 0616

Powiatowe Centrum Zdrowia

Odpowiedz na wniosek WP
w Kamiennej Gérze Sp. z o.0.

Data pisma: 29.04.2022 . ul. Bohateréw Getta 10
Sprawa: Przytaczenie do sieci 58-400 KAMIENNA GORA
Obiekt: Szpital

58-400 Kamienna Goéra

ul. Bohateréw Getta, dz. nr 139/4
Data wplywu wniosku: 03.03.2022r.
Nr sprawy: 029272/2022/001R01
Nr pisma:

Szanowni Panstwo,

przesytamy Parnstwu dokumenty potrzebne do realizacji przylaczenia do sieci wraz z informacjami, co powinni
Panstwo zrobi¢ z poszczegdlnymi dokumentami.

Jezeli nie zdecydujg sie Panstwo na realizacje przytaczenia, prosimy, Zeby nie podpisywali Paristwo i nie odsytali
do nas zadnych dokumentow.

Nazwa dokumentu llosé | Co nalezy zrobié, jezeli zdecyduja si¢ Panstwo na
egz. | zawarcie umowy i realizacj¢ przytaczenia
Warunki przytgczenia 1 Zostawic dla siebie.
nr WP/029272/2022/001R01
Projekt umowy o przytagczenie 2 |1. Prosimy sprawdzié¢ swoje dane w umowach.
nr UP/029272/2022/001R01 Jezeli s3 prawidtowe, prosimy podpisaé umowy

i przekazaé nam obydwa egzemplarze. Jezeli
dane s3 nieprawidtowe, prosimy, zeby Parnstwo

Projekt umowy jest wazny do 28-06-2022 roku. sie z nami skontaktowali.

2. Prosimy zaznaczyé odpowiednia opcje
w o$wiadczeniu dotyczacym ,,Statusu duzego
przedsiebiorcy” w § 1 ust. 7 Umowy.

Kalkulacja optaty za przytgczenie 2 Odestaé razem z projektem umowy.

Harmonogram realizacji przytgczenia obiektu 2 Odestaé razem z projektem umowy.

Jak przekaza¢ nam dokumenty

Dokumenty mogg nam Panstwo przekazac:

e osobiscie — do dowolnego Punktu Obstugi Klienta TAURON Dystrybucja,
e listownie — na nasz adres korespondencyjny.

Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowe, jeden egzemplarz przekazemy Parstwu.

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy {wptacony): 560 489 734,52 z}

TAUROCN Dystrybucja SA Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmieécia
ul. Podgdrska 25A X! Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.p!
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Co dzieje sie z zawartg umowg
Zawartg umowe przekazemy do realizacji. Wykonawca skontaktuje sig z Panstwem, zeby uzgodni¢ szczegoty
wykonania przytaczenia. Gdy wybudujemy i odbierzemy przytacze, przeslemy Parstwu fakture. Szacujemy, ze
optata za przytgczenie wyniesie 86100,00 zt brutto.

Informacje dodatkowe

Jezeli Panstwo przekazg nam podpisane umowy po terminie waznosci projektu umowy, nie bedziemy mogli ich
podpisaé. W tej sytuacji, bedg Paristwo musieli ztozy¢ wniosek UP o zawarcie/zmiane umowy o przytaczenie,
zebysmy mogli przesta¢ Paristwu nowy projekt umowy.

Wiecej informacji na temat przytgczenia oraz wzory drukéw znajdg Paristwo na naszej stronie
www.tauron-dystrybucja.pl.
Moga tez Panstwo zadzwoni¢ na infolinie pod numer 32 606 0 616.

Z wyrazami szacunku
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Zatgczniki:
1. Warunki przytgczenia nr WP/029272/2022/001R01 - 1 egz.,
2. Projekt umowy nr UP/029272/2022/001R01 — 2 egz.

NIP: 611020 28 60. REGON: 230179216
Kapitat zakiadowy (wptacony): 560 489 734,52 zi

TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dfa Krakowa Srodmiescia
ul Pedgdrska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pi
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Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.

Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32606 0616

Zawarta umowa

Data pisma:
Sprawa: Przytgczenie do sieci
Obiekt: Szpital
58-400 Kamienna Gora
ul. Bohateréw Getta, dz. nr 139/4
Nr sprawy: 029272/2022/001R01
Nr pisma: TD/OJG/OMP/2022-09-29/0000027

Szanowni Panstwo,

Powiatowe Centrum Zdrowia w
Kamiennej Goérze Sp. Z 0.0.

ul. Bohateréw Getta 10

58-400 Kamienna Géra

przesytamy Pafistwu jeden egzemplarz zawartej umowy o przytgczenie UP/029272/2022/001R01.

Informacje dodatkowe

Wiecej informacji na temat przytgczenia oraz wzory druk6w znajdg Panstwo na naszej stronie

www.tauron-dystrybucja.pl.
Moga tez Panistwo zadzwoni¢ na infolinig pod numer 32606 0616.

Zatgezniki:
1. Umowa o przylaczenie UP/029272/2022/001R01 - 1 egz.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230178216
Kapitat zaktadowy {wptacony): 560 480 120,62 z}

TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sac Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgadrska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321

Z wyrazami szacunku

taron o ysteyhutia pl
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Umowa nr UP/029272/2022/001R01
o przytaczenie do sieci dystrybpcyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.

pomiedzy: .
Przytaczany Podmiot: TAURON Dystrybucja:
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Gérze TAURON Dystrybucja S.A.
Sp. z 0.0.
NIP: 6141536763 Adres:
Adres: ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakéw,
ul. Bohateréw Getta 10, :
8-400 Kami G Adres korespondencyjny:
5 amienna Géra Oddziat Jelenia Géra / Wydziat Przylaczef,
58.500 Jelenia Géra
Telefon: 75 744 90 36 ul. Bogusiawskiego 32
Adres korespondencyjny: Wpisana do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla

ul. Bohateréw Getta 10,

58-400 Kamlenna Géra Krakowa Srodmiescia XI Wydziat Gospodarczy

KRS: 0000073321;

NIP: 6110202860;

REGON: 230179216;

kapitat zaktadowy: 560 480 120,62 zt;
kapitat wptacony: 560 480 120,62 zt;

Infolinia: 32 606 0 616
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A. jest ,duzym przedsigbiorcg”
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 marca 2013 1.
o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom

w transakcjach handlowych.

zwanych réwniez dalej Stronami, zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem Umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja obiektu: Szpital, zwanego dalej
Obiektem, ktéry jest zlokalizowany w miejscowosci: 58-400 Kamienna Géra ul. Bohateréw Getta, dz. nr 139/4 z mocg
przylgczeniowa: 120,0 kW, przy planowanym poborze energii elektrycznej w ilosci 240000,0 kWh rocznie, zaliczonym
do Il grupy przytgczeniowej.

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie warunkéw przylaczenia 2z dnia: 2022-04-28 znak:

WP/029272/2022/001R01, stanowigcych zatgcznik do niniejszej Umowy, zwanych dalej Warunkami przytgczenia.

Miejsce lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zostato okreglone w pkt. 1A 4 b) Warunkow przytaczenia.

4. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych migdzy TAURON Dystrybucja i Przytagczanym
Podmiotem zostato okreslone odrebnie dla poszczegolnych przytaczy w pkt. IA 2 b) Warunkéw przytgczenia.

5. Zakres niezbednych prac dla przytgczenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikajacy z Warunkow przytaczenia, obejmuije:

5.1. Po stronie TAURON Dystrybucja: prace okreslone w pkt IA 3 a) i b) Warunkow przylaczenia,
5.2. Po stronie Przytaczanego Podmiotu: prace okre$lone w pkt IA 3 c) Warunkow przytgczenia.

6. Przytaczany Podmiot oéwiadcza, ze posiada tytut prawny do korzystania z Obiektu, ktorym jest: Oswiadczenie
w sprawie tytutu prawnego oraz, ze do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie nastapity zadne zmiany w tytule prawnym
w stosunku do stanu ujawnionego w dokumencie przedtozonym wraz z wnioskiem o okreélenie warunkéw przytgczenia.
Ponadto, Przytaczany Podmiot o$wiadcza, ze nadmieniony tytut prawny upowaznia go do dokonania czynnosci
prawnych zwigzanych z przytaczeniem Obiektu do sieci TAURON Dystrybucja, o ktérych mowa w §2.

7. Przytaczany Podmiot oéwiadcza, ze pesiede/nie posiada (skresli¢ niepotrzebne) status duzego przedsigbiorcy
w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych.

§2

Podstawowe obowigzki Stron w procesie realizacji przytgczenia:

w
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1. TAURON Dystrybucja zobowigzuje sie do:

1.1. opracowania, zgodnie z Warunkami przytaczenia, dokumentacji techniczno-prawnej oraz do uzyskania
niezbednych decyzji administracyjnych, w tym decyzji wymaganych zgodnie
z ustawg - Prawo budowlane, zezwalajgcych na budowe sieci elektroenergetycznych opisanych w §1 ust. 5 pkt
5.1. lub zgtoszenia wtasciwemu organowi, zgodnie z ustawg — Prawo budowlane,

1.2. zrealizowania prac okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.1.,

1.3. przeprowadzenia wymaganych proéb i odbioréw w zakresie zrealizowanych prac okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.1.,

1.4. przeprowadzenia sprawdzenia urzadzen elektroenergetycznych i instalacji Przylgczanego Podmiotu
okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2., w zakresie zgodno$ci z Warunkami przytgczenia. Sprawdzenie moze odby¢ sie
poprzez weryfikacje dokonanego zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia,

1.5. przytaczenia urzgdzen elektroenergetycznych i instalacji Przytaczanego Podmiotu do sieci TAURON
Dystrybucja.

2. Przytaczany Podmiot zobowigzuje sie do:

2.1. wykonania wlasnym kosztem i staraniem instalacji elektrycznej w Obiekcie oraz urzadzen elektroenergetycznych
i instalacji od Obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnoéci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okre$lonymi w Warunkach przylgczenia, w terminie okreslonym w §3 ust. 2,

2.2, opracowania dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie instalacji elektrycznej w Obiekcie oraz urzgdzen
elektroenergetycznych i instalacji od Obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci zgodnie z Warunkami
przytaczenia,

2.3. nieodptatnego udostgpnienia  TAURON Dystrybucja lub dziatajgcego w imieniu TAURON Dystrybucja
wykonawcy, posiadanej nieruchomosci do celéw i w zakresie niezbednym do budowy sieci i przylgczy
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

2.4. informowania TAURON Dystrybucja o wszelkich okolicznoéciach mogacych doprowadzié do naruszenia terminu
okre$lonego w §3 ust. 2, a na wezwanie TAURON Dystrybucja przedtozenia w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania - deklaracji, okre$lajgcej termin gotowosci Obiektu do przytaczenia. W przypadku niedostarczenia
deklaracji, TAURON Dystrybucja moze wstrzymaé realizacje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Przytgczanego Podmiotu do czasu otrzymania deklaracji,

2.5. przediozenia ,Zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia” zwanego dalej "Zgtoszeniem", wraz z wymaganymi
zatgcznikami, w tym:

2.5.1. przedtozenia kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do przeprowadzenia przez TAURON
Dystrybucja sprawdzenia pod wzgledem zgodno$ci z warunkami przytgczenia urzadzen
elektroenergetycznych i instalacji Przytaczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.,

do tego Zgtoszenia nie pézniej niz 14 dni przed terminem podanym w §3 ust.2. Druk Zgtoszenia jest dostepny na

stronie www.tauron-dystrybucja.pl.

2.6. usunigcia w wyznaczonym terminie usterek wskazanych w protokole sprawdzenia przytgczanej instalacji, jezeli
takowe zostang stwierdzone,

2.7. opracowania instrukcji wspotpracy ruchowej urzadzen, instalacji i sieci Przytgczanego Podmiotu z TAURON
Dystrybucja i przedtozenia jej projektu TAURON Dystrybucja nie pdzniej niz 30 dni przed terminem podanym
w §3 ust. 1. Niezwiocznie po otrzymaniu projektu instrukcji wspétpracy ruchowej TAURON Dystrybucja moze
wnie$é uwagi do przedstawionego projektu w razie jego niezgodnosci z obowigzujgcymi zasadami ruchu
i eksploatacji sieci TAURON Dystrybucja, a zwlaszcza wéwczas gdyby zaproponowane przez Przytgczany
Podmiot zasady wspdtpracy prowadzityby do naruszenia zasady réwnego traktowania odbiorcow. Uwagi
TAURON Dystrybucja majg wigzacy charakter dla Przylaczanego Podmiotu i winny zostaé wprowadzone do
projektu w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania uwag,

2.8. uzgodnienia z TAURON Dystrybucja projektu instalacji odbiorczej do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii
elektrycznej, w tym typu i lokalizacji tego uktadu, w zakresie zgodnoéci z warunkami przytaczenia. Niezwiocznie
po otrzymaniu projektu instalacji odbiorczej do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego TAURON Dystrybucja moze
wnie$¢ uwagi do przedstawionego projektu w razie jego niezgodnosci z obowigzujgcymi zasadami ruchu
i eksploatacji sieci TAURON Dystrybucja, azwlaszcza woéwczas gdyby zaproponowane przez Podmiot
Przytgczany zasady wspolpracy prowadzityby do naruszenia zasady réwnego traktowania odbiorcow. Uwagi
TAURON Dystrybucja majg wigzacy charakter dla Przytaczanego Podmiotu i winny zostaé wprowadzone do
projektu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania uwag.

§3

1. Realizacja przylgczenia Obiektu nastgpi w terminie do 2024-04-30, z zachowaniem postanowiet Harmonogramu
przytgczenia, stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, z zastrzezeniem ustepdw ponizszych.

2. Przytagczany Podmiot zobowigzany jest do wykonania prac okreélonych w §1 ust.5 pkt. 5.2.- Umowy w terminie
do 2024-04-16.

3. Termin wskazany w ust. 1, oraz terminy wskazane w Harmonogramie przylgczenia zostang przez TAURON
Dystrybucja dochowane, jezeli Przytaczany Podmiot wykona wszystkie obowigzki, od ktorych zalezy wykonanie
przytgczenia zgodnie z Harmonogramem przytaczenia.

4. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w ust. 1 lub terminéw wskazanych w Harmonogramie przylaczenia,
TAURON Dystrybucja wezwie Przytgczany Podmiot na pismie, wyznaczajac dodatkowy termin do wykonania
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, z zagrozeniem, ze po jego bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony do
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odstapienia od Umowy. W takiej sytuacji termin realizacji przytaczenia moze ulec przesunigciu odpowiednio o czas
wyznaczony na realizacjg obowigzkow, o ktérych mowa w § 2 oraz o czas uzasadniony mozliwosciami organizacyjnymi
TAURON Dystrybucja wzwigzku ze zmienionym harmonogramem prac, a zwtaszcza w zwigzku z koniecznoscig
wykonania innych uméw o przytgczenie w terminie.
Strony akceptuja, iz termin realizacji przytaczenia, wskazany w ust. 1, oraz terminy okreslone w Harmonogramie
przylaczenia, zostaly okreslone przy zatozeniu, ze uzyskanie tytutu prawnego upowazniajgcego do wejscia na
nieruchomo&é osoby trzeciej i prowadzenia prac, ktérych wykonanie warunkuje realizacje przytaczenia, nie bedzie
wymagato wdrozenia postepowan administracyjnych, sgdowo-administracyjnych lub cywilnych (w tym, zmierzajgcych do
uregulowania stanu prawnego nieruchomosci).
W przypadku zaistnienia potrzeby wdrozenia postepowart administracyjnych, sgdowo-administracyjnych lub cywilnych,
o ktérych mowa w ust. 5, a w szczegélnoéci w przypadku braku zgody wiascicieli lub uzytkownikéw wieczystych
nieruchomosci — na ustanowienie na rzecz TAURON Dystrybucja stuzebnosci przesytu na nieruchomosciach (ktore to
sluzebnosci s konieczne w celu realizacji przylgczenia) — w zakresie niezbgdnym do przytaczenia instalacji
Przylaczanego Podmiotu, pomimo proponowania przez TAURON Dystrybucja wynagrodzenia z tytutu ustanowienia
odptatnej sfuzebnosci przesytu na warunkach rynkowych, termin realizacji przytaczenia ustalony wust. 1,
z uwzglednieniem ust. 3 oraz ust. 4, ulegnie przesunigciu o czas trwania tego postepowania, przy czym TAURON
Dystrybucja dotozy nalezytej starannoéci w celu jak najszybszego zakoriczenia postepowania.
Termin realizacji przylaczenia moze ulec przesunigciu o okres, w ktérym realizacja przytgczenia nie bedzie mozliwa albo
bedzie istotnie utrudniona wskutek dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli Stron, ktéremu nie mozna bylo sie przeciwstawié. O wystapieniu okolicznoéci, wskazanych w ust. 5
lub ust. 6, TAURON Dystrybucja zobowigzany jest niezwiocznie zawiadomi¢ Przytaczany Podmiot na piSmie ze
wskazaniem prognozowanego okresu, o jaki realizacja przylgczenia moze ulec przesunigciu.
O zakohczeniu postepowan, o ktérych mowa w ust. 5 lub ust. 6, TAURON Dystrybucja zobowigzany jest niezwlocznie
zawiadomié Przylaczany Podmiot na pismie, ze wskazaniem nowego terminu realizaci przytgczenia.
Umowa stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych, na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie.

. §4

. Wysokoé¢ optaty za przylgczenie oraz zasady jej wyznaczania okresla zatgcznik do niniejszej Umowy ,Kalkulacja

opfaty za przytaczenie”.

Opfate za przytaczenie do sieci ustala sig w oparciu o Taryfe dla energil elektrycznej w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. aktualng na dzier przygotowania projektu Umowy oraz stawki podatku od
towaréw i ustug aktualne na dzien przygotowania projektu Umowy. W razie zmiany stawek podatku od towarow i ustug -
wysoko$é optaty za przylgczenie ulegnie odpowiedniej zmianie.

Przytaczany Podmiot wniesie optate za przylagczenie na podstawie faktury VAT wystawionej przez TAURON
Dystrybucja. Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru po wykonaniu prac okreslonych w §1
ust. 5 pkt. 5.1.

Za date sprzedazy dla oplaty za przytgczenie uznaje sig¢ date sporzadzenia protokotu odbioru prac, okreslonych w §1
ust. 5 pkt. 5.1.

Naleznoéé nalezy regulowaé na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

Za date zapfaty uznaje sig date uznania rachunku bankowego TAURON Dystrybucja.

TAURON Dystrybucja oéwiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry zostanie wskazany na fakturze dla celow rozliczen
w ramach wykonania Umowy, jest (albo najpdzniej w chwili wystawienia faktury bedzie) zawarty — jako numer rachunku
rozliczeniowego TAURON Dystrybucja wskazany w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i
potwierdzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa —
w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej (,biata lista podatnikéw VAT").

Aktualna taryfa zatwierdzana jest przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i publikowana w Biuletynie Urzedu
Regulacji Energetyki. Taryfa dostepna jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych TAURON Dystrybucja ma prawo do naliczenia i dochodzenia
odsetek ustawowych.

§5

. Koordynacje realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ze strony TAURON Dystrybucja prowadzi¢ bedzie Kapral Rafa,

nr telefonu 75 75 30 645, mail: rafal.kapral@tauron-dystrybucja.pl

Ze strony Przylaczanegp Podmiotu upowaznionym/g doudzielania i otrzymywania informacji, dotycz ych  realizacji
przedmiotu Umowy jest?‘?). Qkaujemw( nr telefonu g@ﬁ?ﬁ?”ﬁf) mail (,’{7‘;0&3/1«(,’7;}“%‘6// C-{L’)ﬂi /)[
§6 ' ’

. Przewidywany termin zawarcia przez Przytaczany Podmiot umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej

lub umowy kompleksowej okresla si¢ na 14 dni od daty realizacji przedmiotu Umowy, okreslonej w §3 ust. 1.
Niniejsza umowa jest zawarta w celu umozliwienia dostarczania energii elektrycznej Przytaczanemu Podmiotowi na

podstawie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej i umowy sprzedazy lub na postawie umowy
kompleksowej. Niniejsza umowa jednak nie zastgpuje ww. uméw.

Strony ustalajg, ze Przytaczany Podmiot zawrze z TAURON Dystrybucja umowg © $wiadczenie ustug dystrybucji
energii elektrycznej i umowe sprzedazy ze sprzedawcy lub umowe kompleksowg ze sprzedawcg (obejmujgcyg takze
$wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej przez TAURON Dystrybucja) w terminie o ktérym mowa w ust 1, przy
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czym termin ten ulegnie przesunigciu w razie zmiany daty realizacji przedmiotu Umowy stosownie do postanowien §3

Umowy.

. Przytgczany Podmiot moze wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji

energii elektrycznej i umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej, w oparciu o przylgczenie dokonane na podstawie

Umowy.

. W przypadku, gdyby na skutek:

e niewywigzania sie przez Przylaczany Podmiot ze zobowigzania do zawarcia umowy o $wiadczenie usiug
dystrybucji energii elektrycznej i umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej, bgdz tez

e niezawarcia takich uméw przez inny podmiot wskazany zgodnie z ust. 4, bgdz tez

e zawarcia takiej umowy w spos6b wskazujgcy na brak zamiaru korzystania z ustug dystrybucji energii elektrycznej

w zakresie uzasadnionym postanowieniami niniejszej umowy (w szczegdlnoéci w razie wypowiedzenia lub
odstgpienia od tej umowy niezwlocznie po jej zawarciu lub tez w razie zawarcia tej umowy z mocg umowng razgco
nizszg od mocy przytgczeniowej),
TAURON Dystrybucja poniost szkode w szczegdlno$ci wskutek braku uzyskiwania dochodu z tytutu $wiadczonych
ustug dystrybucji przy wykorzystaniu elementéw sieci wybudowanych w celu wykonania niniejszej Umowy, to
TAURON Dystrybucja przystuguje uprawnienie do dochodzenia jej naprawienia w petniej wysoko$ci, na zasadach
ogdinych.

. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wytaczajg uprawnien Przytaczanego Podmiotu wynikajacych z postanowien

Umowy regulujgcych konsekwencje zaistnienia sity wyzszej.

§7
Rozpoczgcie dostarczania energii elektrycznej wg parametréw okreslonych w Warunkach przytaczenia nastapi po
spefnieniu ponizszych wymagari:
a) zrealizowaniu przez Strony obowigzkdw okreslonych w Umowie,

b) pozytywnym wyniku sprawdzenia przez TAURON Dystrybucja urzgdzeri elektroenergetycznych i instalacji
Przytagczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.

c) wystawieniu przez TAURON Dystrybucja informacji o mozliwoéci zawarcia Umowy o $wiadczenie ustug
dystrybuciji energii elektrycznej lub Umowy kompleksowej, przy czym TAURON Dystrybucja wystawi te informacje
niezwlocznie po zrealizowaniu przez Strony obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz wniesieniu przez
Przytaczany Podmiot oplaty za przytgczenie,

d) zawarciu przez Przytgczany Podmiot umowy o éwiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowy
kompleksowej dla dostarczania energii do Obiektu,

e) podpisaniu przez Strony instrukcji wspdipracy ruchowej, przy czym TAURON Dystrybucja przystgpi do jej
uzgodnienia niezwtocznie po jej otrzymaniu.

§8
. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzar wynikajgcych z Umowy, kazda ze Stron ponosi
odpowiedzialnoé¢ za szkode poniesiong przez druga Strone na zasadach ogoinych, wynikajacych z przepiséw Kodeksu
cywilnego z zastrzezeniem postanowien ustepéw ponizej.
. Jezeli TAURON Dystrybucja z powodu niedochowania nalezytej starannosci nie wykonuje zobowigzar wynikajgcych
z Umowy w terminie (jest w zwioce z wykonaniem zobowigzania), Przytaczany Podmiot jest uprawniony do naliczenia
kary umownej w wysokoéci 0,1% szacowanej optaty za przytgczenie brutto za kazdy dzier zwioki.
. Jezeli Przylagczany Podmiot z powodu niedochowania nalezytej starannoséci nie wykonuje zobowigzar wynikajacych
z Umowy w terminie (jest w zwloce z wykonaniem zobowigzania), TAURON Dystrybucja jest uprawniony do naliczenia
kary umownej w wysokoéci 0,1% szacowanej optaty za przytgczenie brutto za kazdy dzien zwtoki.
. W przypadku opéznienia ptatnosci przez jedng ze Stron, druga Strona moze zgdaé odsetek w wysokos$ci ustawowej, na
zasadach ogéinych.

§9

. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Umowy moze od niej odstgpi¢ w przypadkach

i w spos6b okreslony w prawie, w szczegdino$ci Kodeksem cywilnym.

. Niezaleznie od mozliwosci odstgpienia przez TAURON Dystrybucja od Umowy na podstawie

ust. 1 - TAURON Dystrybucja moze od Umowy odstgpi¢, jezeli:

2.1. Przytaczany Podmiot, wbrew ztozonemu o$wiadczeniu, nie posiada tytutu prawnego do korzystania z Obiektu,
o ktérym mowa w § 1 ust. 6 Umowy,

2.2. Przylaczany Podmiot utraci tytut prawny do Obiektu okreslony w § 1 ust. 6 Umowy,

2.3. Przytaczany Podmiot nie przedstawi, na zgdanie TAURON Dystrybucja, dokumentu potwierdzajgcego tytut
prawny do Obiektu o ktorym mowa w § 1 ust. 6 Umowy, w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego zgdania w tym
przedmiocie,

2.4. Przytaczany Podmiot z powodu niedochowania nalezytej starannosci nie wykona w terminie, ktéregokolwiek
z obowigzkoéw okreslonych w § 2 ust. 2 umowy pomimo uprzedniego wezwania go do wykonania tego obowigzku
na piSmie iwyznaczenia Przytagczanemu Podmiotowi dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu do
wykonania obowigzku,

2.5. Przytagczany Podmiot z powodu niedochowania nalezytej starannosci nie wykona w terminie prac okreslonych
w§1 ust. 5 pkt 52, pomimo uprzedniego wezwania go do wykonania tych prac na pi$mie i wyznaczenia
Przytaczanemu Podmiotowi dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu do wykonania tych prac.



. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy TAURON Dystrybucja moze wykona¢ w ciggu 6 (szesciu) miesiecy od dnia
powzigcia wiedzy o wystgpieniu zdarzenia uprawniajgcego do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy ~ nie
pdzniej jednak, niz do uptywu 6 (szesciu) lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.
. Przylgczany Podmiot moze od Umowy odstgpi¢, z powodu rezygnacji z przytgczenia do sieci dystrybucyjnej Obiektu -
do dnia realizacji przytgczenia obiektu, okreslonego w § 3 ust. 1.
. Przylaczany Podmiot ma prawo do odstgpienia od Umowy, jesli TAURON Dystrybucja z powodu niedochowania
nalezytej staranno$ci nie wykonuje zobowigzar wynikajgcych z Umowy w terminie, pomimo bezskutecznego uplywu
wyznaczonego TAURON Dystrybucja co najmniej 14-dniowego dodatkowego terminu na wykonanie zobowigzania.
. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
. Skutki odstgpienia reguluje Kodeks Cywilny. Jednakze w wypadku odstgpienia od Umowy dokonanego zaréwno przez
TAURON Dystrybucja jak i przez Przytaczany Podmiot z innych przyczyn niz przyczyna okreslona w ust. 5 -
Przytaczany Podmiot zobowigzany bedzie do zwrotu wydatkéw poniesionych przez TAURON Dystrybucja
na realizacje prac iczynno$ci okre$lonych w § 1 ust. 5. Z kolei TAURON Dystrybucja zwroci Przytgczanemu
Podmiotowi wniesiong optate za przylaczenie okreslong w §4 Umowy. W takim wypadku TAURON Dystrybucja
ureguluje nalezno$¢ Przylaczanego Podmiotu z tytutu zwrotu optaty za przylaczenie w formie potrgcenia
z wierzytelnoscig TAURON Dystrybucja z tytutu zwrotu wydatkéw - bez konieczno$ci skladania w tym zakresie
odrgbnego oéwiadczenia o potraceniu. Jezeli wydatki sg nizsze od uiszczonej optaty za przytaczenie - TAURON
Dystrybucja zwréci Przytaczanemu Podmiotowi réznice.

§10
. Umowa obowigzuje do dnia wykonania wynikajacych z niej obowigzkoéw, z wytgczeniem postanowient § 1ust. 1, 314, lub
jej rozwigzania lub odstgpienia od niej, z zastrzezeniem, ze postanowienia regulujgce skutki odstgpienia od Umowy -
obowigzujg pomimo odstgpienia od Umowy.
. W zakresie postanowien § 1 ust. 1, 3 i 4 Umowa obowigzuje do dnia odtgczenia obiektu, o ktorym mowa w §1 ust 1, od
sieci TAURON Dystrybucja lub do czasu zrealizowania innej umowy o przytgczenie dla obiektu okre$lonego w § 1 ust.
1.

. Umowa moze zostaé rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem Stron. Jezeli rozwigzanie Umowy za
porozumieniem ma nastgpié po dniu poniesienia przez ktérgkolwiek ze Stron wydatkdéw na realizacje przedmiotu Umowy
w catoéci lub w czeéci, w porozumieniu Strony okreslg zasady rozliczenia tych wydatkéw.
§ 11
Strony Umowy zobowigzujg sie do wspoipracy w zakresie niezbednym do prawidiowego wykonania niniejszej Umowy,
a w tym niezwlocznego, wzajemnego informowania sie w formie pisemnej o:
a) wszelkich istotnych zmianach okolicznoéci zwigzanych z realizacjg Umowy,
b) wystgpieniu przeszkod w realizacji przedmiotu Umowy, o czasie ich trwania i przewidywanych skutkach,
¢) zmianie danych adresowych i kontaktowych.
§12
. Przyigczany Podmiot nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sie do zachowania w $cistej tajemnicy Informacii
Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowigzuje si¢ traktowaé je i chronié jak tajemnice przedsigbiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .
. Przez Informacje Poufne nalezy rozumie¢ wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej,
pisemnej, elektronicznej i kazdej innej) zwigzane z Umowg (w tym takze sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie
negocjacji warunkéw Umowy, w trakcie postepowar majgcych na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez
wzgledu na to, czy zostaly one udostepnione Przytgczanemu Podmiotowi w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem
Umowy, czy tez zostaty pozyskane przy tej okazji w inny sposéb, w szczegdlnosci informacje o charakterze finansowym,
gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym,
marketingowym, w tym dotyczace TAURON Dystrybucja, a takze innych podmiotéw, w szczegélnosci tych, z ktdrymi
TAURON Dystrybucja pozostaje w stosunku dominacji lub zaleznoéci oraz, z ktérymi jest powigzany kapitatowo lub
umownie (Informacje Poufne).
. Przytaczany Podmiot nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody TAURON Dystrybucja ujawniaé, upubliczniag,
przekazywac ani w inny sposob udostgpniaé osobom trzecim lub wykorzystywaé do celéw innych niz realizacja Umowy,
jakichkolwiek Informacji Poufnych.
. Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
4.1. ktore sg dostepne Przylaczanemu Podmiotowi przed ich ujawnieniem Przytaczanemu Podmiotowi przez
TAURON Dystrybucja;
4.2, ktére zostaly uzyskane z wyraznym wytgczeniem przez TAURON Dystrybucja zobowigzania Przytgczanego
Podmiotu do zachowania poufnosci;
4.3. ktore zostaty uzyskane od osoby trzeciej, ktéra uprawniona jest do udzielenia takich informacii;
4.4. kiérych ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa lub na
podstawie zgdania uprawnionych witadz;
4.5. ktore stanowig informacje powszechnie znane.
. W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Przytgczany Podmiot moze ujawnia¢ Informacje Poufne swoim
pracownikom lub osobom, ktérymi postuguje sig przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, ze przed jakimkolwiek takim
ujawnieniem zobowigze te osoby do zachowania poufno$ci na zasadach okreslonych w Umowie. Za dziatania lub
zaniechania takich oséb Przytgczany Podmiot ponosi odpowiedzialno$é, jak za dziatania i zaniechania wiasne.
§13
. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien wynikajgcych z Umowy, przeniesienie praw lub obowigzkow jednej ze Stron,
wynikajgcych z Umowy, na osobg trzecig wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci.



2. Druga Strona, wyrazajac zgode na przeniesienie praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na osobe trzecig moze
uzalezni¢ swojg zgode od speinienia przez Strone dokonujgcg przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy, okreslonych warunkéw lub przestanek.

§14
1. Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu postanowieri Umowy, Strony bedg staraty sie rozstrzygnaé na drodze
polubownej, co w zadnym przypadku nie oznacza zapisu na sgd polubowny.

2. W przypadku gdy osiggniecie porozumienia w my$l postanowiert ust. 1 nie nastgpuje, wszelkie spory zwigzane z
realizacjg Umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Oddziatu TAURON Dystrybucija
w zwigzku z ktérym zawarta zostata niniejsza Umowa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy:

e Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi,

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

e Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja s.Al
5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna byé¢ interpretowana.

§15

=

Zatgczniki stanowig integralng cze$¢ niniejszej Umowy.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
3. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date jej podpisania przez obie Strony.

g

Zatgczniki:
o Warunki przytgczenia nr WP/029272/2022/001R01 z dnia: 2022-04-28,
o Kalkulacja optaty za przytgczenie,
e Harmonogram realizacji przytgczenia obiektu.

Umowe sporzgdzit: Kapral Rafat w dniu 2022-09-02

Przytaczany Podmiot
T)’lT?'"”"xw LATEY ‘\L
Powialaw g0 Contrum Zedros
w Kami Gopge Sp.s u.m

BaMara Kpsak

Data czytelny podpis lub piecze¢

UWAGA:

1. Niniejszy projekt umowy jest ofertg w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, ktéra wigze do 2022-11-01.
TAURON Dystrybucja moze odméwi¢ zawarcia umowy w formie przedstawionej w niniejszym projekcie umowy,
jezeli Przytaczany Podmiot dostarczy do TAURON Dystrybucja podpisane egzemplarze projektu umowy po tym
dniu. Jezeli po uptywie ww. daty, ale w okresie waznoéci warunkéw przytgczenia Przytgczany Podmiot wyrazi wole
zawarcia umowy o przylgczenie, to moze wystapi¢ o przygotowanie zaktualizowanego projektu umowy, ktéry bedzie
stanowit nowg oferte.

2. TAURON Dystrybucja informuje, ze niniejszy dokument do czasu jego podpisania przez Przytaczany Podmiot jest
projektem umowy o przytaczenie, a co sig¢ z tym wigze Przytaczanemu Podmiotowi przystuguje prawo negocjacii
zapiséw zawartych w niniejszym projekcie umowy.




Zatgeznik do umowy o przytgczenie nr UP/029272/2022/001R01

Kalkulacja optaty za przytaczenie

. Oplata za przytgczenie wynosi:

Optata za przylgczenie brutto [z4] 86100,00
Optata za przytgczenie netto [z{] 70000,0
Stawka podatku VAT [%)] 23

. Oplata za przytaczenie ustalona zostala w oparciu o Taryfe dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. aktualng na dzier przygotowania projektu umowy o przytgczenie oraz stawki
podatku od towar6w i ustug aktualnych na dzier przygotowania projektu umowy.

. Dane techniczne przyjete do wyznaczenia optaty za przylgczenie:

Moc przytgczeniowa — Pp [kW] Moc przytgczeniowa istniejaca — Pa [kW]
120,0 0,0

Metodyka wyznaczenia optaty za przytgczenie:

Op - optata za przytgczenie netto [z1],

Nrz~ rzeczywiste nakfady poniesione na budowg przytgcza, ustalone po zakoriczeniu prac w sieci dystrybucyjnej.
W naktadach o ktérych mowa powyzej uwzglednia sie wydatki ponoszone na wykonanie prac projektowych
i geodezyjnych, uzgadnianie dokumentacji, uzyskanie pozwoleri na budowe, zakup materiatbw do budowy
odcinkéw sieci stuzgcych do przytgczania podmiotéw do sieci z uwzglednieniem diugosci tych odcinkéw,
roboty budowlano-montazowe wraz z nadzorem, wykonanie niezbednych préb, a takze koszty uzyskania praw
do nieruchomoéci oraz zajecia terenu, niezbednych do budowy lub eksploatacji urzgdzer.

% - procentowy udziat w rzeczywistych naktadach na budowe przytgcza wynikajgcy z taryfy.

. Wysoko$¢ optaty za przytaczenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany:
dtugosci przytacza,

cen urzgdzen i kosztéw ustug,

technologii i materiatéw uzytych do realizacji przytgczenia,

kosztéw uzyskania praw do nieruchomosci oraz zajecia terenu,

stawki podatku VAT.

W takim przypadku TAURON Dystrybucja przekaze Przylgczanemu Podmiotowi nowg Kalkulacje optaty
za przylgczenie uwzgledniajgcg zaistniate zmiany.

® © o o o

. Nalezno$¢ nalezy regulowa¢ na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury. TAURON Dystrybucja dostarczy Przytgczanemu Podmiotowi fakture nie pdzniej niz 7 dni przed
terminem ptatno$ci oznaczonym na fakturze. W przypadku, gdy termin okreslony w zdaniu poprzednim nie zostanie
zachowany, TAURON Dystrybucja na wniosek Przylgczanego Podmiotu odstgpi od naliczania odsetek za
opoznienie w ptatnosci.

Podstawa prawna naliczenia optaty za przytaczenie: Ustawa Prawo energetyczne art. 7 ust 8.

e e e e ey e g
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Zatgcznik do umowy o przylgczenie nr UP/029272/2022/001R01

Harmonogram realizacji przytaczenia obiektu

1. Zakres niezbednych prac dia przytaczenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikajacy z wymienionych w ust. 2
warunkéw przytgczenia, obejmuje:
1.1 Po stronie TAURON Dystrybucja:
1.1.1 Dla zasilania rezerwowego w terminie do: 2024-04-30
a) Wyposazy¢ pole liniowe w komplet aparatury,
b) W stacji transformatorowej JGJ42007 Szpital nalezy wymieni¢ istniejacq rozdzieinice 20 kv
na nowg z 3-ma polami liniowymi, polem transformatorowym oraz sprzggtem. W stacji nalezy
ustanowi¢ podziat sieci SN i zastosowa¢ zdalne sterowanie rozdzielnicg SN. Na potrzeby szpitala
nalezy przeznaczy¢ pole liniowe w sekcji zasilanej z RS-16 Ptaszkow. Powyzsze dziatanie jest
realizowane w celu uzyskania odpowiednich parametrow zasilania dla Szpitala - istniejgcego
zasilania podstawowego z rozdzielnicy nN stacji JGJ42007 i zasilania rezerwowego z rozdzielnicy
20 kV stacji JGJ42007.
1.2 Po stronie Przytagczanego Podmiotu:

1.2.1 Dla zasilania rezerwowego w terminie: nie pdzniej niz 14 dni przed 2024-04-30: Wybudowa¢ stacje
transformatorowa 20/0,4 kV o mocy stosownej do potrzeb, ktérg nalezy zasili¢ z pola liniowego 20 kVw
stacji JGJ42007 po przebudowie rozdzielnicy. Obiekt nalezy zasili¢ liniami NN wyprowadzonymi
z projektowanej stacji transformatorowej. Nalezy zastosowa¢ ochrone przepieciowg zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

2. Zakres niezbednych czynnosci dla realizacji przytgczenia, okreslonych w umowie o przytgczenie obejmuje:
2.1 Po stronie Przylgczanego Podmiotu:
2.1.1 Dla przylacza nr 1 rezerwowego przediozenia Zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia wraz
z wymaganymi zatgcznikami nie pézniej niz 14 dni przed 2024-04-30.

2.1.2 Zawarcie przez Przylaczany Podmiot umowy o $éwiadczenie ustug dystrybuciji energii elektrycznej

lub umowy kompleksowej dla dostarczania energii do Obiektu.



twAuorumeln rukmojutiad
Ua7B10qo BIUR[)SN ZOq BUBUO)

.:wb,@ﬁ

/.

& IT AN[A

Y9.8%€170 Novay Zvvsz
MO>X1089 0Z+-69

0T+19 dIN
El

640 vEE Z0G ‘103

0L/ eley 1 In
.CNM.\SQQQDNO uef

230039 1901sn

HOAMOZNYYHE HOVIONLALSNI M IFOVAHOANI LS3r Mvdg

JHOAYHOLM O ‘an1 ‘093ZOMYNONAMOC NHY
< A7A8 3IN QLM ‘HOANWIIZA0d N3Zavzun
WN HOANVZYMAM TIN HOANNI VINIINLSI 3IS VZOAIMAM 3IN

N exAjabiauacipiale fouzoiuyoas) Aunpyniyselu|
N famobnysn Amopngez Aual

s VINVMOOVHJO S3uMvZ

~

N
~

~
>

~
N
~

~ ~

: 00S: L ©eys

~

._,WNDN.NO. Lz oueuoxim Adew loeziienpy

e T RE90°0€ L1 'S Adew efoyes

’
’

O¥d MOIID 0a Vv

d 00,3N0ZS0719Z

’

# p/6€1 “ T/6E1 U eIz

PMDIPLIMS o.ﬂi»%_ 1Ud70}2 ez [usey
vsoufeizpamodpo Ausopeims waisal 37 “dinwiojui
AUSIDOUPH 7557 &6~ G Mup M Auemoyyhiamz

nmiw_\cmi &v

»E.;:t% A eido eiaimez Aeynzal
pAI0Y Yok aje1bojiey | WAulAeopoab ead nyiukm m
>:m!cw\cmuc {P1S02 Juaunyop Koo 97 Euum.g..’.mo

£€20T°€01°0¥99 O

€ - BIOD eUULAIWEY :93iqQ

‘ BION) RUUSIWE Y 0ISBIA
ysIo3ouugriey JBImOod




URZAD WOJE.'ODZM

w JELENIEY QOR
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .5 ust. 1,86 . ust. 1,87~ .i§13 ust. 1 pkt Lo it d=

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony ‘Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) 'stwierdza

6‘4"SLQ’ gZ‘e ‘ » ?,( Cy
Obywatel(ka) | Lileon Midkowicz .
# o : (1m1e 1 nazwisko)

...............................................................................................................................

/

urodzony(a) dnia 10 kwigtnia. . . 19%9 r w- Stargj.Blatce. o ———

-

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wyikonywania samodzielnej funkeji

kxerownuAg budowy i robdt

- (rod7a3 funkcji)

_ o instalacy jno-inzynieryjne]
w specjalnosci :

(rodzzaj specjainosci techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci i instalaclii.elektirycznych

(specjalizdcja zawodowa)

MA-BUA/M ‘
WA Kr. MA-BUA-14 z. 2871-79 RZG Ustrzyki 899-79 9.100
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Obywatel{ka) Leon Midkowicz jest 'hpbwaix_ﬁany(‘a) do:
(imie i nazwisko)
1/kierowania;nadzorowanitayi;kontnolowania technicznego budowy

i robdtykiernowania ikantngowaniaawytwarzandﬁpkonstrukcyjnych

elementéw sieci i instalacji elektrycznych oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,
"2/sporzadzania projektéw w bucdownictwie jednorodzinnym,zagrodowym

i “innych budynkdw o kubaturze do 1000m3 sieci i instalagji

elektrycznych, .
INIBNIA WOJEWODY
Wgr Inz. arch. Ryszaryl

DYREKTOR WhlidZiatll
Architekt Wojslgodzii

Otrzymuje
Pan Leon MisSkowicz

Kam.Géra,ul .Kosciuszki

(podpis i pieczeé)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NP6-5EY-NJR *

Pan Leon Miékowicz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0496/03

adres zamieszkania ul. Koéciuszki 15e/10, 58-400 Kamienna Gora

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-10 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



1. WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat opracowany na zlecenie POWIATOWEGO CENTRUM
ZDROWIA Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze przy ul. Bohaterow Getta 10 58-400
Kamienna Géra.

1.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt przytacza kablowego SN 20 kV ze stacji
SN/nN JGJ42007 20/04 kV z sekcji zasilanej z RS-16 Ptaszkow na dz. nr
139/2,139/4. i kontenerowej stacji transformatorowej, celem zasilania rezerwowego
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Gorze przy ul. Bohaterow Getta 10.

1.3 Zalozenia i materiaty

Za podstawe do opracowania projektu postuzyty materiaty:
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Techniczne warunki przytacza
- Obowiazujgce przepisy budowlane
- Normy PN/E
- Katalogi branzowe urzadzen elektrycznych
- Uzgodnienia z inwestorem
- Wizja lokalna

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przytacze kablowe sredniego napiecia

Zgodnie z warunkami technicznymi znak WP/029272/2022/001R01 z dnia
2022.04.28. przytacze dla zasilania rezerwowego Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Gérze wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCJA w Jeleniej Gorze
projektuje sie przytgcze kablowe SN 20 kV ze stacji SN/Nn JGJ 42007 20kV z sekciji
zasilanej z RS-16 Ptaszkéw z zastosowaniem trzech jednozytowych kabli typu
XRUHAKXS 3x1x240/50 mm? na odcinku pomiedzy stacjg SN/Nn JGJ 42007 20kV a
budowang stacjg kontenerowg SN/Nn 20kV dla zasilania rezerwowego szpitala
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Gérze. Miejscem rozgraniczenia
wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych beda zaciski pragdowe gtowicy kablowej w
polu liniowym, w rozdzielnicy 20 kV w stacji SN/Nn JGJ 42007, w kierunku instalacji
odbiorcy (gtowica kablowa wtasno$¢ odbiorcy). Trase projektowanego przytacza
kablowego pokazano na rysunku Nr PZT-1. Rezystancja uziemienia nie moze
przekraczaé 10 Q. Projektowane przytacze kablowe $redniego napigcia wykonac
zgodnie z normg PN-E-05115 oraz N SEP-E-004. Kable w ziemi nalezy uktadac na
warstwie piasku co najmniej 10 cm. Uktadane kable nalezy zasypywac warstwg
piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm i
przykry¢ folig oznacznikowg z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym O
szerokosci 20 cm, a nastepnie zasypaé wykop. Gieboko$¢ uktadania kabli w ziemi
mierzona od powierzchni ziemi do kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,9m. Kable



powinny byé utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1+3% dtugosci wykopu. Przy
wyprowadzaniu kabli do stacji transformatorowej nalezy pozostawi¢ zapas kabli nie
mniej niz 3,0m po obu stronach tgcznie nie mniej niz 6,0 m. Kable w ziemi na catej
dtugosci uktadaé w ostonie typu DVK 160 firmy AROT czerwony dla kabli SN, dla
kabla NN AROT DVK 160 niebieski. Przy zastosowaniu ostony AROTA nie
wymagana jest podsypka piaskowa.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate
oznaczniki, rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejéciach
do , rur, na poczatku i koficu kabla. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy
zawierajgce co najmniej numer ewidencyjny linii, symbol kabla, rok zatozenia, znak
wtasciciela, oznaczenie poszczegoélnych faz.

Teren po wykonaniu przytacza nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.2 Stacja transformatorowa

Kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-b2 (pp) 20/630-3 jest
modutowa prefabrykowang konstrukcjg sktadajaca sie z nastepujgcych elementow:
- obudowa betonowa stacji wraz z komora transformatora
- fundament betonowy prefabrykowany - kablownia
- rozdzielnie SN i nN
- dach metalowy jednospadowy - konstrukcja z ksztattownikéw stalowych pokryta
blachodachéwka.

Podfoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod
rozdzielnicg SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.

W korytarzu obstugi stacji znajduje sie wtaz do podziemnej czeéci stanowiagcej
jednoczesnie fundament i kanat kablowy.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe
umieszczone w czes$ci fundamentowej. Po wprowadzeniu kabla w przygotowane w
fundamencie miejsca przykrecié na uszczelke gumowg przepusty produkcji ZPUE
S.A., nastepnie natozy¢ na kabel koszulke termokurczliwa.

Po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ go zgrzewajgc na nim i metalowym
przepuscie koszulke termokurczliwg.

Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi SN i nN oraz do komory
transformatora. W $cianie frontowej oraz drzwiach komory transformatora i korytarza
obstugi znajdujg sie otwory wentylacyjne z zaluzjami zapewniajgcymi odpowiednie
chtodzenie transformatora.

Wewnetrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w
kolorze biatym. Zewnetrzna powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem akrylowym.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji
wykonane sg z aluminium lakierowanego proszkowo.

Masa i gabaryty stacji MRw-b2 (pp) 20/630-3

Dtugos¢ [mm] 3210

Szeroko$é [mm] 2660

Wysoko$¢ [mm]:

bez dachu (bryly gtéwnej) 2250

z dachem betonowym (od pow. gruntu) 2425
Masa bez wyposazenia [kg]:

fundamentu 4500



bryty gtéwnej z drzwiami i zaluzjami 6500
dachu metalowego 600

Powierzchnia zabudowy: 8,54 m?
Kubatura zabudowy: 19,1 m®

2.3 Dane technologiczne

- Oswietlenie - sztuczne.
- Wentylacja grawitacyjna.
- Otwory wlotowe i wylotowe zaluzyjne umieszczone w $cianie frontowej oraz
drzwiach komory transformatora i drzwiach rozdzielni SN/nN.
- Instalacja uziemiajgca.
= Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy B30 grubosci 120 mm.
- trzy $ciany REI 120 o grubosci 120 mm
- jedna $ciana o grubo$ci 90 mm
- kolor elewacji wg paleta CERESIT Madera MD1 na rys. 2
m Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy B30 o grubosci $cianki 90+120 mm,
stanowigcy jednoczesnie przedziat kablowy z przepustami i szczelng misg olejowa
ktéra moze pomiesci¢ 100 % oleju zawartego w transformatorze .
= Dach betonowy ptask lub stalowy ptaski.
m Stolarka drzwiowa - aluminiowa lakierowana wg palety RAL - 8017.
m Zaluzje - aluminiowe lakierowane wg palety RAL - 8017.

2.4 Klasyfikacja pozarowa obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, w dziale VI
(,,Bezpieczenstwo pozarowe”) stacje transformatorowe zaliczane sg do budynkow
grupy PM.

Dla stacji typu MRw —b2 (pp) 20/630-3 gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qd
wynosi:

- dla transformatora olejowego o mocy 630kVA - 2083 MJ/m?
- dla transformatora suchego <500 MJ/m?

Elementy budynku posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich
klasy
odporno$ci pozarowej i nierozprzestrzeniajg ognia:

- trzy §ciany o grubosci 120 mm — REI 120.

2.5 Posadowienie budynku stacji

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu
zgodnego z rysunkiem (Rys. nr 7, Rys. nr 8). W wykonanym wykopie nalezy utozy¢
uziom otokowy i podtgczy¢ go z zaciskami wewnatrz stacji.

Pod fundamentem nalezy wykonac podsypke piaskowo-zwirowg o grubosci
okoto 200 mm. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage, aby powierzchnia podsypki byta
wypoziomowana i zageszczona.

Na tak przygotowane miejsce nalezy ustawi¢ mise fundamentows stacji. Na
posadowiony fundament stacji utozy¢ pojedynczg warstwe tasmy uszczelniajace;.
Tasma uszczelniajgce nie moze naktadaé sie na siebie :(aby nie byta utozona
podwdjnie), moze to spowodowacé przedostawanie sig cieczy do wnetrza stacji.



Podczas uktadania tasmy uszczelniajgcej, nie nalezy jej rozcigga¢, moze to
spowodowac jej uszkodzenie lub deformacije.

Na tak przygotowany fundament nalezy réwno ustawi¢ bryte gtéwng staciji, a
nastepnie dach.

2.6 Warunki geotechniczne posadowienia budynku stacji

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (D.U.
nr 126 poz. 893) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ustalono proste warunki gruntowe i pierwszg kategorie
geotechniczng. Grunt wystepujacy w poziomie posadowienia budynku jest gruntem
budowlanym nadajgcym sie do bezposredniego posadowienia projektowanego
budynku stacji. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia stacji.

Ocena geotechniczna gruntu: obiekt zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej.

Teren na ktérym projektuje sie kontenerowa stacje transformatorowg 20 / 0,4kV
objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2.7 Dane znamionowe stacji SN/Nn MRw-b2 (pp) 20/630-3

SN nN
Maksymalna moc transformatora 630 kVA
Moc zainstalowanego transformatora 250 kVA
Napiecie znamionowe 24 kV 0,4 kV
Znamionowe napiecie izolacji - 0,69 kV
Czestotliwos¢ znamionowa!/ liczba faz 50Hz-3
Napiecie wytrzymywane o czestotliwo$ci sieciowej 50/60 kV 2,5kV
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50us) 125/145 kV 8 kV
Prad znamionowy ciggty p6l liniowych 630A do 630A
Prad znamionowy ciggty pola transformatorowego 630A I250A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (1 s) I6kA 20kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40kA 40kA
Obcigzalno$¢ zwarciowa obwodu uziemiajgcego (I s) 40kA I6KA
Obcigzalno$¢ na dziatanie tuku wewnetrznego (1 s) I6kA
Stopien ochrony IP43
Klasa obudowy 10
Wytrzymato$¢ dachu na obcigzenia 2500 N/m2
Wytrzymato$é obudowy na udary mechaniczne 20J

Stacji posiada: Certyfikat Instytutu Elektrotechniki Nr 0950/NBR/2011

2.8 Wyposazenie

Niniejszy projekt dotyczy stacji MRw-b2 (pp) 20/630-3 wyposazonej w:
- rozdzielnice SN typu TPM-24 uktad C - LLTL.
- rozdzielnice nN typu RN-W wyposazong w roztgcznik gtéwny INP 1250A oraz
roztgczniki bezpiecznikowe typu ARS prod. APATOR.

2.9 Rozdzielnica sredniego napiecia SN
W stacji zastosowano 3-polowg rozdzielnice SN typu TPM-24 uktad TLL
produkcji ZPUE S.A. Rozdzielnica stanowi niezalezny element staciji.



Potaczenie rozdzielni z transformatorem wykonano kablami HAKnFtA 3x70 mm?>.
W rozdzielni SN w polu pomiarowym nalezy zabudowa¢ odtgcznik OWIII 20/6,
trzy podstawy bezpiecznikowe WBP-20/0,5A, trzy przektadniki pradowe typ: CTS 25
po stronie SN o I, = 5/5 A, kl. 0,2S , moc znamionowa 5 VA oraz trzy przektadniki
napieciowe typ: VTS 25 20000:V3/100:¥3 , 5 VA , kl. 0,2 i kompletng szafke
licznikowg dla uktadu pomiarowego. Przektadniki pradowe i napigciowe powinny
posiadaé grawery fabryczne.
Rozdzielnica stanowi niezalezny element staciji.
Wymiary rozdzielnicy SN:
- szerokos$¢ - 865 mm
- wysokosc¢ - 1800 mm
- gtebokos$¢ - 745 mm
Po%%czenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (1x70
mm°).
W polu transformatorowym zastosowano glowice K158LR firmy Euromold.
Parametry rozdzielnicy SN typu TPM-24:

Napiecie znamionowe 25 kV
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej oraz udarowe piorunowe
do ziemi i miedzyfazowo 50/125 kV
Napiecie wytrzymywane o czestotliwoéci sieciowej oraz udarowe piorunowe
bezpiecznej przerwy izolacyjnej 60/145 kV
Prad znamionowy ciggty szyn gtéwnych 630 A
Maksymalny prad wkiadki z zabezpieczeniem termicznym w polu
transformatorowym 125 A
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany 20KA (Is)
/16KkA (3s)
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 50 kA
Odporno$¢ na dziatanie tuku wewnetrznego 20 kA (1 s)

Dane techniczne rozdzielnicy potwierdzone:
Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr 0949/NBR/2011

Wymagania techniczne dla uktadéw pomiarowych: (12.2)
1. Do podstawowych obowigzkéw inwestora nalezy przygotowanie uktadu pomiarowego do wykonania
sprawdzenia w stanie beznapigciowym i oplombowania. W przypadku, gdy wykonanie cato$ci robét budowlano-
montazowych ograniczy, utrudni lub uniemozliwi wykonanie przedmiotowych czynnosci sprawdzajacych,
Inwestor zobowigzany jest do powiadomienia TAURON Dystrybucja przed ich zakoriczeniem.

2. Uktad pomiarowy na czas sprawdzenia technicznego nalezy przygotowac w taki sposéb aby monter posiadat
swobodny dostep do tabliczek znamionowych przektadnikéw pomiarowych oraz ich zaciskéw, posiadajac petng
zdolno$é do manipulaciji w obwodach pomiarowych.

3. Ocena przygotowania miejsca pracy oraz decyzja o przystapieniu do prac lezy po stronie 0s6b wykonujacych
prace. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, osoby wykonujgce prace majq prawo odstapienia od
sprawdzenia.

Wymagania dla przektadnik6w pomiarowych SN (pradowe i napigciowe) (4.7.2)
1. Przektadniki SN musza posiadaé mozliwo$é prostego i skutecznego plombowania pokrywy zaciskéw strony
wtérnej uniemozliwiajgce ingerencje w obwéd wtomy.

2. Przektadniki prgdowe i napigciowe majg mie¢ trwale wygrawerowang na obudowie/korpusie przektadnika
napigciowego warto$é znamionowego napigcia pierwotnego (np. 15kV) a dla przekiadnika pragdowego warto$¢
pradu znamionowego strony pierwotnej (np. 3000A). Grawer wykonuje producent przekiadnika pomiarowego SN.

3. Zabezpieczenie tabliczki znamionowej przektadnika pomiarowego przed jej niedozwolong przerébka badz
wymiana. Tabliczki znamionowe w nowych przektadnikach SN majg mie¢ postac hologramu badz laminatu, ktéry
przy probie zerwania ulegajg zniszczeniu.

Spos6b dostepu do przektadnikéw pradowych i napigciowych:
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2.10 Rozdzielnica niskiego napiecia Nn

W standardowym rozwigzaniu stacji zastosowano rozdzielnicg niskiego napigcia
typu RN-W produkcji ZPUE S.A. Wioszczowa.
Wymiary rozdzielnicy wynoszg:
- szerokos$¢ - 1300 mm
- wysokos¢ - 1950 mm
- gtebokos¢ - 320 mm
Rozdzielnica wyposazona jest na odptywach w roztgczniki bezpiecznikowe
typu ARS 2 400A szt. 3 i 2 rezerwy, oraz w roztgcznik LTL4a 1250 A jako roztgcznik
gtéwny.
Potgczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 4x(2xYKY1x240) mm? .
Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w uktadzie
TN-C lub TN-S.

Parametry rozdzielnicy nN

Napiecie znamionowe 690 V
Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowej 2500 V
Prad znamionowy szyn zasilajgcych i zbiorczych 1600 A
Prad znamionowy ciggty pél odptywowych do 630 A
Typ roztgcznika w polu transformatorowym INP 1250 A
Typ roztacznika bezpiecznikowego na odptywach ARS-400 A
Zwarciowy znamionowy prad 1-sek. 20 kKA
Zwarciowy znamionowy prad szczytowy 40 kA
Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz
Stopien ochrony IP 4X
Odpornos$¢ na dziatanie tuku wewnetrznego 20 kA(0,5s)

Dane techniczne rozdzielnicy nN typu RN-W potwierdzone zostaty
Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr 14/NBR/II

2.11 Komora transformatora

W stacji przewiduje sie montaz transformatora w wykonaniu fabrycznym bez
dodatkowych elementéow o mocy do 630 kVA. Transformator jest wstawiany przez
drzwi lub dach i zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kot
blokadami. Obecnie w projektowanej stacji zabudowany bedzie transformator suchy
w wykonaniu fabrycznym o mocy 250kVA.

Komora transformatora oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego
(wspéliny korytarz obstugi rozdzielnicy nN i SN) $ciankg z blachy alucynkowej.
Posadzka w komorze transformatorowej posiada otwér przez ktéry w razie wycieku
oleju, olej sptynie do szczelnej misy, w projektowanej stacji zabudowany bedzie
transformator suchy.

Do podtaczenia transformatora zastosowano:
- po stronie SN gtowice proste ITK 224.
- po stronie nN koricéwki kablowe TOGA nie izolowane.
Dla wyizolowania transformatora — opcjonalnie:
- po stronie SN gtowice kablowe typu Euromold (K) 158 LR do przepustow
transformatorowych typu (K) 180 AR.
- po stronie nN zaciski TOGA-3 prod. Bezpol.



2.12 Uziemienie stacji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podtgczone do wspélnego uziomu

na zewnatrz stacji. Gtbwna magistrala uziemiajaca wewnatrz stacji sktada sie z
czesci poziomej wykonanej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz
stacji.
W stacji do gtéwnej magistrali (Rys. nr E-7) podlaczono
- Rozdzielnice SN w dwéch punktach - linkg LgY 70 mm?
- Rozdzielnice nN w dwéch punktach - bednarkq Fe/Zn 30x4 [mm];
- Kadz transformatora - linka LgY 70 mm?;
- Dach stacji w dwoch punktach - linkg LgY 70 mm?;
- Bryta gtéwna, kablownia w dwéch punktach - bednarkq Fe/Zn 30x4 me];
- Futryny, drzwi, obrébki kazda w dwoch punktach - linkg LgY 16 mm®;
- wiaz - linkg LgY 70 mm?

- Zaluzje - linka LgY 35 mmZ
Do gtéwnej magistrali nalezy dotaczy¢ przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa
wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez
otwory technologiczne umieszczone w fundamencie. Wyprowadzenie N z
transformatora nalezy dotgczy¢ do osobnego wyprowadzenia uziemienia
zewnetrznego.
Rozdzielnica nN posiada szyne uziemiajgcg PEN w postaci ptaskownika Fe/Zn
50x10 mm. Po potfaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajacg stacji nalezy wykonac
pomiar rezystancji uziemienia. Uziemienie ochronno robocze stacji transformatorowej
jest projektowane w oparciu o Norme SEP N SEP-E-001sieci elektroenergetyczne
niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa. Do projektu uziemienia ochronno-
roboczego przyjeto zatozenia:
1. wykonania uziemienia poziomego tasémg stalowg ocynkowang Fe/Zn 50x4 mm z
czterema dodatkowymi uziomami pionowymi wykonanymi czterema pretami o
dtugosci 4 m kazdy wokét budynku stacji o tacznej rezystanciji Rp1< 5 Q.
2. rezystancja wypadkowa Ry, wszystkich uziemien punktéw neutralnych i
przewodow PEN projektowanych linii kablowych 0,4 kV spetni zalezno$¢:

Rp2<Re x 50/U,-50 = 10x50/230-50 = 2,78 Q

W stacji transformatorowej projektuje sie wspoélne uziemienie punktu neutralnego N
transformatora i uziemienie urzgdzen $redniego napiecia w stacji.

Do obliczen rezystancji uziemienia stacji MRw-b2 (pp) 20/630-3 przyjeto
rezystywnos$¢ gruntu 80 Q/m.

Warto$¢ rezystancji uziemienia stacji wg wzoru nie powinna przekraczac:

RE = UTP/ |z = 83/45,1 = 1,84 Q
Jezeli wypadkowa rezystancja wszystkich uziemiers PEN (PE) sieci
elektroenergetycznej spetnia taki warunek w przypadku zwarcia po stronie SN, w
sieci NN nie bedzie spowodowane zagrozenie porazenia.

2.13 Ochrona przed przepieciami.

Budynek stacji nie bedzie chroniony od bezpos$rednich wytadowan
atmosferycznych.



Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wytgcznie kablowej i w wigkszosci
przypadkow nie jest wymagana ochrona przepieciowa urzadzen
elektroenergetycznych.

Kable SN, wychodzace ze stacji powigzane nie bedg z siecig napowietrzng, w
przypadku sieci napowietrznej nalezy zastosowac¢ ograniczniki przepie¢ RDA 18kV
POLIM 24D na obu koricach linii SN w stacji i na stupie. Po stronie nN 0,4 kV
przewidziano montaz ogranicznikéw przepieé typu GXO-LAVOS 5/440 montowane
na transformatorze.

UWAGA
Jezeli okaze sie, ze napiecia razenia sg wieksze od 89V a rezystancja

uziemienia przekracza 10 Q , to nalezy odpowiednio powiekszy¢ uziom.

2.14 Instalacje elektryczne

Oswietlenie pomieszczen w budynku wykonane jest zrédtami LED (plafoniery
porcelanowe proste z kloszem okragtym 6 W) zamontowanymi w iloSci:
- 1 sztuka w korytarzu obstugi jako oswietlenie ruchu elektrycznego.
- 1 sztuka w komorze transformatorowej zamontowana nad drzwiami.
Wytgcznik o$wietlenia stacji usytuowany jest na wewnetrznej stronie $ciany obok
drzwi wejsciowych do korytarza obstugi.
Zabezpieczenie obwodu w postaci wktadki bezpiecznikowej Wts 10A zainstalowane
sg na rozdzielnicy nn, Gniazdo I_-fazowe zainstalowane jest pod wytgcznikiem
o$wietlenia stacji obok drzwi wej$ciowych do korytarza obstugi.
Oprawy oéwietleniowe zasilane sg przewodami DY 3x1.5 mm* w rurkach PCV
zalanymi w konstrukcji $ciany w czasie prefabrykacji staciji.

2.15 Linie kablowe SN i NN

Linie kablowe SN kabel HRUHAKXs 3x1x240 mm? i NN kabel YAKXs 4x240mm?
wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125. Kable w ziemi nalezy uktadaC na
warstwie piasku co najmniej 10 cm. Ukfadane kable nalezy zasypywac warstwa
piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm i
przykryé folig oznacznikowg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim dla kabli
NN i w kolorze czerwonym dla kabli SN, a nastepnie zasypa¢ wykop. Gigboko$¢
uktadania kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 0,7m dla kabli NN i 0,9m dla kabli SN. Kable powinny by¢ utozone w
wykopie linig falistg z zapasem 1+3% diugos$ci wykopu. Przy wprowadzaniu kabli do
stacji nalezy pozostawi¢ zapas kabli nie mniej niz 3,0 m, zapas kabli po obu stronach
tacznie nie mniej niz 6,0 m. W wykopie facznie z kablami na catej dtugoéci, nalezy
utozyé taéme stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm, ktérg nalezy przytgczy¢ do
zacisku PEN w stacji.

Na catej dtugosci kabli SN i Nn nalezy zamontowa¢ ostone typu DVK 160 firmy
AROT. Przy zastosowaniu ostony AROTA nie wymagana jest podsypka piaskowa.

Kabel utozony w ziemi powinien byé zaopatrzony na catej dtugosci w trwate
oznaczniki, rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach
do rozdzielnic, ztacz, rur, na poczatku i koncu kabla. Na oznacznikach nalezy
umiescié trwate napisy zawierajgce co najmniej symbol kabla i numer ewidencyjny
linii. Kable linii SN i Nn utozone zostang na dziatce nr 139/2,139/4.



2.16 Instalacje ochronne

Ochrone dodatkowg od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano w oparciu
o zestaw norm PN/E-05009, w sprawie warunkoéw jakim powinny odpowiadac
urzadzenia i instalacje elektryczne, w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. W
stacji transformatorowej zamontowa¢ szyne PEN, ktérg nalezy uziemi¢. Rezystancja
uziemienia nie moze przekracza¢ 5 Q. Uziemienie wykonaé, poprzez utozenie w
wykopie tacznie z kablami na cafej diugosci, tasmy stalowej ocynkowanej FeZn
25x4mm, przytaczonej do zacisku PEN stacji projektowanej i istniejgcej stacji JGJ
42007 SN 20 kV.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystanciji
uziemienia i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, wyniki pomiarow
zaprotokotowad.

2.17 Sprzet ochronny i p. pozarowy

Producent nie wyposaza w sprzet ochronny BHP staciji. Istnieje mozliwos¢
wyposazenia stacji w sprzet ochronny BHP po wcze$niejszym uzgodnieniu z ZPUE
S.A. Sprzet ochronny BHP stacji. Drazek izolacyjny, wskaznik napiecia, kleszcze do
bezpiecznikow, potbuty, kalosze, rekawice izolacyjne, uziemiacze. Gasnica
$niegowa.

2.18 Informacja w zakresie ochrony zabytkéw

Nie ustala sie. Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.
2.19 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na inwestycje
Bez uwarunkowan.
2.20 Informacje i dane o wplywie inwestycji na Srodowisko

Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:
- nalezy przywrécié do wiasciwego stanu powierzchnie ziemi tj. doprowadzi¢ do
naturalnego uksztattowania rzezby terenu.
- Roboty ziemne z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w poblizu
drzew lub krzewéw moga by¢ wykonane w sposéb nie szkodzacy.
- Warunki wynikajgce z obowigzujgcych ustaler planéw ochrony ustanowionych dla
parkéw narodowych, rezerwatdéw przyrody i parkéw krajobrazowych i innych form
ochrony przyrody o ktérych mowa w przepisach o ochronie przyrody.

Bez uwarunkowan.

2.21 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej stacji transformatorowej wraz z przytgczem
nie wykracza poza granice dziatki inwestora dz. nr 139/2,139/4.

Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) wraz ze zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle rolnicze i ich usytuowanie.

- Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001 r.
wraz z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wraz ze
Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030)

- Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

(tekst jedn. z 23 grudnia 2015r., Dz.U. 2016 poz. 124)

Zasieg obszaru oddziatlywania obiektu.

Inwestycja oddziatywata bedzie na dziatki na ktérych projektuje sie przytacze
elektroenergetyczne tj. linie kablowg $redniego napigcia 20 kV dz. nr 139/2,139/4
obreb 0003 jedn. ewid. 020701_1

. Inwestycja nie bedzie oddziatywata w zakresie usytuowania poniewaz wszystkie
minimalne odlegtosci nie zostaty przekroczone. Obszar oddziatywania
projektowanego przytacza nie wykracza poza granice dziatek dz. nr 139/2,139/4
obreb 0003 jedn. ewid. 020701_1

2.22 Obstuga stacji

Obstuga urzadzen rozdzielni éredniego i niskiego napigcia odbywac sig bedzie
wewnatrz budynku ze wspdlnego korytarza obstugi. Wszystkie tgczniki $redniego i
niskiego napiecia wyposazone sg w napedy reczne.

W drzwiach do komory transformatora zastosowano drewniane barierki
ochronne.

2.23 Uwagi koncowe

Cato$é prac wykonaé zgodnie z przepisami i normami PN/E obowigzujgcymi w
Energetyce. Wszelkie uwagi o zachowaniu sie stacji kierowaé na adres producenta.

Prace przy instalacjach elektrycznych wykonaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem z
dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. poz. 492).

Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia
terenu nalezy wykonaé recznie, z nalezytg ostrozno$cia, w porozumieniu i pod
nadzorem instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu.

Prace montazowe powinna wykona¢ osoba lub firma posiadajgca aktualne
uprawnienia do wykonywania i prowadzenia robét elektrycznych.



Przed zasypaniem, linie kablowe nalezy zgtosi¢ do odbioru robét zanikowych
przedstawicielowi Rejonu Energetycznego Jelenia Gora.

Linie kablowe nalezy zgtosi¢ przedsiebiorstwu geodezyjnemu do inwentaryzacji w
celu przyjecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Po zakonczeniu budowy wykonaé pomiary kontrolne rezystancji izolacji kabli i
skutecznoséci ochrony przeciwporazeniowej, oraz rezystancji uziemienia, ktoére wraz z
pomiarami geodezyjnymi, projektem i dokumentacjg prawng nalezy przedstawi¢ przy
odbiorze.

3. Wyniki obliczen
Dobér kabli

Dobér kabli $redniego napiecia taczacych rozdzielnice z
transformatorem:
- dla transformatora do 630 kVA, YHAKXS 3x1x70 mm?
lobc = 24,2 A lgg YHAKXS 3x1x70 mm = 130 A
Dobér kabli dla potaczenia transformatora z rozdzielnica Nn
- dla transformatora do 630 kVA - 4x(YKY 1x240) mm2.
lobc = 909,3 A lgg YAKXS 1x240 = 504 A

Dobér transformatora napiecie 20/0,4/0,23 kV
Moc zaméwiona P; = 120 kW
Moc obliczeniowa przy zatozonym wspétczynniku k; = 0,85 wyniesie:
Ps = Pixk; = 102,00 kW
S» = 120,00 kVA
Dobiera sie transformator suchy o mocy 250 kVA , 20 / 0,4/ 0,23 kV ze wzgledu na
przewidywane zwiekszenie mocy w pézniejszym terminie.

Dobor zabezpieczenia transformatora

Wedtug tabeli zakresy pragdowe wktadek topikowych, do zabezpieczania
obwodéw pierwotnych transformatoréw o napieciu znamionowym 20 kV i
znamionowym napieciu wytgczeniowym wktadki bezpiecznikowej 24 kV, czyli
stosowanych w polach transformatorowych rozdzielnic SN.
Nalezy stosowac wysokonapigciowe wkfadki bezpiecznikowe wyposazone w
wyzwalacz termiczny ( ogranicznik temperatury).
Moc znamionowa transformatora 250 [kVA]
Znamionowe napiecie transformatora 20/0,4 [kV]
Znamionowy prad wktadki bezpiecznikowej SN 16 [A]

Dobér bezpiecznikow SN przeprowadza sie zgodnie ze Wzorem:

losn>(2-2,5) S/ N3U,



St - moc znamionowa transformatora w [kKVA]
U, - znamionowe napiecie strony gérnej transformatora w [kV]
lbsn - prad znamionowy wkiadki bezpiecznikowej w [A]

Dla zabezpieczenia transformatora 250 kVA po stronie SN dobrano wktadke
bezpiecznikowg o napieciu znamionowym 24 kV i pradzie znamionowym 16 A.

Sprawdzenie doboru rozdzielnicy 20 kV do warunkéw zwarciowych
Prad zwarcia 3-faz 4,6 kA i czas trwania zwarcia 0,7s |, = 4600 A
Warto$¢é pradu udarowego:
lpu = ky X V2 x 1, = 1,1 x 1,41 x 4600 = 7135 A
gdzie k, — wspotczynnik uwzgledniajacy wzrost napiecia
Zastepczy ciepliny prad zwarciowy:
lrz=Ke X lpu = 0,6 x 7135 = 4281 A

gdzie k., — wspétczynnik zmiennosci pradu zwarciowego zalezny od czasu trwania
zwarcia t; i stosunku lp/l,

Zastosowana w projekcie rozdzielnica typu: TPM-24 o parametrach 24 kV, 630 A,
16 kA spetnia warunki zwarciowe poniewaz:

- zastepczy prad zwarciowy wynosi 4281 A jest mniejszy od 1s pradu 16 000 A
podanego przez producenta rozdzielnicy.

- obliczony udarowy prgd zwarciowy wynosi 7135 A jest mniejszy od pradu
szczytowego 40 000 A podanego przez producenta rozdzielnicy.

3.1 Obliczenia techniczne:
Dane:
S,w — moc zwarciowa na szynach rozdzielni 20kV R-361 Marciszoéw wynosi
159,2 MVA
P, — moc zaméwiona 120 kW
U, — napiecie znamionowe 20 kV
lw(1s) — prad zwarcia 3-faz. 0,7s 4,6kA
Ix1 — jednofazowy prad zwarcia doziemnego 45,1A
I, — zastepczy cieplny prad 4,79 kA
I, — prad udarowy11,57 kA
cos@ - 0,94
towis — 1 ,6S

Dobér kabli Sredniego napiecia taczacych rozdzielnice JGJ42007 20kV z
Kontenerowa stacjq transformatorowa SN/Nn 20 kV

Dobiera sie trzy jednozytowe kable typu HRUHAKXs 3x1x240/50 mm?
lobc = 3,73 A 1434504 A



1. Wyliczenie pradu obcigzenia dla mocy umownej 120kW zasilanie
rezerwowe P.C.Z.

Prad obcigzenia dla mocy umownej 120kW:
lope = Po/\3x U, x cosg = 3,73A

Moc zwarciowa systemu S,,, = 159,2 MVA
Linia kablowa zasilajaca typu HRUHAKXs 3x1x240/50 mm? o dtugo$ci 34m.

Impedancja systemu Xs  Xs=1,1xUn?/ S =1,1%x20%/159,2 =276

Linia kablowa
Xk=0,1x0,34=0,034 Q
Rk =34/34 x 240 =0,004 Q

Impedancja zastepcza

Z=V(Xs+Xg )+ (Rk)?>=V (2,76 + 0,034)? + (0,004 )* = 2,79Q
Prad poczatkowy
lb=1,1xUy/1,73 x 2,79 = 4,56 kA
Prad udarowy
Wspétczynnik udaru k, = 1,8

lh=V2xkyxl,=1,41x1,8x4,56=11,57 kKA
Wymagana wytrzymatos¢ cieplna przektadnika (t; = 1s)

Iz = ke X lp = 1,05 x4,56 = 4,79 kKA
ln = 1000 X lpn = 1000 x 5 = 5 kKA
lh > iz

Dobér przektadnikéw pradowych:
2. Wyznaczenie znamionowego pradu pierwotnego

Rzeczywisty prad roboczy strony pierwotnej powinien sie miesci¢ w przedziale
20%do 120% pierwotnego pradu znamionowego.

Dobiera sie przektadniki pradowe typ: CTS 25 po stronie SNo I,,=5/5A ,kl. 0,2 S,
moc znamionowa 5 VA ktére spetniajg warunek:

O,2X ln < Iobc < 1,2 X In
Dla mocy przytaczeniowej 120 kW maksymalny prad wynosi 3,73 A
02x5A<373A<12x5A

1A<3,73A<6A
warunek spetniony



I, — prad znamionowy przektadnika po stronie pierwotnej SN
lobc — Maksymalny obliczeniowy prad obcigzeniowy przektadnika po stronie
pierwotnej SN

3. Wyznaczenie znamionowego pradu wtérnego

Przy doborze wtérnego pradu przektadnika pragdowego powinien by¢ spetniony
warunek:
l20bc < 1,2 X I2n
3,73<6
warunek spetniony

l2n — prad znamionowy po stronie wtornej
l20bc — Maksymalny obliczeniowy prad po stronie wtornej
Maksymalny prad obliczeniowy obcigzenia strony wtérnej wynosi:

|20bc = Iobc/ (In / I2n) = 3,73 / (5 / 5) = 3,73A
warunek spetniony
4. Dobér przektadnikoéw ze wzgledu na moc znamionowg S,

Ze wzgledu na zachowanie klasy dokfadno$ci konieczne jest spetnienie warunku

obcigzenia przektadnika:
0125 X Sn < SZobc < Sn

S, — moc znamionowa przektadnika pragdowego
S,obc — Maksymalna obliczeniowa moc obcigzenia przektadnika

Moc Son Wyraza sie zaleznoscia: Sz =3 SL + Sp + S;

Gdzie: S. = 0,125VA - moc pobierana przez jeden obwéd pradowy licznika
S, = lan? x R, - moc tracona w przewodach
ln = 5A - prad znamionowy po stronie wtérnej
R, =1/ (y x s) — rezystancja zastepcza obwodow wtornych
S, = I2n° X R; — moc tracona na zestykach
R, = 0,05Q — rezystancja zastepcza stykow
Dla przewodéw obwodéw pradowych wtérnych przyjeto nastepujgce parametry:
S =2,5mm?, | =14m (2 x 7m), y = 54 m/Q x mm?
Dla powyzszych parametréw:
Strata mocy na zestykach przy rezystancji zestykéw R = 0,05Q/faze
S; = laoni? X R = 4,997 x 0,05 = 1,245 VA
S;=ln?xR=5%x0,05=1,25VA
Strata mocy na frzewodach:
Sp=(l2n“x2x1)/(yxs)= (52x2x7)/(54x2,5)=2,59VA
Moc obcigzenia uzwojenia wtérnego przektadnika :
Soobi = 0,125 + 2,69 + 1,7 = 4,415VA
Sprawdzenie warunku: 0,25 x 5VA < 4,415VA < 5VA
1,25VA < 4,415VA < 5VA
warunek spetniony

5. Dobér przektadnikow pradowych ze wzgledu na prad cieplny lg,



lth > lez(1s)
5 kA > 4,79 kKA
warunek spetniony

6. Dobér przekiadnikéw pradowych ze wzgledu na prad szytowy dynamiczny
ldyn

Idyn > |p
layn = 2,5 X It
layn = 2,6 x5 =12,5 KA
12,8 = 11,57
warunek spetniony

Dobrano przektadniki pradowe typ: CTS 25 po stronie SN o I, = 5/5 A, kl. 0,25,
moc znamionowa 5 VA ktdre spetniajg powyzsze warunki. Przektadniki pradowe
powinny posiadac grawery fabryczne.

7. Dobor przektadnikéw napieciowych:

Obcigzenia przektadnika napieciowego w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych nie
powinno przekraczaé wartosci znamionowych i nie powinno by¢ nizsze niz 25% mocy
znamionowej przekfadnika i musi spetnia¢ warunek:
0,25Sn < Sobc < Sn
0,25 x 5VA < 4,17VA < 5VA
1,25VA < 4,1"VA < 5VA
Sobc = 4,1VA
Sobc = St + Sk
Sobc = 1,7+ 2,4=41VA
Gdzie:
S, = 1,7VA — moc pobierana przez obwody napieciowe licznika 1,7VA/faze
S« = 2,4VA — moc pobierana przez obwody napieciowe modemu komunikacyjnego

Dobiera sie przektadniki napieciowe typ: VTS 25 20000:v3/100:¥3 , 5VA , k.0,2,
lw16KA, i rozszerzonym zakresie dopuszczalnych obcigzen. Przektadniki napigciowe
powinny posiadaé grawery fabryczne.

Opracowat:
inz. Leon Miskowicz
nr uprawnien 24 24/93/E
ul. Kosciuszki 15E/10
58-400 Kamienna Goéra
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CZESC OPISOWA

1. Zakres oraz kolejno$¢ robét budowlano-montazowych

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla
robét budowlano-montezowych zwigzanych z budowa przytacza kablowego SN 20
kV z RS-16 celem zasilania rezerwowego Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Gérze przy ul. Bohateréw Getta 10 dz. nr 139/2,139/4 obreb 0003 jedn.
ewid. 020701_1 Kamienna Géra. Roboty budowlano-montazowe objete w/iw
zamierzeniem inwestycyjnym wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

- przyjecie placu budowy od inwestora

- oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

- oznaczenie przez uprawnionego geodete trasy linii kablowej SN, NN i

posadowienie kontenerowe;j stacji transformatorowej SN/nN MRw-b2 (pp)

20/630-3.

- montaz kontenerowe;j stacji transformatorowej MRw-b2 (pp) 20/630 3.

- montaz linii SN 20 kV kable typu HRUHAKXs 3x1x240/50 mm?

- montaz linii nN 20 kV kable typu YAKXs 4 x 240 mm?

- montaz gtowic kablowych POLD-24D/1X0O na lini SN

- montaz przektadnikéw prgdowych

- montaz przektadnikéw napieciowych

- wykonanie pomiaréw elektrycznych

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

- przekazanie zamawiajgcemu zrealizowane zadanie inwestycyjne

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

W obrebie prowadzonych robét wystepuja n/w sieci infrastruktury:
- linie kablowe nN

- linie kablowe SN

- instalacje wod.kan.

- instalacja gazu

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

- linie kablowe SN i nN
- Linie napowietrzne SN

4. Zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlano-
montazowych

- prace na istniejgcych czynnych liniach kablowych nN
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
wykonania robot szczegoélnie niebezpiecznych

Roboty szczegblnie niebezpieczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP w tym zakresie.

W szczegoélnosci nalezy:

- do wykonywania robot dopuscic tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne
uprawnienia E Gr 1 pkt. 2, 3 i 10 oraz przeszkolenie w zakresie przepisow
BHP oraz na stanowisku pracy.

Opracowat:

inz. Leon Miskowicz

nr uprawnien 24 24/93/E
ul. Kosciuszki 15E/10 @/
58-400 Kamienna Gora
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Schemat elektryczny stacji
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SPECJALNOSC / NR RYS.
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/ASILANIE

WAGO 84/-502

L1

L2

L3

PE

Licznik typu ZMD

kl. 0,5 dla en. czynnej, kl. 1 dla. en. biernej

Pomiar rozliczeniowy posredni
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Potrzeby wiasne

230V z instalacji odbiorcy

S301 B6

3% Y1825 2000O.~5/100.\5 5VA kl. 0.2
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s1c/ s2,

s1c/ s2| s1
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WBP20

Pemm—

CTS25 5/5A 5VA kl. 0,2S

o

1S25 5/5A  5VA Kl.

P1

D,2S

CTS25 5/5A 5VA kl. 0,2S |

POSREDNI POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ — UKLAD LISTWY WAGO

Przewody od przektadnikdw do szafki licznikowej
Od pezktadnikdw napieciowych YKSY 5x1,5mm2 750V
Od przekladnikdw prqdowych YKSY 7x2,5mm2 750V

Przewody w tablicy licznikowe]
Tor prqdowy DY 2,5mm2 750V
Tor napieciowy DY 1,5mm2 750V
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iNwEsTYCa: | BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO SN 20 kV Z KONTENEROWA STACIA| " 30.08.9093
TRANSFORMATOROWA 20/0,4 kV DLA ZASILANIA REZERWOWEGO SKALA
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GORZE -
STADIUM PROJEKTU
Nwestvea: | 58-400 Kamienna Goéra, ul. Bohaterow Getta 10, dz. nr 139/2, 139/4 PG JALZ'SE', e
obreb ewid. 0003, jednostka ewidencyjna 020701_1 (Kamienna Géra ) E<2 '

PROJEKTANT
INST. ELEKTR.

INZ. LEON MISKOWICZ 2424/93/E

(&

TYTUL
RYSUNKU:

Schemat po$redniego pomiary energii elektryczne;




Otwory wentylacyjne + tasma p.poz.
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Swiatto w przejsciu Swiatto w przejsciu
NAZWA DATA OPRACOWANIA
INwesTYcs: | BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO SN 20 kV Z KONTENEROWA STACJA 30-08-2023
TRANSFORMATOROWA 20/0,4 kV DLA ZASILANIA REZERWOWEGO u SKALA
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GORZE -
STADIUM PROJEKTU
P.B.
Wwestvea: | 58-400 Kamienna Gora, ul. Bohateréw Getta 10, dz. nr 139/2, 139/4 SPECIANOS RS
obreb ewid. 0003, jednostka ewidencyjna 020701_1 (Kamienna Goéra ) E-3
PROJEKTANT
INST.ELEKTR. | |INZ. LEON MISKOWICZ 2424/93/E ( /b’
TYTUL -
RYSUNKU: Rzut stacji
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NAZWA DATA OPRACOWANIA
NwesTves | BUDOWA PRZYELACZA KABLOWEGO SN 20 kV Z KONTENEROWA STACJA | 30-08.2023
TRANSFORMATOROWA 20/0,4 kV DLA ZASILANIA REZERWOWEGO SKALA

POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GORZE -

STADIUM PROJEKTU

P.B.

Nwestves. | 58-400 Kamienna Gora, ul. Bohateréw Getta 10, dz. nr 139/2, 139/4 PESTRGSE R e
obreb ewid. 0003, jednostka ewidencyjna 020701_1 (Kamienna Gora ) E-4

PROJEKTANT

INST ELEKTR | |NZ, LEON MISKOWICZ 2424/93/E @1/

TYTUL .
RYSUNKU: Elewacja frontowa, tylna
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WiEsTves | BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO SN 20 kV Z KONTENEROWA STACJA| 30089003
TRANSFORMATOROWA 20/0,4 kV DLA ZASILANIA REZERWOWEGO SKALA
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GORZE =

STADIUM PROJEKTU

Nwestves | 58-400 Kamienna Gora, ul. Bohatersw Getta 10, dz. nr 139/2, 139/4 SPECJAL:,'S%‘, Fave
obreb ewid. 0003, jednostka ewidencyjna 020701_1 (Kamienna Goéra ) E-5

PROJEKTANT ¥

INSTELEKTR | |NZ. LEON MISKOWICZ 2424/93/E (251/

TYTUE .

RYSUNKU: Elewacje boczne




SAYuN wwwow#am 4 Ifoe}s sjusimopesod NYNNSAY (e199 euuaiwey) 17102020 eulkouspima exysoupal ‘€000 "PIMa qdiqo
Gap i VIBEL 'Z/BEL JU "ZP 0 BHOD MOISIBYOG 'IN ‘BIOD BUUBILIEY O0Y-8G | roALSIWNI
NAIrodd WNiav.is
- 37409 MANNIINYY M VIMOYAZ WNYLNID 09IMOLYIMOd
s . 093IMOMYIZIN VINVISYZ V1A A +'0/0Z YMOHOLYIWHOASNYH L
o \@ J/EBIVZHT ZOIMONSIN NOTT ZNI | ypoara som YrovLs VMOYINILNOM Z AY 02 NS 093MOTIEWM YZOVIAZdd YMOAN IrorLsauN
(89 J4u "sAu zijed)
emolimz-omodseld exdAspod \
/ 0CIs~
/ 0Cle 0001~
\
Amoyoj0 ———
worzn COCOICA] o
o . sJf|le . ol . P \
\/n \
4 ¢
7] e
— 57 = L soklerwaizn
‘17 Djreupog
00¢-
Iloe}s eluazsousazid op
Aokznys yusws|g DZPZSN BUWISE |
L9
| % -
ql q
A A
\ 0
I\ | 0
qi q
[ A
\ (7 AP\
Q O
@ \
_ / |

LU 1
A

nyoep elusazsouazid op

D
(@

a2okzns Ajuswas|]




POSADOWIENIE STACJI W GRUNTACH NIE WYSADZINOWYCH

L 26 2% 1% _ |
ﬁ QAR =
Obsypka
z piasku
grubego
Fundament stacji Podsypka z piasku grubego lub zwiru 1>04
z izolacjg przeciwwilgociowg
[ABIZOL R+P]
POSADOWIENIE STACJI W GRUNTACH WYSADZINOWYCH
1% 2% 2% 1% I
]

e /////!

Obsypka

z piasku
grubego

\

\

/]

Fundament stacji

z izolacjg przeciwwilgociowg
[ABIZOL R+P]

Obsypka z piasku grubego

Tub zwiru o stopniu
zageszczenia | >Q,4-

Wymiana gruntu wysadzinowego na piasek

Grubo$¢ podsypki z piasku

DATA OPRACOWANIA
30-08-2023

SKALA

STADIUM PROJEKTU

P.B.
SPECJALNOSC / NR RYS.
E-7

Z

INZ. LEON MISKOWICZ 2424/93/E

Posadowienie stacji w zalezno$ci od rodzaju gruntu

PROJEKTANT
INST. ELEKTR

TYTUL

RYSUNKU:

grubego zalezna od strefy
przemarzania gruntu

gruby o stopniu zageszczeniaT>04
w zaleznosci od strefy przemarzania gruntu

BUDOWA PRZYtACZA KABLOWEGO SN 20 kV Z KONTENEROWA STACJA
TRANSFORMATOROWA 20/0,4 kV DLA ZASILANIA REZERWOWEGO
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GORZE

58-400 Kamienna Goéra, ul. Bohateréw Getta 10, dz. nr 139/2, 139/4

obreb ewid. 0003, jednostka ewidencyjna 020701_1 (Kamienna Géra )

NAZWA
INWESTYCJI:

INWESTYCJI:

ADRES




Uziom ochronny otokowy
/ Fe/Zn o przekroju 40x5mm

\ B e — o— .
/ 5
/ \
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| e a R | ‘
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| % 6 ; 865 = o ,
| o —6—</q - & NS Do uziomu \j 4 l
. & N b L1 @) przenodnego Z— ,
Bednarka do zyt  © N |
’ ednarka do zy | 2 _
powrotnych kabli SN \E;’l X N L2 |
| 2} =G . |
| Miejsce na zatozenie : I] (@) : = !
| uziomu przenosnego‘\ & 5 @ b BB 3 (H"S |
Potaczenie 3 :\] =B | |
I Spawane —\ ¢ S :gw
p—4 0. q
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TG LT s
| T R o et . 1000 ]
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( _4_/ 4 _
.\ 230 1130 y 800 230 »/
\ 3 | 8 /
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1 - - Gloéwna szyna vziemiajgca - bednarka Fe/Zn 40x5
2 Szyna uziemiajaca - bednarka Fe/Zn 30x4
3)———— Szyna uziemiajaca - bednarka Fe/Zn 40x5

4) ——— Przewdd uziemiajacy LgY 1x16 mm

5)—— Przewdd uziemiajacy L]%Y 1x70 thm

6

Przewdd uziemiajacy LgY 1x35 mm

DATA OPRACOWANIA
30-08-2023
SKALA
STADIUM PROJEKTU
P.B.
SPECJALNOSCE / NR RYS,
E-8

==

Instalacja uziemiajgca stagji

INZ. LEON MISKOWICZ 2424/93/E

PROJEKTANT
INST. ELEKTR.
RYSUNKU:

TYTUL

WA STACJA

TRANSFORMATOROWA 20/0,4 kV DLA ZASILANIA REZERWOWEGO

POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GORZE
obreb ewid. 0003, jednostka ewidencyjna 020701_1 (Kamienna Géra )

58-400 Kamienna Goéra, ul. Bohateréw Getta 10, dz. nr 139/2, 139/4

BUDOWA PRZYtACZA KABLOWEGO SN 20 kV Z KONTENERQO

INWESTYCJI:
INWESTYCJI:

NAZWA

ADRES
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|

UWGA!

Kable wprowadzic centrycznie w rure w przepuscie ustalajac potozenie materiatem
izolacyjnym na przyktad zewnetrzng powlokg izolacyjng kabla.

DATA OPRACOWANIA
30-08-2023
SKALA
STADIUM PROJEKTU
P.B.
SPECJALNOSE / NR RYS.
E-9
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Rodzaj oraz montaz przepustéw kabli SN i nN

INZ. LEON MISKOWICZ 2424/93/E

PROJEKTANT
INST. ELEKTR.
RYSUNKU:

TYTUL

obreb ewid. 0003, jednostka ewidencyjna 020701_1 (Kamienna Géra )

BUDOWA PRZYtACZA KABLOWEGO SN 20 kV Z KONTENEROWA STACJA
58-400 Kamienna Goéra, ul. Bohateréw Getta 10, dz. nr 139/2, 139/4

TRANSFORMATOROWA 20/0,4 kV DLA ZASILANIA REZERWOWEGO
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GORZE

INWESTYCJI:
INWESTYCJI:

NAZWA
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Stacja typu MRw-b2(pp) 20/630

12

: WySokosc vz;a‘;”g mej stacjl zewnetrzna / wewnetrzna.
Standard 2250 mm /2150 mm
Opcja 2650 mm / 2450 mm lub 3000 mm / 2800 mm

= Rozmieszczenie urzadzen

MRw-b2(pp) 20/630-4"a"

- 3210
K
e
&
y
1150/1900 | 900/1900_
MRw-b2(pp) 20/630-3"c”
3210 >
1280 5,
ﬂ)SLZ) (2)5?1&3)51’2 h
max. 630 kVA
- S —— Rotoblok SF 2
): 2 500 500. 500
ol L |
i 2 : A
: q 5
1300 ‘ Sy

—
T
o [}
[ 5 I s5a B
1

1150/1900 _

Sciany, grubo$¢ 120 mm - standard, 90 mm - opcja
$ciany bez otworéw - klasa odpornosci ogniowej REI 120

Zaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
W zaluzjach wentylacyjnych montowanych w $cianach z odpornoscia
ogniowa instalowane sa klapy p.poz. np. El 60 lub EIS 120 - opcja
Drzwi petne lub z zaluzjami wentylacyjnymi bez odpornosci
p.poZ. IP 23D - standard, IP 43 - opcja
Drzwi z odpornoscia ogniowa np. EI 60 lub EI 120 - opcja

3 Transformator

B Rozdzielnica nN

m Szafa AMI / Smart Grid / Telemechanika / potrzeby wiasne

ﬂ Rozdzielnica SN

Pokrywa wlazu kanatu kablowego

MRw-b2(pp) 20/630-3"h"

> 3210
K
(=1
8
o~
Y
- 900/1900 ~_1150/1900
MRw-b2(pp) 20/630-4"d"
™ 3210
I-* K
i
g, ]
¢ y

~ 1150/1900

m W katalogu prezentowane sg przyktadowe konfiguracje stacji.
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