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OSWIACZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu zostal
sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1 CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Budowa
oczyszczalni $ciekow dla Domu Pomocy Spotecznej dla Dorostych w m. Szarocin”. Zakres
dokumentacji obejmuje:
» budowe biologicznej oczyszczani $cickow w liczbie 200 RLM — 1szt.;
» budowe odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160
SDR34 SN8 o dhugosci L=17,0 m;
» budowa wylotu do rowu (z oczyszczalni $ciekow) z rur PVC DN160 SDR34 SN§
o dlugosci L=108,5 m;
» budowg studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementow prefabrykowanych
— 4 szt.

1.2 Inwestor
Dom Pomocy Spotecznej dla Dorostych
Szarocin 1
58-425 Szarocin

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania stanowi projekt zagospodarowania terenu dla nastepujacych
dziatek ewidencyjnych:
> jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Gora, obr. 0012 SZAROCIN
dz. nr 145/2, 155
Dziatki potozone sg w gm. Kamienna Gora, pow. kamiennogorski, woj. dolnoslaskie,
m. Szarocin.

1.4 Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja w calo$ci zlokalizowana bedzie na terenie nast¢pujacych dziatek
ewidencyjnych:
> jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Gora, obr. 0012 SZAROCIN
dz. nr 145/2, 155

1.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren inwestycji, po ktorym przebiega¢ bedzie planowana inwestycja stanowi
teren zielony,w ktoérym zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura techniczna jak: sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej. Najblizsze budynki mieszkalne zlokalizowane sg
w odleglosci ok. 20 m od projektowanej biologicznej oczyszczalni Sciekow. Brak obiektow
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.

1.6 Projektowany stan zagospodarowania terenu
W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ wykonanie nastepujacych elementow:
» budowe biologicznej oczyszczani $ciekow W liczbie 200 RLM — 1szt.;
» budowe odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160
SDR34 SN8 o dlugosci L=17,0 m;
» budowa wylotu do rowu (z oczyszczalni $ciekéw) z rur PVC DN160 SDR34 SN8
o dtugosci L=108,5 m;
» budowe studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementéw prefabrykowanych
— 4 szt.
Wewnetrzng komunikacje bedzie stanowi¢ istniejgcy utwardzony teren przed
oczyszczalnia Sciekow. Dojazd do projektowanej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej na
dzialce nr 145/2 obr. 0012 SZAROCIN bedzie odbywat si¢ =z drogi
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wewngtrznejzlokalizowanej na dzialce nr 145/2 obr. 0012SZAROCIN. Teren inwestycji jest
ptaski (lekki spadek w kierunku potoku) w zwigzku z czym nie planuje si¢ niwelacji terenu.

1.7 Obszar oddzialywania projektowanego obiektu
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie nast¢pujacych
przepisow:

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1225);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
Z pOzn. zm);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 r. poz.
1973 z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839);
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2022 r. poz. 840).

Informuje sie, ze obszar oddzialywania obiektu inwestycji: ,,Budowa oczyszczalni
$ciekéw dla Domu Pomocy Spotecznej dla Dorostych w m. Szarocin” miesci si¢ w calosci na
dziatkachnr 145/2, 155, obr. 0012SZAROCIN, stanowigcych teren inwestycji.

1.8 Zestawienie powierzchni

YV V Vv V V

Zestawienie powierzchni przed planowang budowa oczyszczalni $ciekow

Dzialka nr 145/2, obr. 0012 SZAROCIN, jedn. ewid. 020702 2 Kamienna Gora
4,6582 | ha| 100,00%
46582,00 | m? | 100,00%

Powierzchnia catkowita dziatki

Projektowany teren utwardzony wraz z biologiczng oczyszczalnig sciekow 6011,00 | m?| 12,90%

Udziat powierzchni biologicznie czynnej 40571,00 | m?| 87,10%

Zestawienie powierzchni po planowanej budowie oczyszczalni Sciekow

Dzialka nr 145/2, obr. 0012 SZAROCIN, jedn. ewid. 020702 2 Kamienna Goéra
4,6582 | ha | 100,00%
46582,00 | m? | 100,00%

Powierzchnia catkowita dziatki

Projektowany teren utwardzony wraz z biologiczng oczyszczalnig sciekow 6037,00 | m?| 12,96%

Udzial powierzchni biologicznie czynnej 40545,00 | m?| 87,04%
1.9 Informacje i dane dotyczgce terenu objetego opracowaniem
1.9.1 Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z MPZP

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze nie objetym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W celu budowy oczyszczalni
sciekow zostala wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego z dnia 31.05.2023 r., znak:
R1.6733.3.2023.
1.9.2 Ochrona konserwatora zabytkow

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja podlega ochronie na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2003, Nr 162, poz. 1568 ze zm.).
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1.9.3 Ochrona terenow gorniczych

Teren w zakresie zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego.

1.9.4 Ochrona Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Dz. U.
z 2010, Nr 2013, poz. 1397 w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. Cale zamierzenie inwestycyjne przeprowadzone zostanie tak, ze zostang
zachowane walory krajobrazowe i nie bedzie szkodliwie oddziatywa¢ na srodowisko.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowaé wszystkie wymogi wynikajgce
z potrzeb ochrony s$rodowiska. Projektowana inwestycja nie bedzie przekraczata
dopuszczalnych norm halasu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska.
Oddzialywanie projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dzialek ewidencyjnych
na ktére inwestor uzyskat zgody wiascicieli lub zarzadcy terenu. Nie przewiduje si¢ zagrozen
dla higieny 1 zdrowia uzytkownikoéw obiektu budowlanego 1 jego otoczenia do granic dziatki
inwestora.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia:

» podczas realizacji przedsiewzigcia stosowac urzadzenia, technologie i materiaty
bezpieczne ekologicznie;
» inwestycja nie moze powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przedsiewzigcie ma by¢ realizowane zgodnie z wymogami zawartymi
w obowigzujacych przepisach prawnych z zakresu ochrony $rodowiska, w tym; ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627
z pozn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115
poz. 1229 z pézn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2004r. Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).

Przyjeta technologia prowadzenia prac — wykopy oskarpowane z odkladem nadmiaru
gruntu — ograniczajg zakres oddziatywania do minimum.

Podczas realizacji projektowanych robot budowlanych wystapi¢ moga zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastgpujacych prac:

» wykonywanie wykopow;
» zaladunek gruntu na $rodki transportu kotowego;
» wyladunek gruntu ze srodkdéw transportu.
Przewidywane zagrozenia to:
» obsuniecie ziemi do wykopu;
» zalamanie si¢ obudowy wykopow;
» podmycie obudowy wykopow przez wody opadowe;
» uszkodzenie istniejacego uzbrojenia podziemnego;
» wypadek spowodowany przebywaniem ludzi w zasiggu pracy maszyn.

Przyjety sposob prowadzenia robot ziemnych przy budowie oczyszczalni Sciekéw wraz
z instalacja nie stwarza szczegdlnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi. Wykopy oscianach nachylonych wykonywane beda gtownie mechanicznie. W miejscu
istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne oraz prowadzi¢ prace ziemne
recznie z jednoczesnym stopniowym ksztaltowaniem nachylenia skarpy wykopu.

W trakcie prowadzonych prac nie beda emitowane do powietrza atmosferycznego zadne
zanieczyszczenia mogace  stanowi¢  uciazliwo$¢ dla  otaczajacego  Srodowiska.
Zanieczyszczenia emitowane przez $rodki transportu beda ograniczone do najblizszego rejonu
prowadzonych prac. Halas zwiazany z prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia
wartosci dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej. Projektowana oczyszczalnia
nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.
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Wytworzone odpady powstale w wyniku realizacji przedmiotowego zadania
Wykonawca winien przekaza¢é do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
tj.: Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, poz. 21 z p6zn. zm.).

1.10 Warunki i dane ochrony ppoz.

Projektowany obiekt spetnia wymogi w zakresie ochrony ppoz. W celu zapewnienia
wlasciwej ochrony ppoz.wykorzystano istniejagcychhydrant przeciwpozarowy nadziemny DN
80 mm o wydajnosci 10 dm®/s i ci$nieniu min. 20 m st. H,O znajdujacy si¢ na dzialce 145/2,
obr. 0012 SZAROCIN.

Zasieg hydrantu obejmuje obszar projektowanej biologicznej oczyszczalni Sciekow.

1.11 Zasilanie projektowanego terenu biologicznej oczyszczalni Sciekow

w media

Odbidr sciekdw bytowych do projektowanej oczyszczalni scickow

Odbidér wdd opadowych na powierzchnie nieutwardzone terenu dz. nr 145/2
Dostawa ciepta nie dotyczy

Dostawa energii elektrycznej z istniejacej sieci energetycznej

Odbior odpadow statych nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen nie dotyczy

Emisja hatasu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Dostawa wody Z istniejacej sieci wodociggowe;j

1.12 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2013, poz. 1409) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych okreslono:

> kategorie geotechniczng -pierwsza kategoria geotechniczna

1.13 Kategoria obiektu budowlanego

Projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do XXXkategorii.
1.14 Oczyszczalnia sciekow

Opis rozwigzania

Oczyszczalnia jest urzadzeniem zapewniajacym linearny, ciggly przeptyw $ciekow.
Scieki sa oczyszczane w procesie tlenowego rozkladu zanieczyszczen organicznych
prowadzonym przez bakterie tlenowe. Aby zapewni¢ najwyzsza skuteczno$é oczyszczania
takze przy nieréwnomiernym doptywie $Scieku projektuje si¢ oczyszczalni¢ z obrotowym /
tarczowym ztozem biologicznym obstugujaca do 200 RLM, oraz o przeptywie do 33,75 m%/d.
Oczyszczalnia zawiera cztery, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym:
strefe retencyjno-wyrownawcza, dwie strefy biologiczne z obrotowym zlozem, osadnik
wtorny stuzacy do oddzielenia $ciekow oczyszczonych od osadu recyrkulowanego.
Oczyszczalnia moze przyja¢ maksymalnie 13,50 kg BZTs na dobg. Tlen na obrotowe ztoze
dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik mocy 550 W. Oczyszczalnia
zawiera si¢ w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP-zywicy poliestrowej wzmacniane;j
widoknem szklanym, materialu odpornego na agresywne Srodowisko $ciekowe oraz sily
dzialajace w gruncie. W urzadzeniu znajduje si¢ zintegrowany system regulacji przeplywu
I dawkowania $cieku. Rozwigzanie gwarantuje wysokie parametry oczyszczania przez cala
dobg.
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System regulacji przeplywu

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakéw zamontowany na wale,
a wstepnie ustalona ilo$¢ czeSciowo oczyszczonych $ciekow jest przekazywana do strefy
dyskéw. Doprowadzane $cieki, przekraczajace pojemno$¢ systemu czerpakowego, pozostaja
w strefie retencyjno-wyréwnawczej, dzigki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest
rownowaga hydrauliczna.

Zloze tarczowe

Tarcze znajdujace si¢ w tej strefie wykonane s3 z polipropylenu i1 sg czg¢sciowo
zanurzone w S$cieku. Ruch powodowany jest przez silnik z przektadnig o mocy 550 W.
Predkos$¢ mozna regulowac w zaleznos$ci od lokalnych warunkow w zakresie migdzy 1,5 a 5,5
obrotow na minute. Obrot tarcz umozliwia absorpcje tlenu do tworzacej si¢ biomasy,
sktadajacej si¢ z naturalnie wystepujacych bakterii przywierajagcych do tarcz. Dzigki
zastosowaniu tarcz powstatla wysokowydajna strefa oczyszczania. Aby zagwarantowac
najwyzsza skutecznos¢ przy réznych doptywach strefa tarcz sktada si¢ z trzech elementow.
Wat wykonany jest ze stali nierdzewnej. Sktada si¢ z trzech czesci, miedzy ktérymi wystepuja
nowoczesne fozyska z automatycznymi smarownicami i uktadem wysprzeglajagcym.

Osadnik wtorny

Prawie catkowicie oczyszczone Scieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika
wtornego. Scieki oczyszczone wolne od czastek stalych i zanieczyszczen opuszczaja
oczyszczalni¢ przez rur¢ odptywowa. W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu
nadmiernego- migdzy osadnikiem wtérnym i strefg retencyjno-wyrownawczg. Rozwigzanie
zwigksza skuteczno$¢ oczyszczania w okresach niedocigzenia ztoza.

Odprowadzenie $ciekdéw

Projektuje si¢ rurocigg instalacji wewnetrznej odprowadzajacy S$cieki z istniejacego
budynku do projektowanej biologicznej oczyszczalni $ciekéw, a nastepnie do rowu
0znaczonego jako R-12 na dz. nr 155, obr. 0012 SZAROCIN.

Zaprojektowano rurocigg kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN160. Na rurociggu zaraz
za oczyszczalnig zaprojektowano studni¢ kanalizacyjng w celu pomiaru ilosci 1 jakosci
Sciekow oczyszczonych.

Od strony projektowanej oczyszczalni Sciekow brak jest pomieszczen przeznaczonych
na staly pobyt ludzi. Najblizsze okna pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi
znajduja si¢ po przeciwleglej stronie budynku (41,2 m).

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wymogami ,,Prawa budowlanego” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
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2 CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkow

Nr rysunku Nazwa Skala Nr strony
Rys.1.1 Orientacja 1:25000 14
Rys.2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 15
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ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO
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NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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Dom Pomocy Spolecznej dla Doroslych
Szarocin 1
58-425 Szarocin

»Budowa oczyszczalni §ciekow dla Domu Pomocy
Spolecznej dla Dorostych w m. Szarocin”

gm. Kamienna Go6ra, m. Szarocin, Szarocin 1

kategoria XXX wg Ustawy Prawo Budowlane
- oczyszczalnia Sciekow

jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Gora
obr. 0012 SZAROCIN
dz. nr 145/2, 155
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L.p. | Nazwa Nr strony
1 | Oswiadczenia projektantow 2
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
2 | w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 3

wentylacyjnych i gazowych nr upr. 595/01/DUW — Rodryk Swierczok
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Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej dla Dorostych, Szarocin 1, Szarocin
Projekt architektoniczno-budowlanypn. "Budowa oczyszczalni $§ciekow dla Domu Pomocy
Spotecznej dla Dorostych w m. Szarocin”

OSWIACZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlanyzostat
sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROEJKTOWY / AUTORSKI:

Pelniona Zakres . Imie i nazwisko Specjalnos$¢ i numer uprawnien Podpis
funkcja opracowania
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
mer inz. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Projektant Sanitarna g Iz w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
Rodryk Swierczok . R . . .
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych nr 595/01/DUW
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
mer inz ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
Sprawdzajacy Sanitarna _ms i zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Wojciech Tomkow . .
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych nr 130/DOS/10

DATA OPRACOWANIA: 11.04.2024r.
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Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej dla Dorostych, Szarocin 1, Szarocin
Projekt architektoniczno-budowlanypn. "Budowa oczyszczalni $§ciekow dla Domu Pomocy
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1 CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany pn. ,,Budowa
oczyszczalni $ciekow dla Domu Pomocy Spotecznej dla Dorostych w m. Szarocin”. Zakres
dokumentacji obejmuje:
» budowe biologicznej oczyszczani $cickow w liczbie 200 RLM — 1szt.;
» budowe odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160
SDR34 SN8 o dhugosci L=17,0 m;
» budowa wylotu do rowu (z oczyszczalni $ciekow) z rur PVC DN160 SDR34 SN§
o dlugosci L=108,5 m;
» budowe studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementéw prefabrykowanych
— 4 szt.
1.2 Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja w calosci zlokalizowana bedzie na terenie nast¢pujacych dziatek
ewidencyjnych:
> jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Gora, obr. 0012 SZAROCIN
dz. nr 145/2, 155
1.3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj budynku: oczyszczalnia $ciekow
Kategoria obiektu budowlanego: XXX
1.4 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
W projektowanejoczyszczalni Sciekow podstawowg funkcja jest obstuga techniczna.
Teren projektowanej oczyszczalni SciekOw nie jest przeznaczony na pobyt staly
pracownikow. Pracownicy kontrolujacy 1 obstugujacy prace oczyszczalni §ciekéw przystepuja
do pracy wyposazeni w srodki ochrony osobistej. Oczyszczalnia $ciekow ze wzgledu na
swoja funkcje nie bedzie wyposazona w system grzewczy wigc nie ma koniecznosci
wykonania charakterystyki energetycznej.
1.5 Opis formy architektonicznej
Nie dotyczy poniewaz calo$¢ projektowanego obiektu budowlanego zlokalizowana jest
pod powierzchnig terenu.
1.6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
1.6.1 Fundamenty
Posadowienie projektowanej oczyszczalni $Sciekow nalezy wykona¢:
» podsypka piaskowa grubosci 0,25 m;
» zelbetowa ptyta fundamentowa 10,9x2,8x0,15 m;
» podsypka piaskowa grubosci 0,15 m.
1.6.2 Konstrukcja
Oczyszczalnia zawiera si¢ w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP-zywicy
poliestrowej wzmacnianej wioknem szklanym, materialu odpornego na agresywne
srodowisko $ciekowe oraz sity dziatajace w gruncie. Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne,
odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstepny, dwie strefy
biologiczne z obrotowym zlozem, osadnik wtorny.
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1.6.3 Sposob posadowienia oczyszczalni Sciekow

Oczyszczalnia $ciekOw zostanie posadowiona na podsypce piaskowej grubosci 0,25 m,
zelbetowej ptycie fundamentowej klasy C30/C35 i nasigkliwosci W8 i mrozoodpornosci F150
o grubosci 0,15 m oraz kolejnej podsypce piaskowej zageszczonej mechanicznie do 10,8
o grubosci 0,15 m.

Rzedne posadowienia oczyszczalni §ciekow:

» Poziom terenu wokot oczyszczalni §ciekow: 519,95 m. n.p.m.
» Poziom posadowienia oczyszczalni §ciekow: 517,16 m. n.p.m.
1.6.4 Wyposazenie techniczne na cele c.o. i c.w.u.

W projektowanej oczyszczalni $ciekéw ze wzgledu na forme oraz przeznaczenie nie
zaprojektowano wyposazenia technicznego przeznaczonego na cele c.o. i c.w.u.

1.6.5 Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie

Projektowanaoczyszczalnia $ciekow nie bedzie wywierala wplywu na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete
w projekcie rozwigzania techniczne 1 materialowe eliminuja ujemny wplyw projektowane;j
infrastruktury na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 obiekty budowlane. Czasowa
ucigzliwo$¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z koniecznosci zajecia terenow niezbgdnych
do realizacji inwestycji.

Ewentualne ucigzliwo$ci moze powodowac jedynie etap realizacji przedsiewzigcia.
Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych zbudowa oczyszczalni Sciekow bedzie zrodiem
chwilowego hatasu z maszyn i urzgdzen budowlanych, emis;ji spalin z silnikow tych maszyn,
oraz zwigzane bedzie z powstawaniem odpadow. Ucigzliwosci te beda krotkotrwate
1 zakoncza si¢ wraz z zakonczeniem prac budowlano-montazowych. Ich zasigg ograniczony
bedzie do najblizszego otoczenia inwestycji.

W celu minimalizacji w/w ucigzliwo$ci, podczas realizacji inwestycji nalezy stosowaé
sprzet budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na
biezaco wywozi¢. Dodatkowo wszystkie prace prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem
ochrony drzew.

Odbior sciekow bytowych do projektowanej oczyszczalni Sciekow.

Odbioér wod opadowych na powierzchnie nieutwardzone terenu dz. nr 145/2.
Dostawa ciepta nie dotyczy.

Dostawa energii elektrycznej z istniejacej sieci energetycznej.

Odbior odpadow statych nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen nie dotyczy.

Emisja hatasu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dostawa wody Z istniejacej sieci wodociggowe;.
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1.6.6 Parametry oczyszczalni Sciekow
Parametry charakterystyczne oczyszczalni :

LP. | Dane Jednostka
1. | Materiat - GRP
2. | lloé¢ zbiornikow Szt. 1
3. | Technologia - Tarczowe ztoze biologiczne
4. | Maksymalna ilo§¢ scieku w ciagu doby m3/d 33,75
5. | Maksymalny dzienny fadunek BZT5 kg 13,5
6. | Zasilanie - Jednofazowe
7. | Prad podczas pelnego obcigzenia A 1,35
8. | Moc silnika napgdzajacego ztoze W 550
9. | Moc pompy zawracania osadu (praca cykliczna) W 480
10. | Powierzchnia zabudowy m? 27,5
11. | Wymiary m 10,65%2,58x3,23
12. | Recyrkulacja osadu - TAK
13. | Pojemnoé¢ czynna m3 9,5

Wymiary i rysunki
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Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej dla Dorostych, Szarocin 1, Szarocin
Projekt architektoniczno-budowlanypn. "Budowa oczyszczalni $§ciekow dla Domu Pomocy
Spotecznej dla Dorostych w m. Szarocin”

1.6.7 Dojazd do terenu inwestycji
Dojazd do projektowanej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej na dziatce nr 145/2, obr.
0012SZAROCIN bedzie odbywat si¢ z drogi wewnetrznejzlokalizowanej na dzialce nr 145/2
obr. 0012SZAROCIN.
1.6.8 Sposob odprowadzania Sciekéw
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $Sciekoéw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. 2019 poz.1311) $cieki oczyszczone pochodzace z projektowanej oczyszczalni Sciekow
podlegaja warunkom przedstawionym w zataczniku nr 2 w/w rozporzadzenia tj. dla RLM
oczyszczalni Sciekow ponizej 2000:
> BZTs< 40mgO2/l;
» CHZT < 150mgO2/I;
» zawiesina< 50mg/I.
Ponizej przedstawiono tabelaryczne zestawienie prognozowanych ladunkoéw i stezen
w $ciekach .
Tabela 1.Stezenia zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych

Scieki surowe Scieki oczyszczone

BZT5 | ChZT | Zawiesina ogélna | BZT5| CHhT | Zawiesina og6lna
Ladunek |kg/d| 12 24 13 0,52 | 2,54 0,68
Stezenie [ g/m®| 300 | 600 325 12,9 | 63,6 16,9

1.6.9 Dane ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt spetnia wymogi w zakresie ochrony ppoz. W celu zapewnienia
wlasciwej ochrony ppoz.wykorzystano istniejagcychhydrant przeciwpozarowy nadziemny DN
80 mm o wydajnoséci 10 dm®/s i ci$nieniu min. 20 m st. H2O znajdujacy si¢ na dziatce 145/2,
obr. 0012 SZAROCIN.

Zasieg hydrantu obejmuje obszar projektowanej biologicznej oczyszczalni Sciekow.

1.6.10 Uklad zieleni

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje si¢ zmiany zagospodarowania
przestrzennego uktadu zieleni, poniewaz calo$¢ projektowanego obiektu budowlanego
zlokalizowana jest pod powierzchnia terenu.
1.6.11 Charakterystyka ekologiczna

Projektowanaoczyszczalnia $ciekow nie wptywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Zastosowane materiaty budowlane spetniaja wymagane normy i aprobaty techniczne.
1.6.12 Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych

Oczyszczalnia $ciekow nie podlega koniecznosci dostgpu 0sdb niepetnosprawnych,
0 ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0sob niepetnosprawnych, sporzadzone;j
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 0s0b starszych.
1.6.13 Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych

Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze wzgledu na brak lokali mieszkalnych
W oczyszczalni $ciekow, ktora ma funkcje techniczng.
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Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej dla Dorostych, Szarocin 1, Szarocin

Projekt architektoniczno-budowlanypn. "Budowa oczyszczalni $§ciekow dla Domu Pomocy

Spotecznej dla Dorostych w m. Szarocin”

2 CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkow

Nr rysunku Nazwa Skala Nr strony
Rys.1.1 Orientacja 1:25000 13
Rys.2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 14
Rys.3.1. Oczyszczalnia Sciekow 1:50 15
Rys.3.2. Przekréj wylotu 1:20 16
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Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej dla Dorostych, Szarocin 1, Szarocin
Projekt architektoniczno-budowlanypn. "Budowa oczyszczalni $§ciekow dla Domu Pomocy
Spotecznej dla Dorostych w m. Szarocin”
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Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej dla Dorostych, Szarocin 1, Szarocin
Projekt architektoniczno-budowlanypn. "Budowa oczyszczalni $§ciekow dla Domu Pomocy
Spotecznej dla Dorostych w m. Szarocin”
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Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej dla Dorostych, Szarocin 1, Szarocin
Projekt architektoniczno-budowlanypn. "Budowa oczyszczalni $§ciekow dla Domu Pomocy
Spotecznej dla Dorostych w m. Szarocin”
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Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej dla Dorostych, Szarocin 1, Szarocin
Projekt architektoniczno-budowlanypn. "Budowa oczyszczalni $§ciekow dla Domu Pomocy
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Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej dla Dorostych, Szarocin 1, Szarocin
Projekt architektoniczno-budowlanypn. "Budowa oczyszczalni $§ciekow dla Domu Pomocy
Spotecznej dla Dorostych w m. Szarocin”

3 ZALACZNIKI

Spis Zalacznikow

Nr rysunku Nazwa Nr strony

Zat.1 Opinia geotechniczna 18-26
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIAT INNE
DOKUMENTY O KTORYCH MOWAW ART. 33
UST. 2 PKT. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

INWESTOR: Dom Pomocy Spolecznej dla Dorostych
Szarocin 1
58-425 Szarocin

NAZWA »,Budowa oczyszczalni §ciekéw dla Domu Pomocy
ZAMIERZENIA Spolecznej dla Doroslych w m. Szarocin”
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU gm. Kamienna Gdra, m. Szarocin, Szarocin 1
BUDOWLANEGO

KATEGORIA kategoria XXX wg Ustawy Prawo Budowlane
OBIEKTU - oczyszczalnia Sciekow

BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE  jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Gora
obr. 0012 SZAROCIN
dz. nr 145/2, 155

Spis opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow formalnych:

Nr Nr
. Nazwa
zalacznika strony
Zal.l Informacja BIOZ 1-4
Zal.2 Decyzja o lokalizacji celu publicznego z dnia 31.05.2023, znak: R1.6733.3.2023 5-10
Zal3 Pozwolenie wodnoprawne z dnia 09.01.2024, znak: WR.ZUZ.3.4210.476.2023.BK 11-16
Zat.4 Decyzja konserwatora zabytkow z dnia 24.01.2024 r., znak: JG/N.5146.24.2024.TK 17-20
Zal.5 Decyzja ws. lokalizacji urzadzenia w dziatce gminnej z dnia 08.03.2024 r., znak: 91-22
' KROS.7021.15.2024
Zab6 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 13.03.2023 r., znak: 93-26
' GD.6630.1.12.2024
Zal.7 Postanowienie Wdjta Kamiennej Gory z dnia 14.03.2024 r., znak: RI1.6733.3.2023 27-28
7a1.8 Uz_godnienie projektu przez wiasciwego terenowo inspektora ochrony srodowiska z 29
' dnia 08.05.2024 r., znak: DJ-DI1.7023.299.2024.KB DJ/L.dz.451/2024




ABGP.11.U-1.7131.7132-731/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 11 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126
z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 21995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

{ Panu Rodrykowi Swierczokowi
i magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
) urodzonemu dnia 20 listopada 1965r. w Bytomiu

’ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 595/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
‘'wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnla 17 marca 1999 r. z pézniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Rodryk  Swierczok
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczng do uzyskania
uprawnienn  budowlanych w w/w specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenciji.

Od éiniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za pbsrednictwem Wojewody Doinoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

o

Otrzymuija:

1. Pan Rodryk Swierczok
ut. Chatubinskiego 1/A
58-570 Jelenia Goéra

2. (lowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. afa

Bkt at
1 r3ospodark rgennd;

Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-2R3-2JX-DHW *

Pan Rodryk Swierczok o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0511/01

adres zamieszkania ul. Chatubinskiego 1A, 58-570 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-177/2010/10 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. ‘Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zp6zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péZn. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,

z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Wojciech Adam Tomkow
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 16 grudnia 1976 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 130/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Wojciech Adam Tomkow posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem

wydanym przez te izbeg, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Wojciech Adam Tomkow
Ul. Glowackiego 23A/2
59-630 Mirsk

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

of. dr inZ-Kazimierz Czaplinski
Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr in%‘ zimierz Czaplinski
2. inz. Elzbieta Syppan

ta Mikotajewska-

Yoow
.

3. mgrinz. Malg
Janiaczyk

g




Pan Wojciech Adam Tomkoéw jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwigzku z§ 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajgcy OKK

Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-97L-ST9-P41 *

Pan Wojciech Adam Tomkéw o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0398/10

adres zamieszkania ul. Gtowackiego 2A/5, 59-630 Mirsk

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-24 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




INFORMACJABIOZ

»INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA”

INWESTOR:

NAZWA

ZAMIERZENIA

Dom Pomocy Spolecznej dla Doroslych

Szarocin 1
58-425 Szarocin

,Budowa oczyszczalni sciekow dla Domu Pomocy

BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO

KATEGORIA

OBIEKTU
BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE

kategoria XXX wg Ustawy Prawo Budowlane

Spolecznej dla Dorostych w m. Szarocin”

gm. Kamienna Gora, m. Szarocin, Szarocin 1

- oczyszczalnia Sciekow

jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Gora

obr. 0012 SZAROCIN
dz. nr 145/2, 155

ZESPOL PROEJKTOWY / AUTORSKI:

Pelniona Zakres Imie i nazwisko Specjalnos$¢ i numer uprawnien Podpis
funkcja opracowania ¢ pec) P P
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
mgr inz ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Projektant Sanitarna Rodryk Swierczok w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych nr 595/01/DUW

DATA OPRACOWANIA:

11.04.2024 r.




Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej dla Dorostych, Szarocin 1, Szarocin
Informacja BIOZ pn. ”Budowa oczyszczalni Sciekow dla Domu Pomocy Spotecznej dla
Dorostych w m. Szarocin”

Spis tresci

g B~ W N e

Przedmiot | pOAStAWa OPFACOWANIA .......ciuvieireiiiieiee et e st e sttt
ZBKIES TODOL. ...ttt r et
Kolejnos¢ realizacji poszczegdInych obIeKtOW. ..........ccoeviiiiiiiiieniec e,
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych ..........cccccovieiiiiiiiiiii e,

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia Iudzi .........cccooovviiiiiiiiii

6  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia.........

7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed przystagpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpieCznyCh.........cccooiiiiiiii

8  Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, sasiedztwie

zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii 1 INNYCh ZAGIOZEN ........coviviiiiiiiiiie e
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Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej dla Dorostych, Szarocin 1, Szarocin
Informacja BIOZ pn. ”Budowa oczyszczalni $§ciekéw dla Domu Pomocy Spotecznej dla
Dorostych w m. Szarocin”

1 Przedmiot i podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Przedsigbiorstwem
Produkcyjno-Handlowo-Ustugowym , EKO-KARAT” s.c., ul. Wolnosci 8, 58-500 Jelenia
Gora z siedzibg przy ul. Wolnosci 107, 58-500 Jelenia Géra.

Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
budowy biologicznej oczyszczalni Sciekow W m. Szarocin.

2 Zakres robot

Zakres robo6t obejmuje budowe biologicznej oczyszczalni $ciekdéw w m. Szarocin.
W ramach przedmiotowej budowy planuje si¢ wykonaé nastepujace prace budowlane:

» budowe biologicznej oczyszczani $ciekow w liczbie 200 RLM — 1szt.;

» budowe odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160
SDR34 SN8 o dhugosci L=17,0 m;

» budowa wylotu do rowu (z oczyszczalni $ciekow) z rur PVC DN160 SDR34 SN§
o dlugosci L=108,5 m;

» budowe studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementow prefabrykowanych
— 4 szt.

3 Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
W pierwszej kolejnosci bedzie realizowana biologiczna oczyszczalnia §ciekow.

4  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren inwestycji posiada lekki spadek w zwigzku z czym nie planuje si¢ niwelacji
terenu. Najblizsze budynki mieszkalne zlokalizowane sg w odleglosci ok. 20 m od
projektowanej biologicznej oczyszczalni $ciekow. Wzdhuz projektowanej instalacji
kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sg budynki mieszkalne oraz gospodarcze znajdujgce si¢
poza obszarem robot budowlanych oraz poza obszarem oddziatywania projektowanych sieci.
Aktualnie na obszarze inwestycji znajdujg si¢:

» sie¢ wodociggowa;
» sie¢ kanalizacji deszczowe;.

5 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub
terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Skrzyzowania w/w istniejacego uzbrojenia terenu z wykonywang instalacja.
Budynki i obiekty budowlane zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie robot
ziemnych.

6 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajacych skale¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystapienia

W trakcie budowy beda wykonywane roboty wymagajace sporzadzenia przed
rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ).
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Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej dla Dorostych, Szarocin 1, Szarocin
Informacja BIOZ pn. ”"Budowa oczyszczalni sciekow dla Domu Pomocy Spotecznej dla
Dorostych w m. Szarocin”

7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla
pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6Olnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

8 Wskazanie Srodkow technicznych organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robdot budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,

sgsiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw 0sob trzecich oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami (wymagania szczegélowe regulujg =zapisy specyfikacji
technicznych).

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie BIOZ.
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lokalizacji inwestycji celu publiczne

W oparciu o art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2622, poz. 2000 ze zm.) oraz art. 50 ust.1, art. 51 ust.1,

pkt. 2 iart. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 503, ze

zm.),

. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.02.2023 r. (data wptywu do urzedu: 27.02.2023 r.) Pana Rodryka Swierczok, dziatajacego
© z upowaznienia Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajgcej na budowie oczyszczalni $ciekdw dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie wraz z infrastrukturg, przewidzianej do
realizacji na czesci dziatek nr 145/1, 145/2 i 155 we wsi Szarocin,
po uzgodnieniu z:

Dolno$lgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura w Jeleniej Gorze,

Starostg Powiatu Kamiennogorskiego, w zakresie ochrony gruntéw rolnych,

Starostg Powiatu Kamiennogoérskiego, w odniesieniu do udokumentowanych zt6z kopalin i wéd podziemnych,

Dyrektorem Zarzadu Zlewni Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lwéwku Slaskim, w zakresie melioracji
i urzadzen wodnych — Postanowienie WR.ZPU.3.522.109.2023.AS z dnia 27.03.2023 r,,

5. Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wroctawiu —

Decyzja Nr 142/RPP/CP-147/2023 z dnia 27.04.2023 r,,

6. Zarzadem Powiatu Kamiennogdrskiego,

Kamienna Gora, dnia 31.05.2023 r.

N

ustalam
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie
1.Rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej;
Budowa oczyszczalni $ciekéw dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie wraz z infrastruktura, przewidzianej do realizacji na
czeéci dziatek nr 145/1, 145/2 i 155 we wsi Czadréw, obejmujaca:
- oczyszczalnie Sciekdw do obstugi mieszkaricdw w liczbie 200 RLM,
- wylot o $rednicy DN 160mm,
- instalacje kanalizacyjng o $rednicy DN 160mm.
2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych,
a w szczegolnosci w zakresie:
1) warunkdw i wymagania ksztaitowania tadu przestrzennego;
Ze wzgledu na charakter przedmiotowej inwestycji — nie ustalam linii zabudowy, wielkosci powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni dziatki albo terenu, szerokosci elewacji frontowej, wysokosci gérnej krawedzi elewacji
frontowej, jej gzymsu lub attyki, okapu oraz geometrii dachu;
2) ochrony érodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej;
a) wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska:
— roboty ziemne zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzeh technicznych prowadzone
w poblizu drzew lub krzewdw, moga by¢ wykonywane wytacznie w sposéb nieszkodzacy drzewom lub krzewom,
— nalezy przywrdci¢ do wtadciwego stanu powierzchnie ziemi, w razie jej uszkodzenia, to jest doprowadzi¢ do
naturalnego uksztattowania rzezby terenu,
— nalezy stosowac rozwigzania ograniczajace ujemne skutki oddziatywania na grunty;
b) wynikajace z obowigzujgcych ustaler planéw ochrony ustanowionych dla parkéw narodowych rezerwatdw przyrody
i parkéw krajobrazowych oraz innych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w przepisach o ochronie przyrody — bez
uwarunkowan;
c) wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz ddbr kultury wspotczesnej — inwestycja
znajduje sie na obszarze zabytkowym ujetym w rejestrze zabytkdw oraz w strefie obserwacji archeologicznej,
w zwiazku z czym inwestor zobowigzany jest zastosowac sie do przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), a takze:
— dla prowadzonej inwestycji naktada sie obowigzek prowadzenia obserwacji archeologicznej podczas prowadzenia prac
ziemnych oraz w razie koniecznosci podjecie ratowniczych badar archeologicznych;
3) szczegbdtowych zasad obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) obstuga komunikacyjna z istniejacych drdg;
b) przytacze energetyczne oraz wodociggowe — istniejace;
c) ewentualne kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej — nalezy uzgodnic z wiascicielami sieci;
4) wymagan dotyczgcych ochrony intereséw oséb trzecich:
a) dostep do drogi publicznej - nie moze ulec ograniczeniu,
b) mozliwosé korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej - nie moze ulec ograniczeniu,
¢) zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby - nie moze ulec zwigkszeniu;
5) wymagan dotyczacych ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych - nie ustala sig;
6) innych warunkéw i szczeg6towych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow
odrebnych: dziatki objete wnioskiem czesciowo znajduja sie na mapach zagrozenia powodziowego w zasiggu obszarow
szczeglnego zagrozenia powodzig (oznaczono na zataczniku graficznym do decyzji). W zwigzku z powyzszym inwestor
zobowigzany jest realizowa¢ przedmiotowg inwestycje w technologii uwzgledniajacej mozliwos¢ zalania wodami
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powodziowymi, w celu zminimalizowania strat powodziowych — m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej stabilnosci
konstrukcji tak, aby nie stanowita zagrozenia dla innych obiektéw potozonych na trasie fali powodziowej, zabezpieczenie
instalacji przed oddziatywaniem wéd powodziowych, itp. :

W przypadku lokalizowania nowych obiektéw budowlanych na obszarach szczegllnego zagrozenia powodzig, zgodnie z art.
390 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022, poz. 2625 ze zm.), wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego, ktére okresla warunki, pod jakimi mozliwa jest realizacja inwestycji.

Na dz. nr 145/1 znajduje sie row melioracyjny R-l,, oraz przedmiotowa dziatka graniczy z rowem melioracyjnym R-l,
na dz. nr 145/2 znajduje sie réw melioracyjny R-l,, oraz przedmiotowa dziatka graniczy z rowami melioracyjnymi R-1, i R-l5, dz.
nr 155 stanowi rowy melioracyjne R-l i R-l, oraz przedmiotowa dziatka graniczy z ciekiem Swidnik i rowami melioracyjnymi R-I;
R-l, R-l2a, R-l». Stosownie do art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.)
zakazuje sig grodzenia nieruchomosci przylegtych do publicznych $rédladowych wéd powierzchniowych oraz do brzegu waéd
morskich morza terytorialnego w odlegtoéci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu, a takze zakazywania lub uniemozliwiania
przechodzenia przez ten obszar oraz stosownie do art. 233 ust. 1 wiadciciel nieruchomodci przylegtej do publicznych
srodladowych wdd powierzchniowych jest obowigzany umozliwié dostegp do wéd na potrzeby wykonywania robét zwigzanych
z utrzymaniem wad oraz dla ustanowienia znakéw zeglugowych lub hydrologiczno-meteorologicznych urzadzer pomiarowych.

Ponadto zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa wodnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),
wykonywanie urzadzeri melioracji wodnych nalezy do wiadcicieli gruntdw. W przypadku konieczno$ci wykonania urzadzen
wodnych jak réwniez urzadzeh melioracji wodnych (wtym ich odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbidrki tych
urzadzen), stosownie do art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji - oznaczono na mapie w skali 1:1000 stanowigcej zafgcznik graficzny do niniejszej
decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 27.02.2023 r., do tut. Urzedu wplynat wniosek Pana Rodryka Swierczok, dziatajacego z upowaznienia Domu Pomocy Spotecznej
w Szarocinie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie oczyszczalni $ciekéw dla Domu
Pomocy Spotecznej w Szarocinie wraz z infrastruktura, przewidzianej do realizacji na czedci dziatek nr 145/1, 145/2 i 155 we wsi Szarocin.

Inwestycja objgta wnioskiem jest projektem majacym na celu realizacje oczyszczalni Sciekéw na potrzeby mieszkaricow Domu Pomocy
Spotecznej w liczbie 200 RLM. Tym samym jest to inwestycja celu publicznego w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto art 2 ust. 5 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iz przez
sinwestycje celu publicznego” nalezy rozumieé dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim
i krajowym), a takze krajowym (obejmujacym réwniez inwestycje migdzynarodowe i ponadregionalne), bez wzgledu na status podmiotu
podejmujacego te dziatania oraz zrédfa ich finansowania, realizujace cele, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.). W $wietle przywotanego artykutu 6 pkt 3 celem publicznym w rozumieniu
tej ustawy jest migdzy innymi ,budowa i utrzymywanie publicznych urzqdzer stuzqcych do zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia,
przesytania, oczyszczania i odprowadzania $ciekéw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpaddw, w tym ich sktadowania”.

Przed wydaniem przedmiotowej decyzji dokonano analizy: warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Teren przewidziany pod
realizacje zadania j.w. nie jest objety aktualnym, obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie istnieje dla
niego obowiazek opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Zamierzenie nie jest zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko.

W ramach postepowania o ustalenie lokalizacji celu publicznego — dla inwestycji opisanej we wniosku, dokonano uzgodnien wynikajgcych
zart. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2022, poz. 503 ze
zm.). Starosta Powiatu Kamiennogérskiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych oraz w odniesieniu do udokumentowanych ztéz kopalin
i wod podziemnych, Dolno$laski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura w Jeleniej Gorze, a takze Zarzad Powiatu
Kamiennogorskiego nie zajeli stanowiska w ciagu 14 dni od dnia doreczenia projektu niniejszej decyzji, tj od 21.04.2023 r., tym samym uznaje
sie ten fakt jako uzgodnienie projektu decyzji — zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku prowadzonego postepowania administracyjhego stronom zapewniono czynny udziat w postepowaniu. Wobec powyzszego ustalono
niniejsza decyzjg warunki lokalizacji inwestycji.

7 upowaznienia W

Arkadius
SE

Pouczenie
1. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg
ustalajgcg lokalizacje celu publicznego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Jeleniej Gorze za moim poérednictwem w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.
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Odwotanie od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreéla¢ istote i zakres zgdania bedgcego przedmiotem odwotania oraz
wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zadanie.

4. Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organ, ktdry wydat decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;

2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

5. W przypadku niewydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku o wydanie
takiej decyzji, organ wyiszego stopnia wymierza organowi wydajacemu decyzjg, w drodze postanowienia, na ktdre przystuguje zazalenie, kare
pieniezng w wysokosci 500 zt za kazdy dziers zwtoki.

6.  Postepowanie w sprawie wymierzenia kary pienigznej, wszczyna sie z urzedu, jezeli Wnioskodawca wniesie zadanie wymierzenia tej kary. Zadanie
wnosi sig za posrednictwem organu wiasciwego do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zataczniki:

1. graficzny nr 1 w skali 1: 1000,

2. wyniki analizy cze$¢ tekstowa i graficzna
Otrzymuija:

1. Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie — petnomocnik Rodryk Swierczok

2. Janina Krolczuk

3. Luiza Wyganowska

4.  Starosta Powiatu Kamiennogdrskiego

5. Gmina Kamienna Goéra (dz. nr 155)

6. a/a

Projekt niniejszej decyzji sporzadzifa i sprawe prowadzi:

inz. arch. Beata Pazdzior - dyplom nr 62871 z dnia 24.02.2016

ukonczenia studiow na kierunku Architektura i Urbanistyl

Uniwersytetu Zielonogdrskiego Wydziatu Budownictwa, Archifektury i Inzynierii Srodowiska

e-mail: beata.pazdzior@gminakg.pl tel. 75 610 62 91

Zwalnia sig z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 2 ustayy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (tj. Dz. U. 2022 poz. 2142 ze zm.).
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PRZYJETE OZNACZENIA: KOPIA MAPY ZASADNICZEJ PRZYJETEJ DO PANSTWOWEGO ZASOBU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

= o == GRANICE DZIALEK - przyblizone GD.6642.1.76.2023 Z DNIA 30.01.2023 R.
@ LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCII SKALA 1:1000
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Zatacznik Nr 2 - cze$¢ tekstowa - do decyzji Nr P/12/2023 z dnia 31.05.2023 r.

Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

Lokalizacja SZAROCIN, cz. dz. nr 145/:@, 145[2 i 155
Zamierzenie BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA DOMU POMOCY SPOtECZNE)J
W SZAROCINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U.2003, Nr 164, poz. 1588 ze zm.), po przeprowadzeniu analizy funkcji i zagospodarowania terenu,
ustalono:

1. Planowane zamierzenie i dziatka spetnia warunki okreslone w art. 61 ust. 1 pkt 3-6 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym:

a) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego;

Na dziafce znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu i urzqdzenia zapewniajgce obstuge i zaopatrzenie

w energie elektryczng i wode - wystarczajqce dla zamierzenia budowlanego;

b) teren jest objety zgoda na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne albo jest objety zgodg uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych planéw, ktére utracity moc na
podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust.1, tj. uchwalone przed dniem 1 stycznia
1995r;

Teren nie wymaga zyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze

i nielesne.

c) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi — tak;

d) zamierzenie budowlane nie znajdzie sie w obszarze:

« w stosunku do ktérego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesytowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922),
ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy — nie dotyczy;

« strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociggu — nie znajduje sie;

- strefy bezpieczefistwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu — nie znajduje sie;

2. Wymagania dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:
Ze wzgledu na charakter przedmiotowej inwestycji — nie analizowano i nie dokonano ustaleri dla linii
zabudowy, wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki albo terenu, szerokosci
elewacji frontowej, wysokosci gdrnej krawedzi elewacji frontoweyj, jej gzymsu lub attyki, okapu oraz geometrii

dachu.
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Lwéwek Slaski, 9 stycznia 2024 r.
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Wody Polskie
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. el
Zarzadu Zlewni SPECJALISTA

w Lwéwku Slaskim

Bogustaw Kasii)
WR.ZUZ.3.4210.476.2023.BK .

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 389 pkt 1 w zw. art. 35 ust. 3 pkt 5 i art. 390

ust. 1 pkt 1 lit b, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 1, 3 i 4, art. 400 ust. 2, 6 i 8, art. 403,

art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Mofskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych

do wad lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) po rozpatrzeniu wniosku bez znaku

z dnia 12.10.2023 r. (data wptywu 13.10.2023 r.) ztozonego przez petnomocnika Domu Pomocy Spotecznej

w Szarocinie z/s Szarocin nr 1, 58-400 Kamienna Gora, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylotu odprowadzajgcego oczyszczone Scieki bytowe do rowu
oznaczonego jako R-12, zlokalizowanego na dziatce nr 155 obreb 0012 Szarocin, gm. Kamienna Goéra,

2) ustuge wodng obejmujaca wprowadzania oczyszczonych Sciekdw bytowych, pochodzacych
z nowoprojektowanej oczyszczalni $ciekéw potozonej na dziatce nr 145/2 obreb 0012 Szarocin,
gm. Kamienna Gora, projektowanym wylotem do rowu oznaczonego jako R-12,

3) lokalizowanie na obszarze szczegdélnego zagrozenia powodzig tj. na dziatkach nr 155 i 145/2 obreb 0012
Szarocin, gm. Kamienna Goéra, nowych obiektow budowlanych w postaci budowy odcinka kanalizacji
sanitarnej,

w ramach inwestycji pn. ,Budowa oczyszczalni $ciekdédw dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie”.

Orze kam

I. Udzieli¢ na rzecz Domu Pomocy Spotecznej, Szarocin 1, 58-400 Kamienna Goéra, pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzagdzenia wodnego tj. wylotu odprowadzajgcego oczyszczone Scieki bytowe do rowu
R-12, zlokalizowanego na dziatce nr 155 obreb 0012 Szarocin, gm. Kamienna Goéra (id. dz.
020702_2.0012.155), o parametrach:



—  $rednica DN 160 mm (PVC)

—  rzedna terenu 517,70 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)
— rzedna dna wylotu 517,40 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)
— rzedna dna rowu 517,20 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)

i wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
X:5626437,0 Y: 5566129,7

2. ustuge wodng obejmujacg wprowadzanie oczyszczonych $ciekéw bytowych, pochodzgcych
z projektowanej oczyszczalni Sciekéw, potozonej na dziatce nr 145/2 obreb 0012 Szarocin,
gm. Kamienna Gdra (id. dz. 020702_2.0012.145/2) projektowanym wylotem do rowu R-12,
zlokalizowanego na dziatce nr 155 obreb 0012 Szarocin, gm. Kamienna Géra (id. dz.
020702_2.0012.155), w ilosci:

- Q max.s = 0,00046 m3/S

- Qgq = 40,0m3/d

- Q dopr = 14 500,0 m3/r

oczyszczonych do parametréw przy wtasciwej pracy urzgdzen oczyszczajgcych:
—  zawiesina og6lna do 50 mg/dm3

-  BZTs do 40 mg/dm3

—  ChZTg do 150 mg/dm3

ustalajgc miejsce poboru préb $ciekdéw oczyszczonych do analiz kontrolnych w studni pomiarowej
SK2, zlokalizowanej na dziatce nr 145/2 obreb 0012 Szarocin, gm. Kamienna Géra.

3. lokalizowanie na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig potoku Swidnik tj. na dziatkach nr 155
i 145/2 obreb 0012 Szarocin, gm. Kamienna Gdra, nowych obiektéw budowlanych w postaci
budowy odcinka kanalizacji sanitarnej PVC DN160, o parametrach i wspotrzednych:

— odcinek P1 - P2 o dtugosci 50,0 m
— odcinek P3 - P4 o dtugosci 6,5 m

wspodtrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):

- P1 X:5626381,3 Y: 5566145,2
- P2 X:5626426,3 Y:5566127,2
- P3 X:5626430,5 Y:5566128,2
- P4 X:5626437,0 Y: 5566129,7

Pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng, okreslong w pkt | ppkt 2 niniejszej decyzji, udzieli¢
na czas okreslony tj. na okres 10 lat, liczony od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stata sie ostateczna.
Zobowigza¢ wnioskodawce do:

1. Wykonania urzagdzenia wodnego zgodnie z dokumentacjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang
oraz pod odpowiednim nadzorem technicznym.

2. Utrzymywania oczyszczalni  $ciekéw w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym
i prowadzenia jej eksploatacji zgodnie z instrukcja obstugi obiektu.

3. Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i eksploatacyjnym wszystkich urzadzen
do oczyszczania i odprowadzania Sciekdw.

4. Prowadzenia ksigzki eksploatacji oczyszczalni $ciekdw oraz ewidencji ilosci wprowadzanych
Sciekow.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwéwku Slgskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwéwek Slaski
tel.: +48 757824602 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl 2



5. Wykonywania pomiaréw jakosci odprowadzanych do wod Sciekéw komunalnych zgodnie
z wymogami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzers wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

6. Realizacji inwestycji w technologii uwzgledniajacej i zabezpieczajacej przed zagrozeniem
powodziowym wynikajacym z map zagrozenia powodziowego w rejonie planowanych robot.

7. Odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych prac w sytuacji wystapienia zagrozenia
powodziowego oraz usuniecia z obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig ludzi, sprzetu
i pozostatych ruchomych przedmiotéw, mogacych ulec zniszczeniu lub utrudni¢ przeptyw woéd
powodziowych.

8. Monitorowania i pozyskiwania we wtasnym zakresie informacji o biezgcej sytuacji hydrologiczno-
meteorologicznej na etapie realizacji przedmiotowego zadania.

9. Opracowania procedury (planu dziatania) na ewentualnos$¢ wystapienia zagrozenia powodziowego
i powodzi na czas trwania robot budowlanych, w tym zabezpieczenia miejsc i srodkéw ewakuacji
we wiasnym zakresie.

10. Prowadzenia prac w ramach przedsiewzigcia w taki sposéb, aby ograniczy¢ zagrozenie
dla jakoéci wéd w przypadku wystgpienia powodzi, z zachowaniem obowigzujacych przepisow
i uzyskanych warunkéw, w sposéb minimalizujacy niebezpieczenstwo zanieczyszczenia Srodowiska
gruntowo-wodnego, w szczegdlnosci weglowodorami ropopochodnymi.

11. Przywrdcenia do stanu pierwotnego terenéw czasowo zajetych w zwigzku z wykonywaniem robét
i uporzgdkowania terenu w rejonie wykonywanych prac.

12. Naprawienia na wtasny koszt lub pokrycie ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim,
powstalych w wyniku przeprowadzonych prac, niewfasciwej eksploatacji urzadzen badz
nieprzestrzegania warunkdw niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

IV. Zastrzec, ze:

1. Nieprzestrzeganie warunkdw niniejszego pozwolenia moze spowodowac jego cofnigcie
w drodze decyzji bez odszkodowania.

2. Niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawniert oséb trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie ,Operatu wodnoprawnego
na wykonanie urzadzenia wodnego, na ustuge wodng oraz na lokalizowanie na obszarach szczegéinego
zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych” opracowanego przez mgr inz. Rodryka Swierczok
w pazdzierniku 2023 roku.

UZASADNIENIE

Pan Rodryk Swierczok - PPHU EKO-KARAT s.c. ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Goéra, dziatajac
jako petnomocnik Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie z/s Szarocin nr 1, 58-400 Kamienna Gora, wystgpit
do organu wnioskiem bez znaku z dnia 12.10.2023 r. (data wptywu 13.10.2023 r.) w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwéwku Slgskim, Jaskiewicza 24, 59-600 LwSwek Slaski
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— wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylotu odprowadzajacego oczyszczone $cieki bytowe do rowu
oznaczonego jako R-12, zlokalizowanego na dziatce nr 155 obreb 0012 Szarocin, gm. Kamienna Gora,

— ustuge wodng obejmujaca wprowadzania oczyszczonych $ciekéw bytowych, pochodzacych
z nowoprojektowanej oczyszczalni Sciekow potozonej na dziatce nr 145/2 obreb 0012 Szarocin,
gm. Kamienna Gora, projektowanym wylotem do rowu oznaczonego jako R-12,

— lokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig tj. na dziatkach nr 155 i 145/2 obreb 0012
Szarocin, gm. Kamienna Gdra, nowych obiektéw budowlanych w postaci budowy odcinka kanalizacji
sanitarnej,

w ramach inwestycji pn. ,Budowa oczyszczalni Sciekéw dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie”.

Do wniosku dotgczono:

1. ,Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego, na ustuge wodng oraz na lokalizowanie na
obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia nowych obiektéw budowlanych” opracowany przez
mgr inz. Rodryka Swierczok w pazdzierniku 2023 roku.

wersje elektroniczng operatu wodnoprawnego,

opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreéleri specjalistycznych,

petnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia optaty skarbowej,

potwierdzenie wniesienia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

uproszczony wypis z rejestru gruntow,

decyzjg nr P/12/2023 Wéjta Gminy Kamienna Géra z dnia 31.05.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, znak: RI.6733.3.2023.

e A s

Z zataczonych do wniosku dokumentéow wynika, ze dla potrzeb uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego spetnione zostaty wymogi formalno-prawne, okreélone w przepisach ustawy, tj. art. 407
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lwéwku Slgskim Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dnia
25.10.2023 r. zawiadomit zainteresowane strony w trybie art. 61 § 4 KPA o wszczeciu postepowania
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylotu odprowadzajacego oczyszczone $cieki bytowe do rowu
oznaczonego jako R-12, zlokalizowanego na dziatce nr 155 obreb 0012 Szarocin, gm. Kamienna Gora,

2) ustuge wodng obejmujaca wprowadzania oczyszczonych $ciekéw  bytowych, pochodzacych
z nowoprojektowanej oczyszczalni Sciekdw potozonej na dziatce nr 145/2 obreb 0012 Szarocin,
gm. Kamienna Gora, projektowanym wylotem do rowu oznaczonego jako R-12,

3) lokalizowanie na obszarze szczegdinego zagrozenia powodzia tj. na dziatkach nr 155 i 145/2 obreb 0012
Szarocin, gm. Kamienna Gora, nowych obiektéw budowlanych w postaci budowy odcinka kanalizacji
sanitarnej,

w ramach inwestycji pn. ,Budowa oczyszczalni sciekdw dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie”.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, informacje o wszczeciu
postgpowania podano do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej: http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl oraz umieszczeniu jej na okres 14 dni na tablicy ogfoszen
w siedzibie tutejszego Zarzadu Zlewni oraz w sposéb zwyczajowo przyjety w Urzedzie Gminy Kamienna Géra.

Stosownie do zawiadomienia, strony miaty mozliwo$¢ zapoznania sie z dotagczonymi do wniosku
dokumentami oraz wniesienia zastrzezer do prowadzonego postepowania.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwéwku Slgskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwéwek Slaski
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Na podstawie analizy catosci materiatu zgromadzonego w toku przeprowadzonego postepowania,

w tym:

1. ,Operatu wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego, na ustuge wodng oraz na lokalizowanie
na obszarach szczegdélnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych” opracowanego przez
mgr inz. Rodryka Swierczok w pazdzierniku 2023 roku,

2. opisu prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcego okreslen specjalistycznych,

tutejszy Organ stwierdzit, iz nie ma przeszkdd do wydania wnioskowanego pozwolenia, w zakresie i na

warunkach podanych w decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne okreslone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowien art. 396 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, a w szczegdlnosci:
1. Ustaled Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowigcego zafgcznik
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.11.2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 22023 r., poz. 335) zgodnie, z ktérym przedmiotowe zadanie znajduje
sie na obszarze Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych pn. ,Bobr od zb. Bukéwka do Kamiennej”
(kod JCWP RW60000316199),
Ustalen Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych,
Ustalen plandw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych,
Ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
Ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy,
Ustalen decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

o wn ks wm

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie przepisow Prawa wodnego
i Kodeksu postepowania administracyjnego powofanych na wstepie, jak réwniez majac na uwadze
zabezpieczenie stusznego interesu stron postepowania, wtasciwe utrzymanie i eksploatacje urzadzen
wodnych oraz zapewnienie nalezytej ochrony wéd przed zanieczyszczeniem, wydano niniejsze pozwolenie
wraz z okreslonymi obowigzkami.

Termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng, okreslong w pkt | ppkt 2
niniejszej decyzji ustalono na okres 10 lat, co stanowi maksymalny czas, na jaki zgodnie z art. 400
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne mozna udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie $ciekéw do wdd lub do ziemi.

Organem wfasciwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie
art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, staje sie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lwéwku
Slaskim Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentenc;ji.
Pouczenie

1. Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich we Wroctawiu
za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni Wod Polskich we Lwéwku Slgskim ul. Jaskiewicza 24, 59-600 Lwéwek Slgski,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia (art. 14 ust. 4 ustawy Prawo Wodne).

2. Od niniejszej decyzji stuzy prawo do zrzeczenia sie odwotania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strony mogq
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (art. 127a § 1 ustawy
Kodeks postepowania administracyjnego).

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego).

4. Pozwolenie wodnoprawne mozna cofnqc lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jesli zaktad nie rozpoczqt w terminie korzystania
z uprawnieri wynikajgcych z pozwolenia wodnoprawnego lub nie korzystat z tych uprawnieri przez okres co najmniej 2 lat
(art. 415 pkt 5 ustawy Prawo Wodne).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwéwku Slaskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwéwek Slaski
tel.: +48 757824602 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl 5



5. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczqt wykonywania urzqdzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia,
w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzer stafo sie ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
Wodne).

6. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drég publicznych, linii
kolejowych, linii przesytowych, lotnisk lub lgdowisk nie rozpoczqt wykonywania urzqdzeri wodnych w terminie 6 lat od dnia,
w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzer stafo sie ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
Wodne).

7. Wiasciciel urzqdzenia wodnego zobowiqzany jest do zgtoszenia posiadanego urzqdzenia wodnego Wodom Polskim, w celu
wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania tego
urzqdzenia (art. 331 ust. 3 ustawy Prawo Wodne).

8. Podmioty korzystajqgce z ustug wodnych sq obowiqzane do przekazywania wynikéw prowadzonych pomiaréw ilosci pobieranych
wdd podziemnych i wéd powierzchniowych oraz ilosci i jakosci sciekéw wprowadzanych do wéd lub do ziemi, w zakresie
okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym do organu wtasciwego w sprawach pozwoleri
wodnoprawnych albo organu wtasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego - w terminie do dnia 1 marca kazdego roku
za rok poprzedni (art. 304 ustawy Prawo Wodne).

9. Pozwolenie wodnoprawne nie stanowi podstawy do wejscia na nieruchomosé¢ gruntowg, na ktdrej inwestycja bedzie
realizowana. Formalnq podstawq do dysponowania nieruchomosciq gruntowq jest umowa zawarta miedzy podmiotem
zainteresowanym wykorzystaniem gruntu, a wtfascicielem gruntu. W przypadku, gdy prawa wiascicielskie gruntu przystugujg
PGW Wody Polskie o zawarcie umowy nalezy zwrdcic¢ sie do RZGW we Wroctawiu PGW WP odrebnym wnioskiem (szczegdty
i wzdr wniosku znajdujq sie na stronie http://www.wroclaw.rzqgw.qgov.pl w zaktadce Region Wodny, Zarzqdzanie Majqtkiem
Skarbu Paristwa).

10. Odpowiedzialnos¢ za tres¢ operatu wodnoprawnego, na podstawie ktdrego wydano niniejszq decyzje ponosi autor opracowania.

mgez. Dariusz Konarshi

Otrzymujg:
strony postepowania wg rozdzielnika

Sprawe prowadzi:
Dziat Zgéd Wodnoprawnych
tel. (75) 784 44 59 wew. 108

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwéwku Slaskim, Jaskiewicza 24, 59-600 Lwdwek Slaski
tel.: +48 757824602 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl 6
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Jelenia Goéra, dnia 24.01.2024 r.

L.dz. 47621

DECYZJA Nr 165/ 2024
POZWOLENIE NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIALAN PRZY ZABYTKU

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 6, art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2022 poz. 840 z pézn. zm.), §17
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j. Dz.U.2021 poz. 81) oraz art. 104, 107 § 4, art. 127 § 1a
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023 poz. 775 z
poézn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.10.2023 r. (data wplywu: 24.10.2023 r.), wraz z poézniejszym
uzupelieniem (data wplywu: 28.12.2023 r.), zgloszonego przez przez P.P.H.W. EKO-KARAT s.c.,
ul. Wolnoéci 107, 58-500 Jelenia Gora, dzialajgcego z upowaznienia Domu Pomocy Spolecznej w
Szarocinie, Szarocin 1, 58-400 Kamienna Goéra, o wydanie pozwolenia na prowadzenie robdt
budowlanych przy zabytku — (Budowa oczyszczalni $ciekow dla Domu Pomocy Spolecznej w
Szarocinie), na dzialkach 145/2 oraz 155, obreb 0012 Szarocin, Szarocin 1, 58-400 Kamienna Gora,
na terenie parku wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja nr A/5372/512/J z dnia 06.10.1978,
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalagcznikach do niego:

1) o$wiadczenie o posiadanym tytule prawnym,

2) upowaznienie z dnia 36.01.2023

3) projekt techniczny instalacji,

4) uzupekienie ze zmieniong trasa przebiegu rurociagu z dnia 28.12.2023

udzielam pozwolenia

Domowi Pomocy Spolecznej w Szarocinie, ul. Szarocin 1 58-400 Kamienna Géra
na wykonanie nastepujacych prac:

1) ,Budowa oczyszczalni $ciekéw dla Domu pomocy Spolecznej w Szarocinie” zgodnie z projektem
technicznym, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji

Waznoéé niniejszego pozwolenia: do dnia 31.12.2025 roku.

Okre$lam na mocy art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami warunki, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku:



1. Niezwlocznego zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu rob6t budowlanych.

2. Zawiadomienia tut. organu o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac.

3. Prowadzenia prac ziemnych i innych mogacych oddzialywaé¢ na drzewostan w obrebie bryly
korzeniowej drzew pod nadzorem dendrologicznym.

4. Prowadzenia prac ziemnych w strefach wystepowania systeméw korzeniowych drzew
wylacznie przy uzyciu sprzetu recznego.

5. Wyznaczenia pod nadzorem dendrologa stref ochronnych wokét drzew, wylaczonych z ruchu
ciezkiego sprzgtu i ze skladowania materialéw, oraz innych dzialan mogacych mie¢ wplyw na
drzewostan

6. Stosowania technologii ograniczajacych niekorzystny wplyw na systemy korzeniowe drzew, w
przypadku stwierdzenia niemozliwych do unikniecia kolizji z istniejagcym systemem
korzeniowym. Informowanie tutejszego urzedu o wystapieniu takiej sytuacji.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U.2021 poz. 735) odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia
ona w calosci zadanie strony.

Pouczenie:

1. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

2. Od niniejszej decyzji stuzy stronie/om odwolanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Dolnos$lgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, ktory wydal decyzje. Z
dniem doreczenia DolnoSlgskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.
3. Uzyskanie pozwolenia wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie rob6t budowlanych

przy zabytku nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w
przypadkach okres$lonych przepisami Prawa Budowlanego ( art.36 pkt 8 u.0.0.z).
Z up. Dolnosiaskieq

Wojewddzkiego Konsey
g/ rotay
3

mgr Kizysztor

KIEROWNIK DELEGATURY
w Jeleniej Gorze

r

Zalacznik:
1 projekt techniczny.

Otrzymuja:
1. P.P.H.W. EKO-KARAT s.c., ul. Wolnoéci 107, 58-500 Jelenia Géra
2, a/a. TK

spelniono obowiqzek wynikajgcy z RODO

Sprawe prowadzi Inspektor Wydzialu Zabytkéw Nieruchomych — Tomasz Kluch - tel. 075 64 59 752 (w godz 9.00-12.00), t.kluch@dwkz.pl



Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 11 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1.

Administratorem danych osobowych jest Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedziba
we Wroclawiu (50-243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigzaé¢ kontakt:

A. osobiécie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoélaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243
Wroclaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ sie z inspektorem ochrony danych
w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamezyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243
Wroclaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadah wynikajacych z obowiazujacego prawa,
w szczegblnosei ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na
podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W
zwigzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepisbw prawa (np. Sady,
prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o
przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujgce Dolnoslaskiego
Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy informatyczne sprawujace nadzér nas siecig
informatyczna, w ktorej zapisane sa gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do
przeprowadzenia postepowania administracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do
korespondencji, w szczegdlnych sytuacjach nr PESEL moze spowodowaé odmowe wszczecia
postgpowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postgpowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie
dotyczy jezeli przepis obowiazujacego prawa naklada na strong obowigzek wskazania okreslonych w
danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobe.

Zebrane dane nie bedg przekazywane do Patnstw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu
przetwarzania, w tym réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych
przepisbw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw, ma prawo do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym réwniez profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sa przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zloZenia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000



GMINA KAMIENNA GORA
58-400 Kamienna Gora Al. Wojska Polskiego nr 10

www.gminakamiennagora.pl

Telefon: 75-610-6292 Fax: 75-744-2857
e-mail: urzad@gminakg.pl

Kamienna Goéra, dnia 08.03.2024 r.

KROS.7021.15.2024

P.P.H.U. ,EKO-KART" s.c.
Pan Rodryk Swierczok
ul. Wolnosci 107

58-500 Jelenia Gora

Dotyczy: Uzgodnienie lokalizaciji wylotu sciekdw oczyszczonych na dziatce nr 155 obr. Szarocin

(réw)

Gmina Wiejska Kamienne Géra w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 24.01.2024 r. wyraza zgode na

lokalizacje projektowanego wylotu $ciekdéw oczyszczonych na rowie melioracji szczegbétowej oznaczonego
symbolem R-12, zlokalizowanym na dziatce 155 obr. 0012 Szarocin z zgodnie z otrzymanym Projektem
Zagospodarowania Terenu dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie (zwanego dalej Inwestorem) pod
warunkiem:

wykonania i uzytkowania urzadzenia wodnego tj. wylotu odprowadzajacego oczyszczone Scieki
bytowe do rowu R-12 zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym (decyzja z dnia
09.01.2024 r.) na wykonanie urzadzenia wodnego w zakresie budowy wylotu oczyszczonych $ciekéw
bytowych oraz na korzystanie z ustug wodnych w zakresie wprowadzania oczyszczonych $ciekéw do
ziemi (poprzez wykonane urzadzenie wodne),

ilos¢ odprowadzanych sciekéw bytowych do rowu R-12 nie przekroczy 40m®/d,

stopien oczyszczenia Sciekow bedzie zgodny z wartosciami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeglnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do ziemi
(za posrednictwem urzadzenia wodnego) (Dz.U. z 2019 poz. 1311, zat. nr 2) tj.:

e BZT5 do 40 mg/dm?®,

e CHZT do 150 mg/dm?,

e zawiesiny ogblne do 50 g/dm?
przedkiadania do tutejszego urzedu wykonywanych pomiaréw jakosci odprowadzonych do wéd

éciekdw zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do wad lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1311).

odtworzenia przekroju regulacyjnego istniejacego rowu R-12 na catej dtugosci tj. od projektowanego
wylotu do ujscia rowu do rowu R-l, Przy ustaleniu minimalnych parametréow przekroju
regulacyjnego rowu R-12, nalezy wykona¢ obliczenia hydrologiczne zlewni oraz obliczenia
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hydrauliczne dla projektowanego przekroju. Uproszczona dokumentacja odtworzenia rowu wraz z
powyzszymi obliczeniami i profilem podtuznym podlega uzgodnieniu w tut. Referatu Komunalnego,
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska (KROS),

utrzymania wykonanego wylotu oraz koryta rowu R-12 na diugosci 5,0 mb powyzej jak i 20,0 mb
ponizej, zgodnie z wymogami prawa wodnego w tym zakresie okreSlonych w art. 188 ust. 1 2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z p6Zn.zm.),

pisemnego zgloszenia do Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska (KROS)
o terminach rozpoczecia i zakonczenia robét,

przekazania do Referatu KROS dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna oraz
zapewnienia naszemu przedstawicielowi udziat w komisyjnym odbiorze robét,

pisemnego powiadamiania Referatu KROS o przeprowadzanych pracach konserwacyjno -
utrzymaniowych.

Jednoczesnie informujemy, ze:

- niniejsza zgoda nie odnosi sie do przekazania tytutu prawnego do wiadania nieruchomoscia
a kwestia zasad uzytkowania nieruchomosci i zwiazanych z tym zobowigzan zostanie uregulowana z
Inwestorem odrebnie po realizacji prac.

- koszt przebudowy istniejacego rowu zwigzany z realizacja zadania ponosi w catosci Inwestor, na
ktérym spoczywa réwniez obowigzek likwidacji powstatych strat w wyniku niewtasciwego
utrzymywania wykonanego urzadzenia wodnego (wylotu).

- Inwestor naprawi na wilasny koszt lub pokryje ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim,
powstate w wyniku prowadzonych prac, niewtasciwej eksploatacji urzadzen badz nieprzestrzegania
warunkéw pozwolenia wodnoprawnego obowigzujacych przepisow w tym zakresie.

Ponadto przedmiotowe uzgodnienie obowigzuje przez okres dwéch lat i traci waznosé

w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw.

VOJTA
mgr Malgorzay, Busz/u'ewicz
Sporzadzita:
Malgorzata Sajdak

Kierownik Ref. Komupalnego,
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
tel. 75 610 62 76

e-mail:malgorzata.sajdak@gminakg.pl

Otrzymuja:
1. Adresat

2. a/a



Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Kamiennogorskiego sposobem elektronicznym
zakoniczonej w dniu 2024-03-13

Znak sprawy: GD.6630.1.12.2024

Whioskodawca: PPHU EKO-KARAT S.C.
58-500 JELENIA GORA, ul. Wolnosci 107

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Kamienna Géra - obszar wiejski, Obr.: 0012, Dz.: 143, 145/1, 145/2, 155, 158

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci innej, inna: wewnetrzna

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Ewa Maj-Rudy

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadaigce sieciami uzbroijenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi:

1. |DSS Operator S.A.

Lilla Chabin

pozytywne bez uwag

Brak uwag

2. |Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z .0. w K

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

3. |Netia S.A. Netia S.A.

Anna Taraska

pozytywne bez uwag

Brak uwag

4. |Orange Polska S.A. Orange Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

5. |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Gazowania w Watbrzychu ul. Wroctawska
2, 58-309 Watbrzych

Krzysztof Olszewski Krzysztof Olszewski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

6. |Przewodniczacy — Geodeta Powiatowy
Przewodniczacy — Geodeta Powiatowy -
Ewa Maj-Rudy

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

7. [TAURON

pozytywne z uwagami

GD.6630.1.12.2024 — Projekt sieci kanalizacyjnej, Szarocin, JE:
Kamienna Goéra - obszar wiejski, Obr.: 0012, Dz.: 143, 145/1, 145/2,
155, 158.

Plan zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji z urzagdzeniami
Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze opiniujemy z
nastepujacymi uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych sieci z
istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, liniami nN, nalezy
zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi
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normami i przepisami.

2.  Wszelkie prace w poblizu i na istniejacych urzadzeniach
energetycznych wtasnosci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Jeleniej Gorze nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnych
Srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu
Jelenia Gora (kontakt Pan Schlitzke Marcin tel. 661 923 289), a
nastepnie zgtosi¢ w celu odbioru robo6t zanikowych.

3. Zwracamy uwage na istniejgce w obrebie projektowanej
inwestycji, czynne linie kablowe nN, ktérych obecnos$¢ nalezy
uwzgledni¢ przy prowadzeniu robot, zachowujgc szczegélne srodki
ostroznosci i stosujgc bezpieczne metody pracy.

4. Na istniejgce kable nN, bedace w kolizji poprzecznej z
projektowanymi sieciami, nalezy zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o
Srednicy minimum:

o 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN,

wychodzgce 0,5 m poza projektowang o$ obiektu liniowego.

5.  Dokfadne potozenie istniejgcych linii kablowych nalezy ustali¢ za
pomoca przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia
sprzetu mechanicznego).

6. W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy zachowaé
gtebokosci utozenia linii kablowych w ziemi, mierzonej prostopadle od
powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla zgodnie z norma N
SEP-E-004.

7. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy uzgodnié z
Regionem SN i nN Jelenia Géra SWS-1 lokalizacje urzadzen oraz
zakres prowadzonych prac przy sieci i urzgdzeniach
elektroenergetycznych wtasnosci TAURON Dystrybucja S.A.

8. Nie wykluczamy mozliwosci natrafienia na terenie objetym
zakresem robot na czynne linie kablowe nN, SN, WN, ktérych trasa
nie i z uwagi na brak inwentaryzacji nie zostaty umieszczone na
mapie geodezyjnej, jak réwniez nie wyklucza sie rozbieznosci
pomiedzy trasg linii kablowych zinwentaryzowanych na mapie a ich
rzeczywistym przebiegiem. Prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6ing
ostroznoscig zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

9.  Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
witasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze.

8. |Tauron Ciepto Kamienna Gora pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

9. |Urzad Gminy Kamienna Géra pozytywne z uwagami

Jarostaw Che¢ Kolizja z gminnym przytgczem wodociggowym DN 90 mm.
W obrebie istniejgcego przytgcza wodociggowego prace ziemne
prosze wykonywac recznie.

Uszkodzong taémg ostrzegawczg nalezy odtworzyc¢.

Woit/burmistrz/prezydent miasta wedtug wtasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres$¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:

1. |Urzad Miasta Kamienna Géra pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Inne podmiotyv:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tresé uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

1. |Dolnoslgski Zarzad Drég Wojewodzkich pozytywne bez uwag
Dolnoslaski Zarzad Drog Wojewddzkich

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

2. |Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i pozytywne bez uwag
Autostrad

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

3. |Powiat Kamiennogorski pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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Nie ztozono wniosku o koordynacje robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5
lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tre$¢  protokotu  zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za
pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacj, ze ta dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie
Ewa Maj-Rudy; Elektronicznie podpisany
przez Ewa Maj-Rudy;
Starostwo Starostwo Powiatowe w
Powiatowe w Kamiennej Gérze

. Data: 2024.03.18 09:55:03
Protokolant: Ewa Maj-Rudy Kamiennej Gorze +o1o0

Ewa Maj-Rudy

Podpis i piecze¢ przewodniczacego

narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j.
Dz.U.2020.276 z pdin. zm.), nieobecno$¢ na naradzie  koordynacyjnej podmiotu nalezycie  zawiadomionego
o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w  sprawie  powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..)

aktualizuje sie w drodze czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie  danych lub informacji  zawartych
w  dokumentach, ktore byty  przedmiotem narady  koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy  stanowiska
uczestnikow tej narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276 z podin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajagce te
znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie  drzew lub  krzewdw  kolidujacych  z przebiegiem projektowane]j
inwestycji  nalezy  wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisbw ustawy z dnia 16  kwietnig
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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Obszar oddzialywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie nastgpujacych przepisow:

a) Rozporzadzenla Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow techniczny

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z2021 1. poz. 2351 z pozn. zm);
¢) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 1. poz. 503);

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 r. poz. 1973 z p6zn.

e) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco

oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 1. poz. 1839);
stawa z dma 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U, 2022 1. poz.

zm.);

840).

ch, jakim

272024, Informuy 7e obszar oddziatywania obiektu inwestycji: ,,Budowa oczyszczalni $ciekow dla Domu Pomocy
‘51707 ‘SP{““ZS&; w Sz ie” mlesc1 sig¢ w calosci na dziatkach nr 145/2, 155, obr. 0012 SZAROCIN,
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

LEGENDA

skala 1500

woj. dolnoSlogkie Obiekty projektowane

owiat : kamiennogbrski

jedn.ewid. : 0207022, Komienna Géra — obszor wiejski

wykonal: 23.02.2024

obreb : 0012, Szarocin ’ Projektowana biologiczna
adres : Szorocir} 1 oczyszczalnia $ciekow
dziatka : 145/2, 155 : RLM=225
sekcja : 5.141.29.17.3.2
identyfikator GD.644F())£1 124d(2)824
uklad wspblrzednych : PL- ica dzialki
poziom odniesienia : PL-EVRF2007-NH SRR
e e e e 2akres 0pracowania
PVC DN200 Projektowana instalacja kanalizacji
maopa oktualna w zokresie opracowania B—T=t00m- — | |sanitame; grawitacyjnej
Mapa moze shuzyt dla celéw sporzqdzania projektow g PVC DN200 SN$
technicznych uzgadnianych w ZUDP.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzqdzed pod- ‘ ekt PR
ziemnych szczeqblnie gazowych nie wykazanych na niniejszej e Ec’?jﬁé‘?‘g?liﬁ,up“’“a eene
mapie, ktére nie byty zgloszone do inwentaryzacji lub =0,5% PVC DN160 SN8
0 ktérych brak jest informacii w instytucjach branzowych.
Gronice zgodne z operatem emdencp tow.
Nie badano obcigzeri gruntowych ujawnionych w ksiggach wieczystych. Projektowana studnia DN1000

z elementow prefabrykowanych
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Projektowany wylot do rowu

J ¥dey Obrgymat - STAROSTA KAMIENNOGORSKI

Radostaw Roszak Krzysztof Kuryto

“ 01.03.2024

e upray Radostaw Roszak
vych kierownika g ‘ uprawnienia nr 16160

Inatem

inz. Rgdryk Swierczok

oczyszczonych
\
N 2
Projektant branza sanitarna: inz 'k Swi ¢ |Nrupr.: |595/01/DUW Podpis:
PVC DN200 2 Je ‘ ‘ mgr %nz. Rodryk Swierczok p P. /
1= Dri- Sprawdzajgcy branza sanitarna: |mgr inz. Wojciech Tomkow |Nrupr.: |130/D0OS$/10 Podpis:
d = ol 0 _ Inwestor: Datd.
\ PVC DN200 1=O,6 % .*o& '{“ BIURO PROJEKTOWE Dom Pomocy Spolecznej w Szarocinie 18.10.2023
A Szarocin 1 LY.
g‘ -L: 1 2 ,Om- { (S Zestawienie powierzchni przed planowang budows oczyszczalnl Sciekéw E H 0 -HARA I g] 58-425 Szarocin
~ £ 1:0’5(%) ~ % ‘Ar";‘*m Dzialka nr 145/2, obr. 0012 SZAROCIN, jedn. ewid. 020702_2 Knmienna Gora j R TR Lokalizacja inwestycji: Stadium:
e \f‘;—v\ == |Powierzchnia calkowita dzialki 46382 ": 100,00% %‘m §8.-5()'0 J c:ien.in G (’)r’n gm. Kamienna Gora, m. Szarocin, Szarocin 1
/ & —e<__ 46582.00 m 100,00% ® c-mail: ekorodrvkion.nl tel. 75 64 74 032 jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Géra PZT
N L4557 1y 1" Projektowany teren utwardzony wraz z biologiczng oczyszczalnig $cickéw 6011,00 m 12,90% : Dt t Y
2 S : FAIRTS CHOMURFRCIDE: L e obr. 0012 SZAROCIN, dz. nr 145/2, 155
é;‘ //I I i i 520\7 Udzial powierzchni biologicznie czynnej 40571,00 m’ 87.10% [T3ronza: Temat: Podzialka:
: / 51931 ) " ln. P R -
4 / 1" 1" 1 g Zestawicenie powierzchni po planowanej budowie oczyszczalni fciekéw San]tarna Blldowa OCZyszcza . SCl_ekOW dl . 1 :5 OO
/ // " B g i i Dzialka nr 145/2, obr. 0012 SZAROCIN, jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Géra Domu Pomocy Spolecznej w Szarocinie
L 4 B3 /& P 4,6582 ha 100,00% | Obickt: Tytul rvsunku: Nr rysunku:
Ty n I " Y/, ] 46582,00 m’ 100,00% | Oczyszczalnia $ciekow . .
: /y I\\\\ I i 1 f 1 leJek(owuny teren utwardzony wraz z biologiczng oczyszczalnig $cickéw |  6037,00 m’ 12,96% PI'OJ ekt ZagOSpOdal’OV\’anla terenu 2 . 1
// TN it i “ )‘? lUdzinl powierzchni biologicznie czynnej 40545,00 m’ 87,04%




W ustawowym terminie 7 dnl Kamienna Géra dnia 14.03.2024 r.

WOIT GMINY KAMIENNA GORA nie wniesiono zazgfeni?
Al. Wojska Polskiego 10 i YA RN
58-400 Kamienna Géra 02’40‘( W' L(/WW
tel. 75 610 62 92 bt ‘

fax. 75 744 28 57

R1.6733.3.2023
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023,
poz. 775 ze zm.), po zapoznaniu si¢ z materiatem sprawy i wydang decyzjg Nr P/12/2023 z dnia 31.05.2023 r., ustalajaca
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie oczyszczalni $ciekdéw dla Domu Pomocy
Spotecznej w Szarocinie wraz z infrastruktura, przewidzianej do realizacji na czesci dziatek nr 145/1, 145/2 i 155 we wsi
Szarocin

postanawiam z urzedu sprostowaé¢ oczywista omytke pisarskg zawartg w tresci ww. decyzji
W hastepujacy sposob:
jest:

- w pkt 1 - ,,Budowa oczyszczalni Sciekéw dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie wraz z infrastrukturg, przewidzianej
do realizacji na czesci dziatek nr 145/1, 145/2 i 155 we wsi Czadréw (...)”

powinno byg¢:

- w pkt 1 - ,,Budowa oczyszczalni $ciekéw dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie wraz z infrastrukturg, przewidzianej
do realizacji na czesci dziatek nr 145/1, 145/2 i 155 we wsi Szarocin {...)"

Uzasadnienie

W dniu 31.05.2023 r. zostata wydana decyzja nr P/12/2023 ustalajagca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegajacej na budowie oczyszczalni sciekéw dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie wraz z infrastrukturg,
przewidzianej do realizacji na czesci dziatek nr 145/1, 145/2 i 155 we wsi Szarocin.

Po zapoznaniu sie z trescia w/w decyzji stwierdzono oczywista omytke pisarskg dotyczacg btednego okreslenia
miejscowosci w nazwie inwestycji.

Z przepisu art. 113 § 1 k.p.a. wynika, ze organ administracji publicznej moze z urzedu lub na zadanie strony prostowac
w drodze postanowienia btedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych przez ten organ
decyzjach.

Majac na uwadze powyzsze uznano, ze omytka pisarska powstata w tresci decyzji wymaga niezbednego sprostowania.

TOTTA
7 upowaznygnia WOJ1A
Hilenski

47 GMINY

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Jeleniej Goérze
w terminie 7 dni od dnia otrzymania, za moim posrednictwem.

Otrzymuija :
1. Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie — petnomocnik 4.  Starosta Powiatu Kamiennogorskiego
Rodryk Swierczok 5. Gmina Kamienna Géra (dz. nr 155)
2. Janina Krolczuk 6. a/a

3. Luiza Wyganowska

Sprawe prowadzi:
inz arch. Beata Pazdzior - Inspektor ds. gospodarki przestrzennej
e —mail: beata.pazdzior@gminakg.pl, tel. 75 610 62 91



URZAD GMINY KAMIENNA GORA
58-400 Kamienna Gora Al. Wojska Polskiego nr 10

www.gminakamiennagora.pl

Telefon: 75-610-6292 Fax: 75-744-2857
e-mail: mrzad@gminakg.pl

Kamienna Gora, 24.04.2024 1.

P.P.H.U. ,EKO-KARAT” 58.C.
ul. Wolnosci 107
58-500 Jelenia Gora

Dotyczy: pisma z dnia 11.04.2024 r. (data wplywu 12.04.2024 r) dot. nadania klauzuli ostatecznosci
postanowienia o sprostowaniu omylki pisarskiej z dnia 14.03.2024 1.

Niniejszym przekazuje w zalyczeniu postanowienie Wéjta Gminy Kamienna Gora o
sprostowaniu omylki pisarskiej w decyzji lokalizacji celu publicznego nr P/12/2023 z dnia
31.05.2023 r. wraz z nadang klauzulg ostatecznosci.

z upowaznienia WOJTA GMINY KAMIENNA GORA
Kierownik Referatu Rozzgj/u i Infrastruktury
el

mgr/Arkadiusz Wiercinski

Otrzymuje:
1. adresat
2. aa

Sprawe prowadzi:
Beata Pazdzior - Inspektor ds. gospodarki przestrzennej
e — mail; beata.pazdzior@gminakg.pl, tel. 75 610 €2 91

by pl
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Jelenia Géra, dnia U8 maja 2024 r.
DJ-D1.7023.299.2024.KB
DI/L.dz. 49h.../12024

P.P.H.U. , EKO-KARAT?” s.c.
ul. Wolnosci 107
58-500 Jelenia Gora

Na podstawie § 26 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), w zwiazku z wnioskiem z dnia 25 kwietnia
2024 1., Dolnoslaski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska opiniuje pozytywnie sposob
uzbrojenia technicznego dziatek nr 145/2, 155, obreb 0012 Szarocin (jedn. ewid. 020702 2
Kamienna Géra), w_urzadzenia chroniace $rodowisko wodne przed zanieczyszczeniem, tj.
budowe oczyszczalni §ciekow dla Domu Pomocy Spolecznej dla Dorostych w Szarocinie,
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Z dokumentéw bedacych w posiadaniu Dolno$laskiego Wojewddzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska wynika, Ze z uwagi na brak uzbrojenia tego terenu w sieé kanalizacyjna,
aktualnie S$cieki sanitarne zpowyzszego obiektu odprowadzane sa do zbiornikéw na
nieczystosci ciekle. Istniejacy system kanalizacyjny stuzacy do odprowadzania i gromadzenia
sciekdw nie zapewnia wlasciwego gromadzenia $ciekow.

Projektowana oczyszczalnia $ciekéw to instalacja o nominalnym obciazeniu hydraulicznym
33,75 m*/d, ktéra docelowo ma zapewni¢ odbidr i oczyszczenie Sciekdéw dla 200 RLM.

Wylot Sciekéw oczyszczonych z projektowanej lokalnej oczyszczalni $ciekéw ma byé
usytuowany na dzialce nr 155, obrgb 0012 Szarocin. Oczyszczone $cieki maja byé
odprowadzane do rowu R-12.

Po przeanalizowaniu dokumentacji zalaczonej do pisma z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
Dolno$laski  Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska nie zglasza zastrzezen do
planowanego rozwigzania gospodarki $ciekowej plan(},"?ﬁ%ﬁﬁi@@ﬂ& St}f[c‘]b WOJEWGDZKIEGO

INSPEKTORA OCHRONY SRODOWISKA

S (/4= l\'} o \
e 12 Marek' Szultis
Kierownik Delegatury w Jeleniej Gorze
Otrzymujg :
@ adresat (za potwierdzeniem odbioru)
2.a/a

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Buczynska, tel 75 76 79 412
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla oceny warunkdéw gruntowo-wodnych w podfozu
dz. nr 145/2, obr. 0012 Szarocin, gm. Kamienna Géra
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla oceny warunkdéw gruntowo-wodnych w podfozu
dz. nr 145/2, obr. 0012 Szarocin, gm. Kamienna Géra

1. Wstep.

Opinie wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Euro od 7 Projektowanie
geotechniczne czes¢ 2, PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie, norm zwigzanych [4],[5],[61,[7],[8],[9],[10]. Wykorzystano rowniez
mapy geologiczne [13],[14],[15] i literature metodyczng [11],[12].

Podstawg prawng wykonanej opinii jest:

1) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463) [2],

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegOllnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. z 2019, poz. 1311) [3].

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Projektowany obiekt jest biologiczng oczyszczalnig sciekdw i obstugiwa¢ bedzie w
zakresie utylizacji i biodegradaciji sciekdw bytowych na dziatce nr 145/2, obr. 0012 Szarocin,
gm. Kamienna Goéra ,. Oczyszczone $cieki zostang wprowadzone do cieku . Oczyszczalnia
pracowac¢ bedzie w technologii biologicznego oczyszczania sciekow: ztoza biologicznego
zanurzonego.

3. Cel i zakres badan.

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowych i wodnych wraz z wydzieleniem
rodzajow gruntéw, ich cech, okresleniem charakterystyk warstw geotechnicznych i warunkow
wodnych na potrzeby oceny przydatnosci gruntéw do posadowienia oczyszczalni sciekéw w
gruncie zgodnie z wymogami:

1) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463)[2].

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzeh wodnych (Dz.U. z
2019, poz. 1311) [3].

4. Lokalizacja i morfologia terenu badan.

Dziatka nr 145/2, obr. 0012 Szarocin, identyfikator dziatki 020702_2.0012.145/2,
Gmina Kamienna Géra, powiat kamiennogérski, wojewddztwo dolnoslgskie. Geograficznie
teren projektowanej inwestycji znajduje sie pomiedzy Rudawami Janowickimi, a
Wzgo6rzami Bramy Lubawskiej

5. Roboty, badania terenowe.

Dokonano rozpoznania i oceny geotechnicznej gruntow. Wyniki opracowano na
podstawie genezy, litologii i charakterystycznych parametréw geotechnicznych. Grunty
wystepujace w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikacje
gruntdw wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 14688 [6],[7],[8]. Parametry
geotechniczne poszczegdinych warstw wyprowadzono metodg B i C postugujac sie
wzajemng korelacjg parametrow zamieszczonych w normie PN-B-03020: 1981 [10] i
literaturze metodycznej [11].
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla oceny warunkdéw gruntowo-wodnych w podfozu dz. nr
145/2, obr. 0012 Szarocin, gm. Kamienna Géra

6. Dane dotyczgce wtasciwosci podtoza budowlanego.

6.1. Budowa geologiczna

Zbadano stropowg strefe podtoza gruntowego i na podstawie informacji uzyskanej z
analizy dostepnych materiatéw [13], [14], [15] ustalono, ze podtoze zbudowane jest karbonskiego
granitu karkonoskiego. Granit w czesci stropowej jest silnie zwietrzaty. Granit gérno karbonski na
tym obszarze wystepuje w trzech odmianach: granity gruboziarniste i $rednioziarniste,
porfirowate. Sg one dominujgcg odmiang granitow karkonoskich na tym obszarze odznaczajg sie
wielkg niejednorodnoscig strukturalng i teksturalng. Granity karkonoskie sg barwy szarej i
szarorozowej o beztadnej teksturze tta skalnego i duzym zréznicowaniu pod wzgledem wielkosci
ziarna. Charakterystyczng cechg tych granitow jest wystepowanie rézowej odmiany skalenia —
skalen potasowy. W granitach, zwlaszcza w odmianach porfirowatych pojawiajg sie szliry
biotytowe czesto wspdtwystepujace z enklawami endogenicznymi i ksenolitami (skialitami).

6.2. Warunki hydrogeologiczne.

Nie stwierdzono wystepowania wod podziemnych do gtebokosci okoto 2,00 m p.p.t..
Nalezy zaznaczy¢, ze w okresach roztopdéw lub wzmozonych opadéw dynamika przeptywu wod
podziemnych moze wzrastaC. Teren badan nie podlega zalewom wdd powierzchniowych.
Orientacyjng warto$¢ wspotczynnika filtracji okreslono na podstawie literatury metodycznej [10]
jako k = 0,8 x 10* m/s. Sa to grunty o wystarczajgcych wtasciwosciach filtracyjnych, jednoczesnie
stanowig nosne podtoze budowlane.

6.3. Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych.

Wedilug Szczegdtowej Mapy geologicznej Sudetéw — arkusz Pisarzowice na
terenie planowanej inwestycji wystepujg holocenskie mutki, piaski i zwiry rzeczne. Pod
nimi zalegajg gliny deluwialne z rumoszem skalnym na skatach podtoza. W trakcie prac
terenowych stwierdzono, ze pod warstwg nasypéw niekontrolowanych zalegajg utwory
rzeczne. Woda gruntowa stwierdzona zostata na gtebokosci 1,5 m ppt. Na potrzeby
niniejszej opinii zakres badan ograniczony zostat do analizy makroskopowej gruntu.
Stopien plastycznosci okreslony zostat na podstawie badania makroskopowego
natomiast stopien zageszczenia okreslono na podstawie trudnosci w urabianiu gruntu
przez koparke.

Na badanym terenie wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa nN — nasyp niekontrolowany Warstwa nasypu niekontrolowanego
stwierdzona zostata w przelocie 0,00 — 2,50 m ppt. W obrebie warstwy nN wydzielono
dodatkowo:

- warstwe nN1 — nasyp niespoisty.

- warstwe nN2 — nasyp spoisty.

Nasyp niekontrolowany niespoisty (warstwa nN1) stwierdzony zostat bezposrednio
pod powierzchnig terenu. migzszos¢ tej warstwy wynosi 0,50 m. Nasyp ztozony jest z
kamieni i gtazéw o rozmiarach do 40,0cm, pytu, fragmentéw betonu o rozmiarach do 10,0
cm, fragmentow roslin (korzenie, gatezie), humusu (ok. 3%) i piasku gliniastego (ok.2%).
Jest to grunt barwy ciemnobrgzowej, mato wilgotny, Iluzno zlozony. Nasyp
niekontrolowany spoisty (warstwa nN2) stwierdzono w przelocie 0,50-2,50m ppt. Nasyp
ztozony jest z gliny piaszczystej, gliny pylastej, kamieni (do 20,0 cm), zwiru, okruchéw
betonu i cegiet. Ze wzgledu na znaczny stopien roztarcia cegiet i betonu grunt reaguje
silnie z kwasem solnym. Jest to grunt barwy ciemnobrgzowej, mato wilgotny i wilgotny,
twardoplastyczny, a miejscami plastyczny.

Warstwa | — spoiste osady przykorytowe

Warstwa gruntdw organicznych stwierdzona zostata pod warstwg nasypéw 4
niekontrolowanych, w przelocie 2,50-3,30 m ppt. Grunty te stanowig holocenskie osady
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla oceny warunkdéw gruntowo-wodnych w podfozu dz. nr
145/2, obr. 0012 Szarocin, gm. Kamienna Géra

przykorytowe. Wyksztatcone sg w postaci zwiru gliniastego z kamieniami, fragmentami
roslin i trocinami. Grunt charakteryzuje sie silnym zapachem organicznym. Jest to grunt
barwy ciemnoszarej, mokry miekkoplastyczny (IL od 0,50 do 1,0). W obrebie warstwy
gruntow organicznych wystepuje silne sgczenie wody gruntowej.

Warstwa Il — niespoiste osady korytowe .

Warstwa ta stwierdzona zostata na gtebokosci 3,30 m ppt. Stanowig jg osady korytowe
wyksztatcone w postaci kamieni ze zwirem (bruk korytowy) przechodzgcych w zwir z
kamieniami (fachy korytowe). Miejscami grunt jest zagliniony. Jest to grunt barwy
brazowej, nawodniony, srednio zageszczony przechodzgcy w zageszczony.

7. Ocena warunkoéw gruntowo-wodnych.

Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, ze warunki gruntowe na dziatce nr 145/2,
obr. 0012 Szarocin, gm. Kamienna Géra sg proste. W podiozu wystepujg warstwy gruntéw
jednorodnych, ciggtych, niezmiennych genetycznie i litologicznie. Wody podziemne w badanym
podiozu wystepujg w postaci ciggtego poziomu wodonosnego na gtebokosci <1,5 m p.p.t.. Nie
wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne.

8. Podsumowanie i wnioski.

1) W podtozu gruntowym dziatki 145/2, obr. 0012 Szarocin wydzielono warstwy geotechniczne
charakteryzujgce sie wystarczajgcymi parametrami geotechnicznymi i filtracyjnymi.

2) Warstwa geotechniczna | spetnia kryterium do posadowienia oczyszczalni sciekdw.

3) Warstwa geotechniczna | posiada wystarczajgce wiasciwosci filtracyjne do rozsgczania
oczyszczonych $ciekéw bytowych w gruncie za pomocg pola rozsgczajgcego.

4) Oczyszczone scieki mozna wprowadzi¢ do odbiornika zgodnie z zasadami okreslonymi

W rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. z 2019, poz. 1311) [3].

5) W podtozu wody gruntowe wystepujg na gtebokosci < 1,50 m p.p.t..

6) Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463) [2] teren badan charakteryzujg proste warunki gruntowe i
wodne. Charakterystyka techniczna projektowanej biologicznej oczyszczalni s$ciekdéw oraz
ustalone w opinii warunki gruntowe i wodne pozwalajg zaliczy¢ obiekt do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych [2].
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Do opracowania opinii wykorzystano:

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 2020 poz. 471 z p6zn. zm.)

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
(Dz.U. z 2012 r., poz. 463).

[3]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzeh wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311)
[4]. Norme PN-EN 1997-1: 2008 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
ogolne.

[5]. Norme PN-EN 1997-2: 2009 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

[6]. Norme PN-EN ISO 14688-1: 2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

[7]. Norme PN-EN ISO 14688-2: 2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czes$c¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[8]. Norme PN-EN ISO 14688-2: 2006/Ap2: 2012 Badania geotechniczne — Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntoéw - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[9]. Norme PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania polowe.

[10]. Norme PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[11]. Zarys geotechniki. Witun Z., WKit, 2005 r.

[12]. Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7- Poradnik. Wysokinski L., Kotlicki W.,
Godlewski T., ITB, 2011 r.

[13]. Szczegdtowa mape geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Jelenia Goéra, z objasnieniami
Z. Cymerman, S. Cwojdzinski, W. Kozdroj. Panstwowy Instytut Geologiczny 2005 r.

[14]. Mape hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Jelenia Géra, z objasnieniami.

J. Kietczawa. Panhstwowy Instytut Geologiczny 1997 r.

[15]. Pierwszy poziom wodonosny wystepowanie i hydrodynamika w skali 1 : 50 000, arkusz
Jelenia Gora, z objasnieniami. K. Grzegorczyk. Panstwowy Instytut Geologiczny, 2006 r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych w podfozu dz. nr 145/2, obr.
0012 Szarocin, gm. Kamienna Gdra

OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA ZAt ACZNIKACH GRAFICZNYCH

(Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688 - 1/2)

Symbole geotechniczne

ORGANICZNE-
RODZIME

or — domieszka humusu,

grunt niskoorganiczny,
zawartos¢ czesci
organicznych

lom = 2-6%)

saOr, siOr, clOr — grunt
organiczny (lom =

6-20%) Or -—

grunt

wysokoorganiczny

(lom > > 20%)

clsiOr - namut gliniasty

sisaOR — namut piaszczysty

GRUBOZIARNISTE

(PIASKI)
grSa — piasek ze zwirem
(pospétka)

CSa — piasek gruby
MSa — piasek $redni
FSa — piasek drobny
siSa — piasek pylasty
clSa — piasek ilasty
sisaCl /orSa- piasek

gliniasty

BARDZO
GRUBOZIARNISTE
Bo — gtaziki

Co - kamienie

DROBNOZIARNISTE

(PYLY)
Si — pyt
saSi — pyt
piaszczysty
clSi — pyt ilasty
siCl- glina pylasta
sasiCl — glina ilasta
clSa—glina
piaszczysta

saclSi — glina

GRUBOZIARNISTE
(ZWIRY)
CGr — zwir gruby MGr —
zwir $redni FGr — zwir
drobny saGR - zwir
piaszczysty siGR — zwir
pylasty clGr — zwir ilasty
sasiGr- zwir piaszczysto-
pylasty sisaGr - zwir
pylasto-piaszczysty

DROBNOZIARNISTE

(1Y)

Cl—it

saCl — it piaszczysty
siCl — it pylasty

sasiCl — glina ilasta
clSa — glina piaszczysta
zwiezta

sasiCl — glina zwiezta
sasiCl — glina pylasta

zwiezta

GRUNTY NIENATURALNE / ANTROPOGENICZNE
xMg — materiat wytworzony przez cztowieka

domieszki:

C - gruz ceglany, B — beton, sl — zuzel

x —kazda

INNE OZNACZENIA

gQp — symbol wieku i genezy

--- - granica lito stratygraficzna

Il — numer warstwy geotechnicznej
- - - granice warstwy geotechnicznej
Io = 45% - stopien zageszczenia

IL — stopien plastycznosci

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH
OTWOROW

wilgotnosé:

su suchy

mw  malo wilgotny
w wilgotny

m mokry

nw  nawodniony

konsystencja:
mpl  miekkoplastyczna lc<0,25
pl plastyczna 0,25 < lc < 0,50
tpl twardoplastyczna 0,50 <1< 0,75
zw  zwarta 0,75 <lc < 1,00
bzw  bardzo zwarta lc>1,00

zageszczenie:

0% < lp < 15%
15% < Ip < 35%
35% < Ip < 65%
65% < Ip < 85%
85% < Ip < 100%

bin  bardzo luzny

In luzny

szg $rednio zageszczony
zg  zageszczony

bzg bardzo zageszczony

PROFIL GEOLOGICZNY
! RS
=

. @ nN(11,G,cg)

|15
~

® L,
’TJ_EU
© Pd(+1)

Grun

ty spoiste:

A — morenowe skonsolidowane
B — morenowe nieskonsolidowane
i pozostate skonsolidowane

C-n

ieskonsolidowane

D -ity

SYMBOLE UZYTE NA

PRZEKROJACH
luzny (In)
. _O $redniozageszczony (szg)
-© zageszczony (zg)

Podloze nasypowe :
1. Asfalt + podbudowa

zwarty (zw)

twardoplastyczny (tpl)
plastyczny (pl)
migkkoplastyczny (mpl)

24

oG] potzwarty (pzw)
°
Y

OPIS GRUNTOW

domieszki — pisane z
przodu matymi
literami (np. gr..,or...)
przewarstwienia —
pisane za frakcjg
gtéwng matymi
literami
podkreslonymi (np.
saClsa)

*na przekrojach brak
podkreslen
przewarstwien

1

324,12

.y

0@
15

Znaki graficzne

FRAKCJE
Skt. gtowny Domieszka  Wymiary czastek
Bo gtazy bo > 200
Co kamienie co 63 — 200
Gr  2wir gr 2,0-63
Sa piasek si 0,063 - 2,0
Si pyt cl 0,002 — 0,063
Cl it < 0,002

WODA GRUNTOWA

numer punktu badawczego (otworu, wykopu)
rzedna terenu (w m n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze - kategoria probki A (A)

probka o naturalnej wilgotno$ci - kategoria probki B (B)
prébka do badan zanieczyszczenia gruntu (CH)

probka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia i gleboko$¢ (wm p.p.t.)

»n
™

nawiercony poziom wody gruntowej i gleboko$¢
(wmp.pt)

grunt nawodniony

grunt mokry

nAN55  saczenie wody i glebokosE (wm p.p.t.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)

Scinarka obrotowa (TV)

rodzaj ia i strefa

DPL - dynamiczng lekka

DPM - dynamiczng $rednig

DPH - dynamiczng cigzka

SPT - dynamiczna, cylindryczng
glebokos¢ otworu

otwor suchy / rzedna ustabilizowanego
2zwierciadfa wody (w m n.p.m.)

sonda:

GCc€FUTURE
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1: 500

woj. dolno$igskie

powiat : kaniemoqzbrski

jedn.ewid. : 020702_2, Kamienna Gbra — obszar wiejski
obreb : 0012, Szarocin

adres : Szarocin 1

dziotka : 145/2, 155

sekcjo : 5.141.29.17.3.2

identyfikator : GD.6440.114.2024

uklad wspélrzednych : PL-2000

poziom odniesienia : PL-EVRF2007-NH

zakres opracowania

mapa oktualna w zokresie opracowania

Mapa moze shuzyé dla celéw sporzqdzania projektow
technicznych uzgadnianych w ZUDP.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzqdzed pod-
ziemnych szczegblnie gazowych nie wykazanych na niniejsze]
mapie, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub

0 ktérych brak jest informacii w instytucjach branzowych.
Granice zgodne z operatem ewidencji gruntbw.

Nie badano obcigzeri gruntowych ujawnionych w ksiggach wieczystych.

wykonal:  23.02.2024

UStUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE

+~MAKRO-GEO"” s.c.

Radostaw Roszak, Krzysztof K

ul. Kiepury 26/30, 58-506 .
tel./fax 75 75 42 75

tel. kom. 603 585 564, 607 594

NIP 611-23-74-223 s Regon 230913656

GEODETA UHRAWNIONY

staw Roszak
ien 16160

-

mgr inZ. R
nrupraw

| Poswiadczam, te niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych

| 1kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany

lednoczesnie informujg, e jestem swiadomy odpowiedzialnosici karnej za ztozenie
falszywego ofwiadczenia
Identyfikator 2gloszenia prac geodezyjnych GD,BGm‘ 142024
Organ stutby geoderyjnej, ktéry otrzymal WSK
ot STAROSTA KAMI |

‘ Wykonawca prac geoderyjnych mmﬁ“ﬂm

‘ Numer protokotu weryfikacji GD.6640.1 142024._]

| Data porytywnej weryfikacji Of 032024

R it Sl rhn E—
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien RﬂdOSkm ROSZd(

rawodowych kierownika prac ‘

uprawnienia nr 16160
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PROFIL OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Wiertnica: koparka

Rejon: Dom Pomocy Spolecznej
Miejscowosé: Szarocin
Gmina: Kamienna Gora
Powiat: kamiennogérski

Zleceniodawca: P.P.H.U. "EKO-KARAT" s.c.
Wiercenie: Geofuture Geolog

Nadzorowal: mgr inz. Bartosz Wysocki
Kartg opracowal: mgr inz. Bartosz Wysocki

System wiercenia: wykop

Rzedna: 519,85 m n.p.m.

Skala: 1:50 Data wiercenia: 29.03.2024
£ @ Profil @
] = . : Przelot o : 5
= 2 _; 5 ‘g litologiczny reelo Opis litologiczny 53 § F - EB
LIS 85| 5| 55| % | :5
% B > 5 2 o = (]
2| mppl) | B | [m] (m] i S =3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12&4
— nasyp niekontrolowany (kamienie, gtazy,
= cegtly, fragmenty betonu, fragmenty roslin, In nN1
| humus, piasek gliniasty), ciemny brazowy
— 0.50
1.0
g % = ) o nN | mwiw
2=z nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta,
15 glina pylasta, kamienie, zwir, okr. betonu, tpl/pl nN2
= okr. cegiet, ciemny brazowy
2.0
i 2.50
2wir gliniasty z kamieniami, fragmenty
E’ roslin, trociny,cz. org ok.5% ciemny szary Zy L mpl I
-
g 3.30 nw [
kamienie ze zwirem i gling piaszcysta,
Bragowy K+Z+G szg
3.90 Zwir Z kamieniami, brgzowy Z+K zg

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr E. Cietrzewska
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