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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Gérze Sp. z o.0.

ul. Bohateréw Getta 10
58-400 KAMIENNA GORA

Obiekt: Szpital

Adres przytagczanego obiektu:  ul. Bohaterow Getta
58-400 Kamienna Gora
numery dziatek: 139/4

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-03-03, informujemy, ze zapewniamy przytagczenie do sieci TAURON
Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przytagczeniowe;j:

Przytacze 1: 120,0 kW dla zasilania rezerwowego, w Il grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie rezerwowe)

1. Miejsce przytgczenia: Pole liniowe, rozdzielnicy 20 kV w stacji SN/nN JGJ42007.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w polu liniowym, w rozdzielnicy
20 kV w stacji SN/nN JGJ42007, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzeh elektroenergetycznych: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w polu
liniowym, w rozdzielnicy 20 kV w stacji SN/nN JGJ42007, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa
wiasnosci odbiorcy).

3. Przytagczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: Wyposazy¢ pole liniowe w stacji transformatorowej JGJ42007 w komplet aparatury,

b) w zakresie sieci: W stacji transformatorowej JGJ42007 Szpital nalezy wymieni¢ istniejacg rozdzielnice 20 kV
na nowg z 3-ma polami liniowymi, polem transformatorowym oraz sprzegtem. W stacji nalezy ustanowi¢
podziat sieci SN i zastosowac zdalne sterowanie rozdzielnicg SN. Na potrzeby szpitala nalezy przeznaczyc¢
pole liniowe w sekcji zasilanej z RS-16 Ptaszkéw. Powyzsze dziatanie jest realizowane w celu uzyskania
odpowiednich parametréw zasilania dla Szpitala - istniejgcego zasilania podstawowego z rozdzielnicy nN
stacji JGJ42007 i zasilania rezerwowego z rozdzielnicy 20 kV stacji JGJ42007,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Wybudowaé stacje transformatorowg 20/0,4
kV o mocy stosownej do potrzeb, ktérg nalezy zasili¢ z pola liniowego 20 kV w stacji JGJ42007 po
przebudowie rozdzielnicy. Obiekt nalezy zasili¢ liniami nN wyprowadzonymi z projektowanej stacji
transformatorowej. Nalezy zastosowac ochrone przepieciowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.

Strona 1 z 3 WP/029272/2022/001R01


mailto:info@tauron-dystrybucja.pl

5. Do obliczen przyjac¢:
a) prad zwarcia 3-faz: 4,6 kA i czas trwania zwarcia: 0,7 s,*
b) prad zwarcia doziemnego: 45,1 A i czas jego trwania: 1,6 s.*
*) informacje dodatkowe dotyczace parametréw zwarciowych na srednim napigciu w stacji R-361 Marciszow.
6. Wymagany stopienn skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
7. Sie¢ SN pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana wyposazona w AWSCz.

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przytgczenie termin waznos$ci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

IV.Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaktdécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia witasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych,
zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji projektowe;.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczgce niniejszych warunkéw przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

7. Okred$lony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodto energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

8. Warunki przytlaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikobw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

11.Podmioty zaliczane do grup przytgczeniowych I-Ill i VI, przytgczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspétpracy ruchowej posiadanych urzgdzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktdrej te podmioty sg
przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie
tauron-dystrybucja.pl

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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13.W sprawie Instrukcji wspétpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.
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