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OSWIACZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.) oSwiadczam, ze projekt techniczny zostal sporzadzony
zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1 CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Budowa
oczyszczalni $ciekow dla Domu Pomocy Spotecznej dla Dorostych w m. Szarocin”. Zakres
dokumentacji obejmuje:
» budowe biologicznej oczyszczani $cickow w liczbie 200 RLM — 1szt.;
» budowe odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160
SDR34 SN8 o dhugosci L=17,0 m;
» budowa wylotu do rowu (z oczyszczalni $ciekow) z rur PVC DN160 SDR34 SN§
o dlugosci L=108,5 m;
» budowg studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementow prefabrykowanych
— 4 szt.

1.2 Inwestor
Dom Pomocy Spotecznej dla Dorostych
Szarocin 1
58-425 Szarocin

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania stanowi projekt zagospodarowania terenu dla nastepujacych
dziatek ewidencyjnych:
> jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Gora, obr. 0012 SZAROCIN
dz. nr 145/2, 155
Dziatki potozone sg w gm. Kamienna Gdéra, pow. kamiennogodrski, woj. dolnoslaskie,
m. Szarocin.

1.4 Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja w calo$ci zlokalizowana bedzie na terenie nast¢pujacych dziatek
ewidencyjnych:
> jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Gora, obr. 0012 SZAROCIN
dz. nr 145/2, 155

1.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren inwestycji, po ktorym przebiega¢ bedzie planowana inwestycja stanowi
teren zielony, w ktorym zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura techniczna jak: sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej. Najblizsze budynki mieszkalne zlokalizowane sg
w odleglosci ok. 20 m od projektowanej biologicznej oczyszczalni Sciekow. Brak obiektow
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.

1.6 Projektowany stan zagospodarowania terenu
W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ wykonanie nastepujacych elementow:
» budowe biologicznej oczyszczani $ciekow W liczbie 200 RLM — 1szt.;
» budowe odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160
SDR34 SN8 o diugosci L=17,0 m;
» budowa wylotu do rowu (z oczyszczalni $ciekéw) z rur PVC DN160 SDR34 SN8
o dtugosci L=108,5 m;
» budowe studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementéw prefabrykowanych
— 4 szt.
Wewnetrzng komunikacje bedzie stanowi¢ istniejgcy utwardzony teren przed
oczyszczalnia $Sciekow. Dojazd do projektowanej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej na
dzialce nr 145/2 obr. 0012 SZAROCIN bedzie odbywal si¢ z drogi wewnetrzne]
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zlokalizowanej na dziatce nr 145/2 obr. 0012 SZAROCIN. Teren inwestycji jest ptaski (lekki
spadek w kierunku potoku) w zwigzku z czym nie planuje si¢ niwelacji terenu.
1.7 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
1.7.1 Fundamenty
Posadowienie projektowanej oczyszczalni Sciekow nalezy wykonac:
» podsypka piaskowa grubosci 0,25 m;
» zelbetowa ptyta fundamentowa 10,9 x 2,8 x 0,15 m;
» podsypka piaskowa grubosci 0,15 m.
1.7.2 Konstrukcja
Oczyszczalnia zawiera si¢ w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP-zywicy
poliestrowe] wzmacnianej wloknem szklanym, materialu odpornego na agresywne
srodowisko $Sciekowe oraz sity dziatajace w gruncie. Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne,
odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstepny, dwie strefy
biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik wtorny.
1.7.3 Sposob posadowienia oczyszczalni Sciekow
Oczyszczalnia $ciekoOw zostanie posadowiona na podsypce piaskowej grubosci 0,25 m,
zelbetowej ptycie fundamentowej klasy C30/C35 1 nasigkliwosci W8 1 mrozoodpornosci F150
o grubosci 0,15 m oraz kolejnej podsypce piaskowej zageszczonej mechanicznie do 10,8
o grubosci 0,15 m.
Rzedne posadowienia oczyszczalni §ciekow:
» Poziom terenu wokoét oczyszezalni §ciekow: 519,95 m. n.p.m.
» Poziom posadowienia oczyszczalni §ciekow: 517,16 m. n.p.m.
1.7.4 Wyposazenie techniczne na cele c.o. i c.w.u.
W projektowanej oczyszczalni $ciekdéw ze wzgledu na forme oraz przeznaczenie nie
zaprojektowano wyposazenia technicznego przeznaczonego na cele c.o. i c.w.u.
1.7.5 Dojazd do terenu inwestycji
Dojazd do projektowanej oczyszczalni $Scickow zlokalizowanej na dzialce nr 145/2,
obr. 0012 SZAROCIN bedzie odbywat si¢ z drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr
145/2 obr. 0012 SZAROCIN.
1.7.6 Sposob odprowadzania Sciekow ’
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej 1 Zeglugi Srdédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. 2019 poz.1311) $cieki oczyszczone pochodzace z projektowanej oczyszczalni $ciekow
podlegaja warunkom przedstawionym w zalaczniku nr 2 w/w rozporzadzenia tj. dla RLM
oczyszczalni Sciekdw ponizej 2000:
» BZTs<40 mgO2/l,
» CHZT <150 mgO2/l,
» zawiesina < 50 mg/I.
Ponizej przedstawiono tabelaryczne zestawienie prognozowanych tadunkow 1 stezen
w $ciekach .
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Tabela 1. Stezenia zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych

Scieki surowe Scieki oczyszczone

BZT5 | ChZT | Zawiesina ogélna | BZT5| CHhT | Zawiesina og6lna
Ladunek |kg/d| 12 24 13 052 | 254 0,68
Stezenie [g/m®| 300 | 600 325 129 | 63,6 16,9

1.7.7 Dane ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt spetnia wymogi w zakresie ochrony ppoz. W celu zapewnienia
wlasciwej ochrony ppoz. wykorzystano istniejgcych hydrant przeciwpozarowy nadziemny
DN 80 mm o wydajnoéci 10 dm®/s i ci$nieniu min. 20 m st. H2O znajdujacy si¢ na dzialce
145/2, obr. 0012 SZAROCIN.

Zasieg hydrantu obejmuje obszar projektowanej biologicznej oczyszczalni §ciekow.
1.7.8 Uklad zieleni

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje si¢ zmiany zagospodarowania
przestrzennego ukladu zieleni, poniewaz calo$¢ projektowanego obiektu budowlanego
zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu.
1.7.9 Charakterystyka ekologiczna

Projektowana oczyszczalnia $cieckow nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Zastosowane materiaty budowlane spelniajag wymagane normy i aprobaty techniczne.
1.7.10 Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Oczyszczalnia $ciekow nie podlega koniecznosci dostepu osdb niepetnosprawnych,
0 ktérych mowa w art. 1 Konwencji 0 prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 0s0b starszych.
1.7.11 Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych

Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze wzgledu na brak lokali mieszkalnych
W oczyszczalni sciekow, ktoéra ma funkcje techniczng.

1.8 Obszar oddzialywania projektowanego obiektu
Obszar oddzialywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie nast¢pujacych
przepisow:
» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1225);
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pdzn. zm);
» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503);
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 r. poz.
1973 z p6zn. zm.);
» Rozporzadzenie Rady Ministroéw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839);
» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2022 r. poz. 840).
Informuje si¢, ze obszar oddzialywania obiektu inwestycji: ,,Budowa oczyszczalni
$ciekow dla Domu Pomocy Spotecznej dla Dorostych w m. Szarocin” miesci si¢ w cato$ci na
dziatkach nr 145/2, 155, obr. 0012 SZAROCIN, stanowigcych teren inwestycji.
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1.9 Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni przed planowana budowa oczyszczalni Sciekow
Dzialka nr 145/2, obr. 0012 SZAROCIN, jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Gora
4,6582 | ha | 100,00%
46582,00 | m? | 100,00%

Powierzchnia catkowita dziatki

Projektowany teren utwardzony wraz z biologiczng oczyszczalnig $ciekow 6011,00 | m?| 12,90%

Udzial powierzchni biologicznie czynnej 40571,00 | m? | 87,10%

Zestawienie powierzchni po planowanej budowie oczyszczalni $ciekéw

Dzialka nr 145/2, obr. 0012 SZAROCIN, jedn. ewid. 020702 2 Kamienna Goéra

4,6582 | ha | 100,00%
46582,00 | m? | 100,00%
12,96%
87,04%

Powierzchnia catkowita dziatki

3’\)

Projektowany teren utwardzony wraz z biologiczng oczyszczalnig $ciekdw 6037,00

3!\)

Udziat powierzchni biologicznie czynnej 40545,00
1.10 Informacje i dane dotyczace terenu objetego opracowaniem
1.10.1 Zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z MPZP
Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze nie objetym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W celu budowy oczyszczalni
sciekow zostata wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego z dnia 31.05.2023 r., znak:
R1.6733.3.2023.
1.10.2 Ochrona konserwatora zabytkow
Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja podlega ochronie na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2003, Nr 162, poz. 1568 ze zm.).
1.10.3 Ochrona terenoéw goérniczych
Teren w zakresie zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego.
1.10.4 Ochrona Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Dz. U.
z 2010, Nr 2013, poz. 1397 w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko. Cale zamierzenie inwestycyjne przeprowadzone zostanie tak, ze zostang
zachowane walory krajobrazowe 1 nie bedzie szkodliwie oddzialywa¢ na srodowisko.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowaé wszystkie wymogi wynikajgce
z potrzeb ochrony $rodowiska. Projektowana inwestycja nie bedzie przekraczata
dopuszczalnych norm halasu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska.
Oddzialywanie projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dzialek ewidencyjnych
na ktore inwestor uzyskat zgody wiascicieli lub zarzadcy terenu. Nie przewiduje si¢ zagrozen
dla higieny i1 zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego i jego otoczenia do granic dziatki
inwestora.
Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia:
» podczas realizacji przedsigwziecia stosowac urzadzenia, technologie i materiaty
bezpieczne ekologicznie;
» inwestycja nie moze powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Przedsigwziecie ma by¢ realizowane zgodnie z  wymogami  zawartymi
w obowigzujacych przepisach prawnych z zakresu ochrony $rodowiska, w tym; ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627
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z p6zn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115
poz. 1229 z pdzn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2004r. Nr 92 poz. 880 z pézn. zm.).

Przyjeta technologia prowadzenia prac — wykopy oskarpowane z odkladem nadmiaru
gruntu — ograniczajg zakres oddziatywania do minimum.

Podczas realizacji projektowanych robot budowlanych wystapi¢ moga zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujacych prac:

» wykonywanie wykopow;
» zatadunek gruntu na $rodki transportu kotowego;
» wyladunek gruntu ze srodkdéw transportu.
Przewidywane zagrozenia to:
» obsuniecie ziemi do wykopu;
» zalamanie si¢ obudowy wykopow;
» podmycie obudowy wykopdw przez wody opadowe;
» uszkodzenie istniejacego uzbrojenia podziemnego;
» wypadek spowodowany przebywaniem ludzi w zasiegu pracy maszyn.

Przyjety sposob prowadzenia robot ziemnych przy budowie oczyszczalni Sciekow wraz
z instalacjg nie stwarza szczeg6lnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi. Wykopy o $cianach nachylonych wykonywane bgda gtownie mechanicznie. W miejscu
istniejagcego uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy kontrolne oraz prowadzi¢ prace ziemne
recznie z jednoczesnym stopniowym ksztattowaniem nachylenia skarpy wykopu.

W trakcie prowadzonych prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznego zadne
zanieczyszczenia mogace  stanowi¢  ucigzliwos¢ dla  otaczajagcego  Srodowiska.
Zanieczyszczenia emitowane przez srodki transportu bedg ograniczone do najblizszego rejonu
prowadzonych prac. Halas zwigzany z prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia
warto$ci dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej. Projektowana oczyszczalnia
nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Wytworzone odpady powstale w wyniku realizacji przedmiotowego zadania
Wykonawca winien przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
tj.: Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, poz. 21 z p6zn. zm.).

1.11 Warunki i dane ochrony ppoz.

Projektowany obickt spetnia wymogi w zakresie ochrony ppoz. W celu zapewnienia
wilasciwej ochrony ppoz. wykorzystano istniejgcych hydrant przeciwpozarowy nadziemny
DN 80 mm o wydajnoéci 10 dm®/s i ci$nieniu min. 20 m st. H2O znajdujacy si¢ na dzialce
145/2, obr. 0012 SZAROCIN.

Zasigg hydrantu obejmuje obszar projektowanej biologicznej oczyszczalni Sciekdw.

1.12 Zasilanie projektowanego terenu biologicznej oczyszczalni Sciekow

w media

Odbior sciekéw bytowych do projektowanej oczyszczalni §ciekow

Odbioér wod opadowych na powierzchnie nieutwardzone terenu dz. nr 145/2
Dostawa ciepta nie dotyczy

Dostawa energii elektrycznej z istniejacej sieci energetycznej

Odbior odpadow statych nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen nie dotyczy

Emisja hatasu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Dostawa wody Z istniejacej sieci wodociggowej
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1.13 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2013, poz. 1409) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych okreslono:

» kategori¢ geotechniczng - pierwsza kategoria geotechniczna

1.14 Kategoria obiektu budowlanego

Projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do XXX kategorii.

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wymogami ,Prawa budowlanego” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”.
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2 OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

2.1 Opis przyjetych rozwigzan projektowanej oczyszczalni Sciekow
W niniejszym opracowaniu po uzgodnieniach z Inwestorem zaprojektowano
oczyszczalni¢ sciekow, ktorej zakres obejmuje:
» budowe biologicznej oczyszczani $cickow w liczbie 200 RLM — 1szt.;
» budowe odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160
SDR34 SN8 o dhugosci L=17,0 m;
» budowa wylotu do rowu (z oczyszczalni $ciekow) z rur PVC DN160 SDR34 SN§
o dlugosci L=108,5 m;
» budowg studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementow prefabrykowanych
— 4 szt.
2.2 Biologiczna oczyszczalnia Sciekow
Opis rozwigzania
Oczyszczalnia jest urzadzeniem zapewniajagcym linearny, ciagly przeptyw Sciekow.
Scieki sa oczyszczane w procesie tlenowego rozktadu zanieczyszczen organicznych
prowadzonym przez bakterie tlenowe. Aby zapewni¢ najwyzsza skuteczno$¢ oczyszczania
takze przy nierownomiernym doptywie $cieku projektuje si¢ oczyszczalni¢ z obrotowym /
tarczowym ztozem biologicznym obstugujaca do 200 RLM, oraz o przeptywie do 33,75 m®/d.
Oczyszczalnia zawiera cztery, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym:
strefe retencyjno-wyréwnawczg, dwie strefy biologiczne z obrotowym zlozem, osadnik
wtorny shuzagcy do oddzielenia $ciekow oczyszczonych od osadu recyrkulowanego.
Oczyszczalnia moze przyja¢ maksymalnie 13,50 kg BZTs na dobe. Tlen na obrotowe ztoze
dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik mocy 550 W. Oczyszczalnia
zawiera si¢ w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP-zywicy poliestrowej wzmacnianej
wioknem szklanym, materiatu odpornego na agresywne $rodowisko S$ciekowe oraz sity
dziatajagce w gruncie. W urzadzeniu znajduje si¢ zintegrowany system regulacji przeptywu
1 dawkowania $cieku. Rozwigzanie gwarantuje wysokie parametry oczyszczania przez calg
dobg.

System regulacji przeplywu

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakéw zamontowany na wale,
a wstepnie ustalona ilo$¢ czgsciowo oczyszczonych $ciekdw jest przekazywana do strefy
dyskow. Doprowadzane $cieki, przekraczajace pojemno$¢ systemu czerpakowego, pozostaja
w strefie retencyjno-wyrownawczej, dzigki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest
rownowaga hydrauliczna.

Zloze tarczowe

Tarcze znajdujace si¢ w tej strefie wykonane sa z polipropylenu i sg czgsciowo
zanurzone w $cieku. Ruch powodowany jest przez silnik z przekiadnia o mocy 550 W.
Predko$¢ mozna regulowaé w zaleznosci od lokalnych warunkéw w zakresie miedzy 1,5 a 5,5
obrotow na minute. Obrot tarcz umozliwia absorpcje tlenu do tworzacej si¢ biomasy,
skladajacej si¢ z naturalnie wystgpujacych bakterii przywierajacych do tarcz. Dzigki
zastosowaniu tarcz powstata wysokowydajna strefa oczyszczania. Aby zagwarantowac
najwyzsza skuteczno$¢ przy roznych doptywach strefa tarcz sktada si¢ z trzech elementow.
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Wat wykonany jest ze stali nierdzewnej. Sktada si¢ z trzech czg¢$ci, migdzy ktorymi wystepuja
nowoczesne fozyska z automatycznymi smarownicami i uktadem wysprzeglajacym.

Osadnik wtorny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki sa przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika
wtornego. Scieki oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczaja
oczyszczalni¢ przez rur¢ odptywows. W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu
nadmiernego- migdzy osadnikiem wtérnym i strefg retencyjno-wyrownawczg. Rozwigzanie
zwigksza skuteczno$¢ oczyszczania w okresach niedocigzenia ztoza.

Odprowadzenie $ciekdw

Projektuje si¢ rurocigg instalacji wewnetrznej odprowadzajacy Scieki z istniejgcego
budynku do projektowanej biologicznej oczyszczalni $ciekoOw, a nastgpnie do rowu
oznaczonego jako R-12 na dz. nr 155, obr. 0012 SZAROCIN.

Zaprojektowano rurociagg kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN160. Na rurociggu zaraz
za oczyszczalnig zaprojektowano studni¢ kanalizacyjng w celu pomiaru ilosci 1 jakosci
sciekow oczyszczonych.

Parametry charakterystyczne oczyszczalni :

LP. | Dane Jednostka

1. | Material - GRP

2. | Ilo$¢ zbiornikow Szt. 1

3. | Technologia - Tarczowe ztoze biologiczne
4. | Maksymalna ilo$¢ §cicku w ciggu doby me/d 33,75

5. | Maksymalny dzienny fadunek BZTS kg 13,5

6. | Zasilanie - Jednofazowe

7. | Prad podczas pelnego obcigzenia A 1,35

8. | Moc silnika napgdzajacego ztoze W 550

9. | Moc pompy zawracania osadu (praca cykliczna) W 480

10. | Powierzchnia zabudowy m? 27,5

11. | Wymiary m 10,65x2,58x3,23
12. | Recyrkulacja osadu - TAK

13. | Pojemno$¢ czynna m? 9,5

Wymiary i rysunki
SYSTEM DAWKOWAN]A
$CIEKU

| STREFA TARCZ

/7 Il STREFA TARCZ

Il STREFA TARCZ

. . .
OSADNIK
WSTEPNY.

SILNIK Z PRZEKtADNIA

POMPA RECYRKULACYJNA

OSADNIK WTORNY
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3 WYTYCZNE ROBOT ZIEMNYCH, UWAGI,
ZALECENIA

3.1 Wykopy i umocnienia

Wykopy nalezy wykonywaé¢ glownie mechanicznie. W poblizu skrzyzowan
z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonywaé je recznie. Projektuje sie wykopy liniowe
o $cianach pionowych, umocnionych deskowaniem pelnym.

Gleboko$¢ wykopu powinna wynosié:

H=Ho,+%D;
gdzie:

Ho — projektowane zaglgbienie rurociagu;

D; — zewnetrzna $rednica rury.

Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30 m pomigdzy Sciang wykopu,
a zewngtrzng Sciankg rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych
czesci statych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ barierkami o wysokosci 1,0 m,
a na noc o$wietli¢ §wiattami ostrzegawczymi.

3.2 Odwodnienia wykopu

Przewiduje si¢ konieczno$ci odwodnienia wykopu, w zwigzku z czym nalezy prowadzi¢
dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli nadzoru inwestorskiego.
3.3 Technologia robot ziemnych

Roboty ziemne wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie. Zaklada sig
wykonanie wykopow w 80% mechanicznie i w 20% recznie. Poza zblizeniami do uzbrojenia
podziemnego, wykopy wykonywa¢ sprze¢tem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5.
Projektuje si¢ wykopy szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wykopu 0,9 m zabezpieczone
szalunkami.

Teren robot odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy
przystapi¢ po uprzednim wyznaczeniu tras projektowanych przewodow przez uprawnionego
geodete zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym sieci. Prace przy budowie instalacji
nalezy prowadzi¢c w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie wykonywania robot
ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach przewidzianych kolizji prace ziemne nalezy wykonywac recznie.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego oraz uzytkownikéw drog i ciekow wodnych. Przewod nalezy
uktada¢ na glebokosci przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grubosci 10 cm po
ubiciu. W miejscu ziaczy wykonywaé dotki montazowe glgbokosci 5 cm. Utozony odcinek
przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢ 30 cm po
zageszczeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykona¢ przy zachowaniu dostgpnosci do
dotkow montazowych, ktore mozna zasypa¢ po wykonaniu proby szczelnosci danego
odcinka.

Po zakonczeniu robdt montazowych zasypke rur i kanaldow wykona¢ rgcznie do
wysokosci 30-50 cm ponad gorng krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie
przewodu powinna by¢ pozbawiona kamieni, nastgpne warstwy zasypywa¢ co 20 cm
z systematycznym zageszczaniem, az do poziomu terenu.

B 4,0’*:"“7“"1'1@ BIURO PROJEKTOWE
| EHO-HMARATS

L

ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032

18



Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej dla Dorostych, Szarocin 1, Szarocin
Projekt techniczny pn. "Budowa oczyszczalni $ciekow dla Domu Pomocy Spotecznej dla
Dorostych w m. Szarocin”

3.4 Odbudowa nawierzchni

Wykonanie instalacji uktadanej wzdluznie w ciggach drogowych realizowane bedzie
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych.

Nawierzchnie jezdni na etapie wykonywania wykopu nalezy rozebra¢ na szerokos$ci
wykopu 1 klina odlamu. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa rurociggu nalezy
niezwlocznie przystapi¢ do odbudowy. Do zasypania wykopu pod nawierzchni¢ uzy¢ gruntu
niewysadzinowego. Grunt dogesci¢ do wskaznika 15=0,98. Jednocze$nie zasypywac
warstwami 0,2-0,3 m wykop (zaggszczajac kazda warstwe) do momentu osiggnigcia rzednej
spodu konstrukcji. Nawierzchni¢ odbudowac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach
1 uzgodnieniach, ktorych kopie zatagczono w niniejszym projekcie.

3.5 Odbidr robdt budowlanych

Odbior techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.

W czasie wykonywania robot liniowych odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace
fazy robot:

» roboty ziemne;
» montaz rur i armatury.
Przed przystapieniem do zasypywania ulozonych rurociggdéw nalezy sprawdzic:
» rzedne osi rurociggow;
» réwnomiernos$¢ spadkow;
» prawidlowos¢ polaczen.

Warunkiem odbioru koncowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej,
pozytywny wynik prob cisnieniowych.

Nalezy wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza instalacji kanalizacji
sanitarnej.

3.6 Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami
bezpiecznej pracy i1 rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych w ponizszych aktach
prawnych:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);
» Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu
1 eksploatacji urzadzen wodno-§ciekowych w gospodarce komunalnej” CKT,
Warszawa wrzesien 1989 r.
3.7 Wykonawstwo

Podczas wykonywania prac ziemnych 1 instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan
zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych”, normie
BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
oraz instrukcji DTR od producentéw zastosowanych urzadzen i materiatow. Urzadzenia
ci$nieniowe musza posiada¢ stosowne certyfikaty UDT. Materiaty, elementy i urzadzenia
przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopow nalezy zdja¢ warstwe humusu o grubosci min. 30 cm
Z pasa o szerokosci 3,0 m. Po wykonaniu robot, nawierzchnia w pasie roboczym ma zostac¢
przywrocona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, ploty,
chodniki itp. - odbudowane, w tym celu nalezy wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzng przed
przystapieniem do robo6t na danym odcinku.

rig,oi:"“i‘i""-‘v@ BIURC PROJEKTOWE
| EHO-HMARATS
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Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od glebokosci wykopu
i warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasada w nawigzaniu do zasad BHP jest, aby
przy glebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia,
wszystkie wykopy posiadatly pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach
suchych i potzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe.

3.8 Uwagi i zalecenia

Przed przystapieniem do budowy nalezy zapozna¢ si¢ z projektem. Ewentualne
zapytania lub wyjasnienia odnoszace si¢ do projektu udzielane bedg w ramach nadzoru
autorskiego. Przy wykonaniu wykopoéw 1 stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy
powiadomi¢ Inwestora, a nastepnie projektanta.

Przed przystagpieniem do realizacji zadania nalezy zapoznal si¢ ze wszystkimi
uzgodnieniami 1 opiniami technicznymi, ponadto wykona¢ dokumentacje fotograficzng
w celu pdzniejszego odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ wlasciwy przebieg prac wykonawczych 1 odpowiednig jako$¢ prac
montazowych, Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie robdt wykonawcy
przeszkolonemu w technologiach zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty
ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory techniczne realizowa¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” cz. | i Il
ze szczegOlnym uwzglednieniem wytycznych producentdéw materialow 1 urzadzen oraz
polskich norm, nadzoér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii,
poszczegbdlne odbiory dokona¢ przy wspotudziale uzytkownikow terenu, sieci, urzadzen.

UWAGA !l
Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomigdzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkladzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz
za szkody powstale w wyniku nie zastosowania si¢ wykonawcy robdt budowlano-
montazowych do tresci ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.
Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami oraz uwagami
dotyczacymi skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem podziemnym.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
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4 CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkow

Nr rysunku Nazwa Skala Nr strony
Rys.1.1 Orientacja 1:25000 22
Rys.2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 23
Rys.3.1. Profil podhuzny instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100/500 24
Rys.4.1. Oczyszczalnia $ciekow 1:50 25
Rys.4.2. Przekréj wylotu 1:20 26
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Obszar oddziatywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie nastepujacych przepisow:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);
b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351

e . .
3 oddziatywacé na $rodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839);

z podzn. zm);

¢) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503);
d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.);
¢) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco

f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r. poz. 840).

Informuje si¢, ze obszar oddziatywania obiektu inwestycji: ,,Budowa oczyszczalni $ciekéw dla Domu Pomocy
3 Spolecznej w Szarocinie” miesci si¢ w catosci na dziatkach nr 145/2, 155, obr. 0012 SZAROCIN,

stanowigcych teren inwestycji.
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