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M.20.01.14 ZAL OZENIE OSNOWY GEODEZYJNEJ PRZY BUDOWIE OBIEKTU MOSTOW EGO

1.Wstep

1.1.Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyexe wykonania i odbioru Robét budowlanych polegggh
na rozbidrce istniegcego mostu i budowie nowego obiektayinierskiego w km 19+395 drogi wojewddzkiej nr
801 nad rzekSwider w miejscowséciach Jozefow i Otwock wraz z dojazdami w nigittym zakresie.

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kadtdwy przy zlecaniu i realizacji Robét wymieniaty
w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot ujetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyazasad prowadzenia Robét zmanych z zaktadaniem punktéw
pomiarowo-kontrolnych na obiekcie mostowym:

— Repery pomiarowe

— Punkt staty w gruncie, betonowy, z trzpieniem

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z normami i przepisami zawartymi w pkt. tfzaz okréleniami
podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne".

1.5.0gd6Ine wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne"
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékevykonania robo6t i ich zgodsé z Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Niezlkedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkow bezpieczstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni podano

w ST DM. 00 00.00 ,Wymagania Ogolne"
Przy wykonywaniu zaktadania punktéw pomiarowo kolmych naley przestrzega Rozporadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawieepiséw techniczno-budowlanych dotycych drég
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

2.Materiaty

Og6lne wymagania dotygze materiatéw podano w ST DM.00.00.00 "Wymaganidlmg', pkt.2. Materiatami
stosowanymi do zaktadania punktéw pomiarowo kontroh wedtug zasad niniejszej SSI s

- repery wbetonowane w podpory i piyt
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- Punkt staty w gruncie, betonowy, z trzpieniem
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badz inne materiaty akceptowane przez Nadzor Inwestorsk

3.Sprzet
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdélne"3kRo wyznaczania
punktéw pomiarowo kontrolnych nale stosowa sprzt:

- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- faty,

- tasmy
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kitw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST DM.00.00.00. "Wymaganigolme" pkt.4.
Dopuszczalny jest dowolny rodzajpdkéw transportowych zaakceptowany przez Nadzéestorski, stiaacy
do przewozu geodetdw, spta geodezyjnego oraz materiatow.

5. Wykonanie robot
Ogllne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00®QWymagania ogolne" pkt.5. Wykonawca przed
przystpieniem do Rob6t przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemio akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia dakowzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich eola
wykonywane roboty.
Prace pomiarowe powinny byykonane przez uprawnionego geedegodnie z obowizujacymi instrukcjami
Gléwnego Urzdu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Prace najepoprzedzt uzgodnieniami z GUGIK. Naky
wykonat i osadzt nastpujace ilos¢ reperéw geodezyjnych:
a) na glowicach tuneli i przejazdéw gospodarczyche-mniej nz 3 sztuki
b) na segmentach konstrukcji oporowych - nie mnigjnsztuki
¢) nascianach czotowych przepustéw - nie mniej hisztuka
d) na kadej z podpér obiektu mostowego - nie mnief di sztuki dla kadej podpory usytuowane na jej
koncach po obu stronach oraz ftéanach i belkach skrzydetek dla przyczotkéw,

e) po obu stronach pezet:

nad podporami (zawsze)

w §rodku rozpgtosci przgset dhzszych nk 21 m

Usytuowanie reperéw uzgodnnalezy z Inspektorem Nadzoru. W przypadkatpliwosci skonsultowa sie z
Projektantem. Ponadto Wykonawca u¢niew poblizu obiektu dwa state znaki wysalaowe wykonane z
trwalego materiatu i posadowione na gruncie rodnmponiej poziomu przemarzania, poza korpusem drogi w
niewielkiej odlegtéci od obiektu. (po 1 z kalej strony obiektu) dowrane do niwelacji pstwowej.
Czynndci te wykona geodeta uprawniony na zlecenie Wykayawo wykonaniu powszego Wykonawca
przediary Nadzorowi Inwestorskiemu operat geodezyjny.

Po zakdczeniu rob6t naley repery uwzgldnic w geodezyjnej dokumentacji powykonawczej opisuich
wspétrzdne i radne w ukladzie pastwowym.

Wytyczenie punktéw pomiarowo kontrolnych nale wykona przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
paistwowej.

Punkty wysokéciowe naley wyznaczy z doktadnécia do 0, cm.
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6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogojmit.6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z zaktadaniem punktéw pomiarowo-kontrolnywhlezy
prowadzé wg ogoélnych zasad oldlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00/@Pmagania ogolne”, pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1 szt. wykonania i odebrania punkimiarowo - kontrolnego.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00@magania ogolne”, pkt.8.

Odbior robét na podstawie szkicéw i dziennikoéw paraiv geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodesy;
ktére Wykonawca przektada Nadzorowi Inwestorskiemu.

9. Podstawa ptatndgci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogéine", @kt.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglnia:

- opracowanie wszystkich opracofvawymienionych w pkt.5 niniejszej SST wraz z nigdbymi
uzgodnieniami;

- wykonanie wszystkich czyntoi okr&lonych w niniejszej SST oraz wynikaych z opracowa
wykonanych przez Wykonawgcwymienionych w pkt. 5 niniejszej SST,;

- zapewnienie niezluinych czynnikéw produkcji,

- zastosowanie materialtbw pomocniczych koniecznyclprdavidtowego wykonania robét lub wynilkaych
z przygtej technologii robdét,

- prace pomiarowe, uzyskanie dokumentacji powykonayznaniesionymi punktami wysod@owymi
(reperami),

- zakfadanie punktu (reperu) potrzebnego do wykonyavakresowych pomiaréw odksztafce

- zatlazenie statych znakdéw wysokciowych (po 1 z kadej strony obiektu) dowkanych do niwelacji
panstwowej,

- opracowanie dokumentacji inwentaryzgj punkty pomiarowo-kontrolne.

10. Przepisy zwazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna obstuga inye@istGtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979

Instrukcja techniczna G-l .Geodezyjna osnowa poaicBUGIK, 1989

Instrukcja techniczna G-2.Wysad@owa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4.Pomiary sytuacyjne i vkggoiowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, @GJ&983

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GKIGO83.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca220r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyeych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).



