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OPIS TECHNICZNY
1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy kanatu sanitarnego
ttocznego DN250 (od komory nr 791 do komory nr 4247) w ramach inwestycji pt.
»Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od kom 48+600 do kom 48+900 wraz z
rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Debe, w km
48+739” na dz. nr ewid. 18/1 z obrgbu 0007 Komornica w gminie Wieliszew.

Inwestorem jest Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego ul. Jagielonska 26, 03-019
Warszawa reprezentowany przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich z siedzibg w
Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

2.0. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

Do opracowania projektu postuzyty n/w materiaty wyjsciowe:

- zamoOwienie Inwestora,

- mapa do celéw projektowych,

- inwentaryzacja w terenie,

- Warunki techniczne — znak PRO.DWP.669.827.2022.077522.22.PS z dnia 22.03.2022r.
Wydane Przez Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociggow i Kanalizacji w M.St. w Warszawie
Spotka Akcyjna

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015 Poz. 1422

z dnia 18.09.2015
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ,,Prawo Budowlane” Dz. U. Nr. 89 z p6Zniejszymi zmianami
- obowiazujace przepisy 1 normy.

3.0. FUNKCJA I SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z uwagi na przebudowe istniejagcego 1 budowe nowego obiektu inzynierskiego w
miejscowosci  Debe, gm.Wieliszew zaprojektowano przebudowg istniejacego kanatu
sanitarnego ttocznego DN250 kolidujacego z ww. inwestycja.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
— kable telefoniczne,

— kanalizacja teleinformatyczna

— sie¢ kanalizacji sanitarnej

— sie¢ gazowa

4.0. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na trasie projektowanych przewodow kanalizacyjnych pod warstwa nasypow ziemnych
wystepuja grunty przepuszczalne oraz gliny. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle nie
wystepuje na glebokosci projektowanych przewodoéw kanalizacyjnych.



5.0. OPIS ROZWIAZAN SZCZEGOLOWYCH ,
5.1. ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ SPOSOB WYKONANIA

Do budowy przewodow cisnieniowych stosowaé nalezy nastepujagce rozwigzania
materialowe:
- przewody o $rednicy @ 250 x 22,7 mm, rury PE HD 100 RC PN 16 SDR 11 o podwyzszonej
odporno$ci na powolng propagacje peknie¢ oraz obcigzenia punktowe ( RC, TS, TYTAN itp.)
do sieci kanalizacyjnych typ/2/2 (dwuwarstwowe), tgczone przez zgrzewanie doczotowe
I elektrooporowe.
- zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe DN100 PN16 + reczne kotko zamykajace dla zasuw
montowanych wewnatrz studni nr kat. 06/80-0035 firmy AVK,
- faczniki rurowe kielichowo-koierzowe SUPA DN250 , nr kat. 603/A-4100 firmy AVK
- faczniki rurowo-kotnierzowe SUPA PLUS DN250, nr kat. 623/10-004 firmy AVK
- trojniki kotnierzowe DN250/100 z zeliwa sferoidalnego PN16
- kolierz DN100 z gwintem wewngtrznym 4" z zeliwa sfer., epoksydowany PN16
- nasada p.poz DN 100 gwintowane zewnetrznie DN 100/4” wg. PN-91/M-51038
- pokrywy nasady p.poz DN 100 wg. PN-91/M-51024

Zmiany kierunkow trasy realizowa¢ dopuszczalnymi przez producenta rur promieniami
giecia, uzaleznionymi od temperatury otoczenia lub za pomocg ksztattek elektrooporowych/
doczotowych o max kacie zatamania 45°.

Budoweg kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z czeScig graficzng
opracowania. Stosowa¢ segmentowe ksztattki z PE klasy PE100 SDR11 PN16 o podwyzszonej
odpornosci na powolng propagacj¢ peknie¢ oraz obcigzenia punktowe typu RC lub wtryskowe,
formowane PE100 SDR11 PN16.

W przypadku zaistnienia koniecznosci stosowania na przewodach z rur PE w weztach
ksztattek z zeliwa, nalezy stosowac wylacznie ksztaltki z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
epoksydowo przed korozja.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej ttocznej pod dnem Kanatu Komornickiego nalezy

wykona¢ metoda bezwykopowa ( np. HDD) bezposrednio rurami PE100 typu RC SDR 11
PN16 z wtopiong tasémag detekcyjng do przewiertow przystosowanych do przemieszczania w
gruncie. Na odcinkach wykonanych technologia bezwykopowa w przypadku zastosowania rur
bez wtopionej taSmy detekcyjnej wprowadzi¢ jednoczesnie z rurg przewodowa dodatkowa rure
PE dz min 25 mm z wprowadzonym drutem wskaznikowym lub tasmg lokalizacyjno —
ostrzegawczg z potgczeniem z taSmg potozong nad przewodem posadowionym metoda wykopu
otwartego w celu zachowania ciggtosci polaczenia. Zakonczenia tasmy lokalizacyjnej musza
by¢ wyprowadzone w studniach serwisowych lub w skrzynkach zasuw w sposob
umozliwiajacy podlaczenie urzadzen do trasowania sieci.
Inwentaryzacje kanalizacji sanitarnej odcinka wykonanego metoda bezwykopowa
(posadowienie, usytuowanie) nalezy wykona¢ na podstawie sygnalu przestanego z tasmy
detekcyjnej lub drutu wskaZnikowego/tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej. Wykonaé
inwentaryzacj¢ rowniez w miejscach wykonania wykopow punktowo-kontrolnych.

Ulozenie przewoddéw realizowanych wykopem otwartym projektuje si¢ na 10 cm
podsypce wyrownawczej. Podsypke oraz obsypke mozna wykonywa¢ z gruntu rodzimego z



uwagi na zastosowanie rur typu RC z wylgczeniem gruntéw spoistych, organicznych i
nasypoéw niebudowlanych (gruz).

Po zakonczeniu montazu przewody ci$nieniowe kanalizacji sanitarnej nalezy poddac
probie ci$nienia, oraz ptukaniu strumieniem wody czyste;.

Proby cisnienia nalezy prowadzi¢ wg ustalen zawartych w normie PN-C-89224:2018-03.
Pp=Prx15>1,0MPa.=0,8x1,5=1,2 MPa

Probe szczelnosci prowadzi¢ ci$nieniem 1,2 MPa przez okres 24 godzin.

Czas stabilizacji 2 godz.

Dopuszczalny spadek ci$nienia:

- mechaniczna rejestracja - nie dopuszcza si¢ spadku ci$nienia,

- precyzyjna (elektroniczna) — okre$la projektant- (przyjeto precyzje jak dla pomiaru
manometrem samorejestrujgcym z zapisem tasmowym o doktadnosci £ S5kPa w zakresie
wskazan od 0 do 1,6Mpa.)

Probe szczelno$ci zrealizowanych przewodow kanalizacyjnych prowadzi¢ w obecnosci
przedstawiciela MPWIK.

Wodg do ptukania nalezy dowiez¢ beczkowozami. Wode z ptukania nalezy odwiez¢
beczkowozem do najblizszej studzienki kanalizacji deszczowej. Zabrania si¢ odprowadzania
wody z plukania i proby cisnieniowej do kanalizacji sanitarnej.

Przed zasypaniem, wykonane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢ do
odbioru technicznego do MPWIK w M.St. Warszawie Spotka Akcyjna.

W trakcie zasypki na calej dlugosci kanatu sanitarnego na wysokosci 0,3 m nad
przewodem ulozy¢ nalezy tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng o szerokosci 30 cm z wkladka
metalowa. Tasme lokalizacyjng nalezy zakonczy¢é w skrzynkach ulicznych lub studniach
serwisowych w sposob umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do trasowania sieci.

Armature oznaczy¢ tabliczkami z tworzyw sztucznych z uzupelianymi cyframi,
montowanymi do stalych obiektow zabudowy za zgoda ich wiascicieli lub shupkow
betonowych z wglebieniem na tabliczki. Do lokalizacji zasuw stosowac tablice koloru biatego
z cyframi, literami, ukladem wspotrzgdnych. Stupek betonowy oznaczeniowy powinien byc¢
wykonany z betonu klasy min. C12/15 o szerokosci nie mniejszej niz szerokos$¢ tabliczek
orientacyjnych z wglebieniami do ich montazu na trzech ptaszczyznach oraz wysokoSci
catkowitej min. 120 cm (czg$¢ podziemna min. 50 cm, nadziemna max. 70cm).

Dtugos¢ projektowanych przewoddéw cisnieniowych kanalizacji sanitarnej :
- @ 250 x 22,7 mm, rury PE HD 100 RC PN 16 SDR 11 typ 2/2
L= 61,00 m

Rura przewiertowa:
- 0@ 355 x 20,2 mm, rury PE HD 100 RC PN 16 SDR 17,6 typ 2/2
L=53,00m
Szczegdlowy wykaz zastosowanych materialdéw przedstawiono w zestawieniu elementow.
Montaz i ukladanie rurociagu

Utozenie rurociggu projektuje si¢ na zaggszczonym podiozu z gruntu rodzimego z
wylaczeniem gruntéw Spoistych, organicznych oraz nasypéw niebudowlanych. Trasy
projektowanej kanalizacji oraz schematy we¢ziow potaczeniowych, przedstawiono w graficznej



czesci opracowania. Krzyzujace si¢ uzbrojenie podlega zabezpieczeniu przez podwieszenie wg
zalagczonych rysunkow. Kable w miejscach skrzyzowan zabezpieczy¢ przepustami
dwudzielnymi z polietylenu.

Z uwagi na duzy wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie i zasypka rurociagu
powinny by¢ wykonywane w temperaturze, w ktoérej rurocigg bedzie eksploatowany. W tym
celu, dla osiagnigcia stabilizacji i likwidacji napr¢zen termicznych, po wykonaniu podsypki (W
zalezno$ci od zastosowanego typu rury) z piasku lub z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni),
nalezy:

- utozy¢ rurocigg w wykopie,

- wykona¢ obsypke rury z piasku lub dla rur RC z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni),

- utozy¢ tasme lokalizacyjng — 30-40 cm nad rurociagiem,

- po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacj¢ termiczng zagesci¢ obsypke przy rurze,
wykona¢ nadsypke z piasku lub dla rur RC z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) o
grubosci min. 0,05 m i zasypke (z gruntu rodzimego), uktadajac 30 cm nad rurociggiem tasme
ostrzegawczo - lokalizacyjng koloru niebieskiego.

Montaz, uktadanie i zasypywanie rurociggu nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujacych
zasad:

- sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzadzeniu zaciskowym
zgrzewarki,

- za$lepi¢ zgrzane odcinki rur,

- zabrania si¢ wleczenia lub przeciggania rur i odcinkéw rur,

- nadsypke i1 zasypke wykonywaé zageszczanymi warstwami.

Zmiany kierunku trasy nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich gotowych ksztattek: np.
kolan, lukéw, trojnikdw lub przy wykorzystaniu elastycznosci rur z PE

zachowujac podane przez producenta minimalne promienie gigcia.

Ponizej podano promienie giecia przyktadowo dla SDR 11:

- temperatura otoczenia > +20 - min. promien gigcia - >20dn

- temperatura otoczenia > +10 - min. promien gigcia - >35dn

- temperatura otoczenia > +0 - min. promien gigcia - >50dn

gdzie : dn — $rednica nominalna rurociagu PE

Wymagania dla zgrzewarek

Do zgrzewania elektrooporowego rur z PE nalezy uzywaé zgrzewarek automatycznych,
posiadajacych mozliwo$¢ kontroli parametrdw procesu zgrzewania oraz rejestracji catego
procesu. Pod pojeciem zgrzewarki doczotowej automatycznej rozumiemy Urzadzenie, ktore po
wprowadzeniu parametréw zgrzewanej rury, dokonuje ustawien, rejestruje proces zgrzewania
zgodnie z zainstalowanym oprogramowaniem. Dla kazdej z faz procesu zgrzewania
automatycznie wyznaczane, ustawiane (korygowane) i nadzorowane sg parametry: cisnienia,
czasOw, temperatury plyty grzewczej, odjazdu/dojazdu san zgrzewarki. Dopuszcza si¢
wykonywanie czynno$ci manualnych polegajacych na wyjeciu/wlozeniu struga oraz plyty
grzewczej. Urzadzenia do zgrzewania powinny posiada¢ swiadectwo kalibracji, nadane przez
autoryzowany serwis, odnawiane nie rzadziej niz co 12 miesiecy. Swiadectwo kalibraciji
zgrzewarki jest zatacznikiem do dokumentacji zgrzewania. Niezaleznie od tego, w przypadku



stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen do zgrzewania, stosowanych przy
budowie, nalezy niezwlocznie oddac je do kalibracji 1 uzyska¢ nowe §wiadectwo.

Wymagania ogolne w procesie zgrzewania

Elementy o S$rednicy nominalnej dn<63 mm nalezy zgrzewa¢ wylacznie metoda
elektrooporowa. Powyzej tej Srednicy dopuszcza si¢ zgrzewanie zaréwno metoda
elektrooporowa jak i doczolowa. Przed zgrzewaniem rur odwini¢tych ze zwojow nalezy
zlikwidowa¢ owalno$¢ ich koncowek przez zastosowanie specjalistycznego sprzetu (tzw.
prosciarki). W miejscu zgrzewania nalezy zapewni¢ temperature od 0 do +30°C (temperatura W
otoczeniu koncowek taczonych elementow). Jezeli zachodzi¢ begdzie koniecznos$¢ zgrzewania
w warunkach ponizej temp. 0°C, takze w czasie deszczu, gegstej mgty lub silnego wiatru, nalezy
wowczas stosowaé namioty ostonowe, a w przypadku niskich temperatur rowniez ogrzewanie,
np. nadmuchem cieplego powietrza. Nalezy zawsze zamyka¢ przeciwlegle konce laczonych
odcinkow rur, aby zapobiec powstawaniu przeciggoéw we wnetrzu rur w trakcie zgrzewania.

Zgrzewanie elektrooporowe

Podczas zgrzewania nalezy stosowaé zalecenia producentow rur, ksztaltek i
zgrzewarek, albo procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania
zatwierdzonej przez operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedur zaleca
si¢ stosowanie procedur zgrzewania zgodnych z 1ISO 11413 Plastics pipes and fittings
-Preparation of test piece assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion
fitting. Podczas realizacji procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zwrocié¢ szczegdlng
uwage na:
- prawidlowe przygotowanie taczonych elementow,
- zamknigcie ksztattek dostarczanych na budowe w hermetycznych workach z tworzywa
sztucznego; zaleca si¢, aby rozpakowac je przed samym wykonaniem montazu,
- nie dotykanie wewnegtrznej powierzchni ksztattki.
W przypadku watpliwosci co do czystosci wewnetrzne] powierzchni ksztattki lub jej
zawilgoceniu nalezy powierzchnie biorace udzial w procesie zgrzewania przemy¢ bezwonnym
alkoholem etylowym , izopropanolem lub acetonem. Przygotowanie rur do zgrzewania polega
na usunigciu utlenionej warstwy tworzywa z powierzchni rury w obszarze, ktory wchodzi do
ksztattki oraz kilka centymetrow za nig. Usuwanie utlenionej warstwy materialu wykonujemy
za pomocg specjalnych skrobakow, ktorymi usuwamy réwnomierng warstwe na gtgbokosci 0,1
do 0,2 mm. Usunigta warstwa nie moze by¢ zbyt gruba, aby nie powstata zbyt duza szczelina
pomiedzy rura, a ksztaltka. Rura powinna wchodzi¢ w ksztaltke suwliwie. Czoto rury nalezy
zukosowac (sfazowa¢) w celu zabezpieczenia uzwojenia drutu oporowego ksztattki przed
ewentualnym uszkodzeniem w trakcie montazu. Tak przygotowane powierzchnie rur nalezy
odttusci¢ specjalistycznymi $rodkami. Dane z kodu ksztattki elektrooporowej odczytane przez
zgrzewarke powoduja automatyczne ustawienie parametrow zgrzewania. Niektore zgrzewarki
automatycznie po podiaczeniu ksztattki identyfikuja parametry zgrzewania. Wszystkie dane
wprowadzone do zgrzewarki (tryb automatyczny, tryb reczny) przechowywane sa w pamigci
zgrzewarki 1 mogg stanowi¢ protokot zgrzewania.



Tasma lokalizacyjna

Wzdluz rurociggu ci$nieniowego nad przewodem ulozy¢ nalezy taSme 0strzegawczo —
lokalizacyjng z wtopionym czynnikiem lokalizacyjnym. Konce odcinkéw tasmy lokalizacyjnej
nalezy wprowadzi¢ w zalezno$ci od warunkow miejscowych do skrzynek ulicznych lub studni
serwisowych.
Tasma lokalizacyjna powinna by¢ wykonana z polietylenu spetniajgcego wymagania wg PN-
C-89286-16 barwionego na kolor niebieski. Czynnik lokalizacyjny w postaci tasmy powinien
mie¢ wymiar min. 25 X 0,1 mm i by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1.
Potaczenia odcinkow czynnikéw lokalizacyjnych nalezy wykonaé tak aby zapewni¢ cigglo$c
galwaniczng, wytrzymato$¢ mechaniczng oraz wlasciwg izolacje elektryczng. Konce taczonych
odcinkéw tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego powinny by¢ dostepne dla
obstugi rurociggu a nie dla osob postronnych. Tasme uktada¢ na wysokosci 30 — 40 cm nad
przewodem. Szeroko$¢ oznakowania ostrzegajacego nie powinna by¢ mniejsza od Srednicy
rurociagu. Dopuszcza si¢ utozenie kilku tasm lub obok siebie.

5.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Zaprojektowano studnie rewizyjne  z betonu wibroprasowanego o $rednicy
DN1500mm. Studnie szczelne typu DIN, produkowane sag w oparciu o norm¢ zharmonizowang
PN-EN 1917:2004. Sktadaja si¢ z elementow taczonych przy pomocy uszczelek gumowych,
wykonanych z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci min W6.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna, wykonana z betonu
samozageszczalnego (SCC). Beton w catym przekroju elementu powinien by¢é zwarty i
jednorodny Przejscia szczelne do rur- systemowe , wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,

- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

- gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sa betonowe kregi wibroprasowane o wysokos$ciach 250,
500, 750, 1000mm.

Studnie musza posiadaé szerokie szczeble zlazowe, montowane fabrycznie. Stopnie
zamontowane s3 w ukladzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje
stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z
normg PN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne.

Do przykrycia studni @1500mm zaprojektowano pokrywy zelbetowe & 1800/625/200
mm. Wtazy zeliwne klasy D 400 kN, wentylowane, ryglowane. Pod wtazy zeliwne przyjeto
zastosowanie uszczelnionych pierscieni dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych
o Srednicy wewngetrznej 600mm.

Zaleca si¢ aby wszystkie otwory wykonane byly w zaktadzie producenta prefabrykatow
betonowych.

Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne
powlekanie abizolem R+P. Zestawienie elementow studni betonowych zamieszczono w tabeli.



Wszystkie studnie zaprojektowano w terenach zielonych. Dla zabezpieczenia przed naptywem
powierzchniowych wod opadowych, géra wtazu musi by¢ zlokalizowana min. 10 cm ponad
poziomem terenu.

5.3. RURY PRZEWIERTOWE

Przej$cie kanatu sanitarnego tlocznego pod dnem cieku wodnego Kanatu
Komornickiego zaprojektowano w rurze przewiertowej @ 355 x 20,2 mm, rury PE HD 100
RC PN 16 SDR 17,6 o podwyzszonej odporno$ci na powolng propagacje peknie¢ oraz
obcigzenia punktowe ( RC, TS, TYTAN itp.) do sieci kanalizacyjnych typ/2/2
(dwuwarstwowe).

Koncoéwki rur przewiertowych po wprowadzeniu rurociggu uszczelni¢ piankg
poliuretanowa. Przy montazu rur przewiertowych nalezy na rurociggu zaklada¢ plozy
pier§cieniowe z tworzywa sztucznego w odstepach 1,5 m.

6.0. ELEMENTY KANALIZACJI SANITARNEJ PRZYJETE DO DEMONTAZU

Istniejgce kanaly oraz studnie sanitarne nalezy zdemontowaé¢ w catosci poprzez
wydobycie. Alternatywnie odcinki, ktoérych wydobycie bgdzie technicznie niemozliwe nalezy
wypelni¢ wykorzystujac technologie wttaczania pianobetonu lub gruntonu.

Pianobeton produkowany jest bezposrednio na placu budowy w specjalnym agregacie.
Gotowa mieszanka transportowana jest w postaci ptynnej (wezem do miejsca zabudowy). Ze
wzgledu na duzg ptynno$¢ pianobetonu, ktorg powoduja pecherzyki powietrza zawarte w masie
1 wywolujace "efekt lozyska", pianobeton wypetnia doktadnie rurociag i wszelkie nierownosci.
Pianobeton jest materialem lekkim ( 600 kg/m3), a jednocze$nie sztywnym, co powoduje, ze
usztywnia rurocigg 1 zapobiega jakimkolwiek zmianom jego potozenia gwarantujgc tym
samym zachowanie liniowo$ci 1 szczelnoSci. Ze wzgledu na niski cigezar 1 plynnos¢ nie
powoduje przemieszczen rurociggu podczas zabudowy. Produkcja pianobetonu wymaga
specjalnych zapraw cementowych, gdzie jako kruszywo stosuje si¢ drobny piasek od 0—2 mm.
Pianobeton jest materialem chemicznie obojetnym jak kazdy material cementowy 1 pod tym
wzgledem nie zagraza jakimkolwiek rodzajom instalacji. Nie wymaga dylatowania, poniewaz
pecherzyki powietrza petnig rol¢ mikro kompensatorow naprezen wewnetrznych tak w okresie
wigzania cementu i dojrzewania pianobetonu, jak 1 pdzniej w okresie eksploatacji.

Zdemontowane elementy kanalizacji sanitarnej nalezy wywiez¢ na skladowisko
odpadoéw statych.

Do demontazu przyjeto nastgpujace elementy:
- kanaty sanitarne @ 250 zel. szare L=64,50 m
- komory betonowe h=4,0 m; h=2,6m — 2 kpl.

Kolejno$¢ demontazu likwidowanych przewodéw, studni 1 przetaczen istniejacych
kanalow nalezy uzgodni¢ MPWiK w M.St Warszawie Spotka Akcyjna, w celu zachowania
ciagglosci odprowadzenia sciekow.



7.0. ODWODNIENIE WYKOPOW
Nie przewiduje si¢ konieczno$ci odwodnienia wykopow.

8.0. WYTYCZNE REALIZACJI
8.1 PRZYGOTOWANIE TERENU

W ramach robot przygotowawczych nalezy dokonaé szczegdtowego wytyczenia trasy
projektowanych elementow kanalizacji sanitarnej oraz zlokalizowaé i oznakowac wszystkie
skrzyzowania z istniejagcymi sieciami ( kable energetyczne, przewody gazowe itp.).
Prowadzenie roboét przyjeto na poboczu pasa drogowego poza jednig, bez wstrzymywania
ruchu pojazdéw na danym odcinku realizacji przytacza, z ograniczonym ruchem pieszym.
Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone
1 odpowiednio oznakowane. Na czas prowadzenia robOt opracowano czasowg organizacje
ruchu, stanowigcg odrgbne opracowanie.

8.2 ROZBIORKA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

Na dhugosci projektowanych przewodow wystepuje nawierzchnia gruntowa oraz drogi
dojazdowe zwirowe utwardzone.
Nie przewiduje si¢ rozbiorki nawierzchni utwardzonych. Humus z terenéw zielonych nalezy
zebra¢ i sktadowa¢ na placu budowy lub w przypadku braku miejsca na terenie obj¢tym
robotami, nalezy ustali¢ na etapie realizacji miejsce sktadowania w celu zastosowania do
pozniejszej rekultywacji trawnikow.

8.3. WYKOPY

Wykopy pod przewody Kkanalizacji sanitarnej wykona¢ mechanicznie jako

waskoprzestrzenne. W miejscu skrzyzowan z gazociggami, kablami elektrycznymi itp. wykopy
prowadzi¢ nalezy recznie.
Do szalowania wykopow  uzywaé wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw
skrzyniowych. Do mechanicznego gl¢bienia wykopu zastosowac nalezy koparke podsigbierng
o pojemnosci tyzki 0.25 m® lub 0,6 m3. Urobek gruntéw spoistych nalezy odwiez¢é w miejsce
stalego sktadowania. Odktad urobku obok wykopu. Szerokos¢ wykopow dla projektowanych
przewodéw d 200 PE wynosi 0,7 m, dla DN 315 PCV - 0,8 m

W rejonie istniejacych drzew wykopy prowadzi¢ recznie w celu zachowania istniejace;j
struktury systemu korzeniowego. Bezwzgledny zakaz uszkadzania korzeni grubszych niz 3cm.
UWAGA:

W  przypadku wuszkodzenia, usuni¢cia znakow geodezyjnych wykonawca ma zleci¢
uprawnionej jednostce geodezyjnej odtworzenie punktow geodezyjnych na koszt wykonawcy
robot.

8.4. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na profilach podluznych i projekcie zagospodarowania terenu naniesiono skrzyzowania
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj. kablem telekomunikacyjny- do likwidacji itp..



Wykopy w obrebie ewentualnie wystepujacych skrzyzowan nalezy wykonaé recznie, a
skrzyzowania przed rozpoczg¢ciem robdt powinny by¢ zlokalizowane 1 oznaczone. Istniejgce
uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkiem nr 6.

UWAGA: Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy
nie zostaly wykonane sieci w okresie do wykonania wtornika do momentu przystgpienia do
realizacji przewodow.

Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w
trakcie realizacji sieci wodociggowej z przytagczami moga wystgpi¢ nieprzewidziane kolizje, o
ktorych wykonawca robot powinien poinformowaé jednostke projektowg celem ich
rozwigzania.

8.5. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz projektowanych przewodoéw kanalizacyjnych z PE i armatury prowadzi¢ nalezy
recznie. Do zgrzewania przewodoéw PE stosowac sprzet specjalistyczny.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlano - montazowych. Cz¢é¢ II. Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz wytycznymi producenta rur.
Do montazu prefabrykowanych elementéw studni stosowaé zurawie o odpowiednim udzwigu
1 wysiggu.
Zaladunek i roztadunek prefabrykatow

Do przemieszczania elementow stuza specjalne zawiesia szczgkowe, hakowe badz
kulowe o no$nosci dostosowanej do cigzaru przenoszonych elementéw. Nalezy stosowac
wylacznie atestowanych zawiesi w nienagannym stanie technicznym.
Elementy o matej wadze, np. pierScienie regulacyjne mozna przenosi¢ recznie badz na
paletach.
Transport prefabrykatow

Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢
transportowane w sposob stabilny i uniemozliwiajacy przesunigcie tfadunku pod wptywem sit
bezwladno$ci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. W zaleznos$ci od rodzaju elementow i
sposobu zaladunku zaleca si¢ stosowanie przektadek drewnianych. Ilo$¢ transportowanych
elementodw powinna by¢ dostosowana do nosnosci srodka transportowego.

Skladowanie prefabrykatéow

Teren na ktérym beda sktadowane wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony.
Wyroby nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do poszczegodlnych rodzajow
elementow oraz w pozycji ich wbudowania. Zaleca si¢ sktadowanie wyrobow na podktadach
drewnianych, tak aby ich zlagcza nie stykaly si¢ z gruntem. Zapobiegnie to koniecznoS$ci
czyszczenia zlaczy przed montazem elementow.



MONTAZ STUDNI
Przygotowanie podloza

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni
na nie zageszczonym , niestabilnym podtozy moze spowodowaé osiadanie studni.

Grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztalcenia
wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie nie moze by¢ wigkszy od 2,2.
Montaz elementow

Na tak przygotowanym podlozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe
przylacza umozliwiajagce podigczenie kroécow przylaczeniowych. Przy montazu  dennicy
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie. Na goérny zamek dennicy
naktadamy uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego Kielich i
doktadnie smarujemy pasta poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen mi¢dzy elementami studni,
na zewnetrznej krawedzi ztacza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci
maksymalnie 10mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisna¢ poprzez
podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wlazu

Wtaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do
na pokrywach, zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktore posiadaja odpowiednie gniazda
zabezpieczajace wlaz przez przesunigciem.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ starannie zgodnie z ustaleniami PN-92/B-10735 pt.
»Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” oraz obowiazujacymi
przepisami BHP i ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlano -
montazowych. Czg$¢ I1. Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

8.6. ZASYPKA PRZEWODOW I ODBIORY TECHNICZNE

Przed zasypaniem, wykonane odcinki przewodow kanalizacyjnych nalezy zgtosi¢ do
odbioru technicznego do MPWIK M.St. Warszawa Spotka Akcyjna. Po wykonaniu przewody
kanalizacyjne z rur RC nalezy do wysokosci 30 cm powyzej gory rury zasypa¢ gruntem
rodzimym, z wylaczeniem gruntow spoistych, organicznych i nasypdéw niebudowlanych (gruz).
Obsypke nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposob:

-utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,

-nastgpnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z r¢cznym zageszezeniem kazdej z warstw.
Obsypke wykona¢ zgodnie z zastosowanym materiatem i zaleceniami danego producenta rur.
Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny piaszczysty. Prowadzenie zasypki dla
wykopoéw wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszCzeniem
poszczegdlnych warstw, dla wykopoéw wykonanych recznie — rgcznie warstwami co 15¢cm z
ich zageszczeniem.

Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosi¢ I = 1.0 i
winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke geologiczna.



Zasypke przewodow na odcinkach gdzie pozostaje nawierzchnia gruntowa nalezy prowadzi¢
do poziomu terenu. Z zasypki wykopow nalezy eliminowa¢ grunty spoiste oraz grunty
organiczne i nasypy niebudowlane.

Przyjeto zasypk¢ gruntem piaszczystym rodzimym 1 dowiezionym w nastgpujacych
proporcjach:

50 % grunt rodzimy — 50 % grunt dowieziony. Klasa gruntu zgodnie z wymaganiami zarzadcy
drogi. Po zakonczeniu prac MPWIK dokonuja odbioru koncowego.

8.7. ODBUDOWA NAWIERZCHNI

Odbudowg¢ nawierzchni projektuje si¢ na odcinkach gdzie wcze$niej zostata rozebrana.
Teren zielony poza jezdniami i chodnikami nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego z
obsianiem trawg

8.8.UPORZADKOWANIE TERENU

Po zakonczeniu robot ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé poprzez
przywrocenie do stanu pierwotnego. Nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego z istn.
warstw powierzchniowych zebranych przed przystgpieniem do robot. Dotyczy odcinkdéw gdzie
wystepowata nawierzchnia gruntowa.

8.9. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

Przed przystgpieniem do zasypania wykopdéw nalezy dokonaé inwentaryzacji
geodezyjnej zrealizowanych przewoddéw. Inwentaryzacja winna obejmowaé usytuowanie w
terenie 1 rzgdne przewodow. Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
wszystkich wystepujacych 1 odkrytych skrzyzowan (poda¢ rzedne osi ulozenia przewodu,
zakonczenia przewodow, szczeg6lnie w miejscach charakterystycznych).
Inwentaryzacje kanalizacji sanitarnej wykonanej metoda bezwykopowa (posadowienie,
usytuowanie) nalezy wykonac¢ na podstawie sygnatu przestanego z taSmy detekcyjnej lub drutu
wskaznikowego/tas§my lokalizacyjno-ostrzegawczej. Wykona¢ inwentaryzacje rowniez w
miejscach wykonania wykopow punktowo-kontrolnych.

9.0. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej nie beda wywieraly ujemnego wplywu na
srodowisko oraz nie naruszajg istniejagcego drzewostanu. Budowa kanalizacji sanitarnej nie
spowoduje zagrozen dla Srodowiska, nie ograniczy sposobu uzytkowania i1 nie zmieni
zagospodarowania sgsiadujacych dzialek.

Teren nie jest objety Zadng forma ochrony przyrody. Teren nie znajduje si¢ na obszarze Natura
2000. Obszar oddziatlywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek na
ktorych jest projektowana inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek
sasiednich. Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.



