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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgzganych z budow
separatora koalescencyjnego z osadnikiem waziwi z rozbudow drogi wojewddzkiej nr 801
polegajcej na rozhidérce istniggego mostu i budowie nowego obiektuwyinierskiego w km 19+395

drogi wojewddzkiej nr 801 nad rzgkwider w miejscowéciach Jozeféw i Otwock wraz z dojazdami w
niezlxkdnym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatdwy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t ollych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST odripsiz do wszystkich czynrigi umazliwiaj acych i maacych na
celu wykonanie nagpujacych elementéw odwodnienia korpusu drogowego:

- dwoch separatoréw koalescencyjnych o przeptywiminalnym>20 [dn?/s] i objetosci czesci
osadowep 2000 [dni]

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.4.1. Separator — wdzenie stiace podczyszczaniu wod deszczowych spiyaxagh z powierzchni
jezdni.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot.
Ogoblne wymagania dotyaee rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbl

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb pzeadzenia robdét i za jaké stosowanych
materiatdw oraz za ich zgod§toz dokumentagj projektows, SST oraz z poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Warunki ogo6lne stosowania materiatdw podano w SSWI.00.00.00. "Wymagania ogolne".
2.2. Separator koalescencyjny z osadnikiem.

Sktada si z monolitycznego korpusu betonowego z komplethgmantowanym wyposganiem, kegow
nadbudowy, pokrywy betonowej i wiazu .



M.16.01.05 Separator koalescencyjny z osadnikiem

Korpus stanowi monolityczna studnia betonowa. Saugowinna by zbudowana z prefabrykowanych
elementéw betonowychzelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanege/ 453
wodoszczelnego W8, o nakliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, speliajgo wymagania normy
PN-EN 1917.

Wewnmtrz korpusu powinien znajdowaic wktad koalescencyjny wspomagey separaegj grawitacyjr
zjawiskiem koalescencji oraz automatyczne zaguiaiodptywu po zgromadzeniu dopuszczalnejdio
oleju. Czs¢ osadowa powinna znajdowsaic pod materiatem koalescencyjnym.

Separator powinien charakteryzawsie parametrami:

«  Przeptyw nominalny Q> 20dni/s,
«  Objetos¢ czesci osadowej Vs> 2000 dn/s.

3. SPRZT.
3.1. Ogdlne warunki stosowania sgre
Ogdlne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne".

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub nakgizia nie gwarantgce zachowania wymafigakosciowych robot i
bezpieczéstwa zostamprzez Nadzor Inwestorski zdyskwalifikowane i n@pdszczone do robot.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

«  Zurawi budowlanych samochodowych,
» Koparek przedsbiernych,
» Sprztu do zagszczania gruntu.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdlne transportu.

Ogdlne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:@ymagania ogolne".

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, tak dobranymi, aby nie powodowa
obnizenia jakdci materiatow.

Magazynowanie i skladowanie zgodnie z instraksjpducenta. Korpusy separatorow sktadowa
pozycji wbudowania jednowarstwowo.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D-MJOM@O. "Wymagania ogolne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertravale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.
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W przypadku niedostatecznejdto reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsopee (z
rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow iietime przekae
Nadzorowi Inwestorskiemu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato- wykopu (gcznie
lub mechanicznie) powinny bydostosowane do gidokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgi mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powirtigé wywieziony przez
Wykonawe na odkiad.

W przypadku wysgpowania gruntéw nimych uradzenia nie wymagajprzygotowania specjalnego
fundamentu. Dno wykopu w miejscu posadowieniadzen nalery przygotowa wykonujpc podbudow
grubaici 10 cm z betonu B-7,5 lub B-10, wzdhie usypujc warstwe grubegazwiru lub pospotki
grubaci min. 10 cm i zagszczajc az do uzyskania odpowiedniejgdne).

5.4. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyétirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmaein jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopwgriwhtach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
robo6t) poditae naley wykona z warstwy ttucznia lubwiru z piaskiem o grubei od 15 do 20 cm
tacznie z ut@gonymi siczkami odwadniacymi.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Studnie osadowe montowaalezy w gotowym wykopie. Utgy¢ nalezy w pierwszej kolejnéci osadnik z
dnem, a nagpnie pozostale elementy studni. Podczyszczona weaparatoradolzie sptywa sciekiem
skarpowym po stikku hasypu na teren zalewowy.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zggzczenie

Zasypywanie kggow w wykopie nalgy prowadz¢é warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy —
zwir lub piasek - powinien kyréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach budowli.
Wskaznik zag;szczenia powinien wynasD,6.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogtl

6.2. Badania prowadzone podczas kontroli robot.

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslom w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Nadzér Inwestorski.

W szczegOlIngéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktéw
wysokaciowych z dokladnécia do 1 cm,
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- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemwod

- badanie i pomiary szeros@ , grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgod&oi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowsoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskaikdéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

7. OBMIAR.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D — M).6@00 ,Wymagania ogoélne ,, pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarws

- 1 szt. separatora koalescencyjnego z osadnikiem.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00@0'Wymagania ogolne".

Roboty obgte niniejsa SST podlegajodbiorowi robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, hadaceny wizualnej. Odbior robot zanikaych
powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0g06lnego pospu robdt.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrioi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoind’ pk
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platndg¢ za okrélona jednostk wykonania roboty naky przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocegn
jakasci wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiardvada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonania oanego zakresu rob6t obejmuije:
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- oznakowanie robot,

- zapewnienie niezlolnych czynnikdéw produkcji (w tym tak zakup i dostarczenie wszystkich
materiatow),

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z um@amemscian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podi@ i fundamentu,

- wykonanie separatora ,

- wykonanie gczkow (w miag potrzeby),

- wykonanie wlotu/wylotu kolektora,

- wykonanie izolacji kegow ,

- zaizolowanie stykdw rur,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.



