M .11.01.01. Wykopy pod fundamenty

M.11.01.01. WYKOPY POD FUNDAMENTY
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania szczegoOtowe dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem wykopow pod fundamenty wazkii z rozbudow drogi wojewodzkiej
nr 801 polegaijcej na rozbidrce istniggego mostu i budowie nowego obiektuyinierskiego w km
19+395 drogi wojewddzkiej nr 801 nad rzedwider w miejscowéciach Jozeféw i Otwock wraz z
dojazdami w niezidnym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przeteyg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia Robét ziemnych fundamenty
drogowych obiektéw izynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia wywane w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w D-M.00.00.00.

Roboty ziemne - termin oznaczey wszystkie czynmmi zwiagzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowanienaz ozagszczaniem mas ziemnych z
naturalnych gruntéw niespoistych, spoistych, kamstgoh i skalistych lub z gruntéw
antropogenicznych w postaci wyselekcjonowanych ldbpszonych (uzdatnionych) odpadéw
przemystowych.

Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania gruntdeprzydatnych lub pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budovagypdw oraz innych prac zwanych z
tras drogowa.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m

Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m

Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m

Glebokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i radnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Ogdlne wymagania dotygze Rob6t podano w SST D-M.00.00.00.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jgkech wykonania oraz za zgod§toz Dokumentag
Projektova, SST i poleceniami ltyniera.

Niezbzdne odstpstwa od Dokumentacji Projektowej powinny ¢byizasadnione zapisem w
Dzienniku Budowy, potwierdzonym przezzmiera.

2. Materialy
Ogdllne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne".

2.1. Materiaty do wykonania robot

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinnytprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypek wykopéw. Griprzydatne do zasypek wykopow
mog by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wowczas, gdynetgia nadmiar ohjtosci robot
ziemnych albo na polecenie lub za zezwolenierryrirera / Inspektora Nadzoru. W takim
przypadku grunt ten stanowi wlasidowWykonawcy. Grunty i materialy nieprzydatne do bago
nasypéw powinny byywywiezione przez Wykonawma sktadowisko odpaddw i zutylizowane.



M .11.01.01. Wykopy pod fundamenty

Wykopy keda wykonywane jako szerokoprzestrzenne lub umocmoieianach pionowych.
Rodzaj umocnienia tymczasowego wykopu ékr&Vykonawca w projekcie roboczym, ktory
opracuje na wtasny koszt.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne".
Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntwenby¢ stosowany spe:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe hgiegnnicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gsiennicowe,

- tadowarki,

- rOwniarki samojezdne,

- sprat do rcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestreych,

- sprzt do wykonania umocnienia wykopu zgodny z projektetroczym, lub inny spex
zaakceptowany przezayniera / Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagisne".

4.1. Transport gruntu

Srodki transportu podlegapkceptacii layniera / Inspektora Nadzoru.

Zastosowanesrodki transportu powinny gy dostosowane do kategorii gruntu, jego etdsici,
technologii odspajania i zatadunku oraz do odlagtoa ktdn bedzie transportowany. Wykonawca
jest obowazany do zapewnieni&rodkow bezpieczestwa w trakcie transportu zarowno na placu
budowy, jak i poza nim.

Transport gruntu powinien bytak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz nttev do
budowy i odbywat si poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Grunty z wykopu naley przetransportow@ai spryzmow& w miejscu na terenie placu budowy
wskazanym przez #yniera / Inspektora Nadzoru lub odwdena sktadowisko Wykonawcy. Grunt
moze by wykorzystany do zasypania wykopow po uprzedninmkeeptowaniu przez hyniera /
Inspektora Nadzoru. Nadmiar gruntu ngle@dwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy lub na odktad. W
przypadku przygotowania odktadow gruntdw przeznageb do zasypywania, odlegtopodné&a
skarpy odktadu od gornej kradzi wykopu powinna wynoéi

- na gruntach przepuszczalnych - nie mnigj3 0 m,

- na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mnizpd m.

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt. 5.
Roboty ziemne powinny lBywykonane zgodnie ze szczego6towymi wymaganiamirieznymi
wykonania i badania okénymi w normie PN-B-06050.

Przed rozpoczxiem robdt objtych niniejsa specyfikack Wykonawca zobowaizany jest do
sporadzenia Programu Zapewnienia J&a(PZJ), ktory podlega zatwierdzeniu przezyimera /
Inspektora Nadzoru.

5.1. Sprawdzenie zgodrii rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi w
dokumentacji projektowe;j

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obmek sprawdzi zgodndé
rzednych terenu z danymi wg dokumentacji projektowégzelkie odsipstwa od dokumentacji
powinny by odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzomymez Irzyniera / Inspektora
Nadzoru, co &dzie stanowi podstaw do korekty ilégci robdt w Ksedze Obmiaru.

Przed rozpocxiem roboét ziemnych (rownkerozbidrki istniecego nasypu) natg wykona
przekopy kontrolne w miejscach posadowienia obiekiem identyfikacji istniecych i nie
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zinwentaryzowanych przewodow instalacyjnych. Prpgkaykonywa nalezy recznie z
zachowaniem nakgtej ostranosci. Prace w olatbie przewodow instalacyjnych najeprowadzé

pod nadzoremaytkownikow. Wszystkie przewody neadg zabezpieczyna czas prowadzenia robot.
Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy&priztransportu urobku, natg wzmocné poprzez
utozenie betonowych ptyt drogowych.

Wykonawca ma obowzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumerjeprojektovs. Niezalenie od bada
Wykonawcy podczas robét powiniendaya biegaco prowadzony nadzor geotechniczrggdey
integralmy, czescia nadzoru inwestorskiego. Zakres nadzoru powinienzigpdny z ,Instrukcj

bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych", GDDKik998.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot nahy:

a) ustalé materiaty i spret niezlgdne do wykonania robét,

b) okreili¢ kolejncé¢, sposob i termin wykonania robot.

c) przejc¢ od Irzyniera / Inspektora Nadzoru punkty state i chamgityczne tworzce uktad
odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysowych.

State punkty pomiarowe powinny bjak usytuowane, wykonane i zabezpieczagaby nie
nastpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wadroz, roboty budowlane itp. Ochrona
przyjetych punktow statych natg do Wykonawcy. W przypadku zniszczenia punktow
pomiarowych nalgy je odtworzy.

d) ze wszystkich miejsc przeznaczonych pod wykalyyéziemig urodzaja az do gkbokaci
pokazanej na rysunkach lub zgodnie ze wskazOwkaiyniera / Inspektora Nadzoru. Ziemia
urodzajna nie powinna byanieczyszczona przeziee ponkej podice.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Dokumentacja projektowa przygotowana przez \fkonawce

5.3.1.1. Projekt organizacji i harmonogram robot

Wykonawca przedstawi hBynierowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptacji pkbjerganizacii i
harmonogram robét uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakichelda wykonywane roboty ziemne
w tym projekt technologiczny zagzczenia gruntu w wykopie. Projekt powinien zawiera
opracowanie drog technologicznych koniecznych dikomania robot.

5.3.1.2. Projekt zabezpieczenigcian wykopow

Wykonawca przedstawi kynierowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptacji pkbjeoboczy
zabezpieczenigcian wykopow jéli jest taka konieczni, uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w
jakich kgda wykonywane roboty. W projekcie tym winny dyawarte rysunki robocze zabezpiecze
wykopow w oparciu o odpowiednie obliczenia statyeavytrzymatagciowe.

Jesli Wykonawca przewiduje zastosowanie zabezpieczaiga wykopow za pomagcianek
szczelnych, wéwczas przedstawi projekt roboczy imhbizakotwienigcianek szczelnych lub
projekt zabezpieczenia przez rozparcie, uedigljacy wszystkie warunki, w jakichela
wykonywane roboty.

5.3.1.3. Projekt roboczy odwodnienia

Wykonawca ma obowzek statej kontroli poziomu wody w wykopie. Wykonzaapowinien
zapewnt odwodnienie wykopow poprzez:

- niezwtoczne usuwanie z miejsca robét wody opagltadz wody przedostagej sk do wykopu z
innegozrodia

- obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymywanie g poziomie wystarczagym do
wykonania rob6t, przez zastosowanie odpowiedniggtesu odwodnienia. Dla przyego systemu
odwodnienia Wykonawca przedstawi projekt roboczy.

Zaprojektowane odwodnienie nie sgopowodowa niekorzystnego nawodnienia gruntow w innych
miejscach wykonywanych robot ziemnych ani powodbszkdd na terenachsiednich.

Jezeli w trakcie rob6t okze sk to konieczne wykonanie odwodnienia wykopu, Wykoocaw
przedstawi laynierowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptacji pkbjeroboczy odwodnienia
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wykopow, w ktérym zostanie opracowany system odviea.

System odwodnienia musi spelhiaastpujace warunki:

- Musi zapewni niezwtoczne usuwanie z miejsca robot wody opaddsaej wody przedostarej
sie do wykopu z innegarddia

- Musi zapewnié obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymanie goptziomie
wystarczajcym do wykonania robdét.

Przygty system odwodnienia musi speifiidastpujace warunki:

- musi zapewniastabilne w czasie ohrénie ZWG lub dinienia porowego zgodnie z wymogami
projektu odwodnienia

- skutkiem obnienia ZWG nie mie by naruszenie stateczéud skarp wykopdw. Nie mee tez
nasgpi¢ nadmierne podnoszenie sina wykopu lub jego przebicie na skutek nagkirgisnienia
wody.

5.3.2. Wymagania dla wykonania wykopow

5.3.2.1. Uradzenia i materiaty nieprzewidziane w dokumentacji pojektowej

a) W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywaniabdt ziemnych, na wykopaliska
archeologiczne, roboty powinny dywstrzymane do czasu pedja przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw odpowiednich decyzji.

b) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania agk na grunt o rimosci mniejszej od
przewidziane] w dokumentacji projektowej oraz wieanatrafienia na kurzawk roboty ziemne
nalezy przerwa i powiadomé Inzyniera / Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpdwich
zabezpiecze

c) Jeeli na terenie robot ziemnych napotyka sa materiaty niebezpieczne Wykonawca powinien
natychmiast powiadorio tym Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien jpod
wszelkiesrodki w celu bezpiecznego przekazania i skladowtakiech materialéw po konsultacji z
odpowiednimi stubami.

d) Wykonawca jest zobowiany do prowadzenia rob6t ziemnych ze szczegdbiranoscia ze
wzgledu na maliwos¢ wyshpienia podziemnych ugdzer infrastruktury technicznej nie
zinwentaryzowanych w dokumentacji projektowejzele na terenie robot ziemnych zostanie
stwierdzone wyspowanie uradzen podziemnych nieprzewidzianych w dokumentacji paaeve]
(instalacje wodoagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczme)wczas roboty nahy
przerwa, powiadomé Inzyniera / Inspektora Nadzoru, a dalsze prace promguz uzgodnieniu
trybu posgpowania z instytucjami spravagymi nadzor nad tymi ugglzeniami.

e) W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnynh materialy niebezpieczne najle
bezzwtocznie powiadomiodpowiednie stiby.

f) Nie wyklucza s¢ zalegania pozostaioi starych budowli, pali drewnianych lub innych
przedmiotéw.

5.3.2.2. Wykonywanie robot ziemnych w warunkach obionych temperatur

W przypadku konieczrgi wykonywania robo6t ziemnych w czasie mrozow lulizgstawienia
wykopéw na czas zimy w gruntach wysadzinowych lubbdoziarnistych nalgy zabezpieczy
podiaze gruntowe przed zamarzoiem lub usus¢ przemarznjta warstwe gruntu przed
wznowieniem robot.

5.3.2.3. Kontrola warunkéw gruntowo-wodnych w trakée wykonywania robot

W trakcie rob6t Wykonawca jest zobawany do cigtej kontroli warunkéw gruntowo-wodnych i
poréwnywania ich z dokumentacprojektows. W trakcie prowadzenia robot ziemnych mgle
przeprowadd kontrolne badania geotechniczne padtodla wszystkich podpér, w celu
potwierdzenia zgodrei warunkow gruntowych z zateniami projektowymi (stanu i rodzaju
gruntu pontej poziomu posadowienia).

Przyjete w dokumentacji warunki gruntowo-wodne mud®/¢ potwierdzone na miejscu budowy
przez uprawnionego geologa. Niezgogthatasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi
w dokumentacji projektowej powinna dpdnotowana w Dzienniku Budowy.

W trakcie funkcjonowania odwodnienia naleza pomog wiasciwych metod analizowawyniki
pomiaréw kontrolnych, umidiwiajacych ocen wplywu odwodnienia na warunki geotechniczne,
zachowanie si odwadnianego obiektu i jego otoczenia. W tym dedmieczny jest monitoring
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poziomu ZWG, dinienia wody w porach gruntu i w razie potrzebyz&aRrzemieszczegruntu.
W przypadku niezgodroi warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja prajekt Projektant w
uzgodnieniu z laynierem / Inspektorem Nadzoru zdecydajdalszym pogpowaniu.

5.3.2.4. Odwodnienie wykopu i zabezpieczenie dnakarp wykopu przed wodh opadowy

Roboty ziemne powinny kBywykonywane w takiej kolejriwi, zeby zapewnione byto szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych videj fazie robét.

Sposéb odwodnienia wykopéw nie #eo powodowdé ostabienia lub zniszczenia naturalnej
struktury gruntu.

Wykonawca musi zapewhitabilne w czasie olrénie ZWG lub dinienia porowego i utrzymanie
go na poziomie ok&onym w projekcie roboczym odwodnienia W przypadigady zachodzi
potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowychenteprzylegajcego do wykopu, w skarpie
powinny by wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowbruku), w miejscach z gory
do tego przeznaczonych. W razie potrzeby dolngctzskarp, narzone na niszege dzialanie
wody mazna wzmachnié ptytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykana betonu uktadanego
bezpgrednio na zboczach skarp.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej té@egdnio z dotéw w gruntach sypkich
drobnoziarnistych. Naky wykona odwodnienie liniowe z odprowadzeniem doapiz lub
zastosowainng dopuszczakpmetoa (igtofiltry itp.).

5.3.3. Warunki ogélne wykonania wykopow

a) Metoda wykonania wykopdéw powinnadogobrana w zalaosci od wielkaci robét, gebokasci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu @asiadanego spgil mechanicznego.

b) Wykopy powinny by wykonywane w takim okresieeby po ich zakaczeniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w niehdat i szybko zlikwidowéa
wykopy przez ich zasypanie.

¢) Skarpy wykopoéw powinny lktyzabezpieczone przed nisgcgm dziataniem wéd opadowych
zgodnie z projektem roboczym odwodnienia.

d) Wykopy o gkbokasci powyzej 4,0 m naley wykonywa stopniami (pétrami) z tym, ze z
kazdego stopnia powinien Byurzadzony wjazd dlgrodkow transportowych oraz przewidziane
odprowadzenie wody unierddviajace jej sptywanie na stopnie patme niej. Przy ecznym
odspajaniu gruntu zaleca svykonanie stopni o wysokoi nie wigkszej nz 1,5 m.

e) Zapewnienie bezpiearswa konstrukcji znajdagych sé na przylegtym do robot ziemnych,
terenie nalgy do obowazkéw Wykonawcy. Zalecasiwykonywanie wykopdéw
szerokoprzestrzennychaznie do gtbokasci nie wigkszej nz 2,0 m a koparkdo 4,0 m.
Wykonywanie wykopdw pouej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia glglego jest
dopuszczalne tylko do gokasci 1,0 m ponitej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.
f) Minimalne bezpieczne nachylenie skarp wykopogtanokasci do 4,0 m powinno wyno&i

- w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistyctanie plastycznym 1:1,5

- w mieszaninie frakcji piaskowej z itaw pytowa o Ip <10% oraz w rumoszach zwietrzelinowych
zawierajcych powyej 2% frakcji itowej 1:1,25

- w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskewpytowa, zawierajcych powyej 10% frakciji
itowej w stanie co najmniej twardoplastycznym 1:0,5

- nachylenie skarp wykopu ogfplokasci wigkszej nzz 4,0 m naley przyjmowa na podstawie
obliczen statecznéci skarpy

- ha pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu, na szerokoi rownej trzykrotnej
gtebokasci wykopu spadek powinien byaki, aby umaliwiat odptyw wody od krawdzi wykopu
g) Nalezy zwracd& uwag, aby nie naruszywarstw gruntu pouej projektowanego poziomu. W
tym celu wykopy naley wykonywa do gkbokasci mniejszej ni projektowana, co najmniej o 20
cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 36@om (w zalenosci od rodzaju gruntu).
Pozostawiona warstwa powinnachysungta recznie lub przy pomocy spgizi mechanicznego
(koparki) wyposaonej w odpowiedni ospettj. na przyktad tyke tzw. skarpéwl , bezpdrednio
przed wykonywaniem dalszych robét. W przypadku ghkgeenia wykopu w stosunku do poziomu
przewidzianego w dokumentacji projektowej, dopuazsiz wyréwnanie poziomu posadowienia
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przez pogrubienie korka betonowego lub (w przypaskikszego przegbienia) wykonanie
warstwy stabilizowanej spoiwem hydraulicznym o pae&rach nie gorszychagrunt rodzimy na
koszt Wykonawcy.

5.3.4. Wykonanie wykopdéw w gruntach spoistych

Struktura gruntow spoistych me by tatwo naruszona przy wykonywaniu rob6t ziemnych za
pomoa koparek mechanicznych, powodcych wstrasy przy poruszaniu spo dnie wykopu. Z
tych wzgkdow przy gruntach spoistych najestosowd koparki mechaniczne z wysgjnikiem,
poruszajce s¢ poza obgbem wykopu. Przy wykonywaniu wykopow konieczne j@giestrzeganie
nastpujacych zasad:

1) Wykopy naley chront przed doptywem wody opadowe;j.

2) Przy pompowaniu wody z dotu czerpanie jej powindbywa sic ze specjalnej studzienki w ten
sposbbzeby poziom wody w niej byt zawszezazy od aktualnego poziomu dna wykopu o 20 -
40cm. Woda do studzienki powinnadsprowadzana kanalikami.

3) Nie m@na pozwalé na gromadzeniegivody w wykopie. Dlatego natg odpompowywé

wodk rowniez w czasie przerw w robotach i zaksza nasilenie pompowania w okresie deszczéw.
4) W gruntach uwarstwionych wedalery odpompowywa ze studzien gbokich. W przypadku
pompowania z wykopu osuszona warstwa gruntuzeppoziomu posadowienia musi réigrubc¢
40 - 50cm.

5) W przypadku wykonywania rob6t ziemnych za pogno@szyn poruszagych s wewrgtrz
wykopu naley pozostawé nienaruszomwarstwe gruntu 40 - 50 cm ponad projektowanym
poziomem dna i warstte usura¢ recznie lub za pomacmaszyn poruszagych sé poza granicami
wykopu.

6) W gruntach spoistych niezatée od sposobu wykonywania rob6t ziemnych zalega si
pozostaw nienaruszompwarstwe grubgci 40 - 50 cm jak poprzednio i usaéna mazliwie na

krétko przed przyapieniem do wykonywania dalszych robotzelewykop ma pozostaprzez
diuzszy czas nie zabezpieczony, rglgruba¢ warstwy ochronnej zwkszye.

7) W przypadku gdy wykopany dot trzebedhie pozostawdi na zing, to przy gruntach
wysadzinowych naley dno wykopu ochroiiprzed przemarzaniem.zidi z jakichs wzgleddw nie
zastosowano potrzebnej ochrony, aglprzy wznowieniu robdt usat przemarznijta warstwe
gruntu.

8) Nalery przestrzegazeby krawdzie wykopu byly zabezpieczone ptytamibetowymi lub
ogrodzeniem w bezpiecznej odlegiood kravedzi wykopu, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie lub w zaggu pracyzurawia.

5.3.5. Wymiary wykopoéw

Wymiary wykopow powinny b§ dostosowane do zakresu rozbiorki, sposobu wykoniava
wykopow, rodzaju gruntu, oraz koniecZnbi mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow,
poziomu wody gruntowe;.

Wykopy naley wykonywat:

- w stosunku do projektowanych wymiaréw w planigoktadndcia = 15cm,

- w stosunku do projektowanychednych + 2cm.

Wymiary wykopow powinny uwzgtdniat przestrzé konieczr do wykonania zabezpieczerizian
wykopow oraz dla ewentualnego sgrzporuszajcego st wewntrz wykopu.

5.4. Zabezpieczeniécian wykopow

5.4.1. Warunki og6lne

Zabezpieczenie skarp powinnochjostosowane do wdeiwosci fizycznych gruntow wyspujacych
w danej skarpie oraz do warunkéw miejscowych, jakimp wystpi¢ w miejscu znajdowaniaesi
skarpy. Sciany wykopéw nalgy tak ksztattowa lub umacnia, aby nie nagpito obsunicie sk
gruntu, przy czym naky uwzgkdni¢ wszystkie oddziatywania i wplywy, ktére mogtybyronazy
stateczn&t gruntu. Stateczr$é powinna by zachowana przez caty okres planowanych robot.
Zabezpieczenigcian wykopu nalgy wykona zgodnie z dokumentacjprojektows i projektem
roboczym zabezpieczenieian wykopow, wg pkt. 5.4.2.
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5.4.2. Zabezpieczenigcian wykopdw przez rozparcie

Jezeli Wykonawca zdecyduje o wykonaniu umocnieiti@an wykopu przez rozparcie, to nate
wykona& wg nastpujacych zasad:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawgponad teren na wysokb10+15 cm ,

b) rozpory musgz mie¢ trwate zabezpieczenia przed opagiem w dot,

c) kranedzie wykopu nalgy zabezpieczyszczelnie balami lub ptytamelbetowymi w przypadku
przewidywanego ruchu pojazdoéw przy wykopie,

d) w wykopie rozpartym o gbokasci wigkszej od 1 m naley wykona dogodne wy4cie awaryjne
w odlegtaciach nie wgkszych nk 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych rigleprawdza okresowo, a obowzkowo
niezwtocznie po wyapieniu niekorzystnych czynnikow takich jakzuopady atmosferyczne, mroz
a zauwaone usterki usuwaprzed przysipieniem do robét w wykopie.

Rozbiorka zabezpiec#zdcian wykopu powinna ldyprowadzona w migrwykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko wgadkach technicznej nierdwvosci jej
usungcia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagriaezpieczestwu pracy albo stwarza
mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

5.5. Bhp i ochronasrodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach palewrdocic uwag: by w obebie pracy koparki nie
przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczlyarierami.

Przy wykonywaniu robot ziemnyckaznie naley:

- uzywa¢ whasciwych i znajdugcych se w dobrym stanie nagdzi,

- zapewnt nalezyte odwadnianie terenu robot,

- pozostawd pas terenu co najmniej 0,5m wzakrawedzi wykopu, na ktérym nie wolno
sktadowd ziemi pochodzcej z wykopu,

- srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych uaéaee najmniej 2,0 m od krayzi
wykopu,

- rozstawsrodkow transportowych portzy sola powinien wynosi co najmniej 1,5 m dla
umazliwienia ucieczki robotnikom przypadku obsecia se mas ziemnych,

- sprawdzt po kadej zmianie warunkow atmosferycznych (deszoieg) stan nasypow i
wykopow,

- rozstaw pracacych maszyn powinien wykluczamozliwosé¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
- robotnikom nie wolno przebywawv zasggu pracy maszyn.

6 . Kontrola jakosci robot
Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbln

6.1. Program badaa

6.1.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed rozpocgiem robot Wykonawca zobog#any jest uzyskawymagane dokumenty,
dopuszczajce do obrotu i powszechnego stosowania materiaiabbezpiecaescian wykopéw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje wiciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatbw wykonane przez dostawcow itp.), potwiagtte zgodnéé materiatow z wymaganiami
projektu roboczego umocnienia dostarczonego przgzmnawe.

Przed przysipieniem do robét naky rowniez sprawdzé zgodnd¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w dokumentacji projektowej, a taknaley wykona przekopy kontrolne w miejscach
posadowienia obiektu celem identyfikacji ista@jch i nie zinwentaryzowanych przewodow
instalacyjnych. W tym celu natg wykona pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysos@owy.
Natomiast w trakcie realizacji wykopow koniecznstjieontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badageologicznych.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny yykonane zgodnie z nogPN-B-02205, PN-B-
06050 oraz BN-83/8836-02. Niezahte od bada Wykonawcy podczas rob6t powiniendaya
biezaco prowadzony nadzor geotechniczmgddey integralm czescia nadzoru inwestorskiego.
Zakres nadzoru powinien &ggodny z ,Instrukej bada podtaza gruntowego budowli drogowych
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i mostowych", GDDKIA, 1998.

6.1.2. Badania w trakcie i po wykonaniu robot

W trakcie robét Wykonawca powinien kontroloévaa biezaco:

a) zgodné¢ warunkow gruntowo-wodnych z dokumentapjojektows, przez wykonanie
szczegbtowych badageologiczno-gruntowych wg norm PN-B-06050, PN-BH62 i PN-B-04481
b) zgodn&¢ wykonywanych robot z dokumentacja projekéowopuszczalne odchyiki od ustale
dokumentacji projektowej wynosz

- dla spadkdéw terenu: = 0,002

- dla nachylenia skarp wykopéw: + 0,010

- dla rzdnych w siatce kwadratow 40x40 m: £ 4 cm

- dla rzdnych dna wykopu: £ 2 cm

- dla wymiarow w planie wykopu o szergkddna >1,5 m: £15 cm

- dla wymiaréw w planie wykopu o szercgkddna <1,5 m: £5 cm

c¢) funkcjonowanie systemu odwodnienia wg pkt.548.2.

d) sprawdzenie umocnienia wykopu przez rozparciegeandg¢ z pkt.5.4.

7. Obmiar Robot
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.00MANymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru Robot jest 1 :F’T(metr szécienny) wykopu raz 1 frwyciaganejscianki szczelne;.

llos¢ Robot okréla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwdglieniem ewentualnych
zmian zaaprobowanych przezymiera.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-M.00@ANymagania ogolne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa wykonania wykopu obejmuije:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- biezaca obstug geodezyin,

- opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogranab® i Programu Zapewnienia Jakp

- uwzgkdnienie wysipienia uradzen i materiatdw nieprzewidzianych w dokumentacji pidpwej
(wykopaliska archeologiczne, grunt o innych paraawdt nz w dokumentacji projektowej,
materiaty niebezpieczne, udzenia podziemne) - tzn. czasowe wstrzymanie ratsbingcie
przeszkody,

- uwzgkdnienie wysipienia warunkéw gruntowo-wodnych niezgodnych z do&ntacy
projektows - tzn. czasowe wstrzymanie robot,

- odspojenie gruntu (niezaiee od rodzaju), wydobycie i ztenie czsci gruntu na odktad w celu
pézniejszego zasypania oraz zatadowanie i odwiezigo®statej czsci gruntu na zaakceptowane
przez Inspektora miejsce,

- wykonanie na dnie wykopdéw rowdw daecia wody opadowej lub inny sposdb aleriia poziomu
wody i odwodnienia wykopu (np. przez pompowanieZabtosowanie igtofiltrow),

- zabezpieczenie rob6t ziemnych,

- j&sli jest to konieczne, natg takze uwzgkdni¢ w cenie uszczelnienie wykopu,

- wykonanie badg

- szkice powykonawcze,

- uporadkowanie miejsca robot.

Cena wykonania robét obejmuje rowhie

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesnie
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przekazywane Zamawigiemu i @ usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysze, ktore g niezlgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneotiot
tymczasowych.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-EN 10248 Grodzice walcowane naagorze stali niestopowych

2. PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych rob6t gewtaznych Scianki szczelne.

3. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagé@ne.

4. PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne

5. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek tgrun

6. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyriae iglaste. Wspdlne wymagania i badania
7. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania.

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziedvigmagania i badania przy odbiorze

Obowiazuja aktualne wydania przywotanych po#ey norm.

10.2. Inne dokumenty
1. SST D-M.00.00.00. Wymagania ogolne
2. SST M.11.01.04. Zasypanie wykopow wraz z¢gagzeniem



