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D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW. PLANTOWANIE SKARP
NASYPOW. HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAW A

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotyecge wykonania iodbioru robét zydanych
z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym gkawviazanych z rozbudoavdrogi wojewodzkiej nr 801
polegajcej na rozbidrce istniggego mostu i budowie nowego obiektuzyinierskiego w km 19+395 drogi
wojewodzkiej nr 801 nad rzekwider w miejscowsciach Jozefow i Otwock wraz z dojazdami w nigdaiym
zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i trk&towy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp poprzez wykonanie

— plantowanie skarp nasypow
- humusowania z obsianiem skarp przy gdadbdumusu 10 cm,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. RO6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus)- ziemia r@linna zawieragca co najmniej 2% egci organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zesp6t czynn&i przygotowujcych powierzchmi gruntu do obudowy #innej,
obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi ma@gtej zjej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.

1.4.4. Hydroobsiew - proces obejmagy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnyroldkéw
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu.

1.4.5. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna- warstwa na powierzchni skarp, wykonana z plyihnyc
osadowsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychpWiokniny i geosyntetykow, dofaie
zabezpieczafa przed erozjpowierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

1.4.6. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z odpowiednimi polskimi normami iz defjaii
podanymi w SST D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolInkt. 4.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaeze robét podano w SST D-M-00.00.00.00 ,Wymaganiéliog’ pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycace materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, ravidciekdéw obgtymi niniejsz SST s
— ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz §bn motylkowatych,
2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aaecych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie bada w celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada napujacym kryteriom:

optymalny skiad granulometryczny:
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- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
-  zawart@¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
—  zawart@¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
- kwasowd¢ pH= 5,5.
2.4, Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalesk
stosow& mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnige wymagania PN-R-65023:1999 [2] i PN-
B-12074:1998 [1].

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycace spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogOlpl. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznegwinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- réwniarek,

- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

—  piyt ubijajacych,

— ew. spretu do podwieszania i podgjania,

- hydrosiewnika z aignikiem oraz ospktu do agrouprawy (np. wioki obrzowo-piekcieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtéki),

- cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgpnych).
TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00.00 ,Wymagagoélne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport humusu

Humus mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepaah przed
obsypaniem siziemi.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszah je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@OMOO0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno ldywykonywane od gornej kraslzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnagiat poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubg¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 10 cm po moletowaniu i zaszczeniu,
w zaleznosci od gruntu wysgpujacego na powierzchni skarpy.
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W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdeni skarpy naley
wykonywat rowki poziome lub poddem 30 do 45 o gkbokdsci od 3 do 5 cm, w odgpach, co 0,5 do 1,0 m.
Ulozona warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabé (pobronowd) ilekko zagsci¢ przez ubicie ¢czne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traw i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw popatesianie nasionami traw idlin motylkowatych
polega na:

— wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
. humusowanie (patrz pkt. 5.2), lub,

* wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osad@mékowymi za pomag osprzitu
agrouprawowego, aby uzyskaawart@¢ czg$ci organicznych warstwy, co najmniej 1%,

- obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, rélin motylkowatych i bylin w ilgci
od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio doumkdw siedliskowych (rodzaju podia,
wystawy oraz pochylenia skarp),

— naniesieniu na obsiarpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pk#)smetod
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nafesystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00.00 ,Wymaganialog” pkt. 6.
6.2. Kontrola jako §ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakb wykonanych robét iich zgoddo z SST oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pafaietych miejsc nie powinna lywicksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiaje@gnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwyskpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m?(metr kwadratowy) dla wykonania humusowania z afigim skarp i plantowanie skarp nasypéw

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumenta€jrojektovs, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady posgpowania w przypadku wyshpienia wad i usterek

W przypadku wysfpienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich uswgia na wtasny
koszt. Odbidr jest mdiwy po spetieniu wymagaokreilonych w pkt. 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy pfatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.
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9.2,

10.
10.1.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fplantowania

Cena wykonania 1frhumusowania z obsianiem:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

zakup, dostarczenie i roZienie humusu wraz z zeggczeniem,

obsianie,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejecii.
PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

[1]. PN-B-12074:1998 - Urlzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigpievierzchni
biowtéknina. Wymagania i badania przy odbiorze

[2]. PN-R-65023:1999 - Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych



