POtACZENIE NAWIERZCHNI ISTNIEJACEJ
Z PROJEKTOWANA NA POSZERZENIU

. . zastosowano na odcinku:
konstrukcja nakiadki ., km 48+600 do km 48+724
wzmacniajgcej od km 48+754 do km 48+900
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POtACZENIE NAWIERZCHNI ISTNIEJACEJ

Z PROJEKTOWANA NAD PRZEPUSTEM
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zasypka nad konstrukcjg
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZY
zastosowano na odcinku:
od km 48+600 do km 48+900
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FUNDAMENT OPORU STOZKA
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DNO KORYTA RZEKI

KONSTRUKCJA SCIEKU SKARPOWEGO

skala 1:20
SKARPA KORYTA RZEKI

scianka czotowa przepustu
z prefabrykatow Via-Block
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umocnienie pow. dna koryta rzeki
narzut kamienny (gr. zmienna 20-30 cm)

: dno rzeki

SCIEK PRZY KRAWEZNIKU WYSTAJACYM Z CHODNIKIEM

na podsypce cementowo—piaskowej km 48+714,80
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (15 MPa)
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KOSTKA BETONOWA /szara/ GR. 6cm AN < — o
PODSYPKA PIASKOWA 3cm o ’ N
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 10cm 10, 20 , |36
‘66

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm KOSTKA BETONOWA 6x10x20 cm, /szara/

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm DWARZ. NA PLASK, DWA RZ. NA RAB

LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.1118 m2 PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm
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podsypka cementowo—piaskowa

T:4, 8. gr. ocm

palisada z kotkdw faszynowych

. / #12-15cm L=1,20m

LEGENDA:

Warstwa Scieraina;

wg KPED, karta 01.25

beton astaltowy AC 11 S PMB 45/60-55 (4 cm)

Warstwa wigzgca. beton asfaltowy AC 22 W PMB 25/55-60 (6 cm)
Podbudowa zasadnicza: beton astaltowy AC 22 P 35/50 (11cm)
Podbudowa pomocnicza: kruszywo famane (/31,5 C90/3 (20 cm)

geosyntelyk - pas szerokosci 1m na pofgczeniu nawierzchni
(wytrzymatosc na rozcigganie 2 50kNim, gramatura >260¢/m2)

warstwa separacyjna pod wbudowang nawierzchnie
poSzerzenia, geowioknina o masie powierzchniows/ 2 300 g/m2

Isthigigca konstrukeya jezani (sr. 34 cm)

Warstwa wigZzgca.

Kruszywo famane stabilizowane mech. 0/31,5 C90/3 (15 ¢m)
Nasyp gruntowy, stabiizowany mech. 1s=0,98 (gr. zmienna)
Zasypka Zwirowo-piaskowa 0-45 mm 1s=0,98 (gr. zmienna)

Istnigigee podtoze gruntowe

beton astaltowy AC 16 W PMB 25/55-60 (5 cm)

ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gérna

Inwestor: Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego m“zowsze
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa serce Polskl
reprezentowany przez: Mazowiecki Zarzad
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie Drég Wojewddzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa W warszanle

Jednostka

projektuzca: | DOMOST Sp. 2 0.0. DO oo

Nazwa
inwestycji:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbiorkg
istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Debe,

Sprawdzajacy:

mgr inz. Rafat Sitek

drogowa

w km 48+739
e woj. mazowieckie, powiat legionowski, gm. Wieliszew, obrgb 0007 Komornica, dz. nr 18/1

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Tuns: | SZCEGOLY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI.

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien - specjalnos¢ Podpis Skala:

S — PDL/0034/POOM/15 - mostowa 1:10
Projektant: | mgr inZ. Grzegorz Borowy PDL/0135/PWBD/21 - drogowa )g"'" 1:20
Asystent: mgr inz. Sebastian Staniec %&C
sprawdzajacy: | mgr inz. Rafat Siwek &%ﬁ{ﬂﬁ"’ww/m S/L»@é Data:  I1. 2023r

MAZ/0306/PWBD/21 %

Nrrys.: 10
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