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D.04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOW ANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotycire wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie przy wykonywaniu rol@togowych zwizanych z rozbudoyv drogi
wojewodzkiej nr 801 polegajej na rozbidrce istniggego mostu i budowie nowego obiektuyinierskiego w
km 19+395 drogi wojewddzkiej nr 801 nad rzefwider w miejscowéciach Jozefow i Otwock wraz z
dojazdami w niezédnym zakresie.

1.2. Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ladtdiwvy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniotyown
pkt 1.1.

1.3. Zakres robot olgfych ST.

Roboty obejmuj wszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznieiarnieniu 0-31,5 mm i zmiennej grudm i lokalizacji
zgodnie z dokumentacprojektows.

1.4. Okrellenia podstawowe.

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny polegay na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o
wihasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalne;.

1.4.2. Pozostate okilenia podane w niniejszej Specyfikaci zyodne z obowizujacymi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogitpkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygee robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og§lpkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj technicza,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogo6lne stosowania materiatow.
Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiaa sktadowania podano w D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

Rodzaje materiatow.

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmystabilizowanych mechanicznie powinno ¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniamvgca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakdw,
ziarenzwiru wiekszych od 8 mm. Materiatem m@dy¢ materiaty z recyklingu np. destrukt betonowy lub
odpady przemystowe npzuzle pomiedziowe, wielkopiecowe, stalownicze), ktopmsiaday Aprobaty
Techniczne. Na zastosowanie odpadéw przemystowyghoWawca uzyska zgedokalnych wltadz zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Kruszywo powinno byednorodne bez zanieczyszazebcych i bez domieszek
gliny. Do ulepszenia wigiwosci kruszyw tamanych dopuszcza shateriaty zgodnie z p. 2.3.3. PN-S-06102.
Materiaty stosowane do podbudowy powinny spétvigmagania dotycge nieprzenikania astek pomgdzy
podbudow oraz podiaem zgodnie z zalmoscia:

D15/Dgs<5

W ktérej:

D5 = wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&®ilziaren warstwy podbudowy w mm.

Dgs = wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&&iaren gruntu podia.

Jezeli warunek ten nie mi@ by spetniony to na podim nalery utozy¢é warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobrarn geowtoknire. Wihasciwosci geowtdkniny musz spetni@ warunek zgodny z  PN-S-06102 p.2.4.1.
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2.3. Wymagania dla materiatéw.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wg PN-B-06714-15 powinna przebiéga obszarze krzywych 1-2,
rysunek 1 normy PN-S-06102, dla kruszywa na podiwdmsadnicz

Krzywa uziarnienia powinna lbyciagta i nie mae przebiegéa od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia rgsednich sitach.

2.3.2. Widciwosci kruszywa.
Kruszywo powinno spetnéawymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa.

Wymagania
L.p. | Wigciwosci Jednostka | Kruszywo  tamane , ., Badanie Wa.
(poza zuzlem wielkopieco normy
wielkopiecowym) b Wy
Zawartgc¢ ziarn |
1 mniejszych ni 0,075mm Y% (M/m) 2-10 2-10 PN-B-06714-15
2 Zawartd¢ nadziarna % (m/m) | <5 <5 PN-B-06714-15
3 | Zawartdc Z1areN| o5 (mim) | <35 : PN-B-06714-16
nieforemnych
Zawartae
4 zanieczyszcze % (m/m) <1 <1 PN-B-04481
organicznych
Wskaznik piaskowy po
5 picciokrotnym 30-70 - BN+64/8931-01
zag:szczeniu metad I
wg. PN-B-04481
6 Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralndc calkowita | o (/| < 35 <40 PN-B-06714-42
po petnej liczbie obrotow
b) wskaznik
jednorodnéci $cierania
(Scierainde  Cze8ciowa | oy | < 3 <30 PN-B-06714-42
po 1/5 petnej liczby
obrotow w stosunku do
scieralndci petnej)
7 Nasikliwo ¢ % (m/m) | <3 <6 PN-B-06714-18
Mrozoodpornéé, ubytek
8 masy po 25 cyklach % (m/m) <5 <5 PN-B-06714-19
zamraania w wodzie
Rozpad krzemianowy |, i PN-B-06714-37
° selazawy 4cznie 76 (m/m) =1 PN-B-06714-39
Wskaznik nasnosci przy Zal. A
*
10 zag:szczeniu 181,03 120 120 PN+S+06102
Wskaznik nasnosci przy Zal. A
*
11 zag:szczeniu 181,00 80 80 PN+S+06102

* Parametr wskanikowy, nie wymagany. Kryterium zatwierdzenia méatkr przez Nadzor, jest zgodiio
materialu z wymaganiami powszej tabeli p. od 1-9, oraz mliwos¢ uzyskania w warstwie, wymaganej
nosnosci zagszczenia.

2.4. Woda.

Do zraszania kruszywa najestosowd wode wodocagowa wg PN-88/B-32250.
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2.5.Zr6dta poboru materiatow.

Wszystkie materialy ayte do budowy powinny pochodzize Zzrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Przed rozpeciem robot, Wykonawca powinien dostaréagspektorowi Nadzoru wyniki
bada laboratoryjnychdcznie z projektowankrzywa uziarnienia.

3. SPRZAT.
3.1. Ogd6lne wymagania dotygz sprztu.

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzt do wykonania podbudowy.

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stallamego mechanicznie najestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskyw, wyposzone w uradzenia dozujce wod,

- rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozkladammateriatu,

- walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjrestatyczne,

- zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne, do stosowania w miejscach
trudnodostpnych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.
4.2. Transport kruszyw.

Transport kruszywa powinien ¢si odbywa& w sposOb przeciwdzialggy jego zanieczyszczeniu i

rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo puwirby zabezpieczone przed wysypaniem,
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywo
drobne nalgy zabezpieczyprzed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdélne wymagania dotygz wykonania robét.

Ogolne wymagania dotygeze wykonania robét podano w D-M.00.00.00 ,Wymagargélne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podia.

Podiaze gruntowe powinno spetidiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania profilowania i zagzczenia podia bezpérednio
przed rozpoozxiem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \W&dejsze przyspienie do
wykonania profilowania i zagzczania podta jest maliwe wylacznie za zgogl Nadzoru Inwestorskiego, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae odbywé si¢ ruch budowlany nie zwkany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki przeznaczone do wykonania pmifibnia podtaa powinny by ustawione w osi drogi
i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposéakceptowany przez Nadzér Inwestorski.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uthwiaé nackgniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

Przed przyspieniem do profilowania podi® powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze
Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtéa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne podtaa.

Do profilowania podtga naley stosowa réwniarki. Rodzaj spetu, a w szczegoélrigi jego moc
nalezy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty. Sciety grunt powinien bg wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowangz Nadzor Inwestorski.
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Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w pkt. 5.v48F D-
02.03.01.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Wykonawca na podstawie badmboratoryjnych przygotowuje receptura wytworzenie mieszanki. Receptura
obejmowd bedzie procentowe ustalenie mieszanych frakcji kruszyoraz wilgotné¢ optymalm, dla
mieszanych skladnikéw. Spadzona receptura musi uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru. Wytwarzanie
mieszanki polega bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywarzéwidzianych receptay z
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotaicoptymalnej dla wytworzonej mieszanki.

Jezeli wykonawca dysponuje materialem o uziarnieniadigym z wymaganiami ST recepta nie jest wymagana
(wymagane jedynie okékenie wilgotndgci optymalnej dla gotowej mieszanki).

5.4. Wbudowywaniu i zagzczanie mieszanki.

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowabywa sig bedzie samowytadowczymirodkami
transportu zaraz po jej wyprodukowaniu w sposotezpieczajcy mieszank przed wysychaniem i segregacj
Mieszanka kruszywa powinna dydwna grubéci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna bgztozona
w sposb6b zapewnigly osiagniccie wymaganych spadkow iednych wysokéciowych. Kruszywo podczas
zag:szczania powinno lgywilgotne, co umgliwi optymalm prae walcow w celu uzyskania zegsgczenia i
nosnosci. Zagzszczenie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,03 (dla kategorii ruchu KR3-KR6) i 1,00 dladgorii ruchu KR1-KR2), badanie wedtug normalnejtpr
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (aparat wielkowymigy, energia zagszczenia 0,59J).

5.5. Odcinek prébny.

Decyzf, o koniecznéci ewentualnego wykonania odcinka probnego podejngpektor Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoiem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca hdzie wykorzystywat, za zgadInspektora Nadzoru, gotewpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest zoboyziany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane piaezuch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Ogdlne wymagania dotygz kontroli jakdci..

Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli jakéci rob6t podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolné&t. .

6.2. Badania przed przygtieniem do robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiat@adania te powinny
obejmowad wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt. 2.3. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie rob6t.

Czstotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 2.
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Tablica 2. Cgzstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy mskywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

L W SInienie ba Czestotliwos¢ bada
P- yszczegoinienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziatce roboczej

1. Uziarnienie kruszywa 2

2. Wilgotnas¢ kruszywa 2

3. Zagszczenie warstwy i rf0os¢ 2

4 Badanie WHCiwosCi kruszywa| Dla kazdej partii kruszywa (przy Kalej zmianie dostawc
' (uziarnienie i wskanik piaskowy) kruszywa badania petne)

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.1. Prdtstezy pobierg w
sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej, okrédonej wg. Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 wg. p. 5.4 z tolerarnc}20%.

6.3.4. Zagszczenie i nénos¢ podbudowy.

Zaggszczenie kadej warstwy musi odbywasic do osiagnigcia wskanika zagszczenia Is nie mniejszego od
1,03 lub 1,00 wg normalnej préby Proctora, wg. $.2Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wg BN-
77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badzajgszczenia wg metody Proctora jest nietivee, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, komtmag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien
ptytowych wedlug PN-S-02205 zat. B. Zsgczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 dovpiénego modutu odksztalcenia E1 (l0) jest niekszy
od 2,2.

Nosnos¢ okreslona jest przez modut odksztalcenia E2 i powinigé ¢éin nie mniejszy 12 180 MPa dla kategorii
ruchu KR3-KR6 i 140 MPa dla kategorii ruchu KR1RE

Zamiennie do modutu odksztalcenia, ¢ spezyste wg BN-70/8931-06 powinno byie wigksze nk 1,2mm
dla kategorii ruchu KR3-KR6 i 1,4mm dla kategotichu KR1 i KR2.

Tablica 3.
Wymagane cechy podbudowy
Wskaznik —E2/ Makjs,ymalne d ul??e Minimalny  modut  odksztalcenia
zagszczenia Is nig IO_I.E I.El Sprezyste  po orem mierzony ptyh o s$rednicy 30 cm
mnieiszY ni: (zamienie do Is) [mm] [MPa]
152y k- (zamiennie do E2)
50 kN Od  pierwszegg Od drugiego
obchzenia E1 obcikzenia E2
1,03 <2,2 1,20 100 180
1,00 <2,2 1,40 80 140

E1 — pierwotny modut odksztatcenia oleany wg metody opisanej w PN-S-02205:1998 zat. B
E2 — wtérny modut odksztatcenia okiany wg metody opisanej w PN-S-02205:1998 zat. B

E1, = D*(3*Ap)/(4* As)

Ap — r&nica naciskéw z zakresu 0,22 — 0,35 MPa

As — przyrost osiadania odpowiagtaj Ap [mm]

D —sérednica ptyty [mm]

Zakres obcizenia kaicowego dla modutu pierwotnego i wtérnego wynosbQyPa

Um — ugkcie spezyste miarodajne pomierzone wg BN-70/8931-06 i alaliee wg poriszego wzoru:
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Um = Uks§+2,0* Ak

Uks —érednia warté¢ ugigcia spezystego na badanym odcinku

Ak — odchylenie standardowe

\/i:wm—umz
J(n-1)

Uki — pojedynczy wynik pomiaru

Ak =

n — ilos¢ pomiaréw na badanym odcinku (diégdadanego (odbieranego) odcinka musi tak dobranazeby

zawsze byto n>30)

6.3.5. Widciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmogvaziarnienie oraz wskaik piaskowy. Badania peine kruszywa rigle
przeprowadzaw przypadku zmianyrddta poboru kruszywa.

6.4. Wymagania dotyaze cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tadlicy

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseystabilizowanego

mechanicznie

L.p. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownd¢ podiuzna Co 20 m fatna kadym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5| Raane wysokecione e o e "
6 Uksztattowanie osi w planie *) Co 100m

7 Grubd¢ podbudowy W 3 punktach naidej dzialce roboczej
8 Nosnos¢ podbudowy 2 razy na dziennej dziatce roboczej

9 Zag:szczeni 2 razy na dziennej dziatce roboczej

10 Ugiecie spyzyste Pomiar co 25 mb

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksata&nia osi jezdni w planie nale wykona w punktach

gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2. Szerokg podbudowy.

Szerokd¢ odbudowy nie mze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cmi -5 cm

6.4.3. Réwné¢ podbudowy.

Nieréwndici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove fata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracza 12mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukackiqy by¢ zgodne z dokumentacprojektov tolerancy

+0,5%.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy.

Rzgdne wysokéciowe podbudowy naly sprawdzéa co 100 m w osi jezdni i na kradziach. Ranice
pomidzy rzdnymi wykonanej podbudowy i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézel cmi-2 cm.

na
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6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonegiqra.
Os podbudowy w planie nie mie byt przesungta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz 5 cm.

6.4.7. Grubé&¢ podbudowy i ulepszonego podén
Grubaic podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wdcej niz +10%.

6.4.8. Nénos¢ podbudowy.

Modut odksztatcenia E2 wg BN-64/8931-02 powiniert loye mniejszy i 180 MPa (dla KR3-KR6) lub 140
MPa (dla KR1 i KR2)

Zamiennie do modutu odksztatcenia, amige spezyste wg BN-70/8931-06 (50KN) powinno byie wieksze ni
1,2 mm (dla KR3-KR6) lub 1,4 mm (dla KR1 i KR2).

6.5. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuyicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgoakcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszemgdbudow przez

spulchnienie warstwy na petrgrubad¢ do potowy szerokii pasa ruchy, dof@nie materiatlu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ podiaza.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni giebokaos¢,
zgodnie z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialenodpowiednich wiéciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wg. wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa na@nos¢ podbudowy.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganej smmici. Propozycja dziata naprawczych wychodzi od Wykonawcy i zostaje
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszty tlmthatkowych robot poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-M.00.00\09magania ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostlk obmiarow jest 1 m2 podbudowy z kruszywa tamanego stabil@mwgo mechanicznie o gruico
warstwy 10 lub 20 cm zgodnej z dokumentacja projekt

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M.00.00M¥@magania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z ST, dokumentagiojektows i poleceniami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji vidg 6. daty wyniki pozytywne.

Dopuszcza sistatystycza ocer noSnosci i zag:szczenia.

9. PLATNOSC.

9.1. OglIne zasady podstawy ptairio

Ogodlne zasady podstawy ptafsgopodano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- prace pomiarowe, oznakowanie robot,
- przygotowanie podia,
- sprawdzenie podia,
- zakup i transport materiatow,
- opracowanie receptury,
- ewentualne wykonanie odcinka prébnego,
- przygotowanie mieszanki zgodnie z reaaptostarczenie jej na miejsce wbudowania,

- roztozenie zgodnie z zalwng grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej

niwelety,

- zag:szczenie,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w ST.
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-15
3. PN-B-06714-16
4. PN-B-06714-17
5. PN-B-06714-18
6. PN-B-06714-19
7. PN-B-06714-26
8. PN-B-06714-28
9. PN-B-06714-37
10. PN-B-06714-39
11. PN-B-06714-42
12. PN-B-11112
13. PN-B-11113
14. PN-B-32250
15. PN-S-06102
16. BN-64/8931-01
17. PN-02205

18. BN-68/8931-04
19. BN-77/8931-12

Inne dokumenty.

Grunty budowlane. Badania probekgnw obcych.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Materiaty budowlane
Drogi samochodowe
Drogi samochodowe

Drogi samochodowe

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Ozaaie sktadu ziarnowego.

Ozaaie ksztaltu ziaren.

Ozaaie wilgotndci.

Ozeaie nagikliwosci.

Ozanie mrozoodporrici metod, bezpdredna.
Ozaaie zawartéti zanieczyszcze organicznych.
Ozaaie zawartéi siarki metog bromows.
Ozaaie rozpadu krzemianowego.

©zanie rozpadielazawego.

©zaniescieralngci w bebnie Los Angeles.

Kruszywa tamda@awierzchni drogowych.
Kruszywa natealo nawierzchni drogowych. Piasek.
. Woda do betiarapraw.

. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie.

. Oznaczanieaivska piaskowego.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wjame i badania.

. Pomiar ré&gnoawierzchni planografem i tat
Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

20. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetn i potsztywnych, IBDIM — Warszawa 1997.



