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M.13.02.01 BETON NIEKONSTRUKCYJNY KLASY C20/25 I NIŻSZEJ 
 
1.  WSTĘP. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych w związku z 
rozbudową drogi wojewódzkiej nr 801 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego obiektu 
inżynierskiego w km 19+395 drogi wojewódzkiej nr 801 nad rzeką Świder w miejscowościach Józefów i 
Otwock wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą  zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i pielęgnacji  
betonu przeznaczonego na wykonanie:  
- podkładu pod ławy fundamentowe i pod płyty przejściowe     
- betonu pod kapy chodnikowe i pod fundament pod krawężnik   
- betonu na fundament do podtrzymywania umocnienia powierzchni stożków nasypów.  
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Beton niekonstrukcyjny – beton w elementach obiektu mostowego, ustalonych w dokumentacji 
projektowej, o wytrzymałości mniejszej lub równej niż wytrzymałość betonu klasy C20/25.  
1.4.2. Pozostałe określenia - podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY. 
2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2.2. Wytrzymałość betonu i klasy ekspozycji  
Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową. Klasy ekspozycji wg 
PN-EN 206+A2:2021-08 dla betonu podłoża: X0.  
 
2.3. Składniki mieszanki betonowej  
2.3.1. Cement  
Do wykonania betonu klasy poniżej C20/25 powinien być stosowany cement klasy 32,5 spełniający wymagania 
normy PN-EN 197-1 i M-13.01.00.  
2.3.2. Kruszywo  
Kruszywo do wykonania betonu klasy poniżej C20/25 powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12620 
dla kruszyw do betonu i PN-EN 206+A2:2021-08 
Ponadto kruszywo powinno spełniać poniższe wymagania: jako kruszywo grube powinien być stosowane 
materiały o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 31,5 mm, przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji 
piaskowej i grubszych należy uwzględnić wymagania punktu 2.3.4, ziarna kruszywa nie powinny być większe 
niż 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elementu i ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia, 
leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. Łączne uziarnienie kruszywa powinno 
mieścić się w granicach podanych na rys.1. 
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Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inżyniera, która powinna 
być wydana na podstawie:  
a) krajowej deklaracji zgodności z Polską Normą, nie mającą statusu normy wycofanej lub Aprobatą Techniczną 
i oznaczenia znakiem budowlanym albo deklaracji zgodności z Polską Normą wprowadzającą normę 
zharmonizowaną na wyrób budowlany lub Europejską Aprobatą Techniczną oraz oznaczenia CE  
b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących:  
oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1,  
oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4 (dotyczy kruszywa grubego),  
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych,  
oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych),  
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-1,  
należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu.  
Wyniki wyżej wymienionych badań powinny spełniać wymagania określone w SST M-13.01.00.  
Dla kruszywa drobnego (wymagana kategoria uziarnienia GF85), kruszywa naturalnego 0/8 mm (wymagana 
kategoria uziarnienia GNG 90), kruszywa o ciągłym uziarnieniu (wymagana kategoria uziarnienia GA85) 
dopuszcza się zawartość pyłów mineralnych do 1,5 %.  
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech z wymaganiami użycie kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakcji. Inżynier Kontraktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych może dopuścić, na podstawie otrzymanych badań do 
jednostkowego zastosowania w danym obiekcie budowlanym kruszywo nie posiadające oznaczenia znakiem 
budowlanym lub znakiem CE.  
2.3.3. Woda zarobowa do betonu  
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 i M.13.01.01.  
2.3.4. Ustalanie składu mieszanki betonowej  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z SST oraz normą PN-EN 206+A2:2021-08 tak, aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inżyniera.  
 
2.4. Wymagane właściwości betonu  
Dla betonów niekonstrukcyjnych stosuje się tylko wymagania dotyczące wytrzymałości na ściskanie. 
 
3.  SPRZĘT. 
3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
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Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.  
Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 
10 m. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 
drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w 
płaszczyźnie poziomej.  
 
4.  TRANSPORT. 
4.1.  Warunki ogólne transportu. 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
4.2.  Transport cementu. 
Transport cementu w workach należy dokonywać krytymi środkami transportowymi. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementowozy wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu. Sprzęt powinien być 
przystosowany do plombowania wsypów i wysypów. 
 
4.3.  Ogólne zasady transportu masy betonowej. 
a). masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 
     - naruszenia jednorodności masy, 
     - zmian w składzie w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
b). czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
 
4.4.  Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
4.4.1.  Środki do transportu betonu. 
Mieszanki betonowe powinny być transportowane betonomieszarkami. Ilość betonomieszarek należy dobrać tak, 
aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu 
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii betonomieszarki. 
4.4.2.  Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

  -  90 min. przy temperaturze otoczenia   + 15
o
C, 

  -  70 min. przy temperaturze otoczenia   + 20
o
C, 

  -  30 min. przy temperaturze otoczenia   + 30
o
C. 

4.4.3.  Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi. 
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących warunków: 
a). masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wg stożka opadowego ), 
b). szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 

c). kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18
o
 przy transporcie do góry i 12

o
 przy  

     transporcie w dół, 
d). przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do 
zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarnięty materiał powinien być 
stopniowo wprowadzany do dostarczanej masy betonowej. 
4.4.4.  Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny. 
Transport przy pomocy tych urządzeń powinien odbywać się ściśle według odpowiednich instrukcji 
opracowanych dla danego urządzenia. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT.  
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i technologię wykonania robót, 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
 
5.2. Wykonanie robót betonowych  
Wykonanie robót betonowych - zgodnie z wymaganiami podanymi w SST M.13.01.01. Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty betonowe. Wykonanie robót powinno być poprzedzone odbiorem przez Inżyniera 
podłoża na poziomie posadowienia pod względem przydatności gruntu do posadowienia elementu. Przed 
przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić poprawność wykonania robót ziemnych. Podłoże winno 
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być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z 
zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg rysunków. W czasie betonowania należy górną powierzchnię 
betonu wyprofilować w spadku oraz pozostawić wgłębienie w najniższym punkcie w celu możliwości 
prawidłowego odwodnienia wykopu. Wykonanie deskowania – zgodnie ze SST M.13.01.01. 
 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby 
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, ew. deklaracje 
właściwości użytkowych, aprobaty techniczne lub badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) i na ich 
podstawie sprawdzić zgodność materiałów z wymaganiami punktu 2 niniejszej specyfikacji.  
Wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w SST 
M.13.01.01, z uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 2 niniejszej SST. Dla piasku i żwirów dopuszcza 
się zawartość pyłów mineralnych do 1,5 %. Inżynier Kontraktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych może dopuścić, na podstawie otrzymanych badań do jednostkowego 
zastosowania w danym obiekcie budowlanym wyrób budowlany nie posiadający oznaczenia znakiem 
budowlanym lub znakiem CE. 
 
6.3. Kontrola jakości betonu  
Kontroli podlegają:  
wytrzymałość betonu na ściskanie.  
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu zawierającego m.in. szczegółowe 
określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. Plan kontroli jakości 
betonu podlega akceptacji Inżyniera. Kontrolę jakości mieszanki betonowej i betonu należy przeprowadzać 
zgodnie z PN-EN 12350-1, PN-EN 12390-2, PN-EN 12390-3 oraz SST M.13.01.01. Wyniki kontroli powinny 
być zgodne z pkt 2.3 niniejszej SST.  
 
6.4. Tolerancje wymiarów  
Wymiary elementów nie powinny różnić się od projektowanych więcej niż o 1,0 cm. 
 
6.5. Kontrola deskowań  
Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny być: 
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 
 – szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach, 
 – poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz porównanie z poziomem 
wymaganym.  
Deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawiązaniu do 
niezależnych reperów. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne".  
Odbiór dla betonu wg PN-S-96013 oraz SST M.13.01.01. 
 
9.  PŁATNOŚĆ. 
Ogólne zasady płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Płatność za 1 m3 betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, odebranych przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania, 
- wbudowanie betonu, 
- pielęgnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania, 
- niezbędne ubytki i odpady materiałowe, 
- niezbędne zabezpieczenia strefy robót, 
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- oczyszczenie terenu budowy z odpadków i usunięcie ich poza pas drogowy. 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań. 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku.  
PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.  
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie kształtu ziarn  
PN-EN 1008 Woda do zarobowa do betonów.  
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu  
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Pobieranie próbek  
PN-EN 12390-2 Badania betonu. Wykonywanie I pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.  
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania  
 
10.2. Inne dokumenty  
M.00.00.00. Wymagania ogólne  
M.13.01.00. Beton konstrukcyjny 
 
 


