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Projekt Sialej Crganizacji Ruchu

1. Podstawa opracowania

8.

. Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym — Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie;

Projekt Budowlany.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 115 poz. 741 z
pozniejszymi zmianami).

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (tekst jednolity z 2006 r. - Dz. U. Nr 156 poz. 1118, z
pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.);

Wizja w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu, ktdrego ustalenia zostang
wprowadzone po zakoficzeniu prac zwiazanych z realizacja zadania pn.: z Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbiorka
istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km

48+739.

2.2. Ponizsze opracowanie zawiera rozwiazanie z zakresu oznakowania pionowego i poziomego.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

3.1. Charakterystyka obiektu

Istniejacy przepust drogowy zlokalizowany jest w m. Komomnica, gmina Wieliszew, pow.

legionowski, woj. mazowieckie, w ciagu drogi wojewodzkiej nr 632 w km 48+739, na cieku

wodnym — Kanat Komornicki.

Istniejacy przepust, to przepust czterootworowy, wykonany z okraglych rur betonowych

o $rednicy 1m. Na wlocie i wylocie z przepustu, wykonane sg Zelbetowe $cianki czolowe, ktore

zespalaja monolitycznie betonowe rury przepustu. Brak jest informacji odno$nie wystgpowania ptyt

przejsciowych na obiekcie oraz o posadowieniu rur przepustu i Scianek czolowych.

Catkowita dtugos¢ obiektu wynosi 18,70m. Swiatlo poziome obiektu wynosi 4x1m = 4,00m.
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Projelt Statej Organizacji Ruchu

Nawierzchnia jezdni wykonana jest z asfaltobetonu o szerokosci okoto 6m. Brak jest
kraweznikéw. Na poboczach drogi, w rejonie istniejacego przepustu, zamontowane sa tylko stalowe
bariery ochronne. Skarpy nasypu drogowego na dhugosci $cianek czolowych sa umocnione

betonem.

Dane ogoélne obiektu:

1. Dtugo$¢ catkowita obiektu - Lt= 18,70 m
2. Szerokos¢ catkowita - Be=13,20m
3. Szeroko$¢ jezdni - Bj=6,00m
4. Kat skrzyzowania osi podtuznej drogi z osig przeszkody - 90°

Odcinek drogi wojewodzkiej nr 632, na ktérym znajduje si¢ przepust przeznaczony do
rozbidrki, posiada jezdnig o szerokosci 6 m, szeroko$¢ poboczy jest zmienna i wynosi 1,7-2,3 m.
Spadek poprzeczny jezdni jest zmienny i wynosi 1,8% - 2.1%. Niweleta na obiekcie przebiega w
niewielkim spadku w kierunku miejscowosci Legionowo. Przed obiektem oraz na samym obiekcie i
za nim, droga przebiega prostoliniowo. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo za pomocg
spadkéw poprzecznych i podtuznych do przydroznych rowow.

Na analizowanym odcinku, drogi w stanie istniejacym, sa zlokalizowane nastgpujace znaki
pionowe:

— A-4 Yacznie z T-4 — 1 szt.

— A-16 tacznie z A-6B — 1 szt.

— A-2 -1 szt.

3.2. Charakterystyka ruchu jaki odbywa si¢ w rejonie robot — SDR 2021/22

Tabela nr 1. Natezenie ruchu na dr 632 (odcinek Degbe /DK62/ — Poniatow /DW631).

Rodzajowa struktura ruchu pojazdow samochodowych
Pojazdy . Lekkie Sam. ciezarowe
sam(?chod. Motocykle| osob. | Sam. bez z Autobusy Clagmkl
ogotem X cigzarowe rolnicze
Mikrobusy (dostaweze) przycz. | przycz.
11244 143 9578 967 229 307 12 8

3.3. Opis robot:

Przewiduje sie¢ calkowite rozebranie konstrukcji istniejacego przepustu wraz z  jego
fundamentami oraz $ciankami czolowymi i w jego miejsce projektuje si¢ nowy przepust z rur
stalowych spiralnie karbowanych.

Projektowany przepust przebiegat bedzie po istniejacym §ladzie przepustu przeznaczonego do
rozbiérki. Kilometraz obiektu w odniesieniu do drogi wojewodzkiej nr 632 bedzie wynosit km

484739, a w odniesieniu do rzeki Kanat Komornicki, nie ulegnie zmianie.
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Projekt Stalej Organizacji Ruchu

Przepust zaprojektowano jako konstrukcjg stalowa z rur stalowych spiralnie karbowanych typu
HelCor PA, o przekroju tukowo-kotowym i profilu typu HCPA-50. Konstrukcja stalowa przepustu
powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie, zgodnie z normg PN-EN 10346:2011.

Wymiary wewngtrzne rur: rozpigtos¢ B=3,67m, wysoko$¢ H=2,61m, grubosci Scianek 3,5
mm, co daje po polaczeniu tych elementéw przekroj tukowo-kolowy zamknigty, a S$wiatlo
przepustu bedzie o wymiarach 367 x 261 cm.

Konstrukcje ustroju niosacego stanowi¢ beda odeinki rur laczonych ze soba za pomoca zlaczek
opaskowych na budowie, ktére w polaczeniu tworza jeden element o przekroju lukowo-kolowym
zamknietym i wymiarach wewnetrznych 367 x 261 cm 1 dhugosci catkowitej L=14,2m.

Na wlocie i wylocie zostang wykonane pionowe Scianki czolowe peine, réwnolegle do osi
drogi wykonane jako mury oporowe z betonowych elementéw murowych i gruntu zbrojonego typu
ViaBlock.

Calkowita dtugo$¢ czesci przelotowej projektowanego przepustu (wzdtuz osi cieku) bedzie
wynosila 13,75m, a jego maksymalne $wiatlo poziome i pionowe odpowiednio B=3,67m oraz
H=2,61m. Kat skrzyzowania osi podiuznej obiektu (przepustu) z osia drogi bedzie wynosit 90°.

Konstrukcje stalowa przepustu nalezy zasypa¢ zasypka inzynierskg o parametrach wskazanych

przez producenta.

Oznakowanie robét i organizacji ruchu drogowego

Po planowanej przebudowie odcinka drogi nr 632 oraz budowie nowego przepustu, istniejace
znaki pionowe zostana zachowane w obecnej lokalizacji w odniesieniu do piketazu drogi 1
ustawione zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2003 Nr 220, poz. 2181 z poz. zmianami).

Poniewaz przebudowa drogi na tym odcinku polega¢ bedzie na miejscowym rozebraniu
konstrukcji jezdni (w miejscu budowy przepustu) i ulozeniu nawierzchni z nowych warstw
bitumicznych w tym miejscu oraz na ulozeniu nowej warstwy $cieralnej i wiazacej na pozostatym
odcinku jezdni, to projekt zakiada wykonanie catkowite nowego oznakowania poziomego na tym
odcinku, po wykonaniu zamierzonych robét budowlanych.

Projektowane oznakowanie poziome jest odzwierciedleniem obecnie istniejacego oznakowania
poziomego na odcinku drogi, ktory podlega¢ bedzie planowanej przebudowie.

Oznakowanie poziome powinno byé wykonane zgodnie z ,,Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkami ich umieszczania na drogach” wg Dz. U. nr 220 poz. 2181 z 2003r.
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Projekt Stalej Organizacji Ruchu

Kazdy material uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadac
Aprobate Techniczna Instytutu Badawezego Drog i Mostéw. Materialy stosowane do znakowania
nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajgcych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie
srodowiska.

Szezegotowe dane dotyczace wymagan dla materialéw uzywanych do oznakowania
poziomego, wymagania dotyczace transportu, wykonania i odbioru robét dla oznakowania zostaly
podane w specyfikacji technicznej.

7Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania poziomego zostalo zawarte w tabeli nr 2.

Tabela nr 2
L Linia Diugosé [m] pow./mb. POWI[:;;(]:hma

I P-le 12,00 0,12 144
2 P-3a 202.0 0.20 10,40
3. P-6 86.0 0.08 6.88
4. P-7¢ 14,0 0,06 0,84
5. P-7d 286,0 0,12 34,32

83,88

W stanie istniejacym, na analizowanym odcinku drogi sa umieszczone stupki prowadzace U-la
w ilosci 8 szt. Istniejace stupki prowadzace U-la nalezy pozostawi¢ w tych samych lokalizacjach,
. w km 48+600, km 48+700, km 484800 1 km 48+900. Ponadto bariery energochtonne zostana
wyposazone w elementy odblaskowe U-Ic w rozstawie co 10m. Na dojazdach do przepustu 1 na
samym obiekcie zostaly zaprojektowane bariery ochronne stalowe. Bariery drogowe po lewe]
stronie drogi zostaly zaprojektowane od km 48+720 do km 48+785 tgcznie z odcinkiem
poczatkowym 1 koncowym. Odcinek poczatkowy — 12 mb, a odcinek konicowy — 8 mb oraz odcinek
pracujacy o dlugosci 45mb. Po lewe] stronie drogi projektowane sg rowniez balustrady U-11 o
wysokosci h=1,Im mocowane do kapy chodnikowej, zlokalizowane wzdtuz Scianki czolowej
przepustu. Bariery drogowe po prawej stronie drogi zostaly zaprojektowane od km 48+704 do km
48+769, lacznie z odcinkiem poczatkowym 1 koncowym. Odcinek poczatkowy — 12 mb. a odcinek
koncowy — 8 mb. Na dlugosci kapy gzymsowej (23 mb), zamocowane bgda barieroporgeze o tych
samych parametrach technicznych. co bariery drogowe i wspélnie utworzg odcinek pracujacy o
dhugosci 45 mb. Projektowane barieroporgeze posiadajg takie same parametry techniczne, co bariery
drogowe. z ktérymi sg polaczone. Bariery drogowe oraz barieroporecze zaprojektowano o
parametrach technicznych H2, W2, B. sytuacyjnym.

Przewidvwany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu:

- 31.12.2023r.
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