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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTq svymagania dotycre wykonania i odbioru rob6t zwdanych z
rozbudows drogi wojewddzkiej nr 801 poleggjej na rozbidrce istniggego mostu i budowie nowego
obiektu imzynierskiego w km 19+395 drogi wojewddzkiej nr 80ladn rzely Swider w
miejscowdciach Jozeféw i Otwock wraz z dojazdami w nigiym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét giych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
wykonaniem:

- scieku korytkowego trojitnego 50x50x20 z elementow prefabrykowanych betgebwma
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SS% sgodne z normami, wytycznymi i okfeniami podanymi w
SST-M.00.00.00.

Sciek drogowy korytkowy - element konstrukcji jezaitzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni do projektowanychiodhikow.

Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdab chodnikiem slcy do
odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdrodaikéw oraz przylegtego terenu
do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

Prefabrykat - element prefabrykowany -es&€zkonstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, ktéra po zmontowaniu na budowie staisciekiem.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST M.00.00.00. ,Wymagania oggbie 1.5.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektowa, SST i zaleceniami ftyniera.

2. MATERIALY.

2.1 Ogdélne wymagania dotygz materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodzylko zezrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez hyniera.Zrédta materialow powinny iwybrane przez wykonawa
wyprzedzeniem przed rozpaciem robét nie piniej niz 3 tygodnie.
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2.2. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do veykagéciekw powinny odpowiada
wymaganiom PN-EN 1340.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementow betagoh, wytych do wykonanidciekow,
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs.

Wymagania dla elementd&égiekowych:

- nasakliwos¢ <4 %

- odpornd¢ na zamraanie / rozmraanie — klasa 3

- odpornd¢ nascieranie na tarczy Boehmegdl8000 milimetrow szeiennych / 5000 milimetréw
kwadratowych

- wytrzymata¢ nasciskanie — beton klasy C 25/30

- na powierzchni elementé$eiekowych nie powinny wygpowat rysy i odpryski

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane w pozycji wbudowania, na padio
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.3. Materialy na podsygk wypetnienia szczelin

Nalezy stosowdé mieszank cementowo-piaskoay

a) dla podsypki: w stosunku 1:3 z cementu powszegphinzytku klasy 32,5N wg PN-EN
197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spehtiego wymagania PN-EN-12620:2004,
wody wg PN-EN 1008,

b) dla wypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cetmg@owszechnegozytku klasy 32,5N
wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spgloego wymagania PN-EN-
12620:2004, wody wg PN-EN 1008.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Elementy prefabrykowane powinnyogkladowane w pozyciji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podta wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem poditdgezekiadek lub
na paletach transportowych.

Kruszywo naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczapych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemych rodzajéw i frakcji.
Cement nalgy przechowywa nie diwej niz 3 miesice wg PN-EN 197.

2.5. Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy wg PN-EN 1008. Barwa wody powinna
odpowiada barwie wody wodoaigowej.

Woda nie powinna wydzietezapachu gnilnego oraz nie powinna zawierawiesiny.

3. SPRZT.

3.1 Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2 Spret do wykonanigcieku

Roboty mana wykonywé recznie z zastosowaniem ngstijacego spratu:
a) betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

b) wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdblne wymagania dotyge transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugjalice”.

4.2. Transport materiatow
Elementy betonowe mady¢ przewaone dowolnymsrodkami transportu po eginigciu
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przez beton wytrzymasgi minimum 75% wytrzymakci gwarantowanej; w trakcie transportu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem. Naby je uktad@ na
podkfadach i przektadkach drewnianych dig®w kierunku osi podiznejsrodka
transportowego. Sposéb ich zatadunkunaalki transportowe i zabezpieczenie przed
przesungciem w czasie jazdy powinny &ygodne z obovgzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny byznaczone. Dane powinnydymieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadiaewaenia luzem nabey oznacza w
sposab trwaly co najmniej co 50 sz¢uk

Oznaczenie na palecie powinno zawéera najmniej:

a) oznaczenie (okfkenie) wyrobu,

b) znak wytwaorni,

c) dat; produkgiji.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu. Zasady transportu cementu wegERN
196.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonanigcieku naley wytyczy o§ scieku zgodnie z dokumentac]
projektows.

Roboty ziemne zwizane z wykopaniem koryta gruntowego wykonaga liecznie.

5.3. Ulazeniescieku z prefabrykatow

Roboty zwizane z wbudowaniem elementégieku wykonane & recznie. Naley zwrdocic
szczeg6bla uwag: na doktadne doswgtie elementow prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych spadkéw pagichscieku. Wykonanyciek naley obsypa
gruntem z wykopu koryta gruntowego oraz dobrzeamsxic.

5.4. Wykonanie podsypki

Wykona podsypk cementowo-piaskoav o grubdci po zagszczeniu zgodnej z Dokumentac
Projektowy, dostosowanej do wymaganycldnychsciekdw. Podsypk

wyprofilowa¢ i zag:$ci¢ ubijakiem ecznym lub mechanicznym.

5.5. Wypetnienie spoin poprzecznychedy prefabrykatami

Spoiny szerokéxi 1+-2cm pomgdzy prefabrykatami po oczyszczeniu rglavypeinic zapravg
cementowo - piaskaay przy wyciu 300kg cementu na 1m3 piasku. Materiaty do vagdta
zaprawy opisano w punkcie 2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne

6.2. Badania na etapie akceptacji materiatow dotrob

Prefabrykatcieku powinien posiada,Deklaracg whasciwosci uzytkowych”.

Badania prefabrykatdcieku na etapie akceptacji materiatu do rob6t wylertaboratorium
wskazane przez hyniera. Wykonawca jest zoboaziany dostarczydo laboratorium wybrane przy
udziale Irzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia liaddaboratorium layniera.

Pozostate materiatyzyte do wykonanigcieku wymieniono w punkcie 2 niniejszej ST, pod
wzglgdem jakdci musz odpowiada wymaganiom odpowiednich norm.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robot
Kontrola dostaw materiatdw prowadzona nazipie przez layniera. Kontrola wykonania
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scieku polega na ocenie zgodobz Dokumentagj Projektovs. Kontroli podlega zgodrio
spadkow utaonegoscieku z DokumentagjProjektows. Kontrok przeprowadd przez niwelagj.

6.4. Sprawdzenie wykonardaieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mée r@ni¢ sig od niwelety projektowanej o + 1cm nazka 100m
wykonanegdacieku,

b) réwna¢ podiuznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puiktza kade 100m
dtugcici, ktora mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,8cm pomidzy powierzchry scieku
a tat czterometrow,

¢) wypetlnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt. Sagjlzane na kalych 10 metrach
wykonanegacieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetredmadane]j spoiny,

d) grubd¢ podsypki, sprawdzana co 100m, ktérazensk rozni¢ od grubdci projektowanej o
+lcm.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.000M0Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest | m wykonanegaieku.

8. ODBIOR ROBOT.

Og0dlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia podstawy ptageopodano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania lrtieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup i transport materiatdw na miejsce wbudoaanmaz z roztadunkiem,

- wykonanie koryta poftiek,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

- utazenie prefabrykatdwcieku,

- wypetnienie spoin nadzy prefabrykatami zapraycementowo-piaskoay

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczanie sytuacyjno-wysalkiowe odcinkéwsciekow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1 PN-EN 197-1:2002 Cement. €2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodigo dotyczce cementu
powszechnegoaytku

2 PN-EN 206-1:2003 Beton. €« 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i zgodnid

3 PN-EN 1340:2004 PN-EN 1340:2004/AC Krganiki betonowe. Wymagania i metody bada

4 PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

5 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaphieranie probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.

6 PN-EN-12620:2004, Kruszywa do betonu.



