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D.01.01.01.  ODTWORZENIE OSI TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH  
                         
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z 
odtworzeniem osi głównych obiektu mostowego i punktów wysokościowych związanych z  
rozbudową drogi wojewódzkiej nr 801 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego 
obiektu inżynierskiego w km 19+395 drogi wojewódzkiej nr 801 nad rzeką Świder w 
miejscowościach Józefów i Otwock wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu prac pomiarowych 
związanych z odtworzeniem osi głównych mostu wraz z założeniem reperów roboczych oraz przy 
wykonywaniu inwentaryzacji powykonawczej. 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
techniczną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
Paliki drewniane, rurki metalowe, bolce metalowe, słupki betonowe - do stabilizowania punktów 
geodezyjnych. 
 
3.  SPRZĘT. 
 
Sprzęt pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, łata niwelacyjna, taśma stalowa itp. powinien być 
dobrej jakości, posiadać świadectwa dopuszczenia (legalizacje) i być dopuszczony przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
Nie dotyczy. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
a). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od  Zamawiającego zastabilizowane 
punkty główne osi głównych dróg i obiektów mostowych oraz punkty wysokościowe wraz ze szkicem 
wytyczenia. Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane protokolarnie w obecności Inspektora 
Nadzoru. 
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b). W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 
c). Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błędach 
wykrytych w wytyczeniu osi głównych obiektów mostowych oraz reperów roboczych. 
 
d). W nawiązaniu do otrzymanych od Zamawiającego punktów wysokościowych, Wykonawca 
powinien wyznaczyć poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysokościowe w ilości nie 
mniej niż 2 szt. 
 
e). Punkty główne osi głównych obiektów mostowych powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu rur metalowych, bolców stalowych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych położonych poza granicą robót ziemnych. 
 
f). Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyznaczonych osi głównych obiektów mostowych, w 
stosunku do dokumentacji projektowej, nie powinno być większe niż 2cm. 
 
g). Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej. 
 
h). Rzędne reperów roboczych należy określić z dokładnością do 0,5 cm, stosując niwelację podwójną 
w nawiązaniu do reperów stałych. 
 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI. 
 
Inspektor Nadzoru dokona kontroli prawidłowości wytyczenia osi głównych obiektów mostowych w 
odniesieniu do dokładności wymaganych wg pkt 5. 
 
7.  OBMIAR. 
 
Jednostką obmiarową robót jest: 

- 1 km wytyczonych osi głównych obiektów mostowych, 
- ryczałt  dla  inwentaryzacji powykonawczej. 

 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót Inspektor Nadzoru dokona ich odbioru wg 
zasad odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odchyłki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczające dopuszczalne tolerancje spowodują 
nieodebranie ich przez Inspektora Nadzoru, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
 
9.  PŁATNOŚĆ. 
 
Wykonane i odebrane roboty zostaną opłacone wg cen jednostkowych faktycznie wykonanych prac 
obejmujących: 
- sprawdzenie wytyczenia punktów głównych osi głównych obiektów mostowych i punktów 
wysokościowych, 
- uzupełnienie punktów głównych punktami dodatkowymi, 
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, 
- utrwalenie punktów w sposób trwały wraz z zabezpieczeniem i oznakowanie w sposób ułatwiający 
odszukanie i ewentualnie odtworzenie pomiarów. 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 
Brak. 


