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M.20.05.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW PRE FABRYKOWANYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotyece wykonania i odbioru robét zydanych z
wykonywaniem tymczasowej nawierzchni ulic zmanych z rozbudoavdrogi wojewdédzkiej nr 801 polegaiej na
rozbidrce istnigjcego mostu i budowie nowego obiektuyinierskiego w km 19+395 drogi wojewdédzkiej nr 801
nad rzek Swider w miejscowsciach J6zeféw i Otwock wraz z dojazdami w nigdiiym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygozy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z wykonaniem
tymczasowych nawierzchni z elementdéw prefabrykowhngtosowanych w budownictwie drogowym, pstgch
role: prowizorycznych nawierzchni ulic.
Niniejsza SST dotyczy tymczasowych nawierzchni wykeanych z ptyt drogowyctielbetowych petnych .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefetwgnych - nawierzchnia z ptyt drogowych
zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postojuzsiijer na czas okény.

1.4.2. Pozostate okskenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamodanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczagownawierzchni z elementéw prefabrykowanych
objetych niniejsa SST, g:
— plyty drogowe zelbetowe,
— piasek na podsygk do zamulania spoin,
- woda.
2.3. Piyty zelbetowe
Plyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowmgskierzchni powinny odpowiadavymaganiom [2]
i [3].
2.3.1. Typy, rodzaje i odmiany ptyt

W zaleznosci od ksztattu plyt rozrinia sk nastpujace rodzaje:
- ptyty drogowezelbetowe wielootworowe (de i mate),
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- ptyty drogowezelbetowe petne (wskie i szerokie).
Piyty drogowezelbetowe petne magmie¢ umieszczone haki morawe na dhaszym boku lub w nac@ch.

2.3.2. Ksztalt i wymiary plytelbetowych
Stosowane wymiary phielbetowych to:
-3,00x1,25x 0,15 m,
- 3,00 x 1,00 x 0,15 m.
2.3.3. Wyghd zewretrzny
Powierzchnie plyt powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatart&jpdne z
wymaganiami. Krawdzie ptyt powinny by réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi ptyt zelbetowych nie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 1

Tablica 1 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia paahi i kravedzi ptyt zelbetowych

Dopuszczalna wielki
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni gérnej, 3 4
wichrowatG¢ powierzchni i krawdzi, mm
Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i naray dlugd@¢, mm, max 20 30

gkbokas¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptgelbetowych nie powinny przekragzavartaici podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw phgibetowych

Dopuszczalna odchytka
Rodzaj wymiaru mm
Gatunek 1 Gatunek 2
Piyty zelbetowe dhugée +10 +16
szerokdé +6 +10
grubas¢ +3 +5

2.3.4. Skltadowanie

Piyty zelbetowe mog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na padieyrownanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podkiadek i przektadekzofwych w pionie jedna nad drug

2.4. Piasek na podsypki do zamulania spoin

Piasek na podsyploraz do zamulania spoin powinien spetnigymagania [1].

Piasek naley sktadowa w warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podtze w miejscu sktadowania powinnodrgdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Woda

Woda uywana przy wykonywaniu zggzczenia podsypki i do zamulania nawierzchnkenoy¢ studzienna
lub z wodocigu, bez specjalnych wymaga

3. SPRZAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
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3.2. Sprat do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéwrefabrykowanych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elemsmidefabrykowanych
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— zurawi samochodowych lub samojezdnych,
- walcow ogumionych,
- rowniarek,
- wibratoréw ptytowych,
— ubijakéw,
— zbiornikéw na wod.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport ptytelbetowych

Ptyty drogowe elbetowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Plyty powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warsie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Transport piasku

Piasek ména przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszanigmymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu giase
powinien by zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MBOMO ,Wymagania ogodlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefalwgkych powinno byprzygotowane zgodnie
Z wymaganiami okidonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanie zag:szczaniem podi@”

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi #&cto na podtau z gruntu niewysadzinowego
mozna bezpérednio uktadéa nawierzchng z ptyt betonowych lulielbetowych. Jieli w podtazu wysepuja grunty
watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchnk piyt naley uktada na podsypce piaskowe;.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzckrpowinna by wykonana z piasku odpowiadaggo wymaganiom punktu 2.4
niniejszej SST.

Gruba¢ podsypki piaskowej -10 cm . Piasek do wykonamwidsypki powinien b§ roztazony w warstwie o
jednakowej grub@i przy wyciu réwniarki, w sposéb zapewnal uzyskanie wymaganych spadkéwgdmych
wysokasciowych.

Zag;szczenie podsypki nale przeprowadzabezpdgrednio po rozieeniu. Zagszczenie naley wykonywa
przy zachowaniu optymalnej wilgotém zag:szczanego piaskuz @o osigniccia wskenika zagszczeniad= 1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z plytzelbetowych

5.4.1. Ukladanie piyt
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Tymczasowa nawierzchnia z piglbetowych ma by wykonana w uktadzie ptatowym. Sposdéb zgloia ptyt w
uktadzie ptatowym podano na schemacie pgjni
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Rys. 2. Schemat uktadania ptyt na drogach dojazdbwija dwdch paséw ruchu
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5.4.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyelbetowych na uprzednio przygotowanym padionaze sk odbywa
bezpdrednio zesrodkdw transportowych lub z miejsca skladowaniapa@moe zurawi samochodowych lub
samojezdnych.

Ptyty zelbetowe naley uktada tak, aby cat swop powierzchm przylegaty do podiza (podica
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie piyt nie jpow wystawa lub by zagkbione wzgédem siebie wicej niz
8 mm.

5.4.3. Wypetnienie spoin

Szerokad¢ spoin mgdzy ptytami nie powinna liywigksza nk 10 mm.
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Piasek ayty do wypetniania spoin przez zamulenie, powirkawiera od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a
zamulenie powinno kiywykonane na peingrubaé piyt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.
6.2. Kontrola przygotowania podiaa
Kontrola przygotowanego podia polega na sprawdzeniu zgo8eia:
- dokumentagj techniczna na podstawie edkin i pomiaréw,
- wymaganiami podanymi w p. 5.2 niniejszej SST.
6.3. Kontrola wykonania podsypki
Kontrola utazonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgémiz:
- dokumentagj techniczna w zakresie grutmb utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilia- n
podstawie ogidzin i pomiarow,
- wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.
6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptytzelbetowych
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgoga:
- dokumentagj projektova w zakresie cech geometrycznych nawierzchni orgmsinczalnych odchytek
wymienionych w tablicy 3 - na podstawie ediin i pomiarow,
- wymaganiami podanymi w punkcie 5.5. niniejszelSS
Scieralng¢ na tarczy Boehmego dla pglbetowych nie powinna przekracéza
- 1,5 mm dla gatunku 1,
- 2,5 mm dla gatunku 2.
Pozostale wymagania dla piglbetowych powinny byyzgodne z [2] i [3].
6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni
Je&li dokumentacija projektowa i SST nie oieeinaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinykaza
wiekszych odchylg w zakresie cech geometrycznych tymczasowych naehei z elementéw prefabrykowanych

niz te, ktére podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowyshierzchni z elementéw prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z piyt  Nawierzchnia z piyt

betonowych zelbetowych
Szerokdg¢, cm 5 +10 i -5
Spadek poprzeczny, % +0,5 +0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2 +1i-2
Odchylenie osi hawierzchni +5 +10
w planie, cm
Grubas¢ podsypki, cm +1,5 +3

6.6. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazuajdstpstwa od postanowteSST powinny zostarozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elemengdefabrykowanych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami Nadzoru
Inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemranieji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotyseze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatow,
— przygotowanie podiza (ewentualnie wykonanie podsypki),
— ulozenie piyt z wypetnieniem spoin,
— wykonanie robot wykaczeniowych,
— rozbidrka nawierzchni z odwiezieniem,
— wykonanie prac porgzlkowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniokwy
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdiog,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne mggania i
badania

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdtog,
ulic, parkingoéw i torowisk tramwajowych. Plyty droge.



