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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotyece wykonania i odbioru robdw
zwiazku z rozbudow drogi wojewddzkiej nr 801 poleg@ej na rozbiérce istniggego mostu i budowie nowego
obiektu inzynierskiego w km 19+395 drogi wojewddzkiej nr 8Cddrrzely Swider w miejscowéciach Jozefow i
Otwock wraz z dojazdami w nieginym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktrpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych z:
- wykonaniem przekopOw (oczyszczenia) koryta raeddz z transportem urobku,

- umocnieniem skarp rzeki materacami gabionowymggrcm na geowtdkninie,

- wykonaniem palisady z drewnianych kotkéwrednicy 12 — 15 cm i dlugoi 150 cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
1.4.1. Kamié polny.

Kamieh narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony veztaicie nieregularnym i zaaiglonych
krawedziach.

1.4.2. Geosyntetyki.

Geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaigworzone technik tkacks, dziewiarsk lub wiékninowa,

w tym geotkaniny i geowtokniny) i pokrewne wyrobgkj georuszty (ptaskie struktury w postaci reguarn
otwartej siatki wewastrznie pohkczonych elementéw), geomembrany (folie z polimeréyntetycznych),
geokompozyty (materiaty zione z ragnych wyrobéw geotekstylnych), geokontenery (gabjprgeosieci
(ptaskie struktury w postaci siatki z otworami zmaie wikszymi ni elementy skladowe, z oczkami
pofaczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze struktuprzestrzens), geosiatki komérkowe (z ¢
tworzacych przestrzennstruktue zblizona do plastra miodu).

1.4.3. Materace gabionowe.
Materac siatkowo-kamienny (gabionowy) - kosz zlsiatalowej o sz&iokatnym oczku i podwdjnym splocie
drutow, wypetniony kamieniami i zamlgty od gory wiekiem z takiej samej siatki (charali®ije s¢ mah

wysokaicig w stosunku do wymiaréw w planie) — sjugtéwnie do budowy umocnieprzeciwerozyjnych.

1.4.4. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot.

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Og6lne wymagania dotygz materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2. 2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp cielkdjetymi niniejsz SST a:

O kamiea polny,
O geowldknina na warstwodcinajca,
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O koltki drewniane,
0 materace gabionowe.

2.2. Geowtdknina na warsgwodcinajca.

Geowtdknina powinna spetiavymagania dla klasy Il wg ZUAT-15/1V.04 [19] orapsiadé:
O minimalm wytrzymata¢ na rozrywanie 7 kPa,
0 minimalm mag powierzchniow 200 g/nd.

2.3. Kamid polny.

Kamieh do wykonania narzutu na skarpach cieku powinier¢ diednie d= 50 — 150 mm. Naky uzy¢
kamienia naturalnego, nieobrobionego, bezkap Kamiei powinien by wytrzymaly na wplywy
atmosferyczne, na dziatanie wody i mrozu, odporaydmiatanie zwizkow chemicznych zawartych w wodzie,
nie maze ulegé wietrzeniu oraz powinien odznaczaigc duzym cigzarem wigciwym. Moze to by: granit,
porfir, andezyt. Wiéciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia:

O wytrzymalds¢ nasciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 8aMP

O mrozoodporné w cyklach, co najmniej 25,

O scieralnag¢ na tarczy Boechmego 0.25-0.5,

0 ciezar obgtosciowy: dla skat magmowych i przeokmmych y = 2.4-3.0 kN/fdla skat osadowych y =

1.9-3.0 kN/m,
O nasikliwos¢ woda w %: dla skat magmowych i przeobomych 0.5%, dla skat osadowych 2.5%.

Dostarczany kamiewinien by podany badaniom:
sprawdzenie czys§oi kamienia,

sprawdzenie ksztattow,

sprawdzenie wymiaréw,

badaniu wytrzymatai nasciskanie PN-84/B-04110,
badaniu mrozoodpori§oi PN-85/B-04102,
badaniucieralngci PN-84/B-041 H,

badaniu gstasci pozornej PN-66/B-04100,

badaniu nagkliwosci PN-85/B-04101.

Oooooood

2.6. Materace gabionowe

Do budowy umocnienia skarp najeuzy¢ materacy i koszy gabionowych, wykonanych z siatkilowej o
oczkach sz&iokatnych i podwojnym splocie drutdw (niedopuszczakest jtycie siatki o pojedynczym splocie
- tzw. ogrodzeniowej).

Do wykonania koszy gabionowych dopuszcza siosowanie siatek o @mtach zgrzewanych i oczkach
prostokgtnych, posiadagcych aprobattechniczi IBDIM.

Drut stalowy z ktérego wykonano siatlpowinien by zabezpieczony przed korazprzez pokrycie grubym
ocynkiem lub powtok cynkowo aluminiow.

Dopuszcza sidodatkowe powleczenie drutu koszulk PCV. PCV powinien hiyyodporny na dziatanie wody
stabo zasolonegwiatta ultrafioletowego i nacieranie.

Gabiony powinny b§ taczone drutem o tych samych parametrach co drubre¢® wykonana jest siatka, lub
zszywkami zgodnie z zaleceniami producenta i p@siaproba¢ techniczi lub inny dokument (zgodny z
prawem polskim) potwierdzapy dopuszczenie do stosowania w tym zakresie.

Materace gabionowe :
Wymiary oczka siatki 6x8cmlub5x7cm

Grubgi¢ drutu 0 2,2mm+ 0,10 mm

Powloki antykorozyjne  ocynk 230 g/nf lub powtoka cynkowo aluminiowa240 g/nt

3. SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu.

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

3.2. Sprzt do wykonania robdét.
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Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykézaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

O koparki, tadowarki, itp.,

O samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.,

O sprztu zagsszczajcego (ubijaki, itp.).
Za zgod Inzyniera roboty ména wykona przy wyciu innego sprau.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotygz transportu.

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagangiagine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow.

Materiaty na palisagl mozna przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je
przed uszkodzeniami.

Kamien maozna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih go przed
zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi matemata

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OO ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Palisada
Palisa¢ nalezy wykona& wzdhuwz podnéa skarp koryta rzeki. Kotki natg wbi¢ przed wykonaniem umocnienia.
Zadaniem palisady jest zabezpieczenie umochieredgsodmyciem.

5.3. Umocnienie skarp materacami gabionowymi

Po przygotowaniu podia skarp i utaeniu filtra z geowtdkniny, kosze gabionowe nglenapeiné doktadnie
kamieniami. Pierwsze warstwy kamienia ngleiktada recznie, nie dopuszczgj do zrzucania z wysoKol.
Nalezy unikat kontaktu ostrych kragdzi z widknire. Kamien drobniejszy powinien hiyuktadany w pobfiu
kontaktu z wtdknina, grubszy b#j powierzchni.. Materace gabionowe napgtniekkim nadmiarem. Materace
powinny by wypetnione réwnomiernie bez wymaych pustych przestrzeni. W pahli oczek siatki naley
uktada kamier grubszy, wsrodku materaca nie byt wbudowany drobniejszy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot.

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6. Wykonane
umocnienie podlega odbiorowi przez przedstawicigigciciela cieku i musi uzyskgego akceptaej

6.2. Kontrola jakéci umocnienia.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

prawidtowas¢ zag;szczenia podia Is >- 0,97,

zgodnda¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji prioedej,

szerokdci dna cieku,

réwnaici gornej krawgdzi umocnienia

dopuszczalny praavit mierzony taj 2 m — 2 cm,

prostoliniowa¢ i szczelné¢ whicia palisady

poprawnd¢ utozenia warstwy geowtdkniny

zgodnd¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami dokumentajjektowej i SST

Oooooood

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
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Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00®AWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m3 wykonania przekopow,

- m2 (metr kwadratowy) wykonanego umochnienia skagberacami gabionowymi,
- m2 (metr kwadratowy) ulmnej geowtdkniny,

- m palisady L=1,50m.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00@QWymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt-u 6 datypikiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrici.

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolnet $k

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Ptatna¢ za jednostk wykonanej i odebranej roboty.
Cena jednostkowa obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materiatow,
uporazidkowanie terenu robdét,

O
O
O
O przeprowadzenie baflai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo ndh&alo nawierzchni drogowycBwir i mieszanka.

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni drogowych. Piasek.

4. PN-B-12074:1998 Urglzenia wodno-melioracyjne. Umachnianie i zadarnigmvierzchni biowtoknin.
Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjnemafyania i metody bada

6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie.

7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. PN-P-85012:1992 Wyroby powinicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych.

10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania

11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.

14. PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia natugindo zewntrznych nawierzchni drogowych —
Wymagania i metody bada

15. PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

16. PN-B-06250 Beton zwykty

17. BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe

10.2. Inne materiaty

18.
19.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRBMBprojekt-Warszawa, 1979,
ZUAT-15/IV.04:Geowtokniny w robotach ziemnych i bmwllanych. ITB, Warszawa 1997.



