ZBROJENIE OCZEPU SCIANKI CZOtOWEJ

WIDOK Z GORY

ZBROJENIE OCZEPU (na dtugosci $cianki czotowej)
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Wykaz zbrojenia OCZEPU (1szt.) Beton konstrukeyjny C30/37 W10 F150 — ilos¢: 12,7 m” (na 1szt.)
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. | 57 S [mm] [em] | [szt] | #10 #12 | Uwagi
1 10 270.0 120 324.00 1. Prety zwymiarowano w ich osiach. imesor: | Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
: 2 10 151.0 120 181.20 2. Otulina pretow zbrojenia grubosci min. 3cm ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa Vazowsze.
@ g1 O LSF=720m 3282t- : ’ ) . p Q N J g N N ' . ,‘ reprezentowany przez: Mazowiecki Zarzad
© 3 10 1610 120 | 193.20 3. Jezeli rysunek nie wskazuje $rednicy gigcia pretow to Mazouiecki Zarzad Diog Wojewodzkih w Warszawie E]grg;g;;;mdzk?ch
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|30 ‘ : promieniem podanym w PN-EN 1992-2. ul. Kolejowa 30, 07-320 Malkinia Gorna
6 10 7c.0 3¢ 23.04 4, Prety 0 d{UgOSCiOCh WiQkSZ)/Ch niz handlowe fQCZ)/C nazve 4 |Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbiérka
Dtugosc¢ stali wg Srednic [m] 825.84 764.80 Z(_Z]Odﬂie 7 PN-EN 19992-2 ' istrlliejj%e%%gbudowqnowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Debe,
@10 L=151cm 120szt. . } W km 45+
@ 6 16 Masa 1 mb [ka] 0,616 0,888 5. Ostre krawedzie fazowa¢ skosem 2x2cm. Adres | woj. mazowieckie, powiat legionowski, gm. Wieliszew, obreb 0007 Komornica, dz. nr 18/1
Masa wg $rednic ki 508.72 679.14 . i ianki i | |swdum: | PROJEKT WYKONAWCZY
@@10L=87cm 120s7t. 9 [ka] 6. Przed betonowaniem oczepu $cianki czotowej wylotowe; :
8 Ogétem masa stali dla 1 elem. [kg] 1187.86 (DW),  nalezy  wbudowa¢  studzienki  Sciekowe [ |ZBROJENIE OCZEPU SCIANY CZOLOWE..
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Uwagi: 1. Pręty zwymiarowano w ich osiach. Pręty zwymiarowano w ich osiach. 2. Otulina prętów zbrojenia grubości min. 3cm. Otulina prętów zbrojenia grubości min. 3cm. 3. Jeżeli rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to Jeżeli rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to  rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to  nie wskazuje średnicy gięcia prętów to nie wskazuje średnicy gięcia prętów to  wskazuje średnicy gięcia prętów to wskazuje średnicy gięcia prętów to  średnicy gięcia prętów to średnicy gięcia prętów to  gięcia prętów to gięcia prętów to  prętów to prętów to  to to gięcie należy wykonać z minimalnym dopuszczalnym  należy wykonać z minimalnym dopuszczalnym należy wykonać z minimalnym dopuszczalnym  wykonać z minimalnym dopuszczalnym wykonać z minimalnym dopuszczalnym  z minimalnym dopuszczalnym z minimalnym dopuszczalnym  minimalnym dopuszczalnym minimalnym dopuszczalnym  dopuszczalnym dopuszczalnym promieniem podanym w PN-EN 1992-2. 4. Pręty o długościach większych niż handlowe łączyć  Pręty o długościach większych niż handlowe łączyć   o długościach większych niż handlowe łączyć  o długościach większych niż handlowe łączyć   długościach większych niż handlowe łączyć  długościach większych niż handlowe łączyć   większych niż handlowe łączyć  większych niż handlowe łączyć   niż handlowe łączyć  niż handlowe łączyć   handlowe łączyć  handlowe łączyć   łączyć  łączyć  zgodnie z PN-EN 1992-2. 5. Ostre krawędzie fazować skosem 2x2cm. Ostre krawędzie fazować skosem 2x2cm. 6. Przed betonowaniem oczepu ścianki czołowej wylotowej  Przed betonowaniem oczepu ścianki czołowej wylotowej   betonowaniem oczepu ścianki czołowej wylotowej  betonowaniem oczepu ścianki czołowej wylotowej   oczepu ścianki czołowej wylotowej  oczepu ścianki czołowej wylotowej   ścianki czołowej wylotowej  ścianki czołowej wylotowej   czołowej wylotowej  czołowej wylotowej   wylotowej  wylotowej  (DW), należy wbudować studzienki ściekowe  należy wbudować studzienki ściekowe należy wbudować studzienki ściekowe  wbudować studzienki ściekowe wbudować studzienki ściekowe  studzienki ściekowe studzienki ściekowe  ściekowe ściekowe wielofunkcyjne AS-ST200 2szt. wg rys. 03. 7. Rysunek rozpatrywać z pozostałą dokumentacją. Rysunek rozpatrywać z pozostałą dokumentacją. 8. Wykonać dylatacje pozorne na całej długości oczepu Wykonać dylatacje pozorne na całej długości oczepu    w rozstawie co 4m 
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Materiały: Beton konstrukcyjny C30/37 W10 F150 - ilość: 12,7 m  (na 1szt.) m  (na 1szt.) 3 (na 1szt.) Stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500S)
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