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D.03.02.01 STUDZIENKISCIEKOWE
1. Wstkp

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zavianych z
rozbudow drogi wojewodzkiej nr 801 poleggjej na rozbidrce istniggego mostu i budowie nowego obiektu
inzynierskiego w km 19+395 drogi wojewddzkiej nr 8Cddrrzelg Swider w miejscowséciach Jozeféw i Otwock wraz z
dojazdami w nieziinym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaitmdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecainrealizacji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycabot ziemnych, budowlano - momtavych, technologicznych oraz
instalacyjnych i obejmugjwykonanie nagpujacego zakresu robot:

- studzienk&ciekowa @ 600 mm z wpustem odwodnieniowym.

1.4. Okreélenia podstawowe (objanienia skrétow)
Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w $®-
M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotycace wykonania robét

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za sposéb praeadzenia robot i za jaké stosowanych materiatow oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektowa, SST oraz z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty podstawowe
Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.1. Wpusty
Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 PN-H-74080-04 .

2.2. Studnia

Zastosowane studzienki tworzywowe wykonane oy z polietylenu PE lub PP. Studzienki maispetnid

szereg warunkéw, a przede wszystkim posiada

- wystarczajca wytrzymata¢ przeciwstawiajca sie wptywom r&znych obcizen (klasa obcizen wg PN-EN 124:2000),

- wystarczajca wytrzymatag¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne idgmizne,

- dostateczntrwalos¢ uzytkowa,

- posiadé Decyzf 0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- posiadé Aprobat; technicza,

- spetnié wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kenaali,

- musz by¢ przystosowane do pgdzen z przygtymi na realizowanej kanalizacji rurami z tworzygiicznych,
Szczegoblne wymagania dotyce studzienek podano w rozbiciu na poszczegllnmeslyy z ktérych studzienkias
montowane na budowie.

Studzienki g 600 mm

A. Kineta studzienki.

To dolna cz$¢ komory roboczej studzienki, @ednicy wewrtrznej d = 600 mm, sfiaca posadowieniu studni w wykopie
oraz do pajczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposa w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla wgadzenia
rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Kinety wykonare z PE lub PP. Nie posiadapne od¢bnych wymaga w normie
DIN, natomiast dla calej studzienki (czyli rownipozostatych jej elementéw) podano wymagania w miiN 19537-3.
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B. Rura karbowana PP trzonowa.

Rura ta stanowisrodkowa czgs¢ komory roboczej studzienki niewlazowej, @ednicy wewrtrznej d=600 mm,
odpowiadaicej srednicy tej studni, staca do ustalenia wixiwej wysokdci studzienki. Rury karbowane, trzonowe
wykonane g z PP. Wymagania normowe jak #@y. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowaneury o
wysokasici h = 1000, 2000, 3000, 6000 i 3650 mm, a zastasevna budowie poszczegolnych rodzajow zaled
wymaganej wysok&i studzienki.

C. Teleskopowy adapter do wtazéeliwnych.

Adapter stanowi goémczes¢ studzienki niewtazowej, o0 wewtrznejsrednicy podstawy d = 600 mm, z kotnierzem u gory,
o srednicy zewntrznej 800 mm. Jest to €& studzienki stuaca do montau elementdéw wigczacych studzien& Adaptery
wykonane § z zeliwa. Wymagania normowe jak igj.

D. Piekcien odchzajacy.

Piesscien odchzajacy jest to element wykonany z betonu zbrojonegdtatany na gom czg$¢ stazka i stuwacy do
ochrony studzienki przed nadmiernymi afzeniami drogowymi lub przed ich nierbwnomiernym razlem. Piejcien
odciazajacy naley zamoéwt w firmie produkugcej studzienki lub wykorta na budowie zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi Producenta studzienek. Dla studziene&zedvych piefcien odchzajacy posiadasrednic; zewn. d = 1200
mm, a wewatrz piescienia jest potgony niesymetrycznie, otwd&rednicy d = 700 mm shacy dla osadzenia wlazu
wejsciowego. Piefcien odchzajacy powinien by wykonany z betonu B-20 oraz stali zbrojeniowejsklaA-O StOS.
Kruszywo, beton i stal powinny odpowiagdarymaganiom Polskich Norm. Grufiopiercienia odcizajacego min. 150
mm.

2.3. Kruszywo na podsypk
Podsypka meze by¢ wykonana z piasku lub pospoiki.zity material na podsygkpowinien odpowiada wymaganiom
norm PN-B-067712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.4. Materiat do zasypu wykopow
Zasyp wykopow - ponad zasypk piasku gruntem miejscowym.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Materialty mana sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiere, nacisk przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrob6éw w pozycji wbudowania wysé@ksktadowania nie powinna przekra¢zh8 m. Sktadowanie
powinno umaliwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynciyebow.

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokoi maksimum
1,5m.

3. Sprzet i transport
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé& sie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsbiernych,
- spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- wciagarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. Transport.
4.1 0gélne wymagania dotycgce transportu.
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2 Transport studni

Transport powinien siodbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadl@aizycji woudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywniepiaez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z dreygnamy lub innych odpowiednich materiatow.
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4.3. Transport wpustéwzeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem gipodczas transportu.

5.Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Zakres rob6t oletych dokumentagj

- roboty ziemne

- roboty montaowe

- roboty instalacyjne

Wykonawca robot zobowzany jest zapoziasie ze wszystkimi szczeg6towymi zaleceniami instytugjgadniajcych,
znajdupcymi sk w dokumentacji projektowej.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich geodezyjnegiyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkdbw. Wszystkie prace zwiane z obstug geodezyja tj. wyniesieniem projektu w terenie i inwentarygac
powykonawcz inwestycji musz by¢ wykonane przez uprawnionego geeddfoszty obstugi geodezyjnej pokrywa w
cafdsci przyszty Wykonawca robét.

5.3 Wykopy

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Obudowa wykopu le gzalunkowe (wypraski), zamiennie
dopuszcza sistosowanie przednych szalunkéw ptytowych.

Metoda wykonania wykopu - 95% kubatury przy pomspyztu mechanicznego, pozostate 5% - wykegezny.

Urobek z wykopu kdzie odwaony na tymczasowe sktadowisko dgste wykonawcy.

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmeim jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

5.4 Odwodnienie.
Nie przewiduje si koniecznéci odwadniania wykopow.

5.5. Szczegdlne warunki bezpiecastwa pracy.

Wykopy naley wykonywa zgodnie z obovgzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiejrmie
brarzowej nr PN-B-10736. W szczegokw w obrbie klina odtamuciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego
nie wolno skiadowaurobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzédhwykopu w zasigu klina odtamu gruntu, powinna dydokumentowana
obliczeniami statycznymi.

Wyjscia (zejcia) po drabinie z wykopu powinny bwykonane, z chwil osihgnigcia gkbokasci wigkszej nz 1,0 m od
poziomu terenu, w odlegioiach nie przekraczagych 20,0 m.

Wykopy powinny by odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przedcpest oséb trzecich, a ponadténdetione w
nocy. W przypadku przerwania robét np. na czas negikopy takie nie mzna pozostawibez dozoru.

Szalunki naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami w zakresie BHP.

Poniewa nalezy sukcesywnie usuwaszalunki, idc od dotu wykopu, w miar wykonywania zasypu wykopu wraz z
zag:szczeniem gruntu, zatem stosowane ra@zamia musz zapewnia bezpieczéstwo pracy ludziom pracagym w
wykopie, w catym cyklu realizacji sieci kanalizasygh.

Montaz ciezkich elementéw za pomaarzadzer dzwigowych, naley wykonywa ze szczegdllnostraznoscia i asekuragj.
Sprzt dzwigowy powinien posiada aktualne atesty, a zawiesia powinny¢byzesto poddawane kontroli, zgodnie z
odpowiednimi przepisami. Nalg ostrzec i zabezpiecgyracownikéw znajdacych s¢ w wykopie, przed ewentualnymi
skutkami upadku eikich elementéw. Nie dopuszczagspracy uradzen dzwigowych w strefie bezpiecastwa
napowietrznych linii energetycznych okienych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 [#8). Z reguty odlegkri
tam podane s wicksze ni te ktdre lgda w terenie, dlatego linie takie naie wytaczy¢ na czas trwania robot, w
porozumieniu z Zaktadem Energetycznym. Do obstugidren zasilanych energielektryczn, powinni by desygnowani
pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadgjodpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sipracy uradzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonigarh, kiedy zachodzi
prawdopodobigstwo ich zerwania.

Obowizkiem wykonawcy jest kalorazowe powiadamianiezdtkownika istniejcego uzbrojenia podziemnego,
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0 rozpoczciu robot w rejonie wysgpujacych sieci istniejcych, na trasie projektowanego kanatu.

Nalezy wykona recznie przekopy kontrolne, w rejonie skepyvan z istniepcym uzbrojeniem, pod nadzorem
jej Uzytkownika. Sieci odstorte naley zabezpieczyzgodnie z normami braowymi.

Wszystkie prace natg prowadzt zgodnie z instrukgjeksploatacji sieci istniggej, ktdr posiada jej Wytkownik
oraz z Rozporgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa z dnia 01.10.1993 r.,
zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96/93 poz. 437.

Nalezy pamktac, ze zesciekOw mog sie wydziela gazy tworzce z powietrzem mieszamrinvybuchove

takie jak wodor czy metan, oraz gazy 4ng takie jak siarkowoddr. Magez by¢ wydzielane opary innych
substancji wybuchowych lub toksycznych na skutelarmalnej pracy usglzes, tj. na skutek zytkowania
kanalizacji niezgodnie z przepisami. W beggdniej bliskdci obiektow oraz w szczegdélém w poblizu
whazow a take wewntrz studzienek na czynnej kanalizacji istaggjj, obowizuje catkowity zakaz zywania
otwartegozrédia ognia.

Wejscie do takich studzienek lub studzienek na kangijiizaalizowanej lecz magych juz pokaczenie z sieaj
istniejaca, powinno s¢ odbywa z zachowaniem szczegdIny@odkow ostranosci tj. z przewietrzaniem
kanatow, analiz sktadu powietrza za pomparzadzei przendnych, asekuragj ustalom sygnalizacj i przy
wyposaeniu w maski tlenowe.

Pracownicy muszby¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i B.po

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola, pomiary i badania.
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2.1. Badania przed przystpieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty technicarestyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodreai, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawigbyy
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemakizeptacii.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowzany do stale] i systematycznej kontroli prowadzdngob6t w zakresie:
- sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw wysédiowych z
doktadndcia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokm, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podé z kruszywa mineralnego lub
betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektovs zatazenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtovgoi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodéw,
- badanie wskaikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie kddnych posadowienia studzienglekowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
- rzedna wpustow powinna Bywykonane z dokladrigia do 5 mm.

7. Obmiar

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogoélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studiiemiaz szt. (sztuka) zamontowanego wpustu
drogowego.

8. Odbiory robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami Nadzoru Inwestorskiegagje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

8.2. Odbiory robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonane studzienkiciekowe,

- wykonanie wpustow odwodnieniowych,

- zasypany zagszczony wykop.

Odbiér rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbbwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegpiu robot.

9. Podstawa ptatngci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. obejmuje:

- oznakowanie robat,

- dostaw materiatéw,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wrazimocnieniengcian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podia i fundamentu,

- wykonanie wylotu kolektora,

- wykonanie studzienktiekowej i wpustu,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwhzane

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaaeyjnych

2. PN-EN 752-1:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Boip ogoélne i definicje.

3. PN-EN 752-2:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzytucznych. Podziemne begaieniowe systemy
przewodowe z niezrekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnianianalizacji. Wymagania dotygee rur,
ksztaltek i systemu.

5. PN-EN 13598 Systemy przewodéw rurowych z tworzagtucznych do podziemnej begteniowej
kanalizacji deszczowejstiekowej. Nieplastyczny polichlorek winylu (PVC-@blipropylen PP i polietylen PE.
8. PN- 93/C- 89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztogch. Sprawdzanie wymiaréw.

9. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowybhiarzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 1: Wymagania ogdlne.

10. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki karzadizne.

11. PN-EN-124: 2000 Zwitzenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazghni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanpa tgnakowanie, sterowanie jgka,.

12. PN-H-74051-1 Wiazy kanatowe klasy A15.

13. PN-64/H-74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.

14. PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych stimegkie dosfpem dla personelu. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgoghio

15. PE-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badardevpoddow kanalizacyjnych.
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16. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizaeyWWymagania i badania przy odbiorze.
17. PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddedackgowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

18. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zeervymagania i badania.

19. PN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczeniednita zagszczenia gruntu.

20. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zierdhgmagania i badania przy odbiorze.



