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_185¢m dld DN 800 ,
" 155cm dla DN 600"

140cm dla DN 500
125cm dla DN 400
110cm dla DN 300
105cm dia DN 250

100cm dla DN 200
90cm dla DN < 160

Inwestor: Zarzad Wojewo6dztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa O“zowsz}e'
reprezentowany przez: E] Mazowiecki Zarzad
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie Drég Weojewddzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa el
Jednostka
projektujaca: | DOMOST Sp. z 0.0. DO o8¢
ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gérna
Nazwa Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz z
eyl rozbicrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica,
w km 48+739
Z,‘;’,;”:fw Przebudowa kanatu sanitarnego ttocznego DN250 od komory nr 791 do komory 4247
ggf,fm__ woj. mazowieckie, powiat legionowski, gm. Wieliszew, obreb 0007 Komornica, dz. nr 18/1
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Tl rys:: SZCZEGOL ULOZENIA PRZEWODU W WYKOPIE
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnier - specjalnos¢ Podpis Skala:
Projektant: mgr inz.Krzysztof Otdyriski Bt/138/87 {f\ ,": ’\ J" [
Data: 09. 2022r
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