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WARUNKI TECHNICZNE
przebudowy drogi

Dotyczy ,Przebudowy drogi wojewodzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900
wraz z rozbiorka istniejgcego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowoéci Debe,
w km 48+739” na dz. nr ew. 18/1 z obrebu 0007 Komornica w gminie Wieliszew,

Odpowiadajgc na pismo znak: D-4.1-01-19.10/2021 z dnia 19.10.2021 r. (pismo wplyneto do
Spotki w dniu 25.10.2021 r.), Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m.st.
Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnosnie:

1. Sieci wodociggowej
a. W granicach opracowania brak jest sieci wodociagowej bedacej w eksploatacji Spotki.

2. Sieci kanalizacyjnej
a. W granicach opracowania zlokalizowany jest sanitarny przewod ttoczny DN 250.
b. Ze wzgledu na brak szczegdtowej dokumentacii powykonawczej ww. przewodu
ttocznego DN 250 przy projektowaniu nalezy oprzeé sie rowniez na inwentaryzacji
geodezyjnej oraz pomiarach wtasnych w terenie.

3. Warunki dodatkowe
a. Zwracamy uwage, ze przy projektowaniu drogi nalezy stosowac¢ nastepujace zasady:

e projektowany uktad drogowy nalezy dostosowaé w taki sposob, aby nie lokalizowac
kraweznikéw ani miejsc postojowych w kolizji ze studzienkami kanalizacyjnymi.

e istniejgce studzienki kanalizacyjne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia budowy ukfadu drogowego. Rzedng zwienczenia istniejgcych
studzienek nalezy dostosowa¢ do niwelety projektowanego ukfadu drogowego.
Ewentualna regulacje i wymiane zwienczen studzienek kanalizacyjnych nalezy
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prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami pod nadzorem Zakfad Sieci
Kanalizacyjnej MPWIK w m. st. Warszawie S.A.; Warszawa, ul. Jagielloriska 65/67.
e wpusty deszczowe nalezy lokalizowac przy kraweznikach, min. 2 m od zakoriczenia
tuku, poza przejsciami dla pieszych,
e przy projektowaniu nowego uktadu drogowego nalezy zachowaé normatywne
odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.
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Zataczniki:

1. Schemat sieci kanalizacyjnej — wydruk z GIS



