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D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclznej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwranych z rozbudoavdrogi wojewodzkiej nr 801 polegaiej na
rozbiérce istnigjcego mostu i budowie nowego obiektuzyinierskiego w km 19+395 drogi
wojewédzkiej nr 801 nad rzelSwider w miejscowséciach Jozeféw i Otwock wraz z dojazdami w
niezlxdnym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdwy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obptych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem i odbiorem rozbiorki:

» nawierzchni jezdni na dojazdach,

e Scieku tréjlkatnego,

» podbudowy jezdni,

e zdjeciem tablic znakéw drogowych,

e demontaem stupkéw do znakow,

» barier drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obiekt inzynierski — obiekty mostowe, tunel, przepust, kangtje oporowe.
1.4.2 Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, kéadka pieszych.

1.4.3. Nawierzchnia - konstrukcja skladep st z jednej lub kilku warstw, shacych do
przejmowania i rozkltadania na pogéoobcizen od ruchu pojazdow.

1.4.4. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej waysts wykonane z kruszywa zedanego
lepiszczem asfaltowym.

1.4.5. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogdlne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robd6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbli]
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow
Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-

M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
Nie przewiduje si stosowania materiatdw.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6ing” [1
pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Do wykonania robét zwzanych z rozbidrk elementow drog me by wykorzystany spra

podany poniej lub inny zaakceptowany przezymiera:
- fladowarki,
- samochody eizarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- frezarki nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycge transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne”
[1] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
Materiat z rozbidrki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-NM@00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonania robot

Konstrukcja i sposéb wykonania robot powinny lzgodne z dokumentacprojektovy i ST.
W przypadku braku wystarcaaych danych mma korzystd z ustalé@ podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w ganikach.

Przy rozbiérce nawierzchni poszczegblne warstwy ipoyw by zdejmowane oddzielnie, a
uzyskiwany materiat powinien bysukcesywnie zbierany i selektywnie magazynowanyigjscach
specjalnie do tego przeznaczonych.

Nawierzchnia powinna ldyodspajana mtotami pneumatycznymi lub spalinowymi.

Manewrowanie sprgzem oraz pojazdami po izolacji powinnocbyyeliminowane.

Rozbidrle nawierzchni powinno ei wykonywa z duwa ostraznoscia, ha gebokas¢ okreslona
wczesniej na podstawie wykonanego kontrolnego pomiauabgici nawierzchni.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaic wlasnacia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okéone przez layniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST $&§ wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z
terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementow w/maglupce se w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentag projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny &y tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@nbnalery zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matedabkiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklaract zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcéw itp.),

- ew. wykong& wilasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone przez layniera,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania robot nalezbadé zgodna¢ ich wykonania z:
— dokumentagj projektows,
— wymaganiami odpowiednich SST, wymienionych w puakeininiejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest.
- 1 nf (metr kwadratowy) wykonanej rozbiorki nawierzcerdni,
- 1 m (metr) rozebranedaieku tréjkatnego,
-1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej rozbiorki podbug,
- 1 szt. tablicy znaku,
- 1 szt. stupka znakédw,
- 1 m (metr) rozebranej bariery.

Jednostki obmiarowe innych robétsstalone w odpowiednich SST wymienionych w pkcie 5
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QWVymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj roboty okrélone w
odpowiednich SST , wymienionych w punkcie 5 nirdejsspecyfikacji.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbidrkgcieku:
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- odkopanie wraz z wggiem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiork
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rokhiér celu ponownego jejaycia, z utaeniem na
poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét okdlenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale sie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysgce, ktore g niezlzdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczameothot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3 D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowej

10.3 Inne dokumenty

4. Vademecum bimcego utrzymania i odnowy drogowych obiektéw mostclvy Tom 7
Wyposaenie mostéw. Rozdziat 7.2. Naprawa lub wymiana eexehni. GDDP - IBDIM,
Warszawa 1994

5. WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek minerasi@ltowych i powierzchniowych
utrwaler na drogach krajowych — Zaiznik do Zaradzenia nr 46 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25 wigea 2014 r.

6. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe — aainik do Zarzdzenia nr 54 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18 disada 2014 r.



