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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 PROJEKT BUDOWLANY
wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

l. Czes¢ opisowa
1. Informacje ogdine
1.1. Informacje ogéine

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 wraz z rozbiorkg
istniejgcego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739.

Adres obiektu budowlanego:

— Droga wojewoddzka nr 632 relacji Ptonsk — Marki

—  Przepust drogowy w km 48+739

— wojewodztwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Wieliszew, m. Komornica

— identyfikator dziatki: 140805_2.0007.18/1
Zakres robét objety zaméwieniem znajduje sie w obszarze pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 632.
Roboty budowlane bedg prowadzone na dziatce ewidencyjnej nr 18/1, ktéra jest wtasnoscig
Wojewddztwa Mazowieckiego, reprezentowanego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w
Warszawie, jako zarzgdcy drogi wojewodzkiej nr 632.

Nazwa i adres Zamawiajgceqo:
Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

w imieniu ktérego funkcje Zarzadcy oraz Zamawiajgcego petni:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka projektowa:
Domost Sp. z o.0.
ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gorna

1.2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:
— umowy numer 301/MZDW/07/2021/I zawartg w dniu 19.07.2021r. zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Jednostkg projektows.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem catej inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie, ktérej zostang
wykonane roboty budowlane zwigzane z przebudowg drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km
48+724 do km 48+754 wraz z rozbiorkg istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w
miejscowosci Komornica, w km 48+739. Projektowany nowy obiekt inzynierski jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i spetnia wymagania rozporzgdzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r.

Projekt zaktada rozebranie istniejgcego przepustu i budowe w jego miejsce catkowicie nowego przepustu
z blach spiralnie karbowanych o zblizonym swietle pionowym i poziomym do istniejgcego przepustu oraz
przebudowe odcinka drogi wojewddzkiej znajdujgcej sie nad konstrukcjg tego przepustu. Nowy przepust
bedzie miat nosnos¢ dostosowang do klasy drogi - klase A zgodnie z normg PN-85/S-10030 ,Obiekty
obiektowe. Obcigzenia” oraz na klase MLC150 wg Military Load Classification. Projektowana inwestycja
wymaga mozliwosci dopuszczenia do eksploatacji po obiekcie inzynierskim pojazdéw o ciezarze 500 kN.

W zakres zamierzenia budowlanego wchodza:
¢ Roboty drogowe:

- Przebudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 632, stanowigcego bezposredni dojazd do obiektu
inzynierskiego

Domost Sp. z o.0.



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 PROJEKT BUDOWLANY
wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

- przebudowa systemu odwodnienia odcinka drogi stanowigcego bezposredni dojazd do
obiektu inzynierskiego .

Roboty mostowe:
- budowa przepustu drogowego z blach stalowych spiralnie karbowanych,
Zielen:

- obsiew skarp nasypu drogowego.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
- montaz barier ochronnych drogowych,
- montaz balustrady ochronnej
Rozbidrki:
- rozbiodrka istniejgcego przepustu drogowego,

Caloksztatt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony na rysunku ,Projekt zagospodarowania
terenu”.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu
2.1. Charakterystyka terenu

Planowany do przebudowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 632 wraz z budowg przepustu okreslony
W granicach opracowania, prowadzony jest po starym $ladzie i zlokalizowany jest na obrzezach
miejscowosci Komornica, poza obszarem Scistej zabudowy jednorodzinnej. Najblizsze zabudowania
miejscowosci Komornica sg oddalone od miejsca planowanej przebudowy o okoto 300 m. Grunty lezgce
na terenie planowanej inwestycji nie sg objete aktualnymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego.
W obszarze planowanej inwestycji, po obu stronach drogi znajdujg sie tereny lesne, a w dalszej odlegtosci
rzeka Narew wraz z zaporg Debe.
Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej, planowana inwestycja potozona jest w prowincji Niz
Srodkowoeuropejski, podprowincji Niziny Srodkowopolskie, makroregionie Nizina Pétnocnomazowiecka
i mezoregionie Dolina Dolnej Narwi, na terenie wojewddztwa mazowieckiego. Natomiast zgodnie z
podziatem wedtug jednostek JCWPd, analizowany odcinek drogi przebiega przez teren znajdujgcy sie w
obszarze Dorzecza Wisty, Regionie Wodnym Srodkowej Wisty i w gtéwnej zlewni rzeki Wista (1) i Narew

(1.
2.2. Istniejaca siec drogowa

Odcinek drogi wojewddzkiej nr 632, na ktérym znajduje sie przepust przeznaczony do rozbidrki, nie
krzyzuje sie z zadng inng drogg publiczng. Najblizsze skrzyzowanie w kierunku potudniowym z drogag
gminng znajduje sie w odlegtosci okoto 460 m, nastepnie w odlegtosci 720m oraz skrzyzowanie z drogg
wojewoddzkg nr 631 w odlegtosci okoto 3 km. W kierunku pétnocnym, najblizsze skrzyzowanie z drogg
powiatowg znajduje sie w odlegtosci okoto 1,8 km, nastepnie z drogg krajowg nr 61, w odlegtosci okoto
2,5 km.

Droga ta posiada szerokosci jezdni wynoszgcg 6 m i zmienng szerokos¢ poboczy, wynoszacg 1,5 —
2,7 m. Spadek poprzeczny jezdni jest zmienny i wynosi 1,8% - 2,1%. Niweleta osi jezdni na obiekcie oraz
przed i za obiektem obiektu przebiega w spadku i = 0,3% w kierunku Nasielska.

Przed obiektem oraz na samym obiekcie i za nim, droga przebiega prostoliniowo.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo za pomocag spadkéw poprzecznych i podiuznych do
przydroznych rowdw.

2.3. Istniejacy obiekt inzynierski przeznaczony do rozbiérki

Istniejgcy przepust przeznaczony do rozbidrki, to przepust drogowy czterootworowy, wykonany z
okragtych rur betonowych o srednicy 1m. Na wlocie i wylocie z przepustu, wykonane sg zelbetowe Scianki
czotowe, ktére zespalajg monolitycznie betonowe rury przepustu. Posadowienie rur betonowych czesci
przelotowej przepustu oraz $cianek czotowych przepustu, nie jest znane. Catkowita dlugosé obiektu
wynosi 18,70m. Swiatto poziome obiektu wynosi 4x1m = 4,00m.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 PROJEKT BUDOWLANY
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Nawierzchnia jezdni nad przepustem wykonana jest z asfaltobetonu o szerokosci okoto 6m, Brak jest
kraweznikow. Na poboczach drogi, w rejonie istniejacego przepustu, zamontowane sg tylko stalowe
bariery ochronne. Skarpy nasypu drogowego na diugosci scianek czotowych sg umocnione betonem.
Odwodnienie istniejgcego obiektu odbywa sie powierzchniowo, za pomocg spadkéw poprzecznych i
podtuznych jezdni.

Ze wzgledu na zly stan techniczny obiektu przeznaczono go do rozbiérki i w jego miejsce zaplanowano
wybudowanie nowego.

Podstawowe paramatry:

— Dtugosé catkowita obiektu Lt=18,70m
— Szerokos¢ catkowita Bc=13,20m
—  Szerokosc jezdni Bj= 6,00 m

— Kat skrzyzowania osi podtuznej drogi z osig przeszkody 90°

—  Grubos¢ ptyty pomostu 35-38 cm

- Swiatto pionowe Hh=1,0m

- Swiatto poziome Hv= 4x1m

2.4. Infrastruktura techniczna

Na analizowanym odcinku drogi wojewddzkiej wystepuja:
— sie¢ telekomunikacyjna (kabel doziemny): 1szt. po lewej stronie drogi, zlokalizowana w pasie
drogowym;
— kanalizacja sanitarna (sanitarny przewéd toczny DN 250) — zlokalizowana po lewej strony drogi,
w granicach pasa drogowego;
— sie€ energetyczna napowietrzna sredniego napiecia — zlokalizowana po lewej stronie drogi, w
granicach pasa drogowego;
— sie¢ gazowa $redniego cisnienia (przewdd gazowy o srednicy 63 PE) — zlokalizowana po prawej
stronie drogi, w granicach pasa drogowego;
Istniejgca sie¢ energetyczna i gazowa nie kolidujg z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi i nie bedzie
potrzeby ich przebudowy.
Zinwentaryzowano nastepujgce sieci bedgce w kolizji z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi:
— sie¢ telekomunikacyjna (kabel doziemny): 1szt. po lewej stronie drogi, zlokalizowana w pasie
drogowym;
— kanalizacja sanitarna (sanitarny przewodd toczny DN 250) — zlokalizowana po lewej strony drogi,
w granicach pasa drogowego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Projektowany obiekt budowlany
3.1.1.Pas drogowy

Pas drogowy wyznaczony przez linie rozgraniczajgce przedstawione na planie
zagospodarowania terenu zostanie zachowany i nie zmieni sie w stosunku do istniejgcych granic pasa
drogowego.

Wszystkie elementy inwestycji mieszczg sie w istniejgcym pasie drogowym. Teren w liniach
rozgraniczajgcych jest wtasnoscig Wojewddztwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie, jako zarzadcy drogi wojewodzkiej nr 632.

3.1.2.0biekt inzynierski

Konstrukcje przepustu stanowi¢ bedg stalowe rury spiralnie karbowane typu HelCor PA, o
przekroju tukowo-kotowym i profilu typu HCPA-50. Wymiary wewnetrzne rur: rozpietos¢ B=3,67m,
wysokos¢ H=2,61m, grubosci $cianek 3,5 mm, co daje po potaczeniu tych elementdéw przekréj tukowo-
kotowy zamkniety, a Swiatto przepustu bedzie o wymiarach 367 x 261 cm.

Domost Sp. z o.0.



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 PROJEKT BUDOWLANY
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Przepust zakonczony bedzie $ciankami czotowymi, wykonanymi z betonowych elementéw
prefabrykowanych, na ktérych zamocowane bedg kapy gzymsowe.

Projektowany przepust przebiegat bedzie po istniejgcym sladzie przepustu przeznaczonego do rozbiérki.
Kilometraz obiektu w odniesieniu do drogi wojewodzkiej nr 692 nie ulegnie zmianie po przebudowie.

Podstawowe parametry geometryczne projektowanego przepustu:

— Swiatto poziome przepustu: 3,67m

— $wiatto pionowe przepustu (po wstepnym zamuleniu) : 2,40m

— dhlugosc przelotowa przepustu 13,33m

— dlugos¢ catkowita obiektu: 13,75m,

— szerokos$¢ jezdni nad obiektem: 2x3,50m,

— szeroko$¢ kapy gzymsowe; : 0,7m,

— szeroko$¢ kapy chodnikowe;j : 3,04m ,

— rzedna dna koryta rzeki na wlocie do przepustu: 73,03 m n.p.m.
— rzedna dna koryta rzeki na wylocie z przepustu: 72,94 m n.p.m.
— rzedna niwelety na przepuscie: 77,73

— kat skrzyzowania osi obiektu z osig drogi: 90°

—  nosSnos¢: klasa A oraz MLC 150.

3.1.3.0dwodnienie

Zaprojektowany system grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z odcinka
drogi objetym opracowaniem, sktada sie ze sptywu wéd po przez powierzchnie jezdni, bezposrednio do
projektowanych sciekéw, zlokalizowanych przy krawedziach jezdni, a nastepnie bedg spitywaty do
wpustow ulicznych studzienek wielofunkcyjnych AS-ST200, z ktérych wyprowadzone sg przykanaliki w
postaci rur PCV o $rednicy @160 mmm. Z przykanalikow wpustéw ulicznych znajdujgcych sie po prawej
i lewej stronie drogi przed przepustem, wody bedg sptywaty do sciekéw skarpowych, a nastepnie do
koryta rzeki.

3.1.4.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W projekcie przewidziano ustawienie stalowych barier ochronnych drogowych po lewej stronie
drogi, w odlegtosci 1m od krawedzi jezdni, ktére bedg stanowity fragment dtuzszego odcinka barier
drogowych, ustawionych zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego oraz
ustawienie balustrad ochronnych na kapie gzymsowej.

Po prawej stronie drogi, na kapie gzymsowej projektuje sie barieroporecz, ktéra bedzie potgczona z
odcinkami barier drogowych, ustawionych zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
drogowego.

Projektowane balustrady stalowe po lewej stronie drogi oraz barieroporecze po prawej stronie drogi, bedg
zapewniaty bezpieczenstwa ewentualnego ruchu pieszego poboczami drogi i bedg ustawione na dtugosci
Scianek czotowych przepustu.

Zastosowane bariery ochronne i balustrady bedg wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami prawa, warunkami technicznymi i normami.

3.2. Powiazanie obiektu z terenem przylegtym
3.2.1.0toczenie obiektu

Stozki skarpowe nasypu drogowego w rejonie Scianek czotowych przepustu, zostang umocnione
brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows.
Teren i koryto rzeki w obrebie projektowanego przepustu zostanie poddane reprofilacji i umocnieniu.
Na wlocie do przepustu (GW), na dlugosci okoto 5m od $cianki czotowej, skarpy koryta zostang
umocnione materacami gabionowymi o grubosci 20 cm, a dno koryta rzeki Kanat Komornicki, zostanie
umocnione narzutem z kamienia naturalnego. Umocnienia zostang zakonczone kotkami faszynowymi.
¥ 3czna powierzchnia umocnien wyniesie okoto 89,0 m2.
Na wylocie z przepustu (DW) na dtugosci 3,5m od $cianki czotowej, skarpy koryta zostang umocnione
materacami gabionowymi o grubosci 20 cm, a dno koryta rzeki Kanat Komornicki, zostanie umocnione
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narzutem z kamienia naturalnego. Umocnienia zostang zakonczone kotkami faszynowymi. taczna
powierzchnia umocnien wyniesie okoto 99,0 m2

3.2.2.Droga na obiekcie

Bezposredni dojazd do projektowanego obiektu stanowi droga wojewddzka nr 632.
Ze wzgledu na to, ze nawierzchnia tej drogi w rejonie projektowanego przepustu zostanie catkowicie
rozebrana, to jej odbudowa polega¢ bedzie na catkowitej wymianie konstrukcji nawierzchni i zastgpieniu
jej nowa, spetniajgca warunki nosnosci dla kategorii ruchu KR 4 i obcigzenia 100 kN/os tylko na dtugosci
wykonanego wykopu pod przepust w niezbednym zakresie.
Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanego odcinka drogi bedag
takie same jak na pozostatym odcinku dr 632:
- kategoria drogi — droga wojewddzka klasy G, 1x2 pasy ruchu;
- przyjeta kategoria ruchu - KR4;
- nosnos¢ nawierzchni - 100 kN/os;
- nawierzchnia z asfaltobetonu, o szerokosci (na obiekcie) 7,50 m;
- przekrdéj poprzeczny jezdni na obiekcie pétuliczny: prawe pobocze utwardzone o nawierzchni
bitumicznej, szerokosci 1,50 m
- odwodnienie powierzchniowe do rzeki Kanat Komornicki;
Os projektowanego odcinka drogi wojewddzkiej pozostaje w stanie istniejacym. Na obiekcie i za obiektem droga
przebiega prostoliniowo.
Ze wzgledu na to, ze wykorzystuje sie istniejgcy przebieg drogi wojewddzkiej w planie, to wprowadza sie
tylko niewielkie zmiany w przekroju podtuznym drogi, w stosunku do profilu istniejgcego, ktére umozliwig
wiasciwe odprowadzenie wéd opadowych z jezdni w obrebie obiektu.
W projekcie odwzorowuje sie stan istniejgcy oraz zaktada sie odbudowe rozebranej istniejgcej konstrukciji
nawierzchni.
Projektowang niwelete przebudowywanego fragmentu drogi poprowadzono w oparciu o rzedne istniejgcej
drogi. Na poczatku i kohcu projektowanego do odbudowy odcinka drogi, niweleta zostata dowigzana do
projektowanej niwelety jezdni, ktéra zostata zaprojektowana w oddzielnym opracowaniu.
Przyjete spadki nawierzchni poszczegdlnych elementéw drogi, bedg zapewniaty prawidtowy sptyw wod
opadowych i roztopowych, gwarantujgc prawidiowe odwodnienie pasa drogowego w rejonie
projektowanego obiektu inzynierskiego

3.3. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Projektowany obiekt nie bedzie wytarzat Sciekow.

3.4. Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej
.Projektowany obiekt jest elementem drogi publicznej.

3.5. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi oraz parametry techniczne
sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

W ramach projektu nie przewiduje sie budowy nowej infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu.
Wszystkie kolizje z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu, zostang usuniete przed rozpoczeciem
projektowanych roboét, wg odrebnego przedsiewziecia budowlanego na podstawie zgtoszenia roboét nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Istniejgca sie¢ energetyczna i gazowa nie kolidujg z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi i nie bedzie

potrzeby ich przebudowy.

Jak wynika z informacji uzyskanej od Orange Polska - zarzadcy istniejgcej sieci telekomunikacyjnej
(pismo nr 45515/TTISILU/P/2021/BS z dn. 15.10.2021 r.), istniejgca sie¢ telekomunikacyjna jest
nieczynna i nie podlega przebudowie.

Istniejgca kanalizacja sanitarna zostanie przebudowana jeszcze przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
planowang inwestycjg, w ramach oddzielnego zadania i nie bedzie stanowita kolizji dla przyjetych
rozwigzan projektowych.
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3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni przedstawiono w czesci rysunkowej. Projekt nie przewiduje
zamian uksztattowania terenu oraz zagospodarowania zieleni.

4. Zestawienie projektowanych powierzchni

Funkcja Pow. [m2] [%]
Powierzchnia dziatki nr 18/1 50 700 100
Powierzchnia zabudowy obiektu inzynierskiego 62 0,12
Powierzchnia utwardzona nawierzchni drogi 355 0,70
Powierzchnia nieutwardzona nawierzchni drogi 50 0,10
Powierzchnia umocnien skarp nasypu i koryta rzeki 224 0,48
Powierzchnia trawiasta 67 0,13

5. Informacje i dane

5.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktow
prawa miejscowego

Projektowany obiekt nie jest potozony w obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Zakres projektowanych robét nie powoduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu.

5.2. Ochrona terenu i wpis do rejestrow zabytkéw

Na terenie, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie wystepujg obiekty objete ochrong na
podstawie ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
Teren, na ktérym zlokalizowana jest omawiana inwestycja nie jest objety nadzorem konserwatorskim.
W obszarze bezposredniego oddziatywania inwestycji, w granicach linii rozgraniczajgcych, nie wystepuja
ustanowione prawem pomniki przyrody.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren objety przedmiotowg inwestycja nie jest zlokalizowany w granicach terenéw goérniczych.

5.4. Wplyw inwestycji na sSrodowisko
5.4.1. Obszary przyrodnicze prawnie chronione

Droga wojewddzka nr 694 na odcinku, gdzie planowana jest inwestycja, nie przecina obszaréw
lesnych lub specjalnej ochrony ustanowionych w ramach programu Natura 2000, natomiast znajduje sie
na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Najblizszy specjalny obszar chroniony Natura 2000: ,Swietliste dgbrowy i gragdy w Jabtonnej PLH140045”,
jest oddalony od planowanej inwestycji okoto 2,6 km.

5.4.2.0ddziatlywanie inwestycji na srodowisko
5.4.2.1. Ochrona wéd powierzchniowych

Prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem mogg mie¢ negatywne oddziatywanie na wody
powierzchniowe i podziemne tylko w przypadku wystgpienia awarii maszyn i urzadzen lub nieprawidtowej
organizacji placu budowy, a takze w przypadku nieprawidtowej organizacji prowadzonych robét. Na etapie
realizacji inwestycji gtdbwnymi przyczynami zanieczyszczenia wéd mogg byc¢:

— splywy deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz zanieczyszczenia wyptukiwane z materiatéw

uzywanych do budowy drogi,

— nieodpowiednie skiadowane materiaty budowlane oraz materialy stosowane w pracach
nawierzchniowych, wykonczeniowych i przy zabezpieczeniach antykorozyjnych,
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— niewlasciwa lokalizacja zaplecza budowy badz nieodpowiednio zorganizowane zaplecze sanitarne,
— zanieczyszczenia wod substancjami chemicznymi wyciekajgcymi z maszyn np.: w wyniku awarii,

— bezposrednie przedostanie sie substancji niebezpiecznych do naturalnych ciekéw, w trakcie
prowadzenia robét na obiekcie inzynierskim.
Zrédtem niekorzystnych oddziatywan bezposrednio na wody powierzchniowe, a posrednio na wody
podziemne na etapie eksploatacji, sg zanieczyszczenia ze sptywow wod deszczowych i roztopowych z
nawierzchni drogi oraz zrzuty niebezpiecznych dla srodowiska substancji, w przypadku wystgpienia
powaznych wypadkoéw drogowych w rejonie projektowanego obiektu.

Biorac pod uwage otrzymane na podstawie przeprowadzonych obliczeh wielkosci stezenia zawiesin
0golnych oraz substancji ropopochodnych zawartych w sptywajgcych wodach opadowych i roztopowych,
mozna stwierdzi¢, ze sg one mniejsze od dopuszczalnych wielkosci normowych i nie wymagajg
zastosowania dodatkowych urzgdzen oczyszczajgcych.

W trakcie normalnej (bezawaryjnej) eksploatacji i zachowania norm obowigzujgcych dla wéd opadowych
i roztopowych odprowadzanych do srodowiska, projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na wody
powierzchniowe.

5.4.2.2. Oddzialywanie na powietrze

W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie zwigzana z pracg
ciezkiego sprzetu (frezarek, fadowarek, samochoddéw transportujgcych materiaty budowlane, oraz wielu
innych urzgdzen). llo$¢ emitowanych zanieczyszczen bedzie zalezata m.in. od zastosowanych
technologii robé6t, zaawansowania prac, oraz czasu pracy.

Negatywne oddziatywania bedg odwracalne, chwilowe, krétko lub srednioterminowe (w zaleznosci od
czasu wykonywania robot). Bezposrednie oddziatywanie, zwlaszcza zanieczyszczen pytowych, bedzie
dotyczyto tylko ro$linnosci naturalnej przy drodze, gdyz w bezposrednim sgsiedztwie planowanej
inwestycji nie znajdujg sie budynki mieszkalne.

Wymienione ucigzliwosci zwigzane beda tylko z okresem prac budowlanych i dlatego nalezy uznag, ze
etap ten nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w srodowisku atmosferycznym. Ich minimalizacje
mozna o0siggnac¢ poprzez odpowiednig organizacje placu budowy.

Zanieczyszczenia powietrza w fazie eksploatacji bedg pochodzity od pojazdéw poruszajacych sie po
projektowanym obiekcie.

W opracowaniu nie dokonano analizy wpltywu na stan czystosci powietrza emisji gazéw i pytow
wprowadzanych do powietrza przez silniki pojazdéw samochodowych poruszajgcych sie po
przebudowanym odcinku drogi, poniewaz zakres inwestycji jest bardzo ograniczony, a jej charakter w
zaden sposob nie wptynie na zwiekszenie liczby pojazdéw poruszajgcych sie po tej drodze i nie zwiekszy
obecnej ilosci emisji gazoéw i ptyndw wprowadzanych do srodowiska w stosunku do stanu istniejgcego.

5.4.2.3. Utylizacja odpadéw

Podczas realizacji planowanej inwestycji powstawac bedg odpady z nastepujgcych prac:

robét ziemnych,

— prac rozbiérkowych istniejgcego obiektu,

— usuwania nawierzchni z istniejgcej jezdni, ktore beda wymagaly przebudowy w zwigzku z
realizacjg przedsiewziecia,

— ulozenia nawierzchni drogi,

— odpady opakowaniowe zwigzane z wykorzystywanymi materiatami,

— odpady zwigzane z zapleczem sanitarnym placu budowy.

Odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji zostang w miare mozliwosci powtérnie wykorzystane na
przedmiotowej budowie lub w trakcie realizacji innych inwestycji drogowych.
Do obowigzkéw Wytwércy odpadéw nalezy:
— zagospodarowanie wszystkich odpadéw powstajgcych w czasie budowy,
— przedstawienie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami do wtasciwego organu ochrony srodowiska,
— gromadzenie w sposob selektywny powstajgcych odpaddw,
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— zagospodarowanie wszystkich odpaddw powstajgcych w trakcie budowy,
— zapewnienie wiasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi i
zgromadzenie ich w sposdb nie zagrazajgcy srodowisku.
Usuniecie lub zagospodarowanie odpadéw powstajgcych podczas budowy nalezato bedzie do
obowigzkéw Wykonawcy robot budowlanych, ktéry zgodnie z ustawg o odpadach jest wytwérca
odpaddw.
Wszystkie wyzej wymienione odpady (poza odpadami komunalnymi) powstate w trakcie prowadzenia
prac budowlanych bedg na biezgco tadowane na pojazdy i wywozone bezposrednio poza teren budowy
bez sktadowania ich na placu budowy.

Odpady komunalne zostang wywiezione na skfadowisko odpadéw najblizej zlokalizowane od
przedmiotowej inwestycji przez Wykonawce prac. Odpady komunalne bedg magazynowane czasowo w
pojemnikach

Przy zatozeniu, ze gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji prowadzona bedzie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, bez wzgledu na ilos¢ powstajgcych odpaddéw nie przewiduje sie istotnego
zagrozenia dla srodowiska.

Podczas eksploatacji wykonanej inwestycji powstang odpady zwigzane z:

— z remontami, utrzymaniem i konserwacjg drogi (m.in. odpady zwigzane z czyszczeniem poboczy
np. gruz, ziemia, humus czy tez elementy gumowe pochodzace z kot pojazdéw, fragmenty
zderzakéw samochodowych, listew, itp.)

— utrzymaniem zieleni w pasie drogowym (odpady zielone ulegajgce biodegradac;ji),

— kolizjami i wypadkami drogowymi, wsrdd ktérych znajda sie réwniez odpady niebezpieczne .
Powstajg one w pasie drogowym (gtéwnie na powierzchni uszczelnionej drogi) i sg fatwe do usuniecia, a
nastepnie zutylizowania lub ponownego wykorzystania. Wyjatek stanowi zagrozenie zwigzane z
wystgpieniem powaznej awarii.

Oddziatywanie wszystkich wyzej wymienionych odpaddw na srodowisko bedzie niewielkie ze wzgledu na
niewielki zakres planowanej inwestycji, ktéra ma charakter punktowy.

5.4.2.4. Oddzialywanie akustyczne

Oddziatywanie hatasu, jakie wystgpi w czasie realizacji analizowanego przedsiewziecia, bedzie
zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych, oraz dowozeniem materiatdw na plac budowy. Klimat
akustyczny bedzie ksztattowany gtownie przez pracujgcy sprzet i pojazdy technologiczne oraz srodki
transportu dowozgce materiaty budowlane, np. samochody samowytadowcze.

Pojazdy technologiczne oraz $rodki transportu stanowig zrédta hatasu o poziomie 88-95 dB. Nalezy
jednak zaznaczyé¢, ze bedg one pracowaty wylgcznie w trakcie realizacji budowy.

W czasie budowy wystapi emisja hatasu, ktéra zakohczy sie z chwilg zakonczenia budowy i nie bedzie
stanowi¢ dalszego zagrozenia dla klimatu akustycznego na tym terenie.

Odcinek drogi, na ktérym jest zlokalizowana projektowana inwestycja, biegnie w tym rejonie przez tereny
nie zabudowane, ktére zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, nie sg terenami
chronionymi akustycznie.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie odnosnie emisji hatasu do otoczenia, poniewaz jej zakres
jest bardzo ograniczony, a jej charakter, w zaden sposob nie wptynie na zwigkszenie liczby pojazdéw
poruszajgcych sie po tej drodze i nie zwiekszy obecnej ilosci emisji hatasu wprowadzanego do srodowiska

5.4.2.5. Wibracje

Wibracje drogowe to drgania mechaniczne wywotane przez ruch drogowy oraz prace maszyn na
terenie budowy. Generowane sg one na styku pojazdu/maszyny z powierzchnig terenu/drogi, a nastepnie
propagowane poprzez podtoze do otoczenia - gtdwnie na sgsiadujgce z drogg budynki, ktére nastepnie
przekazujg drgania na znajdujgce sie w ich wnetrzach osoby.

Biorac pod uwage, ze najblizsze zabudowania od miejsca realizacji inwestycji znajdujg sie w odlegtosci
okoto 300 m, to na etapie realizacji nie nalezy spodziewac sie wystgpienia negatywnego oddziatywania
w zakresie drgan.

5.4.2.6. Zielen
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Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych
oraz drzew pomnikowych, jak réwniez kwalifikujgcych sie do objecia ochrong pomnikowa.
W obrebie budowy nowego przepustu nie bedzie koniecznosci przeprowadzenia wycinki drzew i
krzewoéw, ktdre znajdujg sie w bezpiecznej odlegtosci i nie kolidujg z rozwigzaniami projektowymi.
Nie planuje sie nowych nasadzen drzew i krzewdw w obszarze prowadzonej inwestycji.

5.4.3. Informacje o zagrozeniach dla sSrodowiska

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko, wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839).

Droga wojewddzka nr 632 na odcinku, na ktérym planowana jest projektowana inwestycja, nie przecina
obszarow specjalnej ochrony ustanowionych w ramach programu Natura 2000, natomiast znajduje sie na
terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Projektowana inwestycja zlokalizowana na drodze wojewoddzkiej nr 632 znajduje sie w obszarze
korytarza ekologicznego gtdéwnego, tj. Korytarza Pétnocno-Centralnego KPnC.

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie, ani nie bedzie znaczaco oddziatywa¢ na w/w obszary
chronione. Realizacja przedsiewzigcia nie powinna przyczyni¢ sie do wzrostu zagrozenia dla gatunkow
wystepujgcych w obszarach objetym ochrong, biorgc pod uwage charakterystyke przedsiewziecia i fakt
realizacji w terenie przeksztatconym oraz w bezpiecznej odlegtos$ci od ww. form ochrony przyrody.
Biorac pod uwage skale i charakter planowanej inwestycji oraz jej zasieg, nalezy stwierdzi¢, ze nie bedzie
ona potencjalnie negatywnie oddziatywa¢ na wyzej wymienione chronione obszary, a jej realizacja nie
stanowi prac zidentyfikowanych jako zagrozenie dla tych obszarow.

Zgodnie z informacjg Wéjta Gminy Wieliszew, zawartej w pismie Nr 0$.6220.2.202.AM z dnia
07.02.2022r., dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuje potrzeba przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Niewielkie negatywne oddziatywanie tej inwestycji na najblizsze srodowisko, moze wystepowac tylko na
etapie jej realizacji o charakterze przejsciowym.

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny, zlokalizowana jest w znacznej odlegtosci od granic
panstwowych i nie bedzie transgranicznie oddziatywac na srodowisko.

5.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Konstrukcje i wyposazenie obiektu zaprojektowano z materiatéw niepalnych O klasie reakcji na
ogien Al takich jak beton i stal. Przestrzen pod obiektem nie jest przeznaczona do umieszczona urzadzeh
elektroenergetycznych, pompowni cieczy i gazéw palnych lub do innych celéw wymagajgcych
szczegblnych warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Obiekt nie wymaga drég pozarowych oraz
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

6. Obszar oddziatlywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany.

W zwigzku z charakterem projektowanego zagospodarowania terenu, realizacja przedmiotowej inwestycji
nie spowoduje ograniczeh w zagospodarowaniu sgsiednich terendw oraz nie ograniczy dostepu do drogi
publicznej.

Przyjete rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im
wskazanych wymaganh ogdlnych zawartych w art. 5 ust.1 oraz spetnia wymagania, o ktérych mowa w art.
5 ust. 1, pkt 9 ustawy Prawo Budowlane w zakresie poszanowania intereséw 0sdb trzecich i nie ogranicza
zabudowy na dziatkach sgsiednich.

Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
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PROJEKT BUDOWLANY

Wskazanie przepiséw prawa

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Art. 135 | Brak wptywu:

Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. nie ustalono obszaru ograniczonego uzytkowania

U.z 2019 r. poz. 1396 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Art. 234, | Brak wptywu:

Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. ust. 1 po zrealizowaniu inwestycji wody opadowe i

poz. 2268 z pdzn. zm.) roztopowe nie bedg odprowadzane na grunty
sasiednie

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 | Art. 74, | Brak wptywu:

r. o udostepnianiu informacji o ust. 3a w wyniku realizacji lub funkcjonowania

Ssrodowisku i jego ochronie, udziale | pkt 2) przedsiewziecia, na sasiednich gruntach nie

spoteczenstwa w ochronie zostang przekroczone standardy jakosci

srodowiska oraz o ocenach Srodowiska

oddziatywania na srodowisko (t.j. Art. 74, Brak wptywu:

Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pézn. ust. 3a w wyniku realizacji lub funkcjonowania

zm.) pkt 3) przedsiewziecia, na sasiednich dziatkach nie

powstang ograniczenia w zagospodarowaniu
nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem

Domost Sp. z o.0.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

Il. Czes¢ rysunkowa
Nr rysunku Tytut rysunku
01. Plan orientacyjny
02. Projekt zagospodarowania terenu
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754

PROJEKT BUDOWLANY

wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

Zalaczniki do projektu zagospodarowania terenu

1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Przebudowa

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351) z p6zniejszymi zmianami nizej podpisany projektant oswiadcza, ze

projekt zagospodarowania terenu

drogi wojewodzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 wraz

z rozbiodrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci

Komornica, w km 48+739

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Usytuowanie i
adres obiektu
budowlanego

Identyfikator dziatki geodezyjne;j:

140805_2.0007.18/1 |

wojewodztwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Wieliszew, 05-315 Komornica

Nazwa i adres

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego

Mazowsze.

Inwestora . ,
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa serce Polski
reprezentowany przez:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie oty e
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa W rerarmyie
Grzegorz Borowy Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

Projektant

ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
mostowej nr PDL/0034/POOM/15

Zespot projektantéw bioracych udziat w opracowaniu projektu, ponoszacych odpowiedzialnos¢
zawodowa za projektowanie rozwigzania w zakresie swojej specjalnosci

Zakres Projektant Projektant sprawdzajacy
Grzegorz Borowy Rafat Siwek
] Uprawnienia budowlane do projektowania bez Uprawnienia budowlane do projektowania bez

_ Obiekty ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej nr |ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej nr

inzynierskie |55 /0024/POOMI15 PDL/0105/PWBM/18
Grzegorz Borowy Rafat Sitek
Uprawnienia budowlane do projektowania i Uprawnienia budowlane do projektowania i

Drogi kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w |kierowania robotami budowlanymi bez

specjalno$ci inzynieryjnej drogowej nr ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

PDL/0135/PWBD/21 nr MAZ/0360/PWBD/21
Data opracowania |30.10.2022r.
Domost Sp. z o.0. 14
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754

wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

do OlIB

Sci

z

dczenia o przynalezno

n, zaswia

7

2. Kopie uprawnie

lamorsowr
fulatuizur asoueidads ssanjez A ‘nuas qny jpzp ermsaepodsodez myafoud eruezpbziods (¢
4 moisndazid 1 mojsow BBIMS BIUEZONGO (T
‘asmoniAsn ot 1 amofd[oy aymopnq sepeisodpo Sturmod winjerl ‘gafuzatuypa)
moyuniem armerds m mosidozid niuonunzos m ‘godzsaid ejp eshzid suwasizpod 1 auuizpRY
‘amo| spoum ‘amotode Ausiog Ysndazid ‘Pynpeia ‘isow Aufdmuizur aiqo Amofjoy -
‘goduzorgnd yordosp o mosidezid njusywnzor s pysiajulzuy moiqo Amodap -
el oBarym ‘oBaur|mopng npjaiqo emuemongalond ([
op #leruzemodn auejmopng guaiumesdn
szsfawu BMIduMOpRg M YaAYZaTUYDa) 1foyuny Yakuaizpowes Slaeids m I pl(T BUSIZIN ]
eiup z nfomzoy 1 Arpnuseuy ensiutpy eiuozpbziodzos “am o § zeao 71 [ N g1 § z 2awpodz 1

“mazaIueA30 Zaq

{221 1[onuoy et eids -
‘oFarysioine

nuozpeu euemomedds 1 afueimopng-ouzomonagare moppafosd eruezpaeids ‘wruemopyalord -~
‘op #lenzeamodn erudtuseidn ozsforuiu ‘1osoujefoads Huotustuim fozim s “aueimopng

omerd — 1 peel eadlf o erup z Lawmsn s p sn g we zeso [ ayd [ Isn Z[ ue z smpoSz |

YaAUR[M0 PG MOJYRIGO BB Az [uzor

spAuEpMopnq wapumeidn yofuepen sanjez {mojodazazg

famoysour foulLiaruizur wsoupeads av
wzuEIB0 Zaq vruemoyyaioad op

SI/INOOJ/FE00/TAd Auffouapiad spwnu
ANVIAMOANI VINHINMAVILN

afnmAzizo

[IP{IAMOZEI] IM0OSQ M “1 €861 BIUZIKs L] eup {uozpoin
eaMprUMOpng Ja1udzul 1813w

AMOYOd ZHODIAZYUD ueq

€1 TZPIIMIS BWDIUMOpNE moaaiukzul qz] lamoan0 fopise|pog
ruffoexuremy efsiuoy ‘wluadidizod warywiAwm z ouepmopnq pudmumerdn pu numezds nuszojz
od zrio aSamopomez RRM0I0FAzId 31sanez a pjuniesm auoiugads Keisoz 5z ‘nuamsn od (gr7[ zod
) °2Q1) dgoumopng M yakuzowyoa) oyuny yokupizpowes atmerds Mt pl(7 BIUSHZIMN (] BIup Z
nfomzoy 1t Ampjnaseiyuy _asu viuazptziodzol 7 11 1sn ¢ § zeio (queueiwz wikzsfiuzod z ‘gop| zod
T E10T Z "N "2l Aoupal 1831) JUE(MOpng omesd — 1 4661 wadi] | up Z mwmisn v pd | sn p cwe
19 op £ g g 1SN 71 KR (9p6[ 20 3 plOZ 2 "N 2 ANOUpal 15§9)) RANDILMOPNG MOIRIUAZU] ZRIO
MORPIYARE Yo Mopomez Yaepkzioures 0 '3 0oz LIupnid [ erap z {memsn z 1yd [ s pz e smmspod BN

VIZADdda

CH900/LE 1L N HIIOd
1§10 PIASZ) T Bup YoisKpig
VMLOINVMOGNG
MOYIINAZNI
v 8 z |
YMODIYNO
VYiSY1a0d

e
BMIIUMOPNE MmosMUAZY| Agz] famoFanO [ayseipod wpey -
ofauepmopng] nuozpen Jonpdsu] Aumon

NousAeig 86251

T§ W 8¢ vuze[37 "
Amosog zioddzan ueg |
HITRZIE

oo

ZIIMAISLISQ JONJIAL ‘ZU1 S
HI10d Pulfowjyieany (srwoy yauoz) L
D{SMOPZEIMG Yasejy Zul Jw
€104 Pulfomiyipmy (Frwoy youoz) ‘9
sjuzafanpuy Aziap yyantaue ‘zui JFw
g110d Pulfomjyyemy tfsiwoy youopz) ¢
[aQHa M Mejsose[ ‘Zul ST
€104 Pulfomiyisa] 1oy Zwpsg 'y
zarqdy| yoalo zur sFw
A110d fPulfomyyipay Hsiwoy Aabzoupomazidasiy - ¢

................nn...\..“m.._v\.h.s.NW«uwN.\W..\..\

iyoosde smejsKZooljy] JEWapiR A Zul SSw
q110d [ulfeyyieay oy Aotzorpomazidasiy

@3&\%%@4?‘ Ezsa[e [efONIIN Zul 4p

of

110d Pulkonyynesy tfsnuoy Sobzowponaziy |

“e1uazadiop fal AJep po 1up | UL A ‘EMITTUMOPNE
mosanukzup Kqzp PmoBinyQ fnjseipod Pulfompeay oy waspiupassod vz ‘emdiumopng
mortuszul Aqz] Brysiog ulfouyyiemy 1S1woy lmofery op aruejonpo Aznjs ifzoop fzsfiuiu po

dINHZONOd

“1fzAdap muaiupesezn po 3is alnddspo ‘(1weuenuz nuizsizuzod z 19z 'zod
"3 £10T Z "1 "z Anjoupal 1sy) oFaufisenstuiwpe piuemoddisod SYIPOY — 1 (04T BIMIIZD p|
vlup z Aaeisn ¢ § Lo e amespod Bu ‘Auols eluepkz 1950[8d M WRAMUAIUPAEZMN 7 NYZRIMZ A\

JINTINAVSYVZ

15

Z O0.0.

Domost Sp.



PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754

wraz z rozbiérkg istniejgcego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

*lomoFoap uliamuizur psouebads
dsanpz M YoAupimopng MopRIqo  BluBwAzZNN  (uzowyda) ronuoy emesmomeids (L
‘famoBoup faulliauizut 1sourelads arsanyez m o3anysiolsamul niozpeu eruemAuoyim (9

‘famoFoip

fuffrauizur pdsoupel>ads dsaniez A ‘moudw|a Yokl vz s Huzanda) (onuoy
njozpeu  zeio  yofuemopng mouawe@  pAulloynnsuoy waluEzEMIAM BIEMODTY (G
‘famodoup bulfiawizu) wsouehads aisanyez m ofanysione niozpeu euemomelds (p

*famoFarp foulLuwuszur wsoufelbods
ASONPZ M YoAuzoYdd) 1 yoAurpmopng-ouzouopaiyare  moyalfoad  mruwzpmesds (¢
*famoForp ulluizul
soupeloads aisaryez M ‘nuasd) qnp iyezp ewemompodsodez mpyoload emmzpeziods (7
“sndozid zeso yoAuznamod moxgess nfogsod 1 nyon epp eSoip (q
‘morsndazid zogado yarysiatukzur moryR1qo
yoAmodorp warmazobjim z ‘yoAuzorgnd rdorp o mosidazid niuarumzor m edorp (e
el wiye ‘wiuepmopng waiyaiqo z nuiuezeimz iuepmopng
weyoqol  wfuur gnj Bwopnqg  eruemosdry 1 oFaupjmopng  myeigo  susmoryeload (|
:op blewuzemodn iz £o0p zslommu suepeu suejpmopnq pudtumexdn (ruvuenuz nuizshuzod 2
‘gegl zod 4 0O z ‘N 'Zq Aujoupal 1s3e1) auepmopnq omeid — ‘1 pe6| eadif L wupz
AMEISD 6 1 [ IS0 BG] MR Z NZRIMZ M 1 € 1SN €] MR 230 71 [ Y [ s Z[ We Z 2wpody

famoBoap fbufliarulzur psoupeads m
uIzZMURI30 Zaq NUAUR[MOPNQ ITEJ0GOI BTUEMOIATY | BTuesmopyafoad op

17/A9Md/SE10/10ad Sulfduapima saumu
ANVIAOANEY VINTINAVILN

afnwdzno

[apfaa1mozZe ] 1M01SQ M "I £86] BIUZIAS L] Biup Auozpoin
EMIUMOPN] Jo1uizul J)sidew

AMOYO0d ZHODIAZYUD ued

121 RZPIIMIS BAIDIUMOPNE Mosaiuizu] Aqz] [amodano
fojseipog  eulfoeyyiemy efsmuoy emodang ‘wiumAfzod waryudm z auejmopng
ewawumesdn eu nutwez3a duons zozud nwezopz od zeio ofomopomez eiuemojofAzid
Jsan{ez M hyunuem auomupads  Apsoz 9z ‘nwapeisn od  (lweueiwz  wwdzsBiuzod z
‘gegl zod 4 0ZOT Z ‘N zq :Awjoupef 15301) duvpmopng omeld — I pee| eI L BIUp Z
Ammsn 6 150 vg| “We ze30 q W € d | asn | we ‘g ayd op 1 g 7 isn g ww (L zod
16107 Z "N "2 SAOUpPa] 1§01) BMIOUMOPNG MQIMUAZUL ZRIO MOYINE (DAMOpOMEZ
Yoepbziowns o 4 (o7 ewprud ¢ evwp z Ammsn g pd | sn g7 ue omespod BN

VIZAD4Ad

[TTIOZEILTELLMNFIOd
‘3 [TOT #oMIAZD GT BIUP NojsAferg

VMLOINVMOGNG

MOYIINAZNI

v g z |

YMODIUNO

¥)3Sv1a0d

w p
BMIUMOPAE MQIANUAZUL AqZ] famoBdni0 [rysuipog epey emoSa0 ¢
ofoue|mopng nozpeN, Jopyadsu) Aumoyy T

Amorog] zofoziny ueg |

Az

NP OR AN SORTPTOyoR: S [ pEmopes p2iafoy zu [w
_ 1104 Pulfmyyieay iisiwoy Profing zmanps

edrig zsnape ], {ziaf ‘zu 1Fw
#1104 fulfoeyyremy fstwoy PmoBdng youoz) ¢
. S DISMOPZELMD YOSy Zul 1T
S/ €104 ulfonyyray ifnuoy PuoFano ofatzoupomaziy vadsisez

SO jorzsdzry zur ip
H110d Pulfoeyyesy isiwoy PmoBinio Lezaupomszy |

~

“BIUBIOMPO BIUIISIUM OP
emeid 31S NUAZIIZIZ O BIUIZIPRIMSO JIISIUFOD JUZIIINYS ImI[ZOW 159 AN ‘oBaul{ounsunupe
npis op [RIEYS IUB BIURIOMPO BIUAISAIUM Op omerd afndngsizid s awons ZI ‘BzoRuUzZO 00
‘eusowomerd 1 puzadeiso 1s afeys elz<oap “vruwmoddisod uons 9z bruwso zazid erurjoMpo
vuaisalum op emeld 3is niuazosziz o eWAZOpEIMSO fauzongnd ibenswnups oo
BIUOZOMIOP watup 7 -3(z£50p upim K11y ‘fauzongnd 1bensmunwpe nuriio 23qom eruBjoMmpo
BlUIsatum Op emeld 3is 321z SZ0W PUOHS BIURJOMPO BIUAISIUM O NUILLI] NFAIQ AONED A
Bozodop R A1p po [P p| AMIUUA M BADIMOPNE MOMUAZU] KqZ] famodany0
fanyseipog (ulfoeygiemy ifstwoy moddnio wamoupatsod Bz “Bmidtumopng mosamAzuj
fqz) farysiod fulfoeyyieay iisiwoy famofery op awejompo Aznjs 1iz4sap s po

AINAZONOC

“1fzAsap eiudwpesezn po 3is alnddispo ‘(sg/ zod 1 (707 2 N Zd
“Apjoupal 1sy1) odoullounsiunwpe vuemoddisod SYapOy — '3 (0961 BOMIZ b vIUp 2
Ameisn ¢ § £0] ue aweispod vu ‘Suons BIURPEZ 1050 M WAIUAIUPA[TzMN Z nyZeIMZ A\

HINIINAVSVZN

16

Z O0.0.

Domost Sp.



PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754

wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

e

RRIMUNOPNE wosatuRZu| Aqz fmoEliN0 Ppysepod tpoy
ofaunpnopng niozpaN Joryadsu) Aumopn
FINES USIBIY RN U

TR

— i

gy zsnape | Szsap up A

104 Puliomyimay (swoy puoz)  p
Hsmopes gaarafo y, zur 13w

A110d Buloeyyieny thwoy amanps ¢

;,ssﬁ_sogﬁz zup 18w
HIOd Pulfomyimay oy 1up T

SWOY[E4 JORSAZIY 2us 5p
1104 Puimyyuny oy izupowsd |

UM Op ewesd 3 m o 2] fS n1jzow
1saf N eFsul{ausiuwpe npés ..v .E_.u' ‘_B A5 wuRpOnpo op amed u_‘._uiaau.l ] a:!:w 2 .anu!ﬂe 03 ‘Tuaowomnid |
NUZINNE .tw ofins iidﬂ n.:..io&ﬁ.& uons a7 fyuwso zaad vumoapo misyum op ewead 318 njuazaazz o

Aop walup 2 -dlekaap ppiv co: Tawzaygnd :8..55_5- nuedo
uucps -.:5953 ._Eo_mlcs 8 esesd s sz u«cE EEV «Ex_o;_! RIISHUM Op Puuum nFag aenE gy RuTzd0p
_.u.. K18 po up g AU M Aqzy Lamodaagg) [ [ fulloeyy ey sruoy uawupassod

NOPNE] SN. F:Zc._ fouls: NSy _us..?:. op amgompo Sonps ifzsap Geslaue po
w-?mNU:Om
Wekaoq 2t P peu sauyez Wz50p nusupnsezn
po his alndMsp 1z suizsiamuzod 7 ‘907 2od 1 m_cﬂ 7N \Q n:_a__ﬂo., 3&«: ofauflensiwpe vuewodsod
SHIPOY - L0961 eavazs 1 mup 2 a.sa-n. +§ L01 um amespod pu ~{unas 2uRpez PSoEd s wUNUPdFzan z nyzhiaz g
AINFINAVSVZN

lamoysowr fuffiauizu psoupelads m
uIZIIUEIF0 Z3q NUAUR[MOPNG IWE0GOS BIUEMOIIDY | BjuBMoyafoad op
SI/IWIMJ/SO10/TAd fulfuapiamd Jownu
ANVIAOANG VINTFINAVALN
afnmAzio

[OD]IIMOZEIA] IMOIISO M “J [66] BIUSIZIM [ BJUP AuoZpoIn
BAIUAOpRg J10AZUL J2)SIFEW

MIAMIS NIDIUVIN TVAVY teg

1 "CZPIAIMIS BMIIUNOPNY 1uszul Aqz|
famodanyo ysepog .E_.Ge__.___@sx elsTuioy "WAUMAIAZOd WatyIuAM Z Juepmopng er dn vu nuy
Suoas zazxd ny od zei0 1 FAzid asan{ez m YuRIEs auoiugads Ajmsoz 2z wa(msn od
8Ll N&:é uMOpag M 4o uoan tfoquny yokujarzp pesds 8 °1 pIO USSZIN || 2P Z

peziodzol | 1en ¢ § zeso (nuevenz iukzsuzod z ‘7oz zod 18107 2

D 2 h.__cﬁvw:ﬁsv 38.533‘93-& — I pp61 wadiy ¢ eup z Amepsn e Wy £ d | usn g Me g pyd g o
€2 w0 g1 wn rwounrwe pulssfuzod 7 fgze | 2ed 3 9107 2 7N 7 ANoupal 19981) LANsiUMOpng mossiizur
ZRI0 MOTRUYAE YILMOPOMEZ YIRPRZIOWES 0“1 (OO BIUPIIE ¢ | etup 2 Ametsn 7 iyd | 1sn p7 we spmerspod ay
VIZADHAd
BUATOZELLTEIL AN AIIOd
1810z Bprd || epup yoskpg
VMLOINMOGNE
MOYIINAZNI
v 8 Z |
YMODIENO
YYSY1Q0d

/
\
agesrvespisronarlernryes \\ 2 edei] zsnopuy Aziar zur Bw
il !

Y. \ | 4110d Pulfegyieany oy yauord ¢

AR AR S PISMOPRS Y219l 2l SBw
:SJ\SJQ.. J M A110d Pulloeqyieay (sruoy zmarps ¢

Fhrss et sy D{SMOPZEING YR Zul SF
V\u\uﬁu‘ & r\. €110d fPufeyyieay oy ofxkzampomazg vaddisez g

R A o INSMON| R JorzsKzay zul ap
P Vi S110d fulkomyuieay 150y SEzaupomaziy |

(8LT1 7od ') Z(Q) AIMDIUMOPNG A [dAUZINUL3) 1[axuny gafuizpouues stmeads m

4 pI0T Busazim || eup z nfomzoy | Aimynuseyu) ensmny vuazpbziodzos T isn g1 § zeo

01 § Z myzbimz s (rwmmiz nwizslruzed 7 <7071 zod 2 8107 Z ' 7 Knjoupal 1s%a1) aurmopng

omrlg ~ ‘1 pa61 vadi] £ BTUD Z AMeisn 1 € 1sn g ‘e zeto 71 [ gd [ 1sn 7] ue eumesd emespod
‘moisow Lullpuizu souehads

asaez M PAuRMopng  mopPIqo  eruewiAznn  [buzowysay rjonuoy eruemomerds (g

amorsow Rulliaudzur wsouebads aisan{ez M 0FaNSI0ISIMUT NIOZPEU BIUEMAUONAM ([

“lamorsowt
faulfiatuAzur soupel>ads A1SOI¥RZ M "MQIUSWID Y2A) RIUBZIEMIAM [PUZDIUYDI) {oNuOY 1|
MIOZPRU  ZRI0  YOAUR[MOPNG MOWUAWA[D  yoAulAoynnsuoy WOWRZIEMAM EIURMOIDY (9

‘aosow Bulidwdzur wsoupedads aisaniez m ofansione niozpeu eiuemonelds (g

‘famoysowr fauliaudzu
wsoujeads  aisanyez m yoduepmopng-ouzomopirgare  moppford  ploezpmeds (p

‘aoysow Hufliaudzu
soufedads ausaayez M ‘nuaay gnp yeizp euemosepodsodez npyefoad eruezpeziods (¢
‘moisndazid 1 molsow BpRIMS BIUBZIIQO (T
‘auEMonAsn yat 1
anofajoy aymopng Jepeimodpo Auuimod wyel ‘gafuzotuyosy moyuriem dimesds m
smosidozid niwmunzolr m ‘yokzsaid epp eioslozid auwaizpod 1 auwiarzpeu ‘amorur]
aaum ‘amosodo Auerds ‘isndozid “pynperw isow Auffmiuizur 1y21qo  Amolpoy (q
‘yofuzargnd yordosp 0 mosidazid nuaiunzos s pys1aluAZul 1§a1qo Amodorp (e
ofel wiye ‘wiuepmopng wayaiqo z tukuvzéimz iwkuepmopng
weeqos (wfuul gnp twopng  eiuemosary 1 odauppmopng myorqo  eruemonydload (|

:0p bfelzemodn
famoysow faufiarusizur pyoujefads
UIZNURISO Zaq WAUBIMOPNG [WEJOGOS BIUBMOIIDY | Bruesopyafoad op
S1/INEMA/S010/10d AulSuapime awnu
ORIAMOZERY IMONISO M “d [GH] BIUSIZIM L BIUD NWANOZPOIN
EMpIusopng _EEU_H.ANH-. _.‘P—-._MIE
IMOMMIS IMONIDEVIW TMOIVIV Y nueg

Juepeu Juejmopnq eruamumerdn

17

Z O0.0.

Domost Sp.



PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754

wraz z rozbiérkg istniejgcego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

MOAR QN Dz
eiueamorepodsofez npyoford euezpbziods op ‘Tamoforp ullsmdzur wsoupebads M °[)

Ysndozid zeio yoAuznpraod moyiess nfosod 1 nyons vyp eoup -
‘moisndazad zooxdo or{SIatuAZuI MoIYRIqo
yoAmoToup waruazobjAm z ‘yokuzorqrd yoedorp o mosidazid nuaiumzos m eioup -
ofef ofanyn 03aur[MOpRq ARRIGO OP NUAISIIUPO M

‘YoArRIMOPNg MOPPRIQO BruRWAZIN [DUZOIUYD2] jonuoY Biuemomulds (¢
‘0T1YSIOISIMUI NIOZPRU BIUBMAUONAM (f
‘0D Yaf) elurzIemIAm buzommoa) djonuoy 1
10ZPRU ZRI0 YPAUE[MOPNG MOJUattaa yoAulfonnsuoy waruezmmpim eruemoiary (g
“TWAUR[MOPNQ HUBI0OI [uAUUT gR[ BMopng Bruemoan (Z
‘ofanysi0ine nuozpeu eiuemomeids zeio ofuzonged)
1 yoAuR| mopng-ouzatuoPPIaIe morfafoid emezpmelds ‘eruemoppalord (9

:0p fomoBoap fulfiaruizur soujefoads m

bfonwzemodn bfz<op bzsfou auspeu durjmopng eludtuAeidn)

uazouesdo zaq
fomoBoap ullouizu pyoujelads m
nuAUEjMOpN( NUE)OGO. BIUEAMOIIDY | Bruemopyaford op
1Z/AIM/09ENZYIN AufAduapime sawmu
ANVIAOANG VINHINAVHLN

almuizno
AUIWO[OA M MO 786 ] TYIUIdIZPZEd ()T BIUp “an
Yous (ejey 70 5w ueg

Eh:i»rasoa

. < e

jIuAM Z 1R0pIq 1] neazoz od 7wio 0Faa0p
Tujads igeisoz az ‘nwagersn od ‘(miz wpgd Z ggg| Zod “3 02077 ‘N7 ¢ swuniu:oﬁ._;o?j
osE 1 4661 BadI] L BIup Z SAEISn 6 ¢ | S0 eg] e fq w] g pyd | IS [ MR Cp 1 g fp isn g we g pd op
rgrgasnig - pmd [asa g ue s (wz cuzod 2 L1101 20d 3 G10T Z N1ZC CUPalISHRl) BAdIUMOPAG moaajuszul
Ze10 MOT{IYIIR YIKMWOPOMEZ ARPEZIOWES 0 “1 QT PIUpRE ¢ viup 2z Smersn z 1yd | 1sn p7 e apweispod BN

YIZAJAd

Q/ LULLE [ZELLTEILZVIN "Pfe ulds
vufSompyuay efsimoy enoddni0

A [TOT BONIAZS (Jf VIUP ‘DARZSIUA EAMDIIMOPAE MOIANUAZH] BqZ] BEMOTINNQ0 ERIMOZEN

W
B - 7 =]
VMLNMOANE =
MOUIINAZNI er =5
v 8 Z 13 /_
<;oouﬁ_olﬁ/ 74

WAIIIMOZYIN +

- . B}

|mopng naozpen Joryadsul KMo ‘g
pRIMopng momuizul Lgz) Pvoddnio oz epey sMoFan0 7
EMBPOFORL N ‘|

............

BYANY — ESOJY BSAID | “Zu A

/A
- -

e
.\ foulawqyremdy ifsiwod) aoddnig Hilexazip pepis

pysmoNizpy Azsap zup ap

epoy] Zsnjuasng 7uy qey ap Joad

‘oFaulovysiunupe nphs op 15mys we His eruejompo op omeld sinFngsizad sju dtuons (7 § »

oBauojsanjo) 1iz42ap po elueompo op emeid SIS 1ULZ3ZZ 0 BUAZIPRIMFO duons zozad muazojz myjpedSzid
‘gusowomerd | Buzoaieso is alirs efz<oap ‘eruemoddsod vons 2z lnwisoe zazad viuRjompo

eruatsaima op esesd 3is niuazoaziz o wuazopeimso fauzaygnd (HegsIILPE IMORRIO BIUAZIAIOP WP 7 7 §
dzfoop pepim Lopy fauzagqnd sfensiuupy nuedio saqom

BIURJCAVPO BIUDISIIUM OP EMEX] 3 30217 070 BUOLE BIUBIOMPO ELUALSAIUM 0P nuuua) ndarg atoxen 4 | §
{uz wgnd 7 957 7od 30z0z 2 n2q 1) dFaulloensiunwpe eruesmoddisod syopoy Amesn e 7| ue B1osan z ojupoiy

e1uaza30p [ Ep Po [Up ] AUTUL) A EADUMOPNE MOIdIUAZU] AGZ]

famoBAnC farpramozeyy ullomyyumy siwoy PmoBdni) wamppassod ez ‘IMEZSEA, A TAILAOPIE

moutukzu) £qzp [Piysiod Puffomygueay ifsiwoy fwofery op swmjosmpo Azngs 1fz400p Bzshium po
uIZINOY

1ZA25p A0UMPO BL ouRzENSM Ya4uR|Mopng yatuaseldn yafuepeu sanjez 1fz£50p musiupesezn
po dis afnddispo ‘edy ¢ § £01 we aaeispod vu ‘UONS BIURPRZ [D50§RD M\ WIUMUPHTZMN Z NNZRIMZ A\
HINTINAVSYZA

18

Z O0.0.

Domost Sp.



PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754

wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

“EMINUMOPNg MasRiuAzul En_ —uibmvio DI WaIniq 2 3z okl qnj |d'Sio gud mmm =saxumopng mosaiulzu) Agz) [aryzjog alwons

euer 13 y nRwny d e2 Jizpwesds euzow nwazdpeiwsez whzsfawiu m yaluzp Dzoumesdod Sbeyuian

(rwhAundsouszm iwesxdpod wiuornedo 1 ) d 3|32

pod 3uzemoumos s mieyyAisad oSauemonynemy oSauzem Adowod Azd wh uAem wiury d| ..L ocﬂhnao

faurxuonye Oeicod m 3uzp (0pT “20d OET 2N T00Z N 7q) WALy [ 2151dpod © ¥ 7007 & ST =10p 2 Amexzn 7 390 § e swpolz)

‘empiumopng maiaiuizul Agzj famoZamQ faiyse|pod Apey oZadkziup 3d exdiisez “ynpsiser Jewapiep

:zazud njos $T:6SET TT-T0-TTOT MuUp M mejyAuiad oSsuemoyyiiemy oSauzem Adowod Azid
wihuemoyylusm whuDiuonyse wasidpod wiuzoadzaq suoznedo | AZHNUCIYI|R 2AM Of 3uaDdpemsez

“T€-T0-ET0T OP T0-T0-ZTOT PO 2uzem 3s3f aluazopeimsez azs3tuiN
TauimAd 1Dsoujeizpaimodpo po 21u3zaaidzagn
auedewAm epeisod | empiumopng moiaiuhzu) Agz| lemo33anO lanjsejpod wanjuoyzd 353l

$T/£200/W8/1ad wAulhouspima 3ziawnu o Amosog 2105329 ued

= 8NT-139-344-14d
rwhslloeygliam 3uawnu o
a1UazZIpRIMSEZ

VMIDINMOGNS m_kww
MOHIINAZINI - i

Yy 8 2 1
YX$10¢d @

TMPIUMORNg

Agzy fawoss E wanie 2 3= skinpmuoy oy i Toapdmesm svplumcpng Mosulzul Ay Eosios woas

!!bn!!ﬁﬂnwuzgécg&ﬂ. suzOW Ny T dxzizaan iﬁrlv Sbexgham
" i T p— pod 2uz
'ﬂiggwﬂ!ggai A A A dpod wh d I

omgod m 0ep {0ceT 20d OET AN T00Z "N 20) wAuDwonyeis 3sdood o ~g§5!ﬂu§~ﬂ:n¢!!§

"eMDIuMopng mossiuAzul Aqz [amo3ani0 fanjsejpod Apey Adkziup 1d ‘ojsunex ya0fom

zaud nyos OT-T0-ZZOZ NIUPp M Bﬂ__.;twu ouw:uas_gui_ oSauzem Aoowod Azd wAuemoyuAiam
whvniwonyeE wasidpod wiuzadzaqg 1 3D 3hw o0z BN,

e

"TE-TO-EZ0T OP T0-Z0-ZZ0T PO 2uzem 1sal 3luazopeimsez azslatuiN

“laupmid psoujeizpaimodpo po 3wazaaidzagn

sueSewAm epeisod | empiumopng mosiuAzu) Agz) lamo3ano [amsejpod wanuozd 1sal
}01sAIRIg $Z0-ST “TT "W ¥ 6T 053n|SMIzsel)y °| T |N RIURHZSIIWEZ S3Ipe

6T/LT00/N8/10d WAUTAOUIPIMS 3ZI3WNU O Y3MIS UDJR jeley ued

« MIA-ZAL-NST-10d
‘whulloepyham suswou o
siusazipeimsez

VML INMOANA \v%\\\
:

MOUIINAZNI — 7

. W |

YXNS170¢ @

19

Z O0.0.

Domost Sp.



PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754

wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

EALRNOPOG
WO A MOS0 BNOTee Wad T o v A Seog we0ss
U SNSDPIVITT oSNRLIM Leun owod 52 ) L Ay - phasp o " .
om 2 = M 0T0R pom T8

O INSLORI0 | BUTRALTRE OTI00 W 10N PSSR0 SR D Moy Muo
TN 2 epaly

EMRILMOPNG mosseuAzur Agz) lamoBuy0 laopaimorepy Apey Aobzamip id ") ROy

ez Myos STROTIOC MIWP M miepphu of ey o8 A d Aud whuesmoyyhiom
WAUDIONNRE wWasdpod WAUDMGTRG SU0ZAR00 | WUWONNR FURMOBURIM OIS0Z FILSTIPRIMFRZ

“TE-80-€Z0T OP 10-60-2Z0T PO auzem 15a] ajuazapeimsez azsfajuiN

faupmia prouezpaimodpo po auaziaidzagn

AueSewdm epeisod | EMIIUMOPNEG MEIRIuATUL AGZ| [IMOTIINO [PHPRIIMOZERY WU 53]
YAIABON 0EZ-50 8T 0OINSMVINIIM |0 erueyzsajwe? saipe

T1/96%0/N8/7vW wAulAuapima aziawinu o Y3115 V4vY ued

« VPL-CCN-BTHE-ZVIN
TAlOTpSe 2w O
siuazopeimsey

yaINmoans [
MOEIINAZNI
LI I
Y¥sio¢

20

Domost Sp. z o.0.



Domost Sp.
ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gorna
www.domost.eu

DO i 252

Etap projektu

Element projektu

|

Z O.0.

tel. 029 640 91 79

PROJEKT BUDOWLANY
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

budowlanego
Nazwa
zamierzenia
budowlanego

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km
48+754 wraz z rozbidrka istniejagcego i budowg nowego obiektu
inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

Nazwa obiektu
budowlanego

Przepust drogowy w km 48+739 drogi wojewédzkiej nr 632

Usytuowanie i
adres obiektu
budowlanego

Identyfikator dziatki geodezyjne;j:

140805_2.0007.18/1 | |

wojewodztwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Wieliszew, 05-315 Komornica

Nazwa i adres

Zarzad Wojewoddztwa Mazowieckiego O“uwSZe.

Inwestora . , :
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa serce Poiski
reprezentowany przez:

Mazowiecl_d Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie %m
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa A

Jednostka . - p

projektowa Domost Sp. z 0.0., ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gérna

Kategoria obiektu XXV. XXV

Zakres Projektant Projektant sprawdzajacy
Grzegorz Borowy Rafatl Siwek

) Uprawnienia budowlane do projektowania bez Uprawnienia budowlane do projektowania bez
_Oblekty ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej | ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej nr
inzynierskie nr PDL/0034/POOM/15 PDL/0105/PWBM/18
POAPIS ..o POAPIS .o
Grzegorz Borowy Rafat Sitek
Uprawnienia budowlane do projektowania i Uprawnienia budowlane do projektowania i
) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
Drogi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr
PDL/0135/PWBD/21 MAZ/0360/PWBD/21
POAPIS .« e POAPIS .«
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Nr elementu Nazwa elementu projektu budowlanego
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
3 ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUUDOWLANEGO
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 PROJEKT BUDOWLANY
wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

l. Czes¢ opisowa
1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Projektowanym obiektem budowlanym jest przepust drogowego w km 48+739,00 drogi wojewddzkiej
nr 632 przez rzeke Kanat Komornicki w miejscowosci Komornica, wraz z dojazdami w niezbednym
zakresie.

Kategoria obiektu budowlanego:
- XXV -droga
—  XXVIII - drogowy obiekt inzynierski: przepust

2. Przeznaczenie oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem catej inwestycji jest budowa nowego przepustu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 632
przez rzeke Kanat Komornicki, w zwigzku z planowang rozbiérkg istniejgcego przepustu ze wzgledu na
jego zty stan techniczny. Nowy przepust bedzie miat nosnosé¢ dostosowang do klasy drogi - klase A
zgodnie z normg PN-85/S-10030 ,Obiekty obiektowe. Obcigzenia” oraz na klase MLC150 wg Military
Load Classification. Projektowana inwestycja wymaga mozliwosci dopuszczenia do eksploatacji po
obiekcie inzynierskim pojazdow o ciezarze 500 kN.

Ponadto celem inwestycji jest rowniez:

— stworzenie mozliwosci bezpiecznego przejazdu wszystkich pojazdéw, bez ograniczen,

— wybudowanie nowego przepustu drogowego, 0 parametrach zgodnych z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi,

— umozliwienie budowy w przysziosci chodnika dla pieszych lub Sciezki rowerowej na nowym
obiekcie, dzieki pozostawieniu rezerwy w szerokosci uzytkowej obiektu.

Planowana inwestycja poprawi bezpieczenstwo uzytkownikdédw drogi w obrebie nowego obiektu, dzieki
wykonaniu poszerzenia jezdni, ustawieniu barier i balustrad ochronnych na obiekcie.
Zaprojektowany przepust drogowy wyeliminuje koniecznos$¢ ewentualnego wprowadzenia ograniczeh w
ruchu pojazdoéw ciezarowych na tym odcinku drogi ze wzgledu na pogarszajgcy sie stan techniczny
istniejgcego przepustu i wplynie pozytywnie na rozwdj lokalnej sieci komunikacyjnej, poniewaz droga
wojewoddzka nr 632 na odcinku Debe - Legionowo stanowi istniejgcy element uktadu komunikacyjnego
powiatu legionowskiego i wojewodztwa mazowieckiego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
3.1. Wyglad zewnetrzny

Forma architektoniczna projektowanego przepustu jest prosta i wynikajgca z dostosowania do
istniejgcego zagospodarowania terenu oraz do parametrow geometrycznych istniejgcego przepustu
przeznaczonego do rozbiorki.

Przepust zaprojektowano jako konstrukcje gruntowo-powtokowg, wykonang z odcinkéw rur stalowych,
spiralnie karbowanych, o przekroju tukowo-kotowym i tgczonych na budowie oraz z zasypki gruntowej, o
odpowiednim stopniu zageszczenia i nawierzchni drogowe;j.

Konstrukcje ustroju niosgcego stanowi¢ bedg stalowe rury spiralnie karbowane typu HelCor PA, o
przekroju tukowo-kotowym i profilu typu HCPA-50. Wymiary wewnetrzne rur: rozpietos¢ B=3,67m,
wysokos¢ H=2,61m, grubosci $cianek 3,5 mm, co daje po potaczeniu tych elementdéw przekréj tukowo-
kotowy zamkniety, a $wiatto przepustu przed zamuleniem bedzie miato wymiar 367 x 261 cm.

Na wlocie i wylocie z przepustu zaprojektowano $cianki czotowe o gr. 24cm, wykonane z betonowych
murowych elementéw prefabrykowanych typu Via-Block. Na gtowicach scianek czotowych nabudowana
bedzie kapa chodnikowa oraz gzymsowa, ktére od strony zewnetrznej bedg zakonczone
prefabrykowanymi gzymsami z polimerobetonu.

Teren i koryto rzeki w obrebie projektowanego przepustu zostanie poddane reprofilacji i umocnieniu. Na
wlocie do przepustu (GW), trwate umocnienie skarp i dna koryta rzeki, zaprojektowano na dtugosci okoto
5,0m. Skarpy bedg umocnione materacami gabionowymi o gr. 20 cm, utozonymi na warstwie geowtékniny
separacyjnej, a dno koryta rzeki bedzie umocnione narzutem kamiennym o grubosci zmiennej 20-
30cm.Na wylocie z przepustu (DW), trwate umocnienie skarp i dna koryta rzeki od strony wylotowej

Domost Sp. z o.0. 3
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przepustu, zaprojektowano na dtugosci okoto 3,5m. Skarpy bedg umocnione materacami gabionowymi
o gr. 20 cm, utozonymi na warstwie geowtdkniny separacyjnej, a dno koryta rzeki bedzie umocnione
narzutem kamiennym o grubosci zmiennej 20-30cm. Umocnienia zostang zakonczone kotkami
faszynowymi.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych po projektowanym obiekcie,
przewidziano ustawienie stalowych barier ochronnych wzdtuz krawedzi jezdni oraz stalowych balustrad
ochronnych i barieroporeczy, ktére bedg zapewniaty bezpieczenstwa ewentualnego ruchu pieszego
poboczami drogi i bedg ustawione na dtugosci scianek czotowych przepustu.

Kolorystyka obiektu:
— gzymsy polimerobetonowe: RAL 6002 (ciemna zielen)
— $cianki czotowe wraz z oczepem: RAL 7035 (kolor szary)
— kostka betonowa: kolor naturalnego betonu (kolor szary)
— nawierzchnioizolacja kap gzymsowych: kolor szary (zblizony do kostki betonowe;j)
— barieroporecz, balustrady i bariery: naturalny kolor ocynku (kolor szary)

3.2. Sposéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub inwestycji towarzyszacych

3.2.1.0cena odzialywania przedsiewziecia na srodowisko

Nie wymaga.

Zgodnie z pismem Wéjta Gminy Wieliszew nr 0S.6220.2.202.AM z dnia 07.02.2022r., dla przedmiotowe;
inwestycji nie wystepuje potrzeba przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

3.2.2.0cena oddziatywania na obszar Natura 2000
Nie wymaga

3.2.3.Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dziatka ewidencyjna, na ktorej jest projektowany obiekt o identyfikatorze 140805_2.0007.18/1,
potozona jest w obszarze, ktéry obecnie nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania.
Zgodnie z pismem Woéjta Gminy Wieliszew nr GPGIiN.6724.3.24.202.PT z dnia 30.03.2022r., dla
przedmiotowej inwestycji nie wystepuje potrzeba uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

3.2.4.Ustalenia decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Na realizacje przedmiotowego przedsiewziecia zostata wydana Decyzja NR 295/2022 -
pozwolenie wodnoprawne (znak pisma WA.ZUZ.2.4210.216.2022.RA z dnia 25.07.2022 r.), wydana
przez Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Debem, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W projekcie budowlanym uwzgledniono i spetniono wszystkie warunki postawione w decyzji.

T Warunki w zakresie uktadu przestrzennego i formy Sposoéb
odniesienie . . o -
architektonicznej obiektu budowlanego uwzglednienia
Pkt. 1 Decyzja NR 295/2022 - pozwolenie wodnoprawne (znak pisma
WA.ZUZ.2.4210.216.2022.RA z dnia 25.07.2022 r.)
wykonywany przepust wykonaé jako konstrukcje stalowg z rur | uwzgledniono w
4 stalowych spiralnie karbowanych typu HelCor PA, o przekroju | zastosowanych
' tukowo-kotowym i profilu HCPA-50, rozwigzaniach
projektowych
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na wlocie i wylocie wykonac¢ pionowe Scianki czotowe petne z | uwzgledniono w
prefabrykatéow betonowych typu Via- Block, réwnolegte do osi drogi | zastosowanych

5. . .
rozwigzaniach
projektowych

reprofilacja i trwate umocnienie skarp i dna Kanatu Komornickiego
w obrebie nowego przepustu - w pierwszej kolejnosci wykonacé
palisade z kotkbw drewnianych u podnéza wczesniej
wyréwnanych/zreprofilowanych skarp koryta, nastepnie, na
Warunek do

warstwie geowtdkniny separacyjnej utozy¢ materace gabionowe na
6. skarpach koryta, ktore nalezy oprze¢ na wczesniej wykonanej
palisadzie z kotkow faszynowych, na koniec, materace wypetnic¢
narzutem kamienny z wczes$niej oczyszczonych kamieni tamanych
duzych wymiaréw, co ograniczy do minimum zmagcenie/zapylenie

spetnienia na
etapie robot
budowlanych

wody,
uwzgledniono w
7. wyloty wykonac jako zakonczenia sciekow skarpowych zastqsowgnych
rozwigzaniach
projektowych

3.2.5.Ustalenia opinii Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego

W projekcie budowlanym uwzgledniono i spetniono ustalenia zawarte w Uzgodnieniu Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Nieruchomosci i
Infrastruktury, dotyczacego projektu budowlanego w zakresie rozwigzan geometrycznych (nr pisma NI-
D-1.8010.404.2022.SR) z dnia 08.06.2022r. Uzgodnienie to zawiera pozytywng i bezwarunkowa opinie
rozwigzan projektowych.

3.2.6.Ustalenia opinii Mazowiecki Zarzad Drog Wojewédzkich
W projekcie budowlanym uwzgledniono i spetniono ustalenia zawarte w Uzgodnieniu Mazowieckiego
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Warszawie, dotyczgcego projektu budowlanego w zakresie rozwigzan
ptojektowych (nr pisma U-1.460.25.2022.3.RS) z dnia 24.06.2022r. Uzgodnienie to zawiera pozytywng i
bezwarunkowa opinie rozwigzan projektowych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe parametry geometryczne projektowanego obiektu:

— $wiatto poziome przepustu: 3,67m

— Swiatto pionowe przepustu (po wstepnym zamuleniu) : 2,41m

— dlugos¢ catkowita obiektu: 13,75m,

— szeroko$¢ jezdni nad obiektem: 2x3,50m,

— szerokos¢ pobocza utwardzonego : 1,5m,

— szerokos$¢ kapy chodnikowej : 3,04m,

— rzedna dna koryta rzeki na wlocie do przepustu: 73,03

— rzedna dna koryta rzeki na wylocie z przepustu: 72,94

— kat skrzyzowania osi obiektu z osig drogi: 90°

— nosnos¢: klasa A oraz MLC 150.

5. Geotechniczne warunki posadowienia
5.1. Sposéb posadowienia obiektu

Projektowany przepust posadowiony bedzie bezposrednio. Sciany czolowe jako elementy

oporowe z gruntu zbrojonego posadowione bedg ponizej poziomu terenu na fawie fundamentowej.
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5.2. Warunki geologiczne

Biorac pod uwage wytyczne normy PN-EN ISO 14688 oraz pomocniczo PN-B_02480, profile otworéw
geotechnicznych wykonanych w lutym 2022r. stwierdzono, ze projektowany obiekt zlokalizowany jest w
terenie, na ktérym pod warstwg holocenskich niekontrolowanych piaszczysto-humusowych nasypéw (1,4-
1,5 m) oraz osadow rzecznych warstwy | piaskéw z humusem zalegajg grunty mineralne rodzime wieku
plejstocenskiego pochodzenia rzecznego: piaski warstw lla, Ilb i llc. Grunty wydzielonych warstw: piaski
drobne i Srednie warstw lla i lIb i llc sg nosne i nadajg sie do bezposredniego i posredniego posadowienia
projektowanego obiektu.

Warunki wodne badanego rejonu sg srednio korzystne. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle tworzy
ciggly poziom, zalegajgcy na gtebokoséci 3,35-3,50 m ppt (rzedne ustabilizowanego lustra 73,95 — 73,98
m npm). Stwierdzony wierceniami poziom wod gruntowych mozna uzna¢ za zblizony do stanéw $rednich
— W rocznym okresie obserwacyjnym.

5.3. Kategoria geotechniczna

Po analizie przedstawionej opinii i wynikow przeprowadzonych badan podtoza gruntowego oraz
biorgc pod uwage projektowang konstrukcje obiektu budowlanego, to zgodnie z §4.4 Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r — Dz.U. z dn. 27.04.2012 r,
poz. 463, ustala sie geotechniczng kategorie obiektu budowlanego — druga. Grunty nosne
pozwalajgce na posadowienie obiektu znajdujg sie ponizej 1,5-2,6 m p.p.t.

Posadowienie projektowanego obiektu inzynierskiego przyjeto jako bezposrednie z uwzglednieniem
przestrzennego charakteru warstw podtoza gruntowego oraz poziomu wody gruntowej.

Projekt zaktada, ze posadowienie obiektu bedzie w warstwie gruntéw nosnych lla i llb, utworzonych z
piaskéw drobnoziarnistych z domieszkg zwiru, w stanie srednio zageszczonym, o stopniu zageszczenia
ID=0,6, co zapewni zachowanie bezpiecznej stabilnosci konstrukcji przepustu podczas jego eksploatacii.
Zgodnie z §7 pkt 1 i 2 w/w Rozporzgdzenia, dla obiektéw drugiej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych, sporzgdzono opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan poditoza
gruntowego oraz projekt geotechniczny, ktére znajdujg sie w zatgcznikach do projektu budowlanego.

5.4. Wpltyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy zakres zadania nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.

6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
6.1. Zapotrzebowanie na wode oraz sposéb odprowadzenia sciekow

Planowana inwestycja po jej zrealizowaniu, na etapie jej eksploatacji, nie bedzie potrzebowata
zaopatrzenia w wode. Zapotrzebowanie to wystgpi tylko na etapie realizacji zaprojektowanej inwestyciji i
bedzie realizowane przez dowéz beczkowozami lub z wodociggu gminnego.

W ramach planowanej inwestycji nie bedg wprowadzane do wdd lub do ziemi $cieki, w rozumieniu Ustawy

Prawo wodne.

6.2. Emisja zanieczyszczen

W ftrakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie zwigzana z pracag
ciezkiego sprzetu (frezarek, tadowarek, samochodéw transportujacych materiaty budowlane, oraz wielu
innych urzagdzenh). llos¢ emitowanych zanieczyszczeh bedzie zalezata m.in. od zastosowanych
technologii robét, zaawansowania prac, oraz czasu pracy. Zmienne bedzie tym samym oddziatywanie na
jakos¢ powietrza atmosferycznego polegajace na emisji zanieczyszczen gazowych, pytu oraz metali
ciezkich w pyle. Negatywne oddziatywania bedg odwracalne, chwilowe, krétko lub Srednioterminowe (w
zaleznosci od czasu wykonywania robodt). Bezposrednie oddziatywanie, zwlaszcza zanieczyszczen
pylowych, bedzie dotyczyto tylko roslinnosci naturalnej przy drodze, gdyz w bezposrednim sgsiedztwie
planowanej inwestycji nie znajdujg sie budynki mieszkalne.
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Wymienione ucigzliwosci zwigzane beda tylko z okresem prac budowlanych i dlatego nalezy uznag, ze
etap ten nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w srodowisku atmosferycznym. Ich minimalizacje
mozna osiggnaé poprzez odpowiednig organizacje placu budowy.

Zanieczyszczenia powietrza w fazie eksploatacji mozna podzieli¢ na zanieczyszczenia pierwotne, kiére
wystepujg w powietrzu w takiej postaci, w jakiej zostaty uwolnione do atmosfery, i zanieczyszczenia
wtoérne, bedgce produktami przemian fizycznych i reakcji chemicznych, zachodzgcych miedzy
sktadnikami atmosfery i substancjami do niej wprowadzonymi.

W opracowaniu nie dokonano analizy wptywu na stan czystosci powietrza emisji gazéw i pytow
wprowadzanych do powietrza przez silniki pojazdéw samochodowych poruszajgcych sie po
przebudowanym odcinku drogi, poniewaz zakres inwestycji jest bardzo ograniczony, a jej charakter w
zaden sposdb nie wptynie na zwigkszenie liczby pojazddw poruszajgcych sie po tej drodze i nie zwiekszy
obecnej ilosci emisji gazéw i ptynéw wprowadzanych do srodowiska.

6.3. Odpady

Podczas realizacji planowanej inwestycji powstawaé bedg odpady z nastepujgcych prac:
— robot ziemnych,
— prac rozbiérkowych istniejgcego obiektu,
— usuwania nawierzchni z istniejgcej jezdni, ktére bedg wymagaty przebudowy w zwigzku z realizacjg
przedsiewziecia,
— ulozenia nawierzchni drogi,
— odpady opakowaniowe zwigzane z wykorzystywanymi materiatami,

odpady zwigzane z zapleczem sanitarnym placu budowy.
Odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji zostang w miare mozliwosci powtdrnie wykorzystane na
przedmiotowej budowie lub w trakcie realizacji innych inwestycji drogowych.
Do obowigzkow Wytworcy odpaddéw nalezy:

— zagospodarowanie wszystkich odpadéw powstajgcych w czasie budowy,

— przedstawienie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania

wytworzonymi odpadami do wtasciwego organu ochrony srodowiska,

— gromadzenie w sposob selektywny powstajgcych odpadow,

— zagospodarowanie wszystkich odpadéw powstajgcych w trakcie budowy,

— zapewnienie wiasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi i

zgromadzenie ich w sposéb nie zagrazajgcy Srodowisku.

Usuniecie lub zagospodarowanie odpaddéw powstajgcych podczas budowy nalezato bedzie do
obowigzkéw Wykonawcy robét budowlanych, ktéry zgodnie z ustawg o odpadach jest wytwércg
odpaddw.
Wszystkie wyzej wymienione odpady (poza odpadami komunalnymi) powstate w trakcie prowadzenia
prac budowlanych bedg na biezgco fadowane na pojazdy i wywozone bezposrednio poza teren budowy
bez sktadowania ich na placu budowy.
Odpady komunalne zostang wywiezione na skfadowisko odpaddéw najblizej zlokalizowane od
przedmiotowej inwestycji przez Wykonawce prac. Odpady komunalne bedg magazynowane czasowo w
pojemnikach
Przy zatozeniu, ze gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji prowadzona bedzie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, bez wzgledu na ilos¢ powstajgcych odpadéw nie przewiduje sie istotnego
zagrozenia dla srodowiska.
Podczas eksploataciji wykonanej inwestycji powstang odpady zwigzane z:

— z remontami, utrzymaniem i konserwacjg drogi (m.in. odpady zwigzane z czyszczeniem poboczy
np. gruz, ziemia, humus czy tez elementy gumowe pochodzace z két pojazdéw, fragmenty
zderzakow samochodowych, listew)

— utrzymaniem zieleni w pasie drogowym (odpady zielone ulegajace biodegradac;ji),

— kolizjami i wypadkami drogowymi, wsréd ktorych znajdg sie réwniez odpady niebezpieczne .
Powstajg one w pasie drogowym (gtéwnie na powierzchni uszczelnionej drogi) i s tatwe do usunigcia, a
nastepnie zutylizowania lub ponownego wykorzystania. Wyjatek stanowi zagrozenie zwigzane z
wystgpieniem powaznej awarii.
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Oddziatywanie wszystkich wyzej wymienionych odpadéw na srodowisko bedzie niewielkie ze wzgledu na
niewielki zakres planowanej inwestycji, ktora ma charakter punktowy.

6.4. Halas i drgania

Oddziatywanie hatasu, jakie wystapi w czasie realizacji analizowanego przedsiewziecia, bedzie
zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych, oraz dowozeniem materiatdw na plac budowy. Klimat
akustyczny bedzie ksztattowany glownie przez pracujacy sprzet i pojazdy technologiczne oraz $rodki
transportu dowozace materiaty budowlane, np. samochody samowytadowcze.

Pojazdy technologiczne oraz srodki transportu stanowig zrédta hatasu o poziomie 88-95 dB. Nalezy
jednak zaznaczyé¢, ze bedg one pracowaty wytgcznie w trakcie realizacji budowy.

W czasie budowy wystapi emisja hatasu, ktéra zakonczy sie z chwilg zakohczenia budowy i nie bedzie
stanowi¢ dalszego zagrozenia dla klimatu akustycznego na tym terenie.

Odcinek drogi, na ktérym jest zlokalizowana projektowana inwestycja, biegnie w tym rejonie przez tereny
nie zabudowane. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) dla terenéw
o takim charakterze zabudowy nie ma okreslonych dopuszczalnych pozioméw hatasu. Zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem nie sg to tereny chronione akustycznie.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie odnosnie emisji hatasu do otoczenia, poniewaz jej zakres
jest bardzo ograniczony, a jej charakter, w zaden sposob nie wptynie na zwigkszenie liczby pojazdéw
poruszajgcych sie po tej drodze i nie zwiekszy obecnej ilosci emisji hatasu wprowadzanego do
Srodowiska.

Wibracje drogowe to drgania mechaniczne wywotane przez ruch drogowy oraz prace maszyn na terenie
budowy. Generowane sg one na styku pojazdu/maszyny z powierzchnig terenu/drogi, a nastepnie
propagowane poprzez podtoze do otoczenia - gtéwnie na sgsiadujgce z drogg budynki, ktére nastepnie
przekazujg drgania na znajdujgce sie w ich wnetrzach osoby.

Biorgc pod uwage, ze najblizsze zabudowania od miejsca realizacji inwestycji znajdujg sie  w odlegtosci
okoto 300 m, to na etapie realizacji nie nalezy spodziewac si¢ wystgpienia negatywnego oddziatywania
w zakresie drgan.

6.5. Wplyw obiektu na drzewostan, glebe i wody

Inwestycja nie wymaga wycinki istniejgcych drzew i krzewdw. Drzewa nie przeznaczone do wycinki
znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie robot bedg zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas
prowadzenia prac.
Inwestycja nie wptynie negatywnie na drzewostan nie przeznaczony do wycinki, a sgsiadujgcy z
planowang inwestycjq.
Prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem mogg mie¢ negatywne oddziatywanie na wody
powierzchniowe i podziemne tylko w przypadku wystgpienia awarii maszyn i urzgdzen lub nieprawidtowej
organizacji placu budowy, a takze w przypadku nieprawidtowej organizacji prowadzonych robét. Na etapie
realizacji inwestycji gtbwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod mogg by¢:

— splywy deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz zanieczyszczenia wyptukiwane z materiatéw

uzywanych do budowy drogi,

— nieodpowiednie sktadowane materialy budowlane oraz materiaty stosowane w pracach
nawierzchniowych, wykonczeniowych i przy zabezpieczeniach antykorozyjnych,
— niewlasciwa lokalizacja zaplecza budowy badz nieodpowiednio zorganizowane zaplecze sanitarne,
— zanieczyszczenia wod substancjami chemicznymi wyciekajgcymi z maszyn np.: w wyniku awarii,
— bezposrednie przedostanie sie substancji niebezpiecznych do naturalnych ciekéw, w trakcie
prowadzenia robét na obiekcie inzynierskim.
Zrédtlem niekorzystnych oddziatywan bezposrednio na wody powierzchniowe, a posrednio na wody
podziemne na etapie eksploatacji, sg zanieczyszczenia ze sptywoéw wod deszczowych i roztopowych z
nawierzchni drogi oraz zrzuty niebezpiecznych dla srodowiska substancji, w przypadku wystgpienia
powaznych wypadkéw drogowych w rejonie projektowanego obiektu.
Biorgc pod uwage otrzymane na podstawie przeprowadzonych obliczeh wielkosci stezenia zawiesin
0golnych oraz substancji ropopochodnych zawartych w sptywajgcych wodach opadowych i roztopowych,
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mozna stwierdzi¢, ze sg one mniejsze od dopuszczalnych wielkosci normowych i nie wymagajg
zastosowania dodatkowych urzadzenh oczyszczajgcych.

W trakcie normalnej (bezawaryjnej) eksploatacji i zachowania norm obowigzujgcych dla wéd opadowych
i roztopowych odprowadzanych do srodowiska, projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na wody
powierzchniowe, a tym samym glebe.

Dla przedmiotowej inwestycji nie bedg wprowadzane do wod lub do ziemi Scieki i substancje szczegdlnie
szkodliwe, w rozumieniu Ustawy Prawo wodne oraz w $wietle Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie wystepuja.
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Il. Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow

Nr rysunku  Tytut rysunku

03. Widok z géry
04. Przekroje

05. Widok z boku
06. Inwentaryzacja
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Il. Zataczniki do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351) z p6zniejszymi zmianami nizej podpisany projektant oswiadcza, ze
projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 wraz z
rozbiorka istniejgcego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w
km 48+739
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Usytuowanie i Identyfikator dziatki geodezyjne;j:
adres obiektu
budowlanego 140805 _2.0007.18/1 ‘
wojewodztwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Wieliszew, 05-315 Komornica
Nazwaiadres  |Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego 0
Inwestora . P “uwsze.
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa serce Poiski
reprezentowany przez:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie ooty e 8
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa W eraTaie
Projektant Projektant sprawdzajacy
Grzegorz Borowy Rafat Siwek
_ Uprawnienia budowlane do projektowania bez Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Projektant ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej nr |ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej nr
PDL/0034/POOM/15 PDL/0105/PWBM/18
POdPIS e POAPIS .o

o

Zespot projektantéw bioragcych udziat w opracowaniu projektu, ponoszacych odpowiedzialnos
zawodowaq za projektowanie rozwigzania w zakresie swojej specjalnosci

Zakres Projektant Projektant sprawdzajacy
Grzegorz Borowy Rafat Siwek
Obiekty Uprawnienia budowlane do projektowania bez Upravynienja budovylanel d_q projgktoyvapia bez .

inzynierskie |ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej nr|ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej nr
PDL/0034/POOM/15 PDL/0105/PWBM/18
Grzegorz Borowy Rafat Sitek
Uprawnienia budowlane do projektowania i Uprawnienia budowlane do projektowania i

Drogi kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w |kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr
PDL/0135/PWBD/21 MAZ/0360/PWBD/21

Data opracowania |30.10.2022r.
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2. Opinia geotechniczna z dokumentacja badan poditoza gruntowego
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PROJEKT BUDOWLANY
Hlementpoiekly 3, ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Etap projektu {

Nazwa Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km
zamierzenia 48+754 wraz z rozbiérka istniejacego i budowa nowego obiektu
budowlanego L . . . o .
inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739
El? ggvva:: éegl;tu Przepust drogowy w km 48+739 drogi wojewodzkiej nr 632
Usytuowanie i Identyfikator dziatki geodezyjnej:
E‘SL?W ?sr']iktg 140805_2.0007.18/1 | |
g wojewodztwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Wieliszew, 05-315 Komornica
Nazwaiadres | Zarzad Wojewoédztwa Mazowieckiego O
Inwestora 2 . j, g auwsze‘
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa serce Pofski
reprezentowany przez:
Mazowiecl_d Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie m
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa v
Jednostka . - p
projektowa Domost Sp. z 0.0., ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gérna
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Nr elementu Nazwa elementu projektu budowlanego
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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3 ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUUDOWLANEGO

| Data opracowania [30.10.2022r. |
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754

PROJEKT BUDOWLANY

wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Nazwa Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
zamierzenia P4 ictniei ; ; NSUNi ;
budowlanego wraz z rozbidrka istniejgcego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w

miejscowosci Komornica, w km 48+739

Nazwa obiektu
budowlanego

Przepust drogowy w km 48+739 drogi wojewodzkiej nr 632

Usytuowanie i

Identyfikator dziatki geodezyjnej:

adres obiektu

140805_2.0007.18/1 | |

budowlanego

wojewddztwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Wieliszew, 05-315 Komornica

Nazwa i adres

Zarzad Wojewoddztwa Mazowieckiego vazowsze.

Inwestora ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
reprezentowany przez:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie i vicawsddah
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa W arar
Jednostka . .. .
projektowa Domost Sp. z 0.0., ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gorna

Imie i Nazwisko Funkcja Nr uprawnien Adres Podpis
. ul. Kolejowa 30,
Grzegorz Borowy | projektant | PDL/0034/POOM/15 07-320 Matkinia Gérma

Data opracowania | 30.10.2022r.

Spis tresci

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. KolejnoSE WyKONYWANYCH FODOL .......coiiiiiiiiiiii ittt e e e st ee e e nreee s
1.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki moggcych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa................ 4
1.3. Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji roDOL .............oooiiiiiiiiii e 4
1.4. SposOb prowadzenia iNSITUKIAZU ...........eeiiiiiii et e st e e e eas 5
1.5. Wskazanie srodkéw technicznych i 0rganizaCyjnyCh..........ccooiiiiiiirieneeeeceeee et 5
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 PROJEKT BUDOWLANY
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1.1. Kolejnosé wykonywanych robot

O NO O WNPE

. Zagospodarowanie placu budowy

. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
. Roboty rozbiérkowe

. Roboty ziemne

. Roboty budowlano-montazowe

. Roboty wykonczeniowe

. Wprowadzenie statej organizacji ruchu

. Uprzatniecie placu budowy

1.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa

Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, iz cze$¢ prac bedzie sie odbywata na wysokosci do okoto 2,8m nad
przeptywajgcg pod obiektem wodg. Dlatego nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na elementy
zabezpieczajgce pracujgcych na wysokosci robotnikow.

1.3. Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robét

Przewidywane zagrozenie mogace wystgpi¢ w trakcie wykonywania robét ziemnych i mostowych
stwarza, prowadzenie ich bez wiasciwych zabezpieczen oraz nie przestrzeganie przepiséw BHP.
Wykonywanie wszelkich rob6t budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, a w szczegdlnosci z:

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

1.3.1.Zagrozenia wynikajgce z nieprawidtowego zagospodarowania placu budowy

teren budowy nie jest ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi, co
moze doprowadzi¢ do wypadku z udziatem os6b nieupowaznionych do przebywania w obrebie
prowadzenia robét,

instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy nie sg zaprojektowane, wykonane
oraz utrzymywanie w sposob taki, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i
nie chronig pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym,

roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych sg wykonywane przez osoby nie posiadajgce odpowiednich uprawnien,

przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne nie sg zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

teren budowy nie posiada wyznaczonego, oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw,

skladowisko materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nie jest wykonane w sposdéb
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych
materiatéw i urzgdzen.

1.3.2.Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
zasypanie pracownika w wykopie wagsko przestrzennym (brak prawidtowego zabezpieczenia
Scian wykopu przed osunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),
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— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
— budowy Ilub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

1.3.3.Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopow),

— przebywanie osob w poblizu strefy pracy dzwigéw (podnoszenie i przenoszenie elementéow
bezposrednio nad terenem gdzie przebywajg pracownicy),

— zwalnianie elementéw przepustu z zawiesi linowych bez uprzedniego ich zamocowania w miejscu
wbudowania,

— brak asekuracji przy pracach, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

1.3.4.Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych

— stanowiska pracy nie stwarzajg swobody ruchéw niezbednej do wykonywania okreslonej pracy,
— nie uzywanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej przy recznej lub mechanicznej
obrébce elementéw betonowych,

1.3.5.Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

— maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie sg montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz nie spetniajg wymagan
okreslonych w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

1.4. Sposéb prowadzenia instruktazu

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robo6t winien przeprowadzi¢ instruktaz ustny dla pracownikéw
odnosnie technologii robét, wystepujgcych zagrozeniach oraz okresleniu zasad postepowania w
przypadku ich wystgpienia. Zwrédcié uwage na koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkow
ochrony osobistej, odziezy ochronnej oraz sprzetu ochronnego.

Kazdorazowo kierownik budowy winien zapozna¢ robotnikéw budowlanych o zakresie prowadzonych
rob6t budowlanych przed ich rozpoczeciem. Powinien wskazaé sposéb prowadzenia robodt, rodzaj
stosowanych narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej dla danego rodzaju robdt. Nalezy wskazac
ewentualne powstanie zagrozenia na danym odcinku robét budowlanych. Objasni¢ koniecznosé
przestrzegania zasad BHP przy obstudze maszyn i urzadzen oraz zabezpieczenia urzadzen
elektrycznych przed mozliwoscig porazenia.

Nalezy prowadzi¢ nadzér bezposredni nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez osoby do tego
celu wyznaczone i odpowiedzialne za zakres swoich obowigzkéw. Zabrania sie spozywania alkoholu na
budowie oraz wykonywania robét w stanie nietrzezwym.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP przez specjalistyczne stuzby, prowadzace tego
typu szkolenia. Kazde szkolenie pracownika nalezy odnotowac w jego ksigzeczce szkoleh. Pracownicy
przed przystapieniem do robét powinni by¢ ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkéw oraz posiadac
aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na wysokosciach.

1.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
Przy robotach budowlanych nalezy stosowac¢ narzedzia i sprzet budowlany posiadajgce atesty i

Swiadectwa dopuszczenia do ubytkowania w budownictwie. Wszyscy pracownicy winni by¢ ubezpieczeni
od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw przy pracy. Roboty reczne nalezy wykonywa¢ bezwzglednie
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systemem recznym i mechanicznym. Nalezy stosowaC zabezpieczenia wykopow przy robotach
ziemnych. Dla pracownikow zabezpieczy¢ zaplecze sanitarno-socjalne.

Robét budowlanych nie nalezy wykonywac przy ziej pogodzie (opady deszczu, $niegu, mrozie czy mgle),
przy podmuchach wiatru o znacznej sile. Robotnicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej
oraz ubranie robocze stosownie do pory roku oraz panujgcej pogody. Roboty budowlane nalezy wykonac
w sposOb catkowicie zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy urzgdzen elektrycznych takich jak; pita
tarczowa oraz reczny sprzet elektroniczny.

Na budowie winna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy z niezbednym wyposazeniem, Srodki
gasnicze oraz tablica informacyjna budowy wraz z wykazem telefonéw alarmowych. Inwestor lub
kierownik budowy (brygadzista) winien posiada¢ sprawny telefon komérkowy oraz sprawny samochdd,
do wykorzystania w chwili wystgpienia wypadku itp. Na terenie budowy nalezy przestrzega¢ porzadku,
przejscia i dojazdy winne zapewnia¢ bezpieczng i sprawng komunikacje oraz ewentualna ewakuacje.
Teren budowy nalezy zabezpieczyé przed wejsciem o0sOb nieupowaznionych, wywiesi¢ tablice
ostrzegawcze. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych dla
prawidiowej eksploatacji maszyn winno by¢ w sposob trwaty zabezpieczone przed ich zniszczeniem,
utraceniem i kradzieza.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).
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2. Projekt geotechniczny
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Geotechniczny do posadowienia przepustu w km 48+739 drogi
wojewddzkiej nr 632 na rzece Kanat Komornicki w miejscowosci Komornica, stanowigcy czes¢
zamierzenia budowlanego, jakim jest: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724
do km 48+754 wraz z rozbiérkg istniejgcego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci
Komornica, w km 48+739”.

2.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania, wchodzgcego w sktad Projektu Budowlanego, jest ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego obiektu.

2.3. Materiaty wyjs$ciowe

Projekt zostat wykonany zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462), oraz w oparciu 0:

— Dokumentacja: ,,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego” wykonana przez
firme: Zaklad Ustug Geologicznych - Janusz Konarzewski, ul. Ks. F. Blachnickiego 2/13, 07-410
Ostroteka

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124 z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 z
pozniejszymi zmianami)

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2012 nr 0 poz. 463),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2018 poz. 1202, z p6zn. zmianami)

NORMY:

— PN-EN 1997-1 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogoine,

— PN-EN 1997-2 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

— PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

— PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

— PN-83/B-02482 - Fundamenty Budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

— PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.4. Podstawowe dane wyjsciowe
2.4.1. Opis stanu istniejgcego

Istniejgce zagospodarowanie terenu objete zakresem projektu stanowi droga wojewddzka nr 632. W
miejscu projektowanego obiektu znajduje sie zelbetowy przepust, kidry ze wzgledu na stan techniczny
zostanie rozebrany.

Projekt zaktada rozebranie istniejgcego przepustu i budowe w jego miejsce catkowicie nowego przepustu
z stalowych rur spiralnie karbowanych, o zblizonym swietle pionowym i poziomym do istniejgcego
przepustu oraz przebudowe odcinka drogi wojewddzkiej stanowigcego dojazd do tego przepustu. Nowy
przepust bedzie miat nosnos¢ dostosowang do klasy drogi - klase A zgodnie z normg PN-85/S-10030
,Obiekty obiektowe. Obcigzenia” oraz na klase MLC150 wg Military Load Classification. Projektowana
inwestycja wymaga mozliwosci dopuszczenia do eksploatacji po obiekcie inzynierskim pojazdéw o
ciezarze 500 kN.
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2.4.2. Charakterystyka przeszkody

Pokonywang przez obiekt przeszkodg jest rzeka Kanat Komornicki. Przyblizony przeptyw miarodajny dla

prawdopodobienstwa 0,5% wynosi 5,20 m3/s
Podstawowe parametry geometryczne projektowanego przepustu:

e Swiatto poziome przepustu: 3,67m
e Swiatlo pionowe przepustu (po wstepnym zamuleniu) : 2,40m

minimalna rzedna spodu konstrukcji: 70,22
dtugosc¢ catkowita obiektu: 13,75m,
szerokos¢ jezdni nad obiektem: 2x3,50m,
szerokosc¢ kapy gzymsowej : 0,7m,
szerokos¢ kapy chodnikowej : 3,04m ,
rzedna dna koryta rzeki na wlocie do przepustu: 73,03 mn.p.m
rzedna dna koryta rzeki na wylocie z przepustu: 72,94 mn.p.m
rzedna niwelety na przepuscie: 77,73
rzedna niwelety na przepuscie: 105,06
kat skrzyzowania osi obiektu z osig drogi: 90°

e nos$nosc¢: klasa A oraz MLC 150.

2.5. Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego

Zgodnie zatozeniami projektowymi, konstrukcja stalowa przepustu wykonana z stalowych rur spiralnie
karbowanych o przekroju kotowo-tukowym, bedzie posadowiona bezposrednio na fundamencie
kruszywowym o grubosci 35 cm, utozonym na warstwie betonu podktadowego C12/15, o grubosci 10 cm.
Scianki czotowe przepustu bedg posadowione na fundamencie zelbetowym o przekroju poprzecznym
40x60 cm, utozonym na warstwie betonu podktadowego C12/15, o grubosci 20 cm.

Poziom posadowienia fundamentu kruszywowego wynosi 72,4 m n.p.m., a poziom posadowienia
fundamentoéw $cianek czotowych znajduje sie na rzednej 71.90 m n.p.m.

Obszar w obrebie planowanej inwestycji cechuje sie szybkg reakcjg hydrodynamiczng warstwy
wodonosnej na opady atmosferyczne i zmiany poziomu wody. Zmiany poziomu zwierciadta wody
podziemnej zaleze¢ bedg od intensywnosci opadéw, wiosennych roztopdw oraz poziomu wody w rzece
Kanat Komornicki.

Wystepujgce w podtozu grunty niespoiste w momencie wykonywania wykopu mogg ulec rozluznieniu i
tym samym pogorszy sie ich stan. Dlatego na etapie wykonywania robét nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ wykopy i w razie potrzeby stosowac ich odwodnienie.

Zalecany jest okres letni realizacji prac, przy niskich stanach wéd powierzchniowych i gruntowych.
Zaktadajgc, ze fundamenty zostang wykonane zgodnie z zasadami techniczno — budowlanymi, nie
przewiduje sie zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie podczas eksploatacji obiektu
budowlanego.

2.6. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Zgodnie EC-7 wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy oceni¢ bezposrednio albo
wyprowadzi¢ za pomocg wzoru:
X, = Xk/ Tm

gdzie:

Xda — warto$¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego,

Xk — wartos¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego,
ym— wspotczynnik czesciowy do parametru geotechnicznego.
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W tabeli 5.1 zestawiono wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych

Tabela 5.1. Wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw

Stan O o < | Edometryczny Modut
S 9 -, [gruntu "g g o g -g % modut éciélivyoéc_i odksztaicenig
=) g,)*g < 8len *gg Q/g) % % g § plemo- wtornej |pierwo- |wtornego
cE|[2® |28 ONOBWn |[p Cu [¢u [Mo M Eo E
%;’3 8% |88[D It [ wm3] |kPal[[°] [[kPa] [[kPa] [[kPa] |[[kPa]
Pd 0,5 17/25 |1,75/1,9 30 |67000 50000
| Pdii-H - 0,9 - 111 0,9 - 0,9 |0,9 - 0,9
19/27 |1,57/1,7 27 60300 45000
P+ 0,6 16/24 |1,75/1,9 31 74000 55000
lla pa+z | 0,9 - 111 0,9 - 0,9 (0,9 - 0,9
18/26 |1,57/1,7 28 66600 49500
0,7 22 2,00 31,5 | 88000 65000
Ib pd | - 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9 0,9 - 0,9
24 1,80 28,5 | 79200 58500
Psts 0,75 18 2,05 34,5 1143000 120000
lic - 0,9 - 11,1 0,9 - 0,9 (0,9 - 0,9
20 1,84 31 (128700 108000

Jesli wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych sg oceniane bezposrednio, to wartosci
wspotczynnikdéw czesciowych zalecane w tabeli 5.2 mozna stosowac¢ jako wskazéwke dla wymaganego
poziomu bezpieczenstwa.

2.7. Okreslenie czesciowych wspélczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Norma EC-7 wyréznia trzy podejscia obliczeniowe réznigce sie rozkladem wspétczynnikéw czesciowych
pomiedzy oddziatywania, efekty oddziatywan, parametry geotechniczne i inne wtasciwosci materiatowe.
Dlatego wspétczynniki bezpieczenstwa zostaty podzielone na zestawy oznaczone:

A — do oddziatywan i efektow oddziatywan,

M — do parametrow geotechnicznych,

R — do oporéw lub no$nosci.
Wartosci wspétczynnikéw czesciowych podano w tabelach ponizej:

Tabela 6.1. Wspodtczynniki czesciowe do oddziatywan i efektéw oddziatywan

oddziatywanie symbol ZiStaW A7
state niekorzystne y 1,35 1,0
korzystne 6 1,0 1,0
Zmienne niekorzystne ) 15 1,3
korzystne 0 0,0 0,0

Tabela 6.2. Wspdtczynniki czesciowe do parametrow geotechnicznych

Parametr gruntu Symbol Zestaw

M1 M2
Kat tarcia wewnetrznego Y u 1,0 1,25
Spojnosé efektywna ycu 1,0 1,25
Wytrzymatos$¢ na scinanie bez odptywu ycu 1,0 1,4
Wytrzymatos$¢ na jednoosiowe Sciskanie Yq 1,0 1,4

u

Ciezar objetosciowy Yy 1,0 1,0
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Tabela 5.3. Wspotczynniki czesciowe do oporu/nosnosci dotyczace fundamentéw bezposrednich

L Zestaw
Nosnosé Symbol
R1 R2 R3
Nosnos¢ podioza [yR,v 1,0 1,4 1,0
Przesuniecie YR.h 1,0 1,1 1,0

W zaleznosci od szczegotdw konstrukcyjnych obiektu na tle przedstawionych warunkéw gruntowo -
wodnych Projektant powinien przyja¢ jedno z trzech podej$¢ obliczeniowych.

Podejscie obliczeniowe 1 polega na analizie dwoch zestawdw wspotczynnikdw czesciowych. W
podejsciu tym wspotczynniki stosuje sie do oddziatywan lub efektéw oddziatywan, jak i do parametrow
geotechnicznych. Kombinacja pierwsza polega na zatozeniu ze odchylenia od wielkosci
charakterystycznych dotyczg oddziatywan, jednoczesnie przyjmujgc wysokg pewnos¢ wyznaczenia
parametrow geotechnicznych. Kombinacja druga zaklada, Zze odchylenia od wielkosci
charakterystycznych dotyczg parametréw geotechnicznych.

Do projektowania fundamentéw bezposrednich przyjmuje sie:

Kombinacja 1. = A1 + M1 + R1

Kombinacja 2. = A2 + M2 + R1

Do projektowania fundamentéw palowych przyjmuje sie:

Kombinacja 1. = A1 + M1 +R1

Kombinacja 2. = A2 + (M1 lub M2) + R4

W kombinacji 2 zestaw M1 jest uzywany do wyznaczania nosnosci pali, a zestaw M2 do wyznaczania
niekorzystnych oddziatywan na pale, takich jak tarcie negatywne na pobocznicy lub obcigzenie
poprzeczne.

W podejsciu obliczeniowym 2 wspoétczynniki czesciowe stosuje sie do oddziatywan albo efektéw
oddziatywan, jak i do oporéw (nosnosci). Nalezy tu zastosowac¢ jednokrotne sprawdzenie kombinaciji, ktére
nie wymaga uzycia wspotczynnikow czesciowych do parametréw geotechnicznych.

DA2 = Al + M1 + R2

W podejsciu obliczeniowym 3 wspdtczynniki czesciowe nalezy stosowaé do oddziatywan lub efektéw
oddziatywan od konstrukcji, jak réwniez do parametréow gruntu i materiatébw. W tym podejSciu przyjete
zostajg najwyzsze z mozliwych wspotczynnikdw czesciowych do oddzialywan i parametrow
geotechnicznych.

DA3 = (Al lub A2) + M2 + R3
Zestaw A1 stosuje sie do oddziatywan konstrukcji. Zestaw A2 stosuje sie do oddzialywan
geotechnicznych.
W normie EC-7 zastosowanie odpowiedniego podejscia obliczeniowego pozostawia sie do wyboru
projektanta lub organu normalizujgcego danego kraju. W Polsce zgodnie z zatgcznikiem krajowym PN-
EN 1997-1:2008/Ap2 do wyznaczania nosnosci podtoza gruntowego zaleca sie stosowanie podejscia
DA2.

2.8. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Planowana inwestycja, stanowigca przedmiot niniejszego opracowania, znajduje sie na terenie, ktéry nie
kwalifikuje sie do terenu gérniczego. W trakcie prowadzenia robot budowlanych, jak réwniez po ich
zakonczeniu oraz w trakcie uzytkowania obiektu inzynierskiego nie przewiduje sie oddziatywan od gruntu
wynikajgcych z uaktywnienia sie osrodka gruntowego w czasie (jak np. dla obiektéw realizowanych na
terenach pogérniczych). Nie przewiduije sie, oby w trakcie budowy obiektu oraz w czasie jego uzytkowania
nastgpity zmiany oddziatywania gruntéw na jego konstrukcje.

Parcie gruntu uwzgledniono w obliczeniach wszystkich elementéw konstrukcji, majgcych stycznosé z
gruntem. Wartosci parcia gruntu ustalono na podstawie oceny wtasciwosci fizycznych gruntu, ktéry bedzie
zalegat za elementem konstrukcyjnym (Sciankami czotowymi przepustu ).

Oddziatywania od gruntu przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Na
podstawie normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.” z
uwzglednieniem postanowien normy EN 1997-1:2004.
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Oddziatywania gruntu uwzgledniono w obliczeniach statycznych przy obliczeniach poszczegdinych
Scianek czotowych obiektu.

2.9. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza

Do wszelkich obliczen statycznych oraz projektowania fundamentéw nalezy wykorzystaé modele
geologiczne przedstawione na profilach geotechnicznych zawartych w Dokumentacji Badan Podtoza
Gruntowego, ktéra jest dokumentem poprzedzajgcym niniejsze opracowanie.

Posadowienie projektowanego obiektu inzynierskiego przyjeto jako bezposrednie z uwzglednieniem
przestrzennego charakteru warstw podtoza gruntowego oraz poziomu wody gruntowej.

Dla przeprowadzonych obliczen podpér otrzymano nastepujgce wartosci obliczeniowe sit w poziomie
posadowienia:

Tabela 8.1. Sity oddziatujgce w $rodku podstawy fundamentu

Sita Sita Moment Wspétczynnik Mimosrod Naprezenie
Podpora Normalna Tnaca obciazen statych
[kN/m] [KN/m] [KNm/m] [-] [-] [kPa]
1 1146,92 122,69 287,35 1,35 0,040 199,85
2 1054,08 164,62 155,50 1,35 0,024 177,31

Sprawdzenie nos$nosci podstawy fundamentu:

Nosnos¢ gruntu pod fundamentem: R = 537,90 kPa

Wspétczynnik redukciji odporu podtoza fundamentowego: Ory = 1,40

Max. naprezenie w poziomie posadowienia: 0 = 199,85 kPa (pod. 1)
0 = 177,31 kPa (pod. 2)

Nosnos¢ obliczeniowa podtoza gruntowego Rg = 384,21 kPa

Nosnos¢ gruntu pod fundamentem SPELNIA WYMAGANIA

Komplet obliczeh  statyczno-wytrzymatosciowych  znajduje sie  egzemplarzu  archiwalnym
przechowywanym przez firm¢ DOMOST Sp. z 0.0.

2.10. Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogodlnej statecznosci

Konstrukcja stalowa przepustu bedzie posadowiona bezposrednio na fundamencie kruszywowym, a
Scianki czolowe przepustu bedg posadowione na fundamencie Zzelbetowym. Wszystkie elementy
konstrukcyjne przepustu bedg ze sobg potaczone, tworzgc monolityczng konstrukcje.

W projektowaniu fundamentéw bezposrednich nalezy zastosowa¢ norme: PN-EN 1977-1:2008. Eurokod
7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogblne wraz z poprawka.

Norma EC-7 zaleca sprawdzenie stanu granicznego GEO (zniszczenie albo nadmierne odksztatcenie
podtoza, gdy wytrzymatos¢ gruntu lub skaly jest decydujgca dla zapewnienia nosnosci), ktory jest
zazwyczaj miarodajny przy wymiarowaniu elementéw konstrukcyjnych fundamentéw.

Zgodnie z zaleceniami poprawki do normy PN-EN 1997-1:2008/Ap2 pkt NA.2.6 (Zatgcznik Krajowy — NA)
przy sprawdzaniu stanéw granicznych nosnosci podtoza GEO przyjeto podejscie obliczeniowe DA2, ktére
wg PN-EN 1977-1 pkt 2.4.7.3.4.3 nakazuje stosowal nastepujgcg kombinacje wspdtczynnikéw
czesciowych: A1+M1+R2. Wartosci tych wspotczynnikéw sg podane w tabeli nr 5.1, 5.2 i 5.3 (pkt 5)

W stanie granicznym GEO nalezy sprawdzi¢, czy spetniona jest nierownosé:

V, <R,

gdzie:
Vd — wartos$¢ obliczeniowa obcigzenia (warto$¢ obliczeniowa skladowej pionowej obcigzenia)
Rd — wartos$¢ obliczeniowa oporu przeciw oddziatywaniu (obliczeniowa warto$¢ oporu
granicznego podtoza gruntowego)
Warto$¢ oporu granicznego podioza gruntowego nalezy obliczy¢é metodg analityczng, zgodnie z
zatgcznikiem D normy PN-EN 1997 przy zatozeniu warunkéw pracy fundamentu ,z odptywem” wg wzoru:
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R, =A-{c"N_-b s -i,+q-N_-b,-s i, +05:% BN b -s i, }/y,,
gdzie:

Nc ) Nq ) Ny - wspétczynniki nosnosci
bc ,bq ,by - wspotczynniki wptywu nachylenia podstawy

Se 15415, - wspdiczynniki wptywu ksztattu podstawy

ic ,iq ,iy - wspétczynniki wptywu nachylenia wypadkowej obcigzenia

C,,V’ - parametry gruntu ponizej poziomu posadowienia
CI’ - efektywne naprezenie w poziomie posadowienia

A - obliczeniowe, efektywne pole podstawy fundamentu

B'- efektywna szeroko$¢ podstawy fundamentu

Zatozenia:
1. $cianki czolowe przepustu tworzg sciany oporowe, ktére wg Eurokodéw traktowane sg jako tawa

fundamentowa (fundament pasmowy): L’ — o0; B’/ L'=0,0. Obcigzenia sg zbierane na 1 m

dtugosci fundamentu, stad L'=1m, A'=B’'-1m,
B’=B—€B eB:M/VD
2. kat nachylenia podstawy fundamentu a =0, to b,.b,.b =1

3. poniewaz skladowa pozioma obcigzenia H=0, to I, =i, =i =10

4. wspotczynnik czastkowy wyparcia y,, =14

5. w przypadku taw fundamentowych, wspétczynniki wptywu ksztattu podstawy S, = Sq = Sy =1

6. wartos¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego wg Eurokodu 7 dla stanu granicznego GEO i
podejécia obliczeniowego DA2 réwna jest wartosci charakterystycznej, poniewaz wspétczynnik
materiatowy y =10

!

c'=¢, YV =vy=v=pg
q9' =V Dnin
7. parametry geotechniczne gruntu podtoza:
- gestosé¢ objetosciowa p
- spgjnosc gruntu ¢,
- kat tarcia wewnetrznego ¢,
8. Wspotczynniki nosnosci obliczone wg wzoréw:

N, = emt9?’ . g2 (45 + %)

N, = (Nq - 1) -ctge'
Ny:z'(Nq_l)‘tQ(P'

Zaktadajac, ze fundament kruszywowy oraz stopy fundamentowe $cianek czotowych zostang wykonane
wediug zasad techniczno—budowlanych, przewidywane osiadania bedg wynosi¢ s < 5 cm, natomiast
réznica pomiedzy osiadaniami sgsiednich stop fundamentowych As < 1cm.

Biorgc pod uwage przyjete rozwigzania konstrukcyjne projektowanego przepustu, gdzie wszystkie
elementy konstrukcyjne przepustu bedg ze sobg potaczone, tworzgc monolityczng konstrukcije, to nie ma
koniecznosci sprawdzania statecznosci fundamentéw na przesuw.

Projektowany obiekt nie jest posadowiony na zboczu lub stoku, dlatego nie zachodzi koniecznos¢
sprawdzania statecznosci ogdlnej obiektu.

2.11. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Przedmiotowy obiekt jest obiektem projektowanym w miejscu istniejagcego obiektu
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zelbetowego, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 632. Jest obiektem o konstrukcji gruntowo-powtokowej,
wykonany z rur stalowych spiralnie karbowanych o przekroju kotowo-tukowym.

9.1 Infrastruktura techniczna w rejonie obiektu

W rejonie projektowanego obiektu stwierdzono wystepowanie nastepujgcych elementéw infrastruktury
technicznej:

sie¢ telekomunikacyjna (kabel doziemny): 1szt. po lewej stronie drogi, zlokalizowana  w pasie
drogowym

— kanalizacja sanitarna (sanitarny przewdd toczny DN 250) — zlokalizowana po lewej strony drogi, w
granicach pasa drogowego

— sie¢ energetyczna napowietrzna Sredniego napigcia — zlokalizowana po lewej stronie drogi, w
granicach pasa drogowego

— sie¢ gazowa $redniego ci$nienia (przewod gazowy o $rednicy 63 PE) — zlokalizowana po prawej
stronie drogi, w granicach pasa drogowego

Istniejgca sie€ energetyczna i gazowa nie kolidujg z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi i nie bedzie
potrzeby ich przebudowy.
Jak wynika z informacji uzyskanej z firmy Orange Polska (pismo nr 45515/TTISILU/P/2021/BS z dn.
15.10.2021 r.), istniejgca sie¢ telekomunikacyjna jest nieczynna i nie podlega przebudowie.
Jak wynika z informacji uzyskanej od Inwestora, istniejgca kanalizacja sanitarna zostanie przebudowana
jeszcze przed rozpoczeciem robét zwigzanych z planowang inwestycjg, w ramach oddzielnego zadania i
nie bedzie stanowita kolizji dla przyjetych rozwigzanh projektowych.
Pomimo tego, przed przystgpieniem do robot, Wykonawca bezwzglednie musi skontaktowac sie z
eksploatatorami poszczegdlnych sieci, a roboty wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscia, tak, aby nie
uszkodzi¢ istniejgcych przewodow.
Elementy te nalezy lokalizowaé wg aktualnych podktadéw mapowych i projektow branzowych.

9.2 Posadowienie fundamentéw

Konstrukcje obiektu stanowi¢ bedzie ustrdj niosgcy w postaci prefabrykowanych elementéw Zelbetowych
typu otwartego i potgczone w uktad zamkniety w postaci konstrukcji gruntowo-powtokowej z rur stalowych
spiralnie karbowanych. Podstawowe parametry techniczne obiektu podane zostaty w punkcie 2.3.
Podpore ustroju niosgcego obiektu stanowi¢ bedzie fundament kruszywowy pod konstrukcjg stalowg
przepustu oraz fundamenty zelbetowe pod Sciankami czotowymi przepustu. Konstrukcje wlotu i wylotu
zaprojektowano w postaci scian czotowych wykonanych z prefabrykatéw betonowych typu Via-Block,
posadowionych na zelbetowych fundamentach.

Podczas projektowania fundamentow obiektu oraz posadowienia $cian czotowych z prefabrykatéw
betonowych nalezy rozpatrzy¢ uktad warstw gruntéw przedstawionych w opinii geotechnicznej [1] (odwierty
1,2)
Wierceniami wykonanymi do gtebokosci 12,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.
Czwartorzed reprezentowany jest przez:
Utwory holocenskie wystepujg w goérnej czesci podtoza i reprezentowane sg przez nasypy
pospotkowe i piaszczysto-humusowe (1,4 -1,5 m), osadéw akumulacji
rzecznej (mady): nieciggtych piaskéw drobnych z domieszkg humusu i
wktadkg (0,2 m) humusowego piasku gliniastego o grubosci 2,5 m,
zalegajgcych na osadach:
Utwory plejstoceriskie reprezentowane przez osady rzeczne — piaski drobne z domieszka
zwiru (1,4 — 1,8 m) na piaskach srednich z zwirem, o migzszosci
przekraczajgcej 5,5 — 6,2 m (ich spggu do maksymalnej gtebokosci
12,0 m ppt nie przewiercono).
Grunty rodzime wystepujgce w podiozu, po oddzieleniu holocehskich nasypow, podzielono na cztery
warstwy geotechniczne:
warstwa | — to holocenskie osady akumulacji rzecznej: piaski drobne z domieszkg humusu i
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wktadkg piasku gliniastego (mady) o ujednoliconym stopniu zageszczenia ID=0,5
warstwa lla — obejmuje plejstocenskie osady pochodzenia rzecznego: wilgotne i mokre piaski
drobnoziarniste ze zwirem, w stanie $redniozageszczonym — o stopniu zageszczenia 1D=0,6,
warstwa llb — obejmuje mokre piaski drobnoziarniste wieku i genezy jak warstwa lla, w stanie
Sredniozageszczonym, o stopniu zageszczenia ID=0,6
warstwa llc — to mokre piaski srednioziarniste ze zwirem, wieku i genezy jak wyzej, w stanie
zageszczonym, o stopniu zageszczenia ID=0,75
Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej zaobserwowano na gtebokosci okoto 3,35 — 3,50 m p.p.t,, .
na rzednej 73,95 — 73,98 m n.p.m.
Na omawianym terenie oraz w jego najblizszym sgsiedztwie brak jest jakichkolwiek dtugotrwatych
obserwacji i pomiarow wody gruntowej, nie mozna wiec doktadnie okresli¢ stanow wody przy jakich
wykonywano pomiary, ani okresli¢ wielkosci pionowych wahan jej zwierciadta. Uwzgledniajgc jednak
odlegtos¢ od rzeki, budowe geologiczng terenu otaczajgcego oraz pore roku, w ktérej wykonano badania
(lato) i charakter wod — mozna przyja¢, ze stwierdzony wierceniami poziom wod gruntowych zblizony jest
do standw $rednich, w rocznym okresie obserwacyjnym
Istotne jest, ze poziom wdd gruntowych jest bezposrednio zwigzany z poziomem wody rzeki Kanat
Komornicki i od niego uzalezniony.

2.12. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Rodzaj i zakres badan geotechnicznych, niezbednych dla zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych
i specjalistycznych robét geotechnicznych projektowanej inwestycji, uzalezniony jest od fazy badan oraz
typu i kategorii geotechnicznej przyjetej w Opinii geotechnicznej. Powinien on spetnia¢ wymogi aktualnie
obowigzujgcych aktéw prawnych, norm, przepisow i instrukcji. Sg to wymogi ogélne oraz wymogi zwigzane
Z typem projektowanej inwestycji:
— PN-EN 1997-1:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdine.
— PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢é 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.
— PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdine.
— PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdline.
— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
— PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.
— PN-B-02482:1983 Nos$nos¢ pali i fundamentow palowych.
— PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.
— PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.
— PN 80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe | zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
— PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu .
— Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012
r., poz. 463).

2.13. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i
sposobéw przeciwdziatlania tym zagrozeniom

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej zaobserwowano na gtebokosci okoto 3,35 — 3,50 m p.p.t., tj.
na rzednej 73,95 — 73,98 m n.p.m.

Na omawianym terenie oraz w jego najblizszym sgsiedztwie brak jest jakichkolwiek dtugotrwatych
obserwacji i pomiaréw wody gruntowej, nie mozna wiec doktadnie okresli¢ standw wody przy jakich
wykonywano pomiary, ani okresli¢ wielkosci pionowych wahan jej zwierciadta.

Domost Sp. z o.0. 14



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 PROJEKT BUDOWLANY
wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

Nie przewiduje sie szkodliwego oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany.

2.14. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sgsiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapic¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Nadzér geotechniczny podejmuje lub zleca obserwacje i dziatania monitorujgce stan i zachowanie obiektu
budowlanego, w celu kontroli zgodnosci zachowania budowli z przewidywanym w zatozeniach
projektowych i z okreslonymi wymogami. Dziatania monitorujgce nalezy prowadzi¢ w fazie budowy i
eksploatacji obiektu, dobierajgc odpowiednio zakres obserwac;ji i punktéw monitoringu.

Rodzaj i zakres pomiaréw i badan monitorujgcych powinien by¢ dostosowany do typu i konstrukciji

budowli, warunkéw geologicznych i geotechnicznych podioza oraz do mozliwych zagrozen
geodynamicznych, zaréwno na etapie robot budowlanych, w ich wyniku, jak i w trakcie eksploatacji
inwestycji.

Dla przyjetej drugiej kategorii geotechnicznej obiektu w fazie eksploataciji monitoring powinien obejmowac
ocene zachowania konstrukcji opartg na pomiarach przemieszczeh i ich analizie uwzgledniajgcej
kolejnosc¢ robot budowlanych. Zaleznie od typu zagrozen, monitoring powinien by¢ prowadzony w fazie
budowy oraz w trakcie eksploatacji obiektu, zarébwno w aspekcie jego zachowania, jak i jego wptywu na
otaczajgce srodowisko.
Obszary monitorujgce stan i zachowanie trasy obiektu powinny by¢ objete pomiarami w zakresie:

e ci$nienia wody,

e osiadan, deformacji w trakcie budowy i eksploataciji,

e przemieszczen poziomych,

e sprawdzenie parametrow wytrzymatosciowych materiatow w trakcie budowy,

e obserwacje dotyczace zabezpieczenia przed erozja,
e sprawdzenie przepuszczalnosci materiatdw w trakcie budowy.

Domost Sp. z o.0. 15



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbiérkg istniejgcego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

PROJEKT BUDOWLANY

3. Decyzja nr 295/2022 z dnia 25.07.2022r o pozwoleniu wodnoprawnym

Debe, 25 lipca 2022 1.

Panstwawe Gaospodarsiwo Wodne

% \gbcy Poiskie
’ ar. Zlewni Debom
Paristwowe Ninejsza d:.cyzp sw‘: 509 osmacznl
Gospodarstwo Wodne . o0 7 F . )T
Wody Polskie
Dyrektor
@‘ﬁn‘ u.‘w KYORA
Zarzadu Zlewni  q \ TR
w Debem (A 5,/
Robert e( 3
WA.ZUZ.2.4210.216.2022.RA

'.‘-

DECYZM NR 295/2012

Na podstawie art. 389 pkt 1,6, 7, 9 w 2wigzku z art. 16 pkt 65, 69, art. 17 ust. 1 pkt 4, ust. 3b, art,
35 ust. 3 pkt 7, art, 99 ust. 1 pkt 1, pkt 4, art. 393 ust. 4, 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 8, art.
401 ust. 1, art. 403 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ust. 2 pkt 2, 12, 14, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2021 r., poz. 2233 z pdin. zm.), art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.,
o szczegoinych zasadach przygotowania | realizac)i inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2 2022
r. poz. 176) oraz art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2022 r, Pana Grzegorza
Borowego dzialajgcego w imieniu Zarzgdu Wojewddztwa Mazowieckiego, reprezentowanego przez
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewdodzkich w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

orzekam:
1. udzielam Wojewodztwu Mazowieckiemu, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowanemu
przez Zarzad Wojewadztwa Mazowieckiego, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. rozbiorke przepustu poprowadzonego przez wody powierzchniowe plyngce tj. przez Kanal
Komornicki pod drogg wojewodzkg nr 632 w km drogi 48+739,00 oraz poprowadzenie w jego
miejscu nowego przepustu,

2. regulacje wod w 2akresie reprofilacji | trwatego umocnienia skarp | dna Kanalu Komornickiego
w obrebie nowego przepusty,

3. wykonanie urzadzen wodnych w postaci czterech wylotéw do Kanatu Komornickiego,

4. usluge wodng obejmujacg odprowadzanie wod opadowych i roztopowych pochodzacych
z powierzchni przebudowywanej drogi wojewadzkiej nr 632, poprzez ww. wyloty do Kanalu
Komornickiego, wg danych podanych w tabeli nr 1:

tabelanr 1
zlewnia zlewnia maksymaina srednia
Ip. | oznaczenie wylotu wg projektu rzeczywista redukowana Hosé wad losé wod
[m?} [m?] [m*/s] [m*/rok)
WT-1 {zlewnia Z1 od km
| 484727,22 do km 48+739,00) W 2] e ARl
WT-2 (zlewnia 22 od km
2| 484739,00 do km 48+4751,27) 0 G2 0,00060 37,20
WT-3 {zlewnia 23 od km
3| 48+726,52 do km 48+739,00] 10 87 0,00085 52,20
WT-4 (zlewnia Z4 od km
% | 48+739,00 do km 48+750,57) 3 o P.00080 i

zwiazku 7 realizacjy przedsiewzigcia pn. Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km
484724 do km 484754 wraz ¢ rozhidrkg istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 PROJEKT BUDOWLANY

wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

w miejscowosci Komornica, w km 48+739", na terenie dziatki nr ew. 18/1 obreb Komornica, gmina

Wieliszew, powiat legionowski,

Il. okredlam lokalizacjg i parametry urzadzen wodnych i pozostalych robot objetych niniejsza decyzjg wg

ponizszych danych:

tabelanr 2

Istniejgey przepust czterootworowy poprowadzony przez wody powierzchniowe piyngce
tj. przez Kanat Komornicki pod droga wojewodzkg nr 632

! dz. nr ew. 18/1 obrgb Komornica, gmina
3. |lokalizacs E——— _Wieliszew, powiat legionowski
b, | kilometrat drogi - o 48473900
\&.__| $rednica [m] ) et = N
d, | dlugos¢ calkowita [m] - ) 18,70
e | szerokosc catkowita (m] . - 1320 0000
1. | Swnatlo poziome [m] — | 0, 4 -
- | szerokos¢ jezdni [m] ; | et
h kat skrzyzowania osi podiuzne] drogi 2 osig
A K ap”
|| przeszkody =
. | wspétrzedne geodezyjne (PL-ETRF2000) X:5816249; Y; 7494538
tabela nr 3
wykonywany przepust drogowy poprowadzony przez wedy powierzchniowe plyngce
tj. przez Kanal Komornicki pod droga wojewédzka nr 632
o dz. nr ew. 18/1 obreb Komornica, gmina
k ’
& |Oxmtda L Wieliszew, powiat legionowski
b. | kilometrat drogi . 48+739,00 |
c. | dlugose przelotowa przepustu (w osl koryta rzeki} [m] 13,33
\d. | diugosé calkowita [m) B & 7
e. | $waatto poziome [m] | ) 367
£ Svaatlo pionowe [m] _216
8. |spadek podiuiny dna [%] — I— 0,68
h. | kat przeciecia 2 przeszkoda 907
l. | klasa techniczna drogi B - G
, | wlotu przepustu 73,03
i d n.p.m, - . e
! b o ' wylotu przepustu | ____.»'_M_k_7_2,>94_"_“_ o Il
k. | wspblizedne geodezyjne (PL-ETRF2000) | X:5816249;Y: 7494538
tabela nr 4
wykonywana reprofilacja i trwate umocnienie
{ skarp 1 dna Kanalu Komornickiego w obrebie nowego przepustu
. dz. nr ew. 18/1 obreb Komornica,
ol bt | gmina Wieliszew, powiat legionowski |
i : _od strony wlotowe) ok. 5,0
| b, | diugost umocnienia [m) od strony wylotowe] ok. 3.5
1 y |odstronywlotowej | 00000 43 i
,c_'_. pow'e"d"“? umocnienia *ﬂ’ [_'_"_] | od strony wylotowe) | _n
‘ > : 2 od strony wilotowej 46
\ | 3 R ¥ o'W =
;d. ; powierzchnia umocnienia dna |nv’) od strony wylotowe] | B o
| wspdirzedne geoderyjne umocnienia | yqjiec X: 5816244; V: 7494544
e, postronke gdrnej wody, cayll wiotu - . e A
 wspdlrzedne geodezyjne umocnienia | yopiac X: 5816255; Y: 7494531
f.  postronie dolnej wody, czyli wylotu - e -
2 przepustu (PL-ETRF2000) i poczatek i %: 5816252, Y: 7494534 ]

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewn w Debem, Debe, 05-140 Serock
tel ffaks, 448 (22) 782 30 00, +48 (22) 782 07 01448 (22) 774 32 40 | e-mall: zz-debe@wody.gov.pl 2
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 PROJEKT BUDOWLANY
wraz z rozbiérkg istniejgcego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

tabelanrb e
wykonywane wyloty do Xanalu Komornickiego,
w postaci zakonczen sciekdw skarpowych
omnaczenie kilometraz wspolrzedne geodezyjne
" ; ! rzedna dna :
Ip. zgodnie drogi lokalizacja (mnpa) w ukladzie PL-ETRF2000
z projektem [strona) R % Y
O WT-1 484725,00 73,00 5816256 7494536
(prawa)
43, i 9
2, WT-2 SSepAA00 | Sesbaorewdavl 73,00 5816250 | 7494531
(prawa) obreb Komornica,
735, ina Wiell R
3, WT-3 JOHEL | i iviousrew 73,08 5816246 | 7494546
[lewa) powiat legionowski
4B8+743,00
a. WT-4 SERAS) 73,08 816240 | 7494541
(lewa)

1. ustalam warunki wykonywania uprawnien wynikajacych z niniejszego pozwolenia:

1. roboty rozbiérkowe przepustu prowadzi¢ etapami, podwiesi¢ pod spéd ustroju nosnego oslony
w postaci siatek/plandek, ktore zatrzymajg opadajgcy gruz | pyly, fundament i Scianki czotowe
podzieli¢ na bloki i wyciagac z koryta za pomocg diwigu lub koparki,

2. odpady powstate w wyniku prac zwigzanych 2z likwidacjg przepusu zagospodarowac zgodnie
2 obowigzujgcymi przepisami prawa,

3. prace fundamentowe oraz prace zwigzane wykonaniem nowej konstrukcji nosnej przepustu oraz
scianek czolowych, prowadzic w oslonie wykonanej ze scianek szczelnych,

4, wykonywany przepust wykonac jako konstrukcje stalowg 2 rur stalowych spirainie karbowanych typu
HelCor PA, o przekroju lukowo-kotowym i profilu HCPA-50,

5. na wlocie | wylocie wykonaé pionowe Scianki czotowe peine z prefabrykatéw betonowych typu Via-
Block, rdwnolegle do osi drogi,

6. reprofilacja i trwale umocnienie skarp i dna Kanalu Komornickiego w obrebie nowego przepustu ~
w pierwszej kolejnosci wykonaé palisadge z kotkéw drewnianych u podnoza wczesniej
wyréwnanych/zreprofilowanych skarp koryta, nastgpnie, na warstwie geowidkniny separacyjne|
uloiyé materace gabionowe na skarpach korytz, ktére nalely oprzeé na wczesniej wykonanej
palisadzie z kotkéw faszynowych, na koniec, materace wypelni¢ narzutem kamienny z wczeSnie)
oczyszczonych kamieni lamanych dutych wymiarow, co ograniczy do minimum zmacenie/zapylenie
wody,
wyloty wykonac jako zakanczenia sciekdw skarpowych,

8. stan i sktad wod opadowych i roztopowych nie moze przekraczaé nastgpujacych wartosci wskaznikow

zanieczyszczen:
a. zawiesina ogoina ~ 100 mg/|,
b. substancje ropopochodne = 15 mg/|,
IV. ustalam obowigzki Wnioskodawcy niezbedne ze wazgledu na ochrone zasobdw érodowiska, interesow
ludnosci | gospodarki:

1. roboty w obregbie Kanalu Komornickiego prowadzi¢ w taki sposéb aby nie blokowac swobodnego
splywu wéd w korycie, z uwzglednieniem ochrony ichtiofauny oraz tak, aby jednoczesnie nie
spowodowaé przeszkéd na drodze migracji fauny, a takze zasypania, zanieczyszczenia oraz
zmacenia wody w kanale,

2. utrzymywaé wykonywany przepust oraz wykonywane urzadzenia wodne we wiasciwym stanie
technicznym i eksploatacyjnym (w przypadku przepustu dokonywac przeglady podstawowe 1 raz
w roku i przeglady szczegotowe min. 1 raz na 5 lat; w przypadku elementéw ukladu odwodnienia
przegigdy 1 raz w roku),

3, zapewnié prawidlowe stosunki wodne w obrebie planowanych robét oraz w obrebie zrzutu wod
opadowych i roztopowych do kanalu, tj. nie dopuszczac do podtopien i niekarzystnych zmian stanu

~

Panstwowe Gospodarsiwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewniw Debem, Debe, 05-140 Serock
el Mfaks: +48 [22) 782 30 00; 448 {22) 782 07 01+48 (22) 774 32 40 | e-mail: zz-debe@woay.govpl 3
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wraz z rozbiérkg istniejgcego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

Vil

wody naterenach przylegtych do ww. dziafek oraz nie dopuszczac do niekorzystnych zmian
w woedzie podziemnej,

4. w momencie wystapienia ewentualnych kolizji z urzgdzeniami podziemnymi prace prowadzic
ze szczegolng ostroznoscia oraz pod nadzorem przedstawiciela instytucji branzowej,

5. po zakoriczeniu ww, prac uporzadkowad przylegly teren oraz doprowadzit do wlasciwego stanu
technicznego,

6. teren zlewni utrzymywac w czystosci w celu maksymalnego obnizenia stezen zanieczysiczen
w wodach opadowych i roztopowych, odprowadzanych do kanatu,

7. do systemu kanalizacji deszczowej odprowadzaé wyltacenie wody opadowe | roztopowe powstajgce
na terenie ww. zlewnl,

8. zapewni¢ wlasny nadzor nad pracg wszystkich urzgdzen stuzgcych do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych oraz utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym i eksploatacyjnym,

9. odpady powstate w wyniku eksploatacji urzadzen wodnych zagospodarowac zgodnie z przepisami
obowigzujacej ustawy o odpadach,

10. o terminie rozpoczecia | zakoficzenia prac powladomic z 7 — dniowym wyprzedzeniem wiasciwy
miejscowo Nadzor Wodny,

11. dostarczyc do wlasciwego miejscowo Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, dokumentacje powykonawczg wykonywanych/przebudowywanych urzadzen wodnych
(wylotow i przepustu na kanale), zawierajacg przekroje, profile podtuine iinwentaryzacje
geodezyjna,

12, przejad w ulytkowanie za oplata roczng, grunt pokryty wodami stanowigcymi wlasnosc Skarbu
Paristwa, 2ajety pod wykonane/przebudowywane urzadzenia wodne,

13. wykanania robdt lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wéd stosownie do wzrostu tych kosztow
w 2wigzku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia na zasadach ustalonych z Panstwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,

14, usuwac niezwiocznie awarie ww. urzgdzen wodnych oraz przepustu i wykonywaé na biezaco
wszelkie naprawy w przypadku ich uszkodzer | niedroznodci,

15. w przypadku wystgpienia awaril systemu, nalezy w trybie pilnym zamknac odplyw z sieci kanalizacjl
deszczowe), a nastepnie praystapic do usunigcia usterki,

16. w praypadku wycieku substancji niebezpiecznych nalezy:

a) powiadomic Panstwowa Straz Pozarng, ktara padejmie stosowne dzialania ratowniczo gasnicze,
przy wigkszych awariach powiadomié¢ rowniez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska,

b) w trybie pilnym zamkna¢ odptyw z sieci kanalizacji deszczowej i przystapi¢ do usunigcia usterki,
przywracajjc stan z przed awarii,

c) nie dopusci¢ do wprowadzenia substancyl niebezpiecanych do Srodowiska,

17. jakosc wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do wéd lub do ziemi w czasie awarii nie
moze przekroczy¢ wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach w sprawie warunkow, jakie
naleiy spetnic przy wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych de wod lub do ziemi,

18. w przypadku wystapienia 2 winy Inwestora szkdd na terenach przyleglych, jest on zobowigzany
do ich usuniecia na koszt wlasny oraz do pokrycia wyniklych strat (niniejsze pozwolenie nie narusza
praw osob trzecich do roszezen z tytulu ewentualnych szkéd),

ustalam czas obowigzywania pozwolenia wodnoprawnege na usfuge wodng, tj. odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych do wod = na czas oznaczony, tj. 30 lat, liczony od dnia, w ktdrym decyzja
stata sig ostateczna,

pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli Inwestor nie rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stafo sie
ostateczne — art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz.
2233 2 pbin. 1m.),

7godnie z art, 393 ust. 4 ustawy 7 dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie
rodzi praw do nieruchomosci | urzgdzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien osob trzecich praystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen,

Parstwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie
Zargyd Zlewni w Debem, Debe, 05-140 Serock
tel. /faks: 448 {22) 782 30 00; +48 (22) 782 07 01448 (22) 774 32 40 | e-mail: zz-debe@wody.gov.pl 4
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 PROJEKT BUDOWLANY
wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

Uzasadnienie
W dniu 16.05.2022 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Dgbem PGW Wody Polskie wptyngl wniosek

Pana Grzegorza Borowego dzialajgcego w imieniu  Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego,

reprezentowanego przez Mazowlecki Zarzgd Drég Wojewodzkich w Warszawie, w sprawie udzielenia

pozwolenia wodnoprawnego na:

1. rozbidrke przepustu poprowadzonego przez wody powierzchniowe plynace tj. przez Kanal
Komornicki pod drogg wojewddzka nr 632 w km drogi 48+739,00 oraz poprowadzenie w jego migjscu
nowego przepustu,

2. regulacje wod w zakresie reprofilacji i trwalego umocnienia skarp i dna Kanatu Komornickiege
w obrebie nowego przepustu,

3. wykonanie urzadzen wodnych w postaci czterech wylotow do Kanalu Kemornickiego,

4. usluge wodng obejmujaca odprowadzanie wod opadowych i roztopowych pochodzgcych
z powierzchni przebudowywane] drogi wojewddzkie] nr 632, poprzez ww. wyloty do Kanalu
Komornickiego,

twiazku z realizacjg przedsiewziecia pn. Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km

484724 do km 48+754 wraz z rozbiorkg istniejacego i budows nowego obiektu inzynierskiego

w miejscowosci Komornica, w km 48+735", na terenie dziatki nr ew. 18/1 obrgb Komornica, gmina

Wieliszew, powiat legionowski.

Do wniosku dotzczono m.in.:
1. operat wodnoprawny dot. planowanego przedsiewziecia wraz z zapisem na elektronicznym nosniku
danych, sporzadzony w kwietniu 2022 r. przez Grzegorza Borowego,
2. opis prowadzonej dzialalnodci niezawierajacy okreslen specjalistycznych,

. uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla dzialek bedacych w zasiggu planowanej inwestycji,

4, pismo z dnia 30.03.2022 r., Wéjta Gminy Wieliszew, znak GPGIN.6724.3.24.202.PT, informujgce
o braku koniecznosci uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedmictowe] inwestycji,

5. pismo z dnia 07.02.2022 r., Wéjta Gminy Wieliszew, znak 05.6220.2,2022. AM, informujace o braku
koniecznodai uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

6. pelnomocnictwo dla Pana Grzegorza Borowego do reprezentowania w przedmiotowe| sprawie
Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego.

w

Ww. operat wodnoprawny spefnia warunki okreslone w przepisach art. 409 ustawy 2 dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2021 r,, poz. 2233 z poin. zm.).

Zawiadomieniem Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Debem PGW Wody Polskie z dnia 09 czerwca
2022r., znak WAZUZ.2.4210.216.2022.RA poinformowano sStrony o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie, W 2wigzku z iloscig stron postgpowania nie przekraczajacq
10 {innych niz wnioskodawca), w przedmiotowym przypadku nie maja zastosowania przepisy art. 401 ust.
214 ww. ustawy Prawo wodne, W myél art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne informacje o wszczgciu
postepowania:

1, organ wiasciwy w sprawach pazwolen wodnoprawnych podal do publicznej wiadomosci na stronie
podmiotowe] Biuletynu Informacji Publicznej Wéd Polskich w dniu 15 czerwea 2022 r.,

2. organ wyslal réwniez do Urzedu Gminy Wieliszew w celu podania do publicznej wiadomosci w sposéb
awyczajowo przyjety w danej miejscowosci (informacja zostata podana do publicznej wiadomosci
w ww. urzedzie w dniu 24 czerwca 2022 r., na okres 7 dni - potwierdzenie: pismo z dnia 07 lipca 2022
r., znak 0il.5315.36.2022).

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wptynely wnioski | uwagi w przedmiotowe]j sprawie,
W wyniku przeprowadzonego postgpowania oraz w oparciu o przediozony operat wodnoprawny

ustalonoe, 22 Inwestor w zwigzku 2 planowanym przedsiewzieciem pn. ,Przebudowa drogi wojewodzkiej
nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 wraz 7 rozbidrka istniejgcego i budowg nowego abiektu

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Palskie
Zacrad Ziewni w Debem, Debe, 05-140 Serock
ted flaks: +48 [22) 7TR2 30 00, «48 (22} 78207 01448 (22} 774 32 40 | e-mail: zz-debe@wody.govpl  §
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 PROJEKT BUDOWLANY
wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

inzynierskiego w miejscowoéci Komornica, w km 48+4739", planuje rozbiarke przepustu poprowadzonego

przez wady powierzchniowe ptyngce tj. przez Kanat Komornicki pod drogg wojewddzka nr 632 w km drogi

48+739,00 oraz poprowadzenie w jego miejscu nowego przepustu, wykonaé reprofilacji i trwatego
umocnienia skarp | dna Kanatu Komornickiege w obrebie nowego przepustu, a takie wykonaé crtery
wyloty do Kanatu Komornickiego w celu odprowadzania wdd opadowych i roztopewych pochodzacych

z powierzchni przebudowywanej drogi wojewodzkiej nr 632, poprzez ww. wyloty do Kanalu

Komornickiego.

Planowana inwestycja polozna jest na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
iw zwigzku z tym Wnioskodawca przedstawil postanowienie z dnia 15.07.2022 r. Regionainego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie, znak WPN-11.670.173.2022 PV, zaswiadczajacym o milczacym
uzgodnieniu zgloszenia dokonanego w trybie 118 ust. 1 ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody [Dz. U. 2 2022 r. poz. 916) dotyczacego wykonania robdt zwigzanych z planowang inwestycjg.

Ponadto zakres ww. prac nie narusza ustaler o ktdrych mowa w art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo
wodne.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa:

1. pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usiugl wodne - art, 389 pkt 1 ustawy 2 dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2021 r., poz. 2233 z pdin. zm.),

2. usluga wodna obejmuje cdprowadzanie do wod lub do urzgdzen wadnych = wad opadowych lub
roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuiace
do odprowadzania opadow atmosferycznych albo w systemy kanalizac)i zbiorcze| w granicach
administracyjnych miast —art. 35 ust. 3 pkt. 7 ww. ustawy Prawo wodne,

3. wykonanie urzadzen wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego — art. 389 pkt 6 ww.
ustawy Prawo waodne,

4. prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektow
mostowych, rurociggow, przewoddw w rurociggach ostonowych lub przepustow wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego —art. 389 pkt 9 ww. ustawy Prawo wodne,

5. przepisy dotyczace wykonania urzadzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio do:

a. obiektéw mostowych, rurociggdw, linil energetycznych, linii telekomunikacyinych oraz innych
urzgdzer, wraz z infrastrukturg towarzyszgcy, prowadzonych przez wedy powierzchniowe oraz
przez waly przeciwpowodziowe —art. 17 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy Prawo wodne,

b. odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiorki lub likwidacji tych urzadzen - art. 17
ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Prawo wodne,

6. regulacja wod, zabudowa potokéw gdrskich oraz ksztattowanie nowych koryt ciekéw naturalnych
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego — ww. ustawa Prawo wodne,

7. Dyrektor Zarzadu Zlewni PGW Wody Polskie jest organem wiasciwym do wydania niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego — art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy 2 dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

8. podmiot adpowiedzialny za eksploatacje systemu kanalizacji deszczowej powinien zapewnic jakosc
wod opadowych i roztopowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi,

9. wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzgce
z 2anieczyszczonej powierzchni szczelnej mogg by¢ wprowadzane do urzadzeh wodnych jezeli
spelnione sg wymagania okreslone w § 17 ust. 1 pkt 1, ust. 5, ust. 6 rozporzadzenia z dnia 12 lipca 2019
r. Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej w sprawie substancii szczegdlnie szkodliwych dia
srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
sciekow, & takze przy odprowadzaniv wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych (Dz. U, z 2019 1. poz. 1311},

10.Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskal praw do nieruchomosei lub  urzadzen koniecznych
do realizacjl pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o 2wrot nakladéw poniesionych
W Zwigzku z otrzymanym pozwoleniem —art. 393 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne,

11.art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r, o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (t). Dz, U. z 2022 r. poz. 176) - jezeli realizacja inwestycji
drogowej wymaga zgody wodnoprawne), odpowiednio Parnstwowe Gospodarstwo Waodne Wody
Poiskie albo minister wiasciwy do spraw gospodarki wodnej udzielajg tej zgody w terminie nie

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Ziewni w Debem, Debe, 05140 Serock
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 PROJEKT BUDOWLANY

wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

dfuzszym niz 30 dni od dnia zloienia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczgcych zgody
wodnoprawne] nie stosuje sie art. 396 ust. 1 pkt 7, art, 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ww. ustawy
Prawo wodne. Dla ustalenia stanu prawnega nieruchomosci, o ktorych mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2
lit, & ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, siedziby i adresy wiascicieli tych nieruchomosci
okresla sig wedlug katastru nieruchomoéci,

Biorac pod uwage powyisze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1, 2 oraz art. 129 § 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdin, zm.), od niniejszej decyzji przysiuguje
stronom prawo do wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie PGW Wody Polskie, ul. Zarzecze 138, 03-194 Warszawa za posrednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Debem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Stosownle do art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moie zrzec sie prawa do wniesienia odwolznia wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Dyrektorowi Zarzgdu Zlewni w Dgbem
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania,
decyzja staje sie ostateczna | prawomocna,

Za wydanie niniejszej decyzjl zostata uiszczona oplata na konto Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, w wysokosci 951,48 21, zgodnie z art. 398 ust. 1, 3, 10, 11 ustawy Prawo wodne
ierdzeniem, oplaty dokonano w dniu 10.05.2022 r,

v %9 ;
Otrzymuje:
t \1/.7’ Pan Grzegorz Barowy dzialajacy w imieniu Wojewddztwa Mazowieckiego,
2. aa.

Do wiadomosci:

1. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul, Zarzecze 13B, 03-194

Warszawa,

2. Nadzér Wodny w Debem,

3. Dzial Utrzymania wm.,

4, Dzial Optat i Opemiarowania wm,,

5. Zespot Systemu Informacyjnego Gospoadarowania Wodami w m.,

Panstwowe Gospodarstwo Waodne Wody Polskie
Zarzqd Ziewnl w Debem, Debe, 05140 Secock
tel faks: +48 (22) 782 30 00; +a8 (22] 782 07 01448 (22} 774 32 40 | e-mail: zz-debe@wody gov.pl 7

Domost Sp. z o.0.

22



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 PROJEKT BUDOWLANY
wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

4. Postanowienie nr 52/2022 z dnia 07.11.2022r o sprostowaniu pozwolenia wodnoprawnego

Debe, 07 listopada 2022 r.

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu

Zlewni

w Debem

WA.ZUZ.2,4210.216.2022.RA

Postanowlenie nr 52/2022

Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2 2022 r. poz. 2000), w zwigzku z oczywisty omylkg w decyzji

postanawiam

sprostowac oczywisty omylke w decyz|l nr 295/2022 Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Dgbem PGW Wody

Polskie, z dnia 25.07.2022 r, znak WAZUZ.2.4210.216.2022.RA, udzielajgcej Wojewddztwu

Mazowieckiemu, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowanemu przez Zarzad Wojewodztwa

Mazowieckiego, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. rozbiorke przepustu poprowadzonego przez wody powierzchniowe plyngce tj. przez Kanat
Komornicki pod drogg wojewddzka nr 632 w km drogi 48+739,00 oraz poprowadzenie w jego
miejscu nowego przepustu,

2. regulacje wod w zakresie reprofilacji i trwalege umocnienia skarp | dna Kanatu Komornickiego

w obrebie nowego przepustu,

wykonanie urzadzed wodnych w postaci czterech wylotow do Kanalu Komornickiego,

4. ustuge wodng obejmujaca odprowadzanie wod opadowych | roztopowych pochodzgcych
z powierzchni przebudowywanej drogl wojewddzkiej nr 632, poprzez ww. wyloty do Kanafu
Komornickiego,

rwigzku z realizacjg przedsiewziecia pn, ,Przebudowa drogl wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km

48+724 do km 48+754 wraz 2 rozbiorkg istniejgcego i budowg nowego obiektu inZynierskiego

w miejscowosci Komarnica, w km 48+739", na terenie dziatki nr ew. 18/1 obrgb Komornica, gmina

Wieliszew, powiat legionowski, w nastepujgcym zakresie:

w

I, wiersz f. tabeli nr 3 ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

f. | swiatto pionowe [m]) Z41

I.  pozostata czesé ww deryzji nie ulega rmianie

Uzasadnienie

W dniu 25.07.2022 r., Dyrektor Zarzadu Zlewni w Debem PGW Wody Polskie decyzjg
nr285/2022, znak WA.ZUZ.2.4210.216.2022 RA, udzielit Wojewodztwu Mazowieckiemu, ul, Jagielloniska
26, 03-719 Warszawa, reprezentowanemu przez Zarzagd Wojewddztwa Mazowieckiego, pozwolenia
wodnoprawnege.

W tabeli nr 3 ww. decyzji btednie okreslono $wiatlo pionowe wykonywanego przepustu,
niezgodnie z trescig operatu wodnoprawnego dofgczonego do wniosku.

Stosownie do art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) organ administracji publicznej moie z urzedu lub
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na zadanie strony prostowac bledy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych przez
ten organ decyzjach,

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak na wstepie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, za posrednictwem
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Debem, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowlienia.

Zgodnie z trescig art 144 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego w sprawach
nieuregulowanych w rozdziale 11, do zaialed maja odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczgce
odwolan, tj. art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego. W zwigzku z powyzszym
w trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia
wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrze ,soe F wa do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron
postepowania, postanowienie siajé

Zup. DYRERTORA

ebe
rawnych

zymuje:

1/ Pan Grzegorz Borowy dziafajacy w imieniu Wojewddztwa Mazowieckiego,

2. aa.

Panstwowe Gospodarstwo Waodne Wody Polskie
Zarzad Ziewnl w Debem, Dgbe, 05-140 Serock
tel.. 448 (22) 782 3000 | taks: «48 (22) 78207 01 | e-mail; 2z-debe@ wody.gov.pl 2
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wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

5. Opinianr D-1.8010.404.2022.SR Urzedu Marszatkowskiego Wojewoédztwa Mazowieckiego

Urzgd Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie O‘.uwsze.

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury serce Poiski
ul, Brechta 3, 03-472 Warszawa
Telefon: 22-59-79-801, nieruchomosci@mazovia pl

R Warszawa, & czerwea 2022 rok
P_3051T44

NI-D-1.8010.404.2022 SR

DOMOST SP. 2 0.0.
ul. Kolejowa 30
07-320 Matkinia Gérna

Dotyczy: Przebudowy drogi wojewddzkiej nr 632 na odc. od km 48+600 do km 48+500 wraz z rozbidrka
istniejacego i budowy nowego obiektu inzynierskiego w miejscowoscl Komornica w km 48+739
faza: Projekt budowlany

W odpowledzl na Paristwa woiosek 2 dnia 16 maja 2022 r. araz po zapoznaniu sie 2 dostarczong
dokumentaciy, opinluje pozytywnie w zakresie geometrii przedstawiony projekt budowlany przebudowy
drogi wojewodzkie] nr 632 na odc. nd km 484600 do km 48+900 wraz z rozbidrky istniejgoego i budowq
nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosc Komornica w km 48+739.

Projekt stalej organizacjl ruchu dowlqzane| do Istniejgcego pikietazu drogi wojewddzkiej i na czas
budowy naleiy 2fozyé do zatwlerdzenia w Departamencie Nieruchomadci i Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie {ul. Brechta 3, 03472 Warszawa).

Zgodnie 2 § 2 ust. 1a oraz § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowych
warunkéw 2arzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem {Dz. U

z 2017 r., poz. 784) stala albo zmienna organizacja ruchu powinna by¢ sporzadzona przed wszczeciem
postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, decyzji o
pozwoleniu na budowe albo przed zgloszeniem wykonywania robét budowlanych oraz zatwierdzona
stala organizacja ruchu, zwigzana z budowy lub przebudowg drogi albo z budowj dojazdu do obiektu
przy drodze, stanowl integralng cze$¢ dokumentacji budowy.

Szezegdly techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogl wojewddzkie] nalety uzgodnic
¢ Mazowieckim Zarzgdem Drég Wojewdbdzkich w Warszawie

Opinia wazna z rysunkiem

Z powazaniem

Zastepca Dyrektora Departamentu
Nleruchomqécj i Infrastruktury
Vi
3 " Marby sitarskl

Zatgczniki: 4
1. Zalacenik nr 1. Projekt geometrii przebudowy drogl wojewodzkiej
Sprawe prowadzi:
Syhwia Rosinska

Telefon: 22 597-98-07
sylwia rosinska@mazovia,pl
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754

PROJEKT BUDOWLANY
wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 PROJEKT BUDOWLANY

wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

6. Opinia nr U-1.460.25.2022.3.RS Mazowieckiego Zarzadu Dréog Wojewodzkich

o i Xav Drdig Wajowdd w aws . -
(4 Maswwncha 1 £-Gu8 armsme Mazowiecki Zarzad
N P,
o (E2) BB Drég Wojewddzkich

yrakeigrssient w Warszawie
Woww oW o)

Warszawa, 24 czerwca 202271

U-1.460.25.2022.3.RS

Pan Grzegorz Borowy
DOMOST Sp. z 0. 0.
ul Kolejowa 30
07-320 Matkinia Gorna
Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.. ,Przebudowa drogi wojewodzkie|

nr 632 od km 48+900 wraz z rozbiérkg istniefgcego | budowq nowego obiekltu inzynierskiego
w miejscowosci Komornica w km 48+739°. Umowa nr 441/MZDW/08B/2018/4 2z dnia
22.08.2018r.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak D-4,1-01-28.04/2022 z dnia 28.04.2022r.,
(data wptywu 04.05.2022 r) Mazowiecki Zarzad Drog Wojewobdzkich w Warszawie informuje,
iz akceptuje przedstawione na ztaczonych rys. 02; 03, 04, 06 rozwigzania konsirukcyjne dla

przedmiotowego zadania,
’ ‘ "-'1 kich
q ‘.’ f

1. Koncepcja projektowa - 1 egz. (2 rys. 02; 03; 04, 06)

Mauzowsze.

serce Pols
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 PROJEKT BUDOWLANY
wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

Rys 02, 03, 04, 06
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