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D.08.01.02a KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z rozbudoavdrogi wojewddzkiej nr 801 polegaiej na rozbidrce
istniejz;(cego mostu i budowie nowego obiektikyinierskiego w km 19+395 drogi wojewodzkiej nr 80adn
rzeka Swider w miejscowsciach J6zefow i Otwock wraz z dojazdami w nigditym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy itrkktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia:

— Kraweznikdéw betonowych 15x30 na podsypce cementowo —kpiasj gr. 5cm 1:4, posadowionego na
tawie betonowej C12/15.

—  Kraweznikéw betonowych 20x30 na podsypce cementowo kpiasj gr. 5cm 1:4, posadowionego na
tawie betonowej C12/15

— Opornika drogowego 12x25 na podsypce cementowaskpivej gr. 5cm 1:4, posadowionego na tawie
betonowej C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykowane belki betonowe ogramjice chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrdglony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagao@olne’[1] pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce rob6t
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[h] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektova
Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej S8 .
2.2.2.Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragenikdw na tawach mma stosowénastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- Wwodk,
— materialy do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kegnikow
Krawgzniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukgydnez w warstwigicieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako pozghnia widoczna powinna ndieminimalm
gruba¢ 4 mm),

— skasne krawedzie kraveznika powyzej 2 mm powinny by okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
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— kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgtdnia s¢ przy okrélaniu
wymiardw nominalnych kragznika); zalecana diugé prostego odcinka kraygnika wraz ze ziczem
wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kraymikow mog by¢ proste lub uksztalttowane w sposéb utatwdgjuktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog, by¢ wykonane jako wypukie lub wigte (przyktady w zat. 2),

— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znagdjch s¢ na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgyich s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kganikéw
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@sta w warunkach
kontaktu z sal odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartgci dopuszczalnych odf C Dlugas¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyitkiem promienia:
nalnych, z doktadnwia do - dla powierzchni: £ 3% 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych czsci: + 5%,>3 mm, <10 mm

1.2 Dopuszczalne odchytki od C
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dlugaci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf,
rozmraanie z udzialem sol przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzagcych
2.2 | Wytrzymaldc¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna zd8apojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrz. wytrzymat&, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentaciji 1 35 >2.8
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 > 4.8
2.3 | Trwald¢ ze wzgkdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymalac)
wytrzymaiaé jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawane||s
normalnej konserwacji
2.4 | Odpornéé nascieranie GiH Odporrid przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngri ustalona w Klasa | szerokiejsciernej, Bohmego,
dokumentacji  projektowe odpor- | wg zat. G normy wg zat. H normy —
lub przez Ityniera) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okréla sie Nie okréla si
3 <23mm < 20000 mr¥5000 mn
4 <20 mm < 18000 mm¥5000 mrd
2.5 | Odporné na pglizg/ | a)jesli gorna powierzchnia kragenika nie byta
paslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana — zadawatsg odporngc,

b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci
odporndci na pglizg/paslizgnigcie — naley zadekla-
rowa¢ minimalm jej wartg¢ pomierzom wg zat. |
normy (wahadtowym przyeglem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporngci na pdlizg/paoslizgnigcie w nor-
malnych warunkachzaytkowania krawznika jest zada
walajaca przez caly okreszytkowania, pod warunkien|
wihasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie
zostato odstorie kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a)powierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskow,

b)nie dopuszcza si rozwarstwié w krawgznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne
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3.2 | Tekstura J drawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien ok&g¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna Wy poréwnana =z prébkan
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizpige
odbiore,

c)roznice w jednolitéci tekstury, spowodowang
nieuniknionymi zmianami we wd&iwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, niegsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mee by warstwascieralna lub caly elemen

b) zabarwienie powinno &y poréwnane z probkan
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizplge
odbiore,

c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowar|
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcoéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie siwazane za
istotne

[¢)

W przypadku zastosowiakraweznikéw betonowych na powierzchniach innyctt mpirzewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrenych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania
wobec krawznikow nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].
2.2.3.3. Sktadowanie krasnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typbéw, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i megicanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkiladek i przektadek drewniangch
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szerok& 5 cm, dlugéci min. 5 cm wekszej od szerokei kraweznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naléy stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskopi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego speto@jo wymagania wg PN-EN 13242 [8],
cementu 32,5 spetnigiego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 @aiadajcej wymaganiom
PN-EN 1008 [11].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do keegoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyainmaterialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na fawy
Do wykonania faw pod kragznik nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 2(@&]1
2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i sphidaaweznikow

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacsinypowinna odpowiadawymaganiom SST D-

05.03.04a [2].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”gki 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” [1] pkt 4.

4.2, Transport kraweznikdw
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.
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Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieredbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewows naley pakow& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhkywsia w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemnglméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@D0O0 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania rob6t

Sposéb wykonania rob6t powiniendygodny z dokumentagjprojektovs i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijnac
podanych w zaftznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
— roboty przygotowawcze,

— wykonanie tawy,

— ustawienie krawznikow,
— wypeknienie spoin,

— roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST \ukkaza
Inzyniera:
— ustalg lokalizacy, robot,
— ustal¢ dane nieztdne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaléanych wysokiziowych,
— usura¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.
— ustal¢ materialy niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod faw powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.
5.4.2 tawazwirowa
Nie dotyczy.
5.4.3.tawa tluczniowa

Nie dotyczy.
5.4.4 tawa betonowa

tawe betonowq zwykla w gruntach spoistych wykonujegesbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawe betonoww z oporem wykonuje si w szalowaniu. Beton rdeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ywyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym mglestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewowa.

Przyktady taw betonowych zwyklych i taw z oporewndpje zadcznik 4.

5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.5.1.Zasady ustawiania kraygnikow
Swiatto (odlegt@é¢ gornej powierzchni kraginika od jezdni) powinno Hyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takiestalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
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przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.
5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawiezwirowej lub tluczniowej

Nie dotyczy.
5.5.3.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.5.4.Wypehianie spoin

Spoiny krawgznikbw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naly wypetnic zwirem,
piaskiem lub zapragv cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgavikdw
zapraw cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawgznikéw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczg mas, zalewow nad szczelipdylatacyjm, tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentagjprojektows i SST. Do robét
wykonczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoygh warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlii] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawnigdyy
— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkt.
2 (tablicy 1),
— sprawdzé cechy zewgtrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygbu zewrtrznego krawznikOw naley przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i oognszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materialéw stosowanych przawishiu kravgznikdw betonowych powinny
obejmowd witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpkt. 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podtaa powinno by zgodne z pkt.
5.4.1.
6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podiwnego gérnej powierzchni faw z dokumentagjojektovs.
Profil podtwny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m fawy,
b) wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosaz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokeci projektowanej,
c) roéwnas¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwéch punktach, nadde 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomigdzy gorr powierzchm tawy i przytlazom tata nie mae przekraczal cm,
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d) zagszczenie taw z kruszyw.

Zageszczenie taw badaesiw dwéch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa $ladu uradzenia zagszczajcego.

tawy z ttucznia, badane prohwyjecia poszczegoélnych ziarn tlucznia, nie powinny palaivna wygcie
ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100
m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krammikow
Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnas¢ goérnej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy goérra powierzchm kraweznika i
przytozomg tata nie mae przekracza 1 cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metrow. Spoiny musdy¢ wypetnione catkowicie na petn
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PNymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego kramnika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.
Odbidr tych rob6t powinien lByzgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST D-M-00.00.00 jagania
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatréoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéind” [1
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podi,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
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— ustawienie krawznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wediwymaga dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoerab6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z toba
cementowego

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €¢ 1. Skitad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczce cementu powszechnegoytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i
zgodnd¢

5. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe
8. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwizanych
hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo dam do
nawierzchni drogowych
10. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych
powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyoh d
ruchu.
11. PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i kiav miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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ZAt ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przykiad ksztattu kraynika przeznaczonego do ryglows

Ix Zy

Oznaczenia: Y< X — 3 mm i 2y < Zx — 3 mm, X minimum:> 1/5 b i > 20 mm,
X maximum:< 1/3b i <70 mm, % maximum: Y/2, Tolerancja dla X ix -1, +2 mm,
Tolerancja dla Y i £ — 2, +1 mm, L -Dlugos¢ elementu krawznika, W — Szeroké¢ elementu
kraweznika

1.2. Przyktad wgibienia lub wecgcia powierzchni czotowej w dolnej ¢xi kraweznika

Oznaczenia: H Wysoka¢ elementu krawznika, h— wysokas¢ wgtebienia lub wetcia, W- szerokéc¢
elementu krawznika, L — dlugaé¢ elementu krawznika, | -dtugas¢ wagtebienia lub
wciecia
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ZAL ACZNIK 2
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5])

a) wklestegc b) wypukiego

&

/\.

Lo N
Y
LTU

vl

Oznaczenia: 1 — Kraginik, 2 —Jezdnia, i~ Dlugas¢, 4 — Promié, 5 —Kanat odptywow
ZAL ACZNIK 3
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEG

(wg BN-80/677503/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementyiera@ehni drog, ulic, parkingow
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego
Cc -
PEYS i \.xw,. —r
<} (5 : i !
e, 7y s
AT I Y. “ 1
A | % I
Lil {- Lece J}—
b { b .
Przyktadowe wymiary kragznikow
Typ Wymiary kraveznikow, cm
kraweznika | b h c d r
Uliczny 20 30 min. 3 min. 12
100 1 15 max.7 | max. 15 1.0
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25
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ZAL ACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWACH (wg [13])
a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 ¢ b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm

na tawie betonowej z oporem na tawie betonowej zwyklej
2 lemi fem/
—F

1
1 chodnik
Eavars

4 -+ H—K

1. kraweznik, typ cizki 20x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. tawa z betonu B10 3. tawa z betonu B10

c) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 ¢ d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 ¢

na tawiezwirowej na tawie ttuczniowej
femi Iem/
15
£ 15 ¥
1|
by
,F- x
R R ?
) jezdnia
b o F i %
“ " ;
3 x S
\'Q wn >
Jl‘ Jl— :: % N \\
" 20 |{
1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100 ¢ 1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka piaskowa lub cepiaskowa 1: 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
3. lawazwirowa 3. tawa tluczniowa

e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 ¢ f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm |
na tawiezwirowej lub ttuczniowe tawie betonowej
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[cm/
b
~ R
b
wn, wn
p
® e
R
1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 ¢ 1. krawgznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka z piasku 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawazwirowa lub tluczniowa 3. tawa z betonu B10

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 ci h) Kraweznik typu ulicznego, zesciekiem
utozony na plask (np. przy wdzie na betonowym, na fawie betonowej
chodnik, do bramy)

leml fem/

30 15 b 20 28

&
0
X L]

M &5

L

1. krawgznik 20x30x100 cm WYMIARY UZUPEENIAJACE (alternatywne)

. kraweznik a b C
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 E
3. fawa z betonu B10 betonowy| 20x301 25 29

15x30 20 15 10

20

25

15
a

S

N A
b
x
g
b

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. $ciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. fawa z betonu B10



