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Nr rys.:

Skala:

Data:

Funkcja

*rzegorz %orowy PDL/0034/POOM/15 � mosty

Etap projektu :

Tytuł rys.:

Adres
obiektu: województwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Wieliszew, 05-315 Komornica

obręb 0007 Komornica, dz. nr 18/1,

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 wraz z rozbiórką istniejącego i

budową nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Komornica, w km 48+739

Inwestor:

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Nazwa obiektu
budowlanego:

Projektant:

DOMOST Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia Górna

Jednostka
projektująca:

Przepust drogowy w km 48+739 drogi wojewódzkiej  nr 632

Zarząd Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
reprezentowany przez:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
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Sprawdzjący:

5aIał Siwek
PDL/0135/PWBD/21 � drogi

Sprawdzjący: PDL/0105/PWBM/18 � mosty
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