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D-05.03.13A NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-

GRYSOWEJ (SMA) WG WT-1 | WT-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)swymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zwaanych z wykonaniem warstwicieralnej z
mieszanki mastyksowo-grysowej (mieszanki SMA 11 PAEAB0-55 KR 5-7) zwizanej z
rozbudows drogi wojewodzkiej nr 801 poleggej na rozbiorce istniggego mostu |
budowie nowego obiektu ignierskiego w km 19+395 drogi wojewddzkiej nr 80adn
rzeka Swider w miejscowéciach Jozeféw i Otwock wraz z dojazdami w nighiym
zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdwy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem warstégieralnej z mieszanki SMA, wg PN-EN
13108-5 [48] i WT-2 [80] i [81], dostarczonej przproducenta. W przypadku produkcji
mieszanki SMA przez Wykonawadla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest
prowadz¢ zaktadow kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [50].

Warstwe scieralra z mieszanki SMA mmna wykonywa dla drog kategorii ruchu
od KR1 do KR7 (okrdenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stamne
mieszanki SMA o wymiarze D (patrz punkt 1.4.4.) aod w tablicach 1 i 2. Mieszanki
SMA stosowane do nawierzchni na obiektach mostovegstiawiono w tablicy 2.

Tablica 1. Stosowane mieszanki SMA w nawierzchnidobgowych z uwzgldnieniem
obciazenia ruchem.

Warstwa Wyréb KR1 =+ KR2 KR3 + KR4 | KR5 + KR7
Scieralna Mieszanki SMA 5 SMA 5* SMA 8*
mineralno-asfaltowe| gpA 8 SMA 8* SMA 11
SMA 11 SMA 11

* zalecane, gdy wymagane jest zmniejszenie hatesgyotvego

Tablica 2. Stosowane mieszanki SMA w nawierzchnizlobiektach mostowych

Warstwa Wyréb Zalecenie
Scieralna Mieszanki mineralno- SMA 5*
asfaltowe SMA 8*
SMA 11

* zalecane, gdy wymagane jest zmniejszenie hatesgogvego
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw shacych do
przejmowania i rozktadania olgen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z
kotami pojazdow.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej] — o#emie mieszanki mineralno-
asfaltowej ze wzgdu na najwkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) — ramsa mineralno-
asfaltowa o nieagtym uziarnieniu, skladaga s¢ z grubego famanego szkieletu
kruszywowego, zwizanego zapraamastyksow.

1.4.6. Dodatek stabilizujcy — stabilizator mastyksu, zapobiegaj sptywaniu lepiszcza
asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej zaase SMA.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wiyoae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDKIA [82].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny
(D) wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze< B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktérego wiksza
cz¢$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktérego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktére sklada g wypetniacza pochodzenia
mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dgdan wypetniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej Eyator nadaje dodatnie
tadunki castkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pokczenia technologicznepotaczenia ranych warstw ze sabub tych samych
warstw wykonywanych w emym czasie niedalacych pohczeniem midzywarstwowym
1.4.15.Ztacza podtane | poprzeczne — pohkczenia tego samego materiatu
wbudowywanego

W roznym czasie

1.4.16.Spoiny — padczenia ranych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfadigo
oraz warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi

1.4.17. Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa (ang. stoneimasphalt),
PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen
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MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade)

D - gorny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producent
moze jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; pcedumae dostarcz§ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobgzeiny),

IRl - miedzynarodowy wskanik rownaici (ang. International Roughness Index),

MOP - miejsce obstugi podtaych,

ZKP- zakfadowa kontrola produkcji.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, parla
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

Wykonawca powinien przedstawilnspektorowi  dokumenty potwierdzag
przydatné¢ wszystkich materiatdbw stosowanych do wykonaniastvarasfaltowych. W
przypadku zmiany rodzaju i wdawosci materiatdbw nalgy ponownie wykaza ich
przydatné¢ do przewidywanego celu.

Wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowazenpochodzi z kilku wytworni
pod warunkiemze jest produkowana z tych samych materiatow (olastg przydatnéci )

I w oparciu o takie samo badanie typu.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowad asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [24], polimerodgfavg PN-
EN 14023 [67] [68] wraz Zatznikiem krajowym oraz asfalty drogowe wielorodzego
wg PN-EN 13924-2 [61] wraz Zgdznikiem krajowym [62]. Rodzaje stosowanych
lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 3. Opréczidegz wymienionych w tablicy 3
mozna stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyzn

Tablica 3. Zalecane lepiszcza asfaltowe do miedz&MA

. Kategoria ruchu
Materiat
KR1+KR4 KR5+KR7
Mieszanka SMA5Y | SMA & SMA11 | SMA& | SMA11
mineralno-asfaltowa
o wymiarze D, [mm]
Lepiszcza asfaltowe 50/70 PMB 45/80-55
PMB 45/80-55, PMB 45/80-65 PMB 45/80-65
PMB 65/105-6@, MG 50/70-54/64 PMB 45/80-80
PMB 65/105-66
PMB 65/105-86

a) zalecane, gdy wymagane jest zmniejszenie hdiagowego
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b) do cienkiej warstwy na ggco z SMA o grubéci nie wigkszej nz 3,5 cm

Asfalt drogowy powinien spetntavymagania podane w tablicy 4. Polimeroasfalty
powinny spetnida wymagania podane w tablicach 5a i 5b. Asfalt enatizajowy
powinien spetni@ wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltdw drogowych pmaezonych do stosowania w
budownictwie drogowym w Polsce wg PN-EN 12591 [24]

T Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci Badania 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 46 - 54
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [65] 230

nie mniej nk
4 | Zawartg¢ sktadnikow

rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [25] 99

nie mniej nk
5 | Zmiana masy po

starzeniu (ubytek lub % m/m PN-EN 12607-1 [30] 0,5

przyrost),

nie wigcej niz
6 | Pozostatla penetracja po % PN-EN 1426 [21] 50

starzeniu, nie mniej fi
7 | Wzrost temp. meknienia

po starzeniu, nie wcej °C PN-EN 1427 [22] 9

niz
8 | Temperatura mknienia °oC PN-EN 1427 [22] 48

po starzeniu, nie mnigj

niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

9 | Zawartac parafiny, % PN-EN 12606-1 [29] 2,2

nie wiecej niz ’
10 | Temperatura tamlivégi

Fraassa, nie wcej niz °C PN-EN 12593 [26] -8
11 | Indeks penetraciji - PN-EN 12591 [24] Brak wymaga
12 é-gfédé dynamiczna W paq PN-EN 12596 [28]  Brak wymaga
13 l—ggfgé Kinematyczna w  ,2is | PN-EN 12595 [27]| Brak wymaga
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Tablica 5a. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltow)
do stosowania w budownictwie drogowym w Polsce, VRN-EN
14023:2011/Ap1:2014-04 [68]

Gatunki asfaltéw modyfikowanych polimerami (PMB
Wymaganie Wiasciwose Metoda Jed- 45/80 — 55 45/80 — 65 65/105 - 60
podstawowe ¢ | badania| nostka | wyma- [ klasa | wyma-| klasa | wyma-| klasa
ganie ganie ganie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Konsysten-
cja w pG-
r(JednicFr)1 tem-| Penetracja PN-EN
o 1426 | 0,1 mm| 45-80 4 45-80 4 65-10 6
peraturach | w 25°C
[21]
eksploata-
cyjnych
Konsysten-
Ejigh\,\;e\;vrzsg- Temperatura PN-EN
o e 1427 °C >55 7 >65 5 >60 6
ratu rach migknienia
[22]
eksploa-
tacyjnych
Sita rozci- PN-EN
gania (meto- | 13589
da z duktylo- [57] >3 >2 >3
metrem, pn-EN | YO | Wsec | 2 |wioe| © | wsec| 2
rozciaganie 13703
50 mm/min) [58]
. Rozchganie PN-EN
Kohezja b ; 13587
ezpgrednie [55]
w 5°C Jient | NR? 0 NR 0 NR 0
(rozciganie T;l?%gl
100 mm/min) [58]
Wabhadto PN-EN
Vialit (meto- | 13588 | Jlcnf NR? 0 NR 0 NR 0
da uderzenia [56]
PN-EN
Statci¢ kon- | Zmiana masy| 12607-1 % <0,5 3 <0,5 3 <0,5 3
systencji [30]
(odporng¢ PN-EN
na starzenie Pozostata 1426 % > 60 7 > 60 7 > 60 7
wg PN-EN penetracja [21] = =
12607-1 | Wzrost tem- | PN-EN
[30] peratury 1427 °C <8 2 <8 2 <10 3
migknienia [22]
PN-EN
Inne | Temperatura| 15O °c | »235| 3 | >235| 3 | 2235| 3
wihasciwosci | zaptonu 2592
[66]




D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-11 WT-2

1 2 3 4 5 7 9 10
Temperatura| NN
perat 12503 | °C | <-15 <-15 <15 | 7
tamliwosci [26]
Nawrot
ggzqcz:ysty w PN-EN >70 >80 >70 3
Nawrot 13398 %
Sprezysty w [53] NR? NR NR 0
10°C
PN-EN
Zakres 14023
lastycznéci [67] °c NF NR NR 0
Wymagania plasty Punkt
Dodatkowe 5.1.9
Stabilng¢ PN-EN
magazyno- 13399
wania. [54] R
Réznica PN-EN | © <5 =5 =5 2
temperatur 1427
migknienia [22]
S, PN-EN
i | s
wania. [54] 0,1mm| NR NR NR 0
Réznica PN-EN
. 1426
penetraciji [21]
Spadek tem-| PN-EN
peratury 12607-1
migknienia [30] R
po starzeniu | PN-EN c TBR TBR TBR 1
wg PN-EN 1427
12607-1 [30]] [22]
Nawrét spe-
Wymagania | zysty w 25°C
Dodatkowe | po starzeniu | PN-EN >50 > 60 > 60 3
wg PN-EN 12607-1
12607-1 [30] [30] o
Nawrot spe- | PN-EN 0
zysty w 10°C | 13398
po starzeniu [53] NR? NR NR 0
wg PN-EN

12607-1 [30]

® NR — No Requirements (brak wymaga

® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)
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Tablica 5b. Wymagania wobec pozostatych asfaltowdyfikowanych polimerami
(polimeroasfaltow) przeznaczonych do stosowania wdokwvnictwie
drogowym w Polsce wg PN-EN 14023:2011/Ap1:201468]

Gatunki asfaltéw modyfikowanych
) polimerami (PMB)
Wi;magan'e Wiasciwosé g"ec;‘)df'" Jeo:; 45/80 — 80 65/105 — 80
podstawowe adania | nostka wyma- Kasa| wyma- | Kasa
ganie ganie
1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystencja w
pasrednich .
Penetracja PN-EN
temperatura_ch W 25°C 1426 [21] 0,1 mm 45-80 4 65-105 6
eksploatacyj-
nych
Konsystencja
w wysokich i
temperaturach Tem peratura PN-EN °C >80 2 >80 2
. migknienia 1427 [22]
eksploatacyj-
nych
e ine | e b b
Kohezja tylometrem - 13589 [S7] | 307 TBR - TBR -
! %Zchganie PN-EN (w 10°C) (w 10°C)
50 mm/min) 13703 [58]
Statai¢ kon- Zmiana masy % <0,5 3 <0,5 3
systencji Pozostata PN-EN
(odporndé¢ na | penetracja 12607-1 % > 60 7 > 60 7
starzenie) Wzros_t ter_np_era [30] oc <8 5 <8 5
tury mieknienia
Inne Temperatura PN-EN ISO o
wiasciwosci zaptonu 2592 [66] C 2235 3 2235 3
Temperatura PN-EN o i i
famliwosci 12503 26]| © <-18 8 <-18 8
{\'av‘\’l‘”zogfcpﬁzys' PN-EN > 80 2 > 80 2
l\}l/awr(’)t SpEzys 13398 %
- b
ty w 10°C [53] TBR 1 TBR 1
Zakres PN-EN
astveznéci 14023 [67] | °C NRY 0 NRY 0
plasty Punkt 5.1.9
Spadek tempe-
ratury meknie-
i . PN-EN o
Wymagania | 1@ PO starzeniu| 1,550, C TBR 1 TBR 1
Dodatkowe wg PN-EN
12607-1
Nawrot spe-
zysty w 25°C po i
starzeniu wg 153'\;)8E[N53] % > 60 3 >70 2
PN-EN 12607-1
[30]
Nawrot spe-
zysty w 10°C po )
starzeniu wg 1:|333,\$l98EE'1>3] % TBR 1 TBR 1
PN-EN 12607-1
[30]
Stabilng¢ PN-EN °C <5 2 <5 2
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magazynowa- 13399 [54]

nia. R&nica PN-EN

tempertur 1427 [22]

mieknienia

Stabilng¢ PN-EN

magazynowa- 13399 [54

nia.gR(’zynica PN-E[N : 0.1 mm NR 0 NR 0
penetraciji 1426 [21]

® NR — No Requirements (brak wymaga
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Tablica 6. Wymagania wobec asfaltu MG 50/70-54/64 WN-EN 13924-2:2014-
04/Ap1:2014-07 [62]

Asfalt
Lp. WiaSCiWosci Jed Metoda MG 50/70-54/64
nostka Badania -
Wymaganie| klasg
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50+70 4
2 | Temperatura nknienia °C PN-EN 1427 [22] 54 + 64 2
. +0,3 3
3 | Indeks penetraciji - PN-EN 13924-2 [61] +2.0
4 | Temperatura zaptonu °C PN'EI\[I6|6S]O 2592 > 250 4
5 | Rozpuszczalrid % PN-EN 12592 [25] >99,0 2
6 | Temperatura tamlivnéei oC PN-EN 12593 [26] <17 5
Fraassa
7 | Lepka¢ dynamiczna w 60°C Pas PN-EN 12596 [28] > 900 4
8 | Lepka¢ kinematyczna w i Brak
135°C mn?/s | PN-EN 12595 [27] wymaga 0
Wiasciwosci po starzeniu
9 Pozostq}a penetracja PO o, PN-EN 1426 [21] > 50 2
starzeniu
10 Wzrost_ temp. mgknienia po °C PN-EN 1427 [22] <10 3
starzeniu
11 | Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1 [30] 0,5 1

Sktadowanie asfaltu drogowego powinnoe¢ siodbywa& w zbiornikach,
wykluczapcych zanieczyszczenie asfaltu i wypomaych w system grzewczy fedni
(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).offnk roboczy otaczarki powinien
by¢ izolowany termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy z tolerantj5°C
oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wyposamym w system
grzewczy péredni z termostatem kontroiigym temperatyr z doktadnécia + 5°C.
Zaleca s§ wyposaenie zbiornika w mieszadto. Zalecag¢ sbezpdrednie zuycie
polimeroasfaltu po dostarczeniu. Najeunikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz anikiekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltéw rénego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.
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Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magamym (roboczym) nie
powinna przekracZaw okresie krotkotrwatym nie dhszym ni 5 dni  poniszych
wartasci:

- asfaltu drogowego 50/70: 180°C,
- polimeroasfaltu: wg wskasgroducenta,
- asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskapeoducenta.

2.3. Kruszywo do mieszanki SMA

Do mieszanki SMA nale stosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [46] i WT-1
Kruszywa 2014 [79], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.

Kruszywa powinny speinfawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [79], .
wg tablic pontej.

Kruszywo grube do warstwycieralnej z SMA, w zaleosci od kategorii
obciazenia ruchem, powinno spetdiwymagania podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z SMA

Lp. Wiasciwosci kruszywa KR1+KR2| KR3+KR4 KR5+KR7
1 2 3 4 5
L | Jziamienie wediug PN-EN 933-1 18] ¢ 5500 | ©c90/15 | Gc90/15
ategoria nie risza nk:
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 325’15 325’15 Gasis
wicksze nk wedtug kategorii: G 20715 20115 Gaoiis
20/17,t
3 | Zawartéé¢ pytu wediug PN-EN 933-1 f f
_ AT N 2 2 fo
[6]; kategoria nie wysza ni:
4 | Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 9333 El El
[7] lub wedlug PN-EN 933-4 [8]; 2 20 Floo lub Sl
. . : . lub S P lub S P
kategoria nie wysza ni:
5 Procentowa zawaldé ziaren 0 po-
wierzchni przekruszonej i tamane] WCpearowana Cio00i0 c
kruszywie grubym wedtug PN-EN 938- 1000
5 [9]; kategoria nie risza ni:
6 | Odporné¢ kruszywa na rozdrabnianje
wedtug normy PN-EN 1097-2 [13],
badana na kruszywie o wymiarze LAgp LAg LA2s
10/14, rozdziat 5, kategoria nie wsza
niz:
7 | Odporné¢ na polerowanie kruszyyw PSVbedaro-
wedtug PN-_EN 1Q97-8 [18] (_dotyc_zy PSVis wana, ie i PSVeg*
warstwy $cieralnej), kategoria nie niz 48
nizsza ni:
8 | Gestai¢ ziaren wg PN-EN 1097-6 [16],deklarowa- deklarowa-| deklarowa-
: _ naprzez |naprzez |nhaprzez
rozdziat 7, 8 lub 9:
producental producenta producenta




D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-11 WT-2

1 2 3 4 5
9 | Nasikiiwosé wg PN-EN 1097-6 [16] deklarowa-| deklarowa-| deklarowa-
rozdziat 7. 8 Iub 9- naprzez |naprzez |naprzez
' ' producental producental producenta
10 | Mrozoodporné& wg PN-EN 1367-6
[20], w 1 % NaCl (dotyczy warstwy 7 7 7
cieralnej); kategoria nie wgza ni:
11 | Mrozoodporn& wg PN-EN 1367-6
[20] w 1% NaCl, warté& Fyac) nie 10 7 7
wyzsza nk:
12 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN
1367-3 [19]; wymagana kategoria: Bua Bua Bia
13 | Sktad chemiczny — uproszczony opdeklarowa-| deklarowa-| deklarowa-
petrograficzny wediug PN-EN 932:Jwy przez | nyprzez |nyprzez
[5] producental producental producenta
14 | Grube zanieczyszczenia lekkie wedJug
PN-EN 1744-1 [23], p. 14.2; kategofia mpc 0,1 mpc 0,1 mepc 0,1
nie wyzsza n:
15 | Rozpad krzemianowyuzla wielkopie-
) wymagana| wymagana| wymagana
cowego chiodzonego  powietrzgm . . .
wedtug PN-EN 1744-1 [23], p. 19.1: | 0dPordé | odpomdé | odpornac
16 | Rozpad zelazowy zuzla wielkopie-
) wymagana| wymagana| wymagana
cowego chiodzonego p0W|etrzemd . d . d .
wedtug PN-EN 1744-1 [23], p. 19.2: | 09POM&¢ | odporne | odpormnac
17 | Stald¢ objtosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744r1 V;5 V35 V35
[22 ] p. 19.3; kategoria nie wgza n:

* Kruszywa grube, ktére nie spetmiajwymaganej kategorii wobec odpogso na
polerowanie PSV), mog by¢ stosowane, i sa uzywane w mieszance kruszyw
(grubych), ktora obliczeniowo agja podaa wartgs¢ wymaganej kategorii. Obliczona
wartaés¢ C (PSV) mieszanki kruszywa grubego jestednh wazona wynikajaca z
wagowego udzialu kalego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do
zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej okaregorii odpornéci na
polerowania kadego z tych kruszyw. Mama mieszéa tylko kruszywa grube kategorii
PSVy4 i wyzszej.

Kruszywo drobne do warstwycieralnej z SMA w zalenosci od kategorii

obciazenia ruchem, powinno spetdiwymagania podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego do warsteweralnej z

SMA
Wymagania w zaleosci od kategorii
Lp. Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+ KR2 | KR3+ KR4 | KR5+ KR7
1 | Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 [6],
- Ge85
wymagana kategoria:
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
wicksze ni wediug kategorii: GreNR Gre20 Grc20
3 | Zawartd¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 f1e

10
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[6], kategoria nie wysza ni:

4 | Jakd¢ pytdbw wedlug PN-EN 933-9
. S, . MBELO
[11]; kategoria nie wisza ni:
5 | Kanciasté¢ kruszywa drobnegop
wedlug PN-EN 933-6 [10], rozdsz. 3,E°ﬁ2ﬁfr° E.30 E.30
kategoria nie riisza ni:
6 | Gestos¢ ziaren wediug PN-EN 10976
[16], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
7 | Nasikliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6 deklarowana przez producenta
[16], rozdz. 7, 8 lub 9 przez p
8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug

PN-EN 1744-1 [23] p. 14.2, kategori

nie wyzsza ni:

1a mpc0,1

Do warstwyscieralnej z SMA, w zatenosci od kategorii ruchu, natg stosowa
wypetniacz spetniapy wymagania podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwicieralnej z SMA

Wymagania w zaleosci od kategorii

Lp. Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+ KR2 | KR3+ KR4 | KR5+ KR7
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 [1P2] zgodnie z tablig 24 w
PN-EN 13043
2 | Jakdé¢ pytow wedlug PN-EN 933-9 MB10
[11]; kategoria nie wisza ni: F
3 | Zawarté¢ wody wediug PN-EN 1097- 1 % (m/m)
5 [15], nie wyisza ni:
4 HG%S]KBC ziaren wedtug PN-EN 109747 deklarowana przez producenta
5 | Wolne przestrzenie w  suchym
zagiszczonym  wypelniaczu  wedtug vV
PN-EN  1097-4[14],  wymagana 28/45
kategoria:
6 | Przyrost temperatury  gkinienia
wedtug PN-EN 13179-1 [51], Aregs8/25
wymagana kategoria:
7 Rozpuszczalriié w wodzie wedtug PN+
EN 1744-1 [23], kategoria nie gza WSio
niz:
8 | Zawarté¢ CaCQ w wypetniaczu
wapiennym wedtug PN-EN 196-2 [3], CCpo
kategoria nie riisza ni:
9 | Zawarté¢ wodorotlenku wapnia w
wypetniaczu mieszanym wg PN-EN Ka20
459-2 [4], wymagana kategoria:
10 | ,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN
BNDekIarowana

13179-2 [52], wymagana kategoria:

11
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Sktadowanie kruszywa powinnogsodbywa& w warunkach zabezpieczaych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywamyon wymiarze lub pochodzeniu.

Podtaze skfadowiska musi lByréwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie
wypetniacza powinno siodbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4. Kruszywo do uszorstnienia

W celu zwekszenia wspotczynnika tarcia wykonanej warstégieralnej, w
pocatkowym okresie jej #ytkowania, nalgy gorca warstwe posypé kruszywem
mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym zekmaszenia. W przypadkach
szczegolnych, za zgedinspektora dopuszcza ¢siodstpienie od uszorstnienia pod
warunkiem spetniania wymagjavspotczynnika tarcia. Kruszywo do uszorsnieniazeno
by¢ otoczone lepiszczem, w fa zapewniajcej jego sypk& (kruszywo lakierowane).

Kruszywa do uszorstnienia powinny spetnigymagania podane w tablicy 10.

Sktadowanie kruszywa powinno odpowiad@ymaganiom podanym w pkcie 2.3.

Tablica 10. Wymagania dotygze kruszywa do uszorstnienia warstigieralnej z SMA

Wymagania
e Wymiar kruszywa 2/4*
Lp. Wiakciwosci kruszywa 2/5* oraz nienormowane
1/3
1 U_;larnle‘r?le wg PN-EN 933-1 [6]; kategoria nie G90/10
nizsza ni:
2 Zawarté¢ pytdbw wg PN-EN 933-1 [6] £,

kategoria nie riisza ni:
3 Procentowa zawalé ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej Cioorc

* Kruszywo grube 2/4 i 2/5 nie powinno dgtosowane do SMA o uziarnieniu D<11.

Nie dopuszcza esi do stosowania kruszywa wyprodukowanego z natwealni
rozdrobnionego surowca skalnego (kruszywa polodewegpowapiennego i dolomitowego.

2.5. Stabilizator mastyksu

W celu zapobigenia sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren knwsz w
wyprodukowanej mieszance SMA, podczas transportiezyastosowa stabilizatory,
ktorymi mogy by¢ wiékna mineralne, celulozowe lub polimerowe, s@gfte wymagania
okreslone przez producenta. Widkna te mdyy¢ stosowane tade w postaci granulatu, w
tym zesrodkiem wazacym.

Mozna zaniecha stosowania stabilizatora, $|e stosowane lepiszcze gwarantuje
spetnienie wymagania spltywfm lepiszcza lub technologia produkcji i transportu
mieszanki SMA nie powoduje sptywm lepiszcza z ziaren kruszywa.

2.6.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego d$epka asfaltowego i
kruszywa, gwarantagego odpowiedni przyczepné (adhez) lepiszcza do kruszywa i
odpornd¢ mieszanki SMA na dziatlanie wody, naedobra& i zastosowa srodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywadegze wart&¢ przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11 [36], metoda C wynosdanajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadawymaganiom okrdonym przez
producenta.

12
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Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamy
opakowaniach, w warunkach okienych przez producenta.

2.7. Materiaty do uszczelnienia pejczean i kraw edzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (. ztzy podhinych i
poprzecznych) z tego samego materialu wykonywanggoiznym czasie oraz spoin
stanowicych pohczenia réanych materiatdow lub patzenie warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lula pgraniczagcymi, naley stosowa elastyczne
tasmy bitumiczne, pasty asfaltowe lub zalewy drogowe gonco dobrane wg zasad
przedstawionych w tablicy 11 i 12 oraz spekpaj wymagania, w zataosci od rodzaju
materiatu, wg tablic od 13 do 16. Material na eleshe tamy bitumiczne w celu
zapewnienia elastyczid powinien by modyfikowany polimerami.

Tablica 11. Materiaty do z¢ézy mkdzy fragmentami zagzczonej SMA rozktadanej
metod, ,gorace przy zimnym”

Ztacze podtane Zhcze poprzeczne
Rodzaj warstwy Ruch Rodz_aj Ruch Rodz_aj
materiatu materiatu
Warstwa KR 1-2 Pasty asfaltoweKR 1-2 Pasty asfaltowge
scieralna lub elastyczne lub elastyczne
tasmy tasmy
bitumiczne bitumiczne
KR 3-7 Elastyczne KR 3-7 Elastyczne
tasmy tasmy
bitumiczne bitumiczne

Tablica 12. Materialy do spoin guzy fragmentami zagzczonej SMA i elementami
wyposaenia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu
Warstwascieralna KR 1-2 Pasta asfaltowa
KR 3-7 Elastyczna taa

bitumiczna lub zalewa
drogowa na gaco

Tablica 13. Wymagania wobeda bitumicznych

Wiasciwosé Metoda badawcza Dodatlfowy opIS Wymaganie
warunkéw badania
Temperatura PN-EN 1427[22] >90°C
migknienia PiK
Penetracja std&kiem | PN-EN 13880-2[69] 20 do 50
1/10 mm

Odprzenie PN-EN 13880-3[70] 10 do 30%
sprzyste
(odbojna¢)

13
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Zginanie na zimno DIN 52123[74] test odcinkénty o Bez mknigcia
dtugasci 20 cm w
temperaturze 0°C
badanie po 24
godzinnym
kondycjonowaniu
Mozliwosé SNV 671 920 W temperaturze >10%
wydtuzenia oraz (PN-EN 13880- -10°C <1 N/mnt
przyczepnéci tasmy | 13 [73])
Mozliwosé SNV 671 920 W temperaturze Nalezy poda wynik
wydtuzenia oraz (PN-EN 13880- -10°C
przyczepnéci tasmy | 13 [73])
po starzeniu
termicznym

Tablica 14. Wymagania wobec past asfaltowych nanaima bazie emuls;ji

Wiasciwosé Metoda badawcza Wymaganie

Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[75] pasta
Odporndg¢ na sptywanie PN-EN 13880-5[71] Nie sptywa
Zawartag¢ wody PN-EN 1428[76] <50% m/m

Wiasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN1BN74-1[77] lub PN-EN

13074-2[78]

Temperatura ngknienia
PiK

PN-EN 1427[22]

>70°C

Tablica 15. Wymagania wobec past

asfaltowych

modyfikowanego polimerami

na aogor na bazie asfaltu

Wihasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Zachowanie przy PN-EN 13880-6[72] Homogeniczny
temperaturze lejrigi

Temperatura neknienia PN-EN 1427[22] >80°C

PiK

Penetracja  st&kiem w PN-EN 13880-2[69] 30do 60 0,1 mm
25°C, 55,150 g

Odporndg¢ na sptywanie PN-EN 13880-5[71] <5,0 mm
Odprzenie spezyste PN-EN 13380-3[70] 10-50%
(odbojna¢)

Wydtuzenie niecigte PN-EN 13880-13[73] >5 mm
(proba przyczepriai ), po 5 <0,75 N/mn?

h, -10°C

Tablica 16. Wymagania wobec zalew drogowych naaor

Wiasciwosci

Metody badawcze

Wymagania dla typu

PN- EN 14188-1 [63] tablica

punkty od 1 do 11.2.8.

PPN-EN 14188-1[63]

N1
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2.8. Materiaty do zkhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaaxyca z warstw
scieralm) nalezy stosowa kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane laltidnowe
emulsje modyfikowane polimerami wedtug aktualnegda@znika krajowego NA do PN-
EN 13808 [59].

Spasrod rodzajow emulsji wymienionych w Zakniku krajowym NA [60] do
normy PN-EN 13808 [59], natg stosowé& emulsje oznaczone kodem ZM.

Wiasciwosci i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposib skladowania
opisano w SST D-04.03.01a [2].

2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizge lub modyfikugce. Pochodzenie, rodzaj i
wiasciwosci dodatkdw powinny by deklarowane.

Nalezy uzywaé tylko materiatdw sktadowych o ustalonej przyddtio Ustalenie
przydatndci powinno wynik& co najmniej jednego z napujacych dokumentow:
- normy europejskiej,
- europejskiej aprobaty technicznej,
- specyfikacji materiatowych opartych na potwierdzamypozytywnych zastosowaniach

w nawierzchniach asfaltowych.

Wykaz naley dostarczy¢ w celu udowodnienia przydatém. Wykaz mae by
oparty na badaniach w pokeniu z dowodami w praktyce.

Zaleca s} stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowe)dka obntajacego
temperatug produkcji i uktadania.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej e by stosowany dodatek asfaltu
naturalnego wg PN-EN 13108-4 [47], zanik B.

2.10. Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lmstalony na podstawie bada
prébek wykonanych zgodnie z narrfPN-EN 13108-20 [49] zatznik C oraz normami
powiazanymi. Probki powinny spetniawymagania podane w tablicach 18,19 i 20, w
zaleencsci od kategorii ruchu jak i zawadd asfaltu B, i temperatur zagzczania
probek.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aegw¢ lepiszcza podaney sv
tablicy 17.

Tablica 17. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zdo&r lepiszcza orazsrodka
stabilizupcego mieszanki SMA do warstwigieralnej

Przesiew, [% (m/m)]

Wiasciwosé SMA 5 SMA 8 SMA 11 SMA 11
KR1 + KR4 KR1 + KR7 KR3 + KR4 KR5 + KR7
Wymiar sita #, od do Od do od do| Od Do
[mm]
16 - - - - 100 - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100| 90 100
8 100 - 90 100 50 65| 50 65
5,6 90 100 35 60 35 45| 35 45
2 30 40 20 30 20 30| 20 30
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0,125

10

19

(o]

17

17

(o]

17

0,063

7 12

9
8

\'

12

12 8

12

Orientacyjna
zawartgce
srodka sta-
bilizujacego,
[% (m/m)]

0,3

15

0,3 15 0,3

15

0,3

1,5

Zawartag¢
lepiszcza,
minimum*

Bmin 74

Bmin 7,2 Bmin 6,6

Bmin 6,6

* Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéona przy zataonej g:stasci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/fh Jezeli stosowana mieszanka mineralna mayiggstasé (pg),
to do wyznaczenia minimalnej zawaito lepiszcza podan wartags¢ nalezy

pomnay¢ przez wspotczynnilkr wedtug rownania:

265C
Py

a=

2.11. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania SMA

Wymagane wigciwosci mieszanki SMA do warstwycieralnej nawierzchni, w
zaleznosci od kategorii ruchu podane w tablicach 18, 191 20.

Tablica 18. Wymagane wdeiwosci mieszanki SMA do warstwicieralnej, dla ruchu KR1

+ KR2
Warunki
Wiasciwosé zagszczania Metoda i warunki badania| SMAS5 SMASB
wg PN-EN
13108-20 [49]
ZaWartdé C12,Ubljanle, _ _ Vmin 1,5 me 1,5
wolnych 2x50 uderzgé PN-EN 12697-8 [35], p. 4 Vimax3,0 | Vmax 3,0
przestrzeni
PN-EN 12697-12 [37],
Wrazliwos$¢ na | C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z TSR TSR
dziatanie wody | 2x35 uderze jednym cyklem zameania, %0 %0
badanie w 25°C*

Sptywnasé¢ ) - -
lepiszcza PN-EN 12697-18 [39], p. 5| Dog3 Dogs
* Ujednolicors procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014

— czs$¢ | [80], w zahczniku 1.

Tablica 19. Wymagane wdeiwosci mieszanki SMA do warstwécieralnej, dla ruchu KR3

+ KR4
Warunki
Wiasciwose | Zagszczania Metoda i W_arunkl SMA 5 SMA 8 SMA 11
wg PN-EN badania
13108-20 [49]
ZaWartdé ClZ,UbIJanle, PN'EN 12697'8 Vmin 1,5 Vmin 1,5 Vmin 1,5
wolnych 2x50 uderze [35], p. 4 Vimar 3, Vimar 3, Vimar 3,

16




D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-11 WT-2

przestrzeni

PN-EN 12697-22

40],

Odpornéé | C.1.20 métO(]:Ia B WTSiro15s | WISaro,15 | WTSaR 0,15
na deforma-| watowanie W powietrzu PRDAIR pekia- | PRDAIR Dekia- | PRDAIR Dekia-
cje trwaiel) PQB'PlOO , PN-EN 13108l20 rowana, nie wicej | rowana, nie wicej | rowana, nie wicej

[49], D.1.6, 60°C, | "290 niz 9,0 niz 9,0

10000 cykli

PN-EN 12697-12
Wrazliwos¢ C.1.1,ubijanie przech[c:)%v@wanie W
na dziatanie 2%35 uderze 40°C 7 jednym TSRy TSRy TSRy
wody .

cyklem zamraania,

badanie w 25°C
Splywnai¢ i PN-EN 12697-18 D D D
lepiszcza [39], p. 5 03 03 03

1) Grubg¢ ptyty: SMAS5 25mm, SMA8 40mm, SMA11 40mm

2) Ujednolicom procedug¢ badania odporr$gi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 e&4

[80] w zahczniku 1.

Tablica 20. Wymagane wdeiwosci mieszanki SMA do warstwdcieralnej, dla ruchu KR5

+ KR7
Warunki
zag:szczanid . .
Wiasciwos¢ | wg PN-EN Metoﬁ:d;"r‘]’g“”k' SMA 8 SMA 11
13108-20
[49]
. C.1.2,
Zawartac ubijanie, PN-EN 12697-8 Vinin 2.0 Vinin 2.0
wolnych 2x50 [35], p. 4 V, V,
przestrzenl y M- max 3,5 max 3,5
uderzé
PN-EN 12697-22
[40], WTSwro,158 | WTSaR 0,19
Odpornd¢ na C.1.20, metodaBw | WTSaro1) | WISar 0.10°
deformacje trwatg watowanie, powietrzu, PRDAR pekla- | PRDAIR Dekia-
1)6) P98'P100 PN-EN 13108-20 rowana, nie wicej rowana, nie wicej
[49], D.1.6, 60°C, | niz7.0 niz 7,0
10 000 cykili
PN-EN 12697-12
c1.1 (871,
Odporng¢ na ubijanie, przechov!ywanle W
: . 40°C I TSR0 TSRy
dziatanie wody | 2x35 5 iednvm cvklem
uderzé jednym cy
zamraania,
badanie w 25°CG)
Splywnai¢ ] PN-EN 12697-18 b b
lepiszcza [39], p. 5 0.3 0.3
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Zgodnie z
Wspéiczynnik zakcznikiem 4 do | Q70" | Qi70"
luminacji - WT-2 2014 czsé | Q90" Q=90
[80]

1) gruba¢ ptyty: SMA8 40mm, SMA11 40mm,
2) ujednolicora procedug¢ badania odporrsgi na dziatanie wody podano w WT-2 2014
— cz$¢ 1 [80] w zahezniku 1,

3) dotyczy kategorii ruchu KR7,

4) wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych veree otwartym,

5) wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych wetach,

6) procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedegagzeniem probek
do bada podano w zalczniku 2 do WT-2 2014 - e&¢ | [80].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zat@sci od potrzeb, powinien wykaza
sie mazliwoscia korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagtym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzamaeszanek mineralno-
asfaltowych, z madiwoscia dozowania stabilizatora mastyksu,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowsiaikladanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszee,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymtermosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalgy przewoz¢ zgodnie z zasadami wynikaymi z
ustawy o przewozie drogowym towarow hiebezpiecznjg#] wprowadzajcej przepisy
konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub samodhddizolowanych i zaopatrzonych
w urzadzenia umgliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnnyaterialami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewoz¢ w sposéb chroacy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzenwipen by przewaony w
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odpowiednich cysternach przystosowanych do przewomaterialtbw sypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Srodek adhezyjny, opakowany przez producenta,zemdy przewaony
dowolnymi érodkami transportu z uwzglnieniem zalede producenta. Opakowanie
powinno by zabezpieczone, tak aby nie ulegto uszkodzeniu.

Emulsja asfaltowa nm@ by transportowana w zamkych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniachwadnkiem,ze nie lgda korodowaty
pod wptywem emulsji i nie dila powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny ¢by
wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do transportu opakowaz metali lekkich
(moze zachodzi wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank SMA naleey dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od posgpu robot. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnéa dgwazona na
budowe odpowiednio do pogpu robét, tak aby zapewnciagtos¢ wbudowania. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszankaimpma by zabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeknrtermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgaoldl produkcji do wbudowania,
powinna zapewnia utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. éieyczy to
przypadkow wycia dodatkow obmajacych temperatwr produkcji i wbudowania,
lepiszczy zawieragych takie srodki lub specjalnych technologii produkcji i
wbudowywania w obriionej temperaturze, tj. zzyciem asfaltu spienionego. W tym
zakresie naley kierowa sig¢ informacjami (zaleceniami) podanymi przez prodiéen
tych srodkow.

Powierzchnie pojemnikow zywanych do transportu mieszanki powinny¢by
czyste, a do zwihnia tych powierzchni mmma wywaé tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk Zabrania s skrapiania skray olejem na
pedowym lub innymisrodkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MMROO ,Wymagania
0golne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki SMA
5.2.1.Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej (recepta)

Przed przyspieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Zamawiagcemu do akceptacji projekt sktadu mieszanki SMA 5] SMA 8, SMA 11).
Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinieneslac:
— zrodio wszystkich zastosowanych materiatow,
— proporcje wszystkich sktadnikow mieszanki minergine
— punkty graniczne uziarnienia,
- wyniki bada przeprowadzonych w celu oktenia wiaciwosci mieszanki i
poréwnanie ich z wymaganiami specyfikaciji,
— wyniki bada dotyczcych fizycznych wiéciwosci kruszywa,
— temperatug wytwarzania i uktadania mieszanki.
W zag:szczaniu probek laboratoryjnych mieszanek minerakfaltowych naley
stosowé& nastpujace temperatury mieszanki, w zat@sci stosowanego asfaltu:
- 50/70: 135°C +5°C,
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- MG 50/70-54/64: 140°C +5°C,
- PMB 45/80 — 55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80: 1453%°C,
- PMB 65/105-60, PMB 65/105-80: 145°C +5°C.

Recepta powinna I8y zaprojektowana dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych przez Zamaw@@go i Inspektora do wbudowania i przy
wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych matéwa

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczamkiku wytworni lub od
Kilku producentéw, to naky zapewnt zgodnd¢ typu i wymiaru mieszanki oraz
spetnienie wymaganej dokumentacji projektowej.

Kazda zmiana sktadnikow mieszanki w czasie trwaniadtablymaga akceptacji
Inspektora oraz opracowania nowej recepty i jejvEatlzenia.

Podczas ustalania sktadu mieszanki, Wykonawca pewinzadbé, aby
projektowana recepta laboratoryjna opieratac shia prawidtiowych | w peini
reprezentatywnych prébkach materiatow, ktorgdab stosowane do wykonania robot.
Powinien take zapewr, aby mieszanka i jej poszczegdlne skiadniki spémi
wymagania dotycce cech fizycznych i wytrzymatoiowych okrélone w niniejszej
specyfikaciji.

Akceptacja recepty przez Zamawd@@go mae nasipic na podstawie
przedstawionych przez Wykonagbada typu i sprawozdania z proby technologicznej.
W przypadku kiedy Inspektor, w celu akceptacji ptganieszanki mineralno-asfaltowej,
zdecyduje si wykona& dodatkowo niezafee badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z
wymaganiami Zamawiagego probki wszystkich skladnikbw mieszanki. Zagkoe/ana
recepta stanowi waa podstaw produkciji.

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszank SMA nalezy wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikévz praechowywania gotowej
mieszanki). Inspektor dopa do produkcji tylko otaczarki posiadag certyfikowany
system zaktadowej kontroli produkcji, zgodny z PN-E3108-21 [50].

Wszystkie skiadniki mieszanki: kruszywa, asfalt zordodatki powinny b§
dozowane, w procesie produkcji, wéttach okrélonych w badaniu typu.

Dozowanie sktadnikow mieszanki SMA w otaczarkashtym take wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regeptiboca, a uradzenia do dozowania
skfadnikbw oraz pomiaru temperatury powinny lpkresowo sprawdzane. Kruszywo o
réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nayedodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem
ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewcya) utrzymaniezadanej temperatury z
doktadndcia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbkernmagazynowym
(roboczym) nie powinna przekracézaartasci podanych w pkcie 2.2.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ lyysuszone i podgrzane tak,
aby mieszanka mineralna uzyskata tempeeatutasciwa do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nipona by wyzsza o we¢cej niz 30°C
od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmejl w tablicy 21. W tej
tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeit¢SMA) dostarczonej
na miejsce wbudowania, a najigga temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeijto
bezpdrednio po wytworzeniu w wytwadrni.
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Tablica 21. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki SMA.

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 150 do 190

MG 50/70-54/64 wg wskaza producenta
PMB 45/80-55 wg wskazai producenta
PMB 45/80-65 wg wskaza producenta
PMB 45/80-80 wg wskaza producenta
PMB 65/105-60 wg wskaza producenta
PMB 65/105-80 wg wskaza producenta

Podana temperatura nie znajduje zastosowania doszamek mineralno-
asfaltowych, do ktérych jest dodawany dodatek wucebnizenia temperatury jej
wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiezafaltowe zawiera takiodek.

System dozowania powinien zapewnednorodné¢ dozowania dodatkow i ich
wymieszania w wytwarzane] mieszance. Warunki wyhaaia i przechowywania
mieszanki mineralno-asfaltowej na goo nie powinny istotnie wptywana skuteczrig
dziatania tych dodatkow.

Dopuszcza sgi dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwérni, pod
warunkiem skoordynowania guzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.
typ, rodzaj sktadnikow, wigiwosci objetosciowe) z zachowaniem braku zrdic w ich
wiasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiea

Podtae (warstwa wyréwnawcza, warstwaag#ica lub stara warstwéieralna) pod

warstwe scieralms SMA powinno by na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Rz¢dne wysokéciowe podtaa oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lub j
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z poditaza powinien by
zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usuraé.

Podtaze pod warstw scieralra powinno spetni@ wymagania okrdone w tablicy
22. Jeeli nieréwnaci poprzeczne sswigksze anieli dopuszczalne, nalg odpowiednio
wyrowna podtaze poprzez frezowanie lub wenie warstwy wyréwnawczej.

Tablica 22 Maksymalne nierowém poditaza pod warstw scieralra

Dopuszczalne warfoi
Klasa drogi Element nawierzchni oglch_y_len rownact
podtuznej i poprzecznej pod
warstwe scieralm [mm]
A'S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,

dodatkowe, 6

wiaczenia i wyhczenia, jezdnie

tacznic,
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utwardzone pobocza
Jezdnie MOP 9

G, Z Pasy ruchu zasadnicze, 9
dodatkowe, wiczenia
I wytaczenia, postojowe,
utwardzone pobocza

L, D, place, Wszystkie pasy ruchu 12
parkingi I powierzchnie
przeznaczone do ruchu
| postoju pojazdéw

Nieréwnaici podiaza (w tym powierzchni istniepcej warstwyscieralnej) naley
wyrowna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrOwnagyjc

Wykonane w podizu taty z materialu o mniejszej sztywdoo (np. taty z asfaltu
lanego w betonie asfaltowym) najeusuryé, a powstate w ten sposob ubytki wypétni
materialem o wigciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego.

W celu polepszenia pgzenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podtza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnc odpowiednim materialem, np.
zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [63] lub-EN 14188-2 [64] albo innymi
materialami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtau wykazuacym zniszczenia w postaci siatkie&pn zmeczeniowych lub
spekan poprzecznych zalecagsstosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosynigtyw wedlug norm lub aprobat
technicznych technicznych lub podéonaley wymienk.

Przygotowanie podi@a do skropienia emulsjnaleery wykona zgodnie z SST D-
04.03.01a [2].

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do
przeprowadzenia w obecitdh Inspektora proby technologicznej, ktéra ma ndu ce
sprawdzenie zgodsloi witasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepW tym celu
nalezy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowg& mieszank. Do bada naley pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu s pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszankinenalno-
asfaltowej w kilku otaczarkach préba powinna lpyzeprowadzona na kaej wytworni.

Nie dopuszcza si oceniania doktadrigci pracy otaczarki oraz prawidiowm
skladu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. sgehearobu, z uwagi na mowa
segregagj kruszywa.

Do proby technologicznej Wykonawcazyje takich materiatow, jakie clola
stosowane do wykonania wtawej mieszanki mineralno-asfaltowej.

W czasie wykonywania zarobu probnego dozowaniécibove poszczegolnych
materiatdow skiadowych mieszanki mineralno-asfalfop@vinny by zgodne z iléciami
podanymi w przedimone] przez Wykonawgc i zatwierdzonej przez Zamawigego
recepcie. Sprawdzenie zawddbasfaltu w mieszance okta sk wykonupc ekstrakgi.
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykensk poprzez analig sitowa
kruszywa.
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Do sprawdzenia sktadu granulometrycznego mieszamkieralnej i zawartei
asfaltu zaleca sipobra& probki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchamuig@rodukciji.
Tolerancje zawart@i skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowe] wegm sktadu
zaprojektowanego, powinny bygawarte w granicach podanych w punkcie 6.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu s8i pracy otaczarki naky
zgromadzt w silosie lub zatadowana samochdd. Prébki do ba&dealezy pobierd ze
skrzyni samochodu zgodnie z mejaikreslona w PN-EN 12697-27 [41].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor podegndecyz¢ o wykonaniu
odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Zaakceptowanie przez Inspektora wynikéw badadbek z prébnego zarobu
stanowi podstaw do wykonania przez Wykonawcodcinka prébnego. Za zgad
Inspektora mgna pohkczye wykonanie proby technologicznej z wykonaniem olain
proébnego. W takim przypadku zaleca gobra probki mieszanki mineralno-asfaltowej do
bada zza roZcietacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [41].

W przypadku braku innych uzgodniez Inspektorem, Wykonawca powinien
wykona odcinek prébny co najmniej na trzy dni przed razgoiem robot, w celu:

— sprawdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

— okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w kontrakcie gicibvarstwy,

— okreslenia potrzebnej liczby przg walcow dla uzyskania prawidtowego
zag;szczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca powinierzyt takich materiatéw oraz spgtu, jaki
stosowany tdzie do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien gy zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem. Powierzchnia odcinka prébnego powimyaosi co najmniej 500 ) a
dtugas¢ co najmniej 50 m i powinny léytak dobrane, aby na jego podstawiezhwa byta
ocena prawidtowsri wbudowania i zagszczenia mieszanki mineralno-asfaltowe).

Gruba¢ uktadanej warstwy powinna byzgodna z grubiwia podam w
dokumentaciji projektowej. lk¢ prébek (rdzeni) pobrana z odcinka probnego posvioyg
uzgodniona z Inspektorem i oceniona pod wadgim zgodnéci z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Naley pobra& minimum w dwoch przekrojach poprzecznych po dwigbgi
(rdzenie).

Dopuszcza | aby za zgogl Inspektora, odcinek prébny zlokalizowany byt w
ciaggu zasadniczych prac nawierzchniowychebjgh danym kontraktem.

Wykonawca mee przysipic do realizacji robot po zaakceptowaniu przez
Inspektora technologii wbudowania oraz wynikéw zia#la probnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwac nawierzchni jest uzateione od zapewnienia
pofaczenia mgdzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu gbemnia nawierzchni
ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gegzenie paiczenia
migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenee@ wnikaniem i zaleganiem
wody migdzy warstwami.

Mozna odsipi¢ od wykonania skropienia przy rozkfadaniu dwoéch suar
asfaltowych w jednym cyklu technologicznym (tzwlquzenia gagce na gaice)
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Warunki wykonania patzenia mgdzywarstwowego oraz kontrola wykonania
skropienia zostaty przedstawione w SST D-04.03[2La

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaljova® ukladu warstw
konstrukcyjnych naley zachowa zasad mowiaca, ze grubd¢ warstwy musi b§ co
najmniej dwuipotkrotnie wiksza od wymiaru D kruszywa danej mieszankt @5xD).

Jezeli warstwa nawierzchni wedtug dokumentacji propekej jest zbyt gruba, aby
maozna byto p roztazy¢ i zagesci¢ w pojedynczej operaciji, to warstwa tazacsk sklada z
dwéch warstw technologicznych, z ktérychz#a zostaje roztmna i zagszczona w
odrebnej operacji. Naley zapewnt petne padlczenie mgdzy tymi warstwami zgodnie z
pkt.5.7.

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podiau przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podi@ pod rozkltadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki SMA powinien dyzgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Prace zwizane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowkg g tak
zaplanowsa, aby:

- Jjezeli to maldiwe ukladanie warstwy odbywato ¢sicak szerokécia jezdni (jedma
rozktadarlg lub dwoma rozktadarkami praegymi obok siebie z odpowiednim
przesungciem), a w przypadku braku takiej éhiovosci o dopuszczonym ruchu
jednokierunkowym (wahadtowym) szergkm pasa ruchu,

- dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni k#rych mieszanka mineralno-
asfaltowa jest wbudowywana jednego dnia) powinny fogzliwie jak najdiwzsze min.
200 m,

- organizacja dostaw mieszanki powinna zapéwnac; rozktadarki bez zatrzynia

Mieszank SMA naley wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych; nie wolno wbudowyiévenieszanki podczas opadow deszczu lub silnego
wiatru (V>16 m/s) oraz podczas opadow atmosferyclany Nie wolno wbudowywa
mieszanki SMA, gdy na podita tworzy s¢ zamkngty film wodny.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna l¢ynizsza od temperatury
podanej w tablicy 23. Temperatura otoczeniazenby¢ nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podia | obramowania (np. promienniki podczerwieni, adzenia
mikrofalowe). Temperatura powietrza powinn& lmgierzona co najmniej 3 razy dziennie:
przed przysipieniem do robot oraz podczas ich wykonywania weséich réwnomiernie
roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziaboczej.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyz dodatkiem
obnizajacym temperatur mieszania i wbudowania nale indywidualnie okréli¢
wymagane warunki otoczenia.

Tablica 23. Minimalna temperatura otoczenia na Wgsd 2 m podczas wykonywania
warstwy z SMA.

Rodzaj robot Minimalna temperatura powietrza [°C]
Warstwascieralna o grubéci > 3 cm +5
Warstwascieralna o grubixi < 3 cm +10
Nawierzchnia typu kompaktowego 0
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkiadask
wyposaona w uklad automatycznego sterowania grdbowarstwy i utrzymywania
niwelety zgodnie z dokumentacjprojektows, elementy wibrujce do wsipnego
zag:szczenia, umgdzenia do podgrzewania elementdw roboczych rozkkadaw
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

W celu poprawy wisciwosci przeciwpdlizgowych warstw $cieralm nalezy
uktad& w kierunku przeciwnym do przewidywanego kierunkuchu — dotyczy
nawierzchni dwujezdniowych oraz jednojezdniowyclpraypadku przebuddw i remontéw
uktadanych szerokaia pasa ruchu.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny kbyrownomiernie zagszczone @izkimi walcami
drogowymi o charakterystyce (statycznym naciskioluym) zapewnigcej skuteczng
zag:szczania, potwierdzanna odcinku probnym.. Do warstw z mieszanki SMAZma
stosowé wyltacznie walce drogowe stalowe gtadkie. Nie zalegastpsowania wibracji
podczas zagzczania SMA.

Przy wykonywaniu nawierzchni drog o kategorii KR&R7, do warstwyscieralnej
wymagane jest:

- stosowanie podajnikbw mieszanki mineralno-asfaljodeezasilania kosza rozktadarki
z srodkow transportu

- stosowanie rozktadarek wypasamych w fag o diugagci min. 10 m z co najmniej 3
czujnikami.

5.9. Pojczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne nalewykonywa jako:
— zlacza podtane i poprzeczne (wg definicji punkt 1.4.15.),
— spoiny (wg definicji punkt 1.4.16.).
Pohczenia technologiczne powinnybjednorodne i szczelne.

5.9.1.Wykonanie ziczy
5.9.1.1. Sposo6b wykonaniagky-wymagania ogolne

Ztacza w warstwach nawierzchni powinnycbyykonywane w linii proste;j.

Ztacza podianego nie mena umiejscawi@ w sladach két, ani  w obszarze
poziomego oznakowania jezdni. agka podtine mkedzy pasami kolejnych warstw
technologicznych naky przesuwé wzglkdem siebie co najmniej 30 cm w kierunku
poprzecznym do osi jezdni. afiza poprzeczne rulzy dziatkami roboczymi uktadanych
pasow kolejnych warstw technologicznych ngleprzesuaé wzgldem siebie o co
najmniej 2 m w kierunku podamym do osi jezdni.

Pohkczenie nawierzchni mostowej z nawierzehdiogows powinno by wykonane
w strefie plyty przejciowej. Pokczenie warstwscieralne) i wazacej powinno by
przesungte o co najmniej 0,5 m. Krawlzie poprzecznea¢zonych warstw wizacej i
scieralnej nawierzchni drogowej powinnydgdckte pifa.

Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a powierzchnie przylegeych warstw
powinny by w jednym poziomie.

5.9.1.2. Technologia rozktadania ,goe przy gogcym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywahjeza podhinego, gdy
uktadanie mieszanki odbywaggirzez minimum dwie rozktadarki pragag obok siebie z
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przesungciem. Wydajnéci wskpnego zagszczania desk rozkiadarek musz by¢ do
siebie dopasowane. Prztg technologia robot powinna zapewmirawidtowe i szczelne
pofaczenia uktadanych pasow warstwy technologicznejrivek ten mena zapewrd
przez zminimalizowanie odlegio migdzy rozktadarkami tak, aby odlegto miedzy
uktadanymi pasami nie byta gkisza nk dtugas¢ rozkiadarki oraz druga w kolejbc
rozktadarka nadktadata mieszanka pierwszy pas.

Walce zagszczajce mieszank za kada rozktadarly powinny by o zblzonych
parametrach. Zagzczanie kadego z pasow natg rozpoczyna od zewnrtrznej krawedzi
pasa i stopniowo zagzcz& pas w kierunku zkza.

Przy tej metodzie nie stosuje siodatkowych materiatow doszizy.

5.9.1.3. Technologia rozktadania ,goe przy zimnym”

Wykonanie ziczy metod ,gorace przy zimnym” stosuje siw przypadkach, gdy
ze wzgkdu na ruch, wzgdnie z innych uzasadnionych powoddéw konieczne jest
wykonywanie nawierzchni w odgtach czasowych. Krawlz ztacza w takim przypadku
powinna by wykonana w trakcie uktadania pierwszego pasa ruchu

Wczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinmaie¢ wyprofilowars
krawedz réwnomiernie zagszczon, bez gknigé. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz
powinna by skasna (pochylenie okoto 3:1 tj.pocatem 70-80° w stosunku do warstwy
nizej lezacej). Skos wykonany ,na garo”, powinien by uformowany podczas uktadania
pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolkistoevej lub naa talerzowego.

Jezeli skos nie zostat uformowany ,na goo”, naley uzysk& go przez
frezowanie zimnego pasa, z zachowaniem wymaganggo Rowierzchnia styku powinna
by¢ czysta i sucha. Przed akniem gsiedniego pasa calpowierzchng¢ styku naley
pokry¢ taéma przylepra lub pasi w ilosci podanej w punktach 5.9.1.5. 15.9.1.6.

Drugi pas powinien bywykonywany z zaktadem 2-3 cm ligzod gornej krawdzi
ztacza, zachodcym na pas wykonany weaaej.

5.9.1.4. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakaaczenie dziatki roboczej nalg wykona w sposob i przy pomocy wdzen
zapewniggcych uzyskanie nieregularnej powierzchni spoinyzyppomocy wstawianej
kantowki lub frezarki). Zakaczenie dziatki roboczej natg wykona prostopadle do osi
drogi. Krawedz dziatki roboczej jest rownocgeie krawedzia poprzecza ztacza.

Ztacza poprzeczne muzy dziatkami roboczymi uktadanych pasoéw kolejnych
warstw technologicznych néaig przesuné¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku
podiuznym do osi jezdni.

5.9.1.5.Wymagania wobec wbudowanigia bitumicznych

Minimalna wysoké¢ tasmy wynosi 4 cm.

Gruba¢ tasmy powinna wynosi 10 mm.

Krawedz boczna zicza podiunego powinna by uformowana za pomacrolki
dociskowe] lub poprzez olgie naem talerzowym. Krawdz boczna zcza
poprzecznego powinna byuformowana w taki sposOb i za pomoarzadzen
umazliwiajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni. Powienketkranedzi do ktorych
klejona lzdzie t&ama, powinny by czyste i suche.

Przed przyklejeniem §any w metodzie ,gace przy zimnym”, krawdzie ,zimnej”
warstwy na catkowitej gruldei, nalezy zagruntowa zgodnie z zaleceniami producenta
tasmy.
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Tasma bitumiczna powinna Bywstpnie przyklejona do zimnej kraxzi zlacza na
calej jego wysoksci oraz wystawa ponad powierzchriwarstwy do5 mm lub wg zalege
producenta.

5.9.1.6.Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych

Przygotowanie krawdzi bocznych naley wykona jak w przypadku stosowania
tasm bitumicznych.

Pasta powinna kfynanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomierjeg
rozprowadzenia na bocznej kradzi w ilosci 3 - 4 kg/nf (warstwa o grubii 3 - 4 mm
przy gistasci okoto 1,0 g/cm3). Dopuszczagsigczne nanoszenie past w miejscach
niedosgpnych.

5.9.2.Wykonanie spoin

Spoiny naley wykonywa w przypadku peiczer warstwy z urzdzeniami w
nawierzchni lubg ograniczajcymi.

Spoiny naley wykonywa& z materiatdbw termoplastycznych {tay, pasty)
zgodnych z pktem 2.7.

Gruba¢ elastycznej tany uszczelniajcej w spoinach w warstwidcieralnej
powinna wynosi nie mniej nk 10 mm.

Pasta powinna ldynanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomierjegg
rozprowadzenia na bocznej kradzi w ilosci 3 - 4 kg/nf (warstwa o grubi 3 - 4 mm
przy gstasci okoto 1,0 g/cm3).

Zalewy drogowe na gaeco nalgy stosowa zgodnie z zaleceniami producenta,
przy czym szeroki spoiny powinna wynoéiok. 10 mm. Szczelinnalery poszerzy do
wymagane] szerokoi. Zabrudzone szczeliny nale oczyci¢ za pomog spkzonego
powietrza lub szczotki mechanicznécianki szczelin powinny ky uprzednio pokryte
srodkiem gruntuyjcym wg zalecg producenta zalewy. Szczejimalezy zala do petna: z
meniskiem wkéstym w przypadku prac wykonywanych w niskich tensperach
otoczenia, bez menisku w przypadku prac wykonywhanyavysokich temperaturach.

5.10. Krawedzie

W wypadku warstwyscieralnej rozktadane] przy wdzeniach ograniczagych
nawierzchng, ktorych gérna powierzchnia madw jednym poziomie z powierzchniej
nawierzchni (npsciek uliczny, korytka odwadnigge) oraz gdy spadek jezdni jest w stron
tych uradzen, to powierzchnia warstwdcieralnej powinna bywyzsza o 0,5+1,0 cm.

W przypadku warstw nawierzchni bez adlzen ograniczagcych (np.
kraweznikow) krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie wkszym n# 2:1, przy
pomocy rolki dociskowej mocowanej do walca lub edeta mocowanego do rozktadarki
tzw ,buta” (,na gonco”). Jeeli krawedzie nie zostaly uformowane na goo krawedzi
nalezy wyfrezowa& na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnyachyleniu jezdni naky
uszczelni krawedz potazoma wyzej (nizej potazona krawdz powinna zosta
nieuszczelniona).

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachylenizé€gréj daszkowy) decygj
0 potrzebie i sposobie uszczelnienia kgdmr zewrtrznych podejmie Projektant w
uzgodnieniu z Inspektorem.

Krawedzie zewrtrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych ayaleszczelni
przez pokrycie gacym asfaltem w iléci:
~ powierzchnie odsadzek - 1,5 kdim
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- krawedzie zewntrzne - 4 kg/m.

Goracy asfalt mae by nanoszony w kilku przégiach roboczych.

Do uszczelniania kragdzi zewrgtrznych naley stosowa asfalt drogowy wediug PN-EN

12591[24], asfalt modyfikowany polimerami wedlug 4N 14023[67], asfalt

wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2[61], albo inne kmza wedtug norm lub aprobat
technicznych. Uszczelnienie kragizi zewretrznej naley wykona goracym lepiszczem.

Lepiszcze powinno ki naniesione odpowiednio szybko tak, aby kydmie nie
ulegly zabrudzeniu. Mej potazona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki)
powinna pozostanieuszczelniona.

Dopuszcza si jednoczesne uszczelnianie kegwi kolejnych warstw, jeeli
warstwy byly ulgone jedna po drugiej, a kradzie byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem. i krawedz potazona wyej jest uszczelniana warstwowo, to
przylegajca powierzchn¢ odsadzki danej warstwy nale uszczelnt na szeroké€ci co
najmniej 10 cm.

5.11. Wykaiczenie warstwy SMA

Warstwa scieralna z SMA powinna mée jednorodm tekstue i struktue,
dostosowasm do przeznaczenia, np. ze wahjl na widciwosci przeciwpdlizgowe, hatas
toczenia kot lub wzgldy estetyczne.

Do zwkkszenia szorstkoi warstwy scieralnej konieczne nie by jej
uszorstnienie. Kruszywo do uszorstnienia powinrghdpt wymagania podane w pkt.2.4.

Na powierzchri goracej warstwy nalgy rownomiernie nani€ posypk
odpowiednio wczénie tak, aby zostata wgnieciona w warsfvzez walce.

Na powierzchni goracej warstwy nalgy rOwnomiernie nani€ posypk i
doktadnie zawatowawalcem stalowym tzw. ,gtadzikiem”. Nanoszenie padypowinno
odbyw& sig maszynowo, a jedynie w miejscach trudno ¢msych dopuszcza i
wykonanie ¢czne. Niezwizam posypk nalezy usuraé po ostygngciu warstwy.

Przy wyborze uziarnienia posypki nayewzia¢ pod uwag wymagania ochrony
przed hatasem. deli wymaga si zmniejszenia hatasu od kot pojazdéw, nglstosowa
posyplk o drobniejszym uziarnieniu.

Zalecana il&¢ posypki do warstwy z mieszanki SMA
— kruszywo o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm: od 1,0 do 2,6/n¥; dopuszcza si

zastosowanie kruszywa o uziarnieniu 1/3 mm (w tyraypadku ilé¢ kruszywa

powinna by dobrana metagddoswiadczalm).

W uzasadnionych przypadkach ima nie stosow@auszorstnienia, na przyktad w celu
zmniejszenia hakliwosci jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcihkabszaréw
zurbanizowanych  pod warunkiem uzyskania ~wymaganyck  wiasciwosci
przeciwpglizgowych.

5.12. Jasnéé nawierzchni

Powierzchm wymagajca rozjasnienia warstwyscieralnej jest nawierzchnia w
tunelach.

Rozjanienie do zadanego poziomu luminancji naa uzyska przez dodanie
jasnego kruszywa grubego lub jasnego kruszywa @wgdrub kombinacji drobnych i
grubych kruszyw jasnych do warstwégieralnej. Kruszywa stosowane do rép@nia
musz posiadé wlasndci fizyko-mechaniczne okéone dla danej kategorii ruchu warstw
scieralnych w WT-1 2014[79].

Mozliwe jest rownie zastosowanie innych sktadnikow mieszanki mineralno
asfaltowej w celu rozgmienia nawierzchni (np. lepiszcza syntetyczne).
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
6.2.1.Dokumenty i wyniki bad@a materiatow

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza® wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o ozrekiownateriatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodwg deklaragg zgodndci, aprobat
techniczn, ew. badania materiatow wykonane przez dostawgow i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robét, okrélone przez Inspektora,

- sprawdzt cechy zewatrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptaciji.

W przypadku zmiany rodzaju i wdeiwosci materiatdbw budowlanych nadg
ponownie wykazaich przydatné¢ do przewidywanego celu.

6.2.2.Badanie typu

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspebmto,
Wykonawca przedstawi do akceptacji badania typusmaieek mineralno-asfaltowych
wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [49kezahikami, w celu zatwierdzenia
do stosowania. W przypadku zaistnienia podanychizppnsytuacji wymagagcych
powtdrzenia badania typu najeje ponownie wykonai przedstawd do akceptaciji.

Badanie typu powinno zawigra
a) informacje ogolne:

— nazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
— dak wydania,
— nazwe wytworni produkugcej mieszank mineralno —asfaltow
— okre&ilenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jeskt®owana zgodni,
— zestawienie metod przygotowania probek oraz metowarunkéw badania
poszczegolnych wigiwosci,
b) informacje o sktadnikach:
— kazdy wymiar kruszywazrodto i rodzaj,
— lepiszcze: typ i rodzaj,
— wypetniacz:zrodto i rodzaj,
— dodatki:zrodto i rodzaj,
wszystkie sktadniki: wyniki badezgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 24.

Tablica 24. Rodzaj i liczba balaktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktadnik Widciwosé Metoda badania Liczba bada
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcj
(PN-EN 13043 [46]) Gestasé PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakgj
Lepiszcze (PN-EN 12591Penetracja lulp PN-EN 1426 [21] lub
[24], PN-EN 13924-2 [61], temperatura | PN-EN 1427 [22] 1
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PN-EN 14023 [67]) neknienia
Nawrot PN-EN 13398 [53] 1
Sprzysty*
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1
(PN-EN 13043 [46]) Gestasé PN-EN 1097-7 [17] 1
Dodatki Typ

* dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [67]

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:
— sktad mieszaki podany jako wejowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub
wyjsciowy skiad (w wypadku walidacji produkciji),
— wyniki bada zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 25.

Tablica 25. Rodzaj i liczba ba@lanieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosé Metoda badania Liczba
bada
Zawarta¢ lepiszcza (obowazkowa) PN-EN 12697-1 [31] 1

PN-EN 12697-39 [43]

Uziarnienie (obowjzkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1

Zawartag¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8 [35]

tacznie z VFB i VMA przy| Gestas¢ objetosciowa wg PN-
wymagane] zawartoci  wolnych| EN 12697-6 [34], metoda B, w 1
przestrzeni Wa<7% (obowazkowa) | stanie nasyconym powierz-
chniowo suchym.
Gestas¢ wg PN-EN  12697-5
[33], metoda A w wodzie

Wrazliwos¢ na  dziatanie  wody b\ e 12697-12 [37] 1
(powiazana funkcjonalnie)
Sptywnai¢ lepiszcza PN-EN 12697-18[39] 1

(powiazana funkcjonalnie)

Odporng¢ na deformacje trwatePN-EN 12697-22 [40], maly

(powiazana funkcjonalnie) aparat, metoda B w powietrzy, 1
przy wymaganej temperaturze

Odpo_rndc na paliwo (powjzana PN-EN 12697-43 [45] 1

funkcjonalnie)

Odpornd¢ na srodki odladzajce | o\ _gN 12697-41 [44] 1

(powiazana funkcjonalnie)

Badanie typu naley przeprowadzi zgodnie z PN-EN 13108-20 [49] przy
pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfalabwdo obrotu i powinno ldy
powtdrzone w wypadku:

— uptywu trzech lat,

— zmiany zi@a kruszywa,

— zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

— zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowamdN-EN 13043 [46], jednej z
nastpujacych wiaciwosci: ksztaltu, udzialu ziaren e&iowo przekruszonych,
odporndci na rozdrabnianie, odporém na scieranie lub kanciasfoi kruszywa
drobnego,
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— zmiany gstdici ziaren ¢rednia waona) o wecej niz 0,05 Mg/nf,
— zmiany rodzaju lepiszcza,
— zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

Dopuszcza si zastosowanie podgja grupowego w zakresie badania typu.
Oznacza toze w wypadku gdy nagpita zmiana sktadu mieszanki mineralno- asfaltowe;j
istniejp uzasadnione przestankie dana wigciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy
zachowaniu tej samej wymaganej kategorii $et&osci, to nie jest konieczne badanie tej
wiasciwosci w ramach badania typu.

6.3. Badania w czasie robot

Badania dziel si¢ na:
— badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiogpektora)
— dodatkowe,
— arbitrazowe.

6.4. Badania Wykonawcy
6.4.1.Badania w czasie wytwarzania mieszanki minerakfalwe]

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanknemalno—asfaltowe]
powinny by wykonywane w ramach zaktadowej kontroli produkegodnie z norm PN-
EN 13108-21 [50].

Zakres badaWykonawcy w systemie zaktadowej kontroli produlaipejmuje:

— badania materiatbw wsadowych do mieszanki minerabfaltowe] (asfaltow,
kruszyw wypetniacza i dodatkow),
— badanie sktadu i wkaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej powinno Bygodne z certyfikowanym systemem ZKP.

6.4.2.Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowsgdania gotowej warstwy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw
celem sprawdzenia, czy ja¥o materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materiat@o uszczelnig itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, goaienia itp.) spetniajwymagania okrdone
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z
niezledng starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w
protokotach. W razie stwierdzenia uchybiev stosunku do wymagakontraktu, ich
przyczyny naley niezwtocznie usuig.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inspektorowi na jegazadanie.
Inspektor mae zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W
razie zastrzeen Inspektor mee przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.5.

Zakres i ilé¢ bada Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowepdqzas wykonywania
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [38]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocena wizualna posypki,
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— wykaz ilosci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy 1 pkt na dziatkobocz,
lecz nie rzadziej giraz na 1500 M

— okreslenie wskanika zagszczenia i zawartgi wolnej przestrzeni w warstwie -
z kazdej odwierconej probki (1 pkt na dziatkobocz, lecz nie rzadziej niraz na
1500 nf),

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej pkty 6.5.4.3),

— pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar wigciwosci przeciwpdglizgowych warstwyscieralnej (wg. pktu. 6.5.4.11),

— szczepn& miedzywarstwowa — il& probek do ustalenia z Inspektoremraz
Inwestorem, ale nie mniejnB badania i nie wcej niz 10 bada dla catej Inwestycji,

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakeoi wykonania patczer technologicznych.

6.5. Badania kontrolne Zamawiagcego (uznaniowe)

Zamawiajcy maze wykona& badania kontrolne ktorea sbhadaniami Inspektora,
ktorych celem jest sprawdzenie, czy j&komateriatbw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczynateriatdbw do uszczelnietp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spetniajwymagania
okreslone w kontrakcie. Pobieraniem probek i wykonanibada na miejscu budowy
zajmuje st Inspektor w obecrioi Wykonawcy. Badania odbywasgie rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pgpipowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich
obecny. Wykonawca nie pobiera i pakowa prébki do bada kontrolnych. Do wystania
probek i przeprowadzenia bad#&ontrolnych jest upowaniony tylko Zamawiajcy lub
uznana przez niego placowka badawcza. Zamawyiadecyduje o wyborze takiej
placéwki.

Rodzaj i zakres bad&ontrolnych Zamawiacego mieszanki mineralno-asfaltowej
I wykonanej warstwy jest nagiujacy:
- badania materiatow wsadowych do mieszanki minerabfaltowe] (asfaltow,
kruszyw, wypetniacza i dodatkow).
Mieszanka mineralno-asfaltowa:
- uziarnienie,
- zawartd¢ lepiszcza,
- temperatura 32reknienia odzyskanego lepiszcza,
- gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni probki.
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mahey-asfaltowej:
- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania ypdabbada,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,
- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralnalasie;.
Wykonana warstwa:
- wskanik zag;szczenia
- grubcg¢ warstwy lub ilg¢ zuzytego materiatu,
- rownas¢ podiwzna i poprzeczna,
- spadki poprzeczne,
- zawartd¢ wolnych przestrzeni
- zlacza technologiczne,
- szerokd¢ warstwy,
- rzedne wysokéciowe,
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- uksztattowanie osi w planie,
- ocena wizualna warstwy,
- wiasciwosci przeciwpdlizgowe warstwyscieralnej.

6.6. Badanie materiatow wsadowych

Wiasciwosci materiatdw wsadowych natg ocenid na podstawie badgobranych
probek w miejscu produkcji mieszanki mineralnoaéisive].

Do oceny jakéci materiatbw wsadowych mieszanki mineralno-astadtp za
zgodh nadzoru i Zamawiagego mog postey¢ wyniki bada wykonanych w ramach
zaktadowej kontroli produkciji.

6.6.1.Kruszywa i wypetniacz

Z kruszywa nalgy pobra& i zbad& srednie probki. Wielké¢ pobranejsredniej
probki nie mae by mniejsza ni:

- wypetniacz 2 kg,
— kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
— kruszywa o uziarnieniu powgj 8 mm 15 kg.

Wypetniacz i kruszywa powinny spetdisvymagania podane w pkcie 2.3.1i2.4.
6.6.2.Lepiszcze

Z lepiszcza naley pobra préble sredni skladajca se z 3 probek cgciowych po
2 kg. Z tego jedsm préblke czesciowa nalery poddd& badaniom. Ponadto nale zbada
kolejna problke, jezeli wyglad zewretrzny (jednolité¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia)
maoze budzé obawy.

Asfalty powinny spetni@wymagania podane w pkcie 2.2.

6.7. Materiaty do uszczelniania pciczai

W przypadku wtpliwosci co do jakéci materiatdbw uytych do uszczelnienia
pofaczenh nalery z lepiszcza lub materiatdow termoplastycznych hal@obra probki
srednie sktadaice st z 3 prébek cgciowych po 2 kg. Z tego jednproblke cze$ciowa
nalezy podd& badaniom. Ponadto nalepobra i zbad& kolejm proble, jezeli zewretrzny
wyglad (jednolitg¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayenbudzé obawy.

Materiaty do uszczelniania p@izer powinny spetni@ wymagania podane w pkcie
2.7.

6.8. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci materialtdw nalgy oceni@ na podstawie badapobranych prébek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowanienbug@owanie oznacza wykonanie
warstwy asfaltowej). Wyitkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej
warstwy asfaltowej.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodnadzoru i
Zamawiajcego mog postuzy¢ wyniki bada wykonanych w ramach zaktadowej kontroli
produkciji.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsige
wartasci dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwlylia se: rozrzut wystpujacy przy
pobieraniu probek, dokladé® metod bada oraz odsipstwa uwarunkowane metpd

pracy.
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Wiasciwosci materiatbw budowlanych nate okresla¢ dla kadej warstwy
technologicznej, a metody badpowinny by zgodne z wymaganiami podanymi pis)j
chybaze ST lub dokumentacja projektowa padimacze;.

6.8.1.Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z fnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie
moze odbiegéd od wartdci projektowanej, z uwzgtnieniem dopuszczalnych odchytek
podanych w tablicy 26, w zaleosci od liczby wynikow badéa z danego odcinka budowy.
Wyniki bada nie uwzgédniaja bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 26. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigredniej
arytmetycznej wynikéw badazawartdci kruszywa dla MA

Liczba wynikéw bada
Kruszywo o wymiarze 1 2 od3| od5| od9 | >20
do4 | do8 | do19

<0,063 mm [%(m/m) + 4,0 | +3,6 | £3,2| 29| 24| 20
mieszanki gruboziarniste

<0,063 mm [%(m/m) + 3,0 | 2,7 2,4 2,1 +1,8| *1,b
mieszanki
drobnoziarniste

Od 0,063 mm do 2 mm +8 +6,1 +5.0 +4 1 +3,3 8,0

> 2 mm — mieszanki +8 +6,1 +5,0 +4.1 +3,3| £3,0
SMA5iSMA 8

>56 mm — mieszanka +7 +6,1 +54 +4 9 4.4 +4,0
SMA 11

Ziarna grube -8 -6,7 -5,8 51 -4,4 +4.0
(mieszanki +5 +4,7 | +45 | +43 | +4,1 |
drobnoziarniste)

Ziarna grube -9 -7,6 -6,8 -6,1 -5,5 +5.0

(mieszanki gruboziarniste)+5,0| +5,0 | +50 | +5,0 | +5,0

Jezeli w skiadzie mieszanki mineralno-asfaltowej dkvao dodatki kruszywa o
szczegoOlnych wigiwosciach, np. kruszywo rozaiajace lub odporne na polerowanie, to
dopuszczalna odchytka zawaitotego kruszywa wynosi:

- +20% w wypadku kruszywa grubego,
- +30% w wypadku kruszywa drobnego.

6.8.2.Zawart@¢ lepiszcza

Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#aj prébki pobranej z mieszanki
mineralno-asfaltowej nie nmie odbiegad od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem
podanych dopuszczalnych odchytek, w zatgci od liczby wynikébw bad@d z danego
odcinka budowy (tablica 27). Do wynikéw badaie zalicza s bada kontrolnych
dodatkowych.
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Tablica 27. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego Wyrbadania sredniej arytmetycznej
wynikéw bada zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

. Liczba wynikow bada
Rodza
mieszzar{ki 1 2 0d3| 0d5 | 0d9 | 320
do 4 do & do 19V

Mieszanki | 05 | 4055 | +050| 0,40 +0,35 +0.3(
gruboziarniste

Mieszanki | 55 | 4045 | +040| +040| +035| +0.3(
drobnoziarniste

a) dodatkowo dopuszczagsimaksymalnie jeden wyniksparod wynikow,
bada wzigtych do obliczeniaredniej arytmetycznej, ktérego odchy:
jest wiksza od dopuszczalnej odchyiki dotycej sredniej arytmetyczne
lecz nie przekracza dopuszczalnej odchytki jak dgeglynczego wynik
badania.

6.8.3 Temperatura mknienia i nawrét spizysty lepiszcza odzyskanego

Dla asfaltow drogowych zgodnych z PN-EN 12591[244zowielorodzajowych
zgodnych z PN-EN 13924-2[61], temperaturgkmienia lepiszcza odzyskanego, niez@o
by¢ wicksza nk maksymalna wartd temperatury neiknienia, o wg¢cej niz dopuszczalny
wzrost temperatury rgknienia po starzeniu metead RTFOT podany w normie
(przyktadowo dla MG 50/70-54/64 jest to: 64°C +132@4°C).

Temperatura ngknienia polimeroasfaltu wyekstrahowanego z mieszamkeralno
asfaltowej nie powinna przekrogzwartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 28.

Tablica 28. Najwysza temperatura gknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu

drogowego
Rodzaj lepiszcza Najwgza temperatura 35akinienia [°C]
PMB-45/80-55 73
PMB 45/80-65 83
PMB 65/105-60 80
PMB 45/80-80 Nie dotyczy
PMB 65/105-80 Nie dotyczy

W przypadku, gdy dostarczony na wytwa@rmpolimeroasfalt charakteryzuje¢si
wysoka temperatur micknienia (tzn. wéksz niz dolna granica normowa + 10°C), ktéra
zostata udokumentowana w ramach kontroli fgko zasad ZKP na wytworni, stosuje: si
wymaganie gérnej granicy temperaturychkmienia wyekstrahowanego lepiszcza obliczone
W hastpujacy sposob:

Najwyzsza dopuszczalna temperaturacknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu =
temperatura neknienia zbadanej dostawy na wytwarnit dopuszczalny wg Zatznika
krajowego NA do PN-EN 14023[67] wzrost temperatomigknienia po starzeniu RTFOT.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polinasfaltem nawrot spzysty
lepiszcza wyekstrahowanego powinien wyai€o najmniej 40%. Dotyczy to rowrie
przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badamay, gzym naley wtedy poda
wartas¢ wydtuzenia (zgodnie z zapisami normy PN-EN 13398[53]).
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6.8.4 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranej mzeszanki
mineralno-asfaltowej lub wyfkowo powtornie rozgrzanej prébki pobranej z nawddni
nie mae wykroczy poza wartéci podane w pkcie 2.11 o gaej niz 1,5% (v/v).

6.9. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanknineralno-asfaltowe;j

Temperatura powietrza powinnadimierzona przed i w czasie roboét; nie powinna
by¢ mniejsza ni podano w tablicy 23.

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltoypejdczas wykonywania
nawierzchni polega na kilkakrotnym zanurzeniu tematru w mieszance znajdopj st
w zasobniku rogxietacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo nalesprawdzéa
temperatug mieszanki za stolem réadelacza w przypadku diszego postoju
spowodowanego przemwv dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwodezeli
temperatura za stolem po zakaeniu postoju ddzie zbyt niska do uzyskania
odpowiedniego zagzczenia, to naly wykona zakaczenie dziatki roboczej i rozpogz
proces uktadania jak dla nowej.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltonedgzy wykona zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [38].

Sprawdzeniu podlega wygl mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunk
do zasobnika rdzietacza oraz poréwnaniu z normalnym wagtgm z uwzgidnieniem
uziarnienia, jednorodroi mieszanki, prawidtowdei pokrycia ziaren lepiszczem, koloru,
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.10.Wykonana warstwa
6.10.1 Wskanik zag:szczenia i zawartd wolnych przestrzeni

Zageszczenie wykonanej warstwy wyane wskanikiem zagszczenia oraz
zawartdcia wolnych przestrzeni nie mie przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych
w tablicy 29.

Tablica 29. Wiaciwosci wykonanej warstwy.

Typiwymiar | Wskanik | Zawarté¢ wolnych
Warstwa mieszanki, zagsszczen)  Przestrzeniw
przeznaczenie | ia36 [%] warstwie
[Yo(vIv)]

Scieralna SMA 5, KR1-KR2| >98 15+5,0
SMA 8, KR1-KR2 > 98 1,5+5,0
SMA 5, KR3-KR4 > 98 1,5+5,0
SMA 8, KR3-KR4 > 98 1,5+5,0
SMA 11, KR3-KR4 > 98 1,5+50
SMA 8, KR5-KR7 > 98 20+5,0
SMA11, KR5-KR7 >98 20+5,0

Wskanik zag:szczenia i zawargo wolnych przestrzeni natg bad& 1 pkt na
dziatke robocz, lecz nie rzadziej niraz na 1500 mdla kadej warstwy; w razie potrzeby
liczba probek mge zostd zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy,
nawierzchnie mostowe).
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6.10.2.Grubg¢ warstwy

Srednia grubéé dla poszczegolnych warstw asfaltowych ofeednia grubéé dla
catego pakietu tych warstw powinna ¢byggodna z grubimia przyjeta w projekcie
konstrukcji nawierzchni. Jedynie w przypadku pojecigych wynikbw pomiaréw,
grubaci wykonanej warstwy oznaczane wedtug PN-EN 1268742] mog odbiegé od
projektu o wartéci podane w tablicy 30.

Tablica 30. Dopuszczalne odchyitki grgbowarstwy [%]

Pakiet: warstwa
scieralna+wijzaca ,
Warunki oceny +podbudowa Warstwascieralna

asfaltowa razem
Dla wartgci sredniej grubéci wbudowanej Nie dopuszczasi| Nie dopuszcza si

warstwy z catego odcinka budowy zanienia zanienia grubéci
grubaci

Dla wartagci pojedynczych wynikow pomiaréw 0+10%, ale nie 0+5%

grubasci wbudowanej warstwy wigcej niz 1,0 cm

Nalezy sprawdzé zachowanie zasady m&wkej, ze grubd¢é warstwy musi b§ co
najmniej dwuipotkrotnie wiksza od wymiaru D kruszywa danej mieszankt @5xD).

Zwickszone grubgri poszczegolinych warstwetla zaliczane jako wyrownanie
ewentualnych niedoborowzidj lezacej warstwy.

6.10.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rnglebad@ nie rzadziej mi co 20 m oraz w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektows, z toleranci
* 0,2% dla warstwycieralnej.

6.10.4.ROwWNG¢ podiwzna i poprzeczna

a) Réwnd¢ podiuzna

W pomiarach rownéi podiuznej warstw konstrukcji nawierzchni najestosowa
metody:

1) profilometryczm bazujca na wskanikach rowndci IRI;

2) pomiaru cagtego réwnowana uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem planografu (
miejscach niedogpnych dla planografu pomiar zyciem faty i klina). Diugéc taty w
pomiarze rowngci podiuznej powinna wynosi4 m.

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy A, S, GP
oraz G nalgy stosowa meto@ profilometrycz bazujca na wskanikach réwndci IRI
[mm/m]. Warta¢ IRI nalezy wyznacza z krokiem co 50 m. Dlugg ocenianego odcinka
nawierzchni nie powinna Bywigksza nk 1000 m. Odcinek kacowy o dtugdci mniejszej
niz 500 m naley ocenia tacznie z odcinkiem poprzedaaym.

Do oceny réwnéci odcinka nawierzchni ustalagsminimalm liczbe wskanikéw
IRI réwna 5. W przypadku odbioru robot na krotkich odcinkawdwierzchni, ktérych
catkowita dtugdé¢ jest mniejsza i 250 m, dopuszczaesiwyznaczanie wskaikow IRI z
krokiem mniejszym m 50 m, przy czym naky ustald maksymala mazliwa diugasé
kroku pomiarowego, z uwzginieniem minimalnej wymaganej liczby wgkakow IRI
rownej 5.
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Do oceny réwnéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy Z, L, D
oraz placow i parkingbw, nalg stosowa metod pomiaru cigtego rownowana uzyciu
taty i klina np. z wykorzystaniem planografu, utrhwiajacego wyznaczanie odchyle
rownasci podiuznej jako najwekszej odlegtéci (przewitu) pomidzy teoretycza linia
taczaca spody kotek jezdnych ugdzenia a mierzanpowierzchm warstwy [mm].

W miejscach niedogpnych dla planografu pomiar réwst podiuznej warstw
nawierzchni naley wykona w sposob aigly z uzyciem faty i klina.

Wymagana rowrnig podtuzna jest okrélona przez dopuszczalnvartas¢ sredni
wynikéw pomiaru IR}, oraz dopuszczadnwartas¢ maksymaln pojedynczego pomiaru
IRImax Ktorych nie mana przekrocz§ na dtugaéci ocenianego odcinka nawierzchni.

Maksymalne warteci dla warstwyscieralnej oznaczone metpgbrofilometryczm
okresla tablica 31.

Tablica 31. Maksymalne waia wskanika IRI dla warstwyscieralnej okrélone metod
profilometryczmn

Maksymalne warti wskanikow dla
Klasa drogi Element nawierzchni zadanego zakresu diugo odcinka drogi
[mm/m]
IRISr* IRImax

AS, GP Pasy ruchu zasadnicze, 1,3 2,4

awaryjne,

dodatkowe, wiczenia i

wytaczenia,

jezdnie hcznic, utwardzone

pobocza

Jezdnie MOP 1,5 2,7
G Pasy ruchu zasadnicze, 1,7 3,4

dodatkowe,

wtaczenia i wyhczenia,

postojowe,

jezdnie hcznic, utwardzone

pobocza
* w przypadku:
- odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowit&jghbsci mniejszej nt 500 m,
- odbioru robét polegagych na utgeniu na istnigjcej nawierzchni jedynie warstwy

scieralnej (niezakenie od dtugéci odcinka robot),

dopuszczalpwartas¢ IRISr wg tablicy naley zwigkszy¢ o 0,2 mm/m.

Maksymalne wartéci odchylé rownadsci podiwnej dla warstwy oznaczone
pomiarem ciglym réwnowanym uwzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem planografu,
taty i klina okréla tablica 32.
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Tablica 32. Maksymalne wa#dti odchylér rowndsci podtuznej dla warstwyscieralnej
okreslone za pomagpomiaru cagtego, faty i klina

Maksymalne warteci
odchyler rownasci
podiuznej warstwy [mm]
dla warstwyscieralnej

Klasa drogi Element nawierzchni

AS,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, -
dodatkowe, wgczenia i wyhczenia,
jezdnie hcznic, utwardzone pobocza
Jezdnie MOP

G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, | 6 (dotyczy jedynie klasy Z
wiaczenia i wyhczenia, postojowe,
jezdnie hcznic, utwardzone pobocza

L,D, place Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 9
parkingi, przeznaczone do ruchu i postoju
pojazdow

b) ROwna@¢ poprzeczna

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkidaskoraz
placéw i parkingbw naley stosowd po ustaleniu z Inspektorem megoldity i klina lub
pomiaru profilometrycznego réwnowmy uzyciu faty i klina, umaliwiajaca wyznaczenie
odchylenia réwnéci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementuid@dchylenie to
jest obliczane jako najwksza odlegtéc (przewit) pomicdzy teoretycza tata (o diugaci
2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstafgktywna szerokd pomiarowa
jest rbwna szerokoi mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchnolerancy +15%.
Wartas¢ odchylenia rowngci poprzecznej naly wyznaczé z krokiem przy metodzie
profilometrycznej min co 1 m a przy metodzie takfina co 50 m.

Przy metodzie pomiaru profilometrycznego w miej$cagciedos¢pnych dla
profilografu pomiar rowngci poprzecznej warstw nawierzchni nalevykona z uzyciem
laty i klina. Dluga¢ taty w pomiarze rowriei poprzecznej powinna wyn@s2 m. Pomiar
powinien by wykonywany nie rzadziej aico 5 m.

Maksymalne wartéci odchylé rownasci poprzecznej okgta tablica 33.

Tablica 33. Maksymalne watc odchylé rownasci poprzecznej dla warstwégieralnej

Maksymalne warteci
odchyler rownasci
poprzecznej warstwy [mm]
dla warstwyscieralnej

Klasa drogi Element nawierzchni

AS,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 4
dodatkowe, wgczenia i wyhczenia,
jezdnie hcznic, utwardzone pobocza

Jezdnie MOP 6
G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 6
wiaczenia i wyhczenia, postojowe,
jezdnie hcznic, utwardzone pobocza
L,D, place Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 9

parkingi, przeznaczone do ruchu i postoju
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| pojazdow | |

6.10.5.Ztacza technologiczne

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bgwne i
Zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub popsmdle do osi drogi. Przylegap
warstwy powinny by w jednym poziomie.
6.10.6.Szczepn&t migdzywarstwowa.

Do oceny sczeprioi migdzywarstwowej (povazania warstw) warstw asfaltowych
stuzy badanie bezpoedniego scinania, przeprowadzane w aparaG€najacym na
probkach cylindrycznych érednicy 150 mm w temperaturze +20°C. Kryteria sop&g
migdzywarstwowej wg metody Leutnera w warstwach asfafth przestawiono w tablicy
nr 34.

Tablica 34. Kryteria sczepsa migdzywarstwowej wg metody Leutnera

Pokczenie warstw Kryterium sczep§uwd migdzywarstwowej
Scieralna-wiazaca 1,0 MPa
Wiazaca-podbudowa 0,7 MPa

Podbudowa-podbudowa 0,6 MPa

6.10.7.Szeroké¢ warstwy

Szeroka¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzilaj jezdni powinna biyzgodna z
dokumentagj projektows, z toleranci w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szekéko
warstwy whzacej powinna by odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadilla
warstwy scieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukwe] krawedzi szeroké¢ nalezy
mierzy¢ w srodku linii skosu.

6.10.8.Rz¢dne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngpodtwznej i
krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows, z dopuszczalntolerancy
+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych poiwarnie mae przekracza
przedziatu dopuszczalnych odchyle

6.10.9.Uksztaltowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, p@vinno r@ni¢ si¢ od
dokumentaciji projektowej o0 wtej niz + 5 cm.

6.10.10.0cena wizualna warstwy

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢bjgdnorodny,
bez sgkan, deformaciji, plam i wykrusze

6.10.11.Wiasciwosci przeciwpglizgowe warstwyscieralnej

Przy ocenie wigciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy G i 40drog
wyzszych klas powinien lgyokreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy
catkowitym palizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieadiz co
50 m na nawierzchni zwinej wod w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien lgy
przeliczany na wartg przy 100% pélizgu opony testowej rowkowanej (ribbed type) o
rozmiarze 165 R15 lub lub innej wiarygodnej metadwnowanej, jeli dysponuje si
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sprawdzon zaleznoscia korelacyjrm umazliwiajaca przeliczenie wynikow pomiaréw na
wartasci uzyskiwane zestawem o petnej blokadzie kotfa.dB&sl naley wykona przed
dopuszczeniem nawierzchni do ruchu. Uzyskane d@rwspotczynnika tarcia natg
rejestrowé z doktadnécia do trzech miejsc po przecinku

Miara wiasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za
miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje; sioznice wartasci sredniej E(1) i odchylenia
standardowego D: k] — D. Wyniki podaje « z doktadnécia do dwoch miejsc po
przecinku. Dlugé¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinné Wwicksza nk 1000 m,
a liczba pomiaréw nie mniejszaznl0. Odcinek kacowy o diugdci mniejszej ni 500 m
naleey ocenig tacznie z odcinkiem poprzedaaym. W wypadku odbioru krotkich
odcinkdw nawierzchni, na ktorych nie om@a wykong pomiarow z pgdkoscia 90 lub 60
km/h (np. rondo, dojazd do skemywania, niektére acznice), do oceny przyjmuje ¢si
wyniki pomiaréw wspétczynnika tarcia przyeotkosciach pomiarowych odpowiednio 60 i
30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspoitczynnika tarcia nawierzchri s
okreslone w tablicy 35.

Tablica 35. Wymagane minimalne waitbmiarodajne wspotczynnika tarcia

Minimalna warté¢ miarodajnego
Element wspotczynnika tarcia przy gakosci
Klasa drogi . . zablokowanej opony wzgillem nawierzchni
nawierzchni
30 km/n 60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu - 0,49* 0,44
zasadnicze,
dodatkowe,
awaryjne
Pasy whczenia i 0,55** 0,51 -
wytaczenia, jezdnie
tacznic
GP,G Pasy ruchu, pasy 0,51* 0,41 -
dodatkowe, jezdni¢
tacznic, utwardzone
pobocza

* wartos¢ wymagania dla odcinkdéw nawierzchni, na ktorychm@na wykona
pomiarow z pgdkaoscia 90 km/h,

** wartosci wymaga dla odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie ina wykona
pomiarow z pgdkaoscia 60 km/h.

6.10.12Jasn&¢ nawierzchni
Za jasm uwaza Skt taka nawierzchng, dla ktorej oznaczona waktowspoétczynnika
luminancji na etapie: przeprowadzania proceduryabad typu (warté¢ towarzysaca
badaniu typu) i zatwierdzania badania typu przem@aiapcego, wynosi co najmniej 70
mcd/(nf-lux) — dotyczy zastosowviana powierzchniach oké®nych w niniejszym punkcie.
Pomiar wspotczynnika luminancji nalewykona wg zahcznika 4 z WT-2 2014 -
czese 1[80].
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6.11. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania,ze jeden z wynikbw bada kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wsgkaa ma prawozadad
przeprowadzenia bafl&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor i Wykonawca decydujwspolnie o miejscach pobierania probek i
wyznaczeniu odcinkéw e¢fciowych ocenianego odcinka budowy. zde odcinek
czesciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinienc¢bmniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkowegdowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawcponosi
Wykonawca.

6.12. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe s powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktorych istnigj
uzasadnione yipliwosci ze strony Inspektora lub Wykonawcy (np. na padst wlasnych
bada).

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée
laboratorium, ktére nie wykonywato badkontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona, na ktorej niekorz§ przemawia wynik badania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogblne
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z
mieszanki SMA.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-@O0® ,Wymagania ogolne
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST i
wymaganiami Inspektora, Feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne. dlewarunki umowy przewiduw dokonywanie
potracen, to Zamawiaggcy maze w razie niedotrzymania wast dopuszczalnych dokota
potracen wedtug zasad okéenych w Instrukcji DP-T 14 [85]

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z mieszanki SMA obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robat,
- oczyszczenie i skropienie podiy
- dostarczenie materiatéw i spta,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na jste wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzear obcych i
kraweznikow,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki SMA,
- obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprau.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olkflenych niniejsza SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigjemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezlzgdne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezwjytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegdbtowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-04.03.01a Patzenie mgdzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsp asfaltova

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN sa&he z badaniami materiatow
wystepujacych w niniejszej SST)

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu —¢422: Analiza chemiczna
cementu

4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —&& 2: Metody bada

5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $diavosci kruszyw — Procedura
i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych sgtavosci kruszyw — Cgsc¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw — Cgs¢ 3:
Oznaczanie ksztattu ziarn za poraeeskanika ptaskéci

8. PN-EN 9334 Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw — Cgsc 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskik ksztattu

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw —

Oznaczanie  procentowej zawaxb ziarn 0
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lu
tamania kruszyw grubych
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11.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-6

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1744-1

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12595

PN-EN 12596

PN-EN 12606-1

Badania geometrycznych sgtavosci kruszyw — Cgsc¢ 6:
Ocena wiléciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszyw

Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw — Czs¢ 9:
Ocena zawartei drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznych sstavosci kruszyw — Czgsé
10: Ocena zawarfoi drobnych castek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych $oi@osci
kruszyw — Cgs¢ 2: Metody oznaczania odporod na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych $en&osci
kruszyw — Cgz$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zagzczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych $oit@osci
kruszyw — Cgs$¢ 5: Oznaczanie zawaa wody przez
suszenie w suszarce z wentyfacj

Badania mechanicznych i fizycznych $en&osci
kruszyw —Cz$¢ 6: Oznaczanie ggtasci ziaren i
nasakliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych $oit@osci
kruszyw — Cgsé¢ 7. Oznaczanie gptosci wypetniacza —
Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych $en&osci
kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —¢€& 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mesggbtowania

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikbw atmosferycznych — & 6:
Mrozoodporné¢ w obecnéci soli

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegoenetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatemperatury
migknienia — Metoda Piécien i Kula

Badania chemicznych ydiavosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagaxila asfaltow
drogowych

Asfalty i
rozpuszczalngi

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadearemperatury
tamliwosci Fraassa

produkty asfaltowe -  Oznadean

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozm@aie lepkdci
kinematycznej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oz@aie lepkdci

dynamicznej metadprézniowej kapilary
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie zawarti
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

4].

42.

43.

44,

PN-EN 12607-1

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-41

parafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpéchpa
starzenie pod wplywem ciepta i powietrza —¢€cz1:
Metoda RTFOT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megtodbada
mieszanek mineralno-asfaltowych na gar — Czs¢ 1.
Zawarta¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - etddy bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na gar — Czs¢ 2:
Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megtodbada
mieszanek mineralno-asfaltowych na gar — Czs¢ 5:
Oznaczanie gptasci

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtodbada
mieszanek mineralno-asfaltowych na ggar — Czs$¢ 6:
Oznaczanie ¢ptasci objetosciowej probek mieszanki
mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtodbada
mieszanek mineralno-asfaltowych na ggar — Czs$¢ 8:
Oznaczanie zawardoi wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megto bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na qar — Cz$¢ 11.:
Oznaczanie powinowactwa pagdey kruszywem i
asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megto badania
mieszanek mineralno-asfaltowych na qgar — Cz$¢ 12:
Okreslanie wraliwosci probek asfaltowych na wed

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megto bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na gar — Czs$¢ 13:
Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megto bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na qar — Cz$¢ 18:
Splywndai¢ lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megto bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na qgar — Czs$¢ 22:
Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megto bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na qar — Cz$¢ 27:
Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megto bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na ggar — Cz$¢ 36:
Oznaczanie grubci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megto bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na gar — Cz$¢ 39:
Oznaczanie zawarioi lepiszcza metagspalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megto bada
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

PN-EN 12697-43

PN-EN 13043

PN-EN 13108-4
PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 13808:2013-
10/Ap1:2014-07
PN-EN 13924-2

PN-EN 13924-2:
2014-04/Ap1:
2014-07 i PN-EN
13924-2:2014-
04/Ap2:2015-09E
PN-EN 14188-1

mieszanek mineralno-asfaltowych na qgar — Czs$¢ 41:
Odporndg¢ na ptyny zapobiegage oblodzeniu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megto bada
mieszanek mineralno-asfaltowych na qar — Cz$¢ 43:
Odpornd¢ na paliwo

Kruszywa do mieszanek bitumicznych [
powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych d
ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyarag — Czs¢ 4:
Mieszanka HRA

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyarag — Czs¢ 5:
Mieszanka SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgaraa — Czs¢ 20:
Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgaraa — Czs¢ 21.:
Zaktadowa kontrola produkciji

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do
mieszanek bitumicznych — &£ 1. Badanie meted
pierscienia detta i kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do
mieszanek bitumicznych — €& 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezanawrotu
sprzystego asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczastabilngci
podczas magazynowania asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezawvtaciwosci
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metoazchgania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatakohezji
lepiszczy asfaltowych metadestu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznacza sity
rozcipgania asfaltow modyfikowanych — Metoda z
duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezaenergii

odksztatcenia

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasaslhyecyfikaciji
kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych. Zaznik krajowy NA
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasaklasyfikaciji
asfaltow drogowych specjalnych - &¢ 2: Asfalty
drogowe wielorodzajowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikaciji
asfaltow drogowych specjalnych - &g 2: Asfalty
drogowe wielorodzajowe. Zgdznik krajowy NA

Wypeltniacze szczelin i zalewy —4&z1: Wymagania
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

PN-EN 14188-2
PN-EN 22592
PN-EN ISO 2592
PN-EN 14023
PN-EN
14023:2011/Ap1:2014-
04

PN-EN 13880-2
PN-EN 13880-3
PN-EN 13880-5
PN-EN 13880-6

PN-EN 13880-13

DIN 52123

PN-EN 1425

PN-EN 1428

PN-EN 13074-1

PN-EN 13074-2

wobec zalew drogowych na gop

Wypelniacze adizy i zalewy — Cgé¢ 2: Wymagania
wobec zalew drogowych na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperataptonu i
palenia — Pomiar metadtwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu Eerpal — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —saily specyfikacii
asfaltéw modyfikowanych polimerami

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady Kklasyfikacji
asfaltbw modyfikowanych polimerami — Zaknik
krajowy NA

Zalewy szczelin nagur -- Cz$¢ 2: Metoda badania dla
okreslenia penetracji stdka w temperaturze 25 C

Zalewy szczelin na ggor -- Cz$¢ 3: Metoda badania
okreslajaca penetragji odprzenie spgzyste (odbojnéc)

Zalewy szczelin na ggr -- Cz$¢ 5: Metody bada do
oznaczania odpordoi na sptywanie

Zalewy szczelin na gmr -- Czs¢ 6: Metoda
przygotowania probek do badania

Zalewy szczelin nagpr -- Cz$¢ 13: Metoda badania
stuzaca do okrélenia wydlzenia nieciglego (préba
przyczepnéci)

Prifung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen
(Badanie té&m bitumicznych i polimerowo-bitumicznych)

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organolepiyc

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- @zranie zawartoi
wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji
azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowedzyskiwanie lepiszcza z
emulsji asfaltowych lub asfaltow uptynnionych Ilub
fluksowanych -- Cg¢ 1. Odzyskiwanie metad
odparowania

Asfalty i lepiszcza asfaltowedzyskiwanie lepiszcza z
emulsji asfaltowych lub asfaltow uptynnionych Ilub
fluksowanych -- Cgi¢ 2: Stabilizacja po odzyskaniu
metody odparowania

10.3. Wymagania techniczne i katalogi

79. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i pordeniowych utrwalgé na

drogach krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa — Wymagaigchniczne. Zatznik do
Zarzdzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Atrad nr 46 z dnia 25
wrzesnia 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.

80. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - W24 — cgs¢ | - Mieszanki

mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. aZahik do Zaradzenia nr 54

a7



D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-11 WT-2

81.

82.

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradirdia 18 listopada 2014 roku
zmieniapcego zarzdzenie w sprawie stosowania wymagachnicznych na drogach
krajowych dotyczacych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WZeA6 — czs¢ Il - Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania TechrecZziahcznik do Zarzdzenia
nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autadtrz dnia 9 maja 2016 roku
Zmieniapcego zarzdzenie w sprawie stosowania wymagachnicznych na drogach
krajowych dotyczcych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnydh pétsztywnych. Zajcznik do
Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyohutostrad z dnia 16 czerwca
2014r.

10.4. Inne dokumenty

83.

84.

85.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniar@arca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpade drogi publiczne i ich
usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, poz. 124

Ustawaz dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowyma@w niebezpiecznych
(Dz.U. nr 227, poz. 1367 z p6. zm.)

Zalacznik do zarzdzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowy&utostrad

dnia 21 maja 2020 r. - Instrukcja DP-T 14 Ocenajakna drogach krajowych

czgs$¢ | - Roboty drogowe.
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