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M.20.04.01 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH I IN ZYNIERSKICH
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania dotyce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych w
zwiazanych z rozbudoavdrogi wojewddzkiej nr 801 poleggjej na rozbidrce istniggego mostu i
budowie nowego obiektu gnierskiego w km 19+395 drogi wojewodzkiej nr 8Cddrrzels Swider

w miejscowdciach Jézefow i Otwock wraz z dojazdami w nigdlym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmugzynndéci zwigzane z rozebraniem elementow
konstrukcyjnych istnieicego obiektu mostowego i obejmgwoim zakresem:

Rozebranie balustrad

Rozebranie barier

Rozebranie kragznikéw

Rozebranie nawierzchni bitumicznej na chodnikach
Rozebranie nawierzchni bitumicznej na jezdni mostu
Rozebranie kap chodnikowych

Rozebranie izolacji

Rozebranie nadbetonu ustroju riosgo, poprzecznic
Rozebranie belek Gromnik

Rozebranie konstrukcielbetowej filarow

Rozebranie konstrukcjielbetowej przyczétkow
Rozebranie umocnienia gt@w nasypow

Rozebranie schodow skarpowayc

Rozebranigciekow skarpowych

Rozebraniezelbetowego oapu umocnienia skarpy
Rozebranie kotew stalowych gruntowych L=15,0 m, 2@t
Czgsciowe rozebranie palisady z pali jet grouting gif0abrojonej rurami g 88.9x10 mi
Rozebranigcianek szczelnych

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Og6lne wymagania dotygz robaot.
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania rogjl

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeproemidzprac rozbioérkowych, za ich zgodaa
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY.

Nie wysgpuja.

3. SPRZT.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sgitz

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgge zachowania wymaggakasciowych robét,
zostam przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgakzczone do robot.

Proponowany spez:
- sprzarka pneumatyczna z mtotem,
- koparka min. 0,6 f
- dzwig min. 4 t,
- zestaw gazowy do @iia,
- pita spalinowa do etia drewna,
- narzdzia kczne np. miotki, fapki, topory.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki og6lne transportu.

Ogdlne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:@ymagania ogdolne'pkt. 4.

Materialty z rozbiérki naley wywies¢ dowolnymi srodkami transportu do tego
przystosowanymi na koszt Wykonawcy. Wykonawca rabbbidrkowych na wiasny koszt i wkasnym
staraniem dostarczy ziom w miejsce wskazane przamadviajcego. Pozostate materiaty stangwi
wiasnagé Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-MJOMO. "Wymagania ogolne”, pkt. 5.
Roboty rozbiérkowe naky wykona w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektpwe

5.2 Roboty wsipne i przygotowawcze

Przed przyspieniem do prac rozbiérkowych Wykonawca musi prigg@ projekt
technologiczny rozbiorki. Projekt technologicznywinien zawierda m.in. informacje na temat
dobranego spetu, jego udwigu, ciezaru podnoszonych elementow, wymagit. podtaa itp.

Do robo6t przygotowawczych nalezaliczy:

— wyznaczenie granic zapsci terenu dla prowadzonych prac,

— wyciccie i wykarczowanie drzew i krzewow,

— oczyszczenie terenu,

— wyznaczenie miejsca skladowania elementow kokigira rozbiodrki,

— wyznaczenie tras ruchu pojazdow obstagygh budow,

— wyznaczenie miejsc postojowych sgitzi maszyn roboczych i koniecznego innego wypesa,
— zabezpieczenie miejsca rozbiorki zgodnie z ptejakorganizacii robét i przepisami BHP,

— ustalenie przebiegu tras ehbkasci zalegania infrastruktury komunalnej, kabli eretygznych,
teletechnicznychiwiattowoddw.

5.3 Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe naky rozpocz¢ od rozbiérki elementow wyposenia. Przed
przystpieniem do rozbiorki ustroju niasego naley rozkop& konstrukcg nasypu na poziom ok 1 m
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ponizej poziomu oparcia ustroju nixego oraz rozebéakonstrukcg scianek zaplecznych aby nie
kolidowaty z podnoszonymi belkami.

Nastpnie mana przysipi¢ do rozebrania ustroju nigsego.  Po rozebraniu ustroju
niosacego mana prowadz rozbiorke przyczotkow i filaréow. Wraz z robotami rozbiorkgwmi
nalezy wykonywa rozbiork; nasypu w zakresie bezpednio przylegajcym do obiektu.

Po wykonaniu robot rozbidrkowych teren rigleiksztattowd zgodnie z dalszymi pracami.

Rozbidorka drobniejszych elementow w fazach emsych lub przy braku nidiwosci
zastosowania etkiego sprztu, przeprowadzona zostangeznym sprztem wyburzeniowym (mioty
pneumatyczne). Rozkuwanie elementdw masywnych miestavykonane przy wykorzystaniu
ciezkiego sprztu mechanicznego.

5.4 Roboty wykaczeniowe
Uporadkowanie terenu rozbiorki w zakresie niedbym do rozpocgia dalszych robot.

5.5 Materiaty z rozbiérki

Stalowe elementy wypogania stanova wlasng¢ Zamawiajcego i naley je rozliczy¢ jako
ztom. Pozostate elementy i materialy z rozbiérekzomateriaty odpadowe siapic wtasndacia
Wykonawcy (chybaze w SST postanowiono inaczej). Wszystkie materilatgre nie mog zosta&
uzyte przez Wykonawgdo realizacji rob6t powinny zostaisungte z Placu Budowy w sposob i w
terminie nie kolidujcym z wykonaniem innych robét. sliew SST przewidziano wykorzystanie przez
Wykonawe materiatéw z rozbidrki, wowczas najeje zagospodarowa zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajcedo.

Koszt zwhzany z rozbiork, transportem, unieszkodliwieniemadi skltadowaniem w/w
materiatdw ponosi Wykonawca.

Drewno pochodgce z wycinki drzew na terenie, gbjm liniami rozgraniczajcymi drog
publicznych oraz na innych dziatkach, mal®ych do Skarbu Ratwa stanowi wiasrié Wykonawcy
za wyptkiem zasad ok&onych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003orszczegdélinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji \kreaie drog publicznych z pliejszymi zmianami.

5.5.1. Materiat z rozbidrki istniggego korpusu drogowego

Powstaty materiat z rozbiorki istnigiego korpusu drogi stanowi wiaskioWykonawcy.
Rozbiorka istnigjcego korpusu musi zostadokonana na gbokas¢ wynikajaca z obliczonych
grubasci nowych warstw konstrukcji nawierzchni trasy ghtejyw odniesieniu do niwelety z Projektu
Budowlanego oraz zastanych wdavosci odkrytych warstw, z zastosowaniem metody freaueva
uwzgkdnieniem: grubgci frezowania, selektywrdai frezowania, powierzchni frezowania,
parametrow frezowania i szacunkowepdbpozyskanego materiatu.

Rozbidrka istnigjcego korpusu musi zostadokonana w sposob selektywny, rgle
oddzielnie frezow& poszczegolne warstwy nawierzchni lub pakiety &sfad warstw nawierzchni w
celu zwekszenia jednorodrei umazliwiajac jego dalsze zastosowanie. Materiat z rozbidrksintye
skladowany w sposoéb selektywny, hatdy formowaneambgé z materiatu pozyskanego z frezowania
z jednegarrodta (poszczegolnej warstwy nawierzchni).

W celu prawidlowego zagospodarowania materiatu pdeftego z rozbidrki nawierzchni
bitumicznej zaleca si w pierwszej kolejnéci jego zastosowanie w mieszankach mineralno-
asfaltowych i mieszankach nieamanych wszystkich drég oraz w mieszankach mineralno
cementowo-emulsyjnych w drogach kategorii ruchu KR4 zgodnie z aktualnymi wymaganiami,
jak rowniez w kategorii KR5-7 na podstawie indywidualnie opna@nego projektu. Natg dazy¢ do
zagospodarowania w maksymalnym stopniu materialch@dmcego z rozbiérki nawierzchni w
roznych asortymentach robot, zgodnie z obmwjacymi wymaganiami. Wykonawca do realizacji
rob6t mae wykorzystéa destrukt spoza rzeczonej inwestycji, przy speiniemszystkich wymaga
okreslonych w dokumentaciji kontraktowe;j.

Rozporadzenie Ministra Klimatu iSrodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. regulujeztivee
postpowanie w sprawie okékenia szczegdtowych warunkow utraty statusu odpadtavodpadow
destruktu asfaltowego.
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5.5.2. Materiat z rozbidrki istniggego obiektu ifynierskiego
Rozbidérka obiektow musi zostadokonana w sposéb selektywny, w maksymalnym stopni

umazliwiajacym dalsze zastosowanie powstatego materiatu. W mpalwidlowego zagospodarowania
materiatlu pochodgego z rozbiorki istnigcych obiektéw zaleca gijego zastosowanie zgodnie z
obowigzujacymi wymaganiami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jala.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogt| pkt. 6.

6.2. Kontrola prawidtowgri wykonania robot rozbiorkowych.

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu czy zakres rozbigoskat wykonany zgodnie z
ustaleniami.

7. OBMIAR.

Jednostk obmiaru robot g

Rozebranie balustrad -1m
Rozebranie barier -1m
Rozebranie kragznikow -1m
Rozebranie nawierzchni bitumicznej na chodnikach -1m2
Rozebranie nawierzchnitbmicznej na jezdni mostu -1m2
Rozebranie kap chodnikowych -1m3
Rozebranie izolacji -1m2
Rozebranie nadbetonu ustroju ®icego, poprzecznic -1m3
Rozebranie belek Gromnik -1 szt
Rozebranie konstrukcjielbetowe;j filarow -1m3
Rozebranie konstrukcjelbetowej przyczotkow -1m3
Rozebranie umocnienia gtow nasypow -1m2
Rozebranie schodéw skarpowych -1m
Rozebranigciekow skarpowych -1m
Rozebraniezelbetowego oczepu umocnienia skarpy -1m3
Rozebranie kotew stalowych gruntowych L=15,0 m, 2@t -1m
Czgsciowe rozebranie palisady z pali jet grouting gif0zbrojonej rurami 1

88.9x10 mm -1ms3
Rozebranigcianek szczelnych -1m2

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.0ymagania ogolne”, pkt. 8. Odbidr robot
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i rgdd z dokumentaaj projektova.

9. PLATNOSC.

Platna¢ za jednost& wykonanych robét rozbiorkowych wg pkt. 7 niniejg3&T, zgodnie z
obmiarem i oceqjakosci wykonanych robat.

Cena jednostkowa robét obejmuje:

- prace przygotowawcze,
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- sprowadzenie i odwiezienie niezinego sprau rozbiérkowego,
- prace rozbiorkowe,

- odwiezienie materiatéw z rozbiérki,

- zabezpieczenie strefy robat,

- uporadkowanie strefy robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. "Przepisy BHP obowrujace przy pracach rozbiérkowych”.



