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SPIS ZAWARTOSCI

projektu budowlanego obejmujacego przebudowe istniejacego boiska
na terenie szkoly na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej
w Kroélikowie

Gmina Grodziec, obreb Krolikéw dziatka numer 399

Strona tytutowa strony od 1 do 2
Oswiadczenie, zaswiadczenia

osbb opracowujacych projekt budowlany strony od 3 do 7

Wykaz zatgczonych do projektu

uzgodnien, pozwolen lub opinii

podstawa opracowania: strony od 8 do 11

- uzgodnienie lokalizacji inwestycji w miejscowosci Krolikbw wydane przez
ENERGA-operator SA oddziat w Kaliszu znak EOP-45MMD-000757-2017DG
z dnia 26.09.2017r. strony numer 8, 9

Zagospodarowanie terenu:

Czes¢ opisowa
Strony od 12 do 13

Czes¢ rysunkowa

Strona 14
Projekt architektoniczno-budowlany
Opis techniczny strony od 15 do 17
Czes¢ rysunkowa strony od 18 do 22
Informacja BIOZ strony od 23 do 25

UWAGA: Prace budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi normami, przepisami, sztukg budowlang, przepisami BHP pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Roboty budowlane prowadzone beda
na terenie szkolnym, w zblizeniu do istniejacego obiektu uzytecznosci publiczne;j.
Na czas rob6t budowlanych wymagane jest sporzadzenie czasowej organizacji robot.
Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie oznaczone znakiem "CE" lub znakiem budowlanym "B",



dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wydano certyfikat zgodnoéci
z Polskg Norma lub aprobatg technicznag.

Zakres i forma opracowania obejmuje niezbedne elementy wymagane do zgtoszenia
robot budowlanych. Wszystkie opisy, rysunki opracowania, przedmiary, specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét rozpatrywane fgcznie. Ostateczne wymiary

okre$lane kazdorazowo na miejscu robdt. Na terenie objetym inwestycjg moga

znajdowac sie sieci i obiekty nie zinwentaryzowane na mapie, prace budowlane na
etapie wykopdéw wykonywa¢ wytacznie recznie. Przystapienie do robdt w zblizeniu
infrastruktury zgtosi¢ nalezy zarzadcy sieci min.7 dni przed planowanym terminem.
Stosowac zabezpieczenia, ostony istniejgcych sieci zgodnie z przepisami.
Informacje zawarte w projekcie budowlanym stanowig podstawowe, ogélne wytyczne
dotyczace sposobu wykonywania robét i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania
prac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Przed oddaniem obiektow
I urzadzen do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary i badania

potwierdzone protokétami.

Projektant:

22.08 2077y,
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BIURO PROJEKTOW | OBSLUGI INWESTYCJI
Anna Plesiniska
Koszuty Parcele 1B
62-400 Slupca

Konin 26 wrzesien 2017 roku

Znak  EOP-45MMD-000757-2017DG
Dot. Uzgodnienia branzowe ( Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej dz. nr

399 w m. Krélikow gm. Grodziec).

W odpowiedzi na otrzymane od Paiistwa zlecenie wykonania ustugi, ktore wplynglo do Rejonu
Dystrybucji w Koninie w dniu 20.09.2017r. informujemy, ze przedstawiony projekt j.w. w stosunku do
istniejacych sieci elektroenergetycznych bedacych wilasnoécia ENERGA-OPERATOR SA Odzial
w Kaliszu uzgadnia si¢ z ponizszymi uwagami:

Wzdluz przedmiotowej dziatki przebiega linia napowietrzna nN 0,4 kV, ktéra wprowadza pewne
ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziafki;

Ponadto informujemy, ze: ,

1. Prace pod linig i w odlegtosci mniejszej niz 3m od linii niskiego napigcia nN 0,4kV, liczac
w poziomie, nalezy prowadzi¢ tylko przy wylaczonej spod napigcia linii. Jest to zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. W celu wylaczenia
linii nalezy ziozy¢ wniosek do Rejonu Dystrybucji w Koninie. Kosztami wytaczen i dopuszczen
zostanie obcigzony Inwestor budowy.

2. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zzurawi lub urzgdzen zatadowczo
wyladowczych zachowuje sig¢ odleglosci, o ktérych mowa wyZej, mierzone do najdalej
wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

3. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, kiore mogq zblizy¢ si¢ na
niehezpieczng odleglosé do napowietrznej linii elektroenergetycznej, o ktorej mowa wyzej,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

4. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig napowietrzng, nalezy uzgodnic bezpieczne warunki pracy
z ENERGA - OPERATOR SA o/Kalisz.

5. Poza strefg z pkt. 1 prace mozna prowadzi¢ przy zalaczonej pod napigcie w/w linii, pod
warunkiem zachowania powyzszych wymogéw dotyczacych maszyn i sprzetu technicznego.

6. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne
skladowanie materialéw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi  lub
w odlegtosci mnigjszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodéw) niz 3 m dla linii niskiego
napiecia nN 0,4kV o czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pdlnoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

operalor.kalisz@energa.pl nr konla: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117

energa-operator.pl Kapilal zakladowy/wplacony 1356 110 400 zi



« Energa

operator

z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

Spelnienie wyzej podanych wymagan ogranicza, ale nie eliminuje calkowicie zagrozenia
wynikajacego z prowadzenia prac w poblizu napowietrznej linii nN 0,4kV. ENERGA — OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstale na projektowanym
obiekcie spowodowane uszkodzeniami linii.

Informujemy, ze faktura za uzgodnienie zostanie dostarczona osobna korespondencia,

Z powazaniem

ktor e
e 2
Piotr Grabin

Zataczniki:
1.Plan zagospodarowania dzialki skala 1:1000

Otrzymuja:
1. Adresat

2. 45MMD a/a
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Szkota Podstawowa im. Kornela Makuszynskiego w Krolikowie

KORNEL MAKUSZYNSKI

188451953 |
PISARZ ZESLONCEM W HERDIE | SERCEM NADEONI

Teren szkoty — widok na droge publiczng

Teren szkoty — boisko szkolne do przebudowy
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Podstawa opracowania:

1 wizje lokalne i inwentaryzacje przeprowadzane na nieruchomosci,

2 informacje o nieruchomoséci uzyskane od osob zajmujacych sie eksploatacja
i konserwacjg obiektu wraz z urzgdzeniami,

3 mapa zasadnicza w skali 1:1000 z dnia 22.06.2017r.

4 mapa do celéw projektowych w skali 1:500 aktualna na dzien 18.02.2011r.,

5 uzgodniony z Inwestorem zakres robdt,

6 uzgodniona koncepcja i rozwigzania projektowe

7 Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332),

8 Ustawa z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. z 2016r. poz.778 ze zmianami),

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zmianami),

10 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.nr 2012.462 ze zmianami),

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz.U.03.47.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowalanych,

12 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz.1650
z 2003r.)

13 Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001r. ( Dz.U. z 2016r., poz.672
ze zmianami),

14 Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.469
ze zmianami),

15 Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. z 2016r., poz.1987 ze Zzmianami),

16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.01.1999
roku, w sprawie okreélenie szczegétowych ~wymagan w  zakresie
przeciwpozarowego  zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego,
chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkéw, jakim powinny

odpowiada¢ drogi pozarowe (Dz.U. nr 7, poz. 64),



17 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
02.04.2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji terenu oraz zespotoéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455),

18 Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.nr 92, poz.881),

19 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),
20 Normy PN-EN — 1176 : 2008r. i PN-EN — 1177 : 2008r.

21 Ustawa z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.nr 24, poz.83),

22 obowigzujgce przepisy i normy
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
CZESC OPISOWA:

dane ewidencyjne
inwestycja- przebudowa istniejacego boiska na terenie szkoty
na boisko wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowejw Kroélikowie Gmina Grodziec

inwestor - Gmina Grodziec, ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec

adres budowy — Szkota Podstawowa im. Kornela Makuszynskiego,
Krolikow 82, 62-580 Grodziec

teren oznaczony numerem ewidencji gruntow 399

przedmiot inwestycji

Zamierzenie budowlane planowane jest przy Szkole Podstawowej mieszczacej sig
w budynku oddanym do uzytkowania w roku 1954, remontowanym,
przebudowywanym w pozniejszych latach - ma na celu przebudowe istniejacego
boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne. Zagospodarowanie zgodne z obecnymi
potrzebami szkoly i spoteczno$ci zamieszkujgcej w okolicy.

Zakres prac budowlanych:

- wykonanie boiska szkolnego wielofunkcyjnego z nawierzchnig sportowg
z tworzywa sztucznego, syntetyczna nawierzchnia trawiasta ,sztuczna trawa”
z oznaczonymi liniami boisk do:
e pitki recznej
e koszykowki
o siatkowki
e kometki
dodatkowy wybieg o szerokosci 2,0m z kazdego boku boiska
opaska wokét catego boiska o szeroko$ci 1,0m z kostki betonowej grubosci 6¢cm

- ogrodzenie wysokosci 4,0m w konstrukcji metalowej barwy zielonej wokot boiska

- pitkochwyty wysokoéci 6,0m

- elementy matej architektury: tawki, kosze na odpadki

- tablica informacyjna z regulaminem korzystania z boiska

- utwardzenia z kostki brukowej, kamienia polnego uktadane w obrzezach
trawnikowych pod tawkami, wokdt koszy na odpadki, nawierzchnia utwardzona
jako uzupetnienie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej — dojazd i dojscie
do boiska,

Rozwigzania materiatowe, detal, forma architektoniczna przyjete w niniejszym
opracowaniu nawigzujg do materiatu istniejgcego i stosowanego na przedmiotowym
terenie.

Zamierzone dziatania spowodujg uzyskanie efektu spojnoéci i jednorodnosci
zagospodarowania przestrzeni. Prace budowlane podkreslg tradycje, walory
i atrakcyjno$é przypisang i nierozerwalnie zwigzang z miejscem. Zagospodarowanie
terenu pozwoli dzieciom, mtodziezy, mieszkarcom atrakcyjnie spedza¢ czas. Teren



podlegajgcy opracowaniu bedzie stuzyt mieszkaricom we wszystkich grupach
wiekowych a w szczegélnosci dzieciom, mtodziezy.

Zachowany zostaje istniejacy uktad komunikacyjny. Drzewa nie wystepujg w miejscu
planowanych inwestycji, rosng wzdtuz granic dziatki.

Wprowadzone elementy zagospodarowania terenu typu: tawka, kosz na odpadki,
ogrodzenie, nawierzchnia, urzadzenia zabawowe - dobrane wg katalogu i w zakresie
wykonywanych produktéw firm posiadajacych atesty i certyfikaty.

istniejacy stan zagospodarowania terenu

Niweleta terenu w miejscu planowanej inwestycji z roznicami poziomu terenu
siggajacymi +-0,40m, spadek terenu z kierunku pétnoc - potudnie.

W miejscowosci Krolikéw znajduje sie Szkota Podstawowa liczaca ok. 120 uczniow.
W skiad kompleksu szkolnego wchodzi réwniez budynek mieszczacy mieszkania
dla nauczycieli, istniejg budynki gospodarcze. Teren szkoty ogrodzony. Wjazd
I wejscie na teren szkoly zapewnia droga publiczna, dziatka numer ewidencji
geodezyjnej 393/1, nawierzchnia asfaltowa, wzdtuz jezdni istnieje chodnik. Przy
wjezdzie na teren szkoty znajduje sie murowany przystanek autobusowy. Istniejgce
utwardzenia wokdt szkoty z kostki brukowej betonowej przeznaczone sg dla
pojazdéw mechanicznych i pieszych.

W czesci wschodniej terenu szkoty znajduje sie boisko szkolne wielofunkcyjne — gra
w pitke reczng, koszykowke, siatkowke, nozng. Ze wzgledu na charakter podtoza,
znaczng ilos¢ godzin zaje¢ wychowania fizycznego trudno jest utrzymac
nawierzchnie trawiastg o prawidtowych parametrach.

Teren boiska wielofunkcyjnego jest dobrze nastoneczniony, przewietrzany, otwarty.
Infrastruktura w miejscu prac budowlanych:

W czesci pdinocnej terenu szkoty wzdtuz drogi publiczne; istniejg linie energetyczne
napowietrzne, doprowadzona jest sie¢ wodociggowa. Na terenie szkoty istnieje kabel
telefoniczny, kanalizacja sanitarna. Do szkoty energia elektryczna doprowadzona jest
linig napowietrzng.

Do budynku szkoty doprowadzona jest woda wB 32, kanalizacja ks 100
odprowadzana jest w kierunku zachodnim. Rury grzewcze prowadzone w gruncie
znajdujg si¢ pomiedzy budynkiem szkoly i budynkiem mieszczacym mieszkania
nauczycieli.

Elementy infrastruktury przed planowanymi pracami budowlanymi nalezy sprawdzic,
zakonserwowac¢, trwale zabezpieczyé uniemozliwiajac skutecznie jakagkolwiek
ingerencje i dostep oséb korzystajacych z urzadzen znajdujacych sie na terenie.

Wzdtuz pasa drogowego drogi publicznej istniejg na terenie dziatki stupy
elektroenergetyczne — linia niskiego napiecia nN 0,4kV. Wszelkie prace
w odlegtosci mniejszej niz 3m liczac w poziomie wykonywane przy wytaczonej spod
napiecia linii.
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zagospodarowanie terenu

Kompozycja przestrzenna podporzadkowana zostata istniejgcej komunikacii,
lokalizacji budynku szkoty, istniejacej zieleni. Gry zespotowe odbywaja obecnie sig
na wyznaczonych miejscach przeznaczonych pod inwestycje. Boisko wielofunkcyjne
o wymiarach 40,00 x 20,00m przeznaczone bedzie do gry: w pitke reczna,
koszykowke, siatkéwke, kometke. Zaprojektowano nawierzchnie —sportowa
z tworzywa sztucznego. Ostateczne parametry linii nawierzchni boiska (barwa,
wymiary) do uzgodnienia z uzytkownikami. Teren wokot boiska z nawierzchnig
sztuczng szerokosci minimum 2,0m, jest strefg bezpieczenstwa, wydzielona
nawierzchnia obrzezami trawnikowymi. Dodatkowo wokét boiska zaprojektowane
zostato obejécie szerokosci 1,0m z kostki betonowej. Boisko zostanie ogrodzone
z czterech stron na wysokos¢ 4,0m — stupki metalowe z siatkg + obrzeza trawnikowe.
Wejscie na boisko furtkg szerokosci min. 1,0m wysokos¢ 2,10m. Okazjonalnie boisko
dostepne bramg dwuskrzydiowg szerokoéci min. 3,0x 3,1m. Maksymalne zblizenie
ogrodzenia wysokosci 4,0m do istniejacych linii energetycznych napowietrznych
wynosi 3,0m od skrajnego przewodu linii (w rzucie poziomym). Ogrodzenie barwy
zielonej. Woda opadowa odprowadzana poza teren boiska w kierunku wschodnim
i rozprowadzana w sposéb réwnomierny po terenie. Boisko w widocznym miejscu
opatrzone tablicg informacyjna.

tawki, kosze na $mieci, tablica informacyjna - elementy matej architektury
wprowadzane na przedmiotowym terenie. Teren pod tawkami, wokét koszy
na odpadki, wokét tablicy, na ciggu pieszym utwardzony kostkg brukowa, naturalnym
kamieniem miejscowym w obrzezach trawnikowych. Teren przy wjezdzie z drogi

publicznej o parametrach dla ruchu kotowego utwardzony kostka betonowg brukowa.

dane o charakterze i cechach istniejacych oraz przewidywanych zagrozen dla

srodowiska

- state odpady - gromadzone w miejscach wytacznie do tego celu przeznaczonych,
i wywozone w systemie zorganizowanym przez wyspecjalizowane jednostki
do miejsc sktadowania odpadow

- woda opadowa rozprowadzana na witasny teren nieutwardzony



Wyposazenie boisk:

montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa,

z regulacjg wysokosci, zaslepkami

- dwa stojaki do koszykowki,

- 1 komplet siatka wraz ze stupkami do gry w siatkéwke,
- 1 komplet siatka wraz ze stupkami do gry w kometke,

- 2 bramki do pitki recznej
Zestawienie danych:

Powierzchnia boiska o nawierzchni sportowe;: 800,00m?
Powierzchnia o nawierzchni sportowej strefa bezpieczenstwa: 256.00m?
Razem: 1056,00m2

Powierzchnia obejscia z kostki brukowej gr.6cm: 140,00m?

Powierzchnia utwardzen wokot tawek, koszy: 22,00m?

Powierzchnia utwardzen jezdnych: 305,00m?

Ogrodzenie H = 4,0m: L = 140,00m w tym furtka szerokosci min.

wysokos¢ 2,10m, brama dwuskrzydtowa szerokosci min. 3,0x 3,1m.
Pitkochwyty H = 6,0m L = 48,0m

Mata architektura przyktadowo firma ZIEGLER:

tawki ETHOS - wersja bez oparcia sztuk — 4,

kosze na $mieci LEICESTER sztuk — 2

Projektant:

09.2017R.

1,0m
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY:
dane ewidencyjne
inwestycja- przebudowa istniejacego boiska na terenie szkoly

na boisko wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowejw Krélikowie Gmina Grodziec

inwestor - Gmina Grodziec, ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec

adres budowy — Szkota Podstawowa im. Kornela Makuszynskiego,
Krélikow 82, 62-580 Grodziec

teren oznaczony numerem ewidencji gruntow 399

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje prace do wykonania na terenie wokot
szkoty: wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sportoweyj, ogrodzenie
boiska, wykonanie pitkochwytow, utwardzenia nawierzchni przeznaczonych do ruchu
pieszego, kotowego, latarnie autonomiczne, tawki, kosze na odpadki state.

Urzadzenia, teren przy szkole beda podlegaty dozorowi i obstudze.
Regulamin pobytu na terenie boiska wielofunkcyjnego (z podaniem telefonow
alarmowych) umieszczony bedzie bezposrednio przy wejsciu na teren boiska.

Teren wokot szkoly i urzadzenia podlegajg co dziern, max co 10 dni szczegotowym
przegladom i ogledzinom. Kontrola techniczna co max 3 miesiace, co 1 rok po zimie
kontrola podstawowa.

W czasie pobytu mieszkancow w czeéci rekreacyjnej wokoét szkoty dostepne bedg
pomieszczenia higieniczno sanitarne mieszczgce sie w budynku szkoty.

przeznaczenie obiektu budowlanego
Boisko wielofunkcyjne wykorzystywane bedzie do gier zespotowych — pitka reczna,
koszykéwka, siatkowka, kometka.

ogolna charakterystyka obiektu, forma architektoniczna

Zaprojektowane boisko o nawierzchni sportowej w ksztaicie prostokata wydzielone
obrzezami trawnikowymi o wymiarach 8x30x100cm uktadanymi na tawie betonowe;
z oporem. Nawierzchnia boiska przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.
Podbudowa — piasek 15cm, kruszywo famane 15cm, warstwa miatu kamiennego
5cm + nawierzchnia Eltan PET oraz warstwa wierzchnia typu Eltan N nawierzchni
sportowej firmy INTERCHEMOL. Warstwy podbudowy z wyprofilowanymi spadkami.
Podbudowa i nawierzchnia boiska wykonywane przez firme posiadajgcg stosowne
aprobaty, atesty certyfikaty w zakresie ITB, higieniczny PZH, niepalnosci, deklaracja
zgodnosci. Nawierzchnia odporna na dziatania atmosferyczne: mréz, opady, wysokie
temperatury, promienie UV, bez skutkéw ubocznych dla srodowiska. Nawierzchnia
sportowa bezpieczna dla zdrowia uzytkownikéw w szczegdinosci dzieci i miodziezy
przetestowana w zakresie oddziatywania migdzy innymi na uktad oddechowy,



niepowodujgca uczulen, podraznien na skorze i inne. Eksploatacja nawierzchni:
tania, tatwa do utrzymania czystosci, dezynfekcji, minimalizujgca ryzyko urazu.
Stupki do gry np. kometki zaprojektowane zostaty jako demontowane, w podiozu
na czas korzystania z innych boisk stosowane bedg za$lepienia gniazd montazu
stupkdw. Wokoét ptaszezyzny boiska o nawierzchni sztuczne;j zaprojektowany zostat
pas bezpieczenstwa szeroko$ci min.2,0m na ktérym nie mozna umieszczaé tawek
itp. trwatych elementow.

Ogrodzenie sportowe boiska szkolnego wysokosci 4,0m: z siatki mocowanej
do stupkéw metalowych osadzanych w stopach zelbetowych zagtebionych 1,5m,
skrajne przesta wzmocnione zastrzatami. Pomiedzy stupami ogrodzenia obrzeza
trawnikowe  wysokosci  8x30x100cm. Wejscia na teren boiska: furtkg
o wymiarach min.1,0 x 2,1m w $wietle skrzydia, wejécie okazjonalne brama
dwuskrzydtowg o wymiarach w $wietle min.3,0 x 3,1m. Skrzydta otwierane
na zewnatrz obiektu, ktadzione na ogrodzenie z zamocowaniem otwartego skrzydta.
Ogrodzenie systemowe firmy BETAFENCE typ BEKASPORT.

Ogrodzenia zaprojektowane na terenie szkot: bezpieczne, trwate w eksploatacji,
posiadajgce niezbedne atesty i certyfikaty, zakonczenia bez sterczacych pretéw
| ostrych zakonczen na dole i na gorze, zabezpieczone przed wspinaniem.

tawki, kosze na odpadki wedtug wskazania uzytkownikow obiektéw — przyjeto
przyktadowo parametry firmy ZIEGLER.

przeznaczenie obiektu budowlanego

Nawierzchnie

ogolna charakterystyka obiektu, forma architektoniczna

DojScia piesze z kostki brukowej grubosci 6,0cm, na podbudowie z piasku
stabilizowanego w obrzezach trawnikowych, odprowadzenie wody opadowej
na przylegly teren nieutwardzony o naturalnej nawierzchni z trawy w sposéb
rownomierny. Wzdtuz obrzezy trawnikowych zaprojektowany zostat pas z kostki
czerwonej jako uzupetnienie nawierzchni z szarej kostki (Passe-partout).

Wokot elementéw matej architektury: teren pod i wokét tawek ok. 0,5 - 1,0 m
(poszerzenie od strony siedzenia na tawce) poza obrysem fawki, wokot koszy
na odpadki, tablicy informacyjnej w obrzezach trawnikowych nawierzchnie
z kamienia naturalnego miejscowego obwodowo mocowane obrzeze trawnikowe.
Nawierzchnie przeznaczone dla ruchu kotowego zaprojektowano z kostki brukowej
betonowej grubosci 8cm uktadanej w krawezniku betonowym 15x30x100cm
montowanym na tawie betonowej. Wzdtuz kraweznika ulicznego, na obrzezach
ptaszczyzny utwardzanej zaprojektowana zostata kostka czerwona w formie pasa
z dwoch warstw barwnych jako uzupetnienie nawierzchni z szarej kostki (Passe-
partout). Podbudowa nawierzchni warstwa odsgczajgca: piasek wibrowany,
kruszywo tamane, warstwa betonu uktadana pod kostke betonowag ze spadkami
w kierunku terenéw o naturalnej nawierzchni z trawy.

16
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warunki gruntowo-wodne
Woda gruntowa nie wystepuje w poziomie posadowienia obiektdw, istniejace warunki
gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych - | kat. geotechniczna
obiektu.

opis poszczegolnych elementow konstrukcyjnych

Prace ziemne projektowane do wykonania recznie po zebraniu warstwy humusu,
wykonaniu zabezpieczen wynikajacych z uzgodnien i opinii uzyskanych na etapie
prac projektowych.

Fundamenty - obiekty posadowione min. 100cm ppt na warstwie zwirowej. Stopy
z betonu B-20 zbrojone @ 12 (34GS) w obu kierunkach co 12cm.

Elementy wykonczeniowe

nawierzchnia ciagow komunikacyjnych wykonana z materiatow nie powodujgcych

niebezpieczenstwa poslizgu

Zaopatrzenie wodne do celdow przeciwpozarowych zapewniajg istniejgce hydranty
na sieci wodociggowe;.

obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania boiska wielofunkcyjnego miesci sie na dziatce 399. Okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 ze zmianami)
wydane na podstawie art.7 ust.2 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane. Sasiadujgce
bezposrednio z boiskiem obiekty sg uzytkowane na cele o$wiatowe, zatem dziatania
prowadzone w catym kompleksie szkolnym sa zblizone w swoim charakterze, formie.

Obszar oddziatywania boiska wielofunkcyjnego miesci sie w catosci na dziatce 486/2.

Podane elementy zagospodarowania terenu okreslajg przyktadowo forme
przestrzenna, jako$¢ elementu wbudowanego na etapie wykonawstwa nie gorsza niz
podanej przyktadowo firmy. Podane obiekty, urzgdzenia zostaty wybrane
na podstawie analizy parametréw, zastosowane na etapie rob6t obiekty, urzadzenia

muszg spetiac¢ wszystkie kryteria jak okreslone w opisie.

Ostateczne parametry uzytkowe, wykonczeniowe na etapie wykonywania robét

budowlanych kazdorazowo i wyprzedzajaco w uzgodnieniu z Inwestorem.



17

Montaz zgodny z wymaganiami podanymi przez producenta systemu, urzadzenia.
Wszystkie prace na etapie wykonawstwa zgodnie z projektem budowlanym,
wszystkie czesci opracowania rozpatrywane fgcznie z uwzglednieniem przedmiarow,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, kosztorysow.

Ostateczne rozwigzania wykonywane wg wybranej technologii, systemu zgodne

z obowiazujacymi normami i przepisami.

Po wykonaniu prac w zakresie przebudowy przeprowadzié proby, pomiary,

sporzadzi¢ protokoly

Projektant:

09.2017R.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

inwestycja- przebudowa istniejacego boiska na terenie szkoty
na boisko wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowej w Krdélikowie Gmina Grodziec

inwestor - Gmina Grodziec, ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec

adres budowy — Szkota Podstawowa im. Kornela Makuszynskiego,
Krolikow 82, 62-580 Grodziec

teren oznaczony numerem ewidencji gruntow 399

Projektant: mgr inz. arch. Anna Plesinska

Data opracowania: wrzesien 2017r., strony od 23 do 25
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1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacii

3)

poszczeqdlnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu
przy Szkole Podstawowej — przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne, obiekty
matej architektury, ciggi komunikacyjne piesze, kotowe, ogrodzenia, pitkochwyty.
Oswietlenie terenu latarniami autonomicznymi.

Inwestor: Gmina Grodziec.

Teren oznaczony w ewidencji gruntéw numerem: 399.

Zakres robot budowlanych - zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarami,

specyfikacjami, kosztorysem.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziafce istnieje budynek szkolny wraz z boiskiem, mieszkania nauczycieli,
budynki gospodarcze, utwardzenia ciggéw pieszych i place manewrowe, wykonano:
sie¢c wodociggowa, odprowadzenia kanalizacji sanitarnej, kable i linie napowietrzne
elektroenergetyczne, oswietlenie terenu, kable telefoniczne, sieci grzewcze.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na etapie wykonywania prac budowlanych: ziemnych, zbrojarskich, betoniarskich,
prac montazowych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢, wykonywaé pod
nadzorem osoby uprawionej, zachowa¢ przepisy BHP. Prace wykonywane
na terenie przy szkole podstawowej w zblizeniu do obiektu uzytecznosci publicznej.
Funkcjonujacy obiekt szkolny — uczeszczajace dzieci do szkoly, przyjazdy i ruch

pieszy osob zatrudnionych, rodzice, osoby postronne, mieszkajgcy nauczyciele.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robo6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.
Prace budowlane w zblizeniu do infrastruktury wykonywaé wytgcznie recznie.

Podczas prac montazowych, moze wystapié niebezpieczenstwo upadku
z wysokosci. Prace wykonywane ogrodzone, oznaczone i zabezpieczone zgodnie

Z przepisami.



4)

24
Pod planowanymi utwardzeniami z elementow rozbieralnych (kostka betonowa)
znajduje sie kabel telefoniczny — przed przystagpieniem do prac zaprojektowano
zatozenie w uzgodnieniu z zarzadca sieci rur zabezpieczajacych dwudzielnych
prowadzonych w rurach ostonowych, pozwalajgcych na ewentualng naprawe

lub wymiane uszkodzonego odcinka.

W zblizeniu do projektowanego boiska istnieje linia energetyczna napowietrzna.

Wzdiuz pasa drogowego drogi publicznej istnieja na ternie dziatki stupy
elektroenergetyczne — linia niskiego napiecia nN 0,4kV. Liczac w poziomie
w odlegtosci mniejszej niz 3m prace wykonywane przy linii wytgczonej spod
napiecia. Szczeg6lne wymagania dotyczg wykonywania robo6t z zastosowaniem
zurawi lub urzadzen zatadowczo wytadowczych Zachowanie odlegtosci 3,0m
dotyczy najdalej wysunigtego punktu urzagdzenia wraz z tadunkiem.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome ktére moga zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegto$¢ do ww napowietrznej linii elektroenergetycznej powinny
byé wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Prace budowlane wykonywane kazdorazowo w uzgodnieniu z ENERGA-operator
SA oddziat w Kaliszu zgodnie z pismem znak EOP-45MMD-000757-2017DG z dnia
26.09.2017r.

Zabezpieczyé teren budowy, oznakowaé, dodatkowo zabezpieczy¢é wykopy,

nie pozostawia¢ terenu inwestycji bez nadzoru.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przez przystapieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane mogg wykonywa¢ wytgcznie pracownicy wykwalifikowani,
posiadajgcy aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy oraz przeszkoleni
pod katem BHP.

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzic:

- instruktaz ogolny,

- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.

Przeszkoli¢ pracownikéw wykonujacych prace w zblizeniu do ruchu pojazdéw
w zakresie przestrzegania przepiséw BHP i przepisow ruchu drogowego.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem os6b szkolonych.



o)

7)

Wskazanie  érodkéw  technicznych | organizacyjnych,  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:
- poszczegdlne roboty budowlane moga wykonywag tylko specjalistyczne brygady
robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,

- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu, zwlaszcza

w zakresie podtaczenia do sieci elektroenergetycznej,

- odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢ plac budowy: OBIEKT SZKOLNY,

- wykonanie drég dojazdowych zapewniajgc bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu
budowy,

- Wwyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, $rodki ochrony osobistej
i apteczki pierwszej pomocy,

- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki facznosci.

Uwagi i zalecenia:

- obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji przez stuzbe
geodezyjna,

- W poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych wszelkie prace ziemne wykonac
recznie, zabezpieczy¢ istniejgce kable rurami ostonowymi

- skrzyzowania, zblizenia z istniejgcymi urzgdzeniami wykonac zgodnie z PN lub
BN

Uwagi ogdlne:

Nalezy stosowa¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r, Nr120, poz.
1126),  Rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  06.02.2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z2003r., Nr 47, poz. 401 ze zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz.U.03.47.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169

poz.1650 z 2003r.).

Projektant:

09.2017r.






