OPIS TECHNICZNY [233Bzeino, ul Legna 214

NIP 665-1 10-81-44, Regon 311591530

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P2

1. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany przepompowni $ciekow P2 kanalizacji $ciekow sanitarnych
w miejscowosci: Dabroszyn, gmina Rychwal opracowano na zlecenie Gminy
Rychwat.

1.2, Zakres opracowania

Zgodnie z zaleceniem projekt obejmuje budowg przepompowni sciekow P2
zlokalizowanej na kolektorze sanitarnym S-3 w miejscowosci Dagbroszyn gmina
Rychwat.

1.3. Uzgodnienia
Projekt uzgodniono z nastepujacymi instytucjami:

a) Zespot Uzgadniania Dokumentacji w Koninie
b) Gmina Rychwat

2. Charakterystyka warunkéw gruntowych

Ustalono na podstawie badan podloza gruntowego, ze na rozpatrywanym terenie
w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystgpujg warunki gruntowe proste — grunt
kategorii 1.

7. wykonanych w kwietniu 2024 roku badan geotechnicznych wynika, ze w
podtozu budowlanym dokumentowanego terenu bezposrednio pod naktadem préchnicznym
(gleba, piasek sredni) gr. 0,50 m znajduje si¢ grunt rodzimy wyksztalcony jako piaski
srednioziarniste, brgzowe. Utwory te zalegaja $rednio do glebokosci 1,70 m p.p. terenu. Od
glebokosei 1,70 m do 3,50 m znajduje si¢ warstwa namulu piaszczystego przewarstwionego
torfem. Ponizej tej warstwy wystgpuje piasek sredni, przewarstwiony namutem piaszczystym
(szary). Migzszo$¢ waha si¢ od 3,50 m p.p. terenu do gtebokosci 6,00 m p.p. terenu.

Ponadto ustalono, ze woda gruntowa wysigpuje srednio na glebokosci
od. 1,20 m p.p.t. na trasie projektowanych kolektorow.



Utrudnieniem  bedzie  wystgpowanie  powyzej —poziomu  posadowienia
przepompowni wody gruntowej. Niezbedne jest tam odwodnienie wykopu
fundamentowego.

3. Opis istniejgcych urzadzen, majacych wplyw na projektowane rozwigzania
techniczne

3.1.Uzbrojenie na trasie kanalow

Na trasie projektowanych kanalow, badz tez w ich sgsiedztwie, wystgpuja
urzgdzenia techniczne podziemne takie jak:

—  wodociagi
— kable elektryczne
— kable telekomunikacyjne

Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w 2024 roku
w trakcie aktualizacji map sytuacyjno — wysoko$ciowych w skali 1:500 i zaznaczone
na tych mapach.

Niezaleznie od tego, przewiduje si¢ przed przystgpieniem do robdt,
wykonywanie prébnych przekopéw sposobem recznym celem wyznaczenia ich
przebiegu w trasie, a w miejscach skrzyzowania z projektowanymi rurociggami
odpowiedniego ich zabezpieczenia.

Zwraca si¢ uwage, Ze prace w rejonie urzadzen technicznych podziemnych
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji je administrujgcych. Przed
przystapieniem do realizacji omawianej inwestycji wykonawca winien zapoznaé sig
z uwagami i zaleceniami zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach.

4. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

4.1. Ogélna  koncepcja rozwigzan technicznych odprowadzenia S§ciekow
z miejscowosci Dabroszyn, gm. Rychwal

Niniejszy projekt budowlany stanowi integralng czg$¢ projektu kanalizacji
sanitarnej w m. Dgbroszyn, gm. Rychwat.

Wykonanie przepompowni nr P2 z rurociagiem ttocznym T-2 warunkuje
przerzut Sciekow z tej czgsci Dabroszyna do projektowanego kolektora S-2 i dalej do
przepompowni P1, a nastgpnie do oczyszczalni Sciekéw w m. Rychwat



4.2. Zadania technologiczne przepompowni P2

Zadaniem technologicznym przepompowni $ciekéw P2 jest przejecie sciekow
sptywajacych z projektowanych kolektoréw S-3, S-4, S-5, S-6 i S-7 i przerzut ich
poprzez rurociag ttoczny T-2 do kolektora S-2 i dalej do przepompowni P1

4.3. Lokalizacja przepompowni P2

Przepompownia P2 zlokalizowana zostata na rurociagu kanalizacyjnym
na dziafce nr 333 obrgb Dagbroszyn gm. Rychwat.

4.4. Doplyw Sciekéw do przepompowni P1

Wedtug danych uzyskanych z gminy Rychwal do przepompowni sptywaé beda
Scieki w ilosei:

Qdsr =52,0m’Ad
Q dmax =72,8 m*/d
Q hmax = 6,07 m*/h

q sek =1,691/s

4.5. Ustalenie podstawowych parametréw technologicznych i dobér pomp

Dla podstawowych parametréw technologicznych przepompowni i doboru
pomp przyjeto nastgpujace zatozenia technologiczne:

— rzedna terenu przepompowni 99,40 m n.p.m.
— 1zgdna wlotu kolektora PCV Dn 200 mm do przepompowni 95,21 m n.p.m.
— rzedna wylotu rurociggu ttocznego z przepompowni 97,90 m n.p.m.
— rzgdna wlotu rurociagu tlocznego do studni rozprezne;j 97,33 m n.p.m.

— rurociagg ttoczny PE o $§r. 110 mm i d}. 412,0 m

Na podstawie obliczefi oraz doptywu $ciekéw do przepompowni w iloci
q=1,69 /s projektuje si¢ dwie pompy typ MSV-80-32 o mocy 3,0 kW (lub
rownowazne) zatapialne, pracujgce naprzemiennie.

- obliczeniowy punkt pracy pompy
Qp=16,001/s, Hp = 12,00 m skw. V =0,85 m/s



Jako rezerwowa przyjmuje si¢ pompg o takich samych parametrach, pompy
bedg pracowaly naprzemiennie.

4.6.Konstrukcja przepompowni

Przepompownia zbiornikowa skfada si¢ ze szczelnego zbiornika z zelbetu
C40/50. W plaszczu bocznym o $rednicy zewnetrznej 2300 mm znajdujg si¢ ztacza
o Srednicy Dn 200 mm i 110 mm umozliwiajace podiaczenie przewodu
doprowadzajgcego Scieki oraz rurociggu ttocznego.

Wewnatrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopa sprzggajaca polaczona
z przewodem tlocznym, na ktérym zainstalowane sg zawory odcinajgce. W stopie
sprzggajacej zamocowane sa rurowe prowadnice biegngce do pokrywy wiazu. Stuza
one do wprowadzania pompy do zbiornika bez koniecznodci wchodzenia
do wewnatrz. Po tych samych prowadnicach jest wciggana pompa np. w celu
konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy. Potaczenie pompy z rurociggiem
ttocznym nastepuje samoczynnie.

Zasysanie Sciekéw ze zbiornika nastgpuje przez otwor znajdujacy si¢ w dole
korpusu pompy. Wewnatrz zbiornika znajduje si¢ pomost dla obstugi i drabinka.
Na rurociggu tlocznym znajduje si¢ odgat¢zienie zamknigte zaworem sterowanym
recznie umozliwiajace okresowe plukanie gromadzacych sie na dnie osaddw.

W gornej pokrywie przepompowni zainstalowany jest wiaz. Rura wywiewna
i szafka rozruchowa do sterowania praca pomp sg umieszczone przy granicy dziatki.
Pompy sterowane sg automatycznie za pomocg wigcznikow plywakowych.
Wszystkie stalowe, elementy wyposazenia zbiornika przepompowni $ciekéw muszg
by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401.

Przepompownia jest typu przejazdowego.

4.7.Posadowienie przepompowni

Projektowana przepompownia posadowiona bgdzie na plycie drogowe;
zelbetowej typu cigzkiego utozonej na wyrownanym podtozu w gotowym wykopie.
Dla posadowienia przepompowni niezbedny jest wykop dolu fundamentowego
o wymiarach dna 3,0 x 3,0 m o $cianach pionowych w szalunku stalowym.

Dno wykopu usytuowano na rzgdnej 93,60 m n.p.m. Gigbokos¢ wykopu
wyniesie 5,80 m. 7Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej niezbgdne jest
odwodnienie wykopu fundamentowego. Przewidziano dla odwodnienia wykopu
zainstalowanie zestawu iglofiltrow 25 igiel o $rednicy do 5,0 cm rozstawione wzdhiz
gornej krawedzi wykopu o rozstawie co 1,0 m.

Po obnizeniu poziomu wody gruntowej do rzednej minimum 93,60 m n.p.m.
nalezy przystapi¢ do ulozenia plyt montazu przepompowni.



4.8.Zagospodarowanie terenu przepompowni

Projektowana przepompownia zostala zlokalizowana w poboczu drogi
powiatowej nr 2900P. Konstrukcja przepompowni, a zwlaszcza jej wymiary
w niewielkim stopniu odbiegajg od studni rewizyjnych. Przepompownia bedzie
zaglebiona réowno z terenem drogi. Gorna pokrywa przepompowni zabezpieczona
bedzie przed dostgpem osob niepowotanych odpowiednim zamkiem.

Urzadzenia energetyczne — zasilajace i sterowanie umieszczone jest przy
przepompowni w hermetycznej szafce metalowej odpowiednio oznakowanej
i zamknigtej zlokalizowane bgda przy granicy drogi. Zasilanie przepompowni linig
kablowsa.

4.9.Strefa ochrony sanitarnej

W projektowanej przepompowni zaprojektowano pompy zatapialne
z przelotem o $rednicy 80 mm, ktéry eliminuje prawie catkowicie konieczno$¢
usuwania skratek . Majgc na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢, ze pompownia ta
nie powoduje ucigzliwosei dla otoczenia i nie ma potrzeby wydzielania dla nie strefy
ochrony sanitarne;j.

Uwagi dotyczgce organizacji i technologii robét

Projektowane prace kanalizacyjne nie naleza do zbyt skomplikowanych.
Jednakze przy ich realizacji wykonawca winien zwrdéci¢ szczegolng uwage na kolizjg
trasy projektowanych rurociggéw kanalizacyjnych z istniejagcymi urzadzeniami
technicznymi. Dotyczy to zwlaszcza kolizji z kablami energetycznymi wysokiego
napiecia, kablami telefonicznymi, wodociggami oraz urzadzeniami melioracyjnymi.
Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien urzadzenia te zlokalizowaé
w terenie, zaznaczy¢ ich przebieg oraz wykona¢ rgczne odkrywki, a w miejscu
skrzyzowania z projektowanymi rurociggami odpowiednio zabezpieczy¢. Prace te
nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujgcych te
urzadzenia podziemne. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien zapoznaé
sie z zalgczong do niniejszej dokumentacji opinig ZUD-u w Koninie i bezwzglednie
przestrzega¢ uwag w niej zawartych.

PROJEKTANT

Upr. bud. i pfdl. sici wod -kan
Nr GH FB4p/180/94
Upr. bud. wod. WY e GP7342-17/192



BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
ROLWOD - PLUS

62-513 Brzezno, ul. Lesna 21A
NIP 665-110-81-44, Regon 311591530

Kanalizacja sanitarna dla gm. Rychwal

Pompownia Dabroszyn P2

Zalozenia do obliczenia pompowni §ciekow :

Lokalizacja obiektu

Dabroszyn P2

Typ przepompowni

PS 2056/MSV32/100-2B

Rurocigg doprowadzajgcy $cieki

- $rednica

- materiat

- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni

Rurociag ttoczny przepompowni :

- $rednica

- material/cisnienie nominalne

- dlugos¢ rurociggu

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni
- rzedna najwyzszego punktu na trasie

Ddop. = 200 mm

PVC

Hdop. =95,21 m n.p.m.
Dtt. = 110 mm

PE

Lth. =412,00 m

Htt ps. = 97,90 m n.p.m.
Htt pt. = 97,90 m n.p.m.

Komora pompowni

- usytuowanie pompowni

- $rednica wewngtrzna

- rzgdna dna komory

- rz¢dna pokrywy

- posadowienia pompowni

- terenu w miejscu posadowienia

Pas drogowy
Dwz.=2000 mm

Hd. =93,95 m n.p.m.
Hpok. = 99,40 m n.p.m.
Hpp. =93,80 m n.p.m.
Ht. = 99,40 m n.p.m.

Miejsce montazu szafki sterowniczej W poboczu drogi
Kat pomiedzy osiami rurociggu doptywowego i tlocz.
Wyposazenie dodatkowe
myrfing. Jan Gfiajdasz
62-513 Bifezng/lUl. Lesna 214
Upr. buld.p vof sieci wod -kan
Nr P f3421180/94

Upr. bud. wod.-flel. Nr GP7342-17/07



BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
ROLWOD - PLUS
62-513 Brzezno, ul. Ledna 21A
NIP 665-110-81-44, Regon 311591530

Kanalizacja sanitarna dla gm. Rychwal

Pompownia Dgbroszyn P2

Wyniki obliczen :

1.Punkt pracy pompy

- wydajnos¢ pompy Qp.=6,01/s

- caltkowita wysokos¢ podnoszenia Hp. =12,00 m
wysoko$¢ strat w rurociggu ttocznym Htl. = 8,20 m

- wysoko$¢ geometryczna Hg. =3,80 m

- predko$¢ w rurociggu tlocznym V =0,85m/s
ilos¢ wilaczen pompy n=358

2 Rzgdne

- posadowienia pompowni Hpp. =93,80 m n.p.m.
dna komory pompowni Hd. =93,95 m n.p.m.

- terenu w miejscu posadowienia Ht. = 99,40 m n.p.m.

- pokrywy pompowni Hpok. = 99,40 m n.p.m.

- doplywu do pompowni Hdop. = 95,21 m n.p.m.

- minimalnego poziomu $ciekow Hmin. = 94,55 m n.p.m.

- maksymalnego poziomu $ciekow Hmax. = 95,05 m n.p.m.

- alarmowego poziomu sciekdw Ha. =95,20 m n.p.m.
suchobieg Hs. =94,40 m n.p.m.

3 Wysokosé

- retencyjna komory pompowni Hr.=0,50 m

- martwa Hm.=0,6 m

- pokrywy nad terenem Hpok. = 0,00

4.0bjetosc

- retencyjna komory pompowni Vr. = 1,40 m’®
martwa Vm. = 1,88 m’

mygrin. Jan Chajdasz

62-513 Brzg#no, ul. Lesna 21A
Upr. bud. i firoj. siegkvod -kan
Nr GBf7342/480/94
Upr. bud. wod SmAlAr GP7342.17192




BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
ROLWOD - PLUS

62-513 BrzeZno, u]. Lesna 21A
NIP 665-110-81-44, Regon 311591530

Kanalizacja sanitarna dla gm. Rychwal

Pompownia Dabroszyn P2

Dane techniczne dobranej pompowni :

1.Typ przepompowni

PS 2056/MSV32/100-2B

2.Pompy

- typ MSV-80-32

- typ wirnika vortex

- napigcie zasilania 400V

- moc silnika P2 3,0 kW

- obroty silnika 2845 1/min

- $rednica krécea ttocznego DN 80

- wolny przelot pompy 80 mm

- masa pompy 60 kg
$rednica rurociagoéw tlocznych w pompowni 100 mm

i Obudowa 7 pokrywg
- typ obudowy

zelbet C 40/50

- $rednica wewngtrzna 2000 mm

- $rednica zewngtrzna 2300 mm

- wysokos¢ obudowy 5600 mm

- grubos¢ Scianki 150,00 mm
- grubo$é dna 150,00 mm
- typ wlazu Fi 800 D400

mgr in,

. Jan Chajdasz

62-513 Bfeino, ul Aesna 214
Upr. budfimroj. sifci wod -kan
NLBIP 73421180194

Upr. bud. wady-y

-NrGP7342.17/92



