OPIS TECHNICZNY

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO tj. zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zatlozenia przyjete do obliczen, rozwiazania konstrukcyjno-

materiatowe podstawowych elementdw konstrukcji obiektu:

ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Dach - kratownica — wolnopodparta,

Nadproza nad drzwiami i oknami — belka jednoprzestowa — wolnopodparta,

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcj.

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne. Obcigzenie $niegiem. Przyjeto strefe 2.

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogdlne. Obcigzenie wiatrem. Przyjeto strefe 1.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguly
0gdlne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

PN-EN 206 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1090-1+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1. Zasady
oceny zgodnos$ci elementow konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

PN-EN SO 4017 Sruby z gwintem na cafej diugosci z them szeéciokatnym - Klasy
doktadnosci A i B.




- PE-ENISO 4032 Nakretki szesciokatne, odmiana 1 -- Klasy doktadno$ci A i B

- PE-ENISO 7090 Podktadki okragte Sciete -- Szereg normalny -- Klasa doktadnosci A
Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie
poszczegoinych elementow konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujacymi

normami, zarzadzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.I.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU:
1. FUNDAMENTY

Projektowany budynek posadowi¢ za pomoca fundamentu bezposredniego w postaci taw
fundamentowych szer. 60cm oraz szerokosci 50cm i wys. 40 cm.
Poziom posadowienia podano w dokumentacji rysunkowe;.

- LAWA ZELBETOWA 60x40 cm, zbrojenie 4912 slat B5OOSP, strzemiona @6 co 40 cm
stal B500B, beton C 25/30, otulina 50 mm.

- LAWA ZELBETOWA 50x40 cm, zbrojenie 4¢12 slat B5S00SP, strzemiona @6 co 40 cm
stal B500B, beton C 25/30, otulina 50 mm.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

a) Niedopuszczalne jest posadowienie fawy na nasypach niekontrolowanych lub glebie.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntdw, wykop nalezy
pogtebic do poziomu wystepowania gruntow rodzimych, a zaistniatg réznice
poziomow wyréwnac za pomocg chudego betonu klasy C8/10.

b) Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania w podtozu pod projektowanym budynkiem
gruntow wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen :

- roboty fundamentowe wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego zakonczy¢
okoto 20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia fundamentow
budynku,

- ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno wykopu w mozliwie
najkrotszym terminie zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego struktury przez

wykonanie warstwy chudego betonu C8/10 grubosci min.10 cm,



w przypadku wykonywania robot ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy mozliwe
jest wystepowanie przymrozkow, odkryte dno wykopu zabezpieczone warstwg
chudego betonu, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed przemarzaniem matami
stomianymi,

nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopow wodami deszczowymi;
brzegi wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie
wodami sptywajacymi po terenie.

w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego, uplastyczniong
warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton.

. SCIANY PODZIEMNE

Sciany fundamentowe do poziomu izolacji przeciwwilgociowej z bloczkéw

betonowych typu M kl. 12,5 na zaprawie cementowej marki M10, ocieplone np.
Styropmin Fundamin gr. 15cm [ A=0,036 W/mK ].

Sciany podziemne izolowaé przeciwwilgociowo masami  bitumicznymi  na
zagruntowanym podtozu. Izolacja pionowa — powtoki bitumiczne o gr. catkowitej min
3,0mm. Np. system ICOPAL (grunt — Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja — Siplast
Fundament Szybka Izolacja SBS

Izolacja pozioma - z papy Icopal fundament 4.0 Antyradon Szybki Profil SBS

Nie taczy¢ materiatow roznych systemow uszczelnien.

. SCIANY NADZIEMNE

. Z pustakow ceramicznych gr. 25cm klasy 15 , kategorii | na zaprawie cementowo -
wapiennej klasy M10 marki Rz=8MPa . Sciany ocieplone styropianem np. Styropmin
Passive lambda Pro 33 gr. 15 cm [A=0,033 W/mK] . W celu unikniecia peknig¢ pod
otworami okien nalezy zastosowaC dozbrojenie 2 spoin miedzy pustakami ponizej
otworu okiennego, pretami ¢10 , prety wpusci¢ poza Swiatto otworu na 50 cm .

. przy pracach murowanych nalezy stosowac si¢ do wytycznych producenta. Mozna
zastosowac inny materiat spetniajacy wymogi wytrzymatosciowe oraz ochrony cieplnej

budynku .



Sciana wewnetrzna gr. 25cm — z pustakow ceramicznych klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M10
Sciana wewnetrzna gr. 12cm - z pustakow ceramicznych klasy 10 na zaprawie

cementowo-wapiennej klasy M5

UWAGA!

1. W trakcie murowania $cian wykonywac bruzdy instalacyjne.

4,

NADPROZA

W Scianach nosnych wykona¢ z typowych prefabrykowanych belek typu SBN 120/120
zgodnie z opisem na rzutach.

W $cianach dziatowych wykona¢ wzmocnienia z prefabrykowanych belek SBN 120/72

zgodnie z opisem na rzutach .

KOMINY  WENTYLACJA

kanaty wentylacyjne w budynku zaprojektowano z ceramicznych pustakoéw do
przewodow wentylacyjnych wg normy PN-B-12014:20009.

pustaki zapewniajg wentylacje zgodnie z obowigzujgca norma.

zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

W garazy zaprojektowano wentylatory zapewniajgce wymiane powietrza zgodng z

norma

WIENCE , TRZPIENIE ZELBETOWE
POZ.W.1 - WIENIEC ZELBETOWY 25x25cm, beton C20/25
DACH

Konstrukcje dachowg stanowig drewniane kratownice wykonane z drewna klasy C24.

Kratownice drewniane prefabrykowane z drewna suszonego, potaczenia na plytki
gwozdziowane. Przekroje elementow podano na ,Rzucie konstrukcji dachu”. Przed
pracami montazowymi drewno nalezy zaimpregnowac srodkiem przeciwgrzybowym
oraz przeciwogniowym FOBOS M4. Wszystkie elementy drewniane stykajace sie z
murem lub Zelbetem, nalezy zabezpieczy¢ 2 warstwami papy asfaltowej. (Kratownica w
oparciu o wytyczne producenta INTER-LERS ) Ktecko k/ GNIEZNA - oddziat Poznan



POKRYCIE

Dach pokry¢ blachodachdwka , poliuretan Purlak 50 um w kolorze RAL 7016 .

TYNKI | WYKONCZENIE SCIAN

Tynk Scian wewnetrznych cementowo-wapienny trojwarstwowy kategorii lll z zaprawy
marki M2

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy typu baranek, ziarno gr. 1,0 mm malowany farbami
silikonowymi.

Tynki wewnetrzne sufitow w pomieszczeniach higieno sanitarnych z ptyty GKBI gr. 12,5
mm

Oktadziny $cian pomieszczen higieno-sanitarnych z ptytek ceramicznych do poziomu
sufitow podwieszanych. Stosowaé ptytki o nastepujacych minimalnych parametrach:
nasigkliwo$¢ wodna min.15%,

wytrzymatos¢ na zginanie min.15 MPa,

odporne na pekniecia wioskowate,

wspdtczynnik cieplnej rozszerzalno$ci liniowej min.<9,

odporno$¢ na dziatanie Srodkow domowego uzytku GA,

odpornos¢ na plamienie min. 5 klasa.

UWAGA!
Zaleca sie aby do wykonywania tynkow przystapi¢ po okresie osiadania, skurczu i schniecia

muréw i innych elementéw betonowych. Podtoza pod tynki powinny byC trwate, sztywne,

rowne. Tynkowane powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, ttuszczéw, smaréw, farb,

naddatkow zaprawy murarskiej itp. Na podtoza silnie i $rednio chtonne wykonaé obrzutke

cementowg lub gruntowaé $rodkami np. KNAUF Grundiemittel. Przy tynkowaniu murow

wykonanych z r6znych materiatow wykona¢ obrzutke cementowg lub zagruntowa¢ $rodkiem

np. KNAUF Betonkontakt. Nadmiernie suche podtoza zwilzy¢ woda.

10. POSADZKI

a) zaplecze sanitarne , zaplecze socjalne — przygotowanie pod ptytki ceramiczne,
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 35 MPa,

- wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9,



- odporne na pekniecia wtoskowate,
- odpornos¢ na Scieranie 5 klasy,
- skutecznos¢ antyposlizgowa NPD, R9 - dla stref wejSciowych korytarzy , R10 -
tazienki i toalety,
- odporno$¢ na dziatanie Srodkow domowego uzytku GA,
- odpornos¢ na plamienie 5 klasa.
b) lzolacje podptytowe pomieszczen mokrych
= zaprawa do spoin chemoodporna np. BOTON CF 200 [ lub réwnowazny |
= powtoka gruntujgca BOTACT D 11, [ lub rownowazny |
= Kklej do ptytek np. BOTACK M 28 [ lub rwnowazny ]
= jzolacja np. BOTACT DF 9 Plus [ lub réwnowazny |

11.1Z0LACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE | AKUSTYCZNE

12.1... Izolacje przeciwwilgociowe

Sciany podziemne izolowaé przeciwwilgociowo masami bitumicznymi na
zagruntowanym podtozu. Izolacja pionowa — powtoki bitumiczne o gr.
catkowitej min 3,0mm. Np. system ICOPAL (grunt — Siplast Primer Szybki
Grunt SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Izolacja pozioma - z papy Icopal fundament 4.0 Antyradon Szybki Profil SBS
Nie taczy¢ materiatow roznych systemow uszczelnien.

12.2... Izolacje termiczne i akustyczne
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Sciany zewnetrzne nadziemne styropian gr. 15 cm [A=0,033 W/mK] lub rownowazny .

Sciany podziemne styropian Fundamin gr. 15 cm [A= 0,036 W/mK]

Ocieplenie dachu gr. 25 cm wetna mineralna np. Isover Super - Mata [ lambda = 0,033
W/mK ]

UWAGA!

1. Pod poziomg izolacjg termiczng uktadac folie paraizolacyjna.

12. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

12.1...Stolarka okienna

- PCV wg zestawienia stolarki .



- Szyba zwykia .

- Uszczelka EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych.

- Nawiewniki higrosterowane . Strumien objetosci powietrza przeptywajacego od 20-
50 mé,

- lzolacyjno$¢ akustyczna = Rw 34 dB .

12.2...Stolarka drzwiowa wq. zestawienia stolarki

Wg zestawienia stolarki.

Minimalna szerokos¢ przejscia w $wietle oscieznicy drzwi jednoskrzydtowych oraz
gtownych skrzydet drzwi dwuskrzydtowych nie mniejsza niz 0,9m. Grubo$¢ skrzydta oraz
okucia nie mogg pomniejsza¢ wymiaru szerokosci w swietle.

UWAGA!.

1. Nalezy wykona¢ odbojniki drzwiowe

2. ZamoOwienia stolarki okiennej, drzwiowej dokonaé po sprawdzeniu wszystkich

wymiaréw na budowie.

13.PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Rynny @125, rury spustowe @100 z blachy stalowe] powlekanej gr. Min. 0,50 mm

14. WYCIERACZKI

Przy wszystkich wejSciach stosowac zewnetrzne i wewnetrzne wycieraczki wpuszczone.

Wewnatrz stosowa¢ maty wejsciowe w 13mm zagtebieniu, z mozliwoscig czyszczenia
pod spodem. Zewnetrzne wycieraczki stalowe ocynkowane z mozliwo$cig czyszczenia

pod spodem.

15. GEOTECHNICZNE  WARUNKI | SPOSOB  POSADOWIENIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM
EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

1.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. poz.463) ustalono :

proste warunki gruntowe



- jednorodne grunty w warstwach rownolegtych do powierzchni,

- zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow

- brak innych niekorzystnych warunkow geologicznych

- stalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow w prébnych
wykopach oraz wywiadu na temat zachowania si¢ sgsiednich obiektow i zwierciadta wod
gruntowych .

2.Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwsze;
kategorii geotechnicznej.

UWAGA!

- Jezeli przy prowadzeniu robot ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg
inne od

- zatozonych nalezy nie zwtocznie skontaktowac sie projektantem.

16. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO- INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

17.ROZWIAZANIA  KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE  WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH:

18. SCIANY PODZIEMNE
SCIANA FUNDAMENTOWA z bloczkéw betonowych szer. 25 cm, klasa M12,5,

katrgoria I, grupa 1, na zaprawie cementowej, M10.
19. SCIANY NADZIEMNE

Sciany wewnetrzne szerokoéci 25 cm z pustakow ceramicznych Klasy 15 kategorii |,

grupa Il, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10 o klasie odpornosci ogniowej
REI60.

UWAGA! W trakcie murowania $cian wykonywac bruzdy instalacyjne.
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20.

21,

22.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU |
JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANEGO.

W projektowanej inwestycji, nie przewiduje sie prowadzenia ustug oraz procesow

produkcyjnych.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW  TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY  OBIEKTU
BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA _ TECHNICZNO-BUDOWLANE W
MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA  OBIEKTU _ ALBO _ ISTOTANE _ ZE  WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO, W SZCZEGOLNOSCI _ INSTALACJI | URZADZEN
BUDOWLANYCH:

a) grzewczych

Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy sanitarne

b) chtodniczych

Nie dotyczy.

¢) klimatyzacji

Nie dotyczy.

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy sanitarnej.
e) wodociggowych i kanalizacyjnych

Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy sanitarnej.

f) gazowych

Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy sanitarnej.
g) elektroenergetycznych

Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy elektryczne;.

h) telekomunikacyjnych
11



Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy elekirycznej.

) piorunochronnych

Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy elektryczne;.

j) ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzanie zostanie przedstawione w pkt 25 WARUNKI OCHORNY
PRZECIWPOZAROWE.J.

23. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) W sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych wytgcznie z uwagi na instalacje fotowoltaiczna.

1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokosé i liczba kondygnaciji:

powierzchnia zabudowy - 199,04 m2
wysoko$¢ - 7,47m
liczba kondygnacii -1

2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych, materialbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych:

W pomieszczeniach znajdujg sie wytgcznie ich podstawowe wyposazenie, nie
przewiduje sie materiatow niebezpiecznych pozarowo. Nie prowadzi sie w budynku
zadnych procesow technologicznych.

3. Informacje o Kklasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob
uzytkowania:

Budynek zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania do kategorii
zagrozenia ludzi PM. Budynek stuzy¢ bedzie dziatalnosci petnigcej funkcje Ochotnicze]
Strazy Pozarnej
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4

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen:

W projektowanym budynku moze przebywa¢ jednoczesnie max . 20 osob. Budynek w

catosci zakwalifikowano do kategoria zagrozenia ludzi PM

Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem

sposobu jego wykonania:

Przyjeto jedna strefy pozarowg,

a. PM o powierzchni wewnetrznej 174,69 m2.

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku wynosi — 174,69 m?

Zgodnie z § 228.1 dla budynku PM Q <500 [MJ/m?] dopuszczalna strefa pozarowa

wynosi 10 000 m2. Dopuszczalne powierzchnie dla wymienionej strefy pozarowej nie jest

przekroczona. Zaprojektowano jedng strefe dymowa.

Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych

PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okre$lenia:

Obiekt zaliczony do kategorii PM Q <500 [MJ/m?].

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasie reakcji na ogien

elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drog
ewakuacyjnych:

- Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajacego
jedng kondygnacje naziemna, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi PM,
jest klasa ,E”

- Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajagce ognia, a ich klasa
odporno$ci ogniowej wynosi:

- Dlaklasy ,E":

- gtowna konstrukcja nosna - (-) nie dotyczy;

- konstrukcja dachu - (-) nie dotyczy;

- stropy — (-) nie dotyczy;

- Sciana zewnetrzna — (-) nie dotyczy;

- Sciana wewnetrzna — (-) nie dotyczy
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- przekrycie dachu - (-) nie dotyczy;
Zaprojektowano drzwi w klasie EI 30 odpornosci ogniowej w osi B zgodnie z
oznaczeniem budynku.

8. Informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacja o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach
techniczno-budowlanych, instalacjach i urzadzeniach zabezpieczajacych przed
powstaniem wybuchu, jak rowniez ograniczajacych jego skutki:

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatow wybuchowych oraz
pomieszczen zagrozenia wybuchem.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z
danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji 0sob o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie:

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego — max 13,24 m przy dopuszczalnej 60,0 m w strefie
PM.

Projektowany budynek posiada 1 wyjscie ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na
zewnatrz budynku strefa pozarowa PM .

Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szeroko$¢ w Swietle tj. co najmniej 0,90 m
skrzydto .

Dojscia ewakuacyjne oraz wyjscia ewakuacyjne na zewngtrz budynku oznakowane
zostang tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

10. Informacja o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz innych instalacjach i

urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych

urzadzen i instalacji.

a) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

Nie jest wymagana

b) Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

W budynku zaprojektowano 1 wyzwalacz przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Mechanizm wyfgcznika znajdowaC sie bedzie na zewnatrz budynku w obudowie
elektrycznej roztgcznik izolacyjny FRX 404 100 wraz z wyzwalaczem wzrostowym. W

rozdzielnicy gtownej zamontowac automatyczny przetacznik faz PF-431 zabezpieczony
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roztacznikiem izolacyjnym z bezpiecznikami. Po uruchomieniu wyzwalacza odciety
zostanie doptyw pradu do wszystkich obwoddéw znajdujacych sie w obiekcie. Odciecie
doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze powodowac
samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego. Nie przewiduje sie zastosowania W obiekcie urzadzen
przeciwpozarowych, do ktérych konieczne by byto doprowadzenie zasilania sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

11. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych:

Zaprojektowano piorunochron zgodnie z branzg elektryczng

12. Informacja o przyjetym scenariuszu pozarowym:

Nie dotyczy
13. Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:
W strefie PM nalezy zapewni¢ wyposazenie w sprzet gasniczy. Jedna jednostka sprzetu
gasniczego (2 kg lub 3dm?3) powinna przypada¢ na 100m? powierzchni uzytkowey.
14.Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigarach dla ekip
ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach:
a) w poblizu budynku znajduje sie istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80 usytuowany w
odlegtosci 5+75 m od obiektu budowlanego;
b) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi co najmniej 10dmd/s;
Wymog w powyzszym zakresie jest spetniony przez istniejacy hydrant zewnetrzny
DN 80.
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