Projekt: 1
Licencja dla: Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski [LO1]

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Spis tresci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Tabela zbiorcza przegrdod budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia

2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,17 0,20 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] [W/m2-K] spefniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,13 0,15 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spefniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,17 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp. U Wsp.U wg W Waru_nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\N7rrr)1.2K] Wsp. g [\\//\/V'/rz(2)21] V\?‘IF')Z%ZVlg spetniony
m=K Umax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dol':l;gzy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, STZ 1

Miesigc frsi,min

1 Styczen 0,701

2 Luty 0,729

3 Marzec 0,658

4 Kwiecien 0,495

5 Maj 0,155

6 Czerwiec -0,848

7 Lipiec -2,479

8 Sierpien -2,696

9 Wrzesien 0,090

10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,73
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajgcych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc fRrsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84
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2.2 Efektywna warto$¢é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdélnych
przegréd.

Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(m?2K)] frsi frsi>fRsi,max Warunek
1 | Scianazewnetrzna | SZ1 0,17 0,978 0,978 > 0,729 | Spetniony
2 Strop zewnetrzny STZ1 0,13 0,983 0,983 > 0,729 | Spetniony
3 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,17 0,977 0,977 > 0,844 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qn,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Caty budynek

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 171,4| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 5,5| Wim?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 28274400 J/IK

Stata czasowa budynku t 50,2| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 12| -

- aH 43| -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q,na.n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v Y \ Vi | VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura 02| -1,8| 27| 83| 13,0| 16,8| 183| 184| 135 70| 22| -01

zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1474|1466 | 1288| 843| 521| 231| 127| 119| 468| 968| 1283| 1496

Qnr=10 'Htr'(Ql'Qe)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00

QH,zy:J.O'S'sz'(Qi'C]i,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=QH,t+QH,zy 1474| 1466| 1288| 843| 521| 231| 127| 119| 468| 968| 1283 1496

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 40 56| 101| 157| 202| 228| 223| 180| 126 75 42 33

kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=Qint-10"3-Artm 701| 633| 701| 679| 701| 679| 701| 701| 679| 701| 679| 701

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ohgn=Qsor+ Qint KWhH/m-c 741| 690| 802| 836| 903| 907| 924| 881| 805| 776| 720| 734

gH=QH,gn/QH ht 0,32| 0,30| 0,40| 0,63| 1,21| 2,52| 4,67| 4,73| 1,10| 0,51| 0,36| 0,31

OH,1 0,31| 0,31| 0,35| 0,52| 0,87| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,81 0,44| 0,34| 0,32

OH,2 0,32 0,35| 0,52| 0,87| 1,81| 0,00| 0,00| 0,00| 2,92| 0,81| 0,44| 0,34

frm 1,00 1,00 1,00| 1,00| 0,59| 0,00| 0,00| 0,00| 0,54| 1,00| 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania | 4 o1 1 09| 0,99 0,04| 0,77| 0,39| 0.21| 0.21| 0.77| 0,97| 0,99| 1,00

zyskow ciepta, hugn

nM;eeSr']ee‘iZ’i‘eéapo”_zébo"ﬁ’a”'e 1566 | 1603 | 1219| 528,| 120,| 5 oc| 19| 17| 110,| 757,| 1289 1607
gI€ "SHnd.n=1 ot 20| 85| 65| 02| 02| ! ! 23| 62| 27| 92

hH,gn'QH,gn kWh/m-c
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Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu
Qv,e=10'3'Hve'(Qi'C|e)'tM
kWh/m-c

829

825| 725

474| 293

130

71

67| 264

545

722 842

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
th:Qtr + Qv,e kWh/m-c

2304

2291 2013

1317| 814

360

198

186| 732

1512

2004 | 2339

kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qn,nd=S(QH,nd,n),

8807,1

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

_ Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As \% di ciepto Qund
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Caly budynek 171,36 637,53 20,0 8807,08
Calkowite zapotrzebowanie strefy SQuna [KWh/rok] 8807,08
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Cze$¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos$¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, 8w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 171,36 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 1441,38 kwh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes$c¢ budynku

Nazwa zrodta Ogrzewanie

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Wh 1,10 -
Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 8807,08 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekte, z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy hominalnej do 50kW

Sprawnos$¢ wytwarzania hng

0,87 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji hy.e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu hyd

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hu s

1,00 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika hn tot

0,73 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom Ho%

0,00 kwh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes$c¢ budynku

Nazwa zrodta cwu

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 1441,38 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hw.g

0,83

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez

obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesylu cieptej wody Podgrzewanle W.Ody dla grupy punktow poboru w
jednym lokalu mieszkalnym

Sprawnos¢ przesytu hw,d 0,80 -

Wybrany wariant akumulaci Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulacji hw,s 0,85 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwwot |0,56 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 3,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qp/As

Czes$c¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrédta QunH Qk H Qp H
kWh/rok | kwWh/rok kWh/rok
1 Ogrzewanie 8807,08 |11982,82 |13181,10
Suma 8807,08 |11982,82 |13181,10
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédita Nazwa zrodta Quw Qkw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 cwu 1441,38 |2553,83 [2809,21
Suma 1441,38 |2553,83 [2809,21
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 59,81 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(QkH+Qkw+Eel,pom) / At 84,85 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qp,w 15990,31 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 93,31 kWh/(m?2-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar

171,36

m2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w
uzytkowej

45,00

KWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okre$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

95,00

kWh/(m ?-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

93,31 < 95,00

Warunek spetiony
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

| 50 100 150 200 ,250 ,300 350 400 50 00 >500

Wymagama dla nowego budynku

l Ocaniany budynek

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warungk powierzchniowej kondensaciji pary Tak

wodne;j

9) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [kKWh/rok]

1 Przygotowanie cieptej wody 3,00
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