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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. UZTTKOWA 1 WYS. FOM. | KUSATURA
[m2] [m] [m3]

NR1.1 /aplecze socjalne Gres 24.32 3 72.96
NR1.2 /aplecze sanitarne Gres 8.89 2.5 22.23
NRT.5 Magazyn Gres 6.34 2.5 17.1
NR1.4 Garaz Posadzka betonowa przemystowa 131.31 4.98 653.92

SUMA POW.UZYTKOWEJ 171.36[m2]

KUBATURA 637.53[m3]

SUMA POW.UZYTKOWEJ 171.36[m?2]

SUMA KUBATUR 637.53[m3]
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* przyjete grubosci tynku wewn.

rowne (1,5) [cm]

-§ciany nadziemne no$ne z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm POROTHERM
P+W klasy M15, grupa 2, katrgoria |, na zaprawie cementowo-wapiennej D,
M15,

-§ciany nadziemne ocieplone styropianem Passive lambda Pro 33 - lambda
0,033W/mK grubos¢- 15 cm lub réwnowazny

-§ciany nadziemne dziatowe z pustakow ceramicznych gr. 11,5 cm
POROTHERM P+W klasy M10, grupa 2, katrgoria |, na zaprawie
cementowo-wapiennej F, M5

-nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi jako prefabrykowane
nadproza strunobetonowe SBN

-rolety okienne kolor RAL7016 wpiete do systemu smart dom

UWAGA! Wymiary okien podano w $wietle otworu, natomiast wymiary drzwi
podano w $wietle oscieznicy i 0znaczajg minimalng szeroko$¢ przejscia w
Swietle, otwory wykona¢ odpowiednio szersze w zalezno$ci od wybranego
dostawcy stolarki drzwiowe;.

pod ewentualny montaz rolet zewnetrznych podane wymiary okien nalezy
odpowiednio powiekszy¢, zgodnie z wytycznymi dostawcy rolet.
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