ocieplenie murku attykowego styropianem qr. 15 cm

83

100

100

61

100

100

100

100

100

100

100

100

100

94

/

OOBEAANNAK

SROREOBOAN

SR

OB

SSOBANANAK

SABAAEN

AN

NN

AOBABENAN

SAOBANANAK

SABAOABEN

SOOOOEAERESL

, stupki- 49x9amm

y (24
45170 mm

, oy

670

EOS dolny 40x145 mm
rzyzulce 45%95 mm

kratownica drewniana drewno klas

1340

670

OB

AN

(D

ocieplenie murku attykowego styropianem gr. 19 cm

i N

OB

OOBEAANNAK

SROREOBOAN

SR

OB

SSOBANANAK

SABAAEN

AN

NN

AOBABENAN

SAOBANANAK

SABAOABEN

AN

OARRNEN

obcigzenia charakterystyczne

Zobowigzuje sie kierownika budowy
do sprawdzenia przyjetych obcigzen
ze stanem faktycznym.

1. Obcigzenia state:

PAS GORNY

warstwy pokrycia: 10kg/m?2

- dachowka zwykta: do 5kg/m?2
- tata, kontrtata: 5kg/m2
fotowoltaika: 15kg/m2

PAS DOLNY

warstwy sufitowe: 70kg/m?2

- wetna mineralna 25cm: 25kg/m?2
- 1x ptyta g-k 1,25cm: 15kg/m?2

- instalacje: 30kg/m?2

POZOSTALE OBCIAZENIA ZGODNIE Z PN-EN 1991-1-3
ORAZ Z PN-EN 1991-1-4

UWAGA:

1. KRATOWNICE WYKONAC WG. PROJEKTU WARSZTATOWEGO DOSTAWCY KRATOWNICY NP. FIRY INTER-LERS .
TARCICA GRUBOSC 45 MM, KLASA DREWNA C-24 |

ROZSTAWY WIAZAROW MAX 1000 MM, USZTYWNIENIE PASA GORNEGO MAC 0. 1,0 m

USZTYWNIENIE PASA DOLNEGO MAX CO 2,0 m

NORMA TARCICY :PN-EN 1995-1-1:2004 ,

OBCIAZENIA : PN-EN 1991

OBCIAZENIA SNIEGIEN : PN-EN 1991-1-3
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4
2. PRZED PRACAMI MONTAZOWYM DREWNO NALEZY ZAINPREGNOWAC SRODKIEM PRZECIWGRZYBOWYM

| PRZECIWOGNIOWYM FOBOS M4

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO TRASOWANIA ELEMENTOW , WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

4. WSZYSTKIE ELEMENTY NA STYKU ZE SCIANA IZOLOWAC PODWGUNA WARSTWA PAPY.

5. ELEMENTY DREWNIANE ZNAJDUJACE SIE, W ODLEGEOSCI MNIEJSZE NIZ 30 CM 0D KRAWEDZ)

PRZEWODU DYMOWEGO LUB SPALINOWEGO ZABEZPIECZYC TYNKIEN GR. 2,5 CM NA SIATCE 9 NA DEUGOSCI MIN. 10 M )

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA

UL. POZNANSKA 14 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA
OBIEKT BUDOWA BUDYNKU USEUGOWEGO ( STRAZNICA OSP ) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

POD TYULEM " BUDOWA STRAZNICY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W BOGUSZYNIE"
ADRES BUDOWY 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA, BOGUSZYN UL. PARKOWA, DZ.NR 123/11
TYTUL RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI DACHU
BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA 1 50 PODPISY NR 7

TECHNICZNY RYSUNKU ' RYSUNKU
PROJEKTANT BRANZY mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI PODPIS DATA WYKONANIA
KONSTRUKCYJINEJ e e st 11.2023
Nr ewid. WKP/0060/PWOK/06
SPRAWDZAJACY BRANZY inz. RYSZARD KOWALSKI PODPIS DATA WYKONANIA
KONSTRUKCYJNEJ iz ot oo o 11.2023
Upr. UAN-8386/85/86
ASYSTENT PROJEKTANTA in2. PAULINA MARCHEWKA PODPIS DATA WYKONANIA
11.2023




