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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora;
e Aktualny projekt branzy drogowej;
e Warunki techniczne wydane przez ZGK Przechlewo pismem z dn. 28.04.2021 (znak: 703.1-19/2021)

e Aktualne normy i przepisy;

2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest zatacznik do zgtoszenia (dla robdt nie wymagajgcych pozwolenia na

budowe) w zakresie sieci kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G ul. Cztuchowskiej w m. Przechlewo obejmujgca przebudowe

przejs¢ dla pieszych.

3. Kanalizacja deszczowa

3.1 Kanalizacja deszczowa — dane ogdlne

Zgodnie z ,Warunkami Technicznymi” zaprojektowano odwodnienie oraz kanalizacje deszczowg i drenazowa.
Witaczenie istniejgcej kanalizacji deszczowej nastgpi do istn. studni o rzednych 153,74/152,21 w dz. nr ew.
1229/7.

Kanalizacje deszczowq projektuje sie w projektowanym chodniku. Dodatkowo celem zabezpieczenia terenu
zielonego pasa drogowego przed zalewaniem dziatek sgsiednich projektuje sie kanalizacje drenazowg wpietg w

projektowane studnie deszczowe.

3.2 Rury i ksztattki

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur PVC-U kanalizacyjnych, kielichowych, z uszczelka i rdzeniem litym

zgodne z PN-EN 1401. Sztywno$¢ rur min. SN 8kN/m?2,

Zaprojektowano przykanaliki do wpustow deszczowych z rur PVC-U kanalizacyjnych, kielichowych, z uszczelky i

rdzeniem litym zgodne z PN-EN 1401. Sztywnos¢ rur min. SN 12kN/m?2.

Dla odwodnienia terenu zielonego pasa drogowego zaprojektowano rury drenarskie PP SN8 dn200 z nacieciami
na catym obwodzie (w petni saczace). Rury nalezy owing¢ geowtdkning drenarska na zaktad. Pod rury projektuje

sie podsypke i obsypke 30cm z kruszywa grubego (zwir o granulacji 8/16mm).

Kanaty uktada¢ zgodnie z punktem roboty ziemne i montazowe niniejszego opisu oraz zgodnie z instrukcjg

montazu producenta rur. Po utozeniu wykonac préby szczelnosci wg punktu niniejszego opisu.



3.3 Projektowane studnie zbiorcze

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie betonowe DN1200 oraz studnie z

tworzywa dn400 jako studnie rewizyjne na kanalizacji drenazowej.

Studnie betonowe wg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe” jako studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych o
nastepujgcych wymaganiach minimalnych C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasigkliwo$¢ nie
wieksza niz 5%. Plyty nastudzienne obsadzone na zelbetowych (zbrojonych) pierscieniach odcigzajacy —
elementy dostosowane do klasy obcigzenia C250 (ze wzgledu na zastosowanie w chodniku). Do przykrycia
zastosowac witazy zeliwne DN600mm, bez rygli, o klasie obcigzenia ciezkiego klasy C250. Poszczegdlne
elementy studzienek faczy¢ nalezy na uszczelki gumowe lub zaprawe elastyczng wodoodporng. Dolna czesé
studni stanowi gotowy element prefabrykowany monolityczny. Zamawianie dolnej czesci studni z gotowg
kinetg dla studni DN1200. Kinety gotowe z betonu C35/45 wykonane u producenta studni. W kregach dennych
w trakcie wykonywania u producenta zatopi¢ przejscia szczelne przez sciane dla rur PVC. Studnie DN1200
powinny posiada¢ stopnie ztazowe, zeliwne montowane fabrycznie, co 30 cm mijankowo w dwdch rzedach.
Stopnie ztazowe montowaé u producenta w trakcie wykonania kregu. Studzienki wykonaé¢ w sposdb
gwarantujgcy szczelnos¢ konstrukcji na infiltracje oraz ewentualng eksfiltracje na cisnienie 50kPa (5m stupa

wody). Studnie betonowe posadowié¢ na ptycie betonowej grubosci 20cm.

Studzienki rewizyjne z tworzywa DN400. Studzienka wykonana z rury wznoszgcej karbowanej dn400 z PP lub

PVC z osadnikiem min. 0,3m. Zwieniczenie wykonaé poprzez rure teleskopowa, i wtaz zeliwny DN400 w klasie
najazdowej B125. Wtaczenia do studni, powyzej kinety przeptywowej wykonac¢ typowymi przejSciami

szczelnymi ,in situ”. Studnie posadowi¢ na ptycie betonowej grubosci 15cm.

3.4 Wpusty deszczowe.

Wopusty deszczowe projektuje sie jako uliczne typowe betonowe @500mm z osadnikiem, ptytg pokrywows,
pierscieniem odcigzajacym i rusztem zeliwnym 62x42 cm (D 400) na zawiasach z ryglem wg PN-EN 124. Wpust
zeliwny z zeliwa szarego z kotnierzem (stosowac wktadki ttumigce na ruszt). Wpusty prefabrykowane z dnem

monolitycznym.

Rozmieszczenie wpustow wg czesci graficznej opracowania. Potgczenia wpustéw kanalizacji deszczowej nalezy
wykonaé z rur PVC #200mm SN8 taczonych kielichowo na uszczelke gumowa wg instrukcji producenta rur. W
kregu wykona¢ do przykanalika otwor z przejsciem szczelnym DN200. Zewnetrzne powierzchnie betonowe
studni nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg bitumiczng. Wpusty deszczowe zlokalizowano na
podstawie projektu drogowego. Wpusty doposazyé w kosze osadcze. Szczegéty konstrukcyjne wpustu wg

rysunku szczegétowego.



3.5 Obliczenia ilosci deszczu i kanalizacji

e Zlewnia catkowita —F=0,462ha

e Wspdtczynnik sptywu -0,75

e Zlewnia zredukowana — Fzred. = 0,346ha
¢ Natezenie deszczu nawalnego —q=130l/s*ha

e |lo$¢ deszczu -Q=45l/s

+ Srednica kanatu —dn315PVC

e Min. spadek kanatu -i=0,5%

e Wypetnienie kanatu -57,5%

4. Realizacja kanalizacji deszczowej

4.1. Organizacja robot

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych wiasciwie oznakowaé,
ogrodzié¢ i oswietlic.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegaé aktualnych przepiséw BHP.

Kazda partia dostarczonych rur, studni i urzadzen powinna by¢ doktadnie skontrolowana przed odbiorem.
Podczas transportu rury, ksztattki, studnie oraz elementy sieci wodociggowej i kanalizacji ttocznej powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw transportu takich jak: sruby, tancuchy, itp.
Rury i ksztattki w czasie przechowywania chronié przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego
i temperatur przekraczajacych 40 st.C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed tymi

czynnikami przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innymi materiatami lub wykona¢ zadaszenie.

4.2. Roboty ziemne i montazowe

Do robét ziemnych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody wtasciciela terenu oraz po geodezyjnym wytyczeniu
tras i lokalizacji obiektow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonac szkic tyczenia.

Kanaty kanalizacyjne uktada¢ od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcjg i
wytycznymi producenta rur. W przypadku wystepowania wod gruntowych nalezy wykonaé odwodnienie
wykopow.

Zabezpieczenie wykopow pod przewody wykonaé w szalunkach systemowych. Szalunki powinny obejmowac
cata wysokos$¢ wykopu od dna do 20-30 cm powyzej poziomu wykopu. Minimalng szerokos¢ strefy roboczej
wewnatrz szalunkow dla dostosowac do srednicy projektowane;j sieci lub urzadzenia. Zabezpieczenie wykopdéw

i roboty ziemne wykonywadé zgodnie z norma:



e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne—-Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,
e PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”,
e PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli— Obliczenia statyczne i
projektowanie”

Wykopy pod przewody wykonaé mechanicznie. Pod kanaty deszczowe wykonaé 15cm podsypke, z piasku
drobno lub srednioziarnistego wg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntédw”. Wspotczynnik réznoziarnistosci zastosowanej zasypki musi wynosi¢ U=>5 (rowne i wieksze od 5).
Warstwa podsypki powinna zosta¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanym zagtebieniem przewoddw
wodociggowych oraz z projektowanym spadkiem i zagtebieniem na potgczenia kielichowe kanalizacji
deszczowej. Podtoze przygotowac tak aby poszczegdlne rury spoczywaty rownomiernie na dnie. W podtozu pod
rurociggi i kanaty nie moze wystepowac gruz i kamienie. Po utozeniu i montazu rury obsypke nalezy uktadac
rownomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposdb, aby nie
spowodowacé odksztatcenia rur zaréwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Obsypke wykonac z piasku
drobno lub s$rednioziarnistego wg PN-86/B-02480. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do
wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy powinno przebiegaé recznie
(warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30 cm grubosci) — niedopuszczalne
jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Normalnych ciezkich narzedzi zageszczajgcych mozna uzywaé na wysokosci
powyzej 1 m od krawedzi rury. Potgczenia rur pozostawi¢ odkryte do wykonania pozytywnej préby szczelnosci.
Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej nalezy uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane
do wykonania podsypki. Nalezy wykonaé catosciowa wymiane gruntu (podsypka, obsypka i zasypka).
Wymiane gruntu wykonaé na piasek drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane —
Okredlenia, symbole, podziat i opis gruntdw”. Wspdtczynnik rdznoziarnistosci zastosowanej zasypki musi
wynosi¢ U=>5 (réwne i wieksze od 5). Zasypke nalezy wznosi¢ rdwnomiernie, a grunt nalezy zageszczac
niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci
zblizonej do optymalnej w granicach +2%. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15 cm przy zageszczaniu
recznym lub 20-30 cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do
zageszczania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby

nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

4.3. Odwodnienie wykopoéw

Kanaty musza byé¢ uktadane w suchym odwodnionym wykopie, dlatego w przypadku wystepowania wadd
gruntowych nalezy zastosowaé¢ odwodnienie w postaci drenazu utozonego na dnie wykopu lub odprowadzi¢
wode za pomocg igtofiltréw. Przed wytgczeniem odwodnienia utozone kanaty, studnie i urzgdzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed wyptynieciem.

Wody drenazowe odprowadzac na tereny zielone Inwestora — nie wymaga Zgody Wodnoprawnej lub za zgoda

gestora sieci do kanalizacji deszczowej.



4.4. Préby szczelnosci i odbiory

Prébe szczelnosci kanalizacji deszczowej wykonaé na odkrytych potaczeniach wg PN-EN 1610 ,Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg i wytworzeniu cisnienia prébnego moze by¢
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1h). Po czasie stabilizacji wode
uzupetni¢ do cisnienia probnego. Cisnienie probne min. 1m st. wody, max. 5 m st. Wody. Cisnienie wody
ustawi¢ z doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowac ubytek wody
przez okres 30 min. Prébe cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilos¢ wody
uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

e 0,151/m’dla przewodéw,

e 04 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych,

e 0,2 I/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.
Podana powierzchnia w m’ odnosi sie do powierzchni zwilzonej.
Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na eksfiltracje
Sciekédw do gruntu lub infiltracje wdd gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania préoby na eksfiltracje
Sciekdw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom wdéd gruntowych o 0,5m ponizej dna najgtebiej
posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wod gruntowych do kanatu badany odcinek
musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne cisnienie 1m st. wody).
Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci metodg L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w norma (za pisemng
zgodg Inwestora — Inspektora Nadzoru). Metode badan i sposéb jej wykonywania nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozyé protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejagcego z dokumentacjg projektowa. Skontrolowaé nalezy w szczegélnosci:

e uzycie wtasciwych materiatow i elementéw,

e prawidtowos¢ wykonania potaczen,

e wielko$¢ spadkéw przewodow,
Kazda robota zanikajgca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru,
a w przypadku prowadzenia robét w pasie drogowym réwniez przez wtasciciela lub zarzadce drogi. Przy
odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z

dokumentacjg projektowa.

Opracowat:

mgr inz. Mateusz Malinski



Przechlewo, dnia 28.04.2021r.

703.1-19/2021 Spiluk Projekt
Eukasz Spica
ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice

Dot. war.techn. na budowg kanalizacji deszczowej w ramach ,,Przebudowy drogi powiatowej

nr 2505G w m. Przechlewo™

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.04.2021 r. w sprawie wydania warunkéw technicznych
na budowe kanalizacji deszczowej w ramach ,,Przebudowy drogi powiatowej nr 2505G w m.

Przechlewo”, podajemy warunki techniczne planowanej inwestycji :

1. Nalezy okredli¢ sredni opad roczny na tym terenie oraz zlewni¢ cigzaca do kanalizacji
deszczowej i na tej podstawie okresli¢ ilos¢ wod opadowych odprowadzonych do
istniejacej kanalizacji deszczowej.

2. Tras¢ kanalu deszczowego zaprojektowaé pod projektowanym chodnikiem. Srednice
kanatu dostosowac do obliczonych ilosci wod opadowych.

3. Wlgczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej przewidzie¢ do studni rewizyjnej
o rzednych 153,74/152.21 ( w dz. nr 1229/7 — po uprzednim sprawdzeniu mozliwosci
wlaczenia i rzednych).

4. Zastosowaé rury zelbetowe lub rury z tworzyw sztucznych klasy min. SN8, studnie
rewizyjne betonowe lub Zelbetowe o krggach taczonych na pidro i wpust oraz o dennicy
betonowej prefabrykowanej polaczonej z plyta denna, zgodnych z normg PN-EN

1917:2004, o érednicy @ 1200mm.

5 . Wpusty uliczne deszczowe nalezy stosowaé z osadnikami o srednicy & 500 i glebokosci
min. 0,5m.

6. Na studniach rewizyjnych zaprojektowa¢ wiazy zeliwne lub zeliwno-betonowe,
na wpustach kraty zeliwne.

7. Wzdtuz kanatlu deszczowego zastosowaé ciag drenazowy z wilgczeniem do studni
rewizyjnych.

8. Calos¢ kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pozostanie na stanie
i w eksploatacji inwestora granicg eksploatacji bedzie studnia przylaczenia.

9. Wykonany projekt budowlano-wykonawczy nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w ZGK

Przechlewo.

10
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(e o~ 5 - 2 < s
= N . 919 g 5 4 o - = INWESTOR: . .
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o Tytut rysunku
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_ Obsypka 30cm
Obsypka 30cm Podsypka 15cm
Podsypka 15cm

Obsypka 30cm
Podsypka 15¢m

LEGENDA:

\\\\\\\\\ Teren Istniejgcy
Teren Projektowany

Obsypka 30cm —
Podsypka 15¢m — —

= UWAGA

1. Projektowane rzedne terenu zostaty przyjete na

Obsypka 30cm — —

Podsypka 15cm —_ —
. — — podstawie interpolacji rzgdnych z mapy do celéw projektowych.
Di _uA — - Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ pikiet wysokosciowych moga
—— = - — znaczgco odbiega¢ od rzeczywistych rzednych w terenie. Po
e — — utozeniu nawierzchni drég i chodnikéw wymagana bedzie
5 [ E— — — — — ponowna regulacja zwienczen i witazéw wszystkich studzienek i
— — wpustow.
- — — — 2. Nad kanalizacje drenazowg wykonac¢ odpowiednie
lllllll nasypy zgodnie z profilami. utrzyma¢ przykrycie min. 0,6m.
3. Wykonanie wigczen do istn. studni kanalizacji
deszczowej poprzedzié pomiarami rzednych dna kanatu i
studni. W przypadku znaczacych réznic wystgpic¢ do
Projektanta o rozstrzyjniecie rzednej poczatkowej kanalizaciji.
4. Kanalizacje uktada¢ ze spadkiem zgodnie z projektem
od najnizszego odcinka do najwyzszego (od odbiornika tj.
kanatéw, studni istniejgcych)
5. Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg podziemng
wrysowano zgodnie z aktualng mapg DCP. Rzedne
skrzyzowan podano w oparciu o rzedne z mapy DCP oraz
interpolacje miedzy tymi rzednymi. W przypadku zaistnienia
kolizji z istn. uzbrojeniem Wykonawca dokona przebudowy istn.
uzbrojenia w oparciu o warunki gestoréw sieci.
6. Na istniejgcych kablach elektrycznych i
telekomunikacyjnych w przypadku braku rur ostonowych
stosowac rury ochronne dwuscienne dtugosci 1,0m, czyli na
odlegtosé 0,5m od osi przewodu kanalizacyjnego.
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qczenie kanafu Wp2 ¢0.2
qczenie kanafu Wp
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wigczenie kanafu Wp12 0.2, Rz.d.

wigczenie kanafu Wpl ¢0.2, Rz.d.
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OZNACZENIE PROFILU: Gt.
POZIOM POROWNAWCZY 145.00 m n.p.m.
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} chzenie kana

}
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I
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Proj. wigczenie do kanafu 0.4, Rz.d.=152.21
Proj. wigczenie kanafu Wp7 ¢0.2, Rz.d.=156.03
Proj. wigczenie kanafu Wp9 ¢0.2, Rz.d.=156.86
Proj. wigczenie kanafu Wp10 ¢0.2, Rz.d.

Pro]. wiqgczenie kanafu Wp11 20.2, Rz.d.=157.16

Istn. kabel telek., Rz.o.

Istn. kabel telek., Rz.o.

Proj. wiqczenie kanatu dr1 ¢0.2
Proj. wigczenie kanatu dr3 ¢
Istn. kabel telek., Rz.o0.

Istn. kabel energ., Rz.0.=156.07
Proj. wigczenie kanatu drd ¢
Istn. kabel telek., Rz.o.

Istn. kabel energ., Rz.0.=156.76
Istn. kan. san. $160, Rz.d.

Istn. wod. 832, Rz.0.=155.93
Proj. kan. san., Rz.d.

ProJ. wigczenie kanafu dr14 ¢0.2

Proj. wod., Rz.0.

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

PROJEKT:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G

PROJ. RZEDNA TERENU

ul. Cztuchowskiej w m. Przechlewo obejmujaca
przebudowe przejs¢ dla pieszych
ADRES INWESTYCJI:

RZEDNA TERENU [STN.

dziatka nr ewid. 723/3, 487/2, 1229/3, 1229/7; obreb ewid. [0010]
Przechlewo; jednostka ewid. [220306_2] Gmina Przechlewo

152.37
152.38
154.71
185.39
1585.83
156.27
156.45
156.88
156.89

RZEDNA DNA KANArU

INWESTOR: Powiat Cztuchowski

al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

RZEDNA DNA WYKOPU

1.13]152.06| 152.21/153.74]153.74 | Proj. studnia DN1200 bet.
1.061152.25|152.401153.66 | 153.76 | Proj. studnia DN1200 bet.
1.04| 153.81 153.96]155.20|155.30 | Proj. studnia DN1200 bet.
1.20| 155.51) 155.66|157.06 | 157.16 |Proj. studnia DN1200 bet.
1.20]155.78|155.93| 157.33| 157.43 |Proj. studnia DN1200 bet.

1.13] 152.16| 152.31
1.00{ 155.98| 156.13

PROJEKTANT: tuUKASzZ SPICA ul. Bytowska 32

0.99/156.26| 156.41)157.60|157.70 |Proj. studnia DN1200 bet.
0.97| 156.61| 156.76|157.93| 158.03 | Proj. studnia DN1200 bet.
0.89] 156.76| 156.91|158.00| 158.10 |Proj. studnia DN1200 bet.
1.00| 156.91| 157.06| 158.26 | 158.36 |Proj. studnia DN1200 bet.
0.95]157.06| 157.21]158.36| 158.46 | Pro]. studnia DN1200 bet.

NAZIOM

m U — c —A 89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

—U—.Qm_A._. spiluk.projekt@gmail.com

1.53
1.43
1.36
1.34
1.50
1.50
1.30

29
1.27
1.19
1.30
1.25

1.

/AGLEBIENIE DNA KANAKLU ZESPOE PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA

- 7 A 7 5% PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
WE>UV\AT UWC OO@mUi O@V \_mmw_\j uﬁ AOmumg AV @O‘_@_ﬁ O @V @OOMB mgr inz. Mateusz Malinski _Mﬁmmm\mummn”w%m_wm&“w

Faza projektu

mxmwza? MATERIAL PVC—-U®315 SN8 L=30/.53m ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
ODLEGKOSC 2 5 2

Branza
SANITARNA

Te) (o]

0.00
2.37
14.42
18.97

70.70
95.87

118.55
127.35
185.1
183.21
186.55
217.50
241.64
243.54
247.51
277.51
307.53

. . < oo
18.97 51.74 56.64 27.82% 8.04 34.29 30.01 30.00 30.02

Tytut rysunku

=
-,
O
o
O

HEKTOMETRY Di 2 3 4 S 6 7 8 9

(W)
()
()
O

$o &; $m $u PROFIL KANALIZACJI

DESZCZOWEJ - CZ.1

Skala Data Nr rysunku
1:100/500 26.07.2021 2




Obsypka 30cm

[ Podsypko T5em- LEGENDA:

\\\\\\\\\ Teren Istniejgcy

Obsypka 30cm D6 Teren Projektowany

Podsypka 15cm

D7 Mp10

T
Obsypka 30cm 7
Podsypka 15¢m |

UWAGA

1. Projektowane rzedne terenu zostaty przyjete na
podstawie interpolacji rzgdnych z mapy do celéw projektowych.
Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ pikiet wysokosciowych moga
znaczaco odbiega¢ od rzeczywistych rzednych w terenie. Po
utozeniu nawierzchni drég i chodnikéw wymagana bedzie
ponowna regulacja zwienczen i wtazéw wszystkich studzienek i
wpustow.

2. Nad kanalizacje drenazowg wykona¢ odpowiednie
nasypy zgodnie z profilami. utrzyma¢ przykrycie min. 0,6m.

3. Wykonanie wiaczen do istn. studni kanalizacji
deszczowej poprzedzié pomiarami rzednych dna kanatu i
studni. W przypadku znaczacych réznic wystapi¢ do
Projektanta o rozstrzyjniecie rzednej poczatkowej kanalizacji.
4. Kanalizacje uktada¢ ze spadkiem zgodnie z projektem
od najnizszego odcinka do najwyzszego (od odbiornika tj.
kanatéw, studni istniejgcych)

5. Skrzyzowania z istniejacy infrastrukturg podziemng
wrysowano zgodnie z aktualng mapg DCP. Rzedne
skrzyzowan podano w oparciu o rzedne z mapy DCP oraz
interpolacje miedzy tymi rzednymi. W przypadku zaistnienia
kolizji z istn. uzbrojeniem Wykonawca dokona przebudowy istn.
uzbrojenia w oparciu o warunki gestoréw sieci.

6. Na istniejgcych kablach elektrycznych i
telekomunikacyjnych w przypadku braku rur ostonowych
stosowac rury ochronne dwuscienne dtugosci 1,0m, czyli na
odlegtosé 0,5m od osi przewodu kanalizacyjnego.

Obsypka 30cm
Podsypka 15cm
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. Rz.d.=152.40 IJFF i
{
. Rz.d.=152.40 '4?
T
\
l
\
l
|
\
\
\
l
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0ZNACZENIE PROFILU: Wp1
POZIOM POROWNAWCZY 145.00 m n.p.m.

Wp2

Wp3

Wp4 WpS Wp6 Wp7/ Wp8 Wp9 Wp10 Wp1

Wp12

PROJEKT:

Proj. wfgczenie do kanafu Gf. 80.3, Rz.d.=153.96
Proj. wigczenie do kanafu Gf. 80.3, Rz.d.=153.96
Proj. wfgczenie do kanafu Gf. 80.3, Rz.d.=155.66
Proj. wfgczenie do kanafu Gf. 80.3, Rz.d.=155.66
Proj. wfgczenie do kanafu Gf. 60.3, Rz.d.=155.93
Proj. wfgczenie do kanafu Gf. 80.3, Rz.d.=156.41
Proj. wfgczenie do kanafu Gf. 60.3, Rz.d.=156.76
Proj. wigczenie do kanafu Gf. 80.3, Rz.d.=156.91
Proj. wfgczenie do kanafu Gf. 60.3, Rz.d.=157.06
Proj. wfgczenie do kanafu Gf. ¢0.3, Rz.d.=157.21

Proj. wfgczenie do kanafu Gf. ¢0.3
Proj. wigczenie do kanafu Gf. ¢0.3

Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G

ul. Cztuchowskiej w m. Przechlewo obejmujaca
przebudowe przejs¢ dla pieszych

PROJ. RZEDNA  TERENU

ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr ewid. 723/3, 487/2, 1229/3, 1229/7; obreb ewid. [0010]
Przechlewo; jednostka ewid. [220306_2] Gmina Przechlewo

RZEDNA TERENU [STN.

1.05] 155.91] 156.06] 157.33| 157.31| wpust uliczny ¢0.500m, Rz.d.=155.06
0.81] 157.181157.33| 158.36 | 158.34 | wpust uliczny $0.500m, Rz.d.=156.33

0.81]152.481152.63| 153.66| 153.64 | wpust uliczny $0.500m, Rz.d.=151.63

1.061152.251152.40| 153.66| 153.76 | Proj. studnia DN1200 bet.
1.06 152.25 152.40 153.66 153.76 Proj. studnia DN1200 bet.
1.20 155.51 155.66 157.06 157.16 Proj. studnia DN1200 bet.
1.20 155.51 155.66 157.06 157.16 Proj. studnia DN1200 bet.
1.20 155.78 155.93 157.33 157.43 Proj. studnia DN1200 bet.
1.00 156.91 157.06 158.26 158.36 Proj. studnia DN1200 bet.

0.95[153.88]154.03| 155.20| 155.18 | wpust uliczny #0.500m, Rz.d.=153.03
1.09]155.60] 155.75] 157.06 | 157.04 [Proj. wpust uliczny

0.84156.39|156.54| 157.60] 157.58 | wpust uliczny $0.500m, Rz.d.=155.54
0.83]156.73]156.88] 157.93| 157.91| wpust uliczny ¢0.500m, Rz.d.=155.88

0.96]152.33|152.48| 153.66| 153.64 | wpust uliczny ¢0.500m, Rz.d.=151.48
0.80] 154.03| 154.18] 155.20| 155.18 | wpust uliczny ¢0.500m, Rz.d.=153.18
0.96]155.73|155.88| 157.06| 157.04 | wpust uliczny 0.500m, Rz.d.=154.88
0.75]156.88[157.03] 158.00 157.98 | wpust uliczny ¢0.500m, Rz.d.=156.03
0.86]157.03] 157.18] 158.26| 158.24 | wpust uliczny ¢0.500m, Rz.d.=156.18

1.04 153.81 153.96 155.20 155.30 Proj. studnia DN1200 bet.
1.04 153.81 153.96 155.20 155.30 Proj. studnia DN1200 bet.
0.99 156.26 156.41 157.60 157.70 Proj. studnia DN1200 bet.
0.97 156.61 156.76 157.93 158.03 Proj. studnia DN1200 bet.
0.89 156.76 156.91 158.00 158.10 Proj. studnia DN1200 bet.
0.95 157.06 157.21 158.36 158.46 Proj. studnia DN1200 bet.

RZEDNA DNA KANAKU < 2 5 5 ? 2 5 S < NWESTOR b iat Cztuchowski
( < g Q © 3 ~ ~ ~
L o 0 2 S 2 5 = 2 2 al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cziuchéw
o — — co © = © = ©
RZEDNA DNA WYKOPU . 3 2 2 5 2 5 : 5 RORMT  ZESIHUIKE s
Z > Ni O z % m Mm M m vn\Uu. m % w oOW. % % Projekt r mu:c?nqom__mmwwmw:m%w%h
= — = — — — — o o o — o
ZESPOL. PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
M= e i = MI= S i = o = 0 N R o NT 2 Nz - i S 2 i S = = PROJEKTANT: Nr upr. Podpis

mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17

/AGLEBIENIE DNA KANAKU 0T

< 1% AN\ 1% AN\ 1% AN\ 1% 1% 1% 1% 1% 1% Faza projektu
SPADKI, DEUGOSC M\w? 7.88m M\wﬁj 7.80m N\? 9.84m M.\u&j M\w%j Emj M\wﬁj M\wﬁj Sﬂj ZALAGZNIK DO ZGLOSZENIA

SREONICA. MATERIAL P PVC200 ) PVC200 PIE0 PVC200 P PYC] P20 PN P N
“ SN12 SN2 il SNT2 12 SNT2 SN12 SN12 SN12 SN2 SN2 SN12 SANITARNA

> o N (=] o0 (e} N (=] (@] (e} = (e} < o < o N o wn o M o M o ?Iu
S ¢ S @ = ~ S X = ~ = 0 = M = M = ¢ = ¢ S ¢ S ) Tytut rysunku

2.33 7.88 2.32 7.80 2.11 9.84 2.34 2.33 2.35 2.33 2.33 2.31 PROFIL KANALIZACJI
D1 WpT D1 Wp2 D2 Wp3 D2 Wp4 D3 Wpb D3 Wp6 D4 Wp7 D5  Wp8 D6 Wp9 D7 Wp10 D8 Wpl1 D9 Wpl2 DESZCZOWEJ - CZ.2

Skala Data Nr rysunku
1:100/200 26.07.2021 3




mo_l_m_/\_>|_| C*\IONmZ _> Obsypka 30cm Obsypka 30cm

Podsypka 30cm Podsypka 30cm

KANALIZACJI DRENAZOWEJ Obsypka 30em LEGENDA:

Podsypka 30em Teren Istniejgcy

Re-T prol ~hoplo d0em_ 48 o D94r14 dr15 dr16 dri4 dr17 Teren Projektowany

h drd dr6 e e e R A T T 93 e | I R - e |
Zasypka gruntem rodzimym D3 = % _ drd dr9 RS ] 2 — T —— S — = ——— ——— |
% Obsypka 30cm =T e | e | —_—— {1 T_ , A F ﬁr ..... |
% Geowldknina drenarska Podsypka 30cm o ,% % | % ,% =~ | \
wykonana na zakigdke d —— 7 | pmep———-— —— r———"-—""—"—"—"—"F—"—""F——"—"—————— —— - = Gy T T T T ~_
Obsypka 30cm —\N —_ \l ~T - - 4 |
S Rura drenarska PP-B@200 ["Podsypka 30cm s S S —— — % — % T T T ] —_—
— D2 i - + 1. Projektowane rzedne terenu zostaty przyjete na
M Rz.D.drenu dr3 dr4 podstawie interpolaciji rzednych z mapy do celéw projektowych.
™| KA\ AT K N T T e | @
M | ﬁ - == _———— Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ pikiet wysokosciowych moga
. ! znaczaco odbiega¢ od rzeczywistych rzednych w terenie. Po
H _uoqm<cxm._ o.cmvﬁ_@ z xE..m~<<<m | — S — utozeniu nawierzchni drég i chodnikéw wymagana bedzie
grubego (zwir o granulacji 8/16mm) = ponowna regulacja zwieficzen i wtazéw wszystkich studzienek i
. wpustow.
Grunt rodzimy 2. Nad kanalizacje drenazowg wykonaé¢ odpowiednie
nasypy zgodnie z profilami. utrzyma¢ przykrycie min. 0,6m.
3. Wykonanie wigczen do istn. studni kanalizacji
deszczowej poprzedzié pomiarami rzednych dna kanatu i
< © ~ o © © o _ © © ~ o . ~ © o ~ studni. W przypadku znaczacych réznic wystgpic¢ do
~ < = N M @ M e ™ ™~ ™ ~ ~ ~ — — N — — Projektanta o rozstrzyjnigcie rzednej poczatkowej kanalizacji.
o wn < < [To] ) © © ) ) (<] (<=} © © ~ [ ™~ ™~ ™~
e e} o 2 e} e e} e} e} Oly o o] o) e} o) w w w O w 4. Kanalizacje uklada¢ ze spadkiem zgodnie z projektem
Sk I, < I ol Il I I __dnw Il < Il Il Il NI Il Il __.R7u. I, od najnizszego odcinka do najwyzszego (od odbiornika tj.
3T 3 3 3 3 ik 3 3 3 o83 53 3 3 3 59 3 3 o 3 kanaldw, studni istniejacych)
N i o = o M) e o o R.F. e T e o o Miace) o o= s o 5. Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg podziemng
< S S g 1 o 1 1 1 SN 1 S g 1 3 3 < gl - 3 N 3 i
K § 55 g i g g g 55§ 55 g g g 5 5l 5 g g5 §  wrysowano zgodnie z akuaina mapa DCP. Ragdne
= = = = m.m = = = =l = = = = = = | = =l = skrzyzowan podano w oparciu o rzedne z mapy DCP oraz
S S M S S S S S S =N S S S S S S S S Slo S interpolacje migdzy tymi rzednymi. W przypadku zaistnienia
S 3 2 | 3 2 S 3 2 2 2= 3 |3 3 3 3 S g 3 2 3 3 kolizji z istn. uzbrojeniem Wykonawca dokona przebudowy istn
) <) ) o o oY o o oleN o ) o ) ) o o oo ) ) O« o { . ) Yy p y .
=] =~ ~N = 0~ M N =N o N N N N ~N =~ = ~N N~ ~ = NS ~ ~ = ~ uzbrojenia w oparciu o warunki gestoréw sieci.
o o o o > o Eaid 8 o o2 o o2 o o 3 o o |3 o of= o o ol o 6 Na istniejacych kablach elektrycznych i
A =3 O o =3 O ~— o ) [ — o Oﬂ o o3 o =3O o o o +1.3 Ol o o o3 o ) ) A
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N gl < = g 5 IS = IS5 IS = = =[S < g2y o = =8 5 = g2 &[5 < < =2 = stosowac rury ochronne dwuscienne diugosci 1,0m, czyli na
1500 14 Sig [ 3 Sig [ o 2.mm S o o o m.m o Sig o o o AP o Sig o5 o [ m.m o odlegtosé 0,5m od osi przewodu kanalizacyjnego.
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ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
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/AGLEBIENIE DNA KANAKU e S —Io < S B —° - - - 1T - - © M i e © < © mgr inz. Mateusz Maliriski_| (GIEIO183EBSIT
~ F jekt
SPADKI. DEUGOSC e 0% .o e o % 0* ALACINIK
ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
: 3.27 46.36m 39.56m 55.42m .10m 77.11m 48.40m 29.42m A
P Branza
SREDNICA, MATERIAL dren.PP9200 L=49.635m dren.PP3200 L=39.56m dren.PP3200 L=55.42m dren.PP200 dren.PP9200 L=//7.11m dren.PP3200 L=48.40m dren.PP2200 SANITARNA
\ 8 3 g 3 ~ 8 g I g 3 8 < 8 2 8l J = 3 g =2 = g & N~ = 8 g Tytut rysunku
ODLEGLOSCI S|, 3 S|, ™ < 3 S| o S o 3 3 S o S| o @ = g 2 R S| & % S g
3.27 46.36 3.60 35.97 .24 20.40 20.42 12.36 8.10 2.84 37.81 18.98 17.48 3.01 22.70 22.70 29.42 PROFIL KANALIZACJI

D1 dri dr2 D2 dr3 dr4 oua ; dr6 dr7 dr8 dr5 dr9 D5r10 dri dr12 dri3  D9dr14 dr15 dr16 dr14 dr17 DRENAZOWEJ + SCHEMAT
I

Skala Data Nr rysunku
1:100/500 26.07.2021 4




Wtaz zeliwny typ D400

DN600 z wentylacjq
wg PN-EN124:2000 —
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Braeisc | g o Podstawa studni 1200
r265Ci€ szczene /7 \ element monolityczny
przez sciang 7 ; zelbet C35/45
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Rz.d.
AN
Przejscie szczelne
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G
ul. Cztuchowskiej w m. Przechlewo obejmujaca
. . przebudowe przejs¢ dla pieszych
Podfoze studni 2x2m
ADRES INWESTYCJI:
beton C12 \ 15 gr. 20 cm dziatka nr ewid. 723/3, 487/2, 1229/3, 1229/7; obreb ewid. [0010]
Przechlewo; jednostka ewid. [220306_2] Gmina Przechlewo
INWESTOR: . .
Powiat Cztuchowski
al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchow
Przejscie szczelne
. PROJEKTANT: tUKASZI §PICA ul. Bytowska 32
przez Sciane SPI ﬂ UK 89-600 Chojnice
] tel. 698 626 474
—U:M._m._A._. spiluk.projekt@gmail.com
> > ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
— v —— PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
O mgr inz. Mateusz Malinski _Mkmm\mm%“_ws\m_uswm&umw
. F jekt
Przejscie szczelne aza projeicu
e ZALACZNIK DO ZGEOSZENIA
przez Sciang Branza
Kineta z betonu SANITARNA
C35 \ 45 Tytut rysunku
Stopnie zfazowe SCHEMAT STUDZIENKI
— BETONOWEJ DN1200
zeliwne
Skala Data Nr rysunku
1:20 26.07.2021 5




Wopust uliczny typowy, prefabrykowany

wg PN-EN 1917 Srednicy 0,5m
z rusztem zeliwnym 420x620mm

-

. Wpust zeliwny wg PN:EN 124:2000 z rusztem
z zeliwa 420x620mm klasa D400 h=150mm

2. Kraweznik uliczny betonowy zgodnie wg proj.

drogowego

3. Pokrywa - zwienczenie wpustu ulicznego
@940/a500mm

. Pierscien odcigzajgcy ©@940/@640mm

. Krag betonowy @500mm

. Krag betonowy @500/750mm z otworem i
przejsciem szczelnym &200mm

. Podstawa monolityczna @500/&700mm

. Podbudowa wpustu gr. 15cm (piasek, beton)

. Rura kanalizacyjna PVC lita @200 SN8 lub SN12

pustka 5—=10 cm
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$100 PROJEKT:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G

ul. Cztuchowskiej w m. Przechlewo obejmujaca
przebudowe przejsc¢ dla pieszych

ADRES INWESTYCJI:

2 - _7— 2 [~ dziatka nr ewid. 723/3, 487/2, 1229/3, 1229/7; obreb ewid. [0010]
\ Przechlewo; jednostka ewid. [220306_2] Gmina Przechlewo
1 INWESTOR: . .
Powiat Cztuchowski
i. al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw
/ = PROJEKTANT: LUKASZ §PICA ul. Bytowska 32

S p I I ' K 89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

Projekt spiluk.projekt@gmail.com
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J T T T ] PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
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mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17

specjalnosc instalacyjna

Faza projektu
ZALACZNIK DO ZGELOSZENIA

S~ Branza
SANITARNA
_ L _____ — Tytut rysunku

RYS. SZCZEGOLOWY - WPUST TYPOWY
DN500 BETONOWY Z OSADNIKIEM

Skala Data Nr rysunku
1:20 26.07.2021 6




